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Bir firma 8.000 | UN 2429 PG II maddesini aliciya metal i¢c ve 1B2 kodlu dis ambalaj
(kombine ambalaj) icerisinde toplamda en az sayida ambalaj kullanilarak gondermek
istiyor. Bu tasima icin kullanilabilecek en az i¢ ve dis ambalaj sayis1 asagidakilerden
hangisi olabilir?

mooOw>

200 adet i¢ ambalaj, 40 adet dis ambalaj
200 adet i¢ ambalaj, 37 adet dis ambalaj
267 adet i¢ ambalaj, 134 adet dig ambalaj
267 adet i¢c ambalaj, 39 adet dis ambalaj
227 adet i¢c ambalaj, 36 adet dis ambalaj

Asagidakilerden hangileri yanhstir?

Sinif 1'e ait maddeleri ve nesneleri konvoy halinde tasiyan araclar i¢in her bir tagima
tinitesi ile digeri arasinda en az 30 metrelik bir mesafe bulunacaktir.

UN 2814 maddesini tasiyan 3,5 ton kapasiteli tagima tinitesinde, asgari 2 adet yangin
sondiiriicti olmalidir.

UN 2917 maddesi i¢in 8.3.4 hiikiimleri ikincil tehlike olmas1 durumunda gegerlidir.
UN 1130 maddesinin tasindig1 FL tipi aragta, tank bosaltilmadan 6nce arag sasisinden
topraga bir elektrik baglantis1 kurulacak, bu ek olarak doldurma oram1 da
sinirlandirilmalidir.

UN 1614 maddesi i¢in, May1s ayinda, aracin park halinde bulunmasini tilkenin yasalari
gerektiriyorsa, ara¢ park halindeyken ambalajlar i¢in giinese karsi etkin bir koruma
saglanmalidir.

Ivell B. I, 1lvelll C. llvelV D. IlllveV E. IVveV

Biiyiik ambalajlar ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

Bertaraf edilmek tizere taginan UN 3549 atiklar biiyiik ambalajda tasinacaksa i¢ ya da
ara ambalaj, sadece metal ya da plastik olabilir.

UN 3509 i¢in, biiyiik ambalajlarin, basarili bir sekilde test edilmis bir veya birden
fazla tasarim tipine uymasi zorunludur.

Normal tagima kosullarinda maddelerin istenmeyen sekilde hareket etmesini 6nlemek
tizere UN 3268 maddesini tasimak i¢in tasarlanmis ve uygun celik malzemeden
yapilmis sert bliylilk ambalajlarin en az PG II performans diizeyini karsilamasi
zorunludur.

UN 3497 PG III maddesi, plastik i¢ ambalaj i¢cinde tasiniyorsa, i¢ ambalaj tozun disar1
cikmasini Onleyecek 6zellikte olmalidir.

UN 0009 maddesi, S0H ambalajinda tasinmasi sirasinda, i¢ ambalaj kullanilmasi
gerekmektedir.

I'vell B. Ilvelll C. I, lveV D. llveV E. lllvelV
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% 4 sodyum hikroksit iceren SODALI KiREC maddesi, 1 kg’lik ic ambalajlarda,
ambalajin toplam briit kiitlesi 20 kg olacak sekilde tasinmak istenmektedir. Buna gore
asagidakilerden hangileri yanhstir?

.  Bu maddeyi tasiyacak olan isletmenin, tehlikeli madde giivenlik danigmani
bulundurmasina gerek yoktur.
Il.  Tehlikeli madde tasiyan ara¢ soforiiniin tehlikeli maddelerin taginmasi ile ilgili egitimi
almis olmasi zorunludur.
I1l.  Arag ekibinin, yazili talimatlar1 yaninda bulundurmasina gerek yoktur.
IV. Bu maddenin tasindig1 arag¢ “D” kategorisindeki tiinelden gecemez.
V. Givenlik plan1 hazirlanmasi zorunludur.

A lvell B. lvelV C. llvelVv D. IL,IVveV E. IllveV

Asagidaki tehlikeli maddelerden hangi ikisinin simifi, siniflandirma kodu ve paketleme
grubu ayni olup, standart sivisi sadece asetik asittir?

UN 1764 ve UN 1940
UN 1276 ve UN 1301
UN 1221 ve UN 1235
UN 2076 ve UN 2244
Nonanlar ve (1-Metoksi-2-propil) asetat

moOoOwp

UN 2303 maddesi i¢in asagidaki ifadelerden hangileri yanhstir?

I.  Bumadde T9 talimath bir portatif tank ile de tasinabilir.
II. Bumadde sadece ADR tank kodu LGBF olan tanklarla tasinabilir.
I11.  Bu madde sadece kendi sinifindaki maddelerle birlikte ambalajlanabilir.
IV. Bu madde sinirl miktarda i¢ ambalaj basina en fazla 3 I’ye kadar tasinabilir.
V. Bumadde 50H kodlu ambalajlarda 3 m*’e kadar tasmabilir.

A. lvell B. lvelV C. Il,lvelv D. IlllveV E. 1V veV

UN 1292 maddesinin tasinmasinda kullanilacak tasima belgesindeki bilgiler
asagidakilerden hangisinde dogrudur?

UN 1292, TETRAETIL SILIKAT, 3, F1, I1I, (D/E)
UN 1292, TETRAETIL SILIKAT, 3, PG 3, (D/E)

UN 1292, TETRAETIL SILIKAT, 3, PG lll, (D/E)
UN 1292, TETRAETIL SILIKAT, 3, PG III, (D/E), 30
30, UN 1292, TETRAETIL SIiLIKAT, 3, PG III, (D/E)

mooOw2



8.

9.

10.

TMGD-ADR

ADR 1.1.3.6 kapsaminda yapilan tasimacilik ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi
yanhstir?

A. Aracm, ADR Uygunluk Belgesi’nin olmasina gerek yoktur.

B. Tasimacilikta kullanilan ambalajlar, test ve belgelendirme zorunluluklarina tabi
degildir.

C. Tasmmacilikta kullanilan aragta, genel ve kisisel koruyucu teghizatin

bulundurulmasina gerek yoktur.

Tasimacilikta kullanilan araglar i¢in tiinel kisitlamasi uygulanmaz.

E. Tasimacilikta kullanilan araglarin, ADR Boliim 5.3’e gore isaretlenmesine gerek
yoktur.

o

Bir firma, 225 It UN 1088 maddesi, 600 It UN 2015 maddesi ile 500 It UN 3149
maddesini alic1 firmaya gondermek istiyor. Buna gore asagidakilerden hangileri
yanhstir?

I.  Bumaddeler en az 6 adet 1A1 kodlu tekli ambalaj ile taginabilir.
Il.  3B2 kodlu tek ambalaj i¢inde taginmak istenen UN 1088 ve UN 3149 maddesi igin 13
adet yeterlidir.
1. UN 2015 ve UN 3149 maddesi 6PD1 kodlu ambalajda, en az 19 adet olarak tasinir.
IV. UN 3149 maddesi 13H1 kodlu ambalaj i¢inde tasinabilir.
V. UN 1088 maddesi en az 5 adet 0A2 kodlu ambalaj ile taginabilir.

A Tvell B. lvelll C. Ilvelll D. IllvelV E. IVveV

Smif 1 tasimalarinda tehlike ikaz levhasina iliskin asagidaki bilgilerden hangileri

dogrudur?

I.  Smif 1 kapsaminda yer alan maddeleri veya nesneleri igeren ambalajlar1 tasiyan araglar

i¢in tehlikeli ikaz levhalar1 aracin sadece Oniine ve arkasina takilmalidir.

Il.  Aragta iki veya daha fazla uyumluluk grubuna ait Smif 1 madde veya nesneleri
tasiiyorsa uyumluluk gruplari, araca takilacak tehlikeli ikaz levhalarinda belirtilmelidir.
I1l.  Ambalajlanmis Alt Grup 1.4, Uyumluluk Grubu S olan patlayicilarin tasinmasinda araca,

tehlikeli ikaz levhasi takilmasina gerek yoktur.

IV. Patlayict maddeler ve nesneler smifindan Alt Grup 1.5, Uyumluluk Grubu D olan
maddelerin, Alt Grup 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte tasindigi durumlarda
tasinan yiik Alt Grup 1.1 olarak kabul edilerek araca, model No: 1 tehlikeli ikaz levhasi

takilmalidir.

V. Farkl alt gruplara ait Stnif 1 maddeleri veya nesneleri tasiyan aracglar, Alt Grup 1.1 (en
tehlikeli), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (en az tehlikeli) sirasina gore en tehlikeli alt grup

modeline uygun tehlikeli ikaz levhasi tagimalidir.

A lvell B. Llvelll C. llvelV D. IIVveV E. VvV
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11.

12.

TMGD-ADR

Paketli tasimacilik ile ilgili asagidaki ifadelerden hangileri dogrudur?

Tasima sirasinda erimeye meyilli maddelerin tasinmasinda, 4C2 kodlu ambalajlar
kullanilmamalidir.

21B kodlu IBC’ler , “UN 0222” tagimak i¢in uygun degildir.

11H1 kodlu tek bir IBC icerisinde, 2 m® UN 1479 PG I maddesi tagimabilir.

UN 2418 maddesi tiipler ile tagiabilir.

DISETIL PEROKSIDIKARBONAT (%90) maddesi 3A1 kodlu paketlerde en fazla
100 kg olarak tasinabilir.

lvell B. Ivelll C. IHlvelll D. lllvelV E. IVveV

Tasima evrakinda yer alan bilgilere iliskin asagida verilenlerden hangileri dogrudur?

A

Sinif 2 maddelerinin tasindig: silindirlerin, borularin, basingl varillerin, kriyojenik
kaplarin ve silindir gruplarinin 4.1.6.10 kosullar1 kapsaminda taginmasi i¢in tagima
evrakia “4.1.6.10°a uygun tasima” ifadesi eklenmelidir.

Kendiliginden tepkimeye giren madde numunesinin tasinmas: durumunda, tasima
evrakinda “2.2.52.1.9’a uygun tasima” ifadesi bulunmalidir.

Tip G organik peroksitlerin tagindig1 ambalajlar i¢in diizenlenecek tasima evrakina,
“Simnif 5.2°de yer alan madde degil” ifadesi eklenebilir.

Ambalajli olarak bulasict madde tasimacilifinda diizenlenecek tasima evrakina,
alicinin adi ve adresinin yaninda sorumlu kisilerin telefon numaralarinin yazilmasi
zorunludur.

Boliinebilir radyoaktif malzemelerin taginmasinda gerektiginde tasima evrakina,
kritik giivenlik indeksi yazilmalidir.

Ivell B. I, 1llvelV C. I, lveV D. lllvelV E. Hepsi

13. UN 1079 maddesi icin asagidaki bilgilerden hangileri yanhstir?

14.

V.

V.

A

Bu maddenin tagindig: tiiplerin periyodik muayenesi 5 yilda bir yapilir.
Bu madde MEGC’lerde tasiabilir.

Bu maddenin tasmacagi tank konteynerin periyodik muayenesi 3 yilda bir
yapilacaktir.
Bu madde PxBH tank koduna sahip 1s1 yalitimli ADR tanki ile tagimabilir.

Bu madde UN MEGC’lerde taginamaz.

lvell B. lvelll C. llvelV D. lllveV E. 1", IV veV

Tasima indeksi 0,7 olan ve iizerinde 7B etiketi bulunan radyoaktif malzeme
ambalajinin dis yiizeyinde azami doz orani ne kadar olabilir?

A. 5mSv/h B. 0,4 mSv/h C. 0,003 mSv/h D. 1,2 mSv/h E. 0,005 mSv/h
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15. Asagidaki iki tehlikeli maddenin karnistirlmasindan ortaya cikan sivi tehlikeli
maddenin tasinmasiyla ilgili hangisi/hangileri dogrudur?

e Testler ve Kriterler El Kitab1 Test O.3’le 4:1 ya da 1:1 numune-seliilloz oraninda
(kiitlece) test edildiginde, (kiitlece) 1:1 kalsiyum peroksit ve seliiloz karisiminin
ortalama yanma hizina esit ya da daha yiiksek ortalama yanma hiz1 gosteren ve
paketleme grubu I kriterlerini karsilamayan herhangi bir madde,

e Dermal zehirlilik LDS0 degeri 30 mg/kg olan tehlikeli madde.

I. Cam i¢ ambalajlarda ve 1D kodlu dis ambalajla tasindiginda, dis ambalajin azami
kapasitesi 400 kg’dir.

Il. Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla, i¢ ambalaj basina 3 litreyi
asmayan miktarlarda bu madde ile i¢ ambalaj basina 5 kg't agmayan miktarlarda UN
3270 maddesi, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj i¢inde birlikte ambalajlanabilir.

I1l. Bu madde S15DH kodlu tank ile tasinabilir.

IV. Bu maddenin 10 kg’inin ambalajli olarak tasinmasinda, aracin gozetim halinde
bulundurulmasi gerekmektedir.

V. Bumaddenin tankla tasinmasinda aracin C, D ve E kategorilerindeki tiinellerden gegisi
yasaktir.

A Tvell B. llvelll C. llvelV D. IVveV E. YalmzV

16. Ambalaj icinde UN 1967 maddesi tasiyan bir aracta, asagidaki genel ve ilave koruyucu
techizattan hangilerinin bulunmasi zorunludur?

l.  Ikaz yelegi

Il.  Go6z koruyucu donanim
I1l. GOz durulama s1visi
IV. Acil durum maskesi

V. Kova (toplama kabi)

A lvell B. ILIlvelV C. LillveV D. I, 1lveV E. IVveV

17. Araglarin gozetimine iliskin zorunluluklar asagidaki tasimalar: yapan hangi araclar i¢in
gecerlidir?

l. 15 kg UN 0244 maddesinin tagindig1 arag
1. 10 kg UN 0161 maddesinin tagindig1 arag
1. 15 kg UN 0361 maddesinin tagindig1 arag
IV. 5kgUN 0236 maddesi ile 10 kg UN 0305 maddesinin birlikte tagindig1 arag
V. 10 kg UN 0110 maddesinin tasindig1 arag

A Llvelll B. ILIlveV C. I, 1l velV D. IlI,IVveV  E. Higbiri
7



TMGD-ADR

18. Fiber takviyeli plastik (FRP) sabit tanklar icin asagidaki ifadelerden hangileri
dogrudur?

Parlama noktasi en fazla 60°C olan maddelerin tasinmasi i¢in kullanilan FRP tanklari,
degisik bilesenler lizerindeki statik elektrigin giderilmesini saglayacak ve tehlikeli
yuklerin birikimini 6nleyecek sekilde iiretilmelidir.

FRP tanklarinda 1sitma elemanlarinin kullanilmasina izin verilmemistir.

FRP tanklar1 3 yilda bir periyodik, 6 yilda bir de ara muayeneye tabi tutulacaktir.
FRP tanklarinin gévdeleri en az 4 elamandan olusacaktir.
FRP tanklarin isaretlenmesinde, tasarim sicakliginin isaretlenmesine gerek yoktur.

lvell B. lvelll C. 1IllvelVv D. lllveV E. 1, IV veV

19. IBC’lerin kullanimu ile ilgili olarak asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

V.

V.

A

31HZ2 tipindeki IBC’ler dis kasasinin hacminin en az %80°1 kadar doldurulmalidir.
15 °C doldurma sicaklig1 i¢in, kaynama noktasit 60 °C sivinin doldurulacagi IBC’nin
kapasitesi % 88’1 agmayacaktir.

Her metal, sert plastik ve kompozit IBC, hizmete alindiktan sonra iki buguk y1l ve bes
yili agmayan araliklarla gerektigi sekilde test ve muayene edilmelidir.

Tasima esnasinda sivilagmaya meyilli paketleme grubu I olan maddelerin tasinmasinda
21HZ2 tipinde IBC kullanilabilir.

Tasima esnasinda sicakliga bagli olarak sivi hdle doniismesi muhtemel katilar i¢in
kullanilan IBC'ler ayni zamanda s1vi haldeki maddeyi tastyabilmelidir.

lvell B. I, IllveV C. llvelV D. IlvelV E. IVveV

20. Taraflann yiikiimliiliiklerine iliskin asagidakilerden hangileri yanhstir?

Tehlikeli mallarin ADR mevzuatina uygun sekilde siniflandirilmis ve tasinmasina izin
verilmis oldugunu belirlemek alicinin yiikiimliliigiindedir.

Arac ekibine ADR’de oOngoriildiigii sekilde yazili talimat vermek gonderenin
yukiimliliigiindedir.

Araglarin olmas1 gerekenden daha fazla yiiklenmedigini dogrulamak tagimacinin
yiikiimliiliiglindedir.

Dolduran, dolum islemini gerceklestirdigi tankin disinda doluma konu olan tehlikeli
madde artiklarinin yapismadigindan emin olmalidir.

Gonderen, araglarda eksik donanim olup olmadigini arastirarak tespit etmelidir.

I, 11ve I B. I,IlveV C. I, HlvelV D. lllvelV E. IVveV
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21. 300 litre UN 2277 maddesi bir adet plastik varilde tasinmak isteniyor. Bu tasima icin
asagidaki bilgilerden hangileri dogrudur?

22.

23.

24.

V.
V.

A

S6z konusu tasimay1 yapacak arag i¢in levha takma ve isaretleme zorunlulugu yoktur.
Tasima {initesinde tasima evrakinin bulundurulmasina gerek yoktur.

Ellegleme operasyonlari sirasinda tagimay1 yapacak olan aracin yakininda ve ig¢inde
sigara igmek yasaktir.
S6z konusu tagimanin yapilacagi arag icin ADR Onay Sertifikas1 gerekmez.

Tasima iinitesinde Yazili Talimatin bulunmas1 gerekir.

I, 11 ve Il B. I, 1llvelV C. ILIlveV D. llvelV E. IllveV

Asagidaki tasimalardan hangilerini yapmak icin ADR Temel egitime ilaveten
uzmanlasma egitimi ahnmasi gerekir?

51 °’lik UN 1203 maddesini ambalajl1 olarak tasiyan araglarin siiriiciileri i¢in.
UN 1203 maddesini tankta tasiyan siiriiciiler i¢in.

10.000 kg UN 1965 maddesini ambalajli olarak tasiyan araclarin siiriictileri i¢in.
UN 2915 maddesini ambalajli olarak tasiyan siirticiiler i¢in.

UN 0174 maddesini ambalajl1 olarak tagiyan araglarin siiriiciileri.

I, IlveV B. I IllvelV C. IL1lllveV D. llvelV E. Hepsi

Asagida belirtilen maddelerin hangisinin/hangilerinin sabit tank ile tasinmasinda,
tanklar litre basina 1 kg’a kadar doldurulabilir?

UN 1183
UN 1242
UN 1994
UN 1259
UN 1790 PG |

Ivell B. llvelll C. HlvelV D. YalmzIV E. IVveV

Asagidaki araclardan hangileri C kodlu tiinelden gegebilirler?

Tasima tinitesi basina toplam net patlayic kiitlesi 7.500 kg olan UN 0508 maddesini
tasiyan arag

Portatif tankla tasinan UN 1012 maddesini tagiyan arag

Basingli varillerde taginan UN 1017 maddesini tagiyan arag

Sabit tankta taginan UN 1029 maddesini tagiyan arag

Silindirlerde taginan UN 1045 maddesini tasiyan arag

lvell B. I, lvelV C. II,LIllveV D. IlllveV E. IVveV
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25. MEMU’larla ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?

26.

217.

A
B

UN 1005 maddesi portatif tank igerisinde uygun MEMU’lar iizerinde taginabilir.
MEMU igerisinde 150 kg UN 0352 maddesi ile birlikte istisnai miktarda UN 0241
ayni bolmede tasinabilir.

Aksi yetkili makamca onaylanmadikca, 500 adet fiinye ve fiinye tertibat1 karigimi
MEMU’larda tasinabilir.

Ambalajli patlayicilar, diger tehlikeli mallarin yliklemesinden 6énce MEMU’ya
yiiklenecektir.

MEMU iizerinde patlayicilarin taginmasi halinde, Uyumluluk Grubu “D” olan
patlayicilar 200 kg’1 hi¢cbir durumda agmayacaktir.

Asagidakilerden hangisi/hangileri ADR kurallarindan tamamen muaftir?

A.

Yedek parcalar dahil; aracin isletiminde kullanilan donanimlarda tasinan gazlar

UN 1854 maddesinin tasinmasinda kullanilmis bos ve temizlenmemis ambalajlarin
herhangi bir zarar1 ortadan kaldiracak yeterli 6nlemler alinarak tasinmasi

50 mg/kg konsantrasyon i¢inde bulunan UN 3152 maddesinin IBC’lerde taginmast
Ambalajli olarak 330 | UN 2338 maddesinin taginmasi

Sinirli miktarda taginmasina izin verilmeyen UN 3289 maddesinden i¢ ambalaj basina
1 ml, dig ambalaj basia 300 ml olarak taginmasi

Yalniz I B. lvell C. lvelll D. lllveV E. IVveV

Tablo A’da yer alan ADR tanklar icin ek olarak yerine getirilmesi gereken ozel
hiikiimlerin alfa-niimerik kodlarina iliskin olarak asagidakilerden hangileri dogrudur?

A

“TA” harfiyle baglayan alfa-niimerik kodlar bu tanklarin testi i¢in 6zel hiikiimleri
simgeler.

“TM” harfiyle baglayan alfa-niimerik kodlar bu tanklarin isaretlemesi i¢in 6zel
hiikiimleri simgeler.
“TT” harfiyle baslayan alfa-nlimerik kodlar bu tanklarin isaretlenmesi i¢in 06zel
hiikiimleri simgeler.
“TE” harfiyle baslayan alfa-niimerik kodlar bu tanklarin donanim elemanlar1 igin 6zel
hiikiimleri simgeler.

“TU” harfiyle baglayan alfa-niimerik kodlar bu tanklarin kullanimi igin 6zel hiikiimleri
simgeler.

I, 11ve I B. LIllvelv C. ILlllveV D. I,IVveV E. lll,IVveV
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28. UN 2201 maddesi asagidaki kodu verilmis tanklardan hangisi/hangilerinde

tasinamaz?
. C#DH
1. P#BN
1. C#BH
IV. R#CN
V. R#DN
A. YalmzlI B. I, 11velll C. Ilvelll D. IVveV E. Hepsi

29. Asagidaki patlayicilarin hangilerinde patlayicinin tipine ilave olarak s6z konusu
patlayicinin ticari adi da ambalaja isaretlenmelidir?

l.
Il.
I1.
V.
V.

A

UN 0290
UN 0070
UN 0130
UN 0241
UN 0082

Ivell B. I, 1lvelll C. lvelll D. IILIVveV E. IVveV

30. Asagidaki tasimalarin hangilerinde giivenlik plam yapilmak zorundadir?

Portatif tank icerisinde UN 1854 maddesinin 2.000 kg tasinmasinda

UN 0104 maddesinin ambalaj i¢erisinde 10 kg tasinmasinda

5.000 kg UN 3531 maddesinin tankta tagsinmasinda

Ambalajli olarak tagman sinif 5.1 maddesi olan PG II’deki yiikseltgen sivilarin
tasinmasinda

Uygun tank ile [ZOBUTILEN maddesinin 10.000 | tasinmasinda

I'vell B. I IvelV C. Itvelll D. llveV E. NI IVveV

31. Kansik yiiklemeyle ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

UN 0373 maddesi ile UN 1648 maddesinin karisik yiiklenmesine izin verilir.
UN 0074 maddesi ile UN 0113 maddesinin karisik yiiklenmesine izin verilir.
UN 0375, UN 0379 ve UN 0382 maddelerinin karisik yiiklenmesine izin verilir.
UN 0503 maddesi ile UN 2990 maddesinin karisik yiiklenmesine izin verilir.
UN 3112 maddesi ile UN 3123 maddesinin karisik yliklenmesine izin verilir.

I, 11ve I B. I,1llvelV C. I,IVveV D. lllveV E. IVveV
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32. Izobiitan maddesi ile ilgili asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

33.

34.

35.

Bu maddenin tasinacagi kompozit malzemeden yapilmis basingh kaplar icin test
periyodu 10 yildir.

Bu madde tiipe, tiipiin kapasitesinin % 49’undan fazla doldurulmamalidir.

Bu madde mukavemeti zayiflatacak kusurlar bulunmayan kapsiillere yerlestirilebilir.
Bu maddenin tasindigi tekrar doldurulabilir kaynakli ¢elik silindirler i¢in muayene
araliginin 15 yila uzatilmasi belirli sartlara baglidir.

Bu maddenin tagindigi 1s1 yalittmli veya 1s1 yalitimsiz sabit tanklar i¢in asgari test
basinci 1 bar’dir.

Ivelll B. LIlllvelv C. Il 1llvelV D. llvelV E. IVveV

Celik, sabit (¢cikarillamaz) kapak (0A1l) ince metal ambalajla tasimacihiga yonelik
asagidakilerden hangisi dogrudur?

mooOw>

200 kg UN 1324 maddesi i¢in en az 4 adet ambalaj gerekir.
50 | UN 1261 maddesi igin en az 1 adet ambalaj gerekir.
100 | UN 1106 PG III i¢in en az 4 adet ambalaj gerekir.

160 | UN 1556 PG III maddesi i¢in 2 adet ambalaj yeterlidir.
150 | UN 1583 PG III maddesi igin 3 adet ambalaj gerekir.

Asagidaki ifadelerden hangisi yanhstir?

A.

B.

o

Sif 1 alt grup 1.5 D maddeleri ile Sinif 1 alt grup 1.2 maddeleri birlikte tasindigi
araglarda, toplam yiikiin alt grup 1.2’¢ ait oldugu kabul edilecektir.

Uyumluluk Grubu A olan patlayict maddelerin, diger uyumluluk grubundaki
patlayicilarla yliklenmesi yasaklanmastir.

Sinirli miktarda ambalajlanmis UN 1202 maddesi ile UN 0499 maddesi ayn1 araca
birlikte yiiklenebilir.

UN 3268 ve UN 0486 maddelerin karisik yiiklenmesine izin verilmistir.

UN 3234 maddesinin azami miktari, tagima tinitesi basina 20.000 kg ile sinirlidir.

Asagidaki maddelerin hangisini tasiyan portatif tankin yalittmh olmasi zorunludur?

A

moOOw

UN 3298
UN 2531
UN 3153
UN 1020
UN 1983

12



36.

TMGD-ADR

Asagidaki tehlikeli maddelerin ambalajlama hiikiimlerinden hangisi yanhstir?

A.

B.

UN 1383 maddesinin kompozit ambalajlarla tasinmasi halinde, ambalajin azami net
kiitlesi 150 kg’1 gecemez.

UN 1331 maddesinin taginmasinda kullanilan ambalajlar, Paketleme Grubu III i¢in
On goriilen performans seviyesini saglamalidir.

UN 1320 maddesinin tasinmasinda kullanilacak ambalajlar, patlayici asir1 basinci
veya 3 bar’dan fazla basing birikimini dnleyecek sekilde yapilmali ve kapatilmalidir.

UN 1251 maddesinin taginmasinda kullanilan basingli kaplar her bes yilda bir testlere
tabi tutulmalidir.

Hasarl1 veya kusurlu UN 3090 maddesinin tasiyan ambalajlarin sadece paketleme
grubu III performans seviyesini karsilamasi yeterlidir.

37. Asagidaki maddelerden hangileri birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek
kosuluyla uygun miktarlarda birbirleriyle ambalajlanabilir?

38.

UN 1008 — UN 1318
UN 1417 - UN 1684
UN 1836 — UN 2021
UN 2014 — UN 2546 PG |
UN 2761 PG | — UN 3168

Litvelll B. L 1lveV C. MHvelVv D. IlllveV E. Hepsi

Organik Peroksitlerle ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

% 45 konsantrasyonlu DIIZOBUTIRIL PEROKSIT maddesi UN 3315 maddesi ile
birlikte ytiklenebilir.

DIPROPIONIL PEROKSIT maddesinin tasmmasinda 1A1 kodlu ambalaj
kullanilabilir.

3-HIDROKSI-1,1-DIMETILBUTIL PEROKSINEODEKANOAT (konsantrasyonu
% 70) maddesi bir tagima iinitesinde 20.000 kg’a kadar tagmabilir.

Konsantrasyonu % 60 olan 27 kg tert-BUTIL MONOPEROKSIMALEAT maddesi
1B1 kodlu tek bir ambalaj ile taginabilir.

Izopropilkiimil Hidroperoksit tasiyan ambalajlar Simif 8 tehlike ikaz etiketi de
icermelidir.

Ivell B. lvelV C. I, veV D. llvelV E. IllveV
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39.

40.

®

TMGD-ADR

1B2/Y125/S/22/TR/TSE/21 RL seklinde isaretlenmis bir ambalaj (ambalajin bos

agwrlig1 2 kg alinacakur.) ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

350 kg UN 1773 maddesi i¢in 3 adet tekli ambalaj yeterlidir.

UN 2010 maddesinin taginmasinda bu ambalaj kullanilamaz.

4-NITROSOFENOL maddesi i¢in bu ambalaj kullanilamaz.

UN 2514 maddesinin taginmasinda bu ambalaj dig ambalaj olarak kullanilamaz.

200 kg UN 1308 PG II maddesinin taginmasinda dig ambalaj olarak kullanilacak bu
ambalajdan en az 3 adet kullanilabilir.

I vell B. L IvelV C. I, IIveV D. llvelV E. IVveV

UN 2657 maddesi i¢in asagidakilerden hangileri yanhstir?

Bu maddeyi tasiyan sabit tankin arka yliziine monte edilmis baglant1 pargalar1 ve
aksesuarlar, 9.7.6'da tanimlanan bir tamponla korunacaktir. Yerden yiikseklikleri
tampon tarafindan yeteri kadar korunabilecek sekilde olacaktir.

Bu madde, istisnai miktarda taginmak istendiginde i¢ ambalaj bagina 30 ml, dis
ambalaj basina 300 ml olarak tasinabilir.

Bu maddenin 11HZ1 ile tasindig1 ambalaj, disartya toz ge¢irmemeli ve su gegirmez
olmalidir.

Bu maddenin taginmasi esnasinda yerlesim bolgelerinde ya da islek yerlerinde
durulmayacaktir. Bu tiir bolgelerin yakininda uzunca beklemek ancak yetkili
makamlarin izniyle miimkiindiir.

Bu maddenin konuldugu 11F kodlu ambalaj, agik bir konteynerde tasinabilir.

Ivell B. Illvelll C. I, 1lveV D. llveV E. IlllvelV
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGD-ADR

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapgilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uglu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, smnav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidimizdaki imza bolimiinii imzalayimiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarmizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalariizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru say1s1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Siav siiresince cevap kagidimizin bagkalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Sinav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konugmayiiz. Yetkililere soracaginiz sorular1 sinav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin smavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayimiz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav siiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi sinav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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