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UN 0482 maddesi tasiyan bir vagonla aym trende asagidaki hangi tehlikeli maddenin
bulundugu vagon arasinda koruyucu mesafe zorunlulugu bulunmamaktadir?

mooOw>

UN 1349
UN 1384
UN 1438
UN 1485
UN 1550

Asagidaki durumlarin hangilerinde RID’a gore hazirlanacak raporla olaylarin
bildirilmesi zorunlu degildir?

500 kg 1487 maddesini tagiyan vagonun karistigi kazada {iriin kaybi olmamasina
ragmen makinistin {liriine bagli olmaksizin yaralanarak 2 giin hastanede kalmasina
sebep olan olayda.

UN 3291 maddesinden 300 kg iiriin kaybinin oldugu olayda.

UN 2477 maddesinden 100 kg tastyan vagonun kaza yapmasi sonucu 40 kg iriin
kaybinin yasandigi olayda.

UN 1046 maddesinin tasinmasinda meydana gelen olaya yetkili makamin miidahil
olmasi.

UN 2913 maddesinin taginmasinda meydana gelen olayda radyoaktif malzeme
salinimin olmas1

lve lll B. I, HlvelV C. lvelV D. llveV E. II,IVveV

Asagidaki tasimalarin hangileri icin giivenlik plan1 yapilmasi gerekmektedir?

Vagonda ambalajli olarak 300 kg UN 0486 maddesinin taginmasi.
Tankta 2.500 | UN 1008 maddesinin taginmasi

Tankta 8.000 | UN 1112 maddesinin taginmasi

Ambalajl olarak 2.000 kg UN 1318 maddesinin taginmasi
Tankta 5.000 | UN 1744 maddesinin tasinmasi

I've ll B. IlLIMlvelv C. llveV D. L IVveV E. IVveV

®1N2/X120/S/20/TR/TSE/22 RL seklinde isaretlenmis bir ambalaj ile ilgili
asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu ambalaj alliminyumdan iiretilmis bir varildir.

Bu ambalaj sadece ambalajlama grubu I olan maddelerin tasinmasinda kullanilir.
Bu ambalaj 2020 yilinda iiretilmistir.

Bu ambalaj sizdirmazlik testinden ge¢mistir.

Bu ambalaj geri doniistiiriilmiis plastik malzemelerle tiretilmis bir ambalajdir.

I vell B. LlvelvV C. IlIllveV D. lllvelV E. IVveV
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5.000 kg UN 1872 maddesinin tasinmasinda en az ka¢ metal i¢, en az ka¢ 1H2 kodlu
dis ambalaj kullanmilabilir?

500 i¢c ambalaj, 15 dis ambalaj
100 i¢ ambalaj, 12 dis ambalaj
500 i¢c ambalaj, 13 dis ambalaj
100 i¢ ambalaj, 13 dig ambalaj
100 i¢ ambalaj, 14 dis ambalaj

mooOw>

Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

. UN 2213 maddesinin tasinmasinda SM1 kodlu ambalaj kullanilirsa, bu ambalajlar
sadece kapal1 vagon veya kapali konteynerde taginabilir.

[I. UN 0305 maddesinin tasinabilecegi i¢ ambalajlara bu maddeden en fazla 50 gr
konabilir.

1. UN 0144 maddesinin tasinmasinda 1B1 kodlu ambalajlar kullanilamaz.

IV. UN 0101 maddesinin taginmasinda celik, aliiminyum ve diger metal variller
kullanilamaz.

V. 300 kg UN 1347 maddesinin tasinmasinda 15 adet 1H1 kodlu ambalaj kullanilabilir.

A Tvell B. LLIlvelV C. Il 1lIlveV D. IllvelV E. YalmzV

Asagidaki maddelerin hangileri bindirmeli tasima yontemiyle tasinabilir?

I.  BENZEN SULFONIL HIDRAZID

. 4-METILBENZENSULFONIL-HIDRAZIN
1. tert-BUTIL PEROKSI-2-METILBENZONAT
IV. 4-NITROSOFENOL

V. tert-BUTIL PEROKSIDIETILASETAT

A L 1Tvelll B. lvelll C. LIVveV D. llvelV E. Hepsi

Bir firmada 4 | ve 6 | Kkapasiteli ekspres koliler bulunmaktadir. Buna gore
asagidakilerden hangisi yanhstir?

A. 1001 UN 1702 maddesi igin en az 50 adet koli kullanilabilir.
B. 2001 UN 1755 PG Il maddesi igin en az 50 adet koli kullanilmalidir.

C. 801 UN 1917 maddesinin taginmasi i¢in 20 adet 4 I’lik koli veya 14 adet 6 I’lik koli
kullanilabilir.

150 I UN 1938 PG 11l maddesi igin en az 25 adet koli gereklidir.
E. 401 UN 1104 maddesinin tasinmasi i¢in en az 2 koli kullanilmalidir.

©



10.

11.

12.

TMGD-RID

Asagidakilerin hangileri yanhstir?

A

Hafif derecede zehirli ve hafif derecede asindirici olan maddeler Sinif 6.1 maddelerdir.
En fazla % 1 oraninda oksijen igeren % 1’den fazla hidrojen peroksit igermeyen
organik peroksitler Sinif 5.2 altinda siniflandirilir.

Alevlenebilir sivilar igeren nesneler F3 simiflandirma koduna sahiptir.

Yiiksek basingh sivilastirilmis gazlarin kritik sicakligi -50 °C’nin ilizerinde ve +65
°C’ye esit veya daha diistiktiir.

Parlama noktas1 60 °C’nin altinda olan kat1 amonyak bilesikleri Sinif 9’a atanir.

Ivell B. lvelll C. Illvelll D. lI,IVveV E. IVveV

UN 1786 maddesi ile UN 1695 maddesinin tasinmasina iliskin asagidakilerden hangisi
yanhstir?

A

Bu maddeleri birlikte tagiyan vagon ile UN 0159 maddesini tasiyan vagon arasinda
koruyucu mesafe bulundurulmalidir.

Bu iki madde birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla i¢ ambalaj bagina
0,5 I'yi ambalaj basina ise 1 /’yi asmayan miktarlarda birlikte ambalajlanabilir.

1 | kapasiteli cam i¢ ambalajlara UN 1695 maddesinden en fazla 0,9 | konabilir.

Bu iki madde de T22 tank talimatlarina uygun bir portatif tankta taginabilir.

Bu iki madde de siv1 yiizeyinin altinda temizlik agzi bulunan sabit tankta taginabilir.

Asagidaki maddeleri bulunduran hangi ambalajlar kapal veya ortiilii vagonlarda
veya kapali veya ortiilii konteynerlerde tasinmalhdir?

UN 1990 maddesinin tagindig1 31HA1 kodlu ambalajlar

UN 2466 maddesinin tagindig1 21 A kodlu ambalajlar

UN 2590 maddesinin tagindig1 31A kodlu ambalajlar

UN 2806 maddesinin tagindig1 11N kodlu ambalajlar

UN 3098 PG Il maddesinin tasindig1 31H2 kodlu ambalajlar

Ivell B. lvelll C. Ilvelll D. llvelV E. L IVveV

Asagidaki tehlikeli maddelerden hangisi yetkili makamin 6zel izni olmadan demiryolu ile
tasinmasi yasak olan maddelerden biridir?

A

mooOw

UN 0019 maddesi

Su igerigi % 51 olan (kiitle) baryum azit.

ORGANIK PEROKSIT, TIP F, KATI

ASINDIRICI KATI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.
Kiitlece % 20 flegmatize edici iceren UN 0075 maddesi
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13. UN 2195 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu madde basingl variller i¢inde tasimabilir.

Silindir demetleri icinde tasinabilir.

Bu gaz, belirli kosullar altinda kapsiiller igerisine yerlestirilebilir: Bir ambalaj 70 kg
olabilir.

Bu maddenin tagindig1 genis capli (yaklasik 30 cm veya daha yukarisi) kisa silindirler,
valf koruma aygitlar1 ile vagonun veya konteynerin ortasina dogru bakacak sekilde ve
uzunlamasina istifleneceklerdir.

Bu maddenin taginacag silindirler en fazla % 90 oraninda doldurulabilir.

I, I velll B. I, IlvelV C. ILIHLIVveV D. lllvelV E. Hepsi

14. Taraflarin yiikiimliiliikleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

B.

Yiikleyen ambalajlanmis tehlikeli mallar1 veya temizlenmemis bos ambalajlar1 tagima
icin teslim ederken ambalajlarin zarar goriip gormedigini kontrol etmelidir.

Yiikleyen, tehlikeli mallart dogrudan tagimaya verdiginde, Boliim 5.3'e uygun vagon
veya bilylik konteynere levha takilmasi, isaretleme ve turuncu renkli plakalara iliskin
kosullara uymalidir.

Dolduran, tehlikeli mallar1 tasimaya hazirlarken, belirtilen levhalarin, isaretlerin, turuncu
plakalarin ve etiketlerin ve ayrica manevra etiketlerinin tanklar, vagonlar ve
konteynerlerin iizerine Boliim 5.3'e uygun sekilde takildigindan emin olmalidir.
Yiikleyen, tiim yiikiimliiliklerini yerine getirdiginden emin olmak i¢in sivi ve gaz tank
vagonlarmin doldurulmasina yardimecr olmak i¢in sivilar ve gazlara yonelik tank-
vagonlar i¢in kontrol listeleri seklindeki kilavuzlara uygun prosediirler olusturacaktir.
Bosaltan, vagonlar ve konteynerler tamamiyla bosaltildiginda, temizlendiginde, gazdan
arindirldiginda ve dezenfekte edildiginde, Boliim 5.3'e gore gosterilen levha, isaret ve
turuncu renkli plakalarin tizerinde bulunmadigindan emin olmalidir.

15. UN 2417 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

Bu maddenin tagindigi, test basinci 300 bar olan basingli varilin dolum orani 0.47dir.
Vagon iizerinde, Model 15’e uygun etiket olmalidur.

Bu madde UN MEGC’de tagiabilir.

Ambalajlar, kapali1 vagonlarda veya konteynerlerde taginiyorsa, tasima sirasinda yiik
bolmesi ile erisilebilir bolmeler arasinda gaz deg§isimi Onlenecek ve vagon veya
konteynerlerin kargo kapilar1 en az 25 mm yiikseklikteki su ibareyle isaretlenecektir:
"WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DIKKAT
HAVALANDIRMA YOKTUR DIKKATLI ACINIZ ")

Bu maddeyi tasiyan tank vagonlar; kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir
serit ile isaretlenir.

I, 1lve I B. llvelll C. Il IVveV D. YalmzIV E. YalmzV
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16. Asagidaki maddelerden hangisi celik, sabit (cikarillamaz) kapak (0A1l) ince metal
ambalaj icinde 40 kg olarak tasinabilen kat1 bir maddedir?

A. UN 1106 PG Il
B. UN 1261
C. UN1324
D. UN 1556 PG Il
E. UN 1583 PG Il

17. Radyoaktif malzemelerin ambalaj tiplerinden asagidakilerden hangisi yanhstir?

Endiistriyel ambalaj Tip 1 (Tip IP-1 ambalaj1)
Endiistriyel ambalaj Tip 2 (Tip IP-2 ambalaj1)
Endiistriyel ambalaj Tip 3 (Tip IP-3 ambalaj1)
Tip B(U) ambalaji
Tip C (U) ambalajt

mo Ow»

18. Asagidaki hangi maddeler icin, dis ambalaj olarak varil kullamliyorsa, ara ambalaj da
varil olmak zorundadir?

I.  DIETILENGLIKOL DINITRAT, DUYARLILIGI AZALTILMIS

Il.  UNO0143
1. UN 0495
V. UNO0510
V. UN 2561
A LTvelll B. LILIIvelv C. Il,IllveV D. I, IVveV E. Hepsi

19. Tehlikeli madde tasiyan vagonlar i¢in asagidaki ifadelerden hangileri dogrudur?

I.  UN 0196 tasmyor ise “Dikkatli Manevra” isaretlemesinin vagon ilizerinde yer almasi
gerekir.

Il.  UN 1912 maddesi tagtyan tank vagonunda bulunmasi gereken turuncu seritin genisligi
yaklasik 20 cm olmasi gerekir.

l1l. I¢ ambalaji 500 ml ve dis ambalaj1 30 kg olacak sekilde ambalajlanan ve yiik vagonuna
yliklenen UN 1863 maddesi icin ¢evre tehlike etiketi yiik vagonunun her iki tarafinda
yer almalidir.

IV. UN 0083 maddesini tasiyan vagonlarin Model No 15 etiketi tasimas1 gerekir.

V. UN 3258 maddesi tagindiginda yiiksek sicaklikli madde isaretinin yiikk vagonunun
lizerinde bulunmasi gerekir.

A, 1 Tvelll B. ,IVveV C. llveV D. lll,IVveV E. IVveV



20.

21.

22.

23.

TMGD-RID

Asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?

A.

RID’a gore gegici istisnalarin gecerlilik siiresi, istisnalarin yiiriirliige girmesinden
itibaren 10 y1l1 gecemez.

UN 1006 maddesini tasiyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii
olmayan bir serit ile isaretlenir.

Sokiilebilir tanklara sahip vagonun her iki yanina tehlike ikaz levhasi takilmalidir.
Turuncu renkli plakalarin yerini, yapigkan bir levha, boya veya esdeger olan bagka bir
yontem alamaz.

Tasima isleminde yer alan iilkeler arasinda herhangi bir anlagma diizenlenmemis ise
tagima belgeleri Rusga da diizenlenebilir.

UN 1143 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

A

Bu maddeyi tasimasinda kullanilan 1Al tipindeki ambalajlarin hidrolik basing testi,
en az 0,3 MPa (gdsterge basinci) basingta ytiriitiilmelidir.

Bu maddenin tagindig: sabit tankin kapamalar kilitlenebilir kapaklarla korunacaktir.
Bu maddenin tasindigi vagon ile UN 0337 maddesinin tagindigi vagon arasinda en az
18 m mesafe bulunmalidir.

Bu maddenin bindirmeli tasima yapilmasi yasaktir.

Bu madde ekspres koli ambalaji ile gonderilebilir.

Ivell B. lvelll C. IHvelll D. IllvelV E. I, IVveV

Bir RID tanki ile tasinan UN 3338 tehlikeli maddesi icin asagidakilerden hangisi
dogrudur?

Is1 yalitimli tank i¢in asgari test basinci 2,9 bar’dir.
Litre basina izin verilen azami igerik kiitlesi 0.95 kg’dir.
Is1 yalitimsiz tank i¢in azami test basinci 32 bar’dir.

Bu madde asindirici ve zehirli bir gazdir.

P32CH tank kodu ile tagimabilir.

I vell B. Litvelll C. Il,IMveV D. L IVveV E. IVveV

Asagidaki maddelerden hangileri sadece tiiplii gaz vagonlarindan ve kaplardan olusan
MEGC'lerde tasinmahdir?

UN 1001
UN 1003
UN 1006
UN 1010
UN 1067

Ivelll B. LIlvelll C. lveV D. ILMveV E. 1, IVveV
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24. Asagidaki tasima faaliyetlerinden hangileri RID hiikiimlerinden muaftir?

25.

26.

Isletmelerin kesif, onarim ve bakim amaciyla kendi faaliyet alanlarma bagl yapmis

olduklart Smif 7 kapsamindaki maddelerin taginmasi

Tasima kosullari izin verdigi dlgiide, yetkili makamlar tarafindan acil durum miidahalesi

amacini tagtyan veya yetkili makamlarin gézetimi altindaki tagimalar

Normal tasima kosullar1 dahilinde sizintiy1 engellemek i¢in gerekli dnlemlerin alindigi
icerisinde duyarliligi azaltilmis patlayicilar veya maddeler bulunan temizlenmemis bos

sabit depolama kaplariin tasinmasi

Tasima islemi gergeklestiren demiryolu aracinin tasima esnasinda sogutucu donanim

calismasi i¢in kullanilan yakit tanklarinda veya tiiplerinde bulunan gazlar

Herhangi bir zarar ortadan kaldiracak yeterli dnlemlerin alindigr Smif 1 maddelerinin

taginmasinda kullanilmis bos ve temizlenmemis ambalajlarin taginmast

I'vell B. lvelll C. Ilvelll D. llvelV E. HlLIVveV

UN 3536 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu maddeyi tasiyan karayolu araglar1 bindirmeli taginamaz.

Bu madde ile UN 3102 maddesi birlikte yiiklenebilir.

Bu maddenin NHM kodu 850650°dir.

Lityum bataryalarin takildig1 kargo tasima tnitelerinin her iki tarafina turuncu renkli
plaka takilmalidir.

Kargo tasima iinitesine monte edilen, pil veya paralel baglanmis pil dizilerini igeren
her bir lityum batarya, tehlikeli ters akimi engelleyecek etkin bir mekanizmayla
donatilmalidir.

Ivell B. IlLIMlveV C. IlllvelV D. lIIVveV E. IVveV

UN 2993 PG III maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu maddeyi tasiyan vagon ile UN 0333 maddesini tasiyan vagon arasinda koruyucu
mesafe bulunmasi gerekmektedir.

Bu madde 31HBI1 kodlu IBC’lerde tasiabilir.

Bu maddenin 40 I’si bir ¢elik, gember (¢ikarilabilir) kapakli ince metal ambalajda
tasinabilir.

Sadece 1.000 adet 30 ml’lik i¢ ambalajlarda ve 500 ml’lik dis ambalajlarda bu
maddenin tagindig1 vagona tehlike ikaz levhasi takilmasina gerek yoktur.

Kirilmayan kaplar i¢cinde bu maddenin 6 I’sini iceren 8 kg agirligindaki ambalaj,
ekspres koli olarak gonderilebilir.

I, 11 ve 1l B. LIVveV C. IllllveV D. L IVveV E. Hepsi
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27. Baslangi¢ kaynama noktas1 20 °C olan ve 10 giinliik gozlem periyodunda ve 45
dakikalik temas siiresinde geri doniisii olmayan cilt hasarina neden olan, yeni iiretilen
amin grubundan bir maddenin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

28.

29.

Bu madde 1H2 kodlu tekli ambalajla tasindiginda ambalajin azami kapasitesi 450 I’dir.
Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla, 41’lik i¢ ambalajlarda bu
madde ile UN 2710 maddesi 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj i¢inde birlikte
ambalajlanabilir.

Bu madde T12 kodlu portatif tank ile tasinamaz.

Bu madde S10CN kodlu tank ile tagmabilir.

Bu maddenin 5 tonu 1 I’lik i¢ ambalajlarda ve toplam briit kiitlesi 30 kg olan dis
ambalajlarda bir vagonda tasindiginda, bu tasima i¢in yazili talimat bulundurulmasi
gerekmemektedir.

I, IlveV B. llvelll C. Il 1llveV D. L IVveV E. Hepsi

UN 1021 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Yanda verilen sembol, asagida isaretlenmeleri gosterilen hangi
ambalajlar iizerinde bulunmalhdir?

Bu madde RxCH kodlu tank ile tasinamaz.

Bu maddeyi tastyan portatif tankin azami dolum orani 1.20’dir.

Bu maddenin tagindig 1s1 yalitimli tank vagon i¢in asgari test basinci 10 bardir.
Bu madde basingl1 varillerle tasinabilir.

Bu madde MEGC'lerle taginabilir.

I, 11 ve I B. LIVveV C. Il,lllveV D. HI,IVveV E. Hepsi

(R) 50N/Y/0123/TR/TSE/0/2500
(R) 51M/Z/1222/N/PQRS/0/3750
(R) 50B/X/1120/TR/TSE/1500/3000
(R) 31H1/Y/0499/GB/10800/1200
(R) 11A/Y/0301/NL/5500/1500

Yalniz I B. lvell C. ILilvelv D. Illl,IVveV E. Hepsi
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30. 50 °C’deki mutlak basicinin 110 kPa’y1r gecmedigi ongoriillen asagidaki tehlikeli
maddelerin hangisi/hangilerinin tasinmasinda Fiber takviyeli plastikten (FRP) mamul
govdeli bir tank kullanilabilir?

I.  UN3513

I1.  UN 1085

11, UN 2591

V. UN 2965

V. UN 3387
A lvell B. I, 1lvelll C. I, lveV D. I, IVveV E. Higbiri

31. Asagida verilen sivilastirillmis ve c¢oziinmiis gazlardan hangisi/hangileri kapsiiller
icinde tasimaya miisaade edilmez?

I.  UN1975
Il.  UN 1952
1. UN 1058
V. UN 1082
V. UN 1021
A. YalnzlI B. I, 1llvelV C. llvelV D. YamzIV E. IVveV

32. Asagida verilen maddelerden hangisi/hangilerinin basin¢ch kaplarda tasinmasi
durumunda her bes yilda bir testlere tabi tutulmasi gerekmektedir?

I. UN 1183
Il. UN 1242
1. UN 1251
IV. UN 1295
V. UN 2988
A. Yalnizl B. II, IllvelV C. LllvelV D. Yalmz I E. Hepsi

33. Asagidaki maddelerin hangisi/hangilerinin atiklarimin tasinmasinda vakumlu atik
tanki kullanmilabilir?

I.  UN 3409
1. UN 0513
1. UN 3468
V. UN 3333
V. UN 2985
A. YalmzIl B. lvelll C. lveV D. YalmzII E. llvelV
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%90 oraninda hidrojen floriir iceren UN 1790 maddesinin tasinmasiyla ilgili
asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

I. ¢ plastik ambalaj basma 35 |, 1A1 dis ambalajda azami 125 kg kombine ambalajda
tasinabilir.

I1.  10.000 It. kapasiteli bir tankta tasinmasi durumunda 8350 kg olarak doldurulabilir.

I1l.  Sokiilebilir tanklarda tasinmasi durumunda, sokiilebilir tank vagonun alt ¢ercevesine
hareket edemeyecek sekilde sabitlenmelidir.

IV. Tankla tasinmasi durumunda agizlarin koruyucu kapaklari kilitlenmelidir.

V. Asindirict 6zelligi olmasindan dolay1 ve sivi formda bulunmasindan dolay1 hicbir sart
altinda bir basingl1 kapta tasinamaz.

A. Yalmzl B. ILllvelV C. 1L velV D. YalmzIII E. Hepsi

Asagidaki tehlikeli maddelerden hangilerinin tasindigi vagona yandaki
etiket takilmahdir?

. UNO0330
1. UN 1913
. UN 0143
V. UN 0411
V. UNO0208

A I vell B. LLIlvelV C. ILItveV D. lLIVveV E. VvV

Asagidaki maddelerin hangilerinin; asgari hesaplama basinci 10 bar olan, 3 kapakh
alttan doldurmali veya alttan bosaltmali, sizdirmaz kapah tank olarak sivi haldeki
maddelerin tasinmasi icin tasarlanmms bir RID tankinda tasinmasina miisaade

edilmistir?

. UN 3475

1. UN 3389

1.  UN 3264 PG II
IV. UN2920PG I

V. UNB3469 PG |

A Llvelll B. LIlvelvV C. Il lIlvelV D. HI,IVveV E. Hepsi

12



37.

38.

TMGD-RID

UN 2474 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

Bu maddenin siniflandirmasi ve paketleme grubu, RID’de belirtilen kati siniflandirma
kriterleri yerine insan tecriibesine dayanilarak belirlenmistir.

Bu maddenin sinirli ve istisnai miktarda taginmasina izin verilmemektedir.

Bu madde soluma yoluyla zehirli bir maddedir.

Ambalajlanmis bu maddenin yiiklendigi vagonda ADR 7.5.4’te yer alan Onlemlerin
alinmasina gerek yoktur.

4A kodlu dis ambalajin igerisine gerekli onlemler alinarak yerlestirilen plastik veya
metal i¢ ambalajlar kapasitelerinin % 95’ini gegmeyecek sekilde doldurulmalidir.

Ivell B. I, 1lvelll C. IlvelVv D. I, IVveV E. IVveV

% 75 oranminda Nitrik Asit iceren UN 2031 maddesi asagida isaretlemesi verilen
ambalajlardan hangisi ya da hangileri ile 01 Nisan 2023 tarihinde tasinabilir?

A.

2031/1H1/Y/1.4/ .y \3 . TR/62458

2031/3HLX/L.4  [°/ 47\ TR/62459

NT s 5.

® 2031/1A1/X/1.4/18/TR/62460

2031/3H2/z/1.4/  [°/ 47\ TRI62461
2031/1H2/X/1.4/ [0/ \3 2\ TR/62462

lvell B. lvelll C. lvelVv D. lllveV E. IVveV
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39. UN 2676 maddesi icin asagida verilen bilgilerden hangileri yanhstir?

I.  Bumadde i¢in kullanilacak silindirler ve silindir demetlerindeki her bir silindirin azami
su kapasitesi 100 litre ile sinirli olmalidir.

II.  Bu maddenin doldurulacag: silindirlerde basing tahliye cihazi takilmali olmalidir.
1. Bu madde gaz kiitlesi kapsiil basina 200 gram olacak sekilde kapsiillere yerlestirilebilir.

IV. Bu gazin doldurma orani, tam ayrigsma olustugu takdirde, basincin basingli kaba ait test
basincinin tigte ikisini agmamasini saglayacak sekilde sinirlandirilmalidir.

V. Bu maddenin dolumu basingl varillere ve tiiplere yapilmaz.

A Ltvelll B. I 1lvelV C. I 1IveV D. L IVveV E. Hepsi

40. Asagidaki maddelerden hangisini tasiyan sabit tankin govdelerinde en az 5 mm
kalinh@inda ya da ona esdeger bir kursun astar bulunacaktir?

A. UN 1738
B. UN 1744
C. UN 1699
D. UN 1749
E. UN1790PG |
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11.

12.

13.

14.

15.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapcilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarimizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarimizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konugmayiiz. Yetkililere soracagimiz sorular1 sinav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya cektigi anlasilan adaylarin sinavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayilr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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