T.C.
ULASTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIGI

Ulastirma Hizmetleri Diizenleme Genel Miidirligi

TEHLIKELI MADDE GUVENLIK DANISMANI
SINAV SORULARI

(02 MART 2024)

TMGD
(RID)

(B)

Asagidaki boliimii doldurunuz.

ADI

SOYADI:

IMZASI :

Bu kitapcik 40 (kirk) soru ve 16 (onalt1) sayfadan olusmaktadir. Sinav siiresi 240 dakikadir.
Sinav bitiminde cevap kagidi ile birlikte iade edilecektir.




TMGD-RID




TMGD-RID

RID’te aksi bir hiikiim belirtilmedik¢ce asagidaki hangi maddenin/maddelerin
tasinmasinda kullamilan ambalajlar orta tehlike grubu (paketleme grubu II)
hiikiimlerine uygunluk gosterecektir?

UN 0221
UN 3225
UN 1422
UN 3550
UN 3107

I, 11 ve Il B. LLlIlvev C. I, 1lvelV D. HlvelV E. YalnizV

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla, i¢ ambalaj basmna S litreyi
asmayan miktarlarda UN 1089 maddesi, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj icinde
asagidaki hangi maddelerle birlikte ambalajlanabilir?

UN 1093
UN 1098
UN 1100
UN 1106 PG II
UN 1082

I, 1l ve Il B. I IllvelV C. llveV D. lllvelV E. Hepsi

UN 0143 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu maddenin taginmasinda dis ambalaj ve ara ambalajlar olarak variller kullanildiginda,
bunlar sivi igerigi emmeye yetecek miktarda yanmaz tampon malzemesi ile
cevrilmelidir.

Bu madde belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatize edici igerdiginde, yetkili
makam tarafindan 6zel olarak izin verilmedik¢e tasinmamalidir.

Bu maddenin tasindig1 vagonun manevrasi igin itici gii¢ tinitesi bulunmalidir.

Bu maddeyi igeren ambalajlar, gida maddesi, diger tiikketim maddeleri veya hayvan
yemleri icerdigi bilinen ambalajlardan 1 m uzaga yiiklenebilir.

Bu maddenin taginmasi sirasinda gerceklesen bir kaza nedeniyle soforiin yogun tibbi
tedavi gerektirecek sekilde yaralanmasi durumunda, bu olaym yetkili makama
bildirilmesi gerekmektedir.

I, 1l ve I B. ,LIVveV C. IL1velVv D. HlveV E. Hepsi
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Asagidaki radyoaktif malzeme iceren ambalajlardan hangilerine Model No 7B etiketi
takilmahdir?

Tasima indeksi 0.03, dis yiizey lizerindeki herhangi bir noktadaki azami doz orani 0.004
mSv/h olan ambalaja

Tasima indeksi 0.4, dis yiizey ilizerindeki herhangi bir noktadaki azami doz oran1 0.05
mSv/h olan ambalaja

Tasima indeksi 0.02, dis ylizey lizerindeki herhangi bir noktadaki azami doz orani 0.1
mSv/h olan ambalaja

Tasima indeksi 8, dis ylizey lizerindeki herhangi bir noktadaki azami doz oran1 1 mSv/h
olan ambalaja

Tasima indeksi 12, dis yiizey tizerindeki herhangi bir noktadaki azami doz oran1 7 mSv/h
olan ambalaja

Ivell B. llvelll C. IllveV D. IVveV E. Hepsi

UN 3486 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu madde, tasima sirasinda dogrudan giines 1s1gma karst korunacak ve yeterli
havalandirmaya sahip bolgelere yerlestirilecektir.

Bu maddenin tasindig1 tank gévdesinin i¢i ve madde ile temas edebilecek tiim parcalar
temiz tutulacaktir. Pompalarda, vanalarda veya diger aksamlarda, madde ile tehlikeli bir
sekilde birlesebilecek higbir yaglama maddesi kullanilamaz.

Bu madde, SGAH kodlu sabit tank ile tagiabilir.

Bu madde biiyiik ambalajlar ile taginamaz.

Bu madde ile UN 3485 maddesi birlikte ambalajlanabilir.

I, I1velll B. llvelV C. IllveV D. 1L IVveV E. IVveV

Asagidakilerden olaylardan hangileri olustugunda kaza raporu hazirlanmasi
gerekmektedir?

UN 1493 maddesinin tagindigi RID tankinin devrilmesi sonucu 300 kg {iriin kaybinin
olusmasi

UN 2366 maddesinin tagindigi RID tankinin devrilmesi sonucu siiriiciiniin maddeden
kaynakli iki giin hastanede kalmasini gerektiren yaralanma olay1

UN 2780 PG I maddesinin tasinmasi esnasinda olusan kaza sonrasi aragta yangin
¢ikmast

UN 3070 maddesinin tasimasi esnasinda olusan kaza sonrast 333 | iiriin kaybinin
olusmasi

Kamu yollariin (karayolu/demiryolu) iki saat siireyle kapatilmasi

lvell B. Ilvelll C. llvelVv D. IlvelV E. IVveV
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10.
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UN 2611 maddesinin tank Kkonteynerlerde tasinmasinda kullanilacak tasima
belgesindeki bilgiler asagidakilerden hangisinde dogrudur?

A.

moOOw

UN 2611, PROPILEN KLOROHIDRIN, 6.1, PG II.

UN 2611, PROPILEN KLOROHIDRIN, 6.1, PG II, 63.

UN 2611, PROPILEN KLOROHIDRIN, 6.1 (3), PG I, 63.

63, UN 2611, PROPILEN KLOROHIDRIN, 6.1 (3), PG II.

UN 2611, PROPILEN KLOROHIDRIN, 6.1 (3), TF1, PG 11, 63.

Asagidaki hangi patlayicinin tasinmasi icin metal ambalaj kullanilamaz?

moow>

UN 0072
UN 0208
UN 0338
UN 0504
UN 0510

Asagidaki tehlikeli maddelerden hangisi/hangileri ADR’ye uygun bir karayolu tasitinda
vagonlara yiiklenerek tasinamaz?

UN 0130
UN 2572
UN 3120
UN 2390
UN 3534

Yalniz [ B. LLIllveV C. Ilvelll D. llvelV E. IVveV

Asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

Ambalaj tasityan vagonlara tehlike ikaz levhasi takilmaz.

Demiryolu ile baslayip denizyolu ile tasimasi devam edecek bir vagon yiki
konteynerlerin, bu tasima zincirinde demiryolunda taginabilmesi icin IMDG Kod’da yer
alan sartlara uygun isaret ve etiketlere sahip olmasi yeterlidir.

Sikistirilmis gazlarin taginmasina yonelik tank vagonlar; kesikli olmayan, turuncu,
reflektorlii olmayan bir serit ile isaretlenir.

Uzerinde Model 15’e uygun manevra etiketi olan trenin manevra yapabilmesi icin itici
gii¢ linitesi bulunmalidir.

450 | kapasiteden biiyiik IBC’lerin karsilikli iki tarafi da isaretlenmelidir.

I, 11 ve I B. ILllvelV C. ILIVveV D. lllvelV E. Hepsi



11.

12.

13.

14.

TMGD-RID

Asagidakilerden hangileri icin giivenlik planm1 yapilmahdir?

I.  3.500 | UN 1786 maddesinin tanklarla tasinmasinda
[1. 4.000 | UN 1409 PG II maddesinin tanklarla tasinmasinda
l1l. Tasima emniyet esigi 0.7 TBq olan iridyum radyoniiklidinin ambalajlarla tasinmasinda
IV. 350 kg UN 2555 maddesinin ambalajlarla taginmasinda
V. 10 kg UN 0028 maddesinin ambalajlarla tasinmasinda

A LTvelll B. LILIVveV C. lvelV D. I1llveV E. IVveV

(®31HA1/Y/0123/USA/0000/2400/800 koduna sahip IBC ile ilgili asagida verilen
bilgilerden hangileri dogrudur?

I.  Kg cinsinden izin verilen azami briit kiitlesi 1.600 kg’dir.
Il. UN 1479 PG I maddesinin tasinmasinda kullanilabilir.
[1l. Dis durum ve servis donaniminin diizgiin isleyisinin incelenmesi hususlarinda iki buguk
yil1 agmayacak araliklarla muayene edilmelidir.
IV. Sert plastikten i¢ kaba ve ¢elik bir dis kasaya sahip olan sivilara yonelik kompozit bir
IBC’dir.
V. Bu IBC’nin iistline ayn1 IBC’den 3 adet istiflenebilir.

A lvell B. lvelV C. Itvelll D. llvelV E. ll,IVveV

Asagidakilerden hangisinin tasinmasi icin kullamilan RID tankinin test basinci, kabul
edilebilir azami ¢calisma basicinin 1,3 katindan daha az olmayacak ve tank iizerinde
gosterilecektir?

A. UN 1951 maddesinin
UN 1077 maddesinin
UN 1965 maddesinin
UN 2454 maddesinin
UN 3252 maddesinin

mooOw

UN 3220 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri dogru ifade
edilmistir?

I.  P4.9DH tank koduna sahip 1s1 yalitimsiz bir tank takas govdesi ile taginabilir.
Il.  Bu maddenin tagindig1 bir ekspres koli ambalaj1 50 kg’ dan fazla olamaz.
I1l.  Portatif tankla tagindiginda, 160 cm govde ¢apina ve giines korumasina sahip tankin
azami izin verilen ¢alisma basinc1 27.5 bar olmalidir.
IV. Bu madde basingli kaplar ile tasindiginda, kaplarin test basinci 25 bar olmalidir.
V. Bumadde silindirlerle tasindiginda, silindirlerin test periyodu 10 yildur.

A L 1Tvelll B. LLIlvelv C. Il,IIlveV D. IVveV E. Hepsi



15.

16.

17.

TMGD-RID

UN 3483 maddesinin tasinmasina iliskin asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu madde T13 kodlu portatif tankta taginamaz.

Bu madde i¢in kullanilacak i¢ ambalajlar kapasitelerinin %90’ 1mn1 gececek sekilde
doldurulmamalidir.

Bu maddenin tasimasinda kullanilan tank vagonlarin 6 yilda bir periyodik muayenesi
yapilmalidir.

Bu maddenin tagimaciliginda kullanilmis bos temizlenmemis bos ambalajlar ile gida
maddeleri, diger tiikketim maddeleri ve hayvan yemleri ayn1 vagona yiiklendiginde ek
bir 6nlem alinmasina gerek yoktur.

Bu madde, Smif 7 hari¢ diger siiflarda yer alan maddeler ile birbirleriyle tehlikeli
tepkimeye girmemeleri kosuluyla, i¢ ambalaj basina 0,5 litreyi ve ambalaj basina ise
1 litreyi asmayan miktarlarda 6.1.4.21°e¢ uyan bir kombine ambalaj i¢inde birlikte
ambalajlanabilir.

I, 11 ve Il B. LIlveV C. LIllvelV D. I,IVveV E. IVveV

ASETIL ASETON PEROKSIT maddesi icin asagidakilerden hangileri dogrudur?

Konsantrasyonu % 40 olursa, bu madde UN 3107’¢ atanir.

Konsantrasyonu % 30 olursa, bu madde UN 3108’¢ atanir.

Bu maddenin macun olarak bulundugu hali, B tipi seyreltici ile sulu olabilir.
Konsantrasyonu % 42 olan maddesinin paketleme yontemi OP7’dir.

Seyreltici tipi A ve % 58 olan, konsantrasyonu % 35 olan maddenin paketleme yontemi
OP8’dir.

lvell B. Ilvelll C. IllvelV D. IllveV E. IVveV

Asagida kodlar1 verilen RID tanklarindan hangileri, ozel hiikiimler dikkate
alinmaksizin tanklarin hiyerarsisine gore C*CN kodlu RID tankinin yerine

kullanilabilir?

I. C#BN

Il. C#DN

Il. C#BH

IV. C#CH

V. C#DH

A. lvell B. ILIllvelv C. II,IllveV D. ILIVveV E. IIl,IVveV



18.

19.

20.

TMGD-RID

UN 2001 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

V.

V.

A.

Ambalajlanmis bu maddenin, acik vagonlara yiiklenmesine miisaade edilmistir.
Bu madde T1 ila T22 kodlarma sahip portatif tanklar ile taginabilir.

Bu madde ince metal ambalajlarda, ambalaj bagina azami net kiitlesi 50 kg olacak
sekilde tasinabilir.

Bu maddenin tagimasinda esnek orta boy dokme yiik konteyneri kullanilmaz.
Azami kapasitesi 3 m?® olan biiyiik ambalajlarda tasmabilir.

L Itvelll B. ILIlveV C. [LIVveV D. IMlveV E. lll,IVveV

Asagidakilerden hangisi tasima belgesinde yer almasi gereken bilgilerden biri

degildir?
A. "UN" harflerinin 6nde yer aldig1 UN numarasi
B. Smf 1'de yer alan maddeler ve nesneler i¢in: Boéliim 3.2, Tablo A, Siitun (3 b)'de

verilen siniflandirma kodu

Sinif 7'ye ait radyoaktif malzemeler i¢in: Sinif numarasi: "7"

Bir kombine ambalajin dis ambalaji igerisindeki her bir i¢c ambalajin sayisi

Farkli UN numarasi tasityan tehlikeli mallarin her bir tipinin toplam miktari, uygun
sevkiyat ad1 veya paketleme grubu

Asagidaki hangi maddeleri tasiyan tank vagonlar kesikli olmayan turuncu bir serit ile

isaretlenmelidir?

.  UN 1954

Il. UN 1964

. UN 2191

IV. UN 2200

V. UN 1859
A, Lillvelll B. LllveV C. LIllvelV D. I,IVveV E. lILIVveV
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21. Asagidakilerden hangileri RID’a gore tasinmasi yasak maddelerdir?

22.

23.

A.

%45'ten daha fazla hidrojen siyaniir iceren UN 3294 maddesi

Uyumluluk grubu A olan patlayict maddeler

Konsantrasyon degeri % 100 olan TETRAMIN PALLADYUM (II) NITRAT maddesi
%72'den fazla (kiitlece) asit iceren perklorik asit ¢ozeltileri veya sudan baska bir sivi
iceren perklorik asit karigimlar

Konsantrasyon degeri % 42 esit olan Di-n-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT, suda
kararli dagilim olarak (donmus)

Ivelll B. ILHlvelV C. lveV D. I, HlveV E. Hepsi

Asagidakilerden hangisi RID hiikiimlerinden tamamen muaf degildir?

A

UN 3141 maddesinin 5 /’lik i¢ ambalajlarda azami net kiitlesi 20 kg olan dis
ambalajlarda taginmasi

Tanktaki basinci 20 °C'de 200 kPa olan ve sogutularak sivilastirilmis gaz halinde
olmayan Grup A ve O gazlarinin taginmasinda

%50'den daha fazla magnezyum i¢cermeyen UN 1869 maddesinin tasinmasinda
Tasimanin tamamen emniyetli bir sekilde yliriitiilmesini saglamak i¢in tiim 6nlemlerin
alindig1, insan hayatini veya ¢evreyi korumaya yonelik acil durum tasginmasinda
Radyoaktif malzeme ve 1 kg'dan fazla civa igermeyen dogrudan geri doniisiim tesisine
toplanan lambalarin taginmasinda

Tehlikeli maddelerin tasinmasinda yer alan taraflarin yikiimliliiklerinden hangileri
dogrudur?

Govde veya donaniminin emniyetinin, onarim, degisiklik veya kaza durumunda azalma
egilimi gostermesi halinde istisnai muayene yaptirmak demiryolu altyap1
yoneticisi/isletmecisi yiikiimliiliikklerindendir.

RID zorunluluklarina uyan sevkiyatlarin teslimatini yapmakla génderen yiikiimliidiir.
Yazili talimatlarda tanimlanan techizatin siiriici mahallinde bulunmasini tasimaci
tarafindan saglamalidir.

Tasima icin hazirlanan ambalajlarin isaretlenmesi ve etiketlenmesi yiikleyen tarafindan
yapilmalidir.

Tank vagon isletmecisi, tanklarin ve donanimlarinin bakiminin, normal isletme
kosullarinda, tank vagonun RID zorunluluklarina uygun sekilde gerceklestirildiginden
emin olmalidir.

Ivell B. llvelll C. IlveV D. IVveV E. Hepsi
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24. Dikkatli manevra (Model No: 13) etiketi ile ilgili olarak asagidakilerden hangileri
yanhstir?

Yalnizca ambalaj tasiyan vagonlar i¢in aracin her iki tarafina uygulanmalidir.

1.2D’ye atanan Mayinlarin tasinmasinda vagona takilmasi gerekir.

Portatif tanklarda kullanilan bu etiketin, vagonun dis tarafindan goériinmemesi
durumunda vagonun her iki tarafina takilmasi gerekir.

UN 0182 maddesinin tasinmasinda vagona takilmasi gerekir.

Bu etiketin yerine Ongdriilen modellere tam olarak karsilik gelen silinmez manevra
isaretleri takilabilir.

lvelll B. IlvelV C. llveV D. IllvelV E. IllveV

25. Levha ve turuncu plaka takilmasina iliskin asagidakilerden hangisi yanhstir?

A
B.

m

Adi paket (Sinif 7) tastyan biiylik konteynerlere levha takilmasina gerek yoktur.

Alt grup 1.4 uyumluluk grubu S olan patlayicilarin tasinmasinda turuncu plaka
takilmasina gerek yoktur.

Esnek dokme yiik konteynerlerinin iki kars: tarafina levha takilmasi gerekir.
Turuncu plakalarin yerine yapiskan bir levha kullanilabilir.

Dokme yiik tagimaciliginda kullanilmis ancak temizlenmemis bos vagonlara da ilgili
turuncu plaka takilmasi gerekir.

26. Asagidaki ifadelerden hangisi yanhstir?

A.

B.

Geleneksel ambalajlari, IBC'leri, tank konteynerleri kapsamayan konteyner, radyoaktif
malzemelerin tasinmasinda ambalaj olarak kullanilabilir.

Tiiplii gaz vagonu birbirlerine manifoldlarla bagl ve bu vagona kalic1 olarak sabitlenmis
pargalar iceren bir vagondur.

6.11'deki sartlar1 yerine getiren dokme yiik konteynerleri, kolay elle¢lenebilmesine
uygun cihazlarla donatilmistir.

Su kapasitesi 150 litreden ¢ok ve 1000 litreden az olan kaynaklanmis basingli kap

anlamina gelen basingli varile, donen kasnaklar ve kizaklarin tlizerindeki kiirelerle
donatilmis silindirik kap 6rnektir.

Ara ambalaj, nesneler ile i¢ ambalaj arasina yerlestirilen ambalaj anlamina gelir.

27. Ekspres kolilerde toplam 120 | olarak tasinmak istenen asagidaki maddelerin
hangisinde en az adet ekspres koliye ihtiya¢ duyulur?

mooOw>

UN 1181
UN 1604
UN 1179
UN 1602 PG Il
UN 1199

10
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28. I.Smf 5.1, PG I olan bir madde ile Stmif 4.3, PG III olan maddenin karisimi
1. Simif 4.2, PG I1I olan bir madde ile Simif 5.1, PG II olan maddenin karisimi
II1. Simif 5.1, PG III olan bir madde ile Sinif 6.1, PG III olan maddenin karisimi
IV. UN 3333

Yukarida belirtilen karisimlarin ve maddenin tehlike 6zelligi en coktan en aza sekilde
dogru olarak hangisinde siralanmistir?

moOOw>»

[-1V-111-11
IV-111-11-1
IV-I-11-111
I-1-11-1V
IV-11-111-1

29. Ambalajlarin aym vagona ya da konteynere yiiklenmesi ile ilgili asagidakilerden
hangisi/hangileri dogrudur?

UN 0225 ile UN 0237 maddesini ayr1 ayr1 iceren ambalajlar; yetkili makam tarafindan
onaylanan, infilak aktarimi tehlikesinin olmadig iki ayr1 bolmenin kullanilmasi veya
iki maddeden birinin 6zel bir muhafaza sistemine yerlestirilmesi yoluyla tek bir vagona
ya da konteynere yiiklenebilir.

UN 0012 ile UN 0249 maddesini ayr1 ayri iceren ambalajlar ayni vagon ya da
konteynere yiiklenebilir.

UN 0271 ile UN 0279 maddelerini ayr1 ayri igeren ambalajlar ayni vagon ya da
konteynere yiiklenebilir.

UN 0246 ile UN 0255 maddesini ayri ayri igeren ambalajlar ayni vagon ya da
konteynere yiiklenebilir.

UN 0161 maddesini tastyan bir ambalaj ile UN 0181 maddesi tagiyan bir ambalaj ayn1
vagon ya da konteynere birlikte yiiklenebilir.

YalmzI B. lvelll C. LIlveV D. YalmzIl E. llvelV

30. Portatif tanklara iliskin asagida verilen bilgilerden hangisi yanhstir?

A

B.

UN 2424 maddesi icin kullanilacak 1.5 m’den fazla govde capina sahip ve giines
korumasi olan tankin azami izin verilen test basinci 16.6 bar’dir.

UN 3502 maddesi i¢in kullanilacak portatif tankta, azami dolum oran1 yerine doldurma
acist (derecesi) kullanilmalidir.

UN 3057 maddesi i¢in kullanilacak yalitiml1 tankta, s1v1 seviyesinin altindaki kapaklara
izin verilmez.

UN 3298 maddesi i¢in kullanilacak 1.5 m’den fazla gévde capina sahip, yalitimi ve
glines korumasi olmayan tankin azami izin verilen test basinci 23.4 bar ve azami
doldurma orani 1.02°dir.

UN 1582 maddesi i¢in kullanilacak ¢iplak tankta, sivi seviyesinin altindaki kapaklara
izin verilmez.

11
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31. UN 1582 maddesinin portatif tankta ya da RID tankinda tasinmasi ile ilgili
asagidakilerden hangisi yanhstir?

A. Tasindig1 portatif tankin gévdesi ve donanim elemanlari, ilk kez hizmete alinmadan
once, ondan sonra da 6 yili asmayacak araliklarla periyodik teste ve ilk kez hizmete
alinmasindan 3 yil sonra bir teste tabi tutulacaktir.

B. 10.000 I kapasiteli T50 portatif tankinda taginmasi durumunda, en fazla 8.100 |
seviyesine kadar doldurulabilir.

C. TS50 portatif tankinda taginmas1 durumunda, eger portatif tank yetkili makam tarafindan

onayl1 alternatif diizenlemeler kapsaminda onaylandi ise tasarim onay belgesinde

“’AA’’ harfleri bulunmalidir.

UN sertifikali MEGC’lerde taginabilir.

E. MEGC’lerde tasmabilir.

O

32. Asagidaki hangi maddenin 6ziimleme standart sivisi digerlerinden farkhdir?

A. UN 1190
B. UN 1919
C. UN 1276
D. UN 2030
E. UN 1301

33.

Sadece UN 0486 maddesi yiiklenecektir.

I¢erisine UN 0486 maddesi yiiklenecek biiyiik konteyner, tren dizisinin 2. vagonuna
sekildeki gibi yerlestirilecektir. Koruyucu mesafe kuralina gore 2. vagonun arkasina
gelecek 3. vagondaki havalandirma o6zelligi bulunan biiyiik konteynere asagidaki
maddelerden hangileri ambalajh olarak yiiklenebilir?

.  UN 1267
1.  UN1077
1.  UN 2495
IV. UN 1828
V. UN2471
A. lvell B. lvelV C. Hvelll D. IlllveV E. IVveV
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34.

35.

36.

37.

TMGD-RID

UN 1003 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

A.

Portatif tanklarda tasinmasi durumunda, tank plakasi iizerinde son yiiriitiilen testin 2,5
yillik, 5 yillik veya istisnai testten hangisi ise tipi, bu testin ay ve yil olarak tarihi ve bu
testi yiiriiten veya gozetleyen yetkili kurumun kiinyesi bulunmalidir.

Sabit tankla taginmasi durumunda; tank, dolum sicakliginda ve basincinda % 99’a
kadar doldurulabilir.

Kiiciik konteynerlerde ambalajli olarak tasinabilir.

Tank vagonlarda tasindiginda, vagonda 5.3.5 uyarinca bir turuncu serit bulunmalidir.
Ambalajlarda taginmasi durumunda tercihen agik veya havalandirmali vagonlar veya
acik veya havalandirmali konteynerlere yiiklenecektir.

Yalnmiz [ B. YalmzIl C. Ilvelll D. IllvelV E. VvV

UN 2193 maddesinin tasindig1 1s1 yalitimsiz tank vagonun kapasitesinin litresi basina
izin verilen azami Kkiitle ile bu tankin asgari test basinci asagidakilerden hangisidir?

A

moOOw

1.28 kg — 20 bar
1.10 kg — 20 bar
1.34 kg — 200 bar
1.10 kg — 200 bar
1.28 kg — 160 bar

Asagidaki maddelerden hangileri gerekli kosullarin saglanmasi halinde kapsiiller
icerisinde tasinabilir?

UN 1660
UN 2601
UN 2044
UN 1589
UN 3153

LiItvelll B. LLllvelvV C. IlIllveV D. I,IVveV E. lll,IVveV

Baslangic kaynama noktas1 42 °C ve kapah kaptaki parlama noktasi 15 °C olan bir
madde ile 2 dakikahk temas siiresi ve 10 dakikalik gozlem periyodunda geri doniisii
olmayan cilt hasarina neden olan maddenin karisimindan elde edilen s1vi, amin grubu
madde asagidakilerden hangisidir?

mooOw»

UN 2734 PG |
UN 2920 PG |
UN 2734 PG II
UN 2735 PG |
UN 2733 PG |
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38.

39.

40.

TMGD-RID

Kapali vagonlarin veya kapahl konteynerlerin yiik kapaklar yiiksekligi 25 mm'den az
olmayan harflerle "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION"
("DIKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DIiKKATLI ACINIZ") isaretleme kural
asagidaki hangi maddelerin kapalh vagonda veya kapal konteynerde dokme olarak
tasinmasi halinde uygulanmahdir?

UN 1396 PG Il
UN 1418 PG 1II
UN 2950
UN 3175
UN 3170 PG 1II

LItvelll B. LIlveV C. LIllvelV D. I,IVveV E. I, IVveV

Aerosollerin gruplandirilmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Igerik, kiitlece % 85 veya daha fazla alevlenebilir bilesen icerdiginde ve yanmanin
kimyasal 1s1s1 30 kJ/g veya daha fazla oldugunda, grup O'ya atama yapilir.

Aerosol puskiirtiiciilerinin sevk yakiti disindaki igerikler, Sinif 6.1, paketleme grubu II
veya III olarak siniflandirildiginda grup F'ye atama yapilir.

2.2.2.1.5'e gore aerosol, yiikseltgen gaz icerdiginde grup A'ya atama yapilir.

Icerik, kiitlece % 1 veya daha az alevlenebilir bilesen igerdiginde veya yanmanin
kimyasal 1s1s1 20 kJ/gr'dan az oldugunda, grup F'ye atanmaz.

O, F, T, C gruplan i¢indeki grup kriterlerinden birden fazlas1 karsilandiginda, ilgili
oldugu grup CO, FC, TF, TO, TFC, TOC'ye atama yapilir.

LItvelll B. llvelV C. lllveV D. ILIVveV E. IVveV

RID’a gore tehlikeli mallarin tasinmasi ile gorevlendirilmis olan ve Boliim 1.4'te
belirtilen taraflar tarafindan istihdam edilen Kisilere, bu tiir maddelerin tasinmasina
iliskin zorunluluklar uyarinca sorumluluklarina ve gorevlerine uygun olarak verilecek
egitimlere iliskin asagidakilerden hangileri dogrudur?

Sinyalcilerin/hareket memurlarinin ya da esdeger goreve sahip personelin sadece genel
farkindalik egitimi almasi yeterlidir.

Tehlikeli mallarin taginmasinda yer alan kisilerin egitimine iliskin kayitlar isveren
tarafindan tutulur ve bu kayitlar yeni istthdam bagslangicinda dogrulanir.

Personel, tehlikeli mallarin taginmasina yonelik hiikiimlerin genel zorunluluklarina
asina olmak adina genel farkindalik egitimi almalidir.

Tasimaci ve demiryolu altyapi yOneticisi/igsletmecisinin tiim personeli temel egitim
almalidir.

Demiryolu altyap1 yoneticisi/isletmecisinin tehlikeli mallarin tasimasinda dogrudan yer
alan operasyon personelinin 6zel egitim almasina gerek yoktur.

Litvelll B. Llvelv C. IL1IvelV D. llLIVveV E. VvV

14



TMGD-RID

15



11.

12.

13.

14.

15.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapcilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uglu kursun kalemden baska kalem kullanmayniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidimizdaki imza bolimiinii imzalayimiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiiz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarmizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalariizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin tizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Siav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Sinav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konusmayimiz. Yetkililere soracaginiz sorulart sinav baslamadan 6nce sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayilr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlar1 salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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