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Asagidaki maddelerden hangisinin tasinmasinda kullanilan tank vagonlar baska
vagonlarla tamponlanmamahdir?

mooOw>

UN 0219
UN 1067
UN 1080
UN 1574
UN 1993

UN 0290 maddesi tasiyan bir vagonla aym trende asagidaki hangi tehlikeli maddenin
bulundugu vagon arasinda koruyucu mesafe zorunlulugu bulunmamaktadir?

A

moOOw

UN 1008
UN 1408
UN 1567
Siniflandirma kodu 5CO olan UN 1950
UN 1183

Asagidaki durumlarin hangilerinde RID’a gore hazirlanacak raporla olaylarin
bildirilmesi zorunlu degildir?

UN 3549 maddesinden 100 kg iiriin kaybinin oldugu olayda

2.000 kg UN 1566 maddesini tasiyan vagonun karistigi kazada iiriin kayb1 olmamasina
ragmen makinistin lirline bagli olmaksizin yaralanarak 5 giin hastanede kalmasina
sebep olan olayda

UN 2919 maddesinin tasinmasinda meydana gelen olayda radyoaktif malzeme
salinimin olmasi

UN 1665 maddesinin tasinmasinda meydana gelen olaya yetkili makamin miidahil
olmasi

UN 2545 PG I maddesinden 100 kg tasiyan vagonun kaza yapmasi sonucu 30 kg iiriin
kaybinin yasandigi olayda

I 've lll B. LllvelV C. llvelV D. ILIVveV E. llveV

Asagidaki maddelerin hangileri UN MEGC’lerde tasinabilir?

UN 1018
UN 1040
UN 1067
UN 1134
UN 1860

I, ITve Il B. ILIlveV C. lvelVv D. llvelVv E. IllveV
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Asagidaki tasimalarin hangisi/hangileri icin giivenlik plam1 yapilmasi gerekmektedir?

Vagonda ambalajli olarak 20 kg UN 0409 maddesinin taginmasi
Tankta 4.000 | UN 3296 maddesinin taginmasi

Tankta 5.000 | UN 2997 PG II maddesinin taginmasi

Ambalajli olarak 2.000 | UN 1173 maddesinin taginmasi
Ambalajli olarak 60 kg UN 1649 maddesinin taginmast

Ivell B. ILllvelV C. llveV D. N, IVveV E. YalmzV

Tankh tasimacilik ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

UN 3159 maddesini tastyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii
olmayan bir serit ile isaretlenir.
UN 3157 maddesinin tasinmasinda gevsek manevra veya tiimsekli manevra yasaktir.

UN 1259 maddesini tasiyan tank vagonlar litre basina en fazla 1 kg doldurulabilir.
UN 1919 maddesi LGBV kodlu RID tankinda tasinabilir.

UN 1695 maddesini tastyan RID tankinin tagima sirasinda agizlarinin koruyucu
kapaklarinin kilitlenmesi zorunludur.

I, 11 ve 1l B. lvelll C. LIVveV D. llvelV E. Hepsi

Asagidaki maddelerin hangisinin tasinmasinda kullamilan sokiilebilir tanklar bir
manifold ile birbirine baglanmamahdir?

moowp

UN 1829
UN 2614
UN 2796
UN 3375
UN 3471 PG II

Bindirmeli tasima ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

UN 3233 maddesini tagiyan bir tasima birimi, bindirmeli tasima seklinde tasiabilir.
Devralinan tagima birimleri (karayolu tasitlar1) ve igerikleri ADR hiikiimlerine uygun
olmalidir.

UN 0135 maddesini tastyan bir tagima birimi, bindirmeli tasima seklinde taginabilir.
UN 3109 maddesini tastyan bir tagima birimi, bindirmeli tagima seklinde taginabilir.
UN 3226 maddesini tastyan bir tagima birimi, bindirmeli tasima seklinde taginamaz.

I'vell B. LIllveV C. I, IllveV D. llveV E. llvelV
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9. KARBONMONOKSIT, SIKISTIRILMIS maddesi ile ilgili asagidakilerden hangileri
dogrudur?

I.  Bu maddenin, MEGC’de tasinmasi i¢in kullanilan tanklardaki tank basinci, basingh
kaplar i¢in tanimlanan ¢alisma basincinin en az 1,5 kat1 olmalidir.

Il.  Aliiminyum alagimli basingh kaplar i¢in periyodik testler arasindaki stire 10 yila kadar
uzatilabilir. Bu istisna, basingli kabin alasimi ISO 7866:2012 + Cor 1:2014'te
belirtildigi sekilde gerilim korozyonu testine tabi tutulmussa yalnizca UN basingh
kaplar1 i¢in gegerli olabilir.

[1l.  Bu maddenin tagindig1 45 cm capinda kisa silindir, valf koruma aygitlar ile birlikte
vagonun i¢inde dikey istiflenmelidir.

IVV. Bu maddeyi tasiyan vagonun tiimsekli manevra yapmasi yasaktir.

V. Bu madde basingh varilde tasinamaz.

A lvell B. lvelll C. llvelVv D. IlveV E. IVveV

10. Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A. Tasmmaci, vagonun gerekenden fazla yiiklendigini gozlemlerse, bu durum diizeltilene
kadar sevkiyat1 gondermez.

B. Tasimaci, kullanilan demiryolu altyapisimin yoneticisinin, tagimanin herhangi bir
aninda, vagon siralamasina iligkin bilgilere hizli ve kisitlama olmaksizin erigebilmesini
saglamalidir.

C. Alici, vagon yalnizca RID'in bosaltma islemi i¢in belirlenen sartlara uygun hareket
edilmesi durumunda iade edebilir.

D. Alc, zorlayici nedenler olmadik¢a mallarin kabuliinii geciktirmemekle ve bosaltma
islemi tamamlandiktan sonra kendisiyle ilgili RID zorunluluklarinin yerine
getirildigini dogrulamakla yiikiimliidiir.

E. Alici, makiniste 5.4.3'te ongoriildiigii sekilde yazili talimatlar vermelidir.

11. UN 3161 maddesinin demiryoluyla tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri
dogrudur?

. Bu maddenin tasinmasinda gevsek manevra veya tiimsekli manevra yasaktir.
I Bu maddenin tasindig: tank vagon kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir
serit ile isaretlenir.
m Bu maddeyi tasiyan vagondan 300 | bu maddenin sizmasi ile olusan iriin kaybi
durumunda, bu olayn yetkili makama raporlanarak bildirilmesi gerekmemektedir.
IV. Bu maddenin tasimaciliginda kullanilan silindirlerin test periyodu 5 yildir.

V. Bumadde UN sertifikali cok elemanli gaz konteynerlerinde tasinabilir.

A Llltvelll B. LIlvelv C. Il 1IveV D. llveV E. lI,IVveV
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12. Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

Yolcularin seyahat ettigi trenlerde bindirmeli tasimada tehlikeli mallarin tasinmasi
ancak tasima iglemine katilan tiim iilkelerin yetkili makamlarin belirledigi kosullar
altinda bu kapsamdaki anlasma ile miimkiin olacaktir.

UN 0513 maddesinin ekspres koli sevkiyatlari, ayn1 zamanda insan tagimaciliginda
kullanilabilen demiryolu vagonlarina yiiklenebilir ancak vagon basina en fazla 100
kg'lik bir sinir bulunmaktadir.

UN 3495 maddesi tek bir gonderene ait, dokme yiik olarak bir biiyiilk konteyner
ayarlanarak tasinabilir.

7.5.11'in 06zel hikiimlerine gore, bazi tehlikeli mallar sadece tam yiik olarak
gonderilebilir.

Konsantrasyonu % 48 olan ve macun olarak tasinan DIBENZOIL PEROKSIT
maddesinin ambalaj1 yatay bir sekilde istiflenecektir.

13. UN 3163 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

14.

PxDH tank koduna sahip bir tankla ile taginamaz.

Bu maddenin tagindig1 bir ekspres koli ambalaj1 50 kg’ dan fazla olamaz.

Bu madde MEGC’lerde tasinabilir.

Bu madde basingli kaplar ile tagindiginda, kaplarin test periyodu 15 yildir.

Bu madde silindirlerle tasinmasi durumunda, silindirlerin test periyodu 10 yildir.

Ivell B. Ilvelll C. 1IL1lveV D. llveV E. llvelV

Ambalajlarin ve ambalajsiz nesnelerin etiketlenmesi ile ilgili asagida verilen
bilgilerden hangisi yanhstir?

A.

B.

Etiketleme yapilirken i¢ hacmi 3 m*’ten kii¢iik olan konteynerler ambalaj olarak kabul
edilir.

Bulasict maddelerin ambalajlarinda, Model No. 6.2'ye uygun etikete ilave olarak
ambalaj icindeki maddelerin yapisinin gerektirdigi baska bir etiket daha olmalidir.
Ambalajsiz tasinan nesneler, 2.1.5'e gore olusturulan tehlikeleri gosterecek sekilde
5.2.2.1'e uygun etiketler tasimalidir.

Model No. 5.2'e uygun etiketin kullanildig1 ambalajlarda yer alan madde ayn1 zamanda
alev alabileceginden ambalaj tizerinde model No. 3'e uygun bir etiketin kullanilmasi
gereklidir.

Siif 2'ye ait gazlara yonelik bos, temizlenmemis basingli kaplar, durumun gerektirdigi
sekilde tekrar dolum ve muayene i¢in ve yeni bir etiketin yiirtirliikteki diizenlemelere
uygun sekilde uygulanmasi veya basingli kabin imhasi i¢in eski veya hasarli etiketlerle
tasinabilir.



15. (®
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1A2T/Y200/S/12/TR/2373 ambalaj koduna sahip ambalaj ile ilgili asagida

verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

Uretim y1l1 2012 yilidur.

S1vi maddelerin tasinmasinda dis ambalaj olarak kullanilabilir.

Cikarilmaz baglikli ¢elik varildir.

1A2 isaretli ambalaj ile tasinmasina izin verilen PG II ve III olan maddelerin
tasimmasi icin test edilmistir.

Yenilenmis bir ambalajdir.

I ve lll B. LIlvelV C. llvelll D. llvelV E. I,IVveV

16. Asagidaki maddelerden hangileri demiryolu ile tasimaya kabul edilmeyen
maddelerdir?

UN 3533
UN 3231
UN 3113
UN 0129
UN 0135

1. 11 ve 1l B. LI IveV C. llveV D. HlvelV E. Hepsi

17. Asagidaki tasimalarin hangisinde Model No. 13 etiketi takilmasi gerekmez?

moow»

UN 0463 maddesinin tagindig1 bir tam yiike sahip vagona
UN 0478 maddesinin tagindigi vagona

UN 1046 maddesinin tasindigt MEGC’ye

UN 1060 maddesinin tagindig: sokiilebilir tanka sahip vagona
UN 1077 maddesinin tasindig1 portatif tanka

18. Vagon yiikii veya tam yiik olarak iceren vagonlar ve biiyiik konteynerler bosaltma
isleminden sonra herhangi bir kalintinin olup olmadiginin kontrolii sart ise tasinmis
olan yiik maddesi asagidakilerden hangisi olamaz?

mooOw2

UN 3352
UN 2746
UN 2257
UN 2038
UN 2027
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19. IBC’lerin kullanimu ile ilgili asagida verilen bilgilerden hangisi yanhstir?

A

B.

UN 3288 PG I maddesinin tasinmasinda kullanilacak 11H2 koduna sahip bir IBC’nin
kapasitesi en fazla 1,5 m? olabilir.

UN 1402 PG I maddesinin taginmasinda kullanilacak 21A koduna sahip IBC’nin
kapasitesi en fazla 1,5 m? olabilir.

UN 3084 PG II maddesinin tasinmasinda kullanilacak 21H1 koduna sahip bir IBC’nin
kapasitesi en fazla 3 m? olabilir.

UN 3415 PG Il maddesinin tasinmasinda kullanilacak 31H1 koduna sahip bir IBC’nin
kapasitesi en fazla 3 m? olabilir.

UN 1408 maddesinin tasinmasinda kullanilan IBC’lerin Boliim 6.5°te belirtilen test
hiikiimlerini saglamalar1 gerekmez.

20. Vagonlara levha takma ile ilgili asagida verilen bilgilerden hangileri yanhstir?

21.

Sinif 1 i¢in, Alt Grubu 1.4, uyumluluk grubu S olan patlayicilarin tagiyan vagona Alt
Grup 1.4'deki sekilde levha takilmalidir.

Bindirmeli tasimalarda, karayolu tagitinin ADR 3.4 uyarinca levha, isaret veya turuncu
renkli plakalara sahip olmasi durumunda tasimada kullanilan vagonlara levha
takilmasina gerek yoktur.

Birden fazla siifa ait maddeleri i¢eren vagonlarin, birincil tehlike veya ikincil tehlike
levhasinda halihazirda o plakanin temsil ettigi tehlike belirtilmisse, bunlarin ikincil
risk levhasi tagimasi da gerekir.

Temizlenmemis ve gazdan arindirilmamis bos tank vagonlar, bir onceki yiikiin
gerektirdigi levhalar1 tasimaya devam etmelidir.

Yalnizca ambalaj tasiyan vagonlarda, levhalarin vagonun her iki tarafina takilmasi
yeterlidir.

lvelll B. Ilvelll C. llveV D. IllvelV E. IVveV

UN 1067 maddesinin demiryolunda tasinmas1 ile ilgili asagidakilerden
hangisi/hangileri dogrudur?

Tasindig1 vagonda ilizerinde siyah ilinlem isaretine sahip kirmizi ii¢ adet liggen
bulunan manevra etiketi bulunmalidir.

Portatif tank iizerinde taginmasi durumunda Model 13 etiketi portatif tankin
sadece bir ylizeyine takilmalidir.

Govde kalinligi 10 mm olan bir portatif tankta tasinmasi taginabilir.

Dokme olarak taginabilir.

Silindirlerde, basingli varillerde ve silindir demetlerinde tasinmasina izin
verilirken tiiplerde tasinmasina izin verilmez.

Yalniz I B. lvell C. IllvelV D. lllveV E. IVveV
8
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22. Asagidakilerden hangileri tasima evrakinda yer almasi gereken bilgilerdir?

23.

24.

Siif 1'de yer alan maddeler ve nesneler i¢in siniflandirma kodu

Ikincil tehlike teskil eden radyoaktif malzemeler i¢in, Sinif numarasi "7"den sonra ve
5.4.1.1.1 (d)'nin gerektirdigi {izere paketleme grubu atanan yerlerde her bir ikincil
tehlikeye karsilik gelen etiket model numarasi/numaralari (parantez igerisinde)

Bir kombine ambalajin dis ambalaji icerisindeki her bir i¢ ambalajin sayisi, tipi ve
kapasitesi.

Biitiin siniflara ait tehlikeli mallarin kalintilarini i¢eren temizlenmemis bos muhafaza
araglar1 i¢in, "BOS, TEMIZLENMEMIS" veya "SON KALINTI ICERIGI"

Tank vagonlarin, sokiilebilir tanklarin, tiiplii gaz vagonlarinin, tank konteynerlerin ve
MEGC'lerin 4.3.2.4.4 kosullar1 altinda taginmasi igin, "4.3.2.4.4'E UYGUN TASIMA"
kayd1

Ivell B. ILIlveV C. lvelV D. llvelV E. IllveV

5.000 | UN 2517 maddesinin portatif tankla tasinmasiyla ilgili asagidakilerden
hangileri dogrudur?

Bu madde 1,2 m govde ¢apina sahip bir tankta tasindiginda azami izin verilen ¢alisma
basinci 8.9 bar’dir.

Bu maddeyi tagiyan vagona dikkatli manevra yapilmasi gerekmektedir.

Ayni tren i¢inde bu maddeyi tasiyan vagon ile UN 0050 maddesini tasiyan vagon
arasinda koruyucu mesafe bulunmasina gerek yoktur.

Bu maddeyi tasiyan tankta sivi seviyesinin altindaki kapaklara izin verilmez.

Bu maddenin taginmas: i¢in giivenlik plan1 hazirlanmasi gerekmektedir.

lvell B. I,llveV C. Hvelll D. lllveV E. IVveV

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

Tasima i¢in basing altinda ambalajlandiginda -50 °C'nin {izerindeki sicakliklarda
kismen s1v1 olan ve yiikseltgen olmayan, alevlenebilir olmayan ve zehirli olmayan ve
atmosferde normal olarak var olan oksijeni seyrelten veya oksijenin yerine gegen
gazlar 2A grubuna atanir.

Bulasici, genetigi degistirilmis mikroorganizmalar ve organizmalar, Sinif 9'a (UN No.
3245) atanirlar.

Kendiliginden yanmaya yatkin olan, toz veya diger yanici haldeki metaller ve metal
alagimlari, Sinif 4.2. maddeleridir.

Piroforik haldeki metaller ve metal alasimlari, Sinif 4.1 maddeleridir.

Biyolojik aragtirma veya sivi atiklardan kaynaklanan atiklar UN 3549’a atanir.

Ivell B. lvelll C. ILIlvelV D. HILIVveV E. IVveV
9
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25. Asagidaki hangi maddeyi tasiyan tank vagonun Kkesikli olmayan, turuncu, reflektorlii
olmayan bir serit ile isaretlenmesi gerekmemektedir?

26.

27.

28.

%

mooOw>

UN 1003
UN 1005
UN 1009
UN 1010
UN 1016

80 konsantrasyonda tert-BUTIL PEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKZONAT

maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

@

Bu maddeyi tagiyan aracin karistigi kaza sonucunda maddeden 350 | kayip olmasi
halinde kazaya iligskin raporun yetkili makama sunulmasi gerekmektedir.

Bu maddenin 60 I’si 3A2 kodlu tekli ambalajda tasimabilir.

Bu maddenin ambalajlari, yeterli havalandirmanin saglandigi kapali vagonlarda
taginabilir.

Bu maddenin 10 I’sini igeren bir ambalaj, ekspres koli olarak taginamaz.

Bu maddenin ambalajlar1 dik bigimde istifleneceklerdir.

I, 11 ve 1l B. LIVveV C. Il IlIIveV D. IVveV E. Hepsi

21H1/Y/04 23/TR/BC 345/9000/1500 isaretine sahip IBC ile asagidaki

maddelerden hangileri tasimabilir?

UN 1891
UN 1894
UN 1897
UN 1905
UN 1929

I, 11 ve I B. ILIlvelV C. llveV D. IlLIllveV E. IVveV

Asagidaki hangi iki maddenin karisik yiiklenmesine izin verilmez?

Cow>»

m

UN 3102 maddesi ile UN 3109 maddesi

UN 0395 maddesi ile UN 0396 maddesi

UN 0371 maddesi ile UN 0375 maddesi

UN 0370 maddesi ile 1 kg’lik i¢ ambalajlarda, toplam briit kiitlesi 30 kg olan dis
ambalajlarda taginan UN 3095 PG II maddesi

UN 3072 maddesi ile UN 0372 maddesi

10
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29. UN 1162 maddesinin tank vagonlarda tasinmasinda kullanilacak tasima belgesindeki
bilgiler asagidakilerden hangisinde dogrudur?

UN 1162, DIMETILDIKLOROSILAN, 3, PG II

UN 1162, DIMETILDIKLOROSILAN, 3 (8), PG II
X338, UN 1162, DIMETILDIKLOROSILAN, 3, PG II
X338, UN 1162, DIMETILDIKLOROSILAN, 3 (8), PG II
X338, UN 1162, DIMETILDIKLOROSILAN, 3 (8), PG 2

moowmp

30. UN 2599 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

I. 31 bar test basincina sahip tiiplerle tasinacak bu maddenin dolum oran1 0.12°dir.

II. Bu maddenin asgari test basinci 42 bar olan 1s1 yaliimsiz sokiilebilir tank ile
taginmasinda kapasitenin litresi basina izin verilen azami kiitlesi 0.11 kg’dur.

I1l. Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla, bu maddenin ambalajlar ile
i¢c ambalaj basma 5 kg't agsmayan miktarlarda UN 2590 maddesinin ambalajlari,
6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj i¢inde birlikte ambalajlanabilir.

IV. Bumadde RXBH kodlu sabit tank ile tasinabilir.

V. Bu maddenin NHM kodu 382471 dir.

A. lvell B. ILlllveV C. llveV D. HILIVveV E. Hepsi

31. RID’da yer alan dokme tasimacilik kosullarim saglayan ve dokme tasimaciligina izin
verilen asagidaki hangi simif mallarin dokme olarak tasinmasi tam yiik seklinde
olacaktir?

I.  Smif 4.1 kapsamindaki mallar
Il.  Sif 4.2 kapsamindaki mallar
I1l.  Sif 4.3 kapsamindaki mallar
IV. Smif 5.1 kapsamindaki mallar
V. Smif 6.1 kapsamindaki mallar

A. lvell B. Illvelll C. IlvelV D. IllveV E. IVveV

32. RID’a gore asagidaki maddelerden hangisinin ambalajh olarak tasinmasina miisaade

edilmemistir?

A. UN 0077 maddesi
B. UN 1016 maddesi
C. UN 2447 maddesi
D. UN 2503 maddesi
E. UN 2785 maddesi

11
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33. Asagida verilen gazlardan hangisi/hangilerinin tasindigr aliiminyum alasimh
basinch kaplar, sadece pirin¢ veya paslanmaz celik valfler ile donatilmali,
hidrokarbon Kirliligine karsi temizlenmeli ve yag ile kontamine olmamahdir?

.  UN1072
1. UN 1079
I11.  UN 1589
V. UN 1912
V. UN 2035
A. Yalmzl B. Il IlvelV C. llvelV D. YalmzlIV E. IVveV

34. Yanda verilen sembol, asagida isaretlenmeleri gosterilen hangi '
ambalaj/ambalajlar iizerinde bulunmahdir? —

I.  50A/X/0501/N/PQRS/2500/1000
Il.  50AT/Y/05/01/B/PQRS/2500/1000
1.  50BT/X/1120/TR/TSE/0/3000
IV. 31H1/Y/0499/GB/0/1200
V. 11A/Y/0301/NL/0/1500

A.  YalmzlI B. lvell C. LlvelV D. L IVveV E. Hepsi

35. UN 2025, PG III maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri
dogrudur?

I Ikincil tehlikesi olmayan, kat1 halde bulunan zehirli bir inorganik maddedir

Il.  Pestisit olarak tagimaya sunulabilir.

l1l. Ig ambalaj basina 40 kg metal ambalajda, sert plastik kutu dis ambalajda 400 kg
olarak taginabilir.

IV. Kapali vagonlarda, kapali konteynerlerde ya da kapali dokme yiik
konteynerlerinde dokme olarak bagka tehlikeli maddelerle birlikte taginabilir.

V. Tasidig portatif tankta, yetkili kurum tarafindan onaylanmis bir basingl tahliye
cthaz1 bulunmalidir.

A lvell B. I, 1lvelll C. llvelV D. HlvelV E. IVveV

12
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36. Tasima icin ambalajlandiginda, diisiik sicakhigindan otiirii kismen sivi hale
getirilen gazlardan hangisi/hangileri acik kriyojenik kaplarda tasmabilir?

37.

38.

UN 1972
UN 1038
UN 3136
UN 2591
UN 1003

Yalniz I B. ILIIvelvV C. IlllvelV D. YanmzIV E. IVveV

Levha takma ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

UN 0500 maddesinin ambalajlar halinde vagonda tasinmasi durumunda levhalar
aracin her iki tarafina takilmalidir.

Adi paket tagiyan vagonlarda levhalar vagonun her iki tarafina takilmalidir.

UN 3499 maddesinin tasindig1 vagonda levha model No. 9A’ya uygun olacak
sekilde takilmalidir.

UN 1386 maddesinin dokme olarak tagindigi vagonun her iki tarafina levhalar
takilmalidir.

UN 1334 maddesinin esnek dokme yiik konteynerlerinde tasinmasi: durumunda
levhalar iki karsi tarafa takilmalidir.

Ivell B. I, 1lvelll C. llvelV D. IllveV E. IVveV

Giivenlik damismanu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

B.

Tehlikeli mallarin tasima, paketleme, doldurma, yiikleme ve bosaltiminda
kullanilan donanimlarin kontrol prosediirlerini izler.

Tehlikeli mallarin taginmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya bosaltilmasi
sirasinda meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda
arastirma yapilmasi ve gerektiginde rapor hazirlanmasini izler.

Tehlikeli mallarin  tasinmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya
bosaltilmasinda yer alan risklere karsi daha hazirlikli olmak i¢in Onlemler
alinmasini izler.

Her isletme, tehlikeli mallarin demiryolu ile gdnderilmesi veya taginmasi, bununla
ilgili olarak paketlenmesi, yiiklenmesi, doldurulmasi ile bosaltilmasi islemlerinde
en fazla bir giivenlik danigmani atar.

Tasima sirasinda bulunmasi gereken belgelerin ve emniyet donanimlarinin, nakil
vasitasinda bulundugunu temin etmeye yonelik dogrulama prosediirlerinin
uygulanmasi ve bu belge ve donanimlarin diizenlemelere uygunlugunu izler.
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39.

TMGD-RID

UN 1294, TOLUEN, “SALVAGE PACKAGING” (“KURTARMA
AMBALAJI?), 3, PG 11

Tasima evrakindaki bilgileri yukarida verilmis maddenin tasinabilecegi ambalajin
etiketi asagidakilerden hangisidir?

mooOw>

4G/Y145/S/23/NL/VL823
1A2/Y150/S/22/NL/V1L825
4HW/Y136/S/21/NL/VL826
1A2/Y150/S/20/USA/RB/00 R
1A2T/Y1.2/200/22/USA/abc

40. UN 0143 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

I¢c ambalaj basina azami net miktar1 30 ml, dis ambalaj basina azami net miktar1
1000 ml olarak 100 adet tasinmasi durumunda 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ve
4.1.1.6'daki paketleme sartlar1 haricinde RID’1n diger hiikiimlerine tabi degildir.
Dis ambalaj olarak kutu kullanilmast durumunda ara ambalaj olarak torba
kullanilmalidar.

Bu maddenin taginmasinda i¢ ve ara ambalaj olarak ahsap kap, dis ambalaj olarak
ahsap kutu kullanilabilir.

Di1s ambalaj olarak kutular kullaniliyorsa i¢ ambalajlar yapistirilmis vidali kapak
sistemine sahip olmal1 ve her birinin kapasitesi 5 litreden daha fazla olmamalidir.
ID kodlu dis ambalaj kullanilmasi durumunda ara ambalaj olarak torba
kullanilmalidir.

lvell B. |velll C. IL1lvelV D. llveV E. IVveV
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12.

13.

14.

15.

TMGD-RID

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapgilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, smnav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarimizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarimizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin bagkalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konugmayiiz. Yetkililere soracagimiz sorular1 sinav baslamadan Once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlar1 salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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