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1.  Tehlikeli maddelerin tasinmasi sirasinda meydana gelen bir kazaya iliskin asagidaki
durumlarin hangisinde kaza raporu hazirlanmasina gerek yoktur?

A
B

2.
I
.
.
V.
V.
A
3.
l.
.
.
V.
V.
A
4.

UN 2814 maddesinin tasinmasi sirasinda 10 kg {iriin kayb1 olmasi1 halinde
Konteynerin yeterli emniyet seviyesini saglayamayacak kadar tahribata ugramasi
durumunda

Meydana gelen sizint1 neticesinde olusan zararin 100.000 Avro’yu asmasi halinde
Graniil haldeki Siilfiir (Kiikiirt) maddesinin taginmasi sirasinda 1.500 kg {irtin kaybi
olmasi halinde

UN 2915 maddesinin bulundugu ambalajlardan radyoaktif malzeme salinimi olmasi
halinde

Asagidaki tasimalarin hangilerinde giivenlik plam1 hazirlanmasi zorunludur?

Ambalajli olarak tasinan yalnizca hayvanlari etkileyen UN 2900 maddesinin
tasinmasinda

Ambalajli olarak 350 kg UN 0440 maddesinin taginmasinda

Dokme olarak 5.000 kg UN 1475 maddesinin tasinmasinda

Tankta 300 1 UN 2059 PG II maddesinin tasinmasinda

Tankta 10.000 1 UN 3080 maddesinin taginmasinda

Ivell B. lvelll C. Illvelll D. I, 1llveV E. IVveV

Asagidaki hangi maddeleri tasiyan vagonlar diger vagonlar ile tamponlanmamahdir?

UN 0083
UN 0218
UN 0226
UN 0390
UN 0406

lvell B. [lvelll C. Ilvelll D. IlvelV E. IVveV

Asagidaki maddenin hangisinde sabit tankin govdesinde en az 5 mm kalinhginda veya

buna esdeger bir kursun astar olmahdir?

moow>

UN 1376
UN 1481 PG II
UN 1590
UN 1693 PG |
UN 1744



5.
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Asagida verilen bilgilerden hangisi yanhstir?

A

Manevra garlarina yonelik dahili acil durum planlarinin Boliim 1.11'e uygun sekilde
hazirlanmasii saglamak demiryolu altyap1 yoneticisi/isletmecisinin yiikiimliiliikleri
arasindadir.

Govde veya donaniminin emniyetinin, onarim, degisiklik veya kaza durumunda
azalma egilimi goOstermesi halinde istisnai muayene yaptirmak tank vagon
isletmecisinin yiikiimliiliikkleri arasindadir.

Tanklarin ve donanimlarinin bakiminin, normal isletme kosullarinda, tank vagonun

RID zorunluluklarma uygun sekilde gerceklestirildiginden emin olmak bakimdan
sorumlu kurulus (ECM)’nin yiikiimliikleri arasindadir.

Ambalajlar1 tagima i¢in hazirladiginda, ambalajlarin isaretlenmesi ve etiketlenmesini
ilgilendiren zorunluluklara uymak ambalajlayanin sorumluluklar arasindadir.

Tank vagona tayin edilen bakimdan sorumlu kurulusun (ECM), tehlikeli mallara
iligkin tank vagonlari kapsayan gegerli bir sertifikaya sahip olmasini saglamak
demiryolu altyap1 yoneticisi/isletmecisinin ytikiimliiliikleri arasindadir.

Levha takma ile ilgili asagidaki yere alan ifadelerden hangileri yanhstir?

Sinif 1 i¢in, 1.5 D maddelerinin, Alt Grup 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte
tagindig1 durumlarda vagona veya biiyiik konteynere Alt Grup 1.2'deki sekilde levha
takilmalidir.

Sinif 1 i¢in, vagonlar veya biiyiik konteynerler iki veya daha fazla uyumluluk grubuna
ait madde veya nesne tasiyorsa uyumluluk gruplari levhalarda belirtilmemelidir.
Birden fazla simifa ait maddeleri igeren biiyiik konteynerler, MEGC'ler, tank
konteynerler, portatif tanklar veya vagonlarin, birincil tehlike veya ikincil tehlike
levhasinda halihazirda o plakanin temsil ettigi tehlike belirtilmisse, bunlarin ikincil
risk levhasi tasimasi zorunludur.

Levhalar, biiylik konteynerlerin, dokme yiik konteynerlerin, MEGC'lerin, tank
konteynerlerin veya portatif tanklarin her iki yanina ve her bir ucuna ve esnek dokme
yiik konteynerlerinde ise iki karsi tarafa takilmalidir.

Sinif 7 kapsaminda adi paketler tagiyan vagonlar veya biiyiik konteynerler i¢in, birincil
tehlike levhasi 5.3.1.7.2'de belirtildigi tizere model No. 7D'ye uygun olmalidir.

Ivell B. ILIlveV C. Illvelll D. I, IVveV E. IVveV

Asagidaki hangi maddeleri tasiyan ambalajlarin dik bir sekilde istiflenmesi
zorunludur?

UN 3095 PG |
UN 3107
UN 0396
UN 1011
UN 3110

vell B. llvelll C. ILlveV D. llveV E. llvelV
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10.

11.
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Asagidaki maddelerden hangisini tasiyan vagonlar arasinda koruyucu mesafe

bulunmahdir?

A. UN 0076 ve UN 1588

B. UNO0331ve UN 1903 PG I

C. UN 0283 ve UN 1950 (ikincil tehlikesi sadece zehirlilik olan)
D. UN 0105 ve UN 1648

E. UN 0486 ve UN 1444

UN 1058 maddesinin tasinmasina yonelik asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

B.
C.

Icinde bu maddenin bulundugu 40 kg agirliginda bir ambalaj ekspres koli olarak
tasinabilir.

Bu madde PxCH tank koduna sahip tank ile tasinabilir.

Bu madde tank konteyner ile tasindiginda, kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii
olmayan bir serit ile isaretlenir.

Bu madde ambalajli olarak tasindiginda PERCINLER, PATLAYICI maddesi ile
beraber ayni vagonda birlikte tasinabilir.

Bu maddenin tagindig1 ambalajin test periyodu en fazla 5 yildir.

UN 2495 maddesinin tasindig1 basin¢h kaplarla ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi

yanhstir?
A. Basingh kaplara basing tahliye cihazi takilmalidir.
B. Basingl kabin doldurma orani azami % 92’dir.
C. Basing testi, basingh kaplarin i¢ kisminin muayenesini ve aksesuarlarin kontroliinii
icermelidir.
D. Basingli kabin tasarim basinci en az 2,1 MPa’dir.
E. Basinglh kabin iizerinde tekrar doldurulabilir kaplara iligskin ek isaretlerle birlikte UN

Numaras1 ve maddenin 3.1.2 uyarinca uygun sevkiyat adi da yer almalidir.

Bindirmeli tasima ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

UN 3240 maddesini tagiyan bir tasima birimi, bindirmeli tasima seklinde taginabilir.
Devralinan tagima birimleri (karayolu tasitlari) ve icerikleri ADR hiikiimlerine uygun
olmaldir.

UN 0074 maddesini tagiyan bir tasima birimi, bindirmeli tagima seklinde taginabilir.
UN 3110 maddesini tastyan bir tagima birimi, bindirmeli tasima seklinde taginabilir.
UN 3225 maddesini tastyan bir tagima birimi, bindirmeli tasima seklinde taginabilir.

I'vell B. lvelll C. LilvelV D. IlveV E. N, IVveV
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12. Asagidaki bilgilerden hangisi yanhstir?

13.

14.

15.

UN 3359 tasindiginda isaretleme yapilmasina gerek yoktur.

Su kapasitesi 150 litreden ¢ok ve 1.000 litreden az olan kaynaklanmis basingl kaplara
basincli varil denir.

Gonderen ile tagimaci, tehlikeli mal tasima belgesinin bir niishas1 ile RID'de agiklanan
ilave bilgileri ve evraklar1 en az ii¢ aylik bir siire boyunca saklayacaktir.

Gevsek manevra veya tiimsekli manevranin yasak oldugunu belirten etiket, 74 mmx105
mm boyutlarindan kii¢iik olmayan bir dikdortgen sekline sahip olmalidir.

Demiryolu ile Sinif 6.2 bulagici maddeler tagindiginda, tasima evrakinda aliciya iligkin
bilgilere ek olarak, sorumlu kisinin ad1 ve telefon numarasi da temin edilecektir.

Asagidaki ifadelerden hangisi yanhstir?

Yalnizca ambalaj tagiyan vagonlarin her iki tarafina tehlike ikaz levhasi takilmalidir.
Vagonun biiyiikliigii ve yapisi itibariyle 6ngoriilen levhanin ilistirilmesi i¢in yeterli
yilizey alan1 bulunmuyorsa, levhanin boyutlart minimum 150 mm'ye 150 mm olacak
sekilde kiictltiilebilir.

UN 1005 tastyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir serit
ile isaretlenir.

UN 1957 tastyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir serit
ile isaretlenir.

Manevra etiketleri yerine ongdriilen modellere tam olarak karsilik gelen silinmez
manevra isaretleri takilabilir.

Tehlikeli maddelerin tasinmasinda yer alan Kisilerin egitimi ile ilgili asagidaki
bilgilerden hangileri dogrudur?

Personelin tiimii, tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkinda egitim almalidir.

Tasimaci ve demiryolu altyapr yoneticisi/isletme personelinin, emniyet egitimi
almasina gerek yoktur.

Tehlikeli mallarin ¢ok modlu sekilde tasindigi durumlarda, personel diger tasima
tirleriyle ilgili zorunluluklar hakkinda bilgilendirilmelidir.

Personel goreve 6zgii egitim kapsaminda, 2 kategoride 6zel egitim almalidir.

Tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkindaki egitim, 6zel egitimin konusudur.

vell B. 1lvelll C. LilvelVv D. llveV E. L IVveV

5.3.2.1’e uygun olarak UN 1230 maddesinin demiryoluyla tasinmasinda asgari
bilgilerin yer aldig:1 tasima evraki 6rneklerinden hangisi dogrudur?

moow>

UN 1230 METANOL, 3 (6.1), I

336, UN 1230 METANOL, 3, PG II

336, UN 1230 METANOL, 3 (6.1), PG 1I
336, UN 1230 METANOL, PG II, 3 (6.1)
UN 1230 METANOL, PG 11, 3 (6.1)
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16.

17.

18.
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UN 3163 maddesinin demiryoluyla tasimmmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri
dogrudur?

Bu maddenin tasinmasinda CxDN koduna sahip bir MEGC kullanilabilir.

Bu maddenin tasindig1 tank vagon kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir
serit ile isaretlenir.

Bu maddeyi, i¢ ambalaj basia 30 ml, dis ambalaj basina 2.000 ml’yi asmayan miktarda
ambalajli olarak tasiyan vagondan bu maddenin sizmasi ile 300 | {iriin kayb1 olugmasi
durumunda, bu olayn yetkili makama raporlanarak bildirilmesi gerekmemektedir.

Bu maddenin tasimaciliginda kullanilan silindir demetlerinin test periyodu 10 yildir.

Bu maddenin tagindig1 portatif tankta siv1 seviyesinin altindaki kapaklara izin verilmez.

Litvelll B. LIlvelV C. I 1HIvelV D ILIVveV E Il IVveV

Asagidaki ifadelerden hangileri yanhstir?

Sinif 1 kapsaminda yer alan maddeler i¢in ambalajlar ayrica 3.1.2 uyarinca belirlenmis

olan uygun sevkiyat adini tagimalidir.

Sinif 7 kapsaminda kalan radyoaktif maddelerinin tasinmasinda kullanilan ambalaj

tizerinde sadece alici bilgilerinin yer almasi yeterlidir.

Sinif 7 radyoaktif malzemeler iceren Tip C ambalajlarda yon oklarinin bulunmasi
gereklidir.
Smif 7 kapsaminda kalan radyoaktif maddelerin tasinmasinda kullanilan ambalajin

briit kiitlesi 50 kilogrami gegiyorsa izin verilen briit agirlifin ambalaj iizerinde

isaretlenmis olmas1 gerekir.
Sinif 2 kapsaminda yer alan maddelerin tasinmasinda kullanilan tekrar doldurulabilir

basingli kap tlizerinde, kabin sonraki periyodik muayene tarihinin igaretlenmis olmasi

gerekir.

Ivelll B. IlvelV C. Illvelll D. llveV E. L IVveV

(FD31HA1/Y/0499D/Kohen/1683/10800/1200 isareti ile isaretlenmis bir IBC ile ilgili
olarak asagida verilen bilgilerden hangisi dogrudur?

A.

w

o 0

m

Sert plastikten i¢ kaba ve gelik bir dis kasaya sahip olan sivilara yonelik kompozit bir
IBC

Yapisal donanimu istif yiikiine dayanikli, sivilara yonelik ¢elikten mamul sert plastik
bir IBC

Paketleme grubu II ve III i¢in tasimaya izin verilmis olan ve i¢ astara sahip, sivilara
yonelik bir ahsap IBC

Katilar igin, 6rnegin yogunlukla bosaltilmig ve dokuma plastikten mamul esnek bir
IBC

Katilar i¢in 6rnegin yer ¢cekimiyle bosaltilmis ve gelikten mamul bir metal IBC
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19. Azami briit kiitlesi 150 kg olan kat1 veya i¢c ambalaj icerecek yeni bir celik varil ile
yapilacak tasima icin uygun olan ambalaj isareti asagidakilerden hangisi olabilir?

A.

m O O

@lAZ/Y/lOO/Ol USA/MM5
®1A2/Y1.4/150/98 NL/VL824
®1A2/X150/S/23 TR/TL825
@lAZ/YlSO/S/QQ USA/RB/00 R
®1A2T/Y300/S/01 USA/abc

20. Asagidaki yer alan bilgilerden hangileri dogrudur?

21.

UN 1749 maddesinin 500 kg'dan yiiksek miktarlarda olan sevkiyatlari, sadece vagon
veya biiyiik konteyner basina 5.000 kg't gegmeyecek miktarlarda ve vagon yiikii veya
tam yiik seklinde gerceklestirilebilir.

6.000 kg UN 3101 maddesinin konuldugu bir vagondaki yiik, her biri 5.000 kg
agsmayan ve aralarinda en az 0,5 m hava boslugu bulunan siralara boliinecektir.

UN 1052 maddesinin konuldugu basinglh kaplarin tasinmasindan 6nce, basincin olast
hidrojen olusumu nedeniyle yiikselmediginden emin olunacaktir.

UN 3486 maddesinin taginmasinda kullanilan ambalajlar, 1s1 yayilimmi saglamak
amaciyla uygun sekilde ayrilacaktir.

UN 2908 maddesinin tasimaciliginda diizenli olarak kullanilan vagon ve donanimu,
kontaminasyon diizeyini saptamak amaciyla kontaminasyon olasilifina ve bu
maddenin hangi dlciide tasindigina bagli olarak periyodik kontrollere tabi tutulacaktir.

I, 1l veV B. IvelvV C. Illvelll D. llveV E. N, IVveV

4.000 kg UN 3110 ORGANIK PEROKSIT TiP F, KATI maddesinin tasinmasi ile ilgili
olarak asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu UN numarasima atanan DIKUMIL PEROKSIT maddesinin tasmmasinda 31H1
kodlu ambalaj kullanilmasi halinde bu ambalaja konulacak azami madde miktar
ambalaj basina 2.000 kg'r gegmemelidir.

Bu maddenin tasinmasinda kullanilacak portatif tankin asgari test basinci 4 bar

olmalidur.
Bu madde, portatif tank ile tasindiginda doldurma derecesi 15 °C'de % 901

geememelidir.
Bu maddenin taginmasinda kullanilan RID tanki, Tip Onay Belgesinde belirtilmis
olmas1 kosuluyla, baska bir maddenin tagsinmasinda alternatif tank olarak
kullanilabilir.

Bu madde ambalajli olarak, yeterli havalandirmanin saglanmasi kaydiyla kapali vagon
veya kapali konteynerlerde taginir.

L Itvelll  B. LILIHvelV C. LIllvelv D. Il,IVveV E. Hepsi

8



TMGD-RID

22. Asagdaki maddelerin hangilerinin esnek dokme yiik konteynerler ile tasinmasina izin

23.

24,

25.

verilir?

. UN 1334

1. UN 2224

Il. UN 1350

IV. UN 1454

V. UN3084PGI

A. lvelll B. LIllvelVv C. lvelV D. lllvelV E. IVveV

Asagidakilerden hangileri tasima icin kabul edilmez?

UN 3222 maddesi

DIFENILOKSIT-4,4'-DISULFONIL HIDRAZID

TETRAMIN PALLADYUM (II) NITRAT

Potasyum nitrat, sodyum nitrat ve bir amonyum tuzunun karigimlari

Zehirli, alevlenebilir gazlarin agiga ¢ikmasini engelleyen katki maddeleri icermeyen
fosfitlerin miistahzarlar1

I'vell B. Lilvelll C. Il,IHvelV D. I, IVveV E. IVveV

Asagidaki maddelerden hangileri L10CN kodlu sabit tank ile tasiabilir?

UN 1402 PG 11

UN 1422

UN 1423

UN 3375, kat1

UN 3354

lvell B. I,IlvelV C. L IVveV D. IVveV E. Hepsi

Asagidakilerden hangisi “su kapasitesi 13 litreyi asmayan, kaplanmis kaynakh celik i¢
silindir govdesine, hiicresel plastikten yapilmis ve ¢ikarilabilir olmayan ve celik silindir
govde duvarmin dis yiizeyine yapistirllmis kaliphh koruyucu kasaya sahip LPG tasima
amaciyla tasarlanmis bir silindir” anlamina gelir?

A

moO O w

Muhafazali silindir

Basingli varil

Cok elemanli gaz konteyneri
Silindir demeti

Tup
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26. UN 1077 maddesinin demiryoluyla tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri
dogrudur?

27.

28.

Bu maddeyi tasiyacak basingli kaplarin test basinci 27 bardir.

Portatif tankta bindirmeli olarak taginmasi halinde tasima belgesindeki bilgiler “23,
UN 1077, PROPILEN, 2.1” seklinde olmalidir.

Bu maddenin tasindig1 1.8 m gévde capina sahip, yalitimi ve glines korumasi olmayan
portatif tankin azami izin verilen ¢alisma basinci 22.0 bardir.

Bu maddenin 5.000 I’sinin tankta taginmasi halinde giivenlik plan1 hazirlanmasi
zorunludur.

Bu maddenin tasindig1 tank vagon, kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir
serit ile isaretlenir.

I, 11 ve lll B. LIVveV C. llvelll D. IllveV E. IVveV

Asagidakilerden hangilerinin yon diizeni oklari ile isaretlenmesi gerekmektedir?

Sivi igeriklerin tamamen emilmesi amaciyla i¢ ve dis ambalajlar arasinda yeterli
derecede emici materyal bulunan her biri 100 ml kapasiteye sahip i¢c ambalajlarda
tehlikeli mal iceren dig ambalajlar

Tip IP-2 ambalajlar

Her biri 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Smif 6.2'ye ait bulasict maddeler i¢eren
dis ambalajlar

Hava menfezlerine sahip tekli ambalajlar

Sogutularak sivilagtirilmis gazlarin tasinmasina mahsus kriyojenik kaplar

ILItvelll B. llvelV C. lllveV D. lll,;IVveV E. IVveV

UN 1750 maddesinin tasinmasina yonelik asagidakilerden hangileri dogrudur?

S6z konusu maddenin vagon veya konteyner igine sizmasi veya dokiilmesi
durumunda, bu vagon veya konteyner tamamen temizlenene, gerekliyse dezenfekte
edilene veya kontaminasyonu giderilene kadar yeniden kullanilamaz.

Daha 6nceden bu sinifa ait maddeleri vagon yiikii veya tam yiik olarak i¢eren vagonlar
ve biiyiik konteynerler bosaltma isleminden sonra herhangi bir kalintinin olup
olmadigini gérmek i¢in kontrol edilmesine gerek yoktur.

Bir ekspres koli ambalajinda bu maddeden en fazla 2 | bulunabilir.

S6z konusu madde L10BN tank koduna sahip tank ile tasiabilir.

S6z konusu maddeyi tasiyan tanklar gida maddelerinin, tiiketim maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin taginmasi i¢in kullanilmaz.

I, 1l ve 1l B. LIllveV C. llvelV D. ILIVveV E. NI, IVveV
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29.

30.

31.

32.

TMGD-RID

Asagidaki hangi maddelerin karsik yiiklenmesine izin verilir?

UN 0499 maddesi ile 1 I’'lik i¢ ambalajlarda, toplam briit kiitlesi 30 kg olan dis
ambalajlarda tasinan UN 1234 maddesi
UN 0070 maddesi ile UN 1164 maddesi

UN 3222 maddesi ile UN 2878 maddesi
UN 0029 maddesi ile UN 0037 maddesi
UN 0103 maddesi ile UN 2990 maddesi

L Itvelll B. LLIlveV C. LLlllvelV D. ILIVveV E. N, IVveV

Asagidaki maddelerden hangilerinin tasimasina yonelik kullanilacak tank vagonlar;
kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan, genisligi yaklasik 30 cm ve govdeyi yar:
yiikseklikten cevreleyecek bicimde bir serit ile isaretlenir?

Sikistirilmis gazlar

Swvilastirilmis gazlar

Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga ¢ikaran maddeler
Sogutularak sivilastirilmis gazlar

Coziinmis gazlar

Liltvelll B. ILIlveV C. ILIllvelV D. I,IVveV E. lIl,IVveV

UN 1191 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

V.

V.

A.

Ambalajda, IBC’de, biiyiik ambalajda ve ince metal ambalajda tasinabilir.

Kapali konteynerlerde 21HA2 tipindeki IBC’lerde tasimabilir.

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydiyla, Demir Kloriir Hekzahidrat
maddesi ile birlikte i¢ ambalaj bagina 5 | ambalajlanabilir.

Tasinacagi plastik ambalajlarin kimyasal uyumlulugunun dogrulanmasi amaciyla
ozilimlenebilecegi standart s1vi hidrokarbon karigimidir.

Bu madde tekli 1B2 kodlu varillerde azami 450 | miktarda tasinabilir.

Yalniz I B. YalmzII C. Hvelll D. IllvelV E. llveV

Hizmete alinmadan once bir tank vagon icin yapilacak ilk muayene ile ilgili
asagidakilerden hangisi yanhstir?

mo Ow»

I¢ ve dis kosullar bir incelenmelidir.

Tasarim 6zelliklerinin kontrolii yapilmalidir.

Cok bolmeli tank vagonlarda, tek bir bdlme iizerinde yapilan sizdirmazlik testi
yeterlidir.

Onaylanmis tipe uygunlugunun kontrolii yapilmalidir.

6.8.2.5.1'de dngoriildiigi sekilde, plakada gdsterilen test basincinda bir hidrolik basing
testi yapilmalidir.

11
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33. UN 1748 PG II maddesinin taginmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

34.

35.

I.  IBC’lerde deniz tasimaciligt IMDG Kodu kurallarina gore yapilmalidir.

Il. 21N kodlu IBC’lerde tasindiginda, IBC disariya toz gegirmez ve su gecirmez olmali
veya disartya toz gegirmez ve su gegirmez bir astar ile donatilmalidir.

I11.  5H3 kodlu tekli ambalajlarda tasinmasi durumunda 1s1 yayilimini saglamak amaciyla
uygun sekilde ayrilmalidir.

IVV. Bu madde yiiksek sicakliklarda ekzotermik bozunmaya meyillidir. Tasinma sirasinda,
dogrudan giines 15181na karsi korunacak ve yeterli havalandirmaya sahip bolgelere
yerlestirilecektir.

V. Ambalajlarin istiflenmesinde kolay alevlenebilir malzemelerin kullanim1 yasaktir.

A. lvell B. lvelll C. llvelVv D. lllvelV E. IVveV

- Smif 4.3, PG I olan bir madde ile Sinif 4.1, PG 111 olan maddenin karisimi

- 1L Sinif 4.3, PG 111 olan bir madde ile Sinif 6.1, PG III olan maddenin karisimi
- I Smf 4.3, PG II olan bir madde ile Sinif 6.1, PG II olan maddenin karisimi
- IV.UN 2977

Yukarida belirtilen karisimlarin ve maddenin tehlike 6zelligi en coktan en aza sekilde
dogru olarak hangisinde siralanmistir?

A, 1-IV-THI-TI
B. IV-II-I-II
C. IV-I-l11-N
D. I-lI-1-IV
E. IV-II-11-I]

‘ Asagida belirtilen tehlikeli maddeleri tasiyan ambalajlardan
v ~hangisi/hangileri yanda belirtilen isareti tasimahdir?

I.  UN 3092 maddesinin, i¢ ambalaj basina 5 |, dig ambalajin toplam briit kiitlesi 20 kg
olacak sekilde uygun ambalajlarda 1.600 kg tasinmasi

II. I¢ ambalaj basina azami net miktar1 30 ml, dis ambalaj basina azami net miktar1 1.000
ml olan UN 3098 PG III maddesinden 300 adet tasinmasi

I11.  Tekli ambalajlarda 330 kg UN 1550 maddesinin tasinmasi

IV. %50’den fazla magnezyum icermeyen UN 1869 maddesinin i¢ ambalaj basina 5 kg,
dis ambalaji da briit kiitlesi 20 kg olacak sekilde uygun ambalajlarda 3.000 kg
tasinmasi

V. UN 3087 PG III maddesinin, i¢ ambalaj basina 5 kg, dis ambalaj1 da briit kiitlesi 20 kg
olacak sekilde uygun ambalajlarda 5.000 kg taginmasi

A Tvell B. lvelll C. lveV D. llvelVv E. YalmzIV
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36.
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Ekspres koli tasimaciligina iliskin asagidakilerden hangileri dogrudur?

UN 2759 PG I maddesi ekspres koli ile gonderildiginde, madde kirilmayan kaplar
icinde bulunmali ve ekspres koli ambalaji1 25 kg’dan daha agir olmamalidir.

10 adet ekspres koli igerisinde toplam 400 kg UN 0445 maddesi, insan tasimaciligi
yapilan 5 vagonlu tren dizisinde, vagon basmma maksimum 80 kg olacak sekilde
ayarlanarak tasinabilir.

35 | UN 2943 maddesi i¢eren ambalaj ekspres koli olarak tasinamaz.

10 1 UN 3099 PG III maddesi igeren ambalaj ekspres koli olarak tasinabilir.
4 1 UN 2401 maddesi igeren ambalaj ekspres koli olarak taginabilir.

LiItvelll B. ILLIHvelV C. LLlllveV D. I,IVveV E. lll,;IVveV

37. UN 1334 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

38.

Bu madde 3 m® hacminde 50D kodlu ambalaj ile taginabilir.

Bu madde esnek dokme yiik konteyneri ile taginabilir.

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla, 5 kg’lik i¢ ambalajlarda bu
madde ile 5 kg’lik i¢ ambalajlarda UN 1338 maddesi 6.1.4.21'e uyan bir kombine
ambalaj i¢inde birlikte ambalajlanabilir.

Ayni tren i¢inde bu maddeyi tasiyan vagon ile UN 0372 maddesini tasiyan vagon
arasinda koruyucu mesafe bulunmasi gerekmektedir.

Bu maddeyi tasiyan ve Bolim 6.11 gerekliliklerini karsilamayan vagonlar ve
konteynerler metal bir gévdeye sahip olacak ve baglandigi yer yanmaz Ortiiyle
kapatilacaktir.

I, 11 ve I B. ILIlvev C. IlLIlIvelV D. Hl,IVveV E. Hepsi

(®1A2T/Y300/S/01USA/abc Uzerinde yandaki isaretleme bulunan bir ambalajin

tirii, asagidakilerden hangisinde dogru olarak
tanimlanmistir?

Bir i¢ astar1 olan (ama i¢ ambalaji bulunmayan) ve uygun servis ve yapisal donanima
sahip, ayr birer {ist ve alt kapagi olan veya olmayan bir mukavva govdedir.

Tasima i¢in bir dig ambalajin gerekli oldugu ambalajdir.

Metal, ahsap, kontrplak, yeniden yapilandirilmis ahsap, mukavva, plastik veya baska
bir uygun malzemeden yapilmis tamamen dikdortgen veya cokgen yiizeye sahip
ambalajdir.

Dairesel, eliptik, dikdortgen veya ¢okgen kesite sahip (ve konik yapida) ve sivri
bogazli ve metalden yapilmis kova seklinde ambalajdir.

Zarar gdrmiis, hasarli, sizdiran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlarinin veya
sacilmig veya s1zint1 yapmis tehlikeli mallarin kurtarma veya bertaraf amagl tasinmak
izere yerlestirildikleri 6zel bir ambalajdir.
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39. 4:1yada1:1 numune seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde, kiitlece 3:2 potasyum
bromat ve seliiloz karisiminin ortalama yanma siiresinden daha diisiik ortalama
yanma siiresi gosteren zehirli kati maddenin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden
hangisi/hangileri dogrudur?

40.

Siirl miktar muafiyetinin uygulanabilmesi i¢in ambalajli olarak en fazla 1 kg’a kadar
tasinmalidir.

4 kg agirhigindaki plastik i¢ ambalajda, 1A1 kodlu dis ambalajda azami kiitlesi 130 kg
olan bir kombine ambalajda taginabilir.

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla, bu madde 5 I'lik i¢
ambalajlarda, ambalaj basina 10 I’yi asmayan miktarda; 0,5 kg i¢ ambalajli ve 1 kg dis
ambalajda bulunan UN 3026 maddesi ile 4B kodlu bir kombine ambalajda birlikte
ambalajlanabilir.

Konteynerlerde tasinmast durumunda, yilikleme yapilmadan Once konteynerler
tamamen temizlenecek ve Ozellikle tutusabilir kalintilar (saman, ot, kagit vb.)
giderilecektir.

SGAN kodlu RID tankinda tagimabilir.

Ivell B. lvelll C. llvelV D. YalnizIV E. HlveV

Soluma yoluyla zehirlidir.

Tanklar gida maddelerinin, tiikketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin
tasinmasi icin kullanilamaz.

Herhangi bir maddenin ara¢ veya konteyner icine sizmasi veya dokiilmesi
durumunda, bu araclar tamamen temizlenene, gerekliyse dezenfekte edilene
veya kontaminasyonu giderilene kadar kullanilamaz. Ayni ara¢ veya konteyner
icinde tasinan diger maddeler ve mallar olasi bir kontaminasyona Kkarsi
muayene edilmelidir.

Tanklarda tasinmasi durumunda, tasima swrasinda agizlarin koruyucu
kapaklarn kilitlenir.

Tanklarda tasinmasi durumunda, kapamalar Kilitlenebilir kapaklarla
korunacaktir.

Yukarida belirtilen ozellikleri saglayan madde asagidakilerden hangisi olabilir?

A.

UN1091 B. UN1052 C. UN1.093 D. UN1752 E. UNOO76
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGD-RID

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapcilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden basgka kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidimiz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarinizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarimizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin bagkalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konusmayimiz. Yetkililere soracaginiz sorulart sinav baslamadan 6nce sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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