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Bindirmeli tasima islemiyle ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

Karayolu tasitlar i¢in levha, isaret veya turuncu renkli plakalarin vagonun digindan
goriilmedigi hallerde, bunlar vagonun her iki tarafina ve arkasina da yerlestirilmelidir.
UN 3115 maddesini tagtyan bir tagima birimi bindirmeli tasima seklinde taginamaz.
Karayolu tasitlarinin Boliim 5.3 uyarinca levha, isaret veya turuncu renkli plakalara
sahip olmasi durumunda tasimada kullanilan vagonlara levha, isaretler veya turuncu
renkli plaka takilmasina gerek yoktur.

2.000 litre kapasiteli tank tasiyan kapali vagona turuncu plaka takilir.

Bindirmeli tasima i¢in devralinan karayolu tasitlar1 ve icerikleri ADR hiikiimlerine
uygun olmalidir.

Ivelll B. lvelV C. LIVveV D. 1lvelll E. ILIIlveV

Asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

A

Tagimanin tamamen emniyetli bir sekilde yiirtitiilmesini saglamak i¢in tlim 6nlemlerin
alindig1, insan hayatin1 veya ¢evreyi korumaya yonelik acil durum tagimasi RID
hiikiimlerinden muaftir.

"CIM" Karayoluyla Uluslararas1 Esya Tasimaciligina iligkin S6zlesme (Cenevre, 19
Mayis 1956), (tadil edilmis haliyle) anlamina gelir.

Demiryolu ile baslayip denizyolu ile tasimasi devam edecek bir vagon yiikii
konteynerlerin, bu tagima zincirinde demiryolunda tasinabilmesi i¢in IMDG Kod’da
yer alan sartlara uygun isaret ve etiketlere sahip olmasi yeterlidir.

Sikistirilmis gazlarin taginmasina yonelik tank vagonlar; kesikli olmayan, turuncu,
reflektorlii olmayan bir serit ile isaretlenir.

Bir standardin uygulanmasi gerektiginde standart ve RID hiikiimleri arasinda ¢eligki
oldugunda, standart hiikiimleri 6nceliklidir.

I ve Il B. L IllvelV C. lveV D. lllveV E. IVveV

Asagidakilerden hangisi tasimacinin gorevleri arasinda degildir?

A
B.
C

Vagonlarin olmas1 gerekenden daha fazla yiiklenmedigini dogrulamak.

Yazili talimatlarda tanimlanan teghizatin siiriicii mahallinde bulunmasini saglamak.
Boliim 5.3 uyarinca 6ngdriilen vagon i¢in levhalarin, isaretlerin ve turuncu renkli
plakalarin ilistirildigini tespit etmek.

Tank-vagonlarin sivilagtirilmis gaz ile doldurulmasindan 6nce ve sonra gegerli 6zel
kontrol sartlarini yerine getirmek.

Tren hareket etmeden once, trendeki tehlikeli mallar ve konumlar1 hakkinda makiniste
bilgi vermek.



5.
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Gonderen ile tasimaci, tehlikeli mal tasima belgesinin bir niishasi ile RID'de aciklanan
ilave bilgileri ve evraklari en az ne kadar siire ile saklamahdir?

mooOwmp

1Ay
3 Ay
6 Ay
1Yil
2 Yil

Simif 7 Radyoaktif malzemelerle ilgili asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

Radyoaktif malzeme kapsamindaki malzemelerinin taginmasi i¢in, bir vagonun veya
biiyiik bir konteynerin tiim ilk, ara ve son yiikkleme ve bosaltma islemlerinin, RID'da
belirtildigi sekliyle gonderen veya alicinin talimatlarina uygun olarak birden fazla
gonderen tarafindan kullanimi, yiike 6zel tasimay: ifade eder.

Bir ambalaja, iist ambalaja veya konteynere veya ambalajsiz olarak LSA-I veya SCO-I
ve SCO-III’e atanan radyoaktif malzemelerin tasinmasi ile ilgili olarak, radyasyon
maruziyetini kontrol etmek amaciyla kullanilan say1 tasima indeksini ifade eder.

A2 degeri, Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmis veya 2.2.7.2.2.2'den tiiretilmis 0Ozel
hazirlanmis radyoaktif malzemelerin aktivite degeri anlamina gelir ve RID i¢in istenen
aktivite limitlerinin belirlenmesinde kullanilir.

Bir yiizey lizerinde beta ve gama yayicilar ve diisiik zehirlilikteki alfa yayicilari igin
0,4 Bg/cm? veya diger alfa yayicilari igin 0,04 Bg/cm? degerinin {istiinde radyoaktif
madde bulunmasi bulagma anlamina gelir.

Kendisi radyoaktif olmayan ancak yiizeyi radyoaktif malzeme ile bulagsmis kati cisim
ylizeyi bulagsmis cisim anlamina gelir.

I, 1lve I B. llvelV C. IIVveV D. lllveV E. IVveV

3A2/Z100/S/15TR/TSE-002 koduna sahip bir ambalaj ile ilgili asagida verilen
bilgilerden hangileri dogrudur?

Paketleme Grubu III olan kati maddelerin veya i¢ ambalajlarin taginmasi igin
tasarlanmistir.
Cikarilabilir (cember) kapakli ¢elik bir bidondur.

Uretim tarihi 2015 yilidir.
UN 1261 maddesinin taginmasinda kullanilabilir.
UN 1135 maddesinin taginmasinda kullanilabilir.

I, ITve Il B. ILIlvelV C. lvelll D. llvelV E. N, IVveV
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10.
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Ambalajh olarak tasinan UN 1233 maddesi ile ilgili diizenlenecek olan tasima evraki
icin asagida verilen bilgilerden hangisi dogrudur?

moow>

UN 1233 METILAMIL ASETAT, 3 (6.1), PG Il
UN 1233 METILAMIL ASETAT, 3, PG Il

30, UN METILAMIL ASETAT, PG 1llI, 3

30, UN 1233 METILAMIL ASETAT, 3, PG III
UN 1233 METILAMIL ASETAT, PG llI, 3 (6.1)

NHM Kkodu ile ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

moowp

UN 1331 ve UN 2254 maddelerinin NHM kodu aynidir.

UN 1017 ve UN 3520 maddelerinin NHM kodu aynidir.

UN 2021 ve UN 2904 maddelerinin NHM kodu aynidir.

NHM Kodlar1 on (10) rakamdan olusur.

Eger dogru NHM kodu sadece kismen verilebiliyor ise eksik sayilar art1 ("+") isareti
ile doldurulur.

Asagidaki hangi maddelerin karisik yiiklenmesine izin verilir?

UN 0030 maddesi ile UN 0033 maddesi
UN 0016 maddesi ile UN 0027 maddesi
UN 0044 maddesi ile UN 1127 maddesi
UN 0161 maddesi ile 1 I’lik i¢ ambalajlarda, toplam briit kiitlesi 30 kg olan dis
ambalajlarda taginan UN 1922 maddesi
UN 0077 maddesi ile UN 1931 maddesi

I, 11 ve lll B. llvelll C. Il 1velV D. I, IVveV E. IVveV

UN 1079 maddesinin portatif tank ile tasinmasinda asagidakilerden hangileri
dogrudur?

1.5 m’den daha diisiik bir govde ¢apina sahip tankla tagindiginda azami izin verilen
calisma basinci 10.3 bardir.

Tankta s1v1 seviyesinin altindaki kapaklara izin verilir.

Tankin azami dolum oram 1.23’tiir.

Yapim sirasinda 6.7.3.4'e gore belirlenen govdenin minimum cidar kalinlig1, korozyon
pay1 olarak 3 mm artirilacaktir.

Portatif tank yiikle uyumlu bir malzemeden yapilmis ve onaylanmis bir basing tahliye
cihaziyla donatilmamaissa, hicbir sekilde bu maddenin tasinmasinda kullanilamaz.

I'vell B. LIlvelvV C. I, IlllIveV D. lllvelv E. NI, IVveV
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11. Tehlike tanéimlama numarasina sahip bir turuncu renkli plakanin takilmasi gereken
bir tankta UN 1088 maddesinin bindirmeli tasinmasi halinde, hazirlanan tasima
belgesinde asagidaki bilgilerden hangisi dogru olarak verilmistir?

A

mOoO O w

UN 1088, ASETAL, 3, PG II

33, UN 1088, ASETAL, 3, PG Il

UN 1088, ASETAL, 3, 1.1.4.4'E UYGUN TASIMA

UN 1088, ASETAL, 3, PG I, 1.1.4.4'E UYGUN TASIMA

33, UN 1088, ASETAL, 3, PG II, 1.1.4.4'E UYGUN TASIMA

12. Asagidakilerden hangileri dogrudur?

13.

Tasima sirasinda meydana gelebilecek bir acil duruma destek olacak yazili talimatlar,
makinistin kabininde tasinacak ve derhal erisilebilir olacaktir.

Yolculugun baglamasindan 6nce, yazili talimatlar tagimaci tarafindan, makinist(ler)in
okuyup anlayabildigi dil(ler)de sunulacaktir.

Tasimaci, makinistin yazili talimatlar1 anladiklarindan ve bu talimatlar1 diizgiin sekilde
yerine getirebileceklerinden emin olmalidir.

Kendi yolculugun baslamasindan once makinist, tagimaci tarafindan kendisine
saglanan aragtaki tehlikeli mallara dair bilgileri hesaba katarak bir olay veya vakada
atilacak adimlarin detaylar i¢in yazili talimatlara bagvuracaktir.

Makinist kabininde portatif aydinlatma geregleri ve makinist igin uygun uyari
kiyafetleri bulunmalidir.

I, 11 ve I B. LIlvevV C. IIllvelV D. llIVveV E. Hepsi

UN 3170 PG III maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

1 kg’lik cam i¢ ambalajda ve toplam briit kiitlesi 30 kg olan 4H1 kodlu dis ambalajda
taginan bu maddenin taginmasinda gorev alan personelin goreve 6zgii egitim almasina
gerek yoktur.

Bu madde disariya toz gecirmez ve su gecgirmez bir astar ile donatilmis 11C kodlu
ambalaj ile taginabilir.

Bu maddenin taginacagi BK1 kodlu dokme yiik konteynerinin su gecirmez olmast
zorunlu degildir.

Bu maddeyi tank ile tasiyan karayolu aracinin bindirmeli taginmasinda kullanilacak
tasima evraki su bilgileri igerir:

“423, ALUMINYUM IZABESI YAN URUNLERI veya ALUMINYUM YENIDEN
ERITME YAN URUNLERI, 4.3, PG 111, 1.1.4.4'E UYGUN TASIMA".

Sadece bu maddenin tagindigi tank vagonun her iki yanina Model No. 4.3 tehlike ikaz
levhasi ile tehlike tanimlama numarasiyla UN numarasini igeren yazili turuncu plaka
takilmalidir.

L itvelll B. I, HlvelvV C. I,IVveV D. IlllveV E. IVveV
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14. Asagidakilerden hangileri dogrudur?

15.

16.

UN 0014 maddesinin tasindig1 vagona levha takilmasina gerek yoktur.

Adi paketler tasiyan biiyiik konteynerlere model No. 7D'ye uygun levha takilmasi
gereklidir.

UN 3090 maddesinin tasindigi vagona model No. 9A etiketine uygun levha
takilacaktir.

Levhalar, MEGC'lerin her iki yanina ve her bir ucuna takilmalidir.

UN 3089 maddesinin ambalajlarinin tagindigi vagona levha takilmasina gerek yoktur.

lvell B. lvelV C. IHlvelll D. llveV E. Ill,IVveV

Asagidaki hangi durumlarda olay bildirim zorunlulugu bulunmaktadir?

UN 2968 maddesinin tasinmasindan kaynakli kazada tren gorevlisinin yaralanarak iki
giin hastanede kalmasi1 durumunda

UN 3291 maddesinin taginmasinda 20 kg iiriin kayb1 olmasi1 durumunda

UN 3321 maddesinin ambalajlarindan radyoaktif malzeme salinimi olmasi durumunda
UN 3319 maddesinin tasinmasinda 450 kg iiriin kayb1 olmasi durumunda

UN 3320 PG II maddesinin tasinmasinda gerceklesen olaya acil durum servislerinin
miidahil olmas1 durumunda

I, 11 ve I B. ILIlvev C. Il 1lvelV D. N, IVveV E. Hepsi

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

Tasima sirasinda karsilasilabilecek sicakliklarda sivi haline gelebilecek maddelerin
esnek dokme yiik konteynerlerinde tagimasina izin verilmektedir.

Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan olusan ambalajlar, yalnizca kapali
veya Ortiilli konteynerlerin icine yiiklenecektir.

Yolcularin seyahat ettigi trenlerde bindirmeli tasimada tehlikeli mallarin taginmasi
RID hiikiimlerine uyuldugu takdirde yapilabilir.

Esnek dokme yiik konteynerleri, esnek dokme yiik konteynerinin yliksekliginin en az
licte birine kadar uzanan sert kenarlara ve uclara sahip olan bir vagon veya konteyner
i¢inde tasimacaktir.

Dokme halinde tehlikeli kat1 bir madde tasimis olan bos dokme yiik konteynerleri,
konteynerler veya vagonlar, herhangi bir tehlikenin ortadan kaldirilmasi icin yeterli
tedbirler alindiysa, dolu bir dokme yiik konteyneri, konteyner veya vagon i¢in RID'in
ongordiigii sekilde islem gorecektir.

I, 1lveV B. lvelll C. HlvelVv D. IVveV E. Higbiri



17.

18.

19.

20.

TMGD-RID

UN 3318 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

I.  Bu maddeyi tasiyan vagon ile UN 0006 maddesini tasiyan vagon arasinda koruyucu
mesafe bulunmasi1 gerekmektedir.
II.  Bumadde R22DH kodlu tank ile tasinabilir.
I11.  Bu maddenin tasindig silindirlerde bakir valfler kullanilmamalidir.
IV. Bu maddeyi tasiyan vagona dikkatli manevra yapilmalidir.
V. Bumaddeyi tagiyan tank vagon kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir serit
ile isaretlenir.

A, lvell B. LLlvelll C. ILIVveV D. MvelV E. 1L IVveV

Asagidaki hangi tehlikeli maddeleri tasiyan vagonlar arasinda koruyucu mesafe
olmahdir?

I.  UN 3317 maddesi ile UN 0010 maddesi

I1. UN 3314 maddesi ile UN 0015 maddesi
1. UN 3310 maddesi ile UN 0004 maddesi
IV. UN 3301 PG Il maddesi ile UN 0325 maddesi
V. UN 3300 maddesi ile UN 0482 maddesi

A Llvelll B. Lllvelv C. L IlIveV D. llvelv E. NI, IVveV

Asagidaki maddelerin hangilerinin tasindigi ambalajlarin kapali veya ortiilii
vagonlarda ya da kapal veya ortiilii konteynerlerde tasinmasi zorunludur?

I.  11H1 kodlu ambalajlarda bulunan UN 2025 PG | maddesi

Il.  11A kodlu ambalajlarda bulunan UN 1494 maddesi

1. 6HAZ2 kodlu ambalajlarda bulunan UN 1517 maddesi

IV. 5H1 kodlu ambalajlarda bulunan UN 2213 maddesi

V. 5M1 kodlu ambalajda bulunan UN 2969 (6giitiilmemis tanecikler olarak) maddesi

A L1IltvelV B. lvelll C. Liltvelv D. IllveV E. lIl,IVveV

Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A. Basingli variller 450 | su kapasitesine sahip olabilirler.

B. Zehirli gazlarin tasindigi silindir demetlerinin su kapasitesi en fazla 300 I’dir.

C. Bé')ligim 6.11 gereksinimlerini karsilayan dokme ylik konteynerlerinin kapasitesi en az
1 m>’tiir.

D. Paketleme Grubu I olan kati maddelerin tagindig1 sert plastik IBC’lerin kapasitesi en
fazla 1,5 m*’tiir.

E. Biiyiikk kurtarma ambalajlar1 400 kg’in iizerinde net kiitleye veya 450 I’den fazla
kapasiteye, ancak 3 m*ten diisiik hacme sahiptir.
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21. SIKLOHEKZANON PEROKSIT(LER)’in tasmmmasi ile ilgili asagidakilerden
hangileri dogrudur?

22.

23.

24.

V.

V.

A.

Bu maddeyi (% 80 Konsantrasyonda) tasiyan ambalajlar Sinif 5.2 ve Simif 8 tehlike
ikaz etiketi tagimalidir.

Bu madde (% 65 Konsantrasyonda), 1Al kodlu ambalajlara en fazla 60 | konabilir.
Bu madde (% 50 Konsantrasyonda) macun olarak tasindiginda ambalajlar yeterli
havalandirma saglanmasi kaydiyla kapali vagonlarda tasimabilir.

Bu madde (% 30 Konsantrasyonda) tasindiginda Smuf 5.2 ile ilgili RID
zorunluluklarina tabi degildir.

Bu madde (% 85 Konsantrasyonda) metal ambalajlarda tasinamaz.

I, 11 ve lll B. Ivelll C. Lillvev D. I,IVveV E. Hepsi

UN 1005 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidaki bilgilerden hangileri dogrudur?

A

P29BH tipindeki tank vagonda tasinmasi durumunda tank vagonun turuncu serit ile
isaretlenmesine gerek yoktur.

Bu madde MEGC igerisinde tagsimaya sunuldugunda MEGC’yi tagiyan vagonun her
bir uc ve her bir kenarina uygun levhalar takilmalidir.

Bu maddeyi tasiyan tank vagonlar diger vagonlarla tamponlanmamalidir.

Silindirler igerisinde ambalajlanmis sekilde vagonlarda taginmast durumunda vagonun
her iki tarafina model no 2.3, 8 levhasi ve model 13 manevra etiketi takilmalidir.
Aliiminyumdan yapilmis silindirler icerisinde taginamaz.

Asagidaki maddelerden hangilerinin tasinmasinda kullanmilan tank vagonlar baska
vagonlarla tamponlanmamahdir?

A.

mooOw

UN 1012
UN 1046
UN 0394
UN 0440
UN 1052

Asagidaki maddelerden hangileri 6 | olarak ambalajlandiginda ekspres koli olarak
RID kapsaminda tasinabilir?

UN 1221
UN 1245
UN 1611
UN 1724
UN 1718

[, 11 ve lll B. lvelll C. llvelV D. llveV E. N, IVveV
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25. Organik peroksitlerin arz ettikleri tehlike derecelerine gore tip sayilari ve teste tabi
tutuldugu ambalaj icinde tasinmasmna izin verilmeyen organik peroksit tipi
asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir?

26.

27.

moow>

7TTip-TipA
6 Tip—Tip A
7TTip-TipG
5Tip—-TipG
5Tip—TipF

Asagidaki maddelerden hangileri demiryolu icin tasimaya kabul edilmez?

Sinif 1 zorunluluklarina uymayan UN 3127 maddesi

Siniflandirma kodu (alt grubu) PM2 olan polimerlestirici maddeler

Siniflandirma kodu (alt grubu) SR2 olan kendiliginden tepkimeye giren maddeler
Uyumluluk grubu A olan patlayict maddeler

Siniflandirma kodu (alt grubu) P2 olan organik peroksitler

I, 1T ve Il B. lvelV C. I,IMMveV D. IVveV E. Hepsi

Birinci vagonun tampon basi ile diger bir vagonun tampon basi arasindaki mesafenin
20 m oldugu bir demiryolu tasimasina iliskin asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu tagimada birinci vagonda Model No 1.5’ e uygun bir madde ile diger vagonda
icerisinde su ile temas ettiginde alevlenebilir gaz ¢ikaran sivi bir madde (Sinif 4.3)
bulunan portatif tank bu sekilde tasinamaz.

Bu tagimada birinci vagonda Model No 1.6’ya uygun bir madde ile diger vagonda
icerisinde alevlenebilir bir sivi madde (Smif 3) bulunan portatif tank bu sekilde
taginamaz.

Bu tasimada birinci vagonda Model No 1’e uygun bir madde ile diger vagonda
icerisinde ylikseltgen bir madde (Simf 5.1) bulunan biiyiik konteyner bu sekilde
tasinamaz.

Bu tasimada birinci vagonda Model No 1.5’e uygun bir madde ile diger vagonda
icerisinde kendinden yanmaya yatkin bir madde (Sinif 4.2) bulunan biiyiik konteyner
bu sekilde tasimabilir.

Bu tasimada birinci vagonda Model No 1.6’ya uygun bir madde ile diger vagonda
icerisinde alevlenebilir gaz (Smif 2 Model No 2.1) bulunan tank konteyner bu sekilde
tasinabilir.

I, 11 ve lll B. Illvelll C. llvelV D. IVveV E. Hepsi
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28.

29.

30.

TMGD-RID

Ciddi sonuclara neden olabilecek tehlikeli maddelerin tasinmasina dahil olan
tasimacilar, gonderenler ve diger taraflarin benimseyerek yiiriirliige koyacagi ve

uygulayacag giivenlik plan1 asagidaki 6gelerden en az hangilerine sahip olmahdir?

Ilgili tehlikeli mal tiplerinin kayitlar1.

Giivenlik ile ilgili olaylarin raporlanmasina ve ele alinmasina dair etkili ve giincel
prosediirler.

Giivenlik planinda yer alan tagima bilgilerinin fiziksel agidan giivenligini saglamaya
yonelik dnlemler.

Sorumluluklarint yerine getirmelerini saglayacak kuruma sahip yetkin ve nitelikli
kisiler i¢in glivenlik ile ilgili sorumluluk dagilimi.

Taraflarin sorumluluk ve gbrevleri ile orantili olarak giivenlik risklerini azaltmak i¢in
isletme uygulamalarindan isletmenin hassas altyapiya yakinligina iligkin dogru beyan.

LILvelv B. LILIHveV C. LILIVveV D. IllIIVveV E. Hepsi

Asagidaki tehlikeli maddelerden hangilerinin yiiklendigi vagonlarda tiimsek manevra

yapmak yasaktir?
. UN 3303
Il. UN 0160
I1l.  UN 2901
IV. UN 3083
V. UN 0146
A, lvelll B. I, IIvelV C. ILIVveV D. llveV E. IVveV

Yukaridaki portatif tankta asagidaki maddelerden hangileri tasinabilir?

M.
V.

UN 3158
UN 3311
UN 1001
UN 2454
UN 1612

lvell B. lvelll C. lvelVv D. I, lHlveV E. IVveV
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31. Asagdaki maddelerden hangisi Sinif 1 (patlayici maddeler ve nesneler) kapsamindadir?

32.

33.

34.

Cow»

m

Su igerigi belirtilen sinirlar1 asan su emdirilmis patlayicilar.

Alkol igerigi belirtilen sinirlar1 agsan alkol emdirilmis patlayicilar.

Havai fisekler.

Kendileri patlayici olmayan, ancak patlayicit gaz, buhar veya toz bulutu olusturabilecek
maddeler.

Plastiklestirici i¢eren patlayicilar.

UN 1582, KLOROPIKRIN VE METIL KLORID KARISIMI maddesinin tasinmasi ile
ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?

M.
V.

V.

A

Silindirlere, tiiplere, basingli varillere ve silindir demetlerine doldurulabilir, ancak
aliminyum alagimli basingli kaplara doldurulamaz.

UN sertifikali Cok Elemanli Gaz Konteynerinde tasinabilir.

Cok Elemanli Gaz Konteynerinde tasinabilir.

Tank vagonlarda tasinmasi durumunda tank vagon; kesikli olmayan, turuncu
reflektorlii olmayan bir serit ile isaretlenmelidir.

T50 portatif tankinda 3.000 | tasinan bu madde i¢in giivenlik plani olusturulmalidir.

I, 1l ve I B. I, IllvelV C. LIllveV D. lllvelV E. Hepsi

UN 1963 maddesi 10.000 | kapasiteli tek bolmeli bir tank takas govdesine asagida
belirtilen hangi kapasitelerde doldurulabilir?

I1.
V.

V.
A

9.000 I
8.000 |
5.000 |
3.5001
2.000 |

Ivell B. I Ilvelll C. lvelll D. I, HlveV E. Hepsi

UN 2793 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

V.

V.

Herhangi bir toz gecirmez ve yirtilmaz kapta taginabilir.

Sabit kapakli bir ¢elik ince metal ambalajda 45 kg olarak tasinabilir.

13L3 kodlu bir IBC’de tasinmast durumunda IBC disariya toz ve su gecirmez
olmalidur.

11N kodlu bir IBC’de taginmas1 durumunda s6z konusu IBC, RID Béliim 6.5°te
belirtilen test zorunluluklarini karsilamalidir.

Bu maddeyi tasimis olan temizlenmemis bos ambalajlar (bos IBC’ler ve biiyiik
ambalajlar dahil), bos tank vagonlar, bos sokiilebilir tanklar, bos portatif tanklar,
bos tank konteynerler ve bos kiiciik konteynerler RID zorunluluklarina tabidir.

I'vell B. Llvelll C. Ilvelll D. ltvelv E. llIl,IVveV
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35. Asagidaki maddelerin hangisi/hangilerinin atiklarimin tasinmasinda vakumlu atik
tanki kullanmilabilir?

36.

37.

38.

M.
V.

V.
A.

ARSENIK TRIOKSIT
ANIZOIL KLORID
NITROZIL KLORID
RUBIDYUM
ASBEST, KRIZOTIL

Yalniz I B. LlIlveV C. lvelll D. YalmzIl E. I, HlvelV

“Asindirici veya hafif asindirict madde, yiikseltgen (yangin yogunlastiricr)” tehlike
tamim numarasina sahip, % 65 nitrik asit iceren UN 2031 maddesi 03.12.2022
tarihinde hangi IBC ya da IBC’lerde tasinabilir?

M.
V.

V.
A

31H2/Y/0121/NL........
31HH2/X/0422/D/......
31A/Y/0520/F/.........
31H1/Y/0120/GB/.......
31B/Z/0122/D/......

Yalniz I B. I,LllveV C. lvelll D. Yalniz Il E. IVveV

Nesneleri veya i¢ ambalajlar iceren bir dis ambalajdan olusan, mekanik ellecleme
icin tasarlanmis, 400 kg iizerinde net kiitleye veya 450 litreden fazla kapasiteye,
ancak 3,0 m*ten diisiik hacme sahip ambalajlar icin asagidakilerden hangileri
dogrudur?

M.
V.

V.
A

51M kodlu ambalajlar doldurulduklarinda, yiikseklik/genislik orani 2:1’den fazla
olmayacaktir.

50H kodlu ambalaj malzemesinin igerisine katki maddesi eklenebilir.

50D kodlu ambalajlar en az 2 katli olmalidir.

Yetkili makam tarafindan test edilmeden Once igerisinde bulunan i¢ ambalajlarin
bos olmasina dikkat edilecektir.

50H/Y/0422/DITSSC 987/0/600 ambalaji istiflemeye uygun olarak tiretilmistir.

Ivell B. ltvelll C. IHlvelV D. IlllveV E. llI,IVveV

UN 3497 PG III maddesinin tasinmasi ile iliskin asagidaki bilgilerden hangisi
dogrudur?

A

mo O w

Bu madde i¢in esnek, kumas, kaplamali ve astarli orta boy dékme yiik konteyneri
kullanilabilir.

Ikincil tehlikesi olan kendiliginden yanmaya yatkin organik ve kat1 bir maddedir.

Bu madde ekspres koli olarak gonderilemez.

Bu madde S10AH kodlu olan bir tankla taginamaz

Yiiksek olan gegerli olacak sekilde sicaklik, ylikleme aninda 35 °C’yi astig1 veya ortam
sicakligir 5°C’nin lizerinde oldugu durumlarda kril yiiklenebilir.

13
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39. Tehlikeli maddelerin dokme olarak tasinmasinda asadidakilerden hangileri
dogrudur?

40.

V.

V.

A.

Kati1 bir tehlikeli madde tasimis bos, temizlenmis bir vagon; dolu gibi islem gormelidir.
Tasima esnasinda sicaklik degisimi nedeniyle sivilasmasi muhtemel maddeler bu
sekilde tasinamaz.

Yiikleme veya doldurma baglamadan 6nce, vagonda tasinacak tehlikeli madde onceki
yikiin aynis1 olsa dahi yeniden yiiklemeden 6nce vagon uygun sekilde temizlenmelidir.
Asindirici bir maddenin taginmasinda kullanilacak 6.11 hiikiimlerini karsilayan dokme
yik konteyneri su gecirmez 6zellikte olmalidir.

Sinif 5.1 maddelerinin BK tipi dokme yiik konteynerlerinde taginmasinda, bu maddeler
ahsap ya da diger uyumsuz malzemelerle temas etmeyecek sekilde yiiklenmelidir.

lvell B. Ilvelll C. llvelV D. ILIVveV E. IVveV

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

V.

Serbest halde akan toz haldeki UN 0234 maddesinin yiiklendigi vagonun tabani
metalik olmayan bir yiizeye veya kaplamaya sahip olmalidir.

UN 1446 maddesinin taginacagi sabit tanklarin pompalarinda madde ile tehlikeli bir
sekilde birlesebilecek hi¢bir yaglama maddesi kullanilamaz.

UN 1182 maddesinin tagindig: sabit tanklarin kapamalarimin kilitlenebilir kapaklarla
kapanma zorunlulugu yoktur.

UN 1204 maddesinin tasinmasinda basingli variller kullanilabilir.

UN 1487 maddesi higbir kosulda ahsap vagonlarda tasinamaz.

I've ll B. LIlvelll C. LitveV D. Il 1llvelV E. IVveV
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGD-RID

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan sinav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapgilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, smav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiini imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarinizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarinizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu segeneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin bagkalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gozetmen veya diger adaylar ile
konugmayiiz. Yetkililere soracagimiz sorular1 sinav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin sinavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitapg¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlar salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalayniz. Sinavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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