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Asagidaki maddelerden hangisinin tasindig1 portatif tankta siv1 seviyesinin altinda
kapaklara izin verilmez?

mooOw>

UN 1020
UN 1040
UN 1061
UN 1078
UN 1912

Sogutulmadan sivilastirilmis gazlarin tasinmasinda ¢ok elemanh gaz konteynerlerinin
(MEGC) kullamilmasina iliskin asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

MEGC’ler, gemide kaldiklar siire boyunca doldurulmaz, ancak bosaltilabilir.
Temizlenmeyen ve yikanmayan bos MEGC’ler, daha 6nce i¢lerinde bulunan maddeyle
dolu MEGC’ler ile ayni1 hiikiimlere tabi olacaktir.

Dolumdan 6nce MEGC'ler, tasmacak gaz icin kullanimina izin verildiklerinin
kanitlanmas1 ve ilgili IMDG Kod hiikiimlerinin yerine getirilip getirilmediginin
kontrolii amaciyla muayene edilir.

Basingli kap veya yapisal ya da servis donanimlart muayene edilip iyi ¢alisir durumda
olduklar1 belirlenmediyse dolu MEGC'ler tasimaya sunulmaz.

MEGC'ler ya da bilesenleri, periyodik muayene zamanlar1 geldikten sonra
yiiklenmeyecek ya da doldurulmayacaktir; ancak siire limitinin bitmesinden sonra
kendileri taginabilir.

Yalniz I B. Ilvelll C. YalmzIV D. IVveV E. YalnizV

IBC'ler dahil paketlerin isaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili asagidakilerden
hangileri dogrudur?

350 litre kapasiteden fazla orta boy dokme yiik konteynerlerinin ve biiylik ambalajlarin
karsilikli iki tarafi da isaretlenmelidir.

Her biri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Sinif 6.2 maddeleri igeren dig
ambalajlarda yon oklarinin bulunmasina gerek yoktur.

Etiketler, kontrast renkli bir arka plan lizerinde veya dis kenar ¢izgisi kenarinda noktali
ya da siirekli ¢izgi olarak verilecektir.

Briit kiitlesi 30 kg'dan fazla olan ve radyoaktif malzeme iceren her bir pakette, izin
verilen briit agirligin okunakli ve dayanikli bir sekilde ambalajin dis kisminda
isaretlenmis olmasi gerekir.

Istisnai miktarlar isareti 45° acida ayarlanmis (baklava seklinde) bir kare seklinde
olacaktir.

Ivell B. I, 1lvelll C. Hvelll D. IlllvelV E. IVveV
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4. (%) 50H/Y/09 20/RUS/.../0/750 kodlu ambalaj ile ilgili asagidakilerden hangileri
yanhstir?

Aliiminyum ambalajdir.

Istifleme testi yiikii 750 kg’dur.

Tasarim tipinin onaylandigi paketleme grubu I, II ve III’tiir.
Istiflemeye uygun tasarlanmamistir.

Sert biiyiik ambalajdir.

Ivell B. LIlvelll C. llvelll D. IllvelV E. IVveV

5.  Dokme yiik konteynerleri ile ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

A

B.
C.

Esnek dokme yiik konteyneri lizerindeki isaretlemenin harf, rakam ve sembolleri en az
24 mm olmalidir.

BK1 dokme yiik konteynerleri toz gecirmez olacaktir.

BK2 dokme yiik konteynerleri, kisa uluslararasi seyirlerde tasinan IMDG Kod Béliim
2.9.3 Olcitlerini  karsilamayan UN 3077 haricinde deniz tasimasinda
kullanilmayacaktir.

Esnek dokme yiik konteynerlerinin kapasitesi 15 m*’ii agsmaktadir.

Dokme yiik konteynerleri olarak kullanilan konteynerler, Uluslararas1 Emniyetli
Konteynerler S6zlesmesi uyarinca Emniyet Onay Plakas: ile isaretlenecektir.

6. Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Flimige edilmis yiik tagima birimlerinin tagindig1 gemide, bunlarin yerini gosteren 6zel
bir liste, manifesto veya istif plan1 bulunmasi gerekmez.

Paketlere, dig ambalajlara, konteynerlere veya yiik bélmelerine takilan veya bunlara
yerlestirilen veri kaydedici ve kargo takip cihazi gibi ekipmanlarda yer alan tehlikeli
mallar (6rn. Lityum bataryalar, yatik hiicre kartuslar1) IMDG Kod un tiim hiikiimlerine
tabidir.

Fiimige edilmis ve tagima isleminden 6nce tamamen havalandirilmamis yiik tasima
birimlerinin taginmasina iligkin belgelerde, flimigant kalintilarinin uzaklastirilmasina
iligkin talimatlar da yer almalidir.

Serinletme veya havalandirma i¢in kullanilan maddeler ihtiva eden yiik tasima
birimlerinin elleclenmesi veya tasinmast isleriyle sorumlu kisilere kendi
sorumluluklart ile ilgili olarak egitim verilecektir.

Fiimigasyon ikaz isareti, flimige edilmis yiik tagima biriminin, fiimige edici gazin
zararli konsantrasyonlar1 ¢ikana kadar havalandirilmasina ve fiimige edilmis
maddelerin veya malzemelerin bosaltilmasina kadar yiik tasima biriminde yer
alacaktir.

lvell B. YalmzII C. llveV D. llveV E. IVveV
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UN 1378 maddesinin denizyoluyla tasinmasi ile ilgili olarak asagidakilerden hangileri
dogrudur?

Bu maddeden 45 kg, 5L3 kodlu ambalajda tasiabilir.
Bu maddeden 25 kg bulunan 16 adet plastik i¢c ambalaj; 1A2 kodlu, havalandirma
cihazinin bulunmadigi bir dis ambala;j ig¢erisinde taginabilir.

Dokiimantasyon ve paket isaretleme amaglari dogrultusunda uygun sevkiyat adi,
teknik ad ile birlikte verilecektir.
Kuruyken kendiliginden tutusabilir.

22 yolculu, 70 metre bir yolcu gemisinde giiverte altinda istiflenebilir.

Ivelll B. llvelll C. I,LIVveV D. IlllvelV E. IVveV

UN 1418 PG | maddesinin denizyoluyla tasinmasi ile ilgili olarak asagidakilerden
hangileri dogrudur?

Bu maddeden 240 kg 6HD2 kodlu bir ambalajda tasinabilir.

Bu maddenin yer aldig1 konteyner ile ALLYL CHLOROFORMATE maddesinin yer
aldig1 konteyner birbirinin “uzaginda” istiflenmelidir.

24 yolculu, 80 metrelik bir yolcu gemisinde giiverte altinda istiflenemez.

Istisnai miktarlarda tasinamaz.

Yanginla miicadele amaglari i¢in bu madde tasmirken kuru lityum kloriir tozu, kuru
sodyum kloriir veya grafit tozu da taginmalidir.

Ivell B. LIVveV C.I,IVveV D. IllvelV E. IVveV

Yiik tasima birimlerinin ve dokme yiik konteynerlerinin plakartlandirilmas1 ve
isaretlenmesi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

Tehlikeli maddelerin uygun sevkiyat adlar1 en az 55 mm yiikseklikteki karakterler ile
gosterilecektir.

80 °C’de veya tistlinde bir sicaklikta sivi durumda veya 180 °C’de veya {istiinde bir
sicaklikta kati durumda tasinan veya taginmaya sunulan bir madde igeren yiik tasima
birimleri, her yan kenarinda ve her bir ucunda sicaklig: yiikseltilmis madde isareti
tastyacaklardir.

Tehlikeli madde kalintilarini igeren bir esnek dokme yiik konteyneri, en az karsilikli
iki taraftan plakartlandirilmalidir.

Tehlikeli madde igeren tankin en az iki kenari, igeriginin uygun sevkiyat adi ile
dayanikli olarak isaretlenecektir.

Sinif 7 malzemenin yer aldigi konteyner iizerine konmasi gereken plakardin iist
yarisinin zemin rengi kirmizi, alt yarisi ise siyah olmalidir, ii¢ pargali yoncanin rengi
ve yazilar beyaz olmalidir.

lvell B. Yalmz III C. MlvelVv D. YalmzIV E. IVveV
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10. Radyoaktif malzemeler ile ilgili olarak varsa tasimaci tarafindan yiiriitiillmesi gereken
islemlerle ilgili beyan, asagidaki bilgilerden hangisini icermek zorunda degildir?

A. Tagsima seklinin veya tagima aracinin tabi oldugu yasaklar

B. Ismin emniyetli dagilimima yonelik 6zel istifleme hiikiimleri de dahil olmak iizere
paketin, biitiinlesik paketin veya konteynerin yiiklenmesine, istiflenmesine,
elleglenmesine ya da bosaltilmasina iliskin ilave gereksinimler veya bu tiir
gereksinimlerin aranmadigini belirten beyan

Gerekli tiim glizergah talimatlari

Sevkiyata iliskin acil durum diizenlemeleri

Bu malzemenin elleglenmesinde yer alan kisilerin sorumluluklarina uygun sekilde
aldiklar1 egitim bilgisi

mo O

11. Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Smif 7 istisnai ambalajlar1 tasiyan her gemide, bu istisnai ambalajlar1 ve bunlarin
yerlerini gosterir 6zel bir liste, manifesto veya istif plan1 bulunacaktir.

Il. Tehlikeli madde tasima belgesi ve konteyner/ara¢ paketleme sertifikas: i¢in gerekli
olan bilgiler tek bir belgede yer alabilir; aksi halde bu belgeler ilistirilmelidir.

I1l.  Yeni veriler olmas1 halinde tasima belgesine su ifade eklenmelidir: "2.0.0.2'ye uygun
sekilde siniflandirilmastir".

IV. Bir aerosoliin kapasitesi 500 m{’nin iizerindeyse, bu husus tasima belgesinde beyan
edilecektir.

V. Cok modlu tehlikeli madde tasima formu, birlesik tehlikeli madde tasima belgesi ve
konteyner/arag¢ paketleme sertifikasi olarak kullanilamaz.

A. lveV B. 1lvelll C. YalnmzIlV D. IVveV E. YalnizV

12. Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Bir maddenin tasima sirasinda sicaklik kontroline tabi olup olmayacagina karar
vermek icin bir SADT veya SAPT degeri belirlenmelidir.

Il.  Sicaklik kontrollii maddeler, sicaklik kontrollii olmayan maddelerle ayni yiik tasima
biriminde taginamaz.

. Yik, CTU Kodu ile birbiriyle uyumlu olarak diizgiin bicimde dagitilacak sekilde yiik
tasima birimleri paketlenecektir.

IV. Yiiklemeden 6nce, tehlikeli maddelerin tasinmasi igin kullanilan yiik tasima birimleri;
icerik maddelerinin hasari, sizintist veya disar1 kagmasina dair harici isaretler
acisindan incelenecektir. Hasarli, sizdiran veya disar1 kagiran oldugu bulunan yiik
tasima birimi, onarimlar gergeklestirilinceye ya da hasarli paketler giderilinceye kadar
bir gemiye yiiklenmeyecektir.

V. Kargo kontrol tnitesine farkli kontrol sicakliklarina sahip maddeler yiiklenirse, en
yiiksek kontrol sicakligina sahip maddeler, yiik tasima biriminin kapilarindan en kolay

bir sekilde ulasilabilecek konumda muhafaza edilmelidir.

A lvell B. ILIlveV C. llveV D. HlvelV E. YalmzV



13.

14.

15.

16.
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UN 1907 maddesinin denizyoluyla tasinmasiyla ilgili olarak asagidaki hiikiimlerden
hangisi yanhstir?

A. Bumadde % 4’ten daha az sodyum hidroksit i¢erdiginde, IMDG Kod hiikiimlerine
tabi degildir.

Tasindig1 13H1 kodlu IBC’nin sadece suya dayanikli bir astarinin olmasi yeterlidir.
Bu madde gemide asitlerden “ayrilmis” olarak istiflenmelidir.

Celik veya aliiminyum harici metal IBC’de tasinabilir.

Bu maddenin tagindig1 konteyner, giiverte altinda taginabilir.

mo O w

Asagidaki istifleme uygulamalarindan hangileri dogrudur?

I.  UN 1840 maddesinin giiverte altinda istiflenmesi tercih edilmelidir.

Il.  UN 1953 maddesi tasiyan temizlenmemis bos basingli kaplar sadece giiverte altinda istif
edilmelidir.

I1l.  UN 0501 maddesi yasam alanlarindan yatay olarak en az 12 m’lik mesafede istif
edilmelidir.

IV. 16 metre genisliginde bir gemide, UN 0495 maddesi, gemi yan alabandalarindan 2.2
m’lik mesafeye konumlandirilabilir.

V. 100 yolcunun tagindig1 bir yolcu gemisinde, 1 litrelik i¢ ambalajlarda ve toplam briit
kiitlesi 25 kg olan ambalajlarda bulunan UN 1224 PG II maddesi giiverte altinda
istiflenebilir.

A lvelV B. LIVveV C. lveV D. ILMlvelV E. Il 1lveV

UN 2421 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

I.  Bu maddenin ambalajlar1 makine dairesinden 2.4 m’lik mesafede istiflenebilir.
II. 100 m uzunlugunda ve 35 yolcu tasiyan bir yolcu gemisinde tasindiginda, bu madde
giiverte Ustlinde taginabilir.
I1l.  Bu maddenin tagindig1 basingli kaplara basing tahliye cihaz takilabilir.
IV. Bu madde tiipte taginabilir.
V. Bumadde T1 kodlu portatif tank ile taginabilir.

A L TTvelll B. LIVveV C. Il,lllveV D. NI, IVveV E. Hepsi

UN 2426 maddesinin istiflenmesiyle ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  UN 2469 maddesinin uzaginda istiflenmelidir.
Il.  UN 2427 PG Il maddesinin uzaginda istiflenmelidir.
I11. UN 2627 maddesinin uzaginda istiflenmelidir.
IV. UN 3214 maddesinden ayrilmis olarak istiflenmelidir.
V. UN 2545 PG I maddesinden ayrilmis olarak istiflenmelidir.

A lvell B. ILIMlvelv C. llveV D. l,IVveV E. IVveV
7
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17. UN 1778 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  Bumaddeyi tasiyan 31H2 kodlu ambalaja iki adet kapatmali cihaz takilmalidir.
Il. Bu maddeyi tasiyan portatif tanklarin basing tahliye tertibatlar1 bir yili gegmeyen

araliklarda muayene edilmelidir.

I11. Bumadde serbest hidroflorik asit igeriyorsa ciltte, gézlerde ve mukoza zarlarinda ciddi

yaniklara neden olabilir.

IV. Bumadde 125 m boyunda 30 yolcu tasiyan yolcu gemilerinde sadece giliverte listiinde

istiflenmelidir.

V. Bu madde ayni yiik tasima biriminde UN 1244 maddesi ile UN 1653 maddesinin

“uzaginda” istiflenmelidir.

A. L 1Tvelll B. lvelll C. Ilvelll D. IVveV E. Hepsi

18. ACETYL CHLORIDE maddesinin tasinmasina iliskin asagidakilerden hangileri

dogrudur?

I.  Bumaddeden 450 I, 1B1 kodlu tekli bir ambalajla tasinabilir.
Il.  Bumadde ciltte, gézlerde ve mukoza zarlarinda yaniklara neden olur.
I1l.  Alkalilerden "ayrilmis" olarak istiflenmesi gerekir.

IV. Bumadde portatif tankta taginirken 4.2.1.9.3'te 6ngoriilen doldurma derecesi asilamaz.

Celik, sabit kapakli (3A1) bidonda, 50 | taginabilir.

A. YalnzlI B. I, 1lvelll C. Ilvelll D. IllvelV E. Hepsi

19. Istifleme icin asagidakilerden hangisi yanhstir?

A. Istifleme kategorisi 01, stmirli miktarlarda paketlenmis olan kistm 1.4, uyumluluk
grubu S disindaki sinif 1 tehlikeli maddeler i¢in tanimlanmus istifleme kategorilerinden

biridir.

B. Istifleme kategorisi D ya da E olan tehlikeli maddeler, tasinan yolcularin sinirlama

sayisinin asildig1 diger yolcu gemilerinde istiflenemez.

C. Simf 2.3 etiketi tastyan temizlenmemis bos basingh kaplar sadece giivertede istif

edilmelidir.

D. Bolim 1.4 haricindeki smif 1 maddeleri; yasam alanlarindan, can kurtarma
araclarindan ve gemi yolcularinin herhangi bir izin almadan kisitsiz olarak
erisebildikleri noktalardan yatay olarak en az 10 metre mesafede istif edileceklerdir.

E. UN 2900 maddesi igin, giivertede veya giiverte altinda istife izin verildiginde, giiverte

altinda istifleme tercih edilmelidir.
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20. IMDG Kod’da yer alan, CTU Kod’a iliskin egitim asagidaki gorevlerden hangileri i¢in
tavsiye edilmistir?

Tasima i¢in kabul

Yiikleme/istif planlarinin hazirlanmasi
Tasima belgelerinin hazirlanmasi
Gemilere/gemilerden yiikleme/bosaltma
Tasima

Ivell B. LIVveV C. ILIVveV D. IllvelV E. IVveV

21. Asagidakilerden hangisi yeniden iiretilmis ambalajlardan degildir?

moowp

Entegre yapisal parcalari (sabit kapaklar gibi) degisime ugrayan metal varil

Bir UN tipinden baska bir UN tipine dontistiiriilen metal varil

Entegre yapisal parcalar1 degisime ugrayan plastik varil

UN tipi olmayandan UN tipi olarak iiretilen metal varil

Orijinal yapim malzemelerine kadar temizlenmis, tiim eski icerigi, i¢ ve dis korozyonu,
dis kaplama ve etiketleri ¢ikarilmis metal varil Y yenilenmis ambalaj

22. Asagidakilerden hangileri dogrudur?

Tehlikeli maddelere iligkin tiim ilgili hiikiimlere uygunlugun saglanmasi amaciyla
radyoaktif malzemenin radyoaktif ve boliinebilir 6zelliklerinin yan1 sira patlayicilik,
alev alabilme, kivileimlanma, kimyasal zehirlilik ve asindirma dahil olmak iizere
igeriklerin diger ikincil tehlikelerinin tagima islemleri sirasinda g6z Oniinde
bulundurulmasi gerekmez.

Tan1 veya tedavi amaciyla bir insana veya canli bir hayvana implante edilen veya
verilen radyoaktif malzemeler, IMDG Kod’un kapsamindadir.

Ozel diizenleme, yetkili makamlarca onaylanmis ve IMDG Kod'un radyoaktif
malzemelere iligkin gegerli tiim hiikiimlerini karsilamayan sevkiyatlarin tasinmasina
iliskin hiikiimleri ifade eder.

Radyoaktif malzemeye uygulanan herhangi bir hiikme uymanin miimkiin olmadigi
sevkiyatlar, 6zel diizenleme haricinde tasinamaz.

Radyoaktif malzemelerin tasinmasi, yeterli seviyede radyasyondan korunma
onlemlerini iceren sistematik diizenlemelere yonelik bir radyasyondan korunma
programina tabi olacaktir.

I'vell B. LIlvelll C. Illvelv D. NL,IVveV E. IVveV
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24,

25.
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Metal, sert plastik ve kompozit IBC’lerin muayene ve test edilme gereklilikleri ile ilgili
asagidakilerden hangileri dogrudur?

Hizmete alinmadan Once servis donaniminin diizgiin isleyisi konusunda muayene
edilecektir.

Isaretler dahil olmak iizere tasarim tipine uygunluk konusunda hizmete alindiktan
sonra iki buguk yil1 asmayan araliklarla muayene edilecektir.

Servis donaniminin diizglin isleyisi konusunda hizmete alindiktan sonra dort yili
agmayan araliklarla muayene edilecektir.

Onarim sonrasinda, tagima igin tekrar kullanilmadan 6nce servis donaniminin diizgiin
isleyisi konusunda muayene edilecektir.

Yeniden iiretim sonrasinda, tasima icin tekrar kullanilmadan 6nce i¢ ve dis durum
konusunda muayene edilecektir.

Ivell B. ,IVveV C. I,IVveV D. HlvelV E. IVveV

Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Patojen igerdigi bilinen veya tahmin edilen maddeler, sinif 6.2 maddelerdir.

Zehirli veya bulasict madde tanimmma uymayan genetigi  degistirilmis
mikroorganizmalar, sinif 9 olarak siniflandirilacak ve UN 3245°¢e tahsis edileceklerdir.
“Stabilize edilmis/istikrarli/kararli” olarak belirtilen bir zehirli madde, stabilize
edilmemis bir kosulda tasinmayacaktir.

Kuduz viriisii (yalnizea kiiltiirler), Kategori B bulasict maddedir.

Kategori B bulasicit maddeleri i¢erenler UN 3549 kaydina atanacaktir.

L1ItvelV B. llvelll C. HlvelV D. IVveV E. YalnizV

Asagidakilerden hangileri yanhstir?

Eger bir madde, malzeme veya nesne deniz kirleticisi dlgiitlerini karsilayan 6zelliklere
sahipse ancak IMDG Kod’da tanimlanmamigsa IMDG Kod kapsaminda degildir.

Dokme yiik konteynerleri lizerindeki deniz kirleticisi isaretinin minimum boyutlar
100 mm x 100 mm olmalidir.
Deniz kirleticiler, diizeltilmis sekli ile MARPOL Ek III hiikiimlerine gore tasinirlar.

IMDG Kod Boélim 2.9.3’teki smiflandirma kriterleri Simif 7 malzemelere veya
nesnelere uygulanmaz.

Deniz kirleticiler 1’den 8’¢ kadar herhangi bir simf olgitlerine giriyorsa kendi
ozelliklerine gore uygun girdi altinda tasinacaktir.

Ivell B. I, 1lvelll C. IL1velVv D. HlvelV E. IVveV
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu boliim salon baskam tarafindan sinav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar: adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Smav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alinmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Simava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapeiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitap¢ilarin degistirilmesini
salon baskanindan isteyiniz. Cevap kagidi lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden baska kalem kullanmayniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, smnav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
bagkanindan cevap kagidimizin degistirilmesini isteyiniz.

Sinava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIiJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidimizdaki imza boliimiinii imzalayimiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplariizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili bolimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalariizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplarmiz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanls cevaplariiz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Sinav basladiktan sonra salon baskani, gozetmen veya diger adaylar ile
konugsmayiniz. Yetkililere soracaginiz sorulari sinav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayilr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Sinavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi sinav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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