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Asagidaki boliimii doldurunuz.
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dakikadir. Sinav bitiminde cevap kagidl ile birlikte iade edilecektir.
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Asagidaki maddelerden hangileri sadece denizyoluyla tasindiginda kurallara tabidir?

UN 2216
BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE
WOOL WASTE, WET

UN 1372
RAGS, OILY
Ivell B. ILllvelV C. Ilvelll D. NI, IVveV E. lllveV

Asagidakilerden hangisi icin dokme yiik konteynerinde tasinan toplam kiitle, ani
ateslenme sicakhi@ginin 55 °C'den fazla olacagi miktarda olmahdir?

A.

mooOw

UN 1363
UN 1350
UN 1942
UN 2067
UN 3377

Asagidaki maddelerden hangisi belirtilenden daha az alkol, su veya flegmatize edici
icerdiginde, yetkili makam tarafindan ozel olarak izin verilmedik¢e tasinmamahdir?

mooOw»

UN 0083
UN 0072
UN 1078
UN 1100
UN 1148 PG 1l

Orta boy dokme yiik konteynerleri ile ambalajlarin kullanim ile ilgili olarak
asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

Biiyiik ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar sivilar ile doldurulurken tagima esnasinda
sicakliga bagl olarak sivinin genlesmesinden kaynaklanabilecek bir s1zint1 veya kalici
sekil bozuklugunun 6nlenmesi i¢in yeterli bosluk (fire) birakilir.

Buharlar ¢ikaran ya da atmosfer ile tehlikeli bicimde tepkimeye giren paketler
sizdirmaz sekilde kapatilmalidir.

Test edilmesine gerek kalmaksizin esdeger veya daha kiigiik i¢ ambalajlar dis ambalaj
icine, test edilen paket ile ayni sekilde yerlestirilerek kullanilabilir.

Smif 1'de yer alan maddeler, sinif 4.1'de yer alan kendiliginden tepkimeye giren
maddeler ve smif 5.2'deki organik peroksitlerin tasinmasinda kullanilan biiyiik
ambalajlar ve IBC'ler dahil tiim ambalajlar aksi bir 6zel hiikiim bulunmadik¢a PG 1
hiikiimlerine uygunluk gdsterecektir.

Ortalama 50 °C dokme sicakliginda, su kapasitesinin %98'inden daha fazla
doldurulmamasini temin etmek i¢in IBC’de yeterli bosluk birakilmalidir.
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Asagidakilerden hangileri dogrudur?

BROMINE PENTAFLUORIDE maddesi ile doldurulan silindirin hacim olarak asgari
% 5 bos kalmasi zorunludur.

Acik yiik birimlerinde taginan UN 1327 maddesi balyalarinin istiiniin branda ile
kapatilmasina gerek yoktur.

UN 2037 i¢in paketler, mukavva ambalajlar i¢cin 55 kg net kiitleyi asmamalidir.

IMO tip 9 tanki gazlarin tasinmasi i¢in gerekli servis ekipmanlari ve de yapisal
ekipmanlarin takildig1 kalict olarak sasiye tutturulmus, bir manifoldla birbirine
baglanmis bilesenlerle sikistirilmis sinif 2 gazlarin taginmasi igin kullanilan karayolu
tankeri anlamina gelmektedir.

UN 2008 PG I maddesi, ellecleme sirasinda miimkiin oldugu kadar soguk tutulmalidir.

lvell B. Ilvelll C. llvelV D. IHlvelV E. IVveV

6.  Yiik tasima birimlerinin ve dokme yiik konteynerlerinin plakartlandirilmasina iliskin
asagidakilerden hangisi yanhstir?

A
B.
C.

Yiik konteynerleri, her yan kenarda bir adet olmak iizere plakartlandirilmalidir.
Demiryolu vagonu her kenarda en az bir tane olmak tizere plakartlandiriimalidir.

3000 litreden daha az kapasiteye sahip portatif tanklar plakartlandirilabilir veya
sadece iki zit tarafta etiketlendirilebilirler.

Cok bolmeli tanklarda tiim bdlmelerin ayni plakard: tasimasi gerektigi durumlarda,
bu plakartlar yiik tagima biriminin her iki tarafi boyunca ve bir defaya mahsus olmak
lizere yer almalidir.

Esnek dokme yiikk konteyneri en az karsiliklh iki tarafta olmak iizere
plakartlandirilmalidir.

7. Asagidaki radyoaktif malzeme iceren ambalajlardan hangilerine Model No 7C etiketi
takilmahdir?

Tasima indeksi 0.01, dis ylizey tizerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon
seviyesi 0.003 mSv/sa olan ambalaj

Tasima indeksi 0.8, dis yiizey iizerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon
seviyesi 0.3 mSv/sa olan ambalaj

Tasima indeksi 0.03, dis yiizey lizerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon
seviyesi 0.2 mSv/sa olan ambalaj

Tasima indeksi 1, dis yiizey iizerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon
seviyesi 1.5 mSv/sa olan ambalaj

Tasima indeksi 0.7, dis yiizey lizerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon
seviyesi 1.2 mSv/sa olan ambalaj

I, 1l ve lll B. Illvelll C. YalmzIV D. IVveV E. Hepsi



9.

10.
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Asagidaki hangi maddeler asitlerden “ayrilmis” olarak istiflenmelidir?

. UN 1099

1. UN1104

1. UN 1106 PG IlI

IV. UN1111

V. UN 1125

A, L 1Tvelll B. Hvelll C. llveV D. IVveV E. Hepsi
Asagidakilerden hangileri “gemilere/gemilerden tehlikeli madde

yiiklenmesi/bosaltilmas1” gorevini yerine getiren kiy1 personelinin egitimi icin tavsiye
edilen kodlar ve yaymlardan degildir?

A.

EmS Kilavuzu: Tehlikeli Madde Tasiyan Gemiler i¢in Revize Acil Durum Miidahale
Prosediirleri (EmS)

Degistirilen haliyle Tehlikeli Maddelerin Tasinmasi ile ilgili Birlesmis Milletler
Tavsiyeleri - Testler ve Kriterler El Kitab1

CTU Kod

Degistirilen haliyle Uluslararas1t Emniyetli Konteyner S6zlesmesi (CSC), 1972
Degistirilen haliyle 1978 Protokolii ile degistirilen 1973 Gemilerden Kaynaklanan
Kirliligin Onlenmesi Uluslararas1 S6zlesmesi (MARPOL)

Litvelll B. Hvelll C. Il IHvelv D. HlvelV E. [llIVveV

Asagidakilerden hangileri yiiksek ehemmiyetli yiiklerdendir?

Sinif 6.1, paketleme grubu II'deki zehirli maddeler

Sinif 4.1, duyarlilig1 azaltilmis kat1 patlayicilar

Smif 5.1, karayolu tankeri, demiryolu tanker vagonu veya portatif tank i¢cinde 3.000
I'den fazla miktarda, paket grubu I'e ait, oksitlenmeye neden olan sivilar

Sinif 1, Boliim 1.3 uyumluluk grubu C patlayicilar

Sinif 3, portatif tankta paketleme grubu Ill'e ait 3.000 I'den fazla miktardaki alevlenir

sivilar

Litvelll B. LLIlveV C. Il,IHvelV D. I,IVveV E. IllIl,IVveV
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11. Asagidakilerden hangisi tasima sirasinda olusmus ince kati maddeler dahil, kuru
icerigin dokiilmesine izin vermeyen ambalaj anlamina gelir?

12.

13.

moow»

Gegirmez ambalaj

Dis ambalaj

Basing¢li kurtarma kabi
Biiyiik kurtarma ambalaji
Biiyiik ambalaj

Asindirict maddelerle ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Bu smiftaki birka¢ madde; su veya organik malzemelerle (tahta, kagit, elyaf, bazi
tamponlama malzemeleri, bazi kat1 ve s1v1 yaglar gibi) tepkimeye girdiginde 1s1 Uiretir.
Bu siniftaki birgok madde, sadece su veya havadaki nemle tepkimeye girdiklerinde
asindirict hale gelir. Bu husus, Tehlikeli Maddeler Listesi Boliim 3.2°de “nem olmasi
durumunda ....” seklinde belirtilir.

Ozellikle insanlara ciddi zarar gelmesinin beklendigi durumlarda Tehlikeli Maddeler
Listesi Boliim 3.2°de “deride, gozlerde ve mukoza zarlarinda (ciddi) yaniklara neden
olur” notu bulunur.

“Aliiminyum, ¢inko ve teneke i¢in agindirict” terimi demir ya da ¢eligin bu maddeye
temastan etkilendigi anlamina gelir.

Bu smiftaki bazi maddeler yiiksek sicakliklarda bozunurken zehirli gazlar agiga
cikardiginda, zehirli gaz mukoza zarlarini tahris eder.

Ivelll B. IllvelV C. lllveV D. IVveV E. YalmizV

Gazlarla ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Atmosferde normal olarak var olan oksijeni seyrelten veya yerine gecen gazlar,
alevlenebilir gazlardir.

Baz1 gazlar, kimyasal ve fizyolojik olarak duragan durumdadir. Bu tiir gazlar, diger
gazlarda oldugu gibi normal olarak zehirsiz kabul edilirler ancak yiiksek
konsantrasyonda bogulmaya sebep olabilirler.

Sikistirllmis gaz, tasima icin basing altinda paketlendiginde -50°C'nin {izerindeki
sicakliklarda kismen siv1 olan gazdir.

Havadan agir olan biitlin gazlar, yiik alanlarinin alt kistmlarinda toplanmalarina izin
verilirse potansiyel bir tehlike arz ederler.

Spor amacli kullanilan toplarin i¢inde yer alan Simf 2.2 gazlar IMDG Kod
hiikiimlerine tabi degildir.

Yalnz | B. lvelll C. Ilvelll D. YalmzIII E. IVveV
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15.

16.
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Kendiliginden tepkimeye giren maddelerle ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi (SADT), 50 kg’lik bir ambalaj i¢in
75°C'nin istiinde olan maddeler, Simif 4.1'deki kendiliginden tepkimeye giren
maddeler olarak diistiniilmez.

Kendiliginden tepkimeye giren maddelerin bozunmasi 1s1, katalitik katigkilarla (6rn.,
asitler, agir metal bilesikleri, bazlar) temas, slirtiinme veya darbe yoluyla
baslatilamaz.

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler, eger kendiliginden hizlanan bozunma
sicakliklart (SADT) 65°C den yiiksek ise tagima sirasinda sicaklik kontroliine tabidir.
Tasima sirasinda emniyeti garanti etmek i¢in kendinden tepkimeli maddeler bir
seyreltici kullanilarak duyarsizlastirilabilirler.

Kendiliginden tepkimeye giren madde tipleri, teste tabi tutuldugu ambalaj i¢inde
taginmasina izin verilmeyen A tipinden, Sinif 4.1'in kendiliginden tepkimeye giren
maddelerine iligkin hiikiimlerine tabi olmayan G tipine kadar degisir.

LIlvelV B. LIVveV C. I,IVveV D. lllveV E. VvV

IBC'ler dahil paketlerin isaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili asagidakilerden
hangisi/hangileri dogrudur?

Her biri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Tehlike Boliimii 6.2'ye ait
bulasict maddeler igeren dis ambalajlar tizerinde yon oklar1 bulunmalidir.

Icinde diisiik derecede tehlikeli madde igeren bir paket, etiketleme hiikiimlerinden
muaf tutulamaz.

Deniz kirletici igareti taramal1 kare seklinde olacaktir.

2.10.2.7 harig, 2.9.3 dlgiitlerini karsilayan deniz kirleticileri iceren paketler dayanikli
bir sekilde deniz kirletici isareti ile isaretlenecektir.

Sinif 2 igin {i¢ ayn etiket vardir; biri sinif 2.1 alevlenebilir gazlar icin (kirmizi), biri
alevlenmeyen ve zehirli olmayan sinif 2.2 gazlar i¢in (yesil), digeri de sinif 2.3 zehirli
gazlar i¢in (beyaz).

Ive IV B. ILIVveV C. IllveV D. YalmzIV E. IVveV

Asagidakilerden hangisi Simif 2 sogutulmus sivilastirilmis gazlar tasinmasi icin
kullanilan bir karayolu tankeri anlamina gelir?

moow>

IMO tip 1 tank
IMO tip 5 tank
IMO tip 6 tank
IMO tip 8 tank
IMO tip 9 tank



17.

18.

19.
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Belgeleme ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Tehlikeli maddelerin tarifinde atanmissa “PG” belirtecinden sonra madde veya
nesnenin paketleme grubu numarasinin yer almasi gerekmez.

Radyoaktif malzemenin fiziksel ve kimyasal bigiminin tanimi1 veya malzemenin, 6zel
hazirlanmis radyoaktif malzeme ya da diisiik oranda dagilabilir bir radyoaktif
malzeme oldugunu belirten aciklama, tehlikeli madde tanimina ek olarak gereken
bilgilerden degildir.

Bir tehlikeli madde tagima belgesi, sayfalar ardigik olarak numaralanmak kaydi ile
birden fazla sayfadan olusabilir.

Bir tehlikeli maddeler tasima dokiimani, IMDG Kod hiikiimlerinde belirtilen biitiin
bilgileri igermesi kosuluyla her tiirlii formatta olabilir.

Tehlikeli madde tasima belgesinin veya elektronik kopyasinin hazirlandigi tarih ya da
ilk tastyiciya teslim edildigi tarih, tehlikeli madde tasima belgesine yazilacaktir.

I vell B. YalnizIl C. I, lveV D. IVveV E. YalmzV

Asagidaki sevkiyatlardan hangisi icin ¢cok tarafli onay gerekmez?

A

o

oo

m

6.4.7.5 hiikiimlerine uygun olmayan veya kontrollii olarak aralikli havalandirilacak
sekilde tasarlanan Tip B(U) paketlerin sevkiyati

Tek bir ylik konteynerinde veya tek bir tasima aracinda paketlerin kritiklik emniyet
endeksleri toplami 50’yi gegiyorsa, boliinebilir malzeme iceren paketlerin génderimi
SCO-III sevkiyati

6.4.7.5 hiikiimlerine uygun olmayan veya kontrollii olarak aralikli havalandirilacak
sekilde tasarlanan Tip B(M) paketlerin sevkiyati

7.1.4.5.8’le uyumlu bir sekilde 6zel kullanimli vasitalarla yapilacak gonderiler igin
radyasyon koruma programlari

Yiik tasima birimleri (CTU'lar) ile ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

A

B.

Paketler muayene edilecek ve hasarli, sizdiran veya disar1 kagiran oldugu bulunanlar
bir yiik tasima biriminde paketlenmeyecektir.

Tehlikeli maddelerin yiik tasima birimine paketlenmesinden sorumlu olanlar,
"konteyner / ara¢ paketleme sertifikas1" saglayacaktir.

Bir yiik tasima birimi, farkli kontrol sicakliklarina sahip maddeler igeren paketlerle
doldurulacaksa en diisiik kontrol sicakliginin asilmasini 6dnlemek icin tiim ambalajlar
onceden sogutulmalidir.

Kapal1 bir yiik tasima birimine kendiliginden reaksiyona giren maddeler, organik
peroksitler ve polimerlestirici maddeler igeren ¢cok sayida paket yiiklendiginde; toplam
madde miktari, ambalajlarin tipi ve sayisi ve istifleme diizeni herhangi bir patlama
tehlikesi olusturmayacaktir.

“Acil durum sicaklig1", maddenin giivenli bir sekilde tasinabilecegi maksimum
sicakliktir.
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20. Asagidakilerden hangileri dogrudur?

21.

22.

Fiimige edilmis ve tasima isleminden 6nce tamamen havalandirilmamis yiik tagima
birimlerinin taginmasina iliskin belgelerde, kullanilan fumigant gazin tipi ve
miktarinin yer almasina gerek yoktur.

Fiimigasyon ikaz isareti, fiimige edilmis maddelerin veya malzemelerin
bosaltilmasindan once kaldirilir.

Fiimige edilmis bir yiik tasima biriminin yiiklenmesinden once kaptan
bilgilendirilecektir.

Yalnizca gaz kagaginin asgariye indirgendigi sekilde kapatilabilen yiik tasima
birimleri, flimigasyon altinda yiik tasinmasi i¢in kullanilabilir.

Sogutma veya iklimlendirme amaciyla kullanilan maddeler ihtiva eden yiik tasima
birimlerine tehlikeli maddeler yiiklendiginde, IMDG Kod'un bu tehlikeli maddeler ile
ilgili olan hiikiimleri uygulanmaz.

LItvelV B. Hlvelll C. Il IllvelV D. IllvelV E. IVveV

UN 2880 PG III maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri
dogrudur?

Yalnizca giiverte altinda taginabilir.

Isitma kangallarindan en az 1,2 m mesafede istiflenmelidir.

5H3 kodlu ambalajda bu maddeden 50 kg taginabilir.

Dogrudan glines 1g18ina karsi korunacak ve yeterli havalandirmaya sahip bolgelere
yerlestirilecektir.

Deniz kirleticidir.

I'vell B. lll,IVveV C. IlllveV D. YalmzIV E. IVveV

UN 2903 PG I maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri
yanhstir?

Dokiimantasyon ve paket isaretleme amaclari dogrultusunda uygun sevkiyat adi,
teknik ad ile birlikte verilecektir.

12 yolculu ve 80 m uzunlugunda bir yolcu gemisinde giiverte altinda istiflenebilir.
Portatif tankta taginacaksa 6.7.2.1'de tanimlanan test basinci uyarinca 4 bar veya daha
diistik bir test basincinin kabul edilebilir oldugunun kanitlanmasi halinde, asgari 4 bar
test basincina sahip portatif bir tank kullanilabilir.

Sinirli miktarda tasinabilir.

1N2 kodlu varilde bu maddeden 250 | tasinabilir.

Ivell B. IlvelV C. L IVveV D. IVveV E. YalnizV
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23. UN 0386 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

Istisnai miktarlarda tasinamaz.

8 yolculu bir ylik gemisinde giiverte altinda kapal1 ylik tagima biriminde tasinamaz.
UN 0129 maddesinin “uzaginda” istiflenmelidir.

Is1 kaynaklarindan korunacak sekilde istiflenmelidir.

Tasindig1 ambalajlar kursunsuz olmalidir.

moow»

24. Portatif tanklarin muayene ve testi ile ilgili hangileri yanhstir?

I.  Portatif tankta hasarli veya asinmis alanlar veya sizinti ya da portatif tankin
biitiinligiinii etkileyebilecek bir kusur gézlemlendiginde istisnai muayene ve testin
yuriitiilmesi gerekir.

[l.  Her portatif tankin tank ve donanim elemanlari, ilk kez hizmete alinmadan 6nce (ilk
muayene ve test) ve ondan sonra da bes yili agmayacak araliklarla (5 yillik periyodik
muayene ve test) testlere tabi tutulacaktir.

I1l. 5 yillik periyodik muayene ve testler arasinda baska bir periyodik muayene ve test
bulunmamaktadir.

IV. Portatif tank hizmete alinmadan 6nce bir sizdirmazlik testi yapilmaz.

V. Portatif tankin kaldirilmasinda kullanilan gergeveler, destekler ve diizenlemelerin
yeterli durumda olup olmadiginin kontrolii i¢ muayene kapsamindadir.

A lvelV B. I, 1l velV C. lH,1ivveV D. lllveV E. IVveV

25. CSC Emniyet Onay Plakasinda asagidaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

Onay tiilkesi

2 g i¢in izin verilebilir istif agirhigr (kg ve Ib)
Capraz mukavemet testi giicii

Onay referansi

Uretim tarihi (ay ve y1l)

moow»
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapgilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarimizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarimizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konugmayiiz. Yetkililere soracagimiz sorular1 sinav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya cektigi anlasilan adaylarin sinavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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