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Esnek dokme yiik konteynerleri ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

Izin verilen azami istifleme yiikseklik asla ii¢ boyu gegmeyecektir.

Toz gegirmez olacaktir.

Kapasitesi en az 12 m?’tiir.

Tehlikeli maddelerin tasinmasi i¢in izin verilen kullanim siiresi, esnek dokme yiik
konteynerinin iiretim tarihinden itibaren ti¢ y1l olacaktir.

Tasinmalarina sadece genel yiik gemilerinin gilivertesinde izin verilir.

Ivell B. YalmzIll C. IllIIVveV D. IlllveV E. IVveV

UN 2740 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

UN 1679 maddesinin “uzaginda” istiflenmelidir.

Bu maddeyi igeren paket, havalandirma tertibatindan en az 2,4 m mesafede
istiflenebilir.

UN 3253 maddesinin “uzaginda” istiflenmelidir.

Ciltte, gozlerde ve mukoza zarlarinda yaniklara neden olabilir.

Bu maddenin tagindig1 portatif tankta alt kapaklara izin verilmez.

lve IV B. lveV C. IHlvelll D. YalmzIV E. IVveV

Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Dagilmayan kat1 radyoaktif malzemeye veya radyoaktif malzeme iceren sizdirmaz
kapsiile yiizeyi bulagsmis cisim (CSO) denir.

Kazaen ya da kasitl olarak radyoaktif malzeme alimina ya da kirliligine maruz kalmas1
nedeniyle tibbi tedavi i¢in taginan kisinin i¢indeki ya da lizerindeki radyoaktif malzeme
IMDG Kod’a tabi degildir.

Radyoaktif malzemelerin patlayicilik, alev alabilme, kivilcimlanma, kimyasal
zehirlilik ve asindirma dahil olmak iizere igeriklerin diger ikincil tehlikeleri
belgelendirme, paketleme, etiketleme, isaretleme, plakartlandirma, istifleme, ayirma
ve tagima iglemleri sirasinda goz ontinde bulundurulmaz.

Tan1 veya tedavi amaciyla bir insana veya canli bir hayvana implante edilen veya
verilen radyoaktif malzemeler IMDG Kod’a tabi degildir.

Dogas1 geregi siurlt 6zgiil aktiviteye sahip ya da tahmini ortalama 6zgiil aktivite
siirlarinin gegerli oldugu radyoaktif maddeye diisiik oranda dagilabilir radyoaktif
madde denir.

Ivell B. lvelll C. LillveV D. IllvelV E. YalnizV
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Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Yetkili makam, kisa uluslararasi seferler veya diisiik ortam sicakliklar1 gibi tagima
kosullar1 altinda, daha az siki sicaklik kontrol araglarinin kullanilabilmesine veya suni
sogutma isleminden vazgecilebilmesine onay verebilir.

Il.  Kontrol sicakligi, maddenin giivenli bir sekilde tasinabilecegi maksimum sicakliktir.

I1l1. Tehlikeli maddeler diger mallarla birlikte tasiniyorsa (6rnegin agir makine veya
sandiklar), tiim mallar yiik tagima birimleri i¢ginde giivenli sekilde sabitlenecek veya
tehlikeli maddelerin salinimini 6nleyecek sekilde paketlenecektir.

IV. Hasarli, sizdiran veya disar1 kagiran oldugu bulunan yiik tasima birimi, onarimlarin
gerceklestirilmesi ya da hasarli paketlerin giderilmesi i¢in gemiye yiiklenir.

V. Uluslararasi Emniyetli Konteynerler S6zlesmesi, agik denizde elleclenen agik deniz
konteynerlerine uygulanir.

A. lvell B. YalnizII C. Yalnz I D. IVveV E. YalnizV

UN 2571 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  3A2 kodlu 1 adet dig ambalaj igerisindeki her biri net 30 ml olan 17 adet i¢ ambalaj
ile istisnai olarak taginabilir.
I1.  Simirli miktarda tasinamaz.
I11.  31H2 kodlu IBC ile taginabilir.
IV. Gemide SOLAS kurali I1-2/19 (11-2/54) geregi istenen bagimsiz solunum cihazi yoksa
bu madde taginirken portatif tankta taginirken bagimsiz solunum cihazi saglanacaktir.
V. Suile tepkimeye girerek 1s1 liretir.

A lvell B. YalmzII C. llvelV D. lllveV E. IVveV

Portatif tanklarla ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Tehlikeli Maddeler Listesi'nde belirli bir portatif tank talimati belirtildiginde, daha
yuksek test basinglarina, daha biiyiik govde kalinliklarina, daha detayl alt kapaklara
ve basing tahliye cihazi diizeneklerine sahip ek portatif tanklar kullanilabilir.

[l.  Temizlenmeyen ve gazsiz olmayan bos portatif tanklar, daha dnce i¢lerinde bulunan
maddeyle dolu portatif tanklarla ayn1 hiikiimlere tabidir.

I1l.  IMO tip 6 tank, Smif 2 sogutulmadan sivilastirilmis gazlar i¢in kullanilan, basing
tahliye donanimina sahip portatif tank anlamina gelir.

IV. Daha 6nce taginan maddelerin kalintilarinin tank govdesinin disina ya da servis
donanimina yapismis olmast halinde Sinif 1 ve Sinif 3 ila 9'a ait maddelerin portatif
tanklarla tasinmasi onerilmez.

V. Smif 8'de yer alan maddelerin tasinmas1 amactyla kullanilan portatif tanklarin basing
tahliye tertibatlari, iki y1l1 gegmeyen araliklarla muayene edilecektir.

A. lvell B. llvelV C. Yalmz I D. lllveV E. IVveV
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UN 1309 PG III maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

Cam i¢ ambalaj ve 50B kodlu dis ambalaj i¢erisinde bu maddeden 4 m? taginabilir.
Kapal1 olmayan yiik tasima birimlerinde tasinmasina izin verilir.

20 yolculu 50 metreli bir yolcu gemisinde giiverte iistiinde tasinamaz.

5M1 kodlu torbada eger biitiinlesik paket olarak plastik torbalar i¢ine konulmus ve
srink veya streg film ile palet iizerine sarilmigsa taginabilir.

Miimkiin oldugu kadar kuru tutulmalidir.

Ivell B. I, 1lvelll C. Ilvelll D. I, IVveV E. IVveV

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

Atiklarin tim sinir 6tesi hareketleri i¢in sinir 6tesi hareketin basladigr noktadan
bertaraf noktasina kadar bir atik hareket dokiimani bulunuyorsa Bolim 5.4
kapsamindaki tasima dokiimanina gerek yoktur.

Yiik tasima birimlerindeki ve karayolu araglarindaki dokme kat1 atiklarin taginmasina,
sadece varis iilkesindeki yetkili makamin onay1 ile izin verilecektir.

IMDG Kod hiikiimlerine herhangi bir sekilde tabi olmayan ancak Basel
Sozlesmesi'nde kapsanmis olan atiklar, simif 9, CEVREYE ZARARLI MADDE,
SIVI, B.B.B., UN 3082 veya CEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., UN
3077 girdileri altinda tasinabilir.

Sadece IMDG Kod hiikiimlerine tabi tehlikeli madde olan bir bilesen igeren bir atik,
o belirli madde olarak sayilacaktir.

Radyoaktif malzeme igeren veya radyoaktif malzeme bulasmis maddeler, ¢ozeltiler,
karisimlar veya 6geler, sinif 7'deki radyoaktif malzemeler i¢in uygulanan hiikiimlere
tabi olacaktir.

I'vell B. II, lvelV C. HyIivveV D. lllveV E. IVveV

UN 1642 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

Tasindig1 11A kodlu IBC, disartya toz gecirmez ve su ge¢irmez olmali veya disariya
toz gecirmez ve su gegirmez bir astar ile donatilmalidir.

Asitler veya asit dumanlari ile tepkimeye girerek ¢ok zehirli ve alevlenebilir bir gaz
olan hidrojen siyaniir ¢ikarir.

Deniz kirletici degildir.

Tasindig1 portatif tankin asgari test basinci 1.5 bardir.

UN 1572 maddesinden “ayrilmis” olarak istiflenmelidir.

Ivell B. IlvelV C. llveV D. IlllveV E. YalnizV
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10. Asagidakilerden hangisi tasima sirasinda tehlike teskil eden fakat diger simf
tanimlarina uymayan Sinif 9 madde ve nesnelerden degildir?

UN 1841 ACETALDEHYDE AMMONIA

UN 2216 FISH MEAL (FISH SCRAP), STABILIZED

UN 3166 VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED
UN 3359 FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT

UN 3432 POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID

mooOw>

11. Genel yiik gemilerinde istiflemeyle ilgili olarak asagidakilerden hangisi/hangileri
yanhstir?

.  AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (UN 2071) maddesi, acil bir
durumda agilabilen temiz bir yiik alaninda istiflenecektir.

I[I. AMMONIUM NITRATE (UN 1942) ve AMMONIUM NITRATE BASED
FERTILIZER (UN 2067), acil bir durumda agilabilen temiz bir yiik alaninda giiverte
tistiinde istiflenebilir.

I1l.  Konteynerlerde yer alan FISHMEAL, UNSTABILIZED (UN 1374) maddesinin
sicaklik okumalar1 yolculuk sirasinda giinde 3 kez alinip kaydedilecektir.

V. AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (UN 2071) maddesinin istiflendigi
gemilerin, duman tespit veya diger uygun cihazlar ile donatilmamasi durumunda
erkenden bozunmanin tespit edilmesini temin etmek i¢in 4 saati gecen araliklarda
(bunlara hizmet veren vantilatdrlerde havay1 koklamak suretiyle) bu giibreleri igeren
yiik alanlarin1 incelemek icin yolculuk sirasinda gerekli diizenlemeler yapilacaktir.

V. Smnif 4.1 kendiliginden tepkimeye giren maddeler igeren paketler, 1s1 kaynaklarindan
korunacak sekilde istiflenecektir.

A lvell B. llvelll C. Yalmz I D. lllveV E. IVveV

12. Asagidakilerden hangisi radyoaktif malzeme tasinirken IMDG Kod’un doz orani veya
bulasma ile ilgili hiikiimlerindeki limitlere uyulmamasi durumunda yerine getirilmesi
gerekenlerden degildir?

A. Uygunsuzluk yikiin teslimi sirasinda gerceklestiyse gonderen tarafindan
uygunsuzluktan etkilenebilecek alici, tagimaci ve tasimaya dahil olan herhangi bir
organizasyon uygunsuzluk konusunda bilgilendirilmelidir.

B. Uygunsuzluk tasima sirasinda gergeklestiyse tagimaci tarafindan uygunsuzluktan
etkilenebilecek gonderen, alict ve tasimaya dahil olan herhangi bir organizasyon
uygunsuzluk konusunda bilgilendirilmelidir.

C. Acil bir maruziyet durumu gerceklesir gerceklesmez, miimkiin olan en kisa siirede
ihlal ile 1lgili olarak sirasiyla génderen ve yetkili makam(lar) ile iletisime gecilmelidir.

D. Bazi durumlarda tagimaci, gonderen veya alici, uygunsuzlugun nedenleri ve alinan
veya alinacak diizeltici veya Onleyici faaliyetler hakkinda olarak ilgili yetkili makami
(kurumlar1) bilgilendirmelidir.

E. Bazt durumlarda tasimaci, gonderen veya alici, uygunsuzlugu ve nedenlerini,
kosullarin1 ve sonuglarini arastirmalidir.

6
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13. Asagidakilerden hangileri basinch varilde tasinamaz?

14.

15.

A

UN 1051
UN 1027
UN 1612
UN 1660
UN 2194

I, 1l ve 1l B. LIVveV C. I, HlvelV D. IlllveV E. IVveV

UN 1442 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu maddeye tahsis edilmis olan portatif tank talimati, graniil ve toz seklindeki katilar
ile sogutulmus ve kat1 kiitle olarak taginan, erime noktalarinin tizerindeki sicakliklarda
doldurulan ve tasian katilar i¢in gegerli degildir.

Bu madde Peroksitlerin "uzaginda" istiflenmelidir.

Bu maddenin tasindigt metal veya rijit plastik IBC'ler, en azindan IBC'nin
yiiksekliginde rijit kenarlara veya citlere sahip kapal yiik tasima birimleri veya yiik
konteynerleri / araglarinda taginacaktir.

Beyaz kristal veya toz olabilir. Suda ¢0ziiniir. Isindiginda patlama ile kolayca
bozunarak zehirli dumanlar ¢ikarir.

Bu maddenin smiflandirilmasi, partikiil biiyiikliigiine veya ambalaja bagli olarak
degismektedir ancak sinir degerleri deneysel olarak belirlenmemistir.

Ivell B. lvelll C. Illvelll D. HlvelV E. IVveV

IMGD kod hiikiimlerinin uygulanmasi ile ilgili asagida verilen bilgilerden hangisi
yanhstir?

A

IMGD Kod igerisinde deniz kirleticisi olarak tanimlanmis madde, malzeme veya
nesneleri tagtyan tiim gemiler, cins ve boyut ayrim1 olmaksizin bu Kod'un hiikiimlerine
tabidir.

Gemi kumanyalar1 veya techizati olarak tasindiklarinda, sogutma veya iklimlendirme
amagli kullanilan tehlikeli maddelerin tasinmasi1 IMDG Kod hiikiimlerine tabi degildir.
Bir toplama ya da geri doniisiim tesisine taginirken dogrudan bireylerden ve evlerden
toplanan lambalar; Boliim 3.3 6zel hiikiim 366 kapsaminda belirtilen miktarda
radyoaktif madde ve civa igermedikleri takdirde IMDG Koda tabi degildirler.

Bir standardin uygulanmasi gerektiginde standart ve IMDG Kod hiikiimleri arasinda
celigki oldugunda, standart hiikiimleri 6nceliklidir.

IMGD Kod'un belli bdliimlerinde tarif edilmis belirli bir eylemi yapma
sorumlulugunun kime ait olacagi belli bir kisiye atanmamigsa, bu sorumluluk degisik
iilkelerin mevzuati ve adetlerine ve bu iilkelerin taraf oldugu uluslararasi s6zlesmelere
gore degisiklik gdsterebilir.
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16. Asindirict maddelerle ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

17.

18.

Saglam deri dokusunun tiim kalinliginin, 3 dakikalik veya daha az temas siiresinin
ardindan 60 dakikaya kadar olan bir gézlem siiresi i¢inde yok olmasina neden olan
maddeler, paketleme grubu II'ye atanir.

Bu siniftaki maddelerin metal veya tekstil tiriinleri tizerinde hicbir sekilde yok edici
etkisi yoktur.

Dokme yiik konteynerlerinde tasinan paketleme grubu I'e ait, 3.500 kg asindirici
madde, yiiksek ehemmiyetli tehlikeli yiiklerdendir.

Sinif 8'deki kimyasal acidan kararsiz maddeler, tasima sirasindaki normal kosullarda
tehlikeli dekompozisyon veya polimerizasyon olasiligini engelleyecek gerekli
onlemlerin alindig1 durumlar disinda tasima icin kabul edilmez.

Ozellikle insanlara ciddi zarar gelmesinin beklendigi durumlarda Tehlikeli Maddeler
Listesi Boliim 3.2°de “deride, gozlerde ve mukoza zarlarinda (ciddi) yaniklara neden
olur” Notu bulunur.

lvell B. YalmzIl C. llveV D. YalnmzIII E. IVveV

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

Basingli kurtarma kaplar1 3.000 I’den dusiik su kapasitesine sahiptir.

Kaynaklanmis tasinabilir basingli kaplarin kapasitesi 150 | ve altinda olamaz.
Kriyojenik kaplarin kapasitesi 450 I’den fazla olamaz.

Paketleme Grubu I’e ait kat1 maddeler icin sert plastik IBC’lerin kapasitesi en fazla 3
m tiir.

Sinif 2.3 gazlarin taginmasi i¢in planlanms silindir demetlerinin kapasitesi 3.000 |
olabilir.

Ivell B. ILIlveV C. IL1lveV D. IllvelV E. IVveV

Asagidakilerden hangileri yiiksek ehemmiyetli tehlikeli yiiklerdendir?

UN 0359 maddesi

Portatif tankta tasinan 4.000 | UN 1073 maddesi

Karayolu tankerinde taginan 5.000 | UN 1382 maddesi

Dokme yiik konteynerinde bulunan 3.500 kg UN 1475 maddesi
UN 1079 maddesi

Ivell B. I, 1lvelll C. IL1veV D. llvelV E. IVveV
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19. IBC'ler dahil paketlerin isaretlenmesi ve etiketlenmesine iliskin asagidakilerden
hangisi/hangileri yanhstir?

A

Radyoaktif malzeme igeren her bir paket, gonderenin veya alicinin ad1 veya her ikisinin
yer aldigi bir tanimlamayla ambalajin dis tarafindan okunabilir ve dayanikli olarak
isaretlenmelidir.

Etiketteki sembollerin ve diger elemanlarin goriiniir kalmasi kosuluyla paket
boyutlarinin gerektirmesi halinde orantili olarak boyutlar azaltilabilir.

Radyoaktif malzeme iceren paketler, Tip IP-2, Tip IP-3 veya Tip A paket tasarimina
uygunsa ambalajin digina tasarimi gergeklestiren mense lilkenin uluslararasi arag kayit
kodu (VRI Kodu), iireticilerin ad1 veya yetkili makam tarafindan belirtilen diger bir
tanim okunakli ve dayanikli sekilde isaretlenmelidir.

Eger zehirlilikleri sadece doku tiizerinde zarar veriyorsa Simif 8 maddeleri igeren
ambalajlarin ayrica model No. 6.1 ikincil tehlike etiketini tagimalar1 gerekir.

Siif 1 Tehlike Bolimii 1.4, 1.5 ve 1.6'ya yonelik etiketlerin iist kisminda sinif
numarasi ve uyumluluk grubu harfi, alt kisminda ise boliim numarasi bulunmalidir.

Ivell B. Ilvelll C. llveV D. YalnzIV E. IVveV

20. Asagdakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Gonderen ile tasimaci, tehlikeli madde tasima belgesinin bir niishasi1 ile IMDG Kod'da
aciklanan ilave bilgileri ve evraklari en az {i¢ aylik bir siire boyunca saklayacaktir.
UN 3528, 3529 ve 3530 mallarin tasinmasinda, tasima belgesi su ek beyani icerecektir:
"Ozel hiikiim 363 uyarinca tasima".

Tehlikeli maddeler belgesi, tasimaciya EDP veya EDI iletim teknikleriyle sunulmussa
mutlaka imzalar elektronik kullanilmalidir, imza atmaya yetkili kisinin adi (adlar1)
(bliytik harflerle) kullanilamaz.

Bolim 3.1.4.4’te listelenen ayrim gruplart i¢inde yer almayan, ancak gonderici
kanaatine gore bu gruplardan birine ait olan maddeler, karigimlar, ¢ozeltiler veya
preparatlar i¢in, uygun ayrim grup adi “IMDG Code segregation group / IMDG Kodu
ayrim grubu” ibaresiyle ile baslayacak sekilde tasima dokiimaninda tehlikeli madde
aciklamasindan sonra belirtilecektir.

Yeni kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitler veya halen tahsisli
kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitlerin yeni formiilasyonlarinin
taginmasi i¢in onayl siniflandirma ve tasima kosullar1 hakkinda varis ilkesinin yetkili
makamu tarafindan yapilan bir bildirim gereklidir.

Ivell B. llveV C. Yalmz I D. IlllveV E. IVveV
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22.

23.
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Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Fimige edilmis bir yik tasima biriminin yiliklenmesinden O6nce kaptan
bilgilendirilecektir.

Il. Fimige edilmis yiik tasima birimi, birimin kapilarmin agilmasi veya fumigasyon
sonrast mekanik havalandirma yoluyla tamamen havalandirildiysa havalandirma
tarihinin fiimigasyon ikaz isareti iizerine eklenmesi gerekmez.

I1l. Baska tehlikeli madde icermeyen fiimige edilmis yiik tagima birimleri, Boliim 5.4.3’¢

tabi degildir.
IV. Fimigantlar, yiik tasima biriminin igerigine gemiye yiiklendikten sonra
uygulanmayacaktir.

V. Fiimigasyon isaretinin minimum boyutlar1 400 mm genislik x 300 mm yiikseklik
seklinde olacaktir.

A lvell B. YalmzII C. Ilvelll D. lllveV E. IVveV

Yiik tasima birimlerinin ve dokme yiik konteynerlerinin plakartlandirilmas: ve
isaretlenmesi ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

I.  Birden fazla tehlikeli madde tasiyan ¢ok bdlmeli tank, ilgili bolmelerin bulundugu
konumun her yiiziine plakartlandirilmalidir.

I1. 3000 litreden daha az kapasiteye sahip ve tehlikeli madde veya kalintilarini iceren
portatif tanklar plakartlandirilabilir veya sadece iki zit tarafta etiketlendirilebilirler.

[1l. Bolim 1.4 uyumluluk grubu S patlayicilarin herhangi bir miktarini tagiyan yiik tagima
birimlerinde ve dokme yiik konteynerlerinde plakarda gerek yoktur.

IV. 230 °C de kati1 durumda bir madde tasiyan yiik tagima birimin her yan kenarinda her
bir ucunda sicakligi yiikseltilmis madde isareti olmasi1 gerekir.

V. Igeriklerin uygun sevkiyat adi, tehlikeli maddeleri igeren dokme yiik konteynerinin
tiim yiizeylerinde yer almak zorundadir.

A Tvell B. I, 1lvelll C. YalmzII D. Ilvelll E. IVveV

Liman Sahalarinda Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Tasinmas: ve Tlgili Aktiviteler icin
Tavsiyeler, asagidaki goreve yonelik egitimlerden hangisi/hangileri icin uygun
olabilir?

I.  Tehlikeli maddelerin paketlenmesi
Il.  Gemilere/gemilerden tehlikeli madde yiiklenmesi/bosaltilmasi
I1l. Yk tasima birimlerinin yiiklenmesi/bosaltilmasi
IVV. Tehlikeli maddelerin tagima igin arz edilmesi
V. Tehlikeli maddeler i¢in tasima belgelerinin hazirlanmasi

A. YalmzI B. lveV C. Illvelll D. 11, HlvelV E. IVveV
10
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24. IMGD Kod kapsaminda asagidakilerden hangileri tasinmasi yasak maddelerdir?

. AMMONIUM HYPOCHLORITE

Il. METHYL NITRITE

. ZINC AMMONIUM NITRITE

IV. TRIBUTYLPHOSPHANE UN 3254

V. WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S PG | UN 3148

A Tvell B. I, 1lvelll C. lvelll D. Ilvelll E. IVveV

25. Asagidakilerden hangisi esnek dokme yiik konteynerlerinin isaretlemesinde yer alan
bilgilerden degildir?

Kg cinsinden izin verilen azami briit kiitle
BK3 kodu

Kg cinsinden istifleme testi ytikii

Uretimin yapildig1 ay ve yil (son iki basamak)
Test raporunun tarihi
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TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapgilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {izerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uglu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, smnav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalayimiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarmizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili bolimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarinizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru say1s1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gzetmen veya diger adaylar ile
konugmayiiz. Yetkililere soracaginiz sorular1 sinav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya cektigi anlasilan adaylarin sinavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayilr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymniz. Sinavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi sinav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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