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1. Zehirli ve bulasict maddelerle ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Maruz kalma durumunda saglikli insanlarda veya hayvanlarda kalic1 sakatliga, hayati
tehlikeye sahip veya Olimciil bir hastaliga neden olabileceg§i gbéz Oniinde
bulundurularak taginan bulasict maddeler, Kategori B olarak siniflandirilir.

Zehirli maddeler Sinif 6.2 altinda siniflandirilir ve uygun oldugu tizere UN No. 2814,
2900, 3291, 3373 veya 3549 kayitlarina atanir.

Zehirli maddeler yutuldugunda, solundugunda veya deriyle temasta 6liime veya ciddi
yaralanmaya yol acan veya insan sagligina zarar verebilen maddelerdir.

Bulasici maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastaliga neden olmasi olasi
olmayan maddeler igermeyen maddeler, baska bir sinifa dahil edilmeleri i¢in gerekli
kriterlere uymadiklari siirece IMDG Kod'un hiikiimlerine tabi degildir.

Numune, sizintiyr Onleyecek veya uygun oldugu iizere EXEMPT HUMAN
SPECIMEN (MUAF INSAN NUMUNESI) veya MUAF HAYVAN NUMUNESI
(EXEMPT ANIMAL SPECIMEN) sozciikleriyle isaretlenmis bir ambalajda
tagindiklar1 siirece patojen bulundurma ihtimali minimum olan insan veya hayvan
numuneleri IMDG Kod'un hiikiimlerine tabi degildir.

Ivell B. YalmzII C. llveV D. IllvelV E. IVveV

2.  Dokme yiik konteynerleri ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

Tasima sirasinda karsilasilabilecek sicakliklarda sivi haline gelebilecek maddeler
dokme yiik konteynerlerinde tasinabilir.

Sinif 4.3 kapsamindaki dokme mallar i¢in sadece esnek dokme yiik konteynerleri
kullanilabilir.

Esnek dokme yiik konteynerleri icin, tehlikeli maddelerin taginmasi i¢in izin verilen
kullanim siiresi, esnek dokme yiik konteynerinin {iretim tarihinden itibaren ii¢ yil
olacaktir.

Esnek dokme yiik konteynerlerine sadece genel yiik gemilerinin ambarlarinda izin
verilir.

Esnek dokme yiik konteyneri i¢ginde tehlikeli gaz birikimi olusma ihtimali varsa bir
havalandirma cihaz takilacaktir.

lvell B. YalnizIl C. llvelV D. lveV E. IVveV

3. Asagidaki maddelerden hangisi yiiksek ehemmiyetli tehlikeli yiiklerden degildir?

moowp

UN 0343
UN 0441
Portatif tankta tasinan 3600 | UN 1060
UN 1336
Portatif tankta tasinan 3500 | UN 1801
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Asagidakilerden hangisi/hangileri “Yiik tasima birimlerinin
yiiklenmesi/bosaltilmasi”nda gorev alan kiyr personeli icin Kod’da belirtilen 6zel
egitim gerekliliklerinden degildir?

Isaretleme, etiketleme ve plakartlandirma
Siniflar

Emniyetli ellecleme islemleri

Ulusal tasima diizenlemeleri

Ayirma zorunluluklari

lve IV B. YalnizII C. lllvelVv D. YalmzIV E. YalnizV

IBC'ler dahil paketlerin isaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili asagidakilerden
hangisi/hangileri dogrudur?

A

Tip IP-1, Tip IP-2 veya Tip IP-3 paket tasarimina uygun her bir paketin yangin ve
suyun etkilerine direngli en digtaki kabmin dis kismina kabartmali, damgali veya
yangin ve suyun etkilerine direngli baska bir yontemle yonca sembolii sade bicimde
isaretlenmelidir.

Tehlikeli maddeler igeren paketlerin iizerine etiketlerin sabitlenmesi veya yazi
sablonlarinin uygulanmasi i¢in kullanilan yontem, etiket(ler) veya sablon(lar), paket
dort ay siire ile deniz altinda kalsa bile hald okunabilir durumda olacak sekilde
olacaktir.

Briit kiitlesi 30 kg'dan fazla olan radyoaktif malzeme igeren her bir paketin, izin
verilen briit agirhigin okunakli ve dayanikli bir sekilde ambalajin dig kisminda
isaretlenmis olmas1 gerekir.

Etiketler, 45 derecelik bir agiyla ayarlanmis bir kare bi¢iminde olmalidir (elmas
seklinde).

Yon diizeni oklar1 beyaz ya da uygun kontrast renkte arka plan tlizerinde iki siyah ya
da kirmiz1 ok ile gosterilir.

Ive IV B. IllveV C. lllvelVv D. YalmzIV E. IVveV

UN 0495 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Tedrici yanarak patlayan bir sividan olusan, sevk i¢in kullanilan maddelerdir.

Bu maddenin konulmas i¢in dis ambalaj olarak 4D kodlu ambalaj kullanilmissa ara
ambalaj olarak kaplar kullanilabilir.

8 yolculu bir ylik gemisinde giivertede kapali yiik tasima biriminde tasinabilir.
Istisnai miktarlarda tasinabilir.

Donmus haldeki maddenin hassasiyetinin, sivi haldekinden daha fazla olmadig: test
edilerek kanitlanamiyorsa normal tagima kosullar1 esnasinda madde sivi kalmalidir.
Madde, -15 °C tizerindeki sicakliklarda donmamalidir.

Ivelll B. YalmzIl C. llvelV D. YalmzIV E. IVveV
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Yiik tasima birimlerinin ve dokme yiik konteynerlerinin plakartlandirilmasi ve
isaretlenmesi ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

I.  Maddelerin UN numaralari, 65 mm’den kisa olmayan siyah rakamlarla
gosterilecektir.

Il.  Bir ara¢ i¢inde veya iizerinde veya bir yiik konteyneri i¢inde tek bir UN numarasi
tahsis edilmis, miinhasir kullanimli paketli radyoaktif malzeme gonderisinin {izerine
UN numarasi isaretlenmez.

I1l. Bolim 1.4 Uyumluluk Grubu S patlayicilarin herhangi bir miktarini tasiyan yiik
tagima birimlerine ve dokme yiik konteynerlerine plakart takilmalidir.

IV. Yiikseltilmis sicaklik isaretine ek olarak; tasima sirasinda maddenin ulasmasi
beklenen azami sicakligi, portatif tankin veya yaliim ceketinin her iki ucuna
yiikseltilmis sicaklik isaretinin hemen yanina ve en az 100 mm yiiksekliginde
karakterlerle dayanikli olarak isaretlenecektir.

V. Smirli miktarlarda tehlikeli maddeler iceren ve baska tehlikeli madde igermeyen yiik
tasima birimi, 5.3.2.0 ve 5.3.2.1 uyarinca plakartlandirilacak veya isaretlenecektir.

A, Tvelll B. II,1llveV C. lltvelvV D. l,IVveV E. IVveV

UN 3222 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I. 12 yolculu yolcu gemilerinde giiverte altinda taginabilir.

[l.  Buhar borularinin en az 1,2 m uzaginda istiflenmelidir.

I1l. Yanma ya da kendiliginden hizlanan bozunma iiriinleri solundugunda zehirli olabilir.

IV. Dokiimantasyon ve paket isaretleme amaclar1 dogrultusunda uygun sevkiyat adi,
teknik ad ile birlikte verilecektir.

V. Bu tirden madde igeren paketler, Model No. I'e uygun "EXPLOSIVE"
(PATLAYICI) ikincil tehlike etiketi tasimalidir. Ancak test verileri bu ambalajdaki
maddenin patlayici 6zellik gostermedigini kanithyor ise mense ilkenin yetkili
makami, kullanilan spesifik ambalajda bu etiketin kullanilmamasina izin verebilir.

A. lvell B. YalnzII C. llveV D. IlvelV E. YalnizV

UN 1653 maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Bu maddenin yer aldig1 yiik tagima birimi ile UN 1715 maddesinin yer aldig1 yiik
tagima birimi birbirinden “ayrilmis” olarak istiflenmelidir.

I1.  Deniz kirleticidir.

1. 1B1 kodlu ambalaj ile bu maddeden 350 kg tasimabilir.

IV. 1IN2 kodlu 1 adet dis ambalaj igerisindeki her biri net 1 gram olan 550 adet i¢ ambalaj
ile istisnai olarak tasinabilir.

V. Tasindig1 11A kodlu IBC disariya toz gegirmez ve su gegirmez olmali veya disariya
toz gecirmez ve su gegirmez bir astar ile donatilmalidir.

A Llvelll B. I, IVveV C. YalmzIVv D. IVveV E. YalnizV
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Asagidakilerden hangileri yanhstir?

A

Yiik tagima biriminin zararli miktarda birikmis sogutucu veya iklimlendiricinin yok
olmast i¢in havalandirilmasi ve sogutulmus veya havalandirilmis maddelerin
bosaltilmasi islemlerinden sonra sogutma veya iklimlendirme amagh tehlikeli madde
igeren yuk tagima birimlerine yonelik ikaz isaretleri kaldirilabilir.

Serinletme veya havalandirma ic¢in kullanilan maddeler ihtiva eden yiikk tasima
birimlerinin elleglenmesi veya taginmasi igleriyle sorumlu kisilere kendi
sorumluluklart ile ilgili olarak egitim verilecektir.

Kuru buzun paketlerin etrafina yerlestirildigi durumlarda, kuru buzun dagilmasindan
sonra paketlerin ilk konumlarinda kalmalarini saglamak icin gerekli onlemler
alimmalidir.

Sogutma veya iklimlendirme amaciyla kullanilan madde igeren ve tamamen
havalandirilmamis yiik tasima birimlerinin tasmmasi ile ilgili belgelerde uygun
sevkiyat adinin yer almasi gerekmez.

Yiik tagima birimleri i¢in bogulma uyari isareti eskenar liggen seklinde olacaktir.

LilveV B. IllvelV C. I IVveV D. lllveV E. IVveV

11. Asagidakilerden hangisi basin¢ tahliye donanimina sahip, azami izin verilen calisma
basinci 1,0 bar veya fazlasi ancak 1,75 bardan daha az olan, diisiik tehlike dereceli bazi
tehlikeli sivilar ve bazi katilarin tasinmasi icin kullamilan portatif tank anlamina gelir?

12.

moowp

IMO tip 2 tank
IMO tip 4 tank
IMO tip 5 tank
IMO tip 7 tank
IMO tip 9 tank

Yiik tasima birimlerinin (CTU'lar) paketlenmesine ve kullanimina iliskin
asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Hasarli, sizdiran veya disar1 kaciran oldugu bulunan yiik tagima birimi, onarimlar
gerceklestirilinceye ya da hasarli paketler giderilinceye kadar bir gemiye
yiiklenmeyecektir.

Normal tasima kosullarinda tehlikeli miktarlarda 1s1 ve gaz veya buhar iiretebilecek
reaktif bir maddenin stabilize edilmesi i¢in kimyasal inhibisyon/engelleme
yapilmadiginda, bu maddelerin sicaklik kontrollii bir bicimde tasinmasi gerekmez.
Tehlikeli maddelerin yiik tasima birimine paketlenmesinden sorumlu olanlar,
"konteyner / ara¢ paketleme sertifikas1" saglayacaktir.

Paketler, bu amagla tasarlanmadig takdirde st iiste yigilmayacaktir.

Is1 kontrollii olmayan maddelerin, sicaklik kontrollii maddelerle aynm1 yiik tasima
biriminde taginmasi durumunda, Is1 kontrollii olmayan maddeleri igeren paket(ler)
yiik tagima biriminin kapilarindan kolayca erisilebilecek sekilde istiflenmelidir.

lvell B. YalnzIl C. llveV D. lllveV E. IVveV
6
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13. Asagidaki maddelerin hangileri tiiplerde tasinamaz?

14.

15.

16.

UN 1045
UN 1046
UN 1072
UN 1660
UN 2190

I, 11 ve Il B. LIVveV C. ILIlvelV D. I,IVveV E. VvV

UN 1588 PG II maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu maddenin 120 kg’1 3B1 kodlu tekli bir ambalajda tasiabilir.

Bu madde 11C kodlu IBC ile tasindiginda, en azindan IBC'nin yiiksekliginde rijit
kenarlara veya ¢itlere sahip kapali yik tasima birimleri veya yik
konteynerleri/araglarinda taginacaktir.

Bu madde T4 kodlu bir portatif tank ile tagmabilir.

150 m uzunlugunda ve 25 yolcu tasiyan bir yolcu gemisinde tasindiginda, bu madde
giiverte Ustlinde taginamaz.

Bu maddenin ambalajlar;, UN 1595 maddesinin ambalajlarinin  “uzaginda”
istiflenebilir.

Llvelll B. LIVveV C. ILIllvelv D. Hll,IVveV E. Hepsi

UN 2233 maddesi ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

A

Tekli kutu ambalaj igerisinde 400 kg kadar taginabilir.

Erime noktas1 45 °C’dir.

13M2 kodlu ambalaj i¢inde tasinmasina miisaade edilmez.

Bu maddeye tahsis edilmis olan portatif tank talimati, graniil ve toz seklindeki katilar
ile sogutulmus ve kat1 kiitle olarak tasinan, erime noktalarinin tizerindeki sicakliklarda
doldurulan ve tasinan katilar i¢in gegerlidir.

24 yolcu tasiyan bir yiik gemisinde, bu madde giiverte iistiine istiflenebilir.

Ivell B. Illvelll C. HlvelV D. lllveV E. IVveV

Asagidakilerden hangisi radyoaktif malzemelerle ilgili olarak yetkili makam
tarafindan diizenlenen belgelerden degildir?

mooOw >

SCO-III sevkiyatina yonelik tasarimlar

Tip C paketlere yonelik tasarimlar

Ozel diizenlemeler

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzafloriir i¢ceren paketlere yonelik tasarimlar
Diisiik oranda dagilabilir radyoaktif malzemelere yonelik tasarimlar

7
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17. Asagidakilerden hangileri dogrudur?

18.

19.

Smif 4.2 kapsamindaki biitiin piroforik kat1 ve sivilar paketleme grubu II’ye
atanacaktir.

Polimerlestirici maddeler, kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT) 55
°C olan bir portatif tank i¢inde tasimaya sunulduklarinda sicaklik kontroliine tabidirler.
Duyarlilig1 azaltilmig kat1 patlayicilar, patlayict 6zelliklerini azaltmak i¢in homojen
kat1 bir karisim olusturacak sekilde su veya alkol ile 1slatilmis veya diger maddelerle
seyreltilmis maddelerdir.

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler, eger kendiliginden hizlanan bozunma
sicakliklar1 (SADT) 55 °C’ye esit veya daha az ise, tasima sirasinda sicaklik kontroliine
tabidir.

Tasima sirasinda emniyeti garanti etmek icin, kendinden tepkimeli maddeler; bir
seyreltici kullanilarak duyarsizlastirilabilirler.

Ivell B. I, 1lvelll C. HlvelV D. Il IVveV E. IVveV

Asagidaki maddelerden hangileri gerekli 6zenin gosterilmesi kaydiyla ayirma
kurallarina tabi olmadan birlikte tasinmak iizere istiflenebilir?

UN 2014 maddesi ile UN 3109 maddesi
UN 1295 maddesi ile UN 2189 maddesi
UN 3391 maddesi ile UN 3395 maddesi
UN 3397 maddesi ile UN 3400 maddesi
UN 2984 maddesi ile UN 3149 maddesi

I, I1velll B. LIVveV C. IlLIllveV D. I, 1llvelV E. Hepsi

Orta boy dokme yiik konteynerleri (IBC'ler) ve biiyiik ambalajlar dahil ambalajlarin
kullanim ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Tasima esnasinda sivilasmaya meyilli ve paketleme grubu I’deki maddeler, IBC’lerde
taginamaz.

Paketleme talimatlarinda cam kaplara izin verildigi hallerde porselen, ¢comlek veya
seramik ambalajlara da miisaade edilir.

Son periyodik test veya muayene doneminin bitis tarihinden 6nce doldurulan bir IBC,
son periyodik test veya muayene doneminin bitis tarihini miiteakip dort ay1
gecmeyecek bir siire boyunca taginabilir.

Aksi belirtilmedikge sivilar ve katilar i¢in basingli kaplar, her {i¢ yilda bir periyodik
muayeneye ve teste tabi tutulacaktir.

Aksi belirtilmedikge her bir ambalaj Kistm 6'min ilgili hiikiimlerine uygun olacaktir.

lvelV B. YalmzIl C. YalnuzII D. IlvelV E. IVveV
8
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20. Deniz kirleticiler ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Degistirildigi sekli ile SOLAS yonetmelik VII/ 4.2 ve MARPOL Ek III yonetmelik
4.2 geregi tehlikeli maddeler ve deniz kirleticisi tagiyan her gemide, tehlikeli madde
(stmif 7 istisnai ambalajlar icindeki tehlikeli maddeler hari¢) ve deniz kirleticilerin
isimleri ve bunlarin yerlerini gosterir 6zel bir liste, manifesto veya istif plam
bulunacaktir.

IMDG Kod igerisinde deniz kirleticisi olarak tanimlanmis madde, malzeme veya
nesneleri tasiyan tiim gemiler, cins ve boyut ayrimi olmaksizin Kod'un hiikiimlerine
tabidir.

Deniz kirletici madde igeren bir esnek dokme yiik konteynerinin en az bir tarafinin
deniz kirletici isaretiyle acikca isaretlenmesi yeterlidir.

Eger bir madde, malzeme veya nesne deniz kirleticisi olgiitlerini karsilayan 6zelliklere
sahipse ancak IMDG Kod’da tanimlanmamigsa Kod’a gore tasinmak zorunda
degildir.

Deniz kirleticiler diizeltilmis sekli ile MARPOL Ek III hiikiimlerine gore tasinirlar.

Ivell B. ILlIlveV C. Ilvelll D. IllvelV E. IVveV

21. IBC'ler dahil paketlerin isaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili olarak asagidakilerden
hangileri dogrudur?

Icinde diisiik derecede tehlikeli madde igeren bir paket etiketleme hiikiimlerinden
muaf tutulamaz.

Smif ya da 5.1 ve 5.2 bolimleri i¢in bolim numaralarn etiketin iist kdsesinde
yazilacaktir.

Simif I’in 1.4, 1.5 ve 1.6 boliimleri hari¢ olmak {izere etiketin {ist yarisi resim
seklindeki semboli, alt yarisiise 1, 2, 3,4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 veya 9°dan hangisi uygunsa
sinif numarasini igerecektir.

Lityum batarya isareti taramali kare seklinde olacaktir.

Yo6n diizeni oklari, oklar dogru dik konumu gosterecek sekilde paketin karsilikl iki
dik yiizeyinde yer alacaktir.

I, 1lve I B. IllvelV C. lllvelVv D. Il IVveV E. IVveV

22. Asagidakilerden hangisi “su kapasitesi 150 litreyi gecmeyen tasinabilir basin¢ch kap”
anlamina gelir?

mooOw>

Tup

I¢ kap

Silindir

Kompozit ambalaj
IMO tip 6 tanki
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23. Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

24,

25.

Tek bir belgede hem tehlikeli ve hem tehlikesiz maddeler birlikte listelenmisse
tehlikeli maddeler 6nce listelenecek veya diger bir sekilde vurgulanacaktir.
Konteyner/ara¢ paketleme sertifikasi, tasimaciya EDP veya EDI iletim teknikleriyle
sunulamaz.

Tehlikeli madde tasima belgesi ve konteyner/arag paketleme sertifikasi icin gerekli
olan bilgiler tek bir belgede yer alabilir; aksi halde bu belgeler ilistirilmelidir.
Tehlikeli Maddeler Listesi Siitun 7b’deki ve Bolim 3.5’te muaf tutulan miktarlarda
paketlenmis tehlikeli maddeler ile ilgili istisnalara gore tehlikeli maddeler taginirken
“istisnai miktarlardaki tehlikeli maddeler” ifadesi dahil edilecektir.

Bir kombine ambalajin dis ambalaj1 icerisindeki her bir i¢ ambalajin sayisi, tipi ve
kapasitesinin tehlikeli madde tarifinde yer almasi gerekir.

I, Il ve lll B. YalnizII C. llveV D. IVveV E. YalmzV

Patlayicilar ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

Flegmatize edilmis ifadesi, patlamayan, kendini siirdiirebilen ve 1s1 yayan tepkimeler
sonucunda sicaklikla, 1sikla, sesle, gazla, dumanla veya bunlarin birlesimi ile etki
yaratmak iizere tasarlanmis madde veya maddeler karigimi anlamina gelir.

Onemli miktarda radyan 1siya neden olan veya birbirleri ard1 sira yanarak hafif bir
patlama veya firlama etkisi olusturan patlayict maddeler Tehlike Boliimii 1.5°e atanir.
Herhangi bir madde veya nesnenin patlayict 6zellikleri olmasi veya bundan siiphe
edilmesi halinde, 2.1.3’teki islemlere uygun olarak Oncelikle Sinif 1 kabul
edileceklerdir.

Asirt duyarli veya aninda etkilesime girebilecek kadar tepkimeli patlayici maddelerin
taginmasi yasaktir.

Hem patlayict madde hem de zehirli bir kimyasal madde iceren nesnelerin
siniflandirma kodu 1.1E, 1.2E veya 1.4E’dir.

Ivell B. ILIlveV C. IlveV D. IlllvelV E. IVveV

Smif 2 kapsamindaki sogutularak sivilastirilmis gazlarin tasinmasina yonelik portatif
tanklarla ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Ozellikle bir araca veya gemiye yiiklenebilecek sekilde tasarlanmis olacaktir.

En az 350 litre kapasiteye sahiptir.

Yapisal donanim ¢ikarilarak doldurulabilecek ve bosaltilabilecektir.

Isil olarak yalitilmis ¢ok modlu bir tanktir.

Disaridan dengeleme elemanlarina sahip olacak ve dolu oldugunda kaldirilabilecektir.

I'vell B. Ilvelll C. YalmzII D. lllvelV E. IVveV
10
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapgilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {izerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uglu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, smnav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalayimiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarmizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili bolimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarinizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru say1s1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gzetmen veya diger adaylar ile
konugmayiiz. Yetkililere soracaginiz sorular1 sinav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya cektigi anlasilan adaylarin sinavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayilr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymniz. Sinavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi sinav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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