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TMGDE-ADR

UN 1010 maddesinin tasinmasi ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanhstir?

A. Hesaplama basinci uygun olmak kaydiyla PxCH kodlu tankla taginabilir.
B

ADR tanklar1 i¢inde taginmasi durumunda tanklarin tank muayenesi Tip A kapsaminda

akredite olan yetkili makam veya muayene kurumu tarafindan yapilmalidir.

C. Portatif tank tagimasinda kullanilan T50 koduna uygun tank dairesel kesite sahip

olmalidir.

D. Bumaddenin 3.000 litreyi asan miktarda tankta taginmasi halinde, bu maddeyi tagiyan

aracin gdzetim altinda bulundurulmasi gerekir.
E. Bu madde UN MEGC’ler ile tasinamaz.

Erime noktas1 25 °C olan Siyanojen Bromiir maddesini tank ile Antalya’dan
Gaziantep’e tasinmak istenmektedir. Bu tasima temmuz ayinda yapilacak olup
giizergih boyunca ortalama hava sicakhigin 30 °C olmasi beklenmektedir. Bu tasima

ile ilgili olarak asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  Bu maddenin tasinmasinda S10BH kodlu tank kullanilabilir.
[l.  Bu maddenin tasinmasinda L10DH kodlu tank kullanilabilir.

I1l.  Kullanilacak olan tankin her iki yan1 ve arkasi yiiksek sicaklik isareti ile

isaretlenmelidir.

IV. Tankin her iki yan1 ve arkas1 Sinif 6.1, Smif 8 levhasi ve ¢evreye zararli madde isareti

ile isaretlenmelidir.

V. Bosaltmadan sonra tankta bulunan 2 adet kapama sisteminden tanka en yakin olan

once kapatilmalidir.

A Tvell B. I,IlvelV C. II,IVveV D. lllveV E. IVveV

Tasima esnasinda olusabilecek bir kaza/olay veya acil durum halinde arac ekibi,

emniyetli ve elverisli bir yerde asagidaki tedbirlerden hangilerini almahdir?

I.  Aracin yik bolimiinde yangin c¢ikmasi halinde yiikk ilk olarak uygun bir yere

bosaltilmalidir.

Il.  Arac ekibi, yiik boliimiindeki yanginlara miidahale ederek yanginlarin {istesinden

gelmeye calismalidir.

1. Aracin fren sistemini devreye sokmali, motoru durdurmali ve miimkiin ise salteri

kullanarak akiiyli devre dig1 birakmalidir.

IV. Olay, kaza veya tasinan madde ile ilgili miimkiin oldugunca ¢ok bilgi vermeye

calisarak uygun acil durum yardim hizmetleri aranmalidir.

V. Uygun ve emniyetli oldugunda lastik, fren ve motor bdliimiindeki ufak capli/baslangi¢

yanginlarini sondiirmek i¢in yangin sondiiriicti kullanilmalidir.

A Ltvelll B. Llvelv C. Il 1HTvelV D. L IVveV E. IlllveV



TMGDE-ADR

Tehlike ikaz levhasi takilmasi ile ilgili asagidaki hiikiimlerden hangisi yanhstir?

A

B.

o

UN 1312 maddesi dokme olarak tasindiginda aracin her iki yan1 ve arka tarafina Sinif
4.1 levhasi takilmalidir.

UN 0272 ile UN 0482 maddeleri ayn1 aragta tasindiginda s6z konusu aracin her iki yani
ve arka tarafina Model No 1.5’e uygun levha takilmalidir.

UN 1114 ile UN 1732 maddeleri ayn1 konteynerde tasindiginda s6z konusu konteynerin
dort bir tarafina siif 3, 8 ve 6.1 uygun tehlike ikaz levhalari takilmalidir.

Tehlike ikaz levhalart MEGC’lerin her bir ucu ve her iki yanina takilmalidir.

UN 2908 maddesini tagiyan aracin her iki yam1 ve arka tarafina Siif 7 levhasi
takilmalidir.

Ince metal ambalajlar icin asagida verilen bilgilerden hangisi dogru olarak
verilmistir?

A

Sabit baslikli ince metal ambalajlarin govdelerindeki veya basliklarindaki doldurma
bosaltma ve havalandirma deliklerinin ¢ap1 7 mm’yi gegmemelidir.

Ince metal ambalajlarin dis1; ¢inko, kalay, lakl1 vernik vb. malzemeler ile kaplanabilir.
Ince metal ambalajlarin azami net kiitlesi, 40 kg’dur.

Cikarilabilir kapakli ambalajlarin kapaklari, vidali disli tipte veya vidalanabilir
olmalidir.

ADR’de PG I olan tehlikeli maddelerin ambalajli olarak tasinmasinda, ince metal
ambalajlarin kullanimina miisaade edilmemistir.

(§) 1A2/Y 150/S/20 TR/TL 047 ambalaj koduna sahip tekli bir tek ambalaj asagida
verilen hangi maddenin tasinmasinda kullanilabilir?

mooOw>

200 kg UN 3132 PG Il maddesinin
100 kg UN 2810 PG Il maddesinin
150 kg UN 2852 maddesinin

100 kg UN 3392 maddesinin

UN 2814 maddesinin

Asagidakilerden hangisi ya da hangileri, ambalaj icinde UN 2032 maddesi tasinan bir
aracta bulunmasi gereken ilave koruyucu techizatlardir?

Kiirek

G0z koruyucu donanim.
Toplama kabi

Acil durum maskesi
G0z durulama s1visi

I ve lll B. ILlvelV C. llveV D. I,IVveV E. Hepsi



TMGDE-ADR

UN 0312 ve UN 0379 maddeleri ile ilgili asagida verilen bilgilerden hangisi yanhstir?

A.

B.

Bu maddeler aym1 ambalaj iginde herhangi bir kiitle sinirlamasi olmaksizin
ambalajlanarak tasinabilir.

300 kg UN 0312 maddesinin tasindig1 arag siiriiciisit ADR Siiriicii Egitimi Sertifikasina
(SRC-5 belgesi) sahip olmast durumunda ADR Boliim 1.3 Genel Bilinglendirme
Egitiminden muaftir.

Bu maddeler konvoy halinde tasinamaz.

Ambalajli olarak tasman ve toplam net patlayici kiitlesi 60 kg olan UN 0379
maddesinin tagindig1 arag ADR Boliim 8.4 zorunluluklarina tabidir.

Bu iki madde ayni1 araca birlikte yliklenebilir.

Miktarlar hesaba katilmadan UN 0044, UN 0129, UN 0161, UN 0380 ve UN 0245
maddelerini ambalajh olarak tek seferde tasimak icin en az ka¢ adet araca ihtiyag
vardir?

moow>

1 arag
2 arag
3 arag
4 arag
5 arag

10. Asagidakilerden hangisi ambalajlama grubu I’e atanir?

11.

UN 0447
UN 1050
UN 3116
UN 2912
UN 3226

Ivell B. I, 1lvelll C. Illvelll D. IlllvelV E. Higbiri

Asagidaki tasimalar1 yapan araclarin hangilerinde kabin icerisinde akii ana salteri
kontrol cihaz1 donanimi olmasi gerekir?

M.
V.

V.

A

UN 1203 maddesini 1.000 / kapasiteye sahip olan bir tank ile tastyan tankerin
15 kg UN 0113 maddesini ambalajli olarak tagiyan aracin

3.500 / UN 3470 maddesini ADR tanki ile tagiyan aracin

2.000 Kg UN 0499 maddesini ambalajli olarak tasiyan EXII tipi aracin
MEMU tipi aracin

I, 1lve I B. Llllvelv C. I, 1lvelV D. I, 1llveV E. llveV



TMGDE-ADR

12. 150 kg UN 1145 ve 150 kg UN 3473 maddeleri ile 100 g’hik ambalajlarda 10 kg UN 3224
maddesinin paketler halinde ayni tasima biriminde tasinmasi ile ilgili asagidakilerden
hangisi yanhstir?

A

Tasimay1 gerceklestirecek aracta siirticli disinda gorev alacak kiginin, ADR 1.3
kapsaminda egitim almis olmasi zorunludur.

Bu tasimanin yapilacagi aracin, 8.4 hiikiimleri kapsaminda gozetim altinda
bulundurulmasina iligskin zorunluluk yoktur.

S6z konusu tagima ile ilgili bir tagima evraki hazirlanmasi zorunlu degildir.

Bu tagimay1 gergeklestirecek araca turuncu plaka takilmasi zorunlu degildir.

Bu tasimay1 gergeklestirecek aragta 2 kg’lik uygun tasmabilir bir yangin sondiirme
cithazinin bulunmasi yeterlidir.

13. Tehlikeli maddelerin karayolu ile tasinmasinda yer alan taraflarin yiikiimliiliikleri ile
ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

14.

A

B.

Ara¢ ekibine ADR'de Ongoriildiigii sekilde yazili talimat vermek, tasgimacinin
yiikimliiliiklerindendir.

Tasima tinitesi, arag ekibi ve belirli siniflar i¢in ADR’de 6ngoriilen donanimin tagima
tinitesinde oldugunu temin etmek gonderenin yiikiimliiliiklerindendir.

Aragclara ve konteynerlere tehlikeli mallart dokme halinde doldururken, Boliim 7.3 teki
ilgili ~ hiikkiimlere  uyuldugunu  arastirarak  tespit  etmek,  dolduranin
yiikimliiliiklerindendir.

Araglarin olmasi gerekenden daha fazla yiiklenmedigini dogrulamak, tagimacinin
yiikiimliiliiklerindendir.

Ambalaj, konteyner, tank, MEMU, MEGC veya arag¢ itizerindeki bilgiler ile tagima
belgesindeki ilgili bilgileri karsilastirarak dogru maddelerin bosaltildigin1 arastirarak
tespit etmek, bosaltanin yiikiimliiliiklerindendir.

Esnek dokme yiik konteynerleri ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Esnek dokme yiik konteynerleri, yiiklii halde yiiksekligin genislige orani 1,1 oranini
asmayacak sekilde doldurulacaktir.

ADR 6.11.5.5 uyarinca isaretlenen fakat ADR taraf iilkesi disindaki bir iilke tarafindan
onaylanmis esnek dokme yiik konteynerleri yine de ADR kapsaminda tagimada
kullanilabilir.

Esnek dokme yiik konteynerlerinin tehlikeli mallarin taginmasi i¢in izin verilen
kullanim stiresi, esnek dokme ylik konteynerinin iiretim tarihinden itibaren {i¢ yildir.
Esnek dokme yiik konteynerlerinin azami briit kiitlesi 15 tonu agsmayacaktir.

Esnek dokme yiik konteynerleri araca yliklenirken gerekli tedbirler alinarak uygun bir
sekilde istiflenebilir.

I'vell B. ILIlveV C. II,lvelV D. ILIVveV E. L IVveV



TMGDE-ADR

15. 4.000 | UN 1303 maddesinin portatif tankla tasinmasiyla ilgili asagidakilerden
hangileri dogrudur?

Bu madde asgari test basinci 4 bar olan portatif tankta taginabilir.

Bu maddeyi tasiyan aracin gézetim altinda bulundurulmasi gerekmektedir.
Bu maddeyi tasiyan ara¢ D kategorisindeki tiinelden gegebilir.

Bu maddeyi tasiyan aracta kiirek bulunmasi gerekmemektedir.

Bu maddenin taginmasi i¢in glivenlik plani hazirlanmasi gerekmektedir.

lvell B. I, 1Hvelll C. I,LIlvelV D. IllveV E. IVveV

16. Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklarinda tasimacilikla ilgili asagidakilerden hangisi

yanhstir?

A. Sinif 3 kapsaminda siiflandirilan maddeler FRP tanklarinda tasinabilir.

B. FRP tanklarinda taginacak maddenin 50 °C'deki azami buhar basincinin (mutlak
basinci) 100 kPa'1 (1 bar) asmamas1 gerekmektedir.

C. FRP tanklarinda tasinacak maddenin metalik tanklarda tasinmasina 4.3.2.1.1 uyarinca
izin verilmesi gerekmektedir.

D. FRP tanklarinda tasinacak madde i¢cin ADR Béliim 3.2, Tablo A, Siitun (12)'de verilen
tank kodu, kisim 2'de oOngorillen hesaplama basincinin, 4 bart gegmemesi
gerekmektedir.

E. FRP tanklarinda tasinacak maddenin sicakligi, dolum sirasinda tank plakasinda

gosterilen azami servis sicakligini gecemez.

17. Tasima iinitesi basina, tasinan miktarlarin simirlandirilmas: ile ilgili asagidaki
ifadelerden hangileri yanhstir?

EX/II tipi araglarla, daha 6nce UN 0347 maddesinin tagimaciliginda kullanilmis olan
bos ve temizlenmemis ambalajlar sinirsiz olarak tasinabilir.

UN 0268 ve UN 0267 maddeleri ayni tagima tinitesinde tasindiginda, EX/II tipi aragla
3.000 kg ve alt1 miktarlarda taginabilir.

Sinif 5.2 kapsamindaki organik peroksitlerin azami miktari, tagima iinitesi basina 2.000
kg ile sinirhdir.

UN 0138 ve UN 0482 maddeleri ayni tasima tinitesinde tasindiginda, EX/II tipi aracla
azami 5.000 kg tasinabilir.

MEMU’lar iizerinde tasinacak Uyumluluk Grubu “D” kapsamindaki ambalajlanmis
patlayicilarin miktar1 200 kg’1 asmamalidir.

lvell B. lvelV C. llveV D. IllvelV E. lveV



TMGDE-ADR

18. Asagidaki hangi maddelerin karisik yiiklenmesine izin verilir?

19.

20.

UN 0191 maddesi ile 100 ml’lik i¢ ambalajlarda, toplam briit kiitlesi 20 kg olan dis
ambalajlarda taginan UN 1056 maddesi
UN 0236 maddesi ile UN 0238 maddesi
UN 0376 maddesi ile UN 1044 maddesi
UN 1053 maddesi ile UN 0216 maddesi
UN 0224 maddesi ile UN 0225 maddesi

I, 1T ve Il B. llvelll C. I,1HlvelV D. lI,IVveV E. IVveV

UN 2451 maddesini bosaltmis, 2.500 | kapasiteli bos, temizlenmemis sokiilebilir tankla
yapilacak tasimacilik icin tasima evrakindaki bilgiler asagidakilerden hangisinde
dogru verilmektedir?

A
B.
C

m O

UN 2451, AZOT TRIFLORUR, 2.2 (5.1), (C/E)

UN 2451, AZOT TRIFLORUR, 2.2 (5.1), PG Il, (C/E)

BOS SOKULEBILIR TANK, SON YUK: UN 2451, AZOT TRIFLORUR, 2.2 (5.1),
(CIE)

BOS SOKULEBILIR TANK: UN 2451, AZOT TRiIFLORUR, 2.2 (5.1), (C/E)

BOS SOKULEBILIR TANK, SON YUK: UN 2451, AZOT TRIFLORUR, 2.2 (5.1),
PG II, (C/E)

Asagidaki hangi maddelerin tasinmasina izin verilmez?

Kiitlece % 50 asit igeren perklorik asit ¢ozeltileri

Hidrojen peroksit (H202) olarak hesaplanan peroksit igerigi % 0,2 olan kolayca
peroksit olusturan Sinif 3 maddeleri

Uyumluluk Grubu K'deki patlayict nesneler

Sogutulmus sivilastirilmig, 3A, 30 veya 3F simif koduna atanamayan gazlar

UN 2448 KUKURT, ERIMIS maddesinden baska erimis haldeki inorganik
alevlenebilir maddeler

I, 11 ve 1l B. ILlvelV C. llveV D. L IVveV E. Hepsi



21.

22.

23.

TMGDE-ADR

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

A

4-NITROSOFENOL maddesi metal ambalajlarda tasmamaz.

BENZEN SULFONIL HIDRAZID maddesinden ambalajli olarak 330 kg tasiyan ve
baska tehlikeli madde bulunmayan aracin 6n ve arkasina bos turuncu plaka takilmasi
zorunludur.

2-DIAZ0O-1-NAFTOL-4-SULFONIL KLORUR maddesi 100 g’lik i¢ ambalajlarda,
toplam briit kiitlesi 20 kg olan dig ambalajlarda tasindiginda aragta yazili talimat
bulundurulmasi gerekmemektedir.

% 100 konsantrasyonda 2,2' -AZODI(iZOBUTIRONITRIL) maddesinin tasinmasinda
1B1 kodlu ambalaj kullanilabilir.

2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONIL KLORUR maddesinin 2.000 kg’1n1 tasiyan arag,
Boliim 8.4’lin zorunluluklarina tabidir.

lvell B. lvelV C. II,LlveV D. llvelV E. lllveV

Siif 7 ambalajlar icin asagidaki bilgilerden hangileri dogrudur?

A.

D1s yiizeyindeki herhangi bir noktadaki azami doz oran1 0,002 mSv/h, tagima indeksi
0,001 olan bir ambalaja Model No. 7A etiketi takilir.

Dis yiizeyindeki herhangi bir noktadaki azami doz oran1 0,2 mSv/h, tagima indeksi 3
olan bir ambalaja Model No. 7B etiketi takilir.

Yiizey doz oran1t 4 mSv/h, tasima indeksi 9 olan bir ambalaja Model No 7C etiketi
takalir.

Yiizey doz orant 6 mSv/h, tasima indeksi 4 olan bir ambalajin tasindig1 araca arag
miirettebat1 haricinde en fazla bir kisi binebilir.

D1s yiizeyindeki herhangi bir noktadaki azami doz oran1 7 mSv/h, tasima indeksi 12
olan bir ambalaj, konteynerler haricinde, miinhasir kullanim (yiike 6zel tagima)
kapsaminda da tagmacaktir.

I, I1velll B. ILIlveV C. llvelV D. IllveV E. IVveV

AMONYUM NITRAT ESASLI GUBRELER maddesinin 6.11.4’¢ uygun kapah
dokme yiik konteynerinde dokme olarak tasinmasinda kullanilacak tasima
evrakindaki bilgiler asagidakilerden hangisinde dogru verilmistir?

A
B.
C.

UN 2067, AMONYUM NITRAT ESASLI GUBRELER, 5.1, PG 111, (E)

UN 2071, AMONYUM NITRAT ESASLI GUBRELER, 9 M11

UN 2067, AMONYUM NITRAT ESASLI GUBRELER, 5.1, PG III, (E), ... yetkili
makami tarafindan onayli dokme yiik konteyneri BK1”

UN 2067, AMONYUM NITRAT ESASLI GUBRELER, 5.1, PG Ill, (E), “... yetkili
makamui tarafindan onayli dokme yiik konteyneri BK2”

UN 2071, AMONYUM NITRAT ESASLI GUBRELER, 9 M11, ... yetkili makami
tarafindan onayli dokme yiik konteyneri BK2”



TMGDE-ADR

24. Asagida UN numaralar verilen tehlikeli maddelerin hangilerinin tasinmasinda
kullanilacak olan silindir demetlerine basing tahliye cihazi takilmamahdir?

A

UN 1912
UN 1080
UN 2548
UN 1048
UN 2188

I, 11 ve 1l B. LIlvelV C. llvelV D. lllveV E. IVveV

25. Asagidaki tasimalarin hangilerinde giivenlik plan1 yapilmak zorundadir?

V.

V.

A

Uygun tank ile UN 1942 maddesinin 10.000 kg taginmasinda

Uygun ambalajlara ambalajlanmis UN 1204 maddesinden 350 kg taginmasinda

UN 1017 maddesi tasindiktan ve bosaltildiktan sonra 10 | kalint1 igeren,
temizlenmemis bir sabit tankerin tekrar doluma gonderilmesinde

BULASICI MADDE, YALNIZCA HAYVANLARI ETKILEYEN, (yalmz
hayvansal malzemeler) maddesinden ambalajli olarak 10 kg tasinmasinda

Uygun ambalajlara ambalajlanmig UN 0110 maddesinden 30 kg tasinmasinda

Ivell B. I, 1llvelV C. Il,IMveV D. llveV E. N, IVveV

26. 1.000 | UN 2015 maddesinin ambalajh olarak tek bir tasima iinitesinde tasinmasi ile
ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?

A
B.
C

Bu madde 1N1 kodlu tekli ambalajda tasinacaksa en az 5 adet ambalaj kullanilmalidir.
Bu madde 3B1 kodlu tekli ambalajda taginacaksa en az 17 adet ambalaj kullanilmalidir.
Bu maddeyi ambalajli olarak tasiyan aracgta yazili talimat bulundurulmasi zorunlu
degildir.

Bu madde 1H2 kodlu dis ambalajda taginirsa en az 200 adet i¢ ambalajin kullanilmas1
gerekir.

Bu maddeyi tagiyan ambalajlarin hava almamasi saglanacaktir.

27. Asagidaki hangi maddeleri tasiyan IBC’ler dis kasanin hacminin en az % 80’i kadar
doldurulmahdir?

31HA2 kodlu ambalajda taginan UN 1153 PG 11l maddesi
31B kodlu ambalajda tasinan UN 1246 maddesi

31HB2 kodlu ambalajda taginan UN 0241 maddesi
21HZ2 kodlu ambalajda taginan UN 1313 maddesi
11HAZ2 kodlu ambalajda tasinan UN 1601 PG I maddesi

I, 1lve I B. lvelll C. LillveV D. ILIVveV E. IVveV
10



TMGDE-ADR

28. Patlayici maddelerin ambalajlama hiikiimleri ile ilgili asagidakilerden hangileri

29.

30.

31.

dogrudur?

. UN 0144 maddesinin ambalajli tasimmasinda i¢ ambalaj olarak metal kaplar
kullanilamaz.

Il. Kati islatilmis haldeki UN 0004 maddesinin tasinmasinda sizdirmaz 1H2 kodlu dis
ambalaj kullanildiginda ara ambalajin kullanimi zorunlu degildir.

I[1l. UN 0081 maddesinin taginmasinda dis ambalaj olarak 5H1 kodlu ambalaj
kullanilabilir.

IV. 11B kodlu ambalaj ile UN 0222 ve UN 0082 maddeleri taginamaz.
V. UN 0101 maddesinin tasinmasinda malzeme ¢esidi A, B ve N olan kutu ve variller
kullanilamaz.

A lvell B. I 1llvelV C. Ilvelll D. llvelV E. I,IVveV

Asgari test basinc1 120 bar olan 1s1 yahitimsiz sabit bir tanka UN 1022 maddesinden
18.000 kg konmustur. Bu tankin en az kapasitesi asagidakilerden hangisi olabilir?

A. 18.000 |
B. 18.500 I
C. 19.5001
D. 20.000 I
E. 21.0001

Asagidaki hangi ambalaj tipi ADR’ye gore tasimacilikta kullanilmamaktadir?

Sabit (¢ikarilamaz kapak) ¢elik varil
Kontrplak varil

Toz gecirmez cidarli dogal ahsap bidon
Plastik film torba

Dista gelik varile sahip cam kap

moow>

Asagidaki hangi maddelerin tasindig1 ambalajlarin elleclenirken suyla temas etmemeleri
saglanmahdir?

I.  UN 1005

1. UN 1471

1. UN 1838

IV. UN 2013

V. UN 3482
A, lvell B. Ilvelll C. HlvelVv D. IlllveV E. IVveV
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TMGDE-ADR

32. Portatif tanklar ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

33.

34.

POTASYUM SODYUM ALASIMLARI, yalniz sivi haldeyken portatif tankta
tasinabilir.

UN 2426 maddesini tasiyan portatif tankin yalitimi igin organik malzeme
kullanilabilir.

Sogutucu gaz R 407B maddesi i¢in, gévde ¢ap1 1.2 m olan portatif tankin, ¢alisma
basinct 30 bar olabilir.

TRIFLOROASETIL KLORUR maddesinin tasindig1 portatif tank icin siv1 seviyesinin
altindaki kapaklara izin verilmemektedir.

Dikiimil Peroksit maddesi i¢in, portatif tank i¢ine 2.500 kg konabilir.

lvell B. Il velll C. IllvelVv D. lllveV E. IVveV

Dokme yiik konteynerleri ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

A

UN 3373 (yalnizca hayvansal malzeme) maddesinin tasinmasinda BK1 tipi ortiilii dokme
yiik konteynerleri azami kapasitelerine kadar doldurulmamalar1 kaydiyla kullanilabilir.
Sivi igeren UN 3291 atiklari, yalnizca sivi dokme yiik konteynerine dokiilmeksizin tiim
miktarii emebilecek yeterlilikte emici malzeme igeren plastik torbalarda taginabilir.
ASINDIRICI SIVI ICEREN KATILAR, B.B.B, su gecirmez dékme yik
konteynerlerinde tasinacaktir.
UN 1334 maddesinin 17.09.2023 tarihinde tasinmasinda asagida isaretlemesi verilen
esnek dokme yiik konteyneri kullanilabilir.
() BK3/Y/20 09

TR/NTT/MK-14-10

56000/14000
POTASYUM NITRAT VE SODYUM NITRAT KARISIMI’'nin tagindig1 esnek dékme
yiik konteynerinin briit kiitlesi 15 ton olabilir.

vell B. Ilvelll C. llvelVv D. HlveV E. IVveV

KLOROPIKRIN VE METIL BROMUR KARISIMI (%2'den fazla kloropikrin ile)
maddesi icin asagidakilerden hangileri yanhstir?

Paketli tasindiginda LCso degeri 850 ml/m®tiir.

Tiiplerde tasindiginda dolum orani 0.67°dir.

Bu maddenin basingl varilde taginmasina miisaade edilmez.

Diiz yatirilan silindirler, yer degistirmeyecek sekilde, emniyetli ve uygun bir bigimde
baglanacak veya sabitlenecektir.

Aliiminyum alasimli basingh kaplarda taginabilir.

Ivell B. llvelll C. I, 1lveV D. llveV E. lllvelV
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35. Yandaki tehlikeli etiketi asagidaki hangi maddenin tasindig
ambalajin iizerinde olmasi gerekir?

© >

o

TMGDE-ADR

Junin viriisii’nilin tagindig1 ambalaj

Emici bir malzemeye kan damlatilarak elde edilmis, kurumus kan lekelerinin tagindigi
ambalaj

Sizintty1 Onleyecek veya uygun oldugu iizere "Muaf insan numunesi" veya "Muaf
hayvan numunesi" sozciikleriyle isaretlenmis bir ambalajda tasindiklar siirece, patojen
bulundurma ihtimali minimum olan insan veya hayvan numunelerini tastyan ambalaj
UN 3281 maddesinin tagindig1 ambalaj

NITROBROMOBENZENLER , KATI

36. Turuncu renkli plaka ile ilgili asagidakilerden hangisi yanhstir?

Tehlikeli mallarin tasinmasi sirasinda, tehlikeli mal igeren romork motorlu aractan
ayrilmigsa, turuncu renkli plaka romorkun arkasina tutturulmus sekilde kalacaktir.
GLISEROL alfa-MONOKLOROHIDRIN maddesinin tehlikeli tanimlama numarasi

BOR TRIFLORUR maddesinin tehlike tanimlama numarasi
yandaki sekilde olmalidir.

5.000 | kapasiteye sahip tank tasiyan kapali ve ortiilii araglara, tagiyan aracin digindan
turuncu renkli plakalarin agikca goriilebilir olmamasi halinde, ayni plakalarin aracin
iki yanina da ilistirilmesi zorunludur.

Tasinan tehlikeli mallarla veya kalintilariyla ilgisi olmayan turuncu renkli plakalar

sokiilmeli ya da kapatilmalidir. Plakalarin {stii kapatilirsa kapatmada kullanilan
malzeme yangin girdabinda 15 dakika siire ile kalsa dahi biitiin halinde ve saglam
kalmalidur.

37. UN 1339 icin asagidakilerden hangisi dogrudur?

Portatif tank ile tasinmasi1 durumunda s6z konusu tankin alt bosaltma delikleri, seri
seklinde donatilmis ve karsilikli bagimsiz en az iki adet kapatma cihazi ile
donatilmalidir.

Bu madde SH3 kodlu ambalajlarla ambalajli olarak acik kasali araclarda tasinabilir.

Bu maddenin tasinmasinda dis ambalaj olarak mukavva varillerin kullanilmasi
halinde, varillerin tozun disar1 ¢ikmasini dnleyecek 6zellikte olmalidir.

Bu maddenin tasinmasinda, yer ¢ekimiyle doldurulup bosaltilabilen 11C kodlu
IBC’ler kullanilabilir.

I¢ ambalaj basma 6 kg olan bu madde ile ADR zorunluluklarina tabi olmayan
maddeler birlikte ambalajlanabilir.

I, 1lve I B. lvelll C. llvelV D. IllveV E. IVveV
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38.

39.

40.

TMGDE-ADR

Asagidaki maddelerin kanistirilmasiyla elde edilen hangi maddelerin, smifi ve
paketleme grubu aymdir?

Parlama noktas1 (kapali kap) sicakligi 55 °C ve baslangic kaynama noktasi sicaklig
40 °C olan madde ile, oral zehirlilik degeri LDso degeri 5 mg/kg olan maddenin
karistirilmasiyla elde edilen madde

Dermal zehirlilik degeri LDso degeri 150 mg/kg olan madde ile, 12 giinliik gézlem
periyodunda, 55 dakika boyunca temas ile geri doniisii olmayan cilt hasar1 olusturan
stvi maddenin karistirilmasiyla elde edilen madde

Ortam sicakliginda su ile siddetli tepkime vererek, kendiliginden tutusan gaz
olusturma yatkinligindaki herhangi bir madde veya ortam sicakliginda su ile kolayca
tepkime vererek alevlenebilir gaz ac¢iga ¢ikarma hizi maddenin bir kilogrami i¢in
dakikada 15 litre olan madde ile, dermal zehirlilik degeri LDsg degeri 50 mg/kg olan
maddenin karistirilmastyla elde edilen madde

Baslangi¢ kaynama noktas1 sicakligi 35 °C olan madde ile, 50 dakikalik gozlem
periyodunda, 60 saniye temas siiresince geri doniisii olmayan cilt hasar1 olusturan
maddenin karistirilmasiyla elde edilen madde

Test edildiginde 100 mm' lik mesafede yanma siiresi 45 saniyeden az olan, ¢abuk
tutusabilir kat1 olan ve alevi 1slatilmis bolgeyi gecen madde ile, 1:1 numune-seliiloz
oraninda (kiitlece) test edildiginde, kiitlece 3:2 potasyum bromat ve seliiloz
karigiminin ortalama yanma siiresinden daha diistik ortalama yanma siiresi gosteren
herhangi bir maddenin karistirilmasiyla elde edilen madde

A. lvelll B. lvelV C. llvelV D. ILIVveV E. IllveV

Asagidakilerden hangisi dogrudur?

A
B.

UN 0250 ile UN 0195 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.

UN 1331 ile UN 1512 PG Il maddeleri birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri
kosuluyla, i¢ ambalaj basina 5 kg't asmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine
ambalaj i¢inde birlikte ambalajlanabilir.

UN 0160 ile UN 0335 maddeleri ayn1 ambalaj iginde toplam 50 kg’a kadar taginabilir.
UN 0322 ile UN 0248 maddeleri birlikte ambalajlanir.

UN 0428 ile UN 0240 maddeleri ayni ambalaj i¢cinde 50 kg’dan fazla birlikte
ambalajlanabilir.

50 kg UN 0301 maddesi 4G kodlu bir dis ambalajla tasinacaktir. Bu dis ambalajin
yiizeyinin isaretlemesi ve etiketlenmesinde, asagida verilenlerden hangisinin yer
almasina gerek yoktur?

moow>

Yon diizeni oklari

Birincil ve ikincil tehlike etiketi
UN ambalaj kodu

Uygun sevkiyat adi

UN numarasi
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGDE-ADR

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapcilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uglu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidimizdaki imza bolimiinii imzalayimiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarmizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalariizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru say1s1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Siav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Sinav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konusmayimiz. Yetkililere soracaginiz sorulart sinav baslamadan 6nce sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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