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TMGDE-ADR

HAM PETROL (50 °C'de buhar basinci 110 kPa’a esit veya daha diisiik olan) i¢in
asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

Bu maddeden 3A2 kodlu bir adet tekli ambalaj iginde 450 | taginabilir.

Bu maddenin parlama noktast 70 °C’dir.

Tasinan maddenin parlama noktasinin 0 °C'den yiiksek oldugu hallerde portatif tankin
test basinci 1,5 bara disiirtilebilir.

Bu maddeden tank i¢inde 4.000 | tasindiginda, ara¢ gozetim zorunluluklarina tabidir.
Bu maddenin 8.000 kg’min tasindi§i bir tagima T{nitesinde, ek sondiiriicii
gereksinimine ihtiya¢ bulunmamaktadir.

I, 11 ve Il B. ILllvelV C. llveV D. IllvelV E. IVveV

Konyah bir domates iireticisi firma, gaz kacaginin asgariye indirgendigi sekilde
kapatilan domatesle dolu bir konteyneri, Rusya’ya ihracatim gerceklestirmek iizere
Samsun limanma gondermek istemektedir. Firma, zararh meyve sinegi nedeniyle
iiriinlerinin geri iade edilmemesi icin gerekli fiimigasyon islemini 29 Nisan 2023
tarihinde saat 09:05°te gerceklestirmistir. Firmada calisan Tehlikeli Madde Giivenlik
Damismam tarafindan ise konteynerin UN 3359 olarak tamimlanmasi gerektigi
bildirilmistir. Buna gore soz konusu konteynerin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden
hangileri dogrudur?

Fiimige edilmis ve tasima isleminden Once tamamen havalandirilmamis konteynerin
tasinmasina iligkin belgelerde sadece “UN 3359, fiimige edilmis kargon tasima iinitesi,
9” ve “29 Nisan 2023, 09:05°’ bilgilerinin yer almasi yeterlidir.

Fiimige edilmis ve tagima isleminden Once tamamen havalandirilmamis konteynerin
tasinmasina iliskin belgeler, Tiirk¢e ve Rusca olmast zorunludur.

Fiimige edilmis ve tasima isleminden 6nce tamamen havalandirilmamis konteynerin
tasinmasina iligskin belgeler, 5.5.2.4.1°de istenen bilgileri icermeleri kosuluyla her tiirlii
bi¢imde olabilir.

Fiimige edilmis ve tasima isleminden once tamamen havalandirilmamis konteyner,
Fiimigasyon Ikaz Isareti ile isaretlenmelidir.

S6z konusu tagimada aracin soforiiniin ADR Siiriicti Egitim Sertifikasina (SRCS) sahip
olmas1 zorunludur.

Ivell B. lvelll C. Illvelll D. IlllvelV E. IVveV

Asagidaki maddelerin hangisi Stmif 3 maddeleri olarak kabul edilir?

moow>

Asindirici tiim alevlenebilir sivilar

Kaynama noktas1 60 °C’nin {istlinde olan s1ivi maddeler

Parlama noktasi 23 °C olan zehirli olan sivilar

Duyarlilig1 azaltilmis s1v1 patlayicilar

Yiiksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktasi 23 °C
veya lizerinde olan pestisit olarak kullanilan alevlenebilir sivi maddeler ve miistahzarlar



TMGDE-ADR

NAFTALIN maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Naftalin, ham veya rafine olarak 11G kodlu IBC’de taginmas1 durumunda, s6z konusu
IBC disariya toz gegirmez ve su gegirmez olmali veya disariya toz gegirmez ve su
gecirmez bir astar ile donatilmalidir.

Naftalin, erimig halde ise mekanik ellecleme i¢in tasarlanmis 450 kg kapasiteli bir
ambalajda taginabilir.

Naftalin, ham veya rafine ise ambalajda, IBC’de, biiyilk ambalajda ve ince metal
ambalajda taginabilir.

Naftalin, erimis halde ise LGBV tankina kapasitesinin % 98’1 oraninda doldurulabilir.
Erimis haldeki Naftalinin, taginmasinda kullanilan sabit tankin govdesi, kolayca
alevlenebilir olmayan malzemelerden mamul bir 1s1 yalitimiyla donatilmig olmalidir.

I vell B. lvelV C. llvelll D. IlvelV E. IlIl,IVveV

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

SADT’si 55 °C’den fazla olmayan kendiliginden tepkimeye giren maddeler, tasima
stirasinda sicaklik kontroliine tabi tutulmaz.

Polimerlestirici madde kriterlerini karsilayan bir karisim, Sinif 4.1’in maddesi olarak
siiflandirilmaz.

Alevle tutusturuldugunda tepkimenin 10 dakikada tiim numuneye yayildigi metal
tozlar1 Sinif 5.1°de simiflandirilir.

Sinif 4.1 baghig1, duyarlilig1 azaltilmis kat1 patlayicilar1 ve kendiliginden tepkimeye
giren sivilar1 veya katilar1 ve polimerlestirici maddeleri de kapsar.

Kendiliginden yanmaya yatkin olan, toz veya diger alevlenebilir haldeki metaller ve
metal alagimlari, Sinif 4.2 maddeleridir.

lvell B. I ve lll C. 1IllveV D. lllvelV E. IV veV

Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

B.
C.

UN 3139 PG Il maddesi, 5 I’'lik cam i¢ ambalajlarda taginirsa, IN1 kodlu dis ambalajin
net kiitlesi 75 kg’1 gegmemelidir.

UN 2014 maddesinin tagindig1 ambalajlar havalandirilmalidir.

UN 2428 PG Il maddesi 40 I’lik metal i¢ ambalajlarda taginirsa, 4B kodlu dig ambalajin
net kiitlesi 225 kg’1 gegmemelidir.

30 I’lik plastik i¢ ambalajlarda bulunan UN 2427 PG III maddesi, net kiitlesi 200 kg
olan 1B2 kodlu dis ambalajlarda taginabilir.

UN 3405 PG Il maddesi maksimum kapasitesi 60 It olan 6HC kodlu tekli ambalajlarda
tasinabilir.



TMGDE-ADR

FLOR, SIKISTIRILMIS maddesini tasiyan tasima iinitesi, asagidaki genel ve Kisisel
koruyucu techizattan hangileri ile donatilmahdir?

Bir adet toplama kabi

Iki adet dikilebilir uyar1 isareti.

Bir adet kanalizasyon ortiisti.

Arag ekibinin her bir iiyesi i¢in acil durum maskesi.
Arag ekibinin her bir liyesi géz koruyucu donanim.

Ivell B. Ilvelll C. I, lveV D. I, IVveV E. Hepsi

ADR’ye gore, ciddi sonuclara neden olabilecek tehlikeli mallarin veya ciddi sonuclara
neden olabilecek Sinif 7 maddelerin tasinmasina dahil olan tasimacilar, gonderenler
ve diger taraflar bir giivenlik plam1 benimsemeli, yiiriirlige koymah ve bu plana
uymahdir. Buna gore, soz konusu planla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

UN 2913 RADYOAKTIF MALZEME, YUZEYI BULASMIS CISIMLER (SCO-1)
tagimacilig1 i¢in uygulanir.

UN 1677 tasinmasinda kullanilmis bos, temizlenmemis ambalajlarin tasimaciligi i¢in
uygulanir.

UN 1300 PG II maddesinin 25 ml i¢ ambalaj, azami net miktar1 500 ml olan dis
ambalajlarin 300 | olarak tasinmasinda uygulanmaz.

Radyoaktif malzeme ve 1.000 gramdan fazla civa igermeyen, bir geri doniigiim tesisine
evlerden toplanarak taginan lambalar i¢in uygulanmaz.

Ayni tasima linitesinde ambalajli olarak UN 2026, PG II maddesinden 200 kg, UN
2067 maddesinden 250 kg ve UN 1339 maddesinden 40 kg olarak tasinmasinda
uygulanmaz.

lvell B. lveV C. IllvelV D. IlllveV E. IllIl,IVveV

Kanisik yiiklemeyle ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

UN 0161 maddesi ile sinirli miktarda ambalajlanmis tehlikeli mallarin karigik
yiliklenmesi yasaktir.

UN 0133 maddesi ile UN 0451 maddesinin karisik yliklenmesine izin verilir.

UN 0007 maddesi ile UN 0496 maddesinin karisik yliklenmesine izin verilir.

UN 0428 maddesi ile UN 0427 maddesinin karisik yliklenmesine izin verilir.

UN 0070 maddesi ile UN 0382 maddelerinin karisik yliklenmesine izin verilir.

I, 1l ve I B. I, IllvelV C. IILIVveV D. lllveV E. IVveV
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10. Birlikte ambalajlama ile ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

11.

12.

13.

M.
V.

V.

UN 0350 ve UN 0432 maddeleri ayn1 ambalaj igerisinde herhangi bir 6zel kiitle
sinirlamasi olmaksizin tasinabilir.

UN 0333 ve UN 0044 birlikte ambalajlanabilir.

UN 1845 ve UN 3245 birlikte ambalajlanabilir.

UN 1312 ve UN 1549 maddeleri 5 kg’lik i¢ ambalajlarda birlikte ambalajlanabilir.
UN 1331 ile Wax Westa kibritleri 750 adet kolay tutusan kibrit iceren i¢ ambalaja
sahip bir dis ambalajda tagimabilir.

I, 1lveV B. Ivelll C. IllvelVv D. IVveV E. Hepsi

ADR 4.3.2.3.4 “Birden fazla kapama sistemi seri olarak entegre edildiyse tasinan
maddeye en yakin olan dnce kapatilmahdir” hiikmii asagidaki maddelerden hangisi
icin gecerlidir?

moowp

UN 3312
UN 1089
UN 1966
UN 3138
UN 1913

Asagida tek bir aracta yapilacak tasimalarin hangisinde yazih talimatin
bulundurulmasi zorunludur?

A
B.
C.

45 kg UN 0331 maddesinin ambalajli olarak tasinmasinda

1.000 | UN 2326 maddesinin ambalajli olarak tasimasinda

UN 1804 maddesini tasimig 500 kg agirhiginda bos ve temizlenmemis ambalajlarin
tagimasinda

5 I'lik ig, briit kiitlesi 30 kg olan dis ambalajlarda bulunan toplam 1500 | UN 2313
maddesinin ambalajli olarak tasimasinda

800 I UN 1207 maddesi ile 250 | UN 1212 maddesinin ambalajli olarak taginmasinda

Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

UN 3247 maddesi digartya su ve toz gecirmeyen bir astarla donatilmis 11C kodlu bir
ambalajla taginabilir.

UN 2211 maddesini tagtyan 3A1 kodlu ambalajin Bolim 6.1 performans testlerini
karsilamasi1 zorunludur.

UN 3149 maddesini tagiyan ambalaj havalandirilmalidir.

UN 1871 maddesinin taginmasinda torba kullanilmaz.

UN 1349 maddesini tasiyan ambalajlar kursunsuz olmalidir.



TMGDE-ADR

14. ADR’ye gore asagidakilerden hangileri yanhstir?

15.

16.

Biiyiik bir konteyner, sadece yapisal olarak hizmet verebilir oldugunda tasimaya
sunulabilir. "Yapisal olarak hizmet verebilir" ifadesi, konteynerin alt ve iist yan raylari,
kapi esigi ve baslik, taban ¢apraz kirisleri, kose direkleri ve kose baglantilar1 gibi belli
bash yapisal bilesenlerinde 6nemli kusurlarin bulunmamasi anlamina gelir.

Boliim 3.4 veya Boliim 3.5’teki kosullarin saglanmasi durumunda, belli tehlikeli
mallar muafiyete tabi tutulabilir.

Bir aracin yakit tankinda tasinan 2.000 | dizel’in tasinmas1 ADR’den muaftir.

1.000 kg kapasiteli yakit tankinda LNG’nin tasinmasit ADR’den muaftir.
"Takas govdesi" istiflenebilir bir konteynerdir.

I, 11velll B. lvelV C. IllvelV D. IlllveV E. IVveV

UN 1050 maddesinin basin¢h kaplarla tasinmasina iliskin asagidakilerden hangileri

yanhstir?

Bu maddenin taginmasinda aliminyum alagimli silindirler kullanilamaz.

Bu maddeyi tasiyan test basinci 150 bar olan basingli varilin dolum orant % 67’dir.
Bu gaz kapsiillerde ancak kapsiil basina en fazla 150 gr olarak taginabilir.

Bu maddenin tagindig1 basingh kaplar 5 yilda bir muayene edilmelidir.

Bu madde silindirler, tiipler, basingli variller ve silindir demetlerinde tasinabilir.

Ivell B. lvelll C. llvelV D. IllveV E. Higbiri

HAVA, SIKISTIRILMIS maddesi 100 ml i¢ kaplarda, ambalajin toplam briit kiitlesi
20 kg1 gecmeyecek sekilde tasinmak istenmektedir. S6z konusu tasimaya iliskin
asagidakilerden hangileri dogrudur?

Yetkili makamlar tarafindan aksi 6ngoriilmedik¢e s6z konusu tasima icin giivenlik
danigsmani hizmeti alinmalidir.

S6z konusu tagimaya iliskin arag ekibi tehlikeli madde egitimi almalidir.

Tasima sirasinda meydana gelebilecek kazaya bagl bir acil durumda destek olarak,
5.4.3.4'te belirtilen bicimdeki yazili talimatlar, arac ekibinin kabininde taginacak ve
derhal erisilebilir olacaktir.

Ambalajli olarak bu maddeyi tasiyan bir ara¢ veya konteyner bosaltildiginda, bazi
iceriklerin kagmis oldugu fark edilirse, tekrar yiiklenmeden 6nce her kosulda ara¢ veya
konteyner temizlenmelidir.

Bu maddeden, azami kiitlesi 12 tondan fazla olan tasima iiniteleri, tasima tnitesi
5.3.2’ye uygun sekilde turuncu renkli plaka isaretlemesi gerektiren diger tehlikeli
maddeleri icermemesi durumunda, 3.4.15’e¢ uygun sekilde 6n ve arka kisimdan
isaretlenmis olarak E kategorisindeki tiinelden gegebilir.

Ivell B. lvelV C. llvelll D. IllveV E. IVveV
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17. Bir tasima iinitesinde;

18.

19.

100 kg UN 1473 maddesi,

2001 UN 1731 PG 11l maddesi,

51 UN 1921 maddesi,

5 kg’lik ic, 30 kg’hik dis ambalajlarda bulunan 750 kg UN 2687 maddesi

tasinmak isteniyor. Bu tasima icin asagidakilerden hangisi dogrudur?

moow>

Bu ara¢ gézetim zorunluluklarina tabidir.

Tasima tlinitesinde en az 4 kg kapasiteli yangin sondiirme cihazi bulunmalidir.
Bu tagima iinitesine tehlike ikaz levhasi takilmasina gerek yoktur.

Bu ambalajlar kii¢iik konteynerlerde tasinamaz.

Yetkili makamlarin izni olmadan ortak alanlarda yiikleme bosaltma yapilamaz.

Tasima evrakinda tiinel sinirlama kodu C5000D olan 3.000 kg bir patlayict madde ile
tiinel sinirlama kodu B1000C olan 2.000 kg agirhginda patlayict madde bir tasima
iinitesinde tasinmaktadir. Buna gore asagidaki bilgilerden hangisi dogrudur?

moow»

Bu arag¢ A kodlu tiinel harig¢ hicbir tiinelden gegemez.
Bu arag sadece A ve B kodlu tiinellerden gegebilir.
Bu arag¢ B kodlu tiinelden gecebilir.

Bu arag hicbir tiinelden gegemez.

Bu arag¢ C kodlu tiinelden gegebilir.

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

UN 1230 maddesi, azami kapasitesi 450 litre olan bir ambalaj ile tasindiginda; bu
ambalajin karsilikli iki tarafi, Sinif 3 ve Smif 6.1 etiketleri ile isaretlenmelidir.

UN 1402 PG II dokme olarak tasindiginda aracin her iki yanina ve arka tarafina Simif
4.3 tehlike ikaz levhasi ile isaretlenmelidir.

UN 0331 ile UN 0434 maddeleri ayni aracta tasindiginda aracin her iki yani ve arkasi
Smif 1.1 tehlike ikaz levhasi ile isaretlenmelidir.

UN 2213 maddesi konteynerle tagindiginda, konteyneri tagiyan aracin dort tarafi Siif
4.1 tehlike ikaz levhasi ile isaretlenmelidir.

Bir tank konteynerin tank levhasindaki (isaretlemesinde) “P” harfinden 6nce gelen ay
ve yil; tank konteynerin ADR boliim 6.8.2.4.1 ya da 6.8.2.4.2 kapsaminda bir sonraki
periyodik muayenenin yapilacagi tarihi gosterir.

Ivell B. LIlvelll C. Ilvelll D. IlvelV E. IVveV



20.

21.

22.

TMGDE-ADR

UN 2928 PG I maddesinin tasinmasina iliskin asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  Igerisinde bu madde bulunan 2.000 | kapasiteli portatif tank1 tasiyan kapali aracin 6n
ve arkasina turuncu renkli plaka takilmasi zorunludur.

Il.  Bu maddenin taginmasinda kutular tekli ambalaj olarak kullanilamaz.

I1l.  Bu maddenin 15 kg’1 UN 2683 maddesi ile birlikte ambalajlandiginda en az 30 adet
i¢, en az 15 adet dis ambalaj kullanilabilir.

IV. Bu maddeyi IBC’lerde tasiyan aracin veya konteynerin kapali ya da oOrtiilii olmasi
zorunludur.

V. Bu madde ambalajli olarak tasindiginda gézetim zorunluluklarina tabi degildir.

A L Tvelll B. ILLlIlveV C. I, 1lvelV D. llveV E. Hepsi

Tasima sirasinda gerceklesen asagidaki durumlardan hangilerinde ADR’ye gore
hazirlanacak raporla olaylarin bildirilmesi zorunludur?

I. UN 2814 maddesinden 5 kg kaybinda

. Igerisinde UN 2913 maddesini bulunan ambalajlardan salinim olmasi

1. 3 I'lik ig, briit kiitlesi 30 kg olan dig ambalajlarda bulunan UN 1602 PG III maddesinin
tagindig1 10 adet ambalajin hasar gérmesi

IV. I¢ ambalaj basma 30 gr ve dis ambalaj basina 1 kg UN 1616 maddesini iceren 800 adet
ambalajdan 600 adedinin hasar gérmesi

V. Herhangi bir zarar1 ortadan kaldiracak yeterli dnlemlerin alindigi1 Kumil Peroksipivalat
maddesini tasimis bos, temizlenmemis ambalajlarin hasar gérmesi

A lvell B. Lillvelll C. ILIllvelV D. llveV E. IVveV

Parlama noktasi 23 °C, baslangic kaynama noktasi 60 °C olan siv1 pestisit teste tabi
tutuldugunda, 4 saatlik dumanlarin solunmasi yoluyla zehirlilik olan LCso degerinin 1
mg/l oldugu goriilmiistiir. Bu madde icin asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  Bumadde, 1A1 ambalajiyla tekli tasinmak istendiginde en fazla 450 litre taginabilir.
Il.  Bu maddenin tagindig1 portatif tankin asgari test basinci 6 bar olmalidir.
1. Bu madde T22 kodlu portatif tankla tagmabilir.
IV. Bu maddenin taginmasi esnasinda yerlesim bolgelerine ya da islek yerlerde hizmet
ithtiyaclari i¢in miimkiin oldugunca durulmamalidir.
V. Bu madde 31HB2 tipindeki bir ambalajda tagindiginda, bu ambalaj sadece Ortiilii
araclarda tasinmalidir.

A lvell B. L 1lvelll C. LilvelVv D. IllveV E. IVveV
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23. Asagidaki maddelerden hangisi/hangilerinin tasindig1 portatif tankin cidar kalinhgi en
az 8 mm olmah ve tank 2,5 yih asmayan araliklarda hidrolik teste tabi tutulmahdir?

. UN1139PG|

Il. DIAZOT TETROKSIT (AZOT DIOKSIT)
1. UN 1866 PG |

IV. UN 2199

V. TRIFLOROASETIL KLORUR

A lvell B. lvelV C. llveV D. IVveV E. YalnzV

24. UN 1660 maddesi ambalajli olarak tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi
yanhstir?

A. Bu maddenin tasinmasinda kullanilan silindir demetlerinin test periyodu 5 yildir.

B. Bu maddenin tasindigi silindir demetlerinin azami c¢aligma basinci 33 bar’1
geememelidir.

C. Bu maddenin tasindigi silindirlerin azami su kapasitesi 100 | ile sinirlidir.

D. Bumaddeyi tasiyan araclarin D ve E kategorilerindeki tiinellerden gegis yasaktir.

E. Bumaddenin tagindig1 ambalajlar tercihen agik veya havalandirmali araglara veya acik
veya havalandirmali konteynerlere yiiklenecektir.

25. Asagida verilen tehlikeli maddelerin hangisinin tasinmasinda, aracin ana akii salter
baglant1 kesme veya tekrar baglanti kurma fonksiyonlarini kolaylastiran bir kontrol
cihazinin siiriicii mahalline yerlestirilmesine gerek yoktur?

Tank i¢cinde UN 1918 maddesini tastyan araca
3.500 kg UN 0466 maddesini tasiyan araca

Tank igerisinde UN 2338 maddesini tasiyan araca
7.000 kg UN 0364 maddesini tasiyan araca

UN 1575 maddesini tagiyan AT tipi araca

mooOw>

26. Asagida verilen tehlikeli madde gruplarindan hangileri soluma yoluyla zehirlidir?

l.  UN 2785 ve “2-KLOROPIRIDIN”
1. UN 2486 ve UN 2474

[11. UN 2855 ve “RESORSINOL”

V. UN 2948 ve UN 3020 PG III

V. UN 2488 ve UN 2606

A lvell B. LItvelll C. LIllvelV D. HlveV E. IVveV
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27. Portatif tanklar ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

28.

29.

UN 1422 maddesi siv1 halde portatif tankta tasinabilir.

UN 2426 maddesini tasiyan tankin yalitimi i¢in organik yanmayan malzeme
kullanilabilir.

UN 3339 maddesi icin, govde ¢ap1 1.2 m olan portatif tank i¢in, azami ¢alisma basinci
33 bardur.

UN 3057 maddesinin tasindig1 portatif tank icin sivi seviyesinin altindaki kapaklara
izin verilmemektedir.

UN 3110 (dikiimil peroksit) maddesinden, portatif tanka 2.500 kg konabilir.

lvell B. Ilvelll C. IlllvelV D. IlllveV E. IVveV

Asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

UN 0488 maddesi ADR Kisim 4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hiikiimler ile 4.1.5'teki 6zel
hiikiimlerin karsilanmasi sartiyla ara ambalaj olmaksizin 50C koduna sahip bir ambalaj
ile tasinamaz.

UN 0070 maddesi, 4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hiikiimler ile 4.1.5'teki 6zel hiikiimlerin
kargilanmasi sartiyla ahsap i¢ ambalajlara konularak ara ambalaj olmaksizin 50G
kodlu dis ambalajlarda taginabilir.

UN 2208 maddesinin deniz yoluyla biiyiik ambalajlarda tasinmasi yasaktir.

UN 2037 maddesinin taginmasinda Paketleme grubu III performans diizeyine uygun,
50G kodlu ambalajlarin kullanimina 1zin verilmistir.

UN 3486 maddesinin tasinmasinda kullanilan 50A kodlu ambalajin kapasitesi 3 m*’i
geememelidir.

Ivelll B. llvelll C. Litvelll D. ILIlveV E. 1, IVveV

UN 3469 PG I (Boya) maddesinin tasinmasi ile ilgili asagida verilen bilgilerden
hangileri dogrudur?

Sabit bir tank ile 3.500 litre taginacak bu maddenin gondereni tarafindan yiiriirliige
konulmus olan bir giivenlik plani olmalidir.

Tasimay1 yapacak tankerin sadece “E” kategorisindeki tiinellerden gegisi yasaktir.

Bu tagimada AT tipi bir ara¢ kullanilabilir.

Ayn1 ambalajda bu madde ile “Boyayla ilgili malzeme, alevlenir, asindiric1” igeren
ambalajlarin sevkiyati i¢in “Boyayla ilgili malzeme” uygun sevkiyat adi kullanilabilir.
Bu maddeden 5.000 litre tasiyan aracin (tanker) her iki yanina ve arkasina ilave olarak
Sinif 8 tehlike ikaz levhasi da takilmalidir.

I've lll B. LIVveV C. lveV D. IlllveV E. NI, IVveV
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TMGDE-ADR

30. Orta boy dokme yiik konteynerleri (IBC'ler) ve biiyiik ambalajlarin genel
hiikiimlerine iliskin asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  iki veya daha fazla kapak sistemi IBC'ye seri olarak takilmissa, tasinan maddeye en
uzak olan1 6nce kapatilmalidir.

Il.  Genel olarak paketleme talimatlari, uyumluluga iligkin bir kilavuz olmayip, kullanici,
ilgili maddenin se¢ilen ambalaj malzemesiyle uyumlu olup olmadigin1 kontrol
etmeden bir ambalaj segcmeyecektir.

I1l.  ADR'de aksi bir 6zel hiikiim bulunmadik¢a Sinif 1'de yer alan maddelerin, Sinif 4.1'de
yer alan kendiliginden tepkimeye giren maddelerin ve Simif 5.2'deki organik
peroksitlerin tasinmasinda kullanilan biiylik ambalajlar ve IBC'ler dahil tim
ambalajlar paketleme grubu I hiikiimlerine uygunluk gosterecektir.

IV. Sogutucu olarak buz kullanildiginda, ambalajin biitiinliigl etkilenmeyecektir.

V. Hasarl, kusurlu, sizdiran veya uygunluk gdstermeyen ambalajlar veya akitma veya
sizdirma yapmus tehlikeli mallar, 6.1.5.1.11'de belirtilen kurtarma ambalajlarinda ve
6.6.5.1.9'da sozii edilen biiyiik kurtarma ambalajlarinda taginabilir.

A L Tve lll B. llvelV C. I,IVveV D. IlllveV E. IVveV

31. Asagidaki bilgilerden hangileri dogrudur?

I.  UN 1005 maddesinin 1 m gdvde ¢apina sahip tankta tasinmasinda azami izin verilen
caligsma basinci 25.7 bardir.

II. UN 1009 maddesinin govde ¢apt 2 m olan ve gilines korumasina sahip tankta
taginmasinda azami izin verilen ¢aligma basinci 34 bardir.

1. UN 1017 maddesinin 1.8 m c¢apa sahip, yalitimi ve giines korumasi olmayan tankta
tasinmasinda azami izin verilen ¢alisma basinci 17 bardir.

IV. UN 1018 maddesinin 1.2 m gdvde ¢apina sahip tankta tasinmasinda azami izin verilen
calisma basinci 24 bardir.

V. UN 1027 maddesinin govde cap1 2.2 m olan ve yalitima sahip tankta tasinmasinda
azami izin verilen ¢aligma basinci 13 bardir.

A lvell B. Illvelll C. IlvelV D. lllveV E. IVveV

32. Asagidaki patlayicilarin EX/IT araciyla tasinmasi icin en az kag¢ arac gerekmektedir?

- 10.000 kg UN 0173 maddesi,

- 2.500 kg UN 0216 maddesi,

- 5.500 kg UN 0235 maddesi,

- 5kg UN 0113 maddesi

- UN 0224 icermis 3.000 kg bos, temizlenmemis ambalaj

A5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9
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TMGDE-ADR

33. Asagidakilerden hangileri Paketleme Grubu III’e atanir?

34.

35.

Alt Grup 1.3’e atanan sevk yakiti igeren patlayict madde

Baslangi¢ kaynama noktasi 45 °C, parlama noktas1 25 °C olan alevlenebilir sivi
Metal alagimlarinin tozlar test edildiginde, tepkimenin tiim numune boyunca ii¢
dakikada yayildig1 alevlenebilir katilar

Tozlarin ve dumanlarin solunmasi yoluyla 4 saatlik temasa iliskin zehirlilik LCso
degeri 0,6 mg/l olan madde

Celik veya aliiminyum yiizeylerde, her iki malzemede yapilan testler sonucunda 55
°C'lik test sicakliginda yilda 10 mm asinma hizina neden olan madde

I, 11 ve I B. ILllveV C. ILIVveV D. IlllvelV E. Hepsi

Tehlikeli madde tasimacihiginda yer alan taraflarin yiikiimliiliikleriyle ilgili
asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

B.

o

Tehlikeli mallarin ADR mevzuatina uygun sekilde simiflandirilmis oldugunu
belirlemek tagimacinin ytikiimliiliiklerindendir.

Alic1 zorlayict nedenler olmadik¢a mallarin kabuliinii geciktirmemekle ve bosaltma
islemi tamamlandiktan sonra kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarinin yerine
getirildigini dogrulamakla yiikiimliidiir.

Yiikleyen tasman farkli tehlikeli maddelerin 7.5.2 hiikiimlerine uygun sekilde
yiiklenmesini saglamakla ytikiimliidiir.

Ambalajlayan, 4.1.10 hiikiimlerine uymak zorundadir.

Dolduran, tanklar1 doldurmadan 6nce tanklarin ve donanimlarinin teknik olarak yeterli
oldugunu aragtirarak tespit etmelidir.

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

200 | DIiZOBUTIRIL PEROKSIT (% 45 konsantrasyon) maddesinin tasinmasinda en
az 7 adet 1H1 kodlu tekli ambalaj kullanilabilir.
320 kg BENZEN SULFONIL HIDRAZID maddesinin tasmmasinda en az 6 adet 1A1
kodlu tekli ambalaj kullanilabilir.
200 kg TETRAMIN PALADYUM (II) NITRAT maddesi i¢in 4 adet 3H2 kodlu tekli
ambalaj kullanilabilir.
250 kg DISUKSINIK ASIT PEROKSIT (% 80 konsantrasyon)’in tasinmasinda en az 50
adet i¢, 10 adet dis ambalaj kullanilabilir .
30 kg 3-KLOROPEROKSIBENZOIK ASIT (% 80 konsantrasyon)’in taginmasi i¢in en

az 30 adet tekli ambalaj kullanilabilir.

I, 11 ve I B. ILlvelV C. ILIVveV D. llvelV E. Hepsi
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36.

37.

38.

@

TMGDE-ADR

21HA2/Z/0123/TR/TSE  123/6000/1000 isaretine sahip IBC ile ilgili

asagidakilerden hangileri dogrudur?

Istifleme testi yiikii 1.000 kg dur.

Izin verilen azami briit kiitle 6.000 kg’dur.
Bu IBC ile UN 1461 maddesi taginabilir.
Bu IBC ile UN 1465 maddesi tasinabilir.
Dis kasasi ¢elik olan kompozit bir IBC’dir.

Ivell B. I, 1lvelll C. IL,IMtveV D. lILIVveV E. IVveV

Patlayici iceriklerinin toplam net kiitlesi 200 kg olan UN 0218 maddesinin tasinmasina
iliskin tasima belgesindeki bilgiler asagidakilerden hangisinde dogrudur?

mooOw>

UN 0218, TRINITROFENETOL, 1, (B1000C)

UN 0218, TRINITROFENETOL, 1.1D, (B1000C)

UN 0218, TRINITROFENETOL, 1.1D, (B1000C), 200 kg

UN 0218, TRINITROFENETOL, 1.1D, PG I, (B1000C), 200 kg
UN 0218, TRINITROFENETOL, 1.1D (1), (B1000C), 200 kg

Tekrar doldurulabilir UN sertifikalh basin¢gh kaplarin isaretlenmesine iliskin
asagidakilerden hangisi yanhstir?

A

B.

Tekrar doldurulabilir UN sertifikali basinghi kaplarin sertifikasyon isaretlemesinde
tasarim, iliretim ve test i¢in kullanilan teknik standart ad1 yer almalidir.

Tekrar doldurulabilir UN sertifikali basingli kaplarin sertifikasyon isaretlemesinde ilk
muayene tarihi; yili (dort basamakli) ve ardindan taksim isareti (“/”) ile ayrilan ay
olarak yer almalhdar.

Tekrar doldurulabilir UN sertifikali basingli kaplarm iiretim isaretlemesinde kapali
kriyojenik kaplar da dahil olmak {izere silindir disinin tanimi1 yer almalidir.
Sertifikasyon, operasyonel ve fiiretim isaretlerine ek olarak ADR 6.2.2.4’teki
periyodik muayene ve test zorunluluklarini karsilayan her bir tekrar doldurulabilir
basin¢li kabin isaretlemesinde yetkili makam tarafindan periyodik muayene ve test
gerceklestirmek iizere yetkilendirilen kurumun tescilli markas1 yer almalidir.
Sertifikasyon, operasyonel ve iiretim isaretlerine ek olarak ADR 6.2.2.4’teki
periyodik muayene ve test zorunluluklarini karsilayan her bir tekrar doldurulabilir
basinglt kabin isaretlemesinde periyodik muayene ve test tarihi; yili (iki veya dort
basamakli) ve ardindan taksim isareti (“/”’) ile ayrilan ay (iki basamakli) olarak yer
almalidir.

14



TMGDE-ADR

39. UN 2201 AZOT OKSIT, SOGUTULMUS SIVI asagidaki kodu verilmis tanklardan
hangisi/hangilerinde tasinamaz?

. C#DH
Il. P#BN
1. C#BH
IV. R#CN
V. R#DN
A, YalmzI B. L llvelll C. llvelll D. IVveV E. Hepsi

40.

® 11C/X/01 22/S/Aurigny/9876/3000/910

Yukarida gosterildigi sekilde isaretlenmis olan bir IBC plakasi, bu isaretlere ek olarak
asagidaki hangi bilgiyi icermelidir?

Kg cinsinden dara kiitle

Govde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalinligi
Son muayene tarihi (ay ve yil)

Ureticinin seri numarasi

20 °C’de litre cinsinden kapasitesi

moOOw»
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11.

12.

13.

14.

15.

TMGDE-ADR

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapcilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiiz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarinizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarimizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin tizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin bagkalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konusmayimiz. Yetkililere soracaginiz sorulart sinav baslamadan 6nce sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayilr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayiniz.
Bunlar1 salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi siav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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