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TMGDE-RID

Asagidaki durumlarin hangilerinde RID’a gore hazirlanacak raporla olaylarin
bildirilmesi zorunludur?

UN 1331 maddesinin taginmasi sirasinda, bu maddeden 990 kg iirlin kaybinin yasandigi
durumda

Trende gorevli personelin yapilan kazada taginan tehlikeli maddeye temas etmesi sonucu
olimii

UN 3291 maddesinin taginmasi sirasinda meydana gelen kazada, 300 kg iiriin kaybinin
yasandigi olay sonucunda

UN 1201 PG III maddesinin taginmasi sirasinda, bu maddeden 333 | iiriin kaybinin
yasandig1 durumda

UN 1789 PG II maddesinden 300 kg iiriin kaybinin yasandig1 olayda kamu yollarinin
(demiryolunun) 3 saat siireyle kapanmasi durumunda

I, Il ve IV B. LIlveV C. Il lvelV D. I, 1l ve V E. Hepsi

UN 0124 ve UN 2188 maddelerinin demiryolunda tasinmasiyla ilgili asagidakilerden
hangileri dogrudur?

UN 0124 maddesinin yiiklendigi vagonun kapilar1 ve havalandirma kapaklar1 kapatilir.

UN 2188 maddesinin ambalajlar1 kapali vagonlarda tasindiginda vagon kapilari iizerinde
"WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DIKKAT
HAVALANDIRMA YOKTUR DiKKATLI ACINIZ ") ibaresi yer almalidr.

Bu iki maddenin ayr tagindig1 vagonlar koruyucu mesafe ile ayrilmalidir.

Bu maddeler ayn1 vagona karisik yiiklenerek gonderilebilir.
Bu iki madde bindirmeli tagima yontemiyle tasinamaz.

Ivell B. I, 1lvelll C. I 1IveV D. Ill,IVveV E. IVveV

UN 1046 maddesi ile ilgili asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

Bu madde silindir demetleri ile tasinabilir.

Bu maddenin tasinmasinda kullanilan vagon, manevra sirasinda diger vagonlarla
tamponlamamalidir.

Bu maddenin tagiacag bir ekspres koli ambalaj1 50 kg'dan daha agir olmamalidir.

Bu maddenin tasindig silindirler vagona diiz olarak yatirildiginda, yer degistirmeyecek
sekilde, emniyetli ve uygun bir bicimde baglanmali veya sabitlenmelidir.

Bu maddenin tagindig silindirler sadece agik konteynerlere yiiklenmelidir.

I ve lll B. I IllvelV C. lvelVv D. llveV E. II,IVveV



TMGDE-RID

Asagidaki maddelerden hangileri UN 0266 maddesini tasiyan vagon ile koruyucu mesafe
birakilmis bir vagon icerisinde tasinmahdir?

UN 0481
UN 1063
UN 1296
UN 1710
UN 3291

I, 1l ve Il B. Ivelll C. Illvelll D. I, 1HlvelV E. IVveV

Asagidaki tasimalarin hangilerinde giivenlik planm1 hazirlanmasi zorunludur?

Ambalajli olarak 500 | siniflandirma kodu 5TC olan UN 1950 maddesinin tasinmasinda
Ambalajli olarak 20 kg UN 1336 maddesinin tasinmasinda

Dokme olarak 5.000 kg UN 1442 maddesinin tasinmasinda

Tankta 4.000 | UN 1144 maddesinin tasinmasinda

Tankta 15 | UN 3079 maddesinin tasinmasinda

I, 11 ve I B. Llllvelv C. IIVveV D. IllvelV E. Hepsi

Asagidaki maddelerin hangisini tasiyan portatif tankin yalittmh olmasi zorunludur?

mooOw>

UN 3159
UN 1016
UN 1040
UN 2531
UN 1859

Asagidaki maddelerin hangileri MEGC’lerde tasiabilir?

UN 1073
UN 1067
UN 1749
UN 1858
UN 1220

lvell B. lvelV C. 1L IlvelV D. llvelV E. IlllveV



10.

11.

®

TMGDE-RID

1B2/Y125/S/22/TR/TSE/21 RL seklinde isaretlenmis bir ambalaj (ambalajin bos

agirlig1 2 kg alinacakunr.) ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

250 kg UN 1437 maddesi i¢in 2 adet tekli ambalaj yeterlidir.

UN 2783 PG I maddesinin taginmasinda bu ambalaj kullanilabilir.

tert-Biitil Peroksikrotonat maddesi i¢in bu ambalaj dis ambalaj olarak kullanilabilir.

UN 1192 maddesinin tasinmasinda bu ambalaj tekli ambalaj olarak kullanilamaz.

UN 1308 PG II maddesinin taginmasinda dig ambalaj olarak kullanilacak bu ambalajin
briit agirlig1 en fazla 125 kg olabilir.

Ivell B. ILllvelV C. IL1lveV D. IlllvelV E. IVveV

Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A

oW

o

UN 1361 maddesinin tasinmasinda 5L1 kodlu ambalaj kullanilirsa, bu ambalajlar agik
vagonlarda taginamaz.

UN 0094 maddesinin taginabilecegi i¢ ambalajlara bu maddeden 40 gr konabilir.

UN 0497 maddesinin tagimmasinda dig ambalaj 4C1 kodlu ambalaj kullanacaksa ara
ambalaj olarak torbalar kullanilmalidir.

UN 0081 maddesinin taginmasinda dis ambalaj olarak torbalar kullanilamaz.

UN 3167 maddesinin tasinmasinda kullanilacak i¢ ambalajlarin azami kapasitesi 1 /'yi
gecemez.

Asagidakilerden hangisi dogrudur?

A.

B.

C.

UN 1067 maddesi sadece tiiplii gaz vagonlarinda tasinabilir.

UN 2217 maddesi, dokme yiik olarak ortiilii vagonlarda tasinamaz.

UN 1486 maddesinin tasindigi neme hassas malzemeden mamul ambalajlar sadece kapali
araclarda tasinmalidir.

UN 3160 maddesi 150 ppm'lik LCso'ye sahip olmasi halinde tiiplii gaz vagonlarinda
tasinmasina izin verilmez.

UN 1402 PG Il maddesini iceren 5SH4 kodlu tekli ambalajlar ortiilii vagonlarda taginabilir.

Asagidaki maddelerin hangisinin tasinmasinda tiimsekli manevra yapilmasi yasaktir?

UN 0072
UN 0076
UN 0394
UN 1021
UN 1749

lve lll B. IllvelV C. IllvelV D. IlllveV E. IVveV
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12. Ambalajlama ile ilgili asagidakilerden hangisi dogrudur?

13.

14.

A.

B.

UN 3290 PG | maddesi 1 gr’lik i¢ ve 100 gr’lik dis ambalajda tasindiginda ara ambalaj
kullanimi1 zorunludur.

5 kg’lik i¢ ambalajlarda bulunan 20 kg UN 1486 maddesi, 5 kg’lik i¢ ambalajlarda
bulunan 10 kg UN 1331 maddesi bir adet 4G kodlu dis ambalajda birlikte
ambalajlanabilir.

UN 1454 maddesi 20 kg’lik cam i¢ ambalajlarda, 3 m®'liikk biiyiikk dis ambalajlarda
tasinabilir.

1778 maddesi 3 I’lik plastik i¢ ambalajlarda, 5 kg’lik metal i¢ ambalajlarda olan UN 1748
PG II maddesi ile toplam 400 kg olarak 4C1 kodlu bir adet kombine ambalaj i¢erisinde
birlikte ambalajlanabilir.

UN 1461 maddesi 1 kg’lik i¢ ambalaj, 30 kg’lik dis ambalajlarda tasindiginda, bu madde
tam yiik olarak gonderilmelidir.

Yiikleme, bosaltma ve ellecleme yiikiimliiliiklerine iliskin asagidakilerden hangileri
dogrudur?

UN 2814 maddesinin taginacagi ambalajlar kolayca erisilebilecek bir bigimde
istiflenmelidir.

500 kg'dan yiiksek miktarlarda olan UN 1749 maddesi sevkiyatlari, sadece vagon veya
biiyiik konteyner basina 5.000 kg1 gecmeyecek miktarlarda ve vagon yiikii veya tam yiik
seklinde gerceklestirilebilir.

UN 3245 (sogutulmus sivi azot i¢inde) maddesini tasiyan konteynerin, bu maddeyle
temasta olan ahgap parcalari sokiilecek ve yakilacaktir.

UN 2205 maddesi ayn1 vagonda 0.5 m mesafe uzaklikta gida maddeleri ile birlikte
yiiklenebilir.

UN 1035 maddesini tasiyan basinghi kaplar tercihen kapali vagonlar veya kapali
konteynerlere yiiklenecektir.

I, 1T ve Il B. lvelll C. ,IVveV D. llvelV E. Hepsi

ETILEN OKSIT VE PENTAFLOROETAN KARISIMI (%7,9'dan fazla olmayan etilen
oksit ile) maddesi ile ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Kompozit malzemeden yapilmis basingli kabin test periyodu 10 yilda bir yapilmalidir.
Gaz kiitlesi kapsiil bagina 140 gram olabilir.

Bu maddenin tagindigi 1s1 yalitimsiz tankin asgari test basinci 26 bar olabilir.

Genis capli (yaklasik 30 cm veya daha yukaris) kisa silindirler, valf koruma aygitlari ile
vagonun veya konteynerin ortasina dogru bakacak sekilde ve iist iiste istifleneceklerdir.
Bu maddenin NHM Kodu 291030°dur.

Ivell B. llvelll C. HlvelV D. IllveV E. IVveV
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15. Esnek dokme yiik konteynerleri ile ilgili asagida verilen bilgilerden hangisi yanhstir?

16.

17.

A.

B.

o

"BK3" kapasitesi 15 m>'ii asan kapasiteye sahip esnek konteyneri ifade eder ve astarlari,
takilan ellegleme cihazlarini ve servis donanimini igerir.

Kalsiyum Nitratin tasindig1 esnek dokme yiik konteynerinde, levhalar iki kars: tarafa
takilmalidir.

UN 1350 maddesinin tagindigi Esnek dokme yiik konteyneri, igerigin disart ¢ikigini
onlemek i¢in tamamen kapali olacaktir.

UN 1334’{in tagindig1 BK3 konteynerinin azami briit kiitlesi 10 tonu agmayacaktir.
AMONYUM NITRAT ESASLI GUBRELER in tasindig1 esnek dékme yiik konteyneri
istiflenemez.

UN 3170 PG III maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

1 kg’lik cam i¢ ambalajda ve toplam briit kiitlesi 30 kg olan 4H1 kodlu dis ambalajda
tasinan bu maddenin tasinmasinda goérev alan personelin goreve 6zgii egitim almasina
gerek yoktur.

Bu madde disariya toz gegirmez ve su gec¢irmez bir astar ile donatilmis 11C kodlu ambalaj
ile tasinabilir.

Bu maddenin taginacagi BK1 kodlu dokme yiik konteynerinin su ge¢irmez olmasi zorunlu
degildir.

Bu maddeyi tank ile tasiyan karayolu aracinin bindirmeli taginmasinda kullanilacak
tagima evraki su sekildedir:

“423, ALUMINYUM IZABESI YAN URUNLERI veya ALUMINYUM YENIDEN
ERITME YAN URUNLERI, 4.3, PG 111, 1.1.4.4'E UYGUN TASIMA".

Bu maddenin tagindig1 tank vagonun her iki yanina Model No. 4.3 tehlike ikaz levhasi
takilmalidir.

I, 1lve lll B. Il IllvelV C. II,IVveV D. lllveV E. IVveV

Bindirmeli tasima icin asagidakilerden hangisi dogrudur?

A.

Bindirmeli tagima i¢in devralinan karayolu tasitlar1 ve icerikleri ADR hiikiimlerine uygun
olmas1 zorunlu degildir.

UN 3120 maddesi bindirmeli olarak tasimabilir.

Tehlikeli madde tastyan bir romorkun, ¢ekici biriminden ayrilmasit durumunda romorkun
oOn tarafina turuncu renkli plakalar eklenmesine gerek yoktur.

Bindirmeli tasimada, tasima evrakinda "1.1.4.4'E UYGUN TASIMA" ifadesinin yer
almasi gerekir.

Karayolu tasit1 tasiyan vagonlarda levha, isaret veya turuncu renkli plakalarin vagonun
disindan goriilememesi durumunda bunlar, vagonun dort tarafina da yerlestirilmelidir.



TMGDE-RID

18. Tasima birimi basina tasinan miktarla ilgili muafiyetlere iliskin olarak “Vagon veya biiyiik
konteyner basina izin verilebilir azami miktar” ifadesinin anlam ile ilgili olarak
asagidakilerden hangileri yanhstir?

19.

20.

Nesneler i¢in, ambalajlar1 hari¢ nesnelerin kilogram cinsinden toplam kiitlesi.
Swvilastirilmis gazlar, sogutulmus sivilastirilmis, gazlar ve ¢oziinmiis gazlar i¢in litre
cinsinden net agirlik.

Katilar i¢in kilogram cinsinden net agirlik.

Sivilar i¢in tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktari.

Sikistirilmis gazlar ve basing altindaki kimyasallar i¢in litre cinsinden toplam miktar.

lvell B. I,llveV C. Ilvelll D. llveV E. ", 1IvveV

Asagidaki ifadelerden hangisi yanhstir?

A
B.

Yalnizca ambalaj tasiyan vagonlarin her iki tarafina tehlike ikaz levhasi takilmalidir.
Vagonun biiyiikliigii ve yapist itibariyle 6ngoriilen levhanin ilistirilmesi i¢in yeterli yiizey
alant bulunmuyorsa, levhanin boyutlart minimum 150 mm'ye 150 mm olacak sekilde
kiictultiilebilir.

UN 1048 maddesi tasiyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan
bir serit ile isaretlenir.

UN 1957 maddesi tastyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan
bir serit ile isaretlenir.

Manevra etiketleri yerine Ongoriillen modellere tam olarak karsilik gelen silinmez
manevra isaretleri takilabilir. Bu isaretlerin boyutlart 70 mm x 100 mm olmalidir.

Tehlikeli maddelerin tasinmasinda yer alan Kisilerin egitimi ile ilgili asagidaki bilgilerden
hangileri dogrudur?

Personel goreve 6zgii egitim kapsaminda, 2 kategoride 6zel egitim almalidir.

Tasimact ve demiryolu altyap: yoneticisi/isletmecisi personeli, demiryolu tagimasina
0zgl konularda sadece temel egitim almalidir.

Tehlikeli mallarin ¢ok modlu sekilde tasindigi durumlarda, personel diger tagima
tiirleriyle ilgili zorunluluklar hakkinda bilgilendirilmelidir.

Personelin tiimii, tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkinda egitim almalidir.

Tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkindaki egitim, 6zel egitimin konusudur.

I, 11 ve I B. I, 1llvelV C. I,IVveV D. IlllvelV E. IVveV



21.

22.

23.

TMGDE-RID

Asagidakilerden hangileri tasinmasi yasak maddelerdir?

% 20'den fazla hidrosiyanik asit iceren UN 1613 maddesi

Konsantrasyon degeri % 72'den fazla olan UN1873 maddesi

Konsantrasyon degeri % 67 ile % 100 arasinda olan 2,5-DIETOKSI-4-
MORFOLINOBENZENDIAZONYUM CINKO KLORID

Konsantrasyon degeri % 52 olan BENZEN-1,3-DiSULFONILHIDRAZID, macun
halinde

% 4 oraninda serbest asit iceren kursun siilfat

Ivell B. Lllvelll C. LIltvelv D. I,lllveV E. IlIVveV

Asagidaki tasimalarin hangisi RID hiikiimlerinden muaf degildir?

A

B.

Tasimanin tamamen emniyetli bir sekilde yiiriitiilmesini saglamak i¢in tiim dnlemlerin
alindig1, insan hayatini veya ¢evreyi korumaya yonelik acil durum tagimasi.
Vagonlarin veya yiik olarak tasinan araglarin 6zel donaniminda bulunan ve bu 6zel
donanimin tagima sirasinda ¢aligmasi i¢in gerekli gazlar.

Tasima islemi gergeklestiren demiryolu aracinin tanklari kendisinin ve tasima
esnasinda kullanilan veya kullanilmasi amaglanan herhangi bir donaniminin ¢aligmast
i¢in aracta bulunan yakait.

Demiryolu aracinin sevki veya herhangi bir donanimin ¢alismasi i¢in gerekli olan,
demiryolu aracinin i¢ine monte edilmig lityum bataryalarin taginmas.

Isletmelerin dis dagitimlari i¢in ambalaj basina 450 litreyi gegmeyen tehlikeli maddeyi
tasimalari

UN 1023 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

Bu maddeyi tagiyan vagona gevsek veya tlimsekli manevra yaptirilmasi yasaktir.

Bu maddeyi tasiyan tank vagon kesikli olmayan, turuncu, reflektorlii olmayan bir serit
ile igaretlenir.

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kosuluyla, bu madde ile 2 I’'lik i¢
ambalajlardaki UN 1182 maddesi, 6.1.4.21'e uygun olan kombine ambalajlar iginde
birlikte ambalajlanabilir.

Bu madde R22DH kodlu tank ile tasimabilir.

Bu madde silindir demetlerinde taginamaz.

LItvelll B. LIVveV C. Il,1lllveV D. HI,IVveV E. Hepsi
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24. Tehlikeli madde tasimacihginda yer alan taraflarin yiikiimliliikleriyle ilgili
asagidakilerden hangisi yanhstir?

25.

26.

A.

B.

©

Bos, temizlenmemis tanklarin kapali olduklarindan ve doluymus gibi sizdirmaz
oldugundan emin olmak gonderenin yiikiimliiliikklerindendir.

Tasima belgelerine eklenmesi gereken kagit belge yerine elektronik bilgi islem (EDP)
veya elektronik veri degisimi (EDI) yontemleri kullaniliyorsa, bu verilerin kagit
belgelere esdeger olacak bigcimde tasima sirasinda mevcut oldugunu tespit etmek
tasimacinin yukiimliliiklerindendir.

Tren hareket etmeden Once, trendeki tehlikeli mallar ve konumlar: hakkinda makiniste
bilgi vermek tasimacinin yiikiimliiliiklerindendir.

7.5.4 hikkiimlerine uymak ambalajlayanin yiikiimliiliklerindendir.

Manevra garlarima yonelik dahili acil durum planlarinin hazirlanmasini saglamak
demiryolu altyap1 yoneticisi/isletmecisinin yiikiimliiliklerindendir.

Funy
\N/ 31H1/Y/0322/TR/TSE 345/0/1200 isaretine sahip IBC ile asagidaki maddelerden
hangileri tasinabilir?

Bu IBC ile UN 2316 maddesi taginabilir.

Bu IBC ile UN 1871 maddesi taginabilir.

Govde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalinligin IBC iizerindeki plakada yer
almasi zorunlu degildir.

Bu IBC istiflemeye uygun degildir.

Bu IBC ile kat1 tehlikeli maddeler tasinamaz.

Ivell B. Lilvelll C. I, 1lvelV D. L IVveV E. IVveV

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

20 grubundaki gazlar Alt Grup 2.1’e atanir.

Soluma durumunda ¢ok zehirli olan alevlenebilir sivilar ile parlama noktasi1 23 °C ve
tizeri olan zehirli maddeler Sinif 3’e atanir.

Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga c¢ikartan metal hidritler, Stmf 4.2
maddeleridir.

Kendinden yanmaya yatkin olmayan bi¢cimde zehirli olmayan metal tozlari, su ile
temas ettiginde alevlenebilir gazlar ¢ikarmalarina kargin Sinif 4.3 maddeleridir.
Zehirli maddelerin veya bulasict maddelerin tanimini karsilamayan ancak normalde
dogal iireme sonucu meydana gelmeyecek bir bicimde hayvanlari, bitkileri veya
mikrobiyolojik maddeleri  degistirebilecek nitelikteki  genetigi  degistirilmis
organizmalar, Sinif 9'a (UN No. 3245) atanirlar.

I'vell B. LLlvelll C. I,ivelv D. lLIVveV E. VvV
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27.

28.

29.

TMGDE-RID

UN 2966 maddesinin ambalajlarinin baska tehlikeli madde ambalajlariyla beraber
tasindig1 karayolu aracimin bindirmeli olarak tasinmasinda kullanilacak tasima
belgesindeki UN 2966 maddesine ait bilgiler asagidakilerden hangisinde dogrudur?

A. UN 2966, TIYOGLIKOL, 6.1, PG II

60, UN 2966, TIYOGLIKOL, 6.1, PG 11

UN 2966, TIYOGLIKOL, 6.1, PG 11, 1.1.4.4'E UYGUN TASIMA

60, UN 2966, TIYOGLIKOL, 6.1, PG II, 1.1.4.4E UYGUN TASIMA

60, UN 2966, TTYOGLIKOL, 6.1, PG II, CES5, 1.1.4.4E UYGUN TASIMA

moOOw

UN 1510 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  Aymn tren icinde bu maddeyi tasiyan vagon ile UN 0439 maddesini tasiyan vagon
arasinda koruyucu mesafe bulunmasina gerek yoktur.

Il.  Bu maddeden ambalajli olarak 200 | tasinmasi halinde giivenlik plani hazirlanmasi
zorunlu degildir.

I1l.  Bu maddeyi tasiyan aracin karistigi kaza sonucunda maddeden 250 | kayip olmasi
halinde kazaya iligskin raporun yetkili makama sunulmasi gerekmektedir.

IV. Sabit tankta taginmasi halinde tasima belgesindeki bilgiler “665, UN 1510,
TETRANITROMETAN, 6.1 (5.1), PG I” seklinde olmalidir.

V. Aralarinda 1 m mesafe bulunan bu maddenin ambalajlar1 ile gida maddeleri aym
vagonda tasinabilir.

A L Tve lll B. ,IVveV C. ILHvelV D. NI, IVveV E. Hepsi

2.2.3.1.4 uyarinca viskoz olmayan ve 50 °C'de buhar basincr 110 kPa’dan daha diisiik
olan UN 1306 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

I.  Bumadde 31HN1 kodlu IBC ile taginabilir.
Il.  Bu maddenin tagindig1 portatif tankin asgari test basinci 2,65 bardir.
Ill.  Aym tren i¢inde bu maddeyi tasiyan vagon ile UN 0471 maddesini tasiyan vagon
arasinda koruyucu mesafe bulunmasina gerek yoktur.
IV. Bumadde LGBV kodlu sabit tank ile taginamaz.
V. Bumadde ile UN 1310 maddesi karisik yiiklenebilir.

A LTvelll B. ILIVveV C. ILIllvelV D. lI,IVveV E. Hepsi
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30.

31.

32.

33.

TMGDE-RID

12 litre olarak ambalajlanmis asagidaki iiriinlerden hangileri RID hiikiimlerine gore
ekspres koli olarak gonderilebilir?

I.  UN 3336 PG Il

1. UN 3172, PG Il

I11.  UN 3180, PG Il

V. UN 2985

V. UN 3451

A LlTvelll B. lvelll C. llveV D. IllvelV E. IVveV

Asagidaki alevlenebilir gazlardan hangisi/hangileri basin¢h kaplarda tasinmasi
durumunda 5 bar1 gecmeyen bir ¢calisma basincina kadar doldurulmahdir?

.  UN 1081
1. UN 1969
1. UN 3374
IV. UN 1011
V. UN 2035
A. YalmzlI B. YalmzII C. lvell D. lllveV E. IVveV

Ortam sicakhiginda su ile kolayca tepkime vererek, alevlenebilir gaz aciga ¢ikarma hiz
bir kilogram icin saatte 25 | olan ve sadece PG I kriterlerini karsilamayan CINKO
TOZU veya CINKO TOZ maddesinin demiryolunda tasinmasi ile ilgili asagidakilerden
hangisi dogrudur?

I.  5L3 kodlu tekli ambalajlarda 45 kg olarak taginabilir.

I1.  4C1 kodlu tekli ambalaj, yalnizca kapali bir ara¢ veya konteynerde taginabilir.

1. 11F kodlu IBC’lerde tasinmasi durumunda, IBC astarlar1 disariya toz gegirmez
olmalidir.

IV. 3B2 kodlu tekli ambalajda elleglenirken suyla temas etmemesi i¢in 6zel onlemler
alimmalidir.

V. Bu maddenin 240 /’si, 6 | kapasiteli 40 adet ekspres koli ile taginabilir.

A lvell B. lvelll C. I, HlvelV D. 1L 1lIveV E.  Higbiri

Asagidaki maddelerin hangileri Sinif 3 maddeleri olarak kabul edilir?

Asindirict tiim alevlenebilir sivilar

Kaynama noktas1 60 °C’nin {istlinde olan s1ivi maddeler

Parlama noktasi 23 °C olan zehirli olan sivilar

Duyarlilig1 azaltilmis siv1 patlayicilar

Yiiksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktasi 23 °C
veya lizerinde olan pestisit olarak kullanilan alevlenebilir sivi maddeler ve miistahzarlar

moow>
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34. UN 1396 PG III maddesinin tasinmasi ile ilgili asagidakilerden hangisi/hangileri
dogrudur?

I.  UN 1391 maddesi ile birlikte, i¢ ambalaj basina 6 kg’1 asmayan miktarlarda, 6.1.4.21°¢
uyan bir kombine ambalaj i¢inde birlikte taginabilir.

Il.  Kapali vagonlarda dokme yiik olarak tasindiginda, doldurma ve bosaltmada kullanilmak
iizere, gazin ¢ikisini Onleyen ve nemin girmesine izin vermeyen, sizdirmaz olarak
kapatilmis agizlarla donatilacaktir.

I1l.  Asgari test basinci 2,65 bar olan portatif tanklarda taginabilir.

IV. Esnek IBC’lerde tasindiginda IBC’ler disariya toz ve su gegirmez 6zellikte olmalidir.
V. S21DV kodlu tankta tasinabilir.

A. Yalmzl B. ILIlvelV C. I 1HlvelV D. YalmzIII E. Hepsi

35. Asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

I.  Duyarlilig1 azaltilmis s1v1 patlayicilarin siniflandirma kodu “D” dir.

Il. Piroforik katilar, 1 m. yiikseklikten diistiiklerinde veya bes dakika icerisinde
tutusuyorlarsa, kendinden yanmaya yatkin maddeler sinifina atanir.

[1l.  Tasima sirasinda tutusma veya tepkimenin baslamasi durumunda sadece diisiik bir
patlama tehlikesi tasiyan madde ve nesneler, patlayict madde ve nesneler sinifinin 1.6 Alt
Grubunda yer alir.

IV. RID amaglar uyarinca, patojen i¢erdigi bilinen ve igermesi beklenen maddeler, bulasici

maddelerdir.

V. Ikincil tehlikelisi olmayan duyarlili§1 azaltilmis kat1 patlayicilarin simiflandirma kodu
“DT” dir.

A LTvelll B. ILIlvelV C. lveV D. Il Il velV E. L, IVveV

36. UN 0495 maddesinin tasinmasina iliskin asagidaki bilgilerden hangileri dogrudur?

I.  Donmus haldeki maddenin hassasiyetinin, sivi haldekinden daha fazla olmadig: test
edilerek kanitlanamiyorsa normal tagima kosullar1 esnasinda bu madde sivi kalmalidir.
Madde, -15 °C tuizerindeki sicakliklarda donmamalidir.

II.  Bumadde i¢in dis ambalaj olarak kullanilacak kontrplak kutunun kontrplaklari, en az iki
kattan olusmalidir.

1.  Bu madde icin 4C2 kodlu dis ambalaj kullanildiginda, ara ambalaj olarak torbalar
kullanilmalidur.

IV. Bu maddenin tagindig1 vagonun igerisindeki ambalajlar, metalden olusan veya dis yiizeyi
metal olan nesneler yardimiyla sabitlenir.

V. Igerisinde bu madde bulunan ambalajlarin yiiklendigi vagon ile icerisinde Simif 3 maddesi
olan tank konteynerin sabitlendigi vagon koruyucu mesafe ile ayrilmalidir.

A Llvelll B. I,HlveV C. llvelV D. IVveV E. Hepsi
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37. STIBIN maddesinin tasinmasina iliskin asagidakilerden hangileri yanhstir?

I.  Bumadde i¢in kullanilacak silindirlerin test basinci 150 bar olmalidir.
Il. Gaz kiitlesi 200 gram olacak sekilde kapsiiller icerisine yerlestirilebilir.

Bu maddenin taginmasinda kullanilan silindir demetleri her 10 yilda bir muayeneye (teste)
tabi tutulurlar.

IV. Bumadde i¢in tiipler ve basingl variller kullanilmaz.

V. Bumadde i¢in kullanilacak her bir silindirin azami su kapasitesi 85 | ile sinirli olmalidir.

A I, I velll B. LItveV C. ILIlvelV D. IIVveV E. L IVveV

38. Asagidaki sabit tanklarin hangileri gida maddelerinin, tiilketim maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin tasinmasi icin kullamlamaz?

I.  UN 1092 maddesinin tasinmasinda kullanilan tank
II.  UN 1098 maddesinin tasinmasinda kullanilan tank
I11.  UN 1135 maddesinin tasinmasinda kullanilan tank
IV. UN 1163 maddesinin tasinmasinda kullanilan tank
V. UN 1194 maddesinin tasinmasinda kullanilan tank

A 1vell B. 1,Illvelv C. L IlllvelV D. ILIVveV E. Hepsi

39. % 55’ten fazla nitrik asitli UN 2031 maddesinin tasinmasinda kullamilan 15.07.2021
yilinda iiretilmis olan 3H1 koduna sahip ambalajlar hangi tarihe kadar kullamlabilir?

A. 15.07.2022
B. 15.07.2023
C. 15.07.2026
D. 15.07.2032
E. 15.07.2037
40. 7C, Kategori Ill-Sar1 ornegine gore tehlike etiketiyle isaretlenmis ve miinhasir

olmayan bir tasimaya konu olacak radyoaktif maddelerin bulundugu ambalajin dis
yiizeyindeki azami radyasyon degeri ne kadar olabilir?

A. 10 mSv/h
B. 2uSv/h
C. 0,1 mSv/h
D. 2mSv/h
E. 0,5mSv/h
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bdliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapcilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {lizerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden basgka kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidimiz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiniz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarinizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarimizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin iizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanlis cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Sinav siiresince cevap kagidimizin bagkalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Smav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konusmayimiz. Yetkililere soracaginiz sorulart sinav baslamadan 6nce sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmayimiz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Siavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav siiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi sinav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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