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Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Organik peroksit tipleri, teste tabi tutuldugu ambalaj i¢inde tasinmasina izin
verilmeyen A tipinden, Siif 5.2'in organik peroksit hiikiimlerine tabi olmayan G tipine
kadar degisir.

Il. Bazi organik peroksitler ¢ok kisa bir temasla bile goziin korneasina ciddi hasarlar
verebilir veya deride asinmaya yol agabilir.

I1l. SADT degeri 55 °C olan E tipi bir organik peroksit, sicaklik kontrollii tagimaya tabidir.

IV. Organik peroksitlerin tagindig1 bir portatif tankin asgari test basinci 3 bardir.

V. Tasimma sirasinda emniyeti saglamak i¢in, bircok durumda organik peroksitlerin
organik sivilarla veya katilarla, inorganik katilarla veya su ile duyarlilig1 azaltilir.

A, lvelll B. ILIMvelv C. lllvelV D. YalmzIV E. IVveV

Dokme yiik konteynerleri ile ilgili olarak asagidakilerden hangileri yanhstir??2

I.  Maddeye Tehlikeli Maddeler Listesi siitun 13'te BK2 veya BK3 atanmadiginda, mense
iilkesinin yetkili kurumu tarafindan tagima i¢in gegici onay verilemez.

Il.  Esnek dokme yiik konteynerleri icin, tehlikeli maddelerin taginmasi igin izin verilen
kullanim siiresi, esnek dokme yiik konteynerinin iiretim tarithinden itibaren bes yil
olacaktir.

[1l.  Dokme yiik konteynerlerinde sivi maddeler taginamaz.

IV. BK3 kodlu dékme yiik konteynerlerinin yiik tagima birimlerinde taginmalarina izin
verilmemektedir.

V. Smif 4.3 kapsamindaki dokme mallar BK3 kodlu dokme yiik konteynerlerinde
tasinabilir.

A lvell B. ILllveV C. IL1veV D. IllvelV E. IVveV

UN 3263 PG I maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

|.  Bu maddenin yer aldig1 IBC, en azindan IBC'nin yiiksekliginde rijit kenarlara veya
citlere sahip kapali yilik tasima birimleri veya yiik konteynerleri/araglarinda
tasiacaktir.
II.  Sinirli miktarda taginamaz.
I1l. Bu maddenin yer aldig1 portatif tankin asgari ¢alisma basinci 6 bardir.
IV. 21 yolculu 60 metrelik bir yolcu gemisinde giiverte altinda istiflenebilir.
V. Asitlerle siddetli bicimde tepkimeye girer.

A lvell B. LIllveV C. I,IVveV D. IllvelV E. IVveV
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4. Tadil edilmis héaliyle Uluslararasi Emniyetli Konteynerler Sézlesmesi kapsaminda
asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Emniyet Onay Plakasinin mevcut olmasi, yiiriirliige girebilecek diger diizenlemeler
tarafindan talep edilebilecek baska bilgi ve etiketlerin gosterilmesi gerekliligini
ortadan kaldirmaz.

Konteynerde Emniyet Onay Plakasi lizerinde yer alan orijinal onay ve bilgi hiikiimsiiz
kilacak sekilde degisiklik yapilirsa tagiyan konteynerin iizerinde yer alan Emniyet
Onay Plakasi'n1 kaldiracaktir.

Konteynerin sahibi, konteynerin emniyetli bir sekilde korunup bakiminin
yapilmasindan sorumludur.

Dara, kalici olarak monte edilmis yardimci ekipmanlar da dahil olmak iizere bos
konteyner kiitlesi anlamina gelir.

Konteynerin tiretim tarihinden ilk muayene tarihine kadarki siire 30 ay1 gegmeyecektir.

lvell B. YalnmzII C. llveV D. IllvelV E. YalnmzV

5. Asagidakilerden hangisi portatif tanklarin iizerindeki plakada yer almas1 gereken
bilgilerden degildir?

[k basing testi tarihi

Ureticinin seri numarasi

Tasarim sicaklig1 araligi

Kg cinsinden istifleme testi ytikii

Kg cinsinden izin verilen azami briit kiitle

lvell B. ILIVveV C. ILIVveV D. IllvelV E. IVveV

6. Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

Oncesinde bulasict madde iceren, ancak dezenfekte edilmis tibbi veya klinik atiklar,
baska bir siifa dahil edilmeleri i¢in gerekli kriterleri karsilamadiklar siirece IMDG
Kod hiikiimlerine tabi degildir.

Zehirli  veya bulasict madde tanimma uymayan genetigi  degistirilmis
mikroorganizmalar, Smif 9 olarak siniflandirilacaktir.

Tibbi veya klinik atiklardan Kategori A bulasici maddeleri igerenler, uygun oldugu
tizere UN 2814, UN 2900 veya UN 3549 kaydina atanir.

Emici bir malzemeye kan damlatilarak elde edilmis, kurumus kan lekeleri IMDG
Kod'un hiikiimlerine tabi degildir.

Zehirli  veya bulasict madde tanimma uymayan genetigi = degistirilmis
mikroorganizmalar, IMDG Kod hiikiimlerine tabi degildir.
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7. Sicaklik kontrolii altindaki yiik tasima birimleri ile ilgili asagidakilerden hangileri
yanhstir?

Kendiliginden reaksiyona giren bir madde veya organik peroksit veya uygun nakliye
adinda "STABIL DURUMDA" ibaresi bulunan ve normalde sicaklik kontrolii altinda
tasinmasi gerekmeyen bir maddenin, sicakligin 55 °C'yi asabilecegi kosullar altinda
taginmast durumunda sicaklik kontrolii gerekebilir.

Kargo kontrol iinitesine farkli kontrol sicakliklarina sahip maddeler yiiklenirse en
diisiik kontrol sicakligina sahip maddeler, yiik tagima biriminin kapilarindan en kolay
bir sekilde ulasilabilecek konumda muhafaza edilmelidir.

Tekli ambalajda sicaklik kontrolii altinda tasinan ve SADT/SAPT degeri 20 °C olan
bir tehlikeli maddenin kontrol sicakligi 0 °C, acil durum sicakligi 10 °C’dir.

IBC’de sicaklik kontrolii altinda tasinan ve SADT/SAPT degeri 25 °C olan bir tehlikeli
maddenin kontrol sicakligi 15 °C, acil durum sicakligi 10 °C’dir.

Portatif tankta sicaklik kontrolii altinda tasinan ve SADT/SAPT degeri 35 °C olan bir
tehlikeli maddenin kontrol sicakligi 20 °C, acil durum sicaklig1 25 °C’dir.

LItvelll B. LIVveV C. I,IVveV D. lllvelV E. IVveV

8. Asagidakilerden hangisi/hangileri dogrudur?

Sinirli miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler, IMDG Kod Béliim 7.1.3.2'de
tanimlandig tizere istifleme kategorisi A'ya atanir.

Tehlikeli Maddeler Listesi, siitun 16b'deki ayrim hiikiimleri dahil olmak iizere bolim
7.2 ila 7.7 arasinda belirtilen ayrim hiikiimleri, sinirlt miktarlarda tehlikeli maddeler
iceren ambalajlar i¢in veya diger tehlikeli maddelerle ilgili olarak uygulanmayacaktir.
Smirli miktarlarda tehlikeli maddeler igeren ve igerisinde baska tehlikeli madde
olmayan bir yilik tasima birimi, IMDG Kod Bélim 5.3.2.0 ve 5.3.2.1 uyarinca
etiketlenir ve isaretlenir.

Sinirlt  miktarlardaki tehlikeli maddelerin paketlenmesinde ara ambalajlar
kullanilamaz.
Sinirlt miktarlardaki tehlikeli paketler yon oklarina iliskin hiikiimlerden muaftir.

Ivell B. Yalniz Il C. llveV D. IlllvelV E. YalnzV
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10.
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Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

Radyoaktif malzemelerin tasinmasinda kullanilan, yiik konteynerleri, tanklar, IBC'ler,
ayrica ambalajlar ve biitlinlesik paketler, kirlilik seviyesi, beta ve gama yayicilari ile
diisiik zehirlilige sahip alfa yayicilari i¢in 0,4 Bg/cm2 seviyesinin altinda ve diger tim
alfa yayicilar1 i¢in 0,04 Bg/cm?nin altinda kalmadig1 siirece, diger maddelerin
depolanmasinda veya tasinmasinda kullanilmamalidir.

Tehlikeli maddeler icin gegerli bilgiler aliciya elektronik formda verildiginde, bu
bilgiler nihai varis yerine dek tasima sirasinda daima tasiyici i¢in kullanilabilir
durumda olacaktir.

Bir yiik tasima biriminin i¢ine konan ve tehlikeli madde igeren biitlin paketlerin ayrica
IMDG Kod Béliim 5.2’ nin gereklerine gore isaretlenmesine ve etiketlenmesine gerek
yoktur.

Diisiik olan dikkate alinacak sekilde 3000 A: veya 3000 Az veya bazi durumlarda 1000

TBq degerinde aktiviteye sahip radyoaktif malzeme iceren Tip B(M) paketlerin
sevkiyati, ¢cok tarafli onay gerektirmez.

Iki veya daha fazla tehlikeli madde, aym1 dis ambalaj igine konuldugunda paket, her
bir madde icin gereken sekilde isaretlenmeli veya etiketlenmelidir.

I'vell B. LLlvelll C. YalmzIII D. IlllvelV E. IVveV

IBC'ler dahil paketlerin isaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili olarak asagidakilerden

hangisi/hangileri yanhstir?

Bulasict madde paketleri, birincil tehlike etiketine (Model No. 6.2) ek olarak herhangi
bir etiket tagimayacaktir.

Sinif 7 etiketlerinin lizerindeki semboliin altindaki bosluga, tehlikenin 6zelligini ve
ellecleme sirasinda alinmasi gereken 6nlemleri agiklayan bilgilerle sinirli olmak tizere
bir metin eklenebilir.

Lityum batarya isareti taramali kare seklinde olacaktir.

Briit kiitlesi 50 kg'dan fazla olan ve radyoaktif malzeme iceren her bir pakette, 1zin
verilen briit agirligin okunakli ve dayamikli bir sekilde ambalajin dis kisminda
isaretlenmis olmasi gerekir.

Etiketteki sembollerin ve diger elemanlarin goriiniir kalmasi kosuluyla paket
boyutlarinin gerektirmesi halinde orantili olarak boyutlar azaltilabilir.

lvell B. I,llveV C. YalmzIIl D. IlvelV E. IVveV
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11. Asagida verilen bilgilerden hangileri dogrudur?

I.  Kapali yiik tasima birimi; sinif 1 hari¢ olmak iizere, tam ve sabit yiizeyleri olan kalici
bir yapiyla i¢indekileri biitiiniiyle kapatan bir yiik tasima birimi anlamina gelir.

Il.  Kompozit silindirler ve tiipler i¢in, silindir veya tiipiin hizmette kalmasina miisaade
edilen siire tasarim 6mrii olarak ifade edilir.

I1l.  Bir stvinin buharinin havayla birlikte yanici bir karisim olusturdugu en diisiik sicaklik
parlama noktasidir.

IV. Kompozit silindirler ve tiipler i¢in, silindir veya tiipilin gecerli standarda uygun olarak
tasarlandig1 ve onaylandigi maksimum Omiir, hizmet 6mrii olarak ifade edilir.

V. Bir pakete, biitiinlesik pakete veya konteynere veya paketsiz LSA-1 veya SCO-I'e veya
SCO-III’e atanan, radyoaktif malzemelerin tasinmasi ile ilgili olarak, radyasyon
maruziyetini kontrol etmek amaciyla kullanilan say1 tasima indeksi (TI) olarak ifade
edilir.

A LILIVvelV B. LLIllveV C. ILIVveV D. IllveV E. Hepsi

12. Dékme yiik konteyneri ile yapilacak asagidaki tasimalardan hangisi sadece BK2
konteyneri ile yapilamaz?

Sinif 6.2 kapsamindaki atiklar

Sinif 4.2 kapsamindaki dokme mallar
Sinif 4.3 kapsamindaki dokme mallar
Sinif 8 kapsamindaki dokme mallar
Sinif 5.1 kapsamindaki dokme mallar

moowp

13. EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE FE’nin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden
hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Yasam alanlarindan yatay olarak en az 6 metre uzaga istiflenmelidir.
Il.  Kiitlesel patlama riski olan bir madde veya nesnedir.
I1l. 8 yolculu bir yiik gemisinde giiverte altinda kapal1 yiik tasima biriminde istiflenebilir.
IVV. Bu madde, sivi ge¢irmez malzemeden bir ambalaj icerisinde bulunuyorsa i¢ ambalaj
kullanimina gerek yoktur.
V. 11B kodlu IBC’lerde tasiabilir.

A. YalmzIl B. lveV C. I, velVv D. IllvelV E. YalnizV



14.

15.

16.
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Asagidakilerden hangileri Paketleme Grubu III’e atanir?

I.  Alt Grup 1.3’e atanan sevk yakiti i¢eren patlayict madde

Il. Baslangi¢c kaynama noktasi 45 °C, parlama noktas1 25 °C olan alevlenebilir sivi

1. Metal alagimlarinin tozlar test edildiginde, tepkimenin tiim numune boyunca ii¢
dakikada yayildig alevlenebilir katilar

IV. Tozlarin ve dumanlarin solunmasi yoluyla 4 saatlik temasa iligskin zehirlilik LCso
degeri 0,6 mg/l olan madde

V. Celik veya aliiminyum yiizeylerde, her iki malzemede yapilan testler sonucunda 55
°C'lik test sicakliginda yi1lda 10 mm asinma hizina neden olan madde

A. L 1Tvelll B. LIlveV C. I,IVveV D. HlvelVv E. Hepsi

Asagidakilerden hangisi/hangileri yanhstir?

I.  Bazi maddeler ¢ok yiiksek sicakliklarda bozunurken zehirli gazlar cikarabilir. Bu
durumlarda Tehlikeli Maddeler Listesi 3.2°de “deride, gbzlerde ve mukoza zarlarinda
(ciddi) yaniklara neden olur” ifadesi yer alir.

Il.  Asindirict maddeler, patojen igerdigi bilinen veya igcermesi beklenen maddelerdir.

I1l.  Saglam deri dokusunun tiim kalinliginin, 45 dakikalik bir temas siiresinin ardindan 14
giinliik bir gozlem siiresi i¢inde yok olmasina neden olan maddeler, paketleme grubu
II'ye atanir.

IV. Tehlikeli Maddeler Listesi'nde “cogu metal i¢in asindirict” ifadesi, gemide veya yiiki
icinde bulunan herhangi bir metal; madde ya da buhan tarafindan etkilenebilir
anlamina gelir.

V. Deri veya mukoza zarlari ile temas halinde dogrudan hasar verici bir etkiye ilaveten
asindiric1 baz1 maddeler zehirli veya zararlidir.

A. YalmzI B. lvell C. YalmzIll D. IllvelV E. IVveV

100 m uzunlugunda ve 23 yolcu tasiyan bir yiik gemisinde giiverte altinda istiflenebilen
asagidaki maddelerden hangileri siyaniirlerden “ayrilmis” olarak istiflenmelidir?

I.  UN 2475
1. UN 2456
1. UN 2443
IV. UN 2440
V. UN 2427 PG Il

A L 1Tvelll B. ,IVveV C. IHvelll D. IVveV E. Hepsi



TMGDE-IMDG KOD

17. Asagida verilen bilgilerden hangisi yanhstir?

18.

19.

A.

O w

Tasima sirasindaki normal kosullarda dekompozisyon veya polimerizasyon olasiligini
engelleyecek gerekli onlemlerin alinmadigi Sinif 8'deki kimyasal agidan kararsiz maddeler,
tasima i¢in kabul edilebilir.

Konteyner/arag paketleme sertifikasi, portatif tanklar i¢in gerekli degildir.

Sinif 7 istisnai ambalajlar1 tagiyan her gemide, bu istisnai ambalajlar1 ve bunlarin yerlerini
gosterir 6zel bir liste, manifesto veya istif plan1 bulunacaktir.

Cok Modlu Tehlikeli Madde Tasima Formu, tehlikeli maddelerin ¢ok modlu taginmasinda,
birlesik tehlikeli madde tasima belgesi ve konteyner/ara¢ paketleme sertifikasi olarak
kullanilabilir.

Bir aerosoliin kapasitesi 1000 ml’nin iistiinde ise, bu husus tasima belgesinde beyan
edilecektir.

UN 0077 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Bu madde bir deniz Kirleticidir.

Bu maddenin taginmasi i¢in bir giivenlik plani hazirlanmasi gerekmektedir.

Bu maddenin ambalajlart ile UN 1944 maddesinin ambalajlar1 genel yiik gemisinde
tam bir bolme veya ambarla ayrilmis olarak istiflenebilir.

Bir yolcu gemisinde toplam net patlayici kiitlesi 8 kg olan bu madde, geminin giiverte
altinda kapal1 yiik tagima birimlerinde tasiabilir.

Bu maddenin taginacagi ambalajlar kursunsuz olmalidir.

I, 11 ve I B. ,IVveV C. Illvelll D. IVveV E. Hepsi

UN 2308 maddesinin denizyoluyla tasinmasi ile ilgili asagidaki hiikiimlerden hangileri
yanhstir?

Bu madde smirli miktar tagindiginda Bolim 7.3.3.15 hiikiimlerinin tiimiine tabi olarak
tasinir.

Bu maddeyi tagiyan IBC’lere iki adet kapamali cihaz takilacaktir.

Bu maddenin dolduruldugu tagmabilir tankin dolumunda, IMDG Kod’da belirtilen
doldurma derecesi asilmayacaktir.

Bu madde yiiklii konteyner ile UN 1474 maddesi yiiklii konteyner birbirinden “uzak
tutulmalidir”.

150 metre boyunda 45 yolcu tasiyan yiik gemisinde, bu madde yiiklii yiik tasima birimi
giivertede tasinamaz.

I, 1lve IV B. LIVveV C. llvelVv D. lN,IVveV E. IVveV
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20. Asagidakilerden  hangisi/hangileri IMDG Kod’un uygulanmasi  zorunlu
hiikiimlerindendir?

21.

22.

Yiiksek ehemmiyetli tehlikeli yiiklere iligskin hiikiimler

Alevlenebilir sivilarin baglangi¢ kaynama noktasinin saptanmasi yontemleri

Tehlikeli maddeleri igeren kaza ve yangin 6nlemleri durumlarinda 6zel zorunluluklar
IMDG Kod kapsaminda tehlikeli maddelerin tasinmasinda gorev alan kiy1 personelinin
0zel egitim gereklilikleri

Ayirma gruplari

lvell B. YalnizII C. llveV D. lllveV E. IVveV

Asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

B.

Bulasict maddeler taginacaksa alicinin tam adresi, sorumlu bir kisi ad1 ve telefon
numarasi ile birlikte belgede gosterilecektir.

3.1.4.4’te listelenen ayrim gruplar1 i¢inde yer almayan, ancak gonderici kanaatine gore
bu gruplardan birine ait olan maddeler, karisimlar, ¢ozeltiler veya preparatlar igin
uygun ayrim grup adi “IMDG Code segregation group / IMDG Kod ayrim grubu”
ibaresiyle ile baslayacak sekilde tasima dokiimaninda tehlikeli madde agiklamasindan
sonra belirtilecektir.

Konteyner/arag paketleme sertifikasi, tasimaciya EDP veya EDI iletim teknikleriyle
sunulmugsa imzalar elektronik imza olabilir veya imza atmaya yetkili kisinin adi
(adlar1) (biiyiik harflerle) kullanilabilir.

Bertaraf i¢in veya bertaraf islenmesi icin taginan atik tehlikeli maddeler (radyoaktif
atiklar harig) i¢in eger sozciik uygun sevkiyat adinin zaten bir pargasi degilse uygun
sevkiyat adinin basia “ATIK” sozcligl yazilir.

Tehlikeli ve tehlikesiz maddeler ayni tagima dokiimaninda yer alamaz.

Onceden radyoaktif malzeme iceren bos bir ambalajin UN 2908 RADIOACTIVE
MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING (RADYOAKTIF
MADDE, ISTISNAI PAKET — BOS AMBALAJ) kaydi altinda simflandirilmasina
iliskin asagidakilerden hangisi yanhstir?

A.

B.

Bolim 5.2.2.1.12.1'e uygun olarak iizerinde gosterilen etiketlerin hicbiri goriiniir
durumda olmamalidur.

Yapisinda herhangi bir uranyum veya toryum bulunan dis ylizey, metal veya bagka bir
dayanikli malzemeden yapilmis aktif olmayan bir kilifla ¢evrelenmis olmalidir.
Ortalama 300 cm? yiizey lizerinde sabit olmayan i¢ bulasma seviyesi, gama yayicilari
icin 40 Bg/cm?’yi gegcmemelidir.

Ortalama 300 cm? yiizey iizerinde sabit olmayan i¢ bulagma seviyesi, diisiik zehirlilige
sahip alfa yayicilari i¢in 400 Bg/cm?’yi gegmemelidir.

Bakimi iy1 yapilmis ve giivenli bir sekilde kapatilmis olmalidir.

10
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23. Asagidakilerden hangisi/hangileri giiverte altinda istiflenebilir?

24,

25.

650 gros tonluk ve yiik alan1 mekanik havalandirma ile donatilmis yiik gemisinde
tasinan UN 1420 maddesi

1982°de insa edilmis ve yilik alam1 mekanik havalandirma ile donatilmis yolcu
gemisinde tasinan UN 3470 maddesi

1985°te insa edilmis, 400 gros tonluk ve yiikk alani mekanik havalandirma ile
donatilmamis yiik gemisinde taginan UN 1304 maddesi

1995°te insa edilmis, 350 gros tonluk ve yiikk alani mekanik havalandirma ile
donatilmis yiik gemisinde taginan UN 1001 maddesi

1983’te insa edilmis ve yiikk alanm1 mekanik havalandirma ile donatilmis yolcu
gemisinde taginan UN 1392 maddesi

lvell B. llvelV C. Yalnz I D. HlvelV E. IVveV

Yiik tasima birimlerinin ve dokme yiik konteynerlerinin plakartlandirilmas1 ve
isaretlenmesi ile ilgili olarak asagidakilerden hangileri dogrudur?

Yiikseltilmis sicaklik isaretinin konulmasi gereken durumlarda ayrica tasima sirasinda
maddenin ulagmasi beklenen azami sicakligi, portatif tankin veya yalitim ceketinin her
iki ucuna yiikseltilmis sicaklik isaretinin hemen yanina ve an az 100 mm yiiksekliginde
karakterlerle dayanikli olarak isaretlenecektir.

Sinif 1.4 uyumluluk grubu S patlayicilarin herhangi bir miktarini tasiyan yiik tasima
birimlerinde buna uygun plakardin olmasi gerekir.

Tehlikeli madde kalintilarini igeren bir esnek dokme yiik konteyneri en az karsilikl iki
taraftan plakartlandirilacaktir.

Tank yiik tagima birimlerinde tasinan tehlikeli sivi maddeler i¢in tank {izerinde UN
numaralarinin gosterilmesi zorunlu degildir.

Plakartlar, kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer alacak veya noktal1 ya da belirgin
bir dis sinir ¢izgisine sahip olacaktir.

lveV B. ILIlveV C. I,IVveV D. IlllvelV E. IVveV

UN 3472 maddesinin tasinmasiyla ilgili asagidakilerden hangileri yanhstir?

4H1 kodlu bir ambalaj igerisinde bu maddeden 300 kg tasinabilir.

Buhar borularindan en az 1,2 m uzaga istiflenmelidir.

UN 3293 maddesini igeren konteynerden “ayrilmis” olarak istiflenmelidir.
Miimkiin oldugu kadar soguk tutulmalidir.

UN 3449 maddesini i¢eren konteynerden “ayrilmis” olarak istiflenmelidir.

vell B. I, 1lvelll C. llveV D. L IVveV E. IVveV
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TMGDE-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu boliim salon baskani tarafindan smav baslamadan once cevap kagitlar1 ve soru
kitapciklar1 adaylara dagitildiktan sonra yiiksek sesle okunacaktir.

Sinav giris belgesi ve 6zel kimlik belgesi yaninda bulunmayan adaylar kesinlikle sinava
alimmayacaklardir.

Adaylar sinav bitiminde cevap kagitlari ile birlikte soru kitapgiklarini salon bagkanina teslim
etmek zorundadirlar.

Sinava girecek adaylar sinav bagladiktan 20 dakika sonra salona alinmazlar.

Soru kitapgiklarini kontrol ederek; eksik veya baski hatasi olan kitapcilarin degistirilmesini
salon bagkanindan isteyiniz. Cevap kagidi {izerine yazacaginiz yazi ve yapacaginiz
isaretlemelerde yumusak uclu kursun kalemden baska kalem kullanmayiniz.

Size verilen cevap kagidinda yazili olan T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, sinav tiiri,
boliimlerini kontrol ediniz. SINAV KITAPCIK TURU BOLUMUNU DOLDURUNUZ.
SINAV KITAPCIK TURUNU DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI
GECERSIZ SAYILACAKTIR. Cevap kagidiniz kullanilmayacak sekilde bozuksa, salon
baskanindan cevap kagidinizin degistirilmesini isteyiniz.

Smava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAGIDI, TELSIZ, SILAH,
ELEKTRONIK CIHAZLAR, DIJITAL TUM SAATLER VB. ARACLARLA
GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sinavi gecersiz sayilir.

Cevap kagidinizdaki imza bolimiinii imzalaymiz. Cevap kagidi iizerindeki bilgilerde elle
diizeltme yapmayiiz. Bir hata varsa salon gorevlilerine sdyleyerek tutanak tutmalarini
saglaymiz.

Cevaplarmizi, yuvarlagin disina tasirmadan cevap kagidindaki ilgili boliimii bularak
isaretleyiniz. Yanlis karalamalarimizi diizeltirken yuvarlagin i¢ini temizce siliniz.

Soru sayis1 ve sinav siiresi, soru kitap¢iginin tizerinde yazmaktadir.

. Her sorunun 5 (bes) secenegi vardir. Bu seceneklerden sadece bir tanesi dogru cevaptir. Cift

isaretlenmis cevaplar yanlis cevap olarak degerlendirilir.

Cevaplariniz puanlanirken her dogru cevaba puan verilir, yanls cevaplariniz dikkate alinmaz.
Her soru esit puandir.

Siav siiresince cevap kagidimizin baskalarinca goriilmesine izin vermeyiniz. Bagkasinin
kagidina bakmayiniz. Siav basladiktan sonra salon baskani, gdzetmen veya diger adaylar ile
konusmayiniz. Yetkililere soracagmiz sorulari smmav baslamadan once sorunuz. Bilgisayar
ortaminda kopya analizi yapilacagindan ikili ve toplu kopya ¢ektigi anlagilan adaylarin simavi
gecersiz sayilacaktir.

Sorularin herhangi  bir sekilde alinmasi (KITAPCIGIN ALINMASI,
FOTOKOPI/RESIM CEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI
KITAPLARA YAZILMASI) yasaktir. Bu kurala uymayanlarin sinavi gecersiz sayihr.
Smaviniz bittiginde cevap kagidini ve soru kitap¢igini siranin iizerinde kesinlikle birakmaymiz.
Bunlari salon gorevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adinizin karsisindaki
ilgili siitunu imzalaymiz. Sinavi biten adaylar sinav siiresinin sonunu beklemeden salondan
ayrilmak zorundadirlar.

Sinav stiresi 240 dakika olup, smavin ilk 30 (otuz) dakikasi ve son 10 (on) dakikasi sinav
salonundan ¢ikmak yasaktir.

BASARILAR DIiLERIiZ.
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