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Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)

Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Ekonomik ve Sosyal Konsey
(ECOSOQC) tarafindan yonetilen, Birlesmis Milletlerin bes bolgesel komisyonundan biridir. Savag sonrast
Avrupa'nin yeniden insasina yardim etmek, ekonomik faaliyeti gelistirmek, Avrupa {ilkeleri arasindaki
ekonomik iliskileri kuvvetlendirmek ve Avrupa'nin diinyanin geri kalaniyla olan iligkilerini giiclendirmek
amactyla 1947 yilinda kurulmustur. Soguk savas sirasinda, UNECE, ekonomik diyalog ve Dogu ile Bati
arasindaki igbirligi i¢in 6zglin bir forum olarak hizmet verdi. Bu donemin karmasikliina ragmen ¢ok
sayida uyumlastirma ve standardizasyon anlasmasi iizerinde varilan uzlasiyla belli basli kazanimlar
edinilmigtir.

Soguk savas sonrasit donemde, UNECE sadece yeni liye devletler degil ayni zamanda yeni
fonksiyonlar da kazandi. 1990'larin ilk yillarindan itibaren, merkez ve dogu Avrupa iilkelerinin diinya
pazarina entegrasyonuna olanak saglayan uyumlastirma deneyimini kullanarak, organizasyon doniisiim
siirecinin analizine odaklanmuistir,

UNECE bati, orta ve dogu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Amerika'da toplam 56 iilkenin isbirligi
araglarimi sekillendirmek igin bir araya geldigi forumdur. Bu isbirligi, ekonomik isbirligi ve entegrasyon,
istatistik, cevre, nakliye, ticaret, slirdiirilebilir enerji, ormancilik ve kereste, konut ve arsa yonetimi ile
niifus konulariyla ilgilidir. Komisyon, anlagsmalari, normlar1 ve standartlar1 detaylandirmak ve
uyumlastirmak i¢in bolgesel bir yapi sunar. Komisyon'un uzmanlar1 Giiney Dogu Avrupa iilkelerine ve
Bagimsiz Devletler Toplulugu'na teknik destek saglar. Bu yardim, deneyimlerini ve en iyi uygulamalarini
paylasan iilkelerin danismanlik hizmetleri, egitim seminerleri ve ¢alistaylari ile sekillenir.



UNECE'de Tasimacihik

UNECE Siirdiiriilebilir Tasima Béliimii, I¢ Ulastirma Komitesi (ITC) ve ECOSOC Tehlike
Mallarin Tasinmasi ve Kimyasallarin Siniflandirma ve Etiketlenmesine Iliskin Uyumlulastirilmis Sistem
Konusunda Uzmanlar Komitesi'nin sekreterligidir. ITC ve 17 g¢alisma grubunun yanmi sira ECOSOC
Komitesi ve alt komiteleri, diinya genelinde insanlarin ve isletmelerin giinliik yasamlarini, 6l¢iilebilir
yollarla ve somut adimlarla gelistirmek, trafik giivenligini, ¢evre performansini, enerji verimliligini ve
tasima sektoriiniin rekabet giiclinii gelistirmek icin ¢alisan hiikiimetler arasi1 karar verme organlaridir.

ECOSOC Komitesi, 1953 yilinda Ekonomik ve Sosyal Konseyin talebi iizerine, tehlikeli mal
tasimaciligima iligkin tavsiyeler vermek {izere kuruldu. Yetkisi, 1999 yilinda kimyasallarin siniflandirma
ve etiketleme sistemlerinin kiiresel olarak (¢ok sektorli) uyumlu hale getirilmesi icin uzatildi.
Uluslararas1 ticarette ve tehlikeli mallarin tasgimnmasinda ilgili ihtisas ve deneyime sahip iilkelerden
uzmanlardan olugmaktadir. Diinyanin tim bolgeleri arasinda diizgiin cografi denge saglamak ve
gelismekte olan {lkelerin yeterli katilimini saglamak {izere iiyelik smirlandirilmigtir. Komite,
ECOSOC'un bir yan organi olmasina ragmen, Genel Sekreterlik 1963 yilinda, sekreterlik hizmetlerinin
UNECE Tagima Boliimii tarafindan verilmesine karar vermistir.

ITC, savas sonrast Avrupa'da ulasgim baglantilarinin yeniden insasim1 desteklemek i¢in 1947
yilinda kurulan hiikiimetler aras1 6zel bir forumdur. Yillar i¢inde, yurti¢i tagima tiirlerinin uyumlu ve
siirdiiriilebilir gelisimini kolaylastirma konusunda ihtisaslagmistir. Bu azimli ve siiregelen caligmanin
baslica sonuglari, diger seylerin yani sira su faaliyetlerde viicut bulmustur: (i) 58 Birlesmis Milletler
Konvansiyonu ve diizenli olarak giincellenen ve tehlikeli mallarin taginmasi ve motorlu kara tasitlarinin
yapim ve denetim ide dahil olmak iizere, ulusal ve uluslararasi kara yolu, demir yolu, i¢ su yollar1 ve
tiirler aras1 tagimaciligin siirdiiriilebilir gelisimi i¢in uluslararasi yasal bir gergeve saglayan birgok teknik
diizenlemeler; (ii) ulagim altyapist yatirim programlarinin ¢ok iilkeli koordinasyonunu kolaylagtiran Trans
Avrupa Kuzey-Giiney Otoyolu, Trans Avrupa Demiryolu ve Avrasya Ulasim Baglantilar1 projeleri; (ii)
kiiresel glimriik transit yardim ¢6ziimii olan TIR sistemi; (iv) ulusal ve yerel yonetimlerin yurti¢i tagima
modlarindan kaynaklanan karbon dioksit (CO2) emisyonlarini izlemeleri ve bunlarin etkilerine gore iklim
degisikligi hafifletme politikalarin1 se¢melerine, tasarlamalarina ve yerel kosullara uyarlamalarina
yardimer olabilecek Gelecegin I¢ Ulastirma Sistemleri (ForFITS); (v) uluslararasi olarak kabul edilen
tagima istatistikleri- yontemler ve veriler -; (vi) yeni aragtirma ve analizlere dayanarak sorunlarla
zamaninda ilgilenerek tasimacilik politikas: gelistirmeye yardimci olacak ¢aligmalar ve raporlar. ITC,
Akillt Ulastirma Hizmetleri (ITS), siirdiiriilebilir kentsel mobilite ve sehir lojistigine, iklim degisikligi
adaptasyonu ve giivenlik zorluklarina tepki olarak ulagim aglar1 ve hizmetlerinin esnekligini artirmaya
6zel 6nem atfetmektedir.

Ayrica, UNECE Siirdiiriilebilir Ulastirma ve Cevre Béliimleri, Diinya Saglk Orgiitii (WHO) -
Avrupa - ile birlikte, Cevre Pan Avrupa Ulagim, Saglik ve Cevre Programi'na (THE PEP) yan hizmetler
vermektedir.

Son olarak, 2015 itibariyle, UNECE Siirdiiriilebilir Ulagtirma Boliimii, Genel Sekreterligi'nin
Yol Giivenligi Ozel Elgisi Bay Jean Todt'a sekreterlik hizmetleri saglamaktadir.



GIRIS
Genel

Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tagimaciligina liskin Avrupa Anlasmasi (ADR) Birlesmis Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 30 Eyliil 1957 tarihinde Cenevre'de yapilmis; 29 Ocak 1968 tarihinde yiiriirliige
girmistir. S6z konusu Anlagma 21 Agustos 1975 tarihinde New York'ta imzalanan ve Anlagma'nin 14(3). maddesini
degistirerek 19 Nisan 1985 tarihinde yiiriirliige giren protokol ile degistirilmistir.

Anlagsmanin madde 2'sine gore, Ek A ile tasimacilifi yasaklanan tehlikeli mallar, uluslararasi tasima igin uygun
olmamakla birlikte diger tehlikeli mallarin taginmasina asagidaki sartlara uygun olarak yetki verilir:

- ozellikle ambalajlanmasi ve etiketlenmesi hususunda sartlart Ek A'da tayin edilen s6z konusu mallar ve

- ozellikle tagimacilik araglarinin iiretimi, donanimu ve faaliyeti hususunda sartlar1 Ek B'de tayin edilen s6z
konusu mallar

Bununla birlikte, 4. maddeye gore, Anlasmaya Taraf Ulke olan her iilke tasimacilik sirasinda giivenlik disinda diger
nedenlerden dolay1 tehlikeli mallarin iilkesine girisini diizenleme veya yasaklama hakkini sakli tutar. Anlasmaya Taraf
Ulkeler ayrica Ek A ile tastmacilig1 yasaklanan belli tehlikeli mallarin iilkelerinde uluslararasi tastmaciligmim belli sartlara
tabi olarak yapilmasini veya iilkelerinde tehlikeli mallarin A ve B Eklerinde belirtilenden daha az siki kosullar altinda Ek
Al'ya gore uluslararas1 tasimaciliginin yapilmasimi ikili veya c¢ok tarafli anlagmalar vasitasiyla diizenleme hakkini sakli
tutarlar.

A ve B Ekleri, ADR yiiriirliige girdiginden itibaren diizenli olarak degistirilmekte ve giincellenmektedir.
EK A ve B'nin yapis1

Avrupa Ekonomik Komisyonu Yurtigi Ulastirma Komitesi'nin Tehlikeli Mallarin Taginmasi Calisma Grubu
(WP.15) elli birinci oturumunda (26-30 Ekim 1992) Uluslararas1 Karayolu Tagimaciligi Birligi'nin bir Onerisi
(TRANS/WP.15/124, paragraflar: 100-108) sonucunda Ek A ve B'yi yeniden yapilandirmay: kararlastirmistir. Temel amag,
ADR kapsamindaki uluslararasi karayolu tagimacilik faaliyetlerinin yani sira ulusal mevzuat veya Avrupa Toplulugu
mevzuat1 yoluyla biitiin Avrupa iilkelerinin i¢ ulagimlarina ve nihai olarak Avrupa seviyesinde tutarli bir diizenleyici gergeve
saglamak {izere kosullarin kolayca uygulanabilmesi i¢in daha erisilebilir ve kullanish hale getirilmesiydi. Ayrica, ulastirma
zincirindeki gesitli ortaklarm gorevlerinin agik¢a belirlenmesi, bu c¢esitli ortaklarin ihtiyaglarinin daha sistemli olarak
gruplanmast ve ADR'nin hukuki gerekliliklerinin bu ihtiyaclar karsilayabilecek Avrupa standartlarindan veya uluslararasi
standartlardan ayirt edilebilmesi gerekli goriilmiistii.

Yapisi, Birlesmis Milletler'in Tehlikeli Mallarin Tasinmasina Iliskin Tavsiyeleri, Ornek Diizenlemeleri, Deniz
Yoluyla Tasinan Tehlikeli Yiiklere Iliskin Uluslararas: Kod (IMDG Kodu) ve Tehlikeli Mallarin Demiryolu Ile Uluslararast
Tasinmasina Iliskin Kural (RID) ile uyumludur.

Yap1 dokuz kisma ayrilmistir, ancak Anlagmanin 2. maddesindeki metinle uyumlu olmasi igin iki ek altinda
gruplandirilmistir. Metin diizeni asagidaki sekildedir:

Ek A: Genel hiikiimler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere iligkin hiikiimler
Kisim 1 Genel hiikiimler
Kistm2  Siiflandirma
Kistm 3 Tehlikeli mallarin listesi, sinirli ve istisnai miktarlara iligkin 6zel hiikiimler ve muafiyetler
Kisim4  Paketleme ve tank hiikiimleri
Kisim 5 Sevkiyat prosediirleri

Kisim 6  Ambalajlar, orta boy dokme yiik konteynerleri (IBC'ler), biiyiik ambalajlar, tanklar ve dékme yiik konteynerleri
i¢in yap1 ve test zorunluluklart

Kistm 7 Tagima, yiikleme, bosaltma ve ellegleme kosullarina iligkin hiikiimler



Ek B: Tasuma donanimina ve tasima faaliyetlerine iliskin hiikiimler
Kisim 8  Arag ekibine, donanimina, faaliyetine ve dokiimantasyona iliskin zorunluluklar
Kisim 9  Araglarm iretimine ve onayina iliskin zorunluluklar

Genel hiikiimleri ve tanimlari igeren Kisim 1, diger boliimlerin tamaminda kullanilan terimlere iligkin tiim tanimlari
icermesi ve muhtemel muafiyetler ile diger diizenlemelerin uygulanabilirligi dahil kesin olarak ADR'min kapsamimi ve
uygulanabilirligini agiklamasi sebebiyle tiim dokiimanin ayrilmaz bir parcasidir. Ayrica, egitim, istisnalar ve gegici dnlemler
ile tehlikeli mallarin taginmasi zincirinde yer alan taraflarin iizerine diisen giivenlik yiikiimliilikklerine, kontrol 6nlemlerine,
giivenlik danigmanlarina, karayollarindaki tiinellerden tehlikeli mal tasiyan araglarin gegisine ve tehlikeli mallarin giivenli bir
bigimde taginmasina iliskin hiikiimleri de igerir.

UN numaralariin say1 sirasina gore tehlikeli mallarin listesini igeren Kisim 3.2 Tablo A yeniden yapilandirilmig
ADR'nin kullaniminin merkezini olugturur. Belirli bir tehlikeli maddenin veya nesnenin UN numarasi belirlendikten sonra,
tablo bu madde veya nesnenin tasinmasinda uygulanacak 6zel zorunluluklar: veya bu zorunluluklarin bulundugu kisimlar1 ve
basliklar1 gosteren capraz referanslari saglar. Ancak, 6zel zorunluluklarin yani sira gerekli hallerde gesitli kisimlardaki genel
veya sinifa 6zel zorunluluklara da uyulmasi gerektigi unutulmamalidir.

UN numarasi bilinmedigi zaman tablo A'ya erisimi kolaylastirmak icin belirli tehlikeli mallara atannmus UN
numarasini belirten bir alfabetik indeks, sekreterlik tarafindan hazirlanmig ve Boliim 3.2 Tablo B olarak eklenmistir. S6z
konusu tablo B, ADR'nin resmi bir pargasi degildir ve sadece referans kolaylig1 saglamak i¢in yayima eklenmistir.

Tehlikeli oldugu bilinen veya siiphe edilen mallar, ismine gore Tablo A'da ve B'de bulunamadigi zaman, boyle
mallarin tehlikeli farz edilip edilemeyecegini belirlemek igin gerekli tiim prosediir ve kriterler ile atanmasi gereken UN
numarasinin belirtildigi Kisim 2'ye gore siniflandirilmak zorundadir.

Gegerli metinler

Bu versiyon ("ADR 2019"), WP.15 tarafindan 2016, 2017 ve 2018 yillarinda yapilan ve Anlagma'nin 14(3).
Maddesi uyarinca Anlagmaya Taraf Ulkeler'in kabuliine tabi olarak 1 Ocak 2019 tarihinde yiiriirlige giren
ECE/TRANS/WP.15/231 ve -/Corr.1 ve ECE/TRANS/WP. 15/231/Add.1 sembolleriyle belirtilen tiim yeni tadilleri goz
oniine alir.

Ancak Ek A'daki madde 1.6.1.1'de verilen gecici 6nlemler dolayisiyla C.N.354.2015.TREATIES-XI.B.14 ve
C.N.710.2015. TREATIES-XI.B.14 Gegici Bildirimlerine gore tadil edildigi sekliyle onceki versiyon ("ADR 2017"), 30
Haziran 2019 tarihine kadar kullanilmaya devam edebilir.

Bolgesel uygulanabilirlik

ADR, Devletlerarasi bir Anlasmadir ve genel bir yiiriitmeye yetkili makam yoktur. Uygulamada otoyol denetimleri,
Anlasmaya Taraf Ulkeler tarafindan yapilir ve uygunsuzluk durumunda faillere kars1 ulusal makamlarca mevzuata gore yasal
islem uygulamr. ADR'nin kendisi herhangi bir ceza éngdrmez. Yayimlanma sirasinda Anlasmaya Taraf Ulkeler sunlardir:
Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belcika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hirvatistan, Kibris, Cekya,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Giircistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, izlanda, irlanda, italya, Kazakistan,
Letonya, Lihtenstayn, Litvanya, Liiksemburg, Malta, Karadag, Fas, Hollanda, Norveg, Polonya, Portekiz, Moldova
Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, San-Marino, Sirbistan, Slovakya, Slovenya, Ispanya, isveg, Isvicre, Tacikistan,
eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Tunus, Tiirkiye, Ukrayna, Birlesik Krallik.

ADR, yukarida belirtilen Anlasmaya Taraf Ulkelerden en az ikisinin iilkesinde gergeklestirilen tasimacilik
faaliyetleri i¢in gecerlidir. Bunun yani sira, Avrupa Birligi (AB) icerisinde yeknesaklik ve serbest ticaret yararina, ADR'nin A
ve B Eklerinin ayrica AB'ye Uye Devletler tarafindan kendi topraklarinda veya birbirleri arasinda uygulanacak karayoluyla
tehlikeli mallarin tagimaciligi yonetmeligi i¢in temel olarak kabul edildigi unutulmamalidir (Avrupa Parlamentosu'nun ve
Konseyi'nin, tehlikeli mallarin yurtigi tasimacilig ile ilgili 24 Eyliil 2008 tarihli 2008/68/EC sayil1 Direktifi, degistirildigi
sekliyle). AB iiyesi olmayan bazi iilkeler d¢ ADR'min A ve B Eklerini ulusal mevzuatlari i¢in temel olarak kabul etmislerdir.

Vi



ilave pratik bilgi

ADR'nin uygulanmasma yonelik tiim sorular ilgili yetkili makamlara yoneltilmelidir. Ayrica, ek bilgi asagida
belirtilen UNECE Ulastirma Boliimiiniin internet sitesinde de bulunabilir:

| http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm |

Bu internet sitesi diizenli olarak asagidaki bilgileri igerir:
- ADR ile ilgili genel bilgi

- Anlagma (ekler olmadan)

- Imza protokolii

- ADR'nin mevcut durumu

- Gegici bildirimler

- Ulke bilgileri (Yetkili Makamlar, bildirimler)

- Farkli dillerdeki versiyonlar (ADR, yazili talimatlar)
- Cok tarafli anlagsmalar

- ADR 2019 (dosyalar)

- ADR 2017 (dosyalar)

- ADR 2017 (degisiklikler)

- Onceki versiyonlar (dosyalar ve degisiklikler)

- Yaym detaylar1 ve Diizeltme

vii
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Kisim 1

Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararas: Tasimacihgma iliskin Avrupa Anlasmasi
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Kisim 2
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TEHLIKELI MALLARIN KARAYOLU iLE ULUSLARARASI
TASIMACILIGINA ILISKiN AVRUPA ANLASMASI (ADR)

ANLASMAYA TARAF ULKELER,
Karayolu ile uluslararasi tasimacilikta giivenligin artirilmasini ISTEYEREK,

agagidaki konularda ANLASMISLARDIR:

Madde 1
Isbu Anlasmada;
©) "arag" terimi, bir Anlasmaya Taraf Ulkenin silahli kuvvetlerine ait veya emri altindaki araglar
disinda kalan ve 19 Eyliill 1949 tarihli Karayolu Trafik S6zlesmesinin 4'lincii maddesinde
tanimlandig1 sekliyle, motorlu tasitlar, mafsalli araglar, romorklar ve yart rdmorklar anlamina
gelir;
(b) "tehlikeli mallar" terimi, Ek A ve B uyarinca karayolu ile uluslararasi tagimacilikta yasaklanmig
veya yalnizca belirli sartlar altinda izin verilmis maddeler ve nesneler anlamina gelir;
(c) 'f‘uluslarara51 tasimacilik" terimi, yukarida (a)'da tanimlanmus araglarla, Anlagsmaya Taraf
Ulkelerden en az iki tanesi arasinda yapilan herhangi bir tagimacilik faaliyeti anlamina gelir.
Madde 2
1. Madde 4, paragraf 3 hiikiimleri uyarinca, Ek A ile tasimacilik yapilmasi yasaklanan tehlikeli mallarin uluslararasi
taginmasi kabul edilmez.
2. Diger tehlikeli mallarin uluslararasi taginmasina agagidakiler uyarinca izin verilecektir:
©) s0z konusu maddeler i¢in Ek A'da belirtilen, 6zellikle paketlemeye ve etiketlemeye iliskin
kosullar;
(b) madde 4, paragraf 2 hiikiimlerine bagli olarak, 6zellikle s6z konusu mallari tagiyan aracin

iiretimi, donanimi ve ¢aligsmasina iliskin Ek B'de belirtilen kosullar.
Madde 3

Isbu Anlagsmanin Ekleri, anlasmanin ayrilmaz bir parcasini teskil eder.

Madde 4
1. Her Anlasmaya Taraf Ulke, tasima sirasinda giivenlik disindaki nedenlerle, tehlikeli mallarin kendi iilkesine girisini
diizenleme veya yasaklama hakkini sakli tutar.
2. Bu Anlasmanin yiiriirliige girdigi tarihte bir Anlasmaya Taraf Ulkenin sinirlar1 iginde hizmet vermekte olan veya

Anlagmanin yiiriirliige girmesini takiben iki ay i¢inde s6z konusu iilkede hizmet vermeye baslayan araglarin; yapim ve
donanimlar1 s6z konusu tagimacilik islemi i¢in Ek B'de verilen kosullara tamamiyla uymasa bile, yiiriirliige giristen itibaren
ii¢c yillik bir dénem igin, tehlikeli mallarin uluslararasi tagimasini yapmalarina izin verilecektir. Bununla birlikte, Ek B'nin
0zel maddeleri uyarinca bu siire azaltilabilir.

3. Anlasmaya Taraf Ulkeler, 6zel ikili veya ¢ok tarafli anlasmalarla, bu Anlasma ile uluslararasi olarak tasimasi
tamamen yasaklanan tehlikeli mallarin bazilarinin kendi {ilkelerinde belirli kosullara bagli olarak uluslararasi tagimasinin
kabul edilebilmesini veya bu Anlagma ile uluslararasi tasimasi yalnizca belirlenmis kosullarla kabul edilmis tehlikeli mallarin
kendi iilkelerinde bu Anlagmanin Eklerinde konulmus olanlardan daha az kati kosullara bagli olarak uluslararasi tagimasimin
kabul edilebilmesini diizenleme hakkini sakli tutar. Bu paragrafta atifta bulunulan 6zel ikili veya ¢ok tarafli Anlagmalar,
Birlesmis Milletler Genel Sekreterine bildirilecek; Genel Sekreter de bunlari sozii edilen anlagsmalara imza koymamis olan
Anlasmaya Taraf Ulkelere bildirecektir.
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Madde 5

Bu Anlagsmanin uygulanacagi tasimacilik faaliyetleri, genel olarak karayolu trafigi, uluslararasi karayolu
tasimacilig ve uluslararas ticarete uygulanan ulusal ve uluslararas: diizenlemelere tabi olacaktir.

Madde 6
1. Avrupa Ekonomik Komisyonu iiye {ilkeleri ve Komisyon ydnergesinin 8'inci paragrafi uyarinca danismanlik yetkisi
ile Komisyona kabul edilen iilkeler, Anlagmay1
@) imzalayarak;
(b) onaya tabi olmak iizere imzaladiktan sonra onaylayarak;
(c) anlasmaya katilarak isbu Anlagmaya taraf olabilirler.
2. Avrupa Ekonomik Komisyonu yonergesinin 11'inci paragrafi uyarmnca, Komisyonun belirli etkinliklerine

katilabilecek iilkeler, Anlasmamin yiiriirliige girmesinden sonra Anlagsmaya katilarak Anlasmaya Taraf Ulke olabilirler.

3. Anlagma 15 Aralik 1957 tarihine kadar imzaya acik olacaktir. Bu tarihten sonra, Anlagsma katilima agik olacaktir.
4. Onay veya katilim, Birlesmis Milletler Genel Sekreterligine bir belge verilmesi ile yiiriirliige girecektir.
Madde 7
1. Bu Anlagma, madde 6, paragraf 1'de s6zii edilen ve Anlagsmay1 onay ¢ekincesi koymaksizin imzalamig olan veya

katilim veya onay belgelerini vermis olan iilkelerin toplam sayisinin bese ulastigi tarihten bir ay sonra yiiriirliige girecektir.
Bununla birlikte, isbu Anlasmanin Ekleri, Anlasmanin yiiriirlii§e girmesini takip eden alt1 ay igerisinde uygulanmayacaktir.

2. Madde 6, paragraf 1'de atifta bulunulan bes iilkeden sonra onaylayan veya kabul eden, onay c¢ekincesi olmaksizin
imzalayan ya da onay veya kabul belgelerini veren her iilke i¢in, bu Anlagma, s6zii edilen iilkenin onay veya kabul belgesini
vermesinden bir ay sonra yiiriirliige girecek ve isbu Anlasmanin Ekleri, s6zii edilen iilke i¢in, eger Ekler bu tarihte yiiriirliikte
ise aynt giinde veya eger Ekler bu tarihte yiiriirliige girmemigse bu maddenin 1'inci paragrafinin hiikiimleri uyarinca
yiiriirliige girecegi tarihte uygulanmaya baslayacaktir.

Madde 8
1. Anlasmaya Taraf Ulkelerden herhangi biri, Birlesmis Milletler Genel Sekreterine bildirmek suretiyle bu
Anlagmadan vazgegebilir.
2. Anlagmanin feshi Genel Sekreterin tebligi aldig1 tarihten on iki ay sonra yiirlirliige girer.

Madde 9
1. Isbu Anlagma vyiiriirliige girdikten sonra, izleyen on iki ay icerisinde Anlagmaya Taraf Ulkelerin sayisi besten az
olursa, Anlagma yiiriirliikten kalkar.
2. Tehlikeli mallarin tasimasini diizenleyen evrensel bir anlagsmanin akdedilmesi durumunda, isbu Anlagsmanin s6z

konusu evrensel anlagmanin hiikiimlerinden herhangi biri ile gelisen bir hikkmiiniin evrensel anlagsmanin yiriirliige girdigi
tarihten itibaren, ayn1 zamanda s6z konusu evrensel anlasmaya taraf olan, igbu Anlagmanin Taraflar1 arasindaki iligkilerde
uygulanmasma son verilir ve s6z konusu hiikiim, otomatik olarak, sozii edilen evrensel anlasmanin ilgili hitkkmi ile
degistirilir.

Madde 10
1. Herhangi bir iilke, isbu Anlagmayi onay ¢ekincesi olmaksizin imzaladiginda veya isbu Anlagmaya onay ya da

katilim belgesi verdiginde veya daha sonra, Anlagmaya Birlesmis Milletler Genel Sekreterine verilecek bir bildirimle
katildiginda, isbu Anlagma uluslararasi iliskilerinden sorumlu oldugu herhangi veya tiim bolgeleri kapsar.
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Isbu Anlagma ve Ekleri, Genel Sekreterin bildirimi almasindan bir ay sonra bildirimde yazilan bolge veya bolgeleri kapsar.

2. Isbu maddenin 1'inci paragrafi uyarinca bir beyanda bulunarak uluslararasi iliskilerinden sorumlu oldugu bélgeleri
isbu Anlagma kapsamina alan her iilke, 8. madde hiikiimlerine uygun olarak s6z konusu bolgeler i¢in ayr1 ayri anlagmadan
vazgectigini bildirebilir.

Madde 11

1. Isbu Anlagmanin yorumlanmasi veya uygulanmasiyla ilgili olarak iki veya daha fazla Anlagsmaya Taraf Ulke
arasindaki her tiirlii anlasmazlik, miimkiin oldugu dl¢iide, miizakere yoluyla ¢oziimlenecektir.

2. Miizakere yoluyla ¢oziimlenemeyen her tiirlii anlasmazlik icin, anlasmazhiga diisen Anlagmaya Taraf Ulkelerden
herhangi biri istedigi takdirde, tahkime bagvuracak ve anlagsmazlik igindeki Taraflarin anlagarak segecekleri bir veya daha
fazla hakeme havale edilecektir. Eger hakemlik talebini izleyen {i¢ ay i¢inde anlagsmazlik i¢indeki Taraflar bir hakem veya
hakemler {izerinde karar veremezlerse, Taraflardan herhangi biri Birlesmis Milletler Genel Sekreterinden anlagsmazlik
hakkinda karar vermesi i¢in tek bir hakem belirlemesini talep edebilir.

3. Bu maddenin 2'nci paragrafi uyarinca atanan hakemin veya hakemlerin verecegi karar, anlasmazlik i¢inde olan
Anlagmaya Taraf Ulkeler i¢in baglayicidir.

Madde 12
1. Her Anlagmaya Taraf Ulke, bu Anlasmay1 imzalama, onaylama veya Anlagmaya katilma sirasinda 11. Maddenin

kendisini baglamadigini beyan edebilir. Béyle bir ¢ekince koymus olan Anlasmaya Taraf Ulkelerin herhangi biri agisindan,
diger Anlasmaya Taraf Ulkelere 11. madde hitkmiinden yiikiimlii olmayacaktir.

2. Isbu maddenin 1'inci paragrafinda 6ngoriildiigii sekilde bir cekince koyan herhangi bir Anlasmaya Taraf Ulke
herhangi bir zamanda Birlesmis Milletler Genel Sekreterine bildirmek suretiyle koydugu ¢ekinceyi geri alabilir.

Madde 13
1. Bu Anlagma ii¢ yil yiiriirliikte kaldiktan sonra, herhangi bir Anlagmaya Taraf Ulke, Birlesmis Milletler Genel

Sekreterine bildirmek suretiyle, Anlasma metninin gézden gegirilmesi amaciyla bir konferans toplanmasini talep edebilir.
Genel Sekreter tim Anlagmaya Taraf Ulkeleri bu bildirimden haberdar eder ve bildirim tarihinden itibaren dért ay icinde,
Anlagmaya Taraf Ulkelerin en az dortte biri bu istegi kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirdikleri takdirde, Genel Sekreter
bir gdzden gecirme konferansi toplar.

2. Bu maddenin 1'inci paragrafi uyarinca bir konferans diizenlendigi takdirde, Genel Sekreter Anlagsmaya Taraf
Ulkeleri haberdar eder ve Konferansta goriisiilmesini istedikleri 6nerileri bildirim tarihinden itibaren ii¢ ay i¢inde sunmaya
davet eder. Genel Sekreter, s6z konusu Onerilerin metinleri ile birlikte gecici konferans giindemini tiim Anlagsmaya Taraf
Ulkelere, konferansin toplanacagi tarihten en az ii¢ ay nce bildirir.

3. Genel Sekreter bu maddenin hiikiimlerine uygun olarak toplanacak bir konferansa madde 6, paragraf 1'de atifta
bulunulan tiim iilkeleri ve madde 6, paragraf 2 uyarinca Anlasmaya Taraf Ulke olmus tiim iilkeleri davet eder.

Madde 141

1. Madde 13'te ongoriilen gdzden gecirme isleminden bagimsiz olarak, herhangi bir Anlagmaya Taraf Ulke bu
Anlagmanin Ekleri i¢in bir ya da daha fazla degisiklik onerebilir. Bu amagla Anlasmaya Taraf Ulke degisiklik metnini
Birlesmis Milletler Genel Sekreterine iletir. Genel Sekreter ayrica, bu Anlagmanin Ekleri ve tehlikeli mallarin tagimacilign ile
ilgili diger uluslararasi anlagsmalar arasinda uyum saglamak amaciyla, bu Eklerde degisiklik onerebilir.

2. Genel Sekreter isbu maddenin 1'inci paragrafi uyarinca yapilan bir neriyi tiim Anlasmaya Taraf Ulkelere iletir ve
madde 6, paragraf 1'de atifta bulunulan diger tilkeleri konudan haberdar eder.

3. Eklerde yapilacak degisiklik onerileri, Genel Sekreterin bildirmesini takiben ii¢ ay iginde Anlagmaya Taraf
Ulkelerin en az {igte biri veya besi (Anlasmaya Taraf Ulkelerin iicte biri besten fazla ise) onerilen degisiklige kars1 itirazlarini
Genel Sekreterlige yazili olarak bildirmedikleri takdirde, kabul edilmis sayilir. Degisiklik kabul edildikten sonra, asagidaki
durumlar disinda, iig aylik bir siire sonunda tiim Anlagsmaya Taraf Ulkeler igin yiiriirliige girer:

! Sekreterlik notu: Madde 14, paragraf 3'iin metni, 18 Eyliil 1975 tarihli C.N.229.1975 TREATIES-8 sayili Gegici Bildirim
uyarinca Anlasmaya Taraflarina bildirilen bir Protokole uygun olarak, 19 Nisan 1985 tarihinde yiiriirliige giren bir
degisikligi icermektedir.
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@) Isbu maddenin 1'nci paragrafinda atifta bulunulan diger uluslararasi anlasmalarda benzeri degisiklikler
yapildiginda veya yapilmasi beklendigi durumlarda, degisiklik, Genel Sekreterlik tarafindan belirlenecek
bir siire sonunda ve miimkiin oldugu oranda, diger sozlesmelerde yapilan veya yapilmasi beklenen
degisikliklerle es zamanli olarak yiriirliige girer; bununla birlikte, bu siire bir aydan kisa olamaz.

(b) Degisiklik onerisinde bulunan Anlagmaya Taraf Ulke, kabul edilmesi kaydiyla, degisikligin yiiriirliige
girmesine iliskin, ii¢ aydan daha uzun bir siire belirleyebilir

4. Genel Sekreter, Onerilen degisiklik konusunda Anlagmaya Taraf Ulkelerden gelebilecek herhangi bir itirazi
miimkiin olan en kisa zamanda, tiim Anlagmaya Taraf Ulkelere ve madde 6, paragraf 1'de atifta bulunulan tiim iilkelere
bildirir.

5. Eklerde yapilmasi onerilen degisiklikler kabul edilmez ve degisiklik onerisini veren Anlasmaya Taraf Ulke
digindaki bir Anlasmaya Taraf Ulke 6neriyi kabul ettigini bildiren yazili bir bildirimi Genel Sekretere verirse, isbu maddenin
3. paragrafi uyarinca degisiklige itiraz bildiriminin verilmesi gereken {i¢ aylik siirenin bitiminden sonraki {i¢ aylik siire i¢inde
Genel Sekreter tarafindan tiim Anlasmaya Taraf Ulkelerin ve madde 6, paragraf 1'de atifta bulunulan iilkelerin katilacagi bir
toplant1 diizenlenir. Genel Sekreter bu toplantiya;

@ ulagtirma konulari ile ilgili hiikiimetler aras1 kuruluslarin;

(b) faaliyetleri Anlasmaya Taraf Ulkelerin topraklarinda dogrudan tehlikeli mallarn tasinmasi ile ilgili
uluslararasi sivil toplum orgiitlerinin temsilcilerini davet edebilir.

6. Isbu maddenin S'inci paragrafi uyarinca yapilacak bir toplantida, Anlagmaya Taraf Ulkelerin toplam sayismin
yarisindan fazlasi tarafindan kabul edilen bir degisiklik tiim Anlagmaya Taraf Ulkeler i¢in, toplantiya katilan Anlagmaya
Taraf Ulkelerin ¢ogunlugu tarafindan kabul edilecek bir yonteme gore yiiriirliige girer.

Madde 15

Madde 13'teki ve 14'teki bildirimlere ek olarak Birlesmis Milletler Genel Sekreteri, madde 6, paragraf 1'de atifta
bulunulan iilkelere ve madde 6, paragraf 2 uyarinca Anlagsmaya Taraf olmus iilkelere;

@) madde 6 uyarinca imzalar1, onaylari ve katilimlart;
(b) madde 7 uyarinca isbu Anlagmanin ve Eklerinin yiirtirliige girdigi tarihleri;
(©) madde 8 uyarinca fesih bildirimlerini;
(d) madde 9 uyarinca Anlagsmanin feshini;
(e) madde 10 uyarinca alinan bildirimleri ve fesih bildirimlerini;
U] madde 12, paragraf 1 ve 2 uyarinca alinan beyan ve bildirimleri;
(9) madde 14, paragraf 3 ve 6 uyarinca yapilan degisikliklerin kabul ve yiiriirlige giris tarihlerini bildirir.
Madde 16
1. Isbu Anlasmanin Imza Protokolii, Anlasma ile ayni hiikiim, etki ve siireye sahip olup, Anlasmanin ayrilmaz bir

pargast sayilir.

2. Imza Protokoliinde belirtilenler ve madde 12 uyarinca yapilmis olanlar disinda, bu Anlagmaya cekince konulamaz.
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Madde 17

15 Aralik 1957 tarihinden sonra, isbu Anlasmanin asli Birlesmis Milletler Genel Sekreteri tarafindan muhafaza
edilecek, Genel Sekreter de onaylanmig gercek kopyalari madde 6, paragraf 1'de atifta bulunulan iilkelere iletir.

fsbu Anlasma, usuliine uygun yetkilendirilmis olan ASAGIDAKI iMZA SAHIPLERININ TANIKLIGINDA
imzalanmgtir.

Cenevre'de bin dokuz yiiz elli yedi senesinin Eylill aymin otuzuncu giiniinde, tek niisha olarak, Anlasma metni
Ingilizee ve Fransizca olarak, Ekler ise Fransizca olarak ve metinlerin her biri Anlagmanin esit oranda gergek
metinleri olarak DUZENLENMISTIR.

Birlesmis Milletler Genel Sekreterinden, Eklerin onaylanmus ingilizce bir terclimesinin yapilmasi ve madde 17'de
atifta bulunulan gercek kopyalara eklenmesi istenmistir.
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iMZA PROTOKOLU

TEHLIKELI MALLARIN KARAYOLU ILE ULUSLARARASI
TASIMACILIGINA ILISKIN AVRUPA ANLASMASINA (ADR)

Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tasimaciligina iliskin Avrupa Anlasmasim (ADR) imzalamak iizere
hareket eden, asagida imzasi bulunan yetkililer,

1. Tehlikeli mallarin deniz yoluyla Birlesik Krallik'a veya Birlesik Krallik'tan tasimaciligini diizenleyen kosullarin,
ADR'nin Ek A'sinda konmus olan kogullardan temelde farkli oldugunu ve yakin bir zaman igerisinde ADR'ye uyacak sekilde
degistirilmelerinin olanaksiz oldugunu DIKKATE ALARAK;

Birlesik Krallik'in sdzii edilen Ek A'ya, Avrupa Kitasi ve Birlesik Krallik arasinda tehlikeli mallarin karayolu-deniz yolu ile
tagimacilig1 iizerine 6zel hiikiimler iceren 6zel bir ek sunmak iizere iistlendigi yiikiimliiliige ILISKIN;

Bu 6zel ekin yiiriirliige girmesine kadar, ADR'ye bagli olarak Birlesik Krallik'a veya Birlesik Krallik'tan tasimacilig
yapilacak tehlikeli mallarin, ADR Ek A'nin hiikiimlerine ve ayrica tehlikeli mallarin deniz yoluyla tasimasmin yapilmasina
iliskin Birlesik Krallik kosullarina uyacagini KABUL ETMIiSLERDIR;

2. Fransa temsilcisi tarafindan verilen ve Fransa Cumhuriyeti Hiikiimetinin, madde 4, paragraf 2'nin hiikiimlerine
bakilmaksizin, bagka bir Anlagsmaya Taraf Ulkenin topraklarinda hizmet vermekte olan araglarin, hizmete baslama tarihleri
ne olursa olsun, bu araclar bu tagimaciliga iligkin Ek B'de konulan kosullara ya da s6z konusu mallarn tagimaciligini
diizenleyen Fransiz tliziiklerinde yer alan kurallara uymadiklar siirece, Fransa topraklarinin tehlikeli mallarin tagimacilig
icin kullanilmasini reddetme hakkini sakli tuttugunu bildiren bir beyannameyi GOZ ONUNE ALARAK;

3. Isbu Anlasma veya Anlasmanin Ekleri iizerinde yapilmas: dnerilen degisikliklerin, madde 14 ve paragraf 1 veya
madde 13, paragraf 2 uyarinca verilmesinden 6nce, miimkiin oldugu oranda, Anlasmaya Taraf Ulkelerin uzmanlar1 ve
gerekiyorsa, Anlagma madde 6, paragraf 1'de sozii edilen diger iilkeler ile Anlasma madde 14 paragraf S5'te sozii edilen
uluslararasi kuruluslarin diizenledigi toplantilarda tartistimasimi TAVSIYE EDER.
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EKA

GENEL HUKUMLER ILE TEHLIKELI
MADDELERE VE NESNELERE ILISKIN
HUKUMLER






KISIM 1

Genel hiikiimler






1.11

112

1121

1122

1.1.2.3

BOLUM 1.1

KAPSAM VE UYGULANABILIRLIK
Yap1
ADR'nin A ve B Ekleri dokuz kisimdan olusmaktadir. A Eki, Kisim 1 ila 7 ve B Eki de Kisim § ile 9'dan
olusur. Her kisim béliimlere ve her boliim de basliklara ve alt basliklara ayrilmistir. Her kisimda o kismin
numarasi, boliim, baslik ve alt baslik numaralar1 da yer alir. Ornegin Kisim 4, Béliim 2, Bashk 1 "4.2.1"
seklinde numaralandirilir.
Kapsam
ADR Madde 2'nin amaglar1 bakimindan, A Eki sunlar belirler:

©) Uluslararasi taginmasi yasaklanmus tehlikeli mallar;

(b) Asagidaki sartlarin saglanmasi kosuluyla (muafiyetler dahil) Uluslararas: taginmasina izin
verilmis tehlikeli mallar;

- smiflandirma kriterleri ve gerekli test yontemleri dahil olmak {izere maddelerin
siniflandirilmasi;

- ambalajlarm kullanimi (karisik paketleme de dahil);
- tanklarin kullanimi (dolumu dahil);

- sevkiyat prosediirleri (gerekli belgeler ve bilgilerle birlikte, ambalajlarin isaretlenmesi
ve etiketlenmesi, tagima araglarina levha takilmasi ve bunlarin isaretlenmesi);

- ambalajlarin ve tanklarin liretimine, testine ve onayina iliskin kosullar;
- tasima araglarinin kullanimi (yiikleme, karigik yiikleme ve bosaltma dahil).

A Eki, ADR Madde 2'ye gore, B Ekine veya hem A Ekine hem B Ekine ait olan agagidaki belli bash
kosullar igerir:

111 Yap1

1123 (B Ekinin kapsami)

1124

1131 Tasima faaliyetinin niteligiyle ilgili muafiyetler

1.1.36 Tasima tinitesi basina taginan miktarla ilgili muafiyetler

1.14 Diger diizenlemelerin uygulanabilirligi

1145 Karayolu digindaki tagimalar

Bolim 1.2 Tanimlar ve 6l¢ii birimleri

Bolim 1.3 Tehlikeli mallarin tasinmasinda yer alan kisilerin egitimi

Bolim 1.4 Taraflarin giivenlik ylikiimliiliikleri

Bélim 1.5 Istisnalar

Bolim 1.6 Gegici onlemler

Bolim 1.8 Emniyet zorunluluklarina uygunluga yonelik denetimler ve diger destekleyici 6nlemler
Boliim 1.9 Yetkili makamlar tarafindan belirlenen tagima kisitlamalari

Bolim 1.10 Giivenlik hiikiimleri

Bélim 3.1 Genel

Bolim 3.2 Stitun (1), (2), (14), (15) ve (19) (Kisim 8'in ve 9'un hiikiimlerinin tek tek maddelere ve

nesnelere uygulanmasi)

ADR Madde 2'nin amaglar1 dogrultusunda, B Eki, taginmasit onaylanan tehlikeli mallari tagiyan araglarin
yapisina, donanimina ve ¢aligma sekline iliskin kosullar1 ve sunlari belirler:

- arag ekibine, donanimina, faaliyetine ve dokiimantasyona iligkin zorunluluklar;

- araglarin iiretimine ve onayina iligkin zorunluluklar.



1124

1.13

1131

ADR'nin 1(c) maddesindeki, "araglar" sézciigii tek ve ayni araca atifta bulunmuyor olabilir. Uluslararasi bir
tasima islemi, ADR'ye gore en az iki Anlagsmaya Taraf Ulkenin topraklarinda gerceklesmesi kosuluyla,
tasima belgelerinde belirtilen génderen ve alic1 arasinda farkli araglarla saglanabilir.

Muafiyetler

Tasuma faaliyetinin niteligiyle ilgili muafiyetler

ADR'de belirtilen hiikiimler agsagidakiler i¢in gecerli degildir:

@)

(b)
(©

©

©)

®

Normal tasima kosullarinda sizintryr engellemeye yonelik Onlemlerinin alinmasi kaydiyla,
perakende satis i¢in ambalajlanmig ve kisisel veya evsel kullanim amagl ya da hobi veya spor
faaliyetleri amagl tehlikeli mallarin 6zel sahislarca taginmasi. Bu maddeler, 6zel bir sahis
tarafindan veya bu kisi i¢in tekrar doldurulabilir kaplara doldurulmus alevlenebilir sivilar
oldugunda, toplam miktar kap basina 60 litreyi ve tagima initesi basina 240 litreyi gegmez.
IBC'lerdeki tehlikeli mallar, biiyiik ambalajlar ve tanklar perakende satig icin ambalajlanmig
olarak kabul edilmez;

(Silindi)

Isletmeler tarafindan bina veya insaat alanina sevkiyat veya bunlardan yapilan teslimatlar gibi
veya kesif, onarim ve bakim ile ilgili ve ambalaj bagina 450 litreyi gegmeyen, orta boy dokme
yiik konteynerleri (IBC'ler) ve biiyiik ambalajlar dahil olmak {izere ve 1.1.3.6'da belirtilen azami
miktarlar dahilinde olan ve kendi faaliyet alanlarmma bagli yapilan tagimalar. Normal tagima
kosullar1 dahilinde sizintty1 engellemek igin dnlemler alinmalidir. Bu muafiyetler Smif 7 igin
gegerli degildir.

Bu tiir isletmeler tarafindan kendi gereksinimleri veya dis veya i¢ dagitimlar igin yiiriitiilen
tagima islemleri, bu muafiyetin kapsamina dahil degildir;

Asagidakilerle ilgili olarak acil durum miidahalesi veya yetkili makamlarin gézetimi altinda ve
tagima kosullar izin verdigi olciide, yetkili makamlar tarafindan acil durum miidahalesi amacini
tasiyan veya yetkili makamlarin gézetimi altindaki tagima:

- Kazaya karismis veya arizalanmus tehlikeli mallar tagiyan araglarin taginmast;

- Bir olaya veya kazaya maruz kalan tehlikeli mallarin yayilmasini énlemek amactyla
toplanarak en yakin uygun giivenli bir yere taginmast;

Tasimanin tamamen giivenli bir sekilde yiiriitiilmesini saglamak i¢in tiim dnlemlerin alindigi,
insan hayatini veya gevreyi korumaya yonelik acil durum tagimasi;

Paketleme grubu II veya III’e ait Sinif 3 veya Sinif 9 maddeleri, A, O veya F gruplari ve Smif 2
gazlarmi ya da paketleme grubu II veya IIl'e ait Sinif 6.1 pestisitlerini igeren ve asagidaki
kosullara tabi olan temizlenmemis bos sabit depolama kaplarinin taginmasi igin:

- Basing tahliye cihazlari (varsa) hari¢ tim agikliklar sizdirmaz sekilde kapalidir.

- Normal tasima kosullar1 dahilinde sizintiy1 engellemek i¢in dnlemler alinmis olmalidir
ve

- Yiik, normal tagima kosullari esnasinda gevsemeyecek veya kaymayacak sekilde
kizaklara veya sandiklara veya diger tasima cihazlarina veya araglara veya konteynere
sabitlenmis olmalidir.

Bu muafiyet, ADR tarafindan taginmasi yasaklanmig olan igerisinde duyarliligi azaltilmig
patlayicilar veya maddeler bulunan sabit depolama kaplar igin gegerli degildir.

NOT: Radyoaktif malzemeler igin bkz. 1.7.1.4.



1.1.3.2 Gazlarin tasinmast ile ilgili muafiyetler

ADR tarafindan konulan hiikiimler agagidakilerin taginmasi igin gegerli degildir:

@

(b)

(©

(d)

©)

®

(©)
(h)

Tasima islemi gergeklestiren aracin kendisinin ve tagima esnasinda kullanilan veya kullanilmasi
amaglanan herhangi bir donaniminin (6rnegin sogutucu donanim) c¢aligmasi igin yakit
tanklarinda veya tiiplerinde bulunan gazlar.

Gazlar, aracin motoruna dogrudan ve/veya ek donanima veya tasinabilir basin¢h kaplara baglt
olarak ve ilgili yerel hiikiimlere uygun sabit yakit tanklarinda veya tiiplerde tasinabilir.

Bir tagima {initesinin yakit tanklar1 veya tiiplerinin toplam kapasitesi, 1.1.3.3 (a)'ya gore izin
verilenler dahil olmak tizere, 54 000 MJ enerji esdegerine karsilik gelen enerji (MJ) veya
kiitleyi (kg) asamaz.

NOT 1: 54 000 MJ enerji esdegerinin degeri, 1.1.3.3 (a) yakit limitine (1500 litre) karsilik
gelir. Yakitlarin enerji igerigi i¢in asagidaki Tabloya bakiniz:

Yakit Enerji icerigi
Dizel 36 MJ/litre
Benzin 32 MJ/litre
Dogal Gaz/Biyogaz 35 MJ/Nm®
Swilastirilmis Petrol Gazi (LPG) 24 MJ/litre
Etanol 21 MJ/litre
Biyodizel 33 MJ/litre
Emiilsiyon yakit 32 MJ/litre
Hidrojen 11 MJ/Nm?

Toplam kapasite asagidaki degerleri asmayacaktir:
- LNG ve CNG igin 1080 kg;
- LPG igin 2250 litre;

NOT 2: Tasima swrasinda kullaniimak tizere donamim takilmis ve bir arag iizerine sabitlenmis
konteyner, aracin ayrilmaz bir parcasi kabul edilir ve donanmimi ¢alistirmak icin gerekli yakita
iliskin ayni muafiyetlerden yararlanir.

(Silindi)

Kaptaki veya tanktaki basing, 20 °C sicaklikta 200 kPa'1 (2 bar) agmiyorsa ve gaz, sivilastirilmig
veya sogutularak sivilastirilmis gaz halinde degilse, Grup A ve O gazlar (2.2.2.1'e goére). Bu
durum, makinelerin ve aparatlarin pargalari gibi her tiirden kabi ve tanki kapsar;

NOT:  Bu muafiyet lambalara uygulanmaz. Lambalar i¢in bkz. 1.1.3.10.

Yedek parcalar (6rn. sisirilmis pndmatik ara¢ lastikleri) dahil; aracin isletiminde kullanilan
donanimlarda (6rn. yangin sondiiriiciilerde) taginan gazlar; bu muafiyet, yiik olarak tasman
sisirilmis pnomatik arag lastiklerine de uygulanir;

Araglarin 6zel donaniminda bulunan ve bu 6zel donanimin tagima sirasinda g¢alismasi igin
gerekli gazlar (sogutma sistemleri, akvaryumlar, 1siticilar vb.) ile ayn1 tagima {initesinde taginan
ve s0z konusu donanima ait yedek kaplar veya temizlenmemis bos degistirme kaplari;

Gazli mesrubatlar dahil, gida maddelerinde ve i¢ceceklerde bulunan gazlar (UN1950 harig),

Spor amagli kullanilan toplardaki gazlar

(Silindi)



1133

1134

11341

1.1.34.2

11343

1135

1136

11361

St yakitlarin tasinmasi ile ilgili muafiyetler
ADR tarafindan konulan hiikiimler agagidakilerin taginmasi igin gegerli degildir:

(a) Tasima islemi gergeklestiren bir aracin kendisinin ve tagima esnasinda kullanilan veya
kullanilmas1 amaglanan herhangi bir donaniminin ¢alismasi i¢in depolarinda bulunan yakait.

Yakit, aracin motoruna dogrudan ve/veya ek donanima bagl olarak ve ilgili yerel hiikiimlere
uygun sabit yakit tanklarinda veya portatif yakit konteynerlerinde (bidon gibi) taginabilir.

Sabit tanklarin kapasitesi tagima {initesi basma 1500 litreyi gegemez ve bir romorka takilmig
tankin kapasitesi 500 litreyi gecemez. Tasima initesi bagina portatif yakit konteynerlerinde en
¢ok 60 litre tagmabilir. Bu kisitlamalar acil servislerce kullanilan araglara uygulanmaz.

NOT 1. Tasima sirasinda kullanilmak tizere donanim takilmis ve bir ara¢ iizerine sabitlenmis
konteyner, aracin ayrilmaz bir pargasi kabul edilir ve donammi ¢alistirmak icin gerekli yakita
iliskin ayni muafiyetlerden yararlanir.

NOT 2: Gaz hadlinde yakitlar ihtiva edenler dahil olmak iizere tanklarin veya silindirlerin
toplam kapasitesi, 54 000 MJ enerji esdegerini agsmayacaktir (bkz. NOT 1, 1.1.3.2 (a)).

(b) ve (c)  (Silindi)

Ozel hiikiimler veya sinwrlt veya istisnai miktarda ambalajlanmus tehlikeli mallar ile ilgili muafiyetler
NOT: Radyoaktif malzemeler igin ayrica bkz. 1.7.1.4.

Boliim 3.3'in belli bash 6zel hiikiimleri, belli tehlikeli mallarin tasinmasini ADR'nin zorunluluklarindan
kismen ya da tamamen muaf tutar. Bu muafiyet, Kisim 3.2 Tablo A Siitun (6)'da ilgili tehlikeli mal
kaydinin karsisinda 6zel hitkkme atif yapilmissa uygulanir.

Bolim 3.4'teki kosullarin saglanmasi durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.

Bolim 3.5'teki kosullarin saglanmasi durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.
Temizlenmemis bos ambalajlarla ilgili muafiyetler

Herhangi bir zarar1 ortadan kaldiracak yeterli 6nlemler alindiysa, Smif 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ve 9'a ait
maddelerin taginmasinda kullanilmis bos ve temizlenmemis ambalajlar (IBC'ler ve biiyilik ambalajlar dahil)
ADR kogsullarina tabi degildir. Snif 1 ila 9'da yer alan tiim zararlar1 ortadan kaldiracak uygun onlemler
almirsa zararlar dnlenmis sayilir.

Tasima iinitesi bagina tasinan miktarla ilgili muafiyetler

Bu alt basligin amacina uygun olarak, tehlikeli mallar, B6liim 3.2 Tablo A Siitun (15)'te belirtildigi gibi,
tagima kategorisi 0, 1, 2, 3 veya 4'e atanmustir. Tagima kategorisi "0"a ait maddelerin taginmasinda
kullanilmig bos ve temizlenmemis ambalajlar da tasima kategorisi "0"a atanmistir. Tagima kategorisi "0"

disindaki maddelerin tasinmasinda kullanilmis bos ve temizlenmemis ambalajlar ise, tasima kategorisi "4"e
atanmugtir.



1.13.6.2

Belirtilen bir tagima kategorisi igin (tasima linitesinde tasinan tehlikeli mallar ayn: kategoride oldugunda)
bir tasima {initesinde tagmnan tehlikeli mallarin miktar1 Tablo 1.1.3.6.3 siitun (3)'te belirtilen degerlerin
ustiine ¢ikmadigi veya bu 1.1.3.6.4 uyarinca hesaplanan degeri agmadigi siirece (tasima iinitesinde taginan
tehlikeli mallar farkli tagima kategorilerine ait oldugunda) bu tehlikeli mallar, asagidaki hiikiimlere tabi
olmaksizin, ambalajlar igerisinde tek bir tagima iinitesinde taginabilir:

- Bolim 1.10, sunlar harig: UN No. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288,
0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500 Smf 1
patlayicilar ile aktivite seviyesinin A, degerini gectigi hallerde UN No. 2910 ve 2911 Sinif 7 adi
paketleri;
- Bolim 5.3;
- Bagslik 5.4.3;
- Boliim 7.2, sunlar harig: 7.2.4 V5 ve V8;
- 7.5.11 CV1;
- Kisim 8, sunlar harig : 8.1.2.1 (a),
8.14.2ila8.1.4.5,
8.2.3,
8.3.3,
8.3.4,
8.3.5,
Bolim 8.4,
Bolim 8.5
S1(3) ve (6),
S2(1),
S4; S5,
S14ila S21 ve
S24;

- Kisim 9.



1.1.3.6.3 Tasima iinitesinde taginan tehlikeli mallar ayni kategoriye ait olduklarinda, tasima tinitesi bagina diisen azami
toplam miktar agagidaki tabloda siitun (3)'te belirtilmistir.

Tasima Maddeler veya nesneler, paketleme grubu, siniflandirma kodu/grubu veya UN No. Tasima iinitesi basina
kategorisi diisen azami toplam
) miktar °
() ©)]
0 Siuf 1: 1.1A/1.11/1.21/1.3L ve UN No. 0190 0
Sinif 3: UN No. 3343
Simif 4.2: Paketleme grubu I'e ait maddeler
Sinif 4.3: UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129,
3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399
Simf 5.1: UN No. 2426
Siif 6.1: UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294
Sinif 6.2: UN No. 2814 ve 2900
Siuf 7: UN No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333
Sinuf 8: UN No. 2215 (MALEIK ANHIDRIT, ERIMIS)
Simif 9: UN No0.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tiir maddeleri ve karigimlar1 igeren
nesneler
ve UN No. 2908 altinda siniflandirilanlar haricinde bu tasima kategorisinde simiflandirilan
maddelerin taginmasinda kullanilmig temizlenmemis bos ambalajlar.
1 Paketleme grubu I'e ait olan ve tagima kategorisi 0'da smiflandirilmamis maddeler ve nesneler ve 20
asagidaki siniflara ait maddeler ve nesneler:
Siuf 1: 1.1Bila 1.1 ¥1.2B ila 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3)/1.5D *
Simif 2: T, TC? TO, TF, TOC ® ve TFC gruplari
aerosoller: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC gruplari
basing altindaki kimyasallar: UN No. 3502, 3503, 3504 ve 3505
Smf4.1: UN No. 3221 ila 3224, 3231 ila 3240, 3533 ve 3534
Sinif 5.2: UN No .3101 ila 3104 ve 3111 ila 3120
2 Paketleme grubu IT'ye ait olan ve tasima kategorisi 0, 1 veya 4'te siiflandirilmamis maddeler ve 333
nesneler ve asagidaki siniflara ait maddeler ve nesneler:
Sinuf 1: 14Bila 1.4G ve 1.6N
Simf 2: grup F
aerosoller: grup F
basing altindaki kimyasallar: UN No. 3501
Smif4.1: UN No. 3225 ila 3230, 3531 ve 3532
Sinif 4.3: UN No. 3292
Sinif 5.1: UN No. 3356
Sinif 5.2: UN No. 3105 ila 3110
Siif 6.1: UN No. 1700, 2016 ve 2017
ve paketleme grubu Ill'e ait maddeler
Siuf 9: UN No. 3090, 3091, 3245, 3480 ve 3481
3 Paketleme grubu III'e ait olan ve tagima kategorisi 0, 2 veya 4'te siniflandirilmamis maddeler ve 1000
nesneler ve asagidaki siniflara ait maddeler ve nesneler:
Simif 2: grup Ave O
aerosoller: grup A ve O
basing altindaki kimyasallar: UN No. 3500
Simif 3: UN No. 3473
Sinif 4.3: UN No. 3476
Sinuf 8: UN No. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ve 3506
Simif 9: UN No. 2990 ve 3072
4 Sinif 1: 1.4S Stnirsiz
Sinif 2: UN No. 3537 ila 3539
Simif 3: UN No. 3540
Smif 4.1: UN No. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 ve 3541
Simif 4.2: UN No. 1361 ve 1362 paketleme grubu 111 ve UN No. 3542
Sinif 4.3: UN No. 3543
Siif 5.1: UN No. 3544
Simif 5.2: UN No. 3545
Simif 6.1: UN No. 3546
Sinuf 7: UN No. 2908 ila 2911
Simif 8: UN No. 3547
Siuf 9: UN No. 3268, 3499, 3508, 3509 ve 3548

ve tasima kategorisi 0 olarak siniflandirilanlar diginda tehlikeli mallarin
taginmasinda kullanilmig bos, temizlenmemis ambalajlar.

kg olmalidir.

bkz. 1.1.3.6.4).
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UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 igin tagima tinitesi basina azami toplam miktar 50

Her bir tasima kategorisi i¢in maksimum toplam miktar "1000" hesaplanmis degerine karsilik gelmektedir (ayrica




113.6.4

1.1.3.6.5

1137

1138

1.1.3.9

1.1.3.10

Yukaridaki tabloda, "tasima {initesi bagina diisen azami toplam miktar" su anlama gelir:

- Nesneler i¢in, ambalajlar1 hari¢ nesnelerin kilogram cinsinden toplam kiitlesi (Sinif 1 nesneleri
i¢in, patlayict maddelerin kg olarak net agirhigi; bu Ekte belirtilen makine veya donanim
icindeki tehlikeli mallar i¢in, iglerinde bulunan tehlikeli mallarin uygun oldugu sekliyle
kilogram veya litre olarak toplam miktar1);

- Katilar, sivilagtirilmis gazlar, sogutulmus sivilasgtirilmig gazlar ve ¢oziinmils gazlar igin
kilogram cinsinden net agirlik;

- Swvilar i¢in tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktari;

- Sikistirilmis  gazlar, adsorbe edilmis (ylizeye bulastirilmis) gazlar ve basing altindaki
kimyasallar i¢in litre cinsinden kabin su kapasitesi;

Farkli tasima kategorilerinden tehlikeli mallarin ayni tasima {initesinde taginmalart halinde, asagidakilerin
toplamu:

- Tasima kategorisi 1'deki nesnelerin ve maddelerin miktarimnin "50" kati;

- Tasima kategorisi 1'in 1.1.3.6.3'teki tablonun (a) notunda belirtilmis nesnelerin ve maddelerin
miktarinin "20" kati;

- Tasima kategorisi 2'deki nesnelerin ve maddelerin miktarinin "3" kat1 ve
- Tasima kategorisi 3'teki nesnelerin ve maddelerin miktari;
hesaplanan degeri "1.000"i gegmeyecektir.

Bu alt baghigin amact dahilinde, 1.1.3.1 (a), (b) ve (d) ila (f), 1.1.3.2 ila 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 ve 1.1.3.10
uyarinca muaf tutulan tehlikeli mallar, dikkate alinmaz.

Elektrik enerjisi depolama ve iiretim sistemlerinin tasinmasiyla ilgili muafiyetler
ADR'de belirtilen hiikiimler agagidaki kosullarda elektrik enerjisi depolama ve iiretim sistemleri (6rnegin,
lityum bataryalar, elektrik kapasitorleri, asimetrik kapasitorler, metal hidrit depolama sistemleri ve yakit

pilleri) i¢in gecerli degildir:

(a) tagima islemi yapan bir aracin igine monte edilmis, aracin sevki veya herhangi bir donanimin
caligmasi i¢in gerekli olan;

(b) Tasima esnasinda kullanilan veya kullanilmak {izere tasarlanmis bir donanimin (6rn. diziistii
bilgisayar) ¢alismasi i¢in donanim igerisinde bulunan.

(Rezerve edildi)

Tasuma sirasinda sogutma veya iklimlendirme amach kullanilan tehlikeli mallarla ilgili muafiyetler
Araglarda veya konteynerlerde sogutma veya iklimlendirme amagli kullanildiginda, bogucu nitelikteki
tehlikeli mallar (atmosferdeki oksijeni seyrelten veya oksijeni titketen) sadece 5.5.3 basligindaki hiikiimlere
tabidir.

Tehlikeli madde iceren lambalarin tasinmasiyla ilgili muafiyetler

Radyoaktif malzeme igermeyen ve Béliim 3.3'te yer alan Ozel Hiikiim 366'da belirtilen miktardan fazla civa
icermeyen agagidaki lambalarin tasinmasinda ADR hiikiimleri uygulanmaz:

(a) Bir toplama ya da geri doniisiim tesisine tagindiklarinda dogrudan bireylerden ve evlerden
toplanan lambalar;

NOT: Bu, ayni zamanda bireyler tarafindan birinci toplama noktasina getirilip ardindan diger
bir toplama noktasi, ara isleme ya da geri déniisiim tesisine tasinan lambalari da kapsar.

(b) Her biri 1 gramdan fazla olmayan tehlikeli madde igeren ve ambalaj basina 30 gramdan fazla
tehlikeli madde olmayacak sekilde ambalajlanan lambalar, asagidaki kosula bagli olarak:
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1.14

1141

1.1.4.2

11421

11422

11423

(i) lambalarin onayl bir kalite yonetim sistemine uygun olarak {iretilmesi;

NOT: ISO 9001 bu amag icin kullanilabilir.

ve
(i) her bir lambanin ayr1 ayri bir i¢ ambalaj igerisinde ambalajlanmasi, bdoliimlere
ayrilmis veya koruyucu tampon malzemeyle c¢evrelenip boliim 4.1.1.1 de yer alan
genel hiikkiimlere uygun ve en az 1,2 m yiiksekten diigsme testini gecen dayanikli dig
ambalajlara konmasi,
(©) Bir toplama ya da geri doniisiim tesisinden tasindiginda her biri 1 gramdan fazla olmayan

tehlikeli madde igeren ve ambalaj basina 30 gramdan fazla tehlikeli madde igcermeyen
kullanilmis, hasarli ya da kusurlu lambalar. Lambalar, 4.1.1.1 genel hiikiimlerini karsilayan
normal tasima kosullari altinda sizintiyr 6nlemeye yeterli ve en az 1,2 m yiiksekten diisirme
testini gegen dayanikli dig ambalajlara konulacaktir.

(d) Lambalarin kirilmasindan kaynaklanan her tlirli parcalanma etkisinin ambalaj icerisinde
kalmasini saglayacak sekilde ambalajlanmasi sartiyla sadece A ve O grubu (2.2.2.1'e gore)
gazlar igeren lambalar.

NOT: Radyoaktif malzeme ihtiva eden lambalar 2.2.7.2.2.2 (b)'de belirtilmistir.
Diger diizenlemelerin uygulanabilirligi
(Rezerve edildi)
Deniz veya hava tasimaciligr dahil tasima zincirinde tasimacilik

ADR'nin paketleme, karisik paketleme, isaretleme, ectiketleme veya levha takilmasi ve turuncu plaka
isaretlenmesi konusunda gerektirdigi diizenlemeleri tamamen karsilamayan, fakat IMDG Kodu veya ICAO
Teknik Sartnamesi sartlarini saglayan ambalajlar, konteynerler, dokme yiik konteynerleri, portatif tanklar,
tank konteynerler ve MEGC'ler asagidaki sartlara tabi olmak kosuluyla, deniz ve hava tagimaciligi dahil
olmak tizere tasima zincirinde tagima islemine kabul edilir:

(a) Ambalajlar ADR'ye uygun olarak isaretlenmemis ve etiketlenmemigse, IMDG Kodu veya
ICAO Teknik Sartnamesi zorunluluklarma uygun isaretler ve tehlike etiketleri tagimalidir;

(b) IMDG Kodu veya ICAO Teknik Sartnamesi zorunluluklari, tek bir ambalaj iginde karigik
paketlemeler i¢in de gecerlidir;

(c) Deniz tagimaciligimi da igeren tasima zinciri tasimalarinda, konteynerler, dokme yiik
konteynerleri, portatif tanklar, tank konteynerleri veya MEGC'ler bu Ek'in B6liim 5.3l uyarinca
isaretlenmemis ve levhalari takilmamigsa, IMDG Kodu'nun Béliim 5.3'i uyarinca isaretlenmeli
ve levhalari takilmalidir. Bu gibi durumda, bu Ek'in yalnizca 5.3.2.1.1'i aracin igsaretlenmesinde
uygulanabilir. Bos, temizlenmemis portatif tanklar, tank konteynerler ve MEGC'ler i¢in, bu
sartlar temizleme istasyonuna ve istasyona kadar yapilan miiteakip tasima islemleri i¢in de
gegerlidir.

Bu istisna, ADR'nin sinif 1 ila 9'unda tehlikeli mallar olarak siiflandirilmig mallarin IMDG Kodu'nun veya
ICAO Teknik Sartnamesi'nin uygulanabilir zorunluluklarina gore tehlikesiz mal sayilmasi durumunda
uygulanmaz.

ADR'nin 5.3.1 hiikiimleri uyarinca levha takilmamig ancak IMDG Kodu Boéliim 5.3 uyarinca isaretlenmis
ve levhalan takilmis 1.1.4.2.1 (c)'de verildigi iizere konteynerleri, portatif tanklari, tank konteynerlerini
veya MEGC'leri tastyanlar haricindeki arag veya araglardan olusan tagima {initeleri, ADR'nin 5.3.2 turuncu
plaka ile isaretleme hiikiimlerine uygun olmasi kaydiyla deniz tagimaciligi dahil tasima zincirinde taginmak
iizere kabul edilir.

Deniz veya hava tasimaciligi da dahil olmak iizere tagima zincirindeki tagimalarda, 5.4.1 ve 5.4.2 ile Bolim
3.3"lin herhangi bir 6zel hiikmiinde belirtilen gerekli bilgiler, ADR tarafindan istenen diger ek bilgilerin
dahil edilmesi kaydiyla, sirasiyla, IMDG Kodu'nun veya ICAO teknik sartnamesinin zorunluluklarmin
gerektirdigi bilgiyi igeren tasima belgesi yerine gegebilir.
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NOT: 1.1.4.2.1 uyarinca tasima igin, ayrica bkz. 5.4.1.1.7. Konteynerlerde tasima igin, ayrica bkz. 5.4.2.
1.1.43 Deniz tasumaciligy icin onayli IMO tipindeki portatif tanklarin kullanimi

IMDG Kodu'na® ait gegerli periyodik muayene ve test hiikiimlerine uymalari sartiyla, IMDG Kodunun
(Degisiklik. 29-98) Bolim 6.7min veya 6.8'in gerekliliklerini karsilamayan, fakat IMDG Kodunun
hiikiimlerine uygun 1 Ocak 2003'ten dnce {iretilmis ve onaylanmis IMO tipinde portatif tanklarin (tip 1, 2, 5
ve 7) kullanimina devam edilebilir. Bununla beraber, ADR, Boliim 3.2, Tablo A Siitun (10)'da ve (11)'de
belirtilen talimatlara iligkin hiikiimlere ve Bolim 4.2'deki hiikiimlere uymak zorundadirlar. IMDG Kod
4.2.0.1'e de bakiniz.

1.1.44 (Rezerve edildi)
1145 Karayolu disindaki tasimalar
11451 ADR’de yer alan sartlara tabi olan ve bir tagima operasyonunda kullanilan bir aracin seferin herhangi bir

bolimiinde karayolu haricinde tasinmasi durumunda aracin aktarilmasinda kullanilan tagima sekli ile
tehlikeli mallarin taginmasini idare eden ulusal veya uluslararasi diizenlemeler, sadece seferin bahsi gecen
bolimleri i¢in gegerlidir

1.145.2 Yukarida 1.1.4.5.1'de belirtilen durumlarda, ilgili Anlasmaya Taraf Ulkeler bir aracin seferinin karayolu
disinda bir yolu kullandig1 kesiminde ADR'nin zorunluluklarini uygulamak konusunda anlasabilir. Buna ek
olarak, eger gerek goriirlerse, destekleyici zorunluluklari uygulayabilir. Ancak, bu anlasmalar, tehlikeli
mallart tagiyan ilgili karayolu tasitinin bahsi gecen kesimdeki tasinmasina iligkin uluslararasi hiikiimlerle
ters diismemelidir. Bu hiikiimlere, ADR Anlagmaya Taraf Ulkelerin burada da Anlagsmaya Taraf Ulke
sayildiklar1 Uluslararas1 Denizde Can Giivenligi S6zlesmesi (SOLAS) 6rnek olarak gosterilebilir.

Bu anlasmalar, inisiyatifte bulunan Anlasmaya Taraf Ulke tarafindan, Birlesmis Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu Sekreterligi'ne, Anlasmaya Taraf Ulkelerin dikkatine sunulmak iizere bildirilmelidir.

11453 ADR hiikiimlerine tabi bir tasima isleminin, karayolu tagimaciliinin tamaminda veya bir kisminda,
karayolu tasimaciligr haricindeki tehlikeli mallarin taginmasini diizenleyen uluslararasi bir anlagmanin
hiikiimlerine, s6z konusu anlagmanin uygulamasini belli motorlu tasit hizmetlerini kapsayacak sekilde
genisleten hiikiimleri sebebiyle tabi oldugu durumlarda, bu uluslararasi anlagmanin hiikiimleri ADR'nin
uyumsuz olmayan diger hiikiimleriyle birlikte bahsi gecen sefere uygulanir; ADR'nin diger hiikiimleri
konusu gegen seferde uygulanmaz.

1.15 Standartlarin Uygulanmasi

Bir standardin uygulanmas: gerektiginde standart ve ADR hiikiimleri arasinda geliski oldugunda, ADR
hiikiimleri onceliklidir. Standardin ADR ile c¢elismeyen gereklilikleri, herhangi bir diger standardin
gereklilikleri ya da o standart icerisinde normatif olarak atifta bulunulan kisimlar dahil olmak iizere
belirtilen sekilde uygulanacaktir.

! Uluslararasi Denizcilik Orgiitii (IMO), sirkiiler CCC.1/Circ.3 ve diizeltme olarak "Tehlikeli Mallarin Tasinmasinda
IMO Tipindeki Mevcut Portatif Tanklarin ve Karayolu Tankerlerin Kullanimimin Devam Etmesi ile llgili Kilavuzu"
yaymlamistir. Bu kilavuzun metnine, IMO'nun web sitesinden ulagilabilir: Www.imo.org.
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121

BOLUM 1.2

TANIMLAR VE OLCU BiRIMLERI

Tanimlar
NOT: Bu baslik tiim genel ve ézel tamimlar igerir.

ADR'nin amaglar1 uyarinca:

A

"Acil durum sicakhigi” sicaklik kontroliiniin yitirildigi durumlarda, acil durum islemlerinin uygulandig:
sicaklik anlamina gelir;

"A¢ik deniz dokme yiik konteyneri” agik deniz tesislerine, agik deniz tesislerinden ve agik deniz tesisleri
arasinda tagima igin siirekli kullanilmak iizere 6zel olarak tasarlanmis dokme yiik konteyneri anlamima
gelir. Agik deniz dokme yiik konteyneri, Uluslararas1 Denizcilik Orgiitii (IMO) tarafindan MSC/Circ.860
say1li dokiiman ile belirtilen agik denizlerde kullanilan agik deniz konteynerlerinin onayu ile ilgili kilavuzlar
uyarinca tasarlanmig ve yapilmustir.

"Ag¢ik konteyner”, bkz. "Konteyner";

"A¢ik kriyojenik kap" sogutularak sivilastirilmig gazin siirekli havalandirilmasi ile atmosferik basingta
tutulan sogutulmus sivilastirilmis gazlar igin tagiabilir, 1s1 yalitimli, basingli kap anlamina gelir;

"A¢ik ara¢” platformunda iist yapisi olmayan veya sadece yan kapaklar ve arka kapaklarla donatilmis arag
anlamina gelir;

"ADN" Tehlikeli Mallarm Kita I¢i Su Yollar ile Uluslararas1 Tasimacihgma Iliskin Avrupa Anlagmasi
anlamina gelir;

"Aerosol veya aerosol piiskiirtiicii" metal, cam veya plastikten yapilmis ve bir sivi veya sivisiz, macun veya
toz, sikistirilmug, sivilagtirilmig veya basing altinda ¢oziilmiis bir gaz tasiyan, igerigi gaz i¢inde asili halde
kat1 veya sivi pargaciklar halinde, kopiik, macun veya toz veya sivi olarak veya gaz halinde piiskiirtebilen
bir aygit ilistirilmis, 6.2.6'nin zorunluluklarini karsilayan her tiirlii tekrar doldurulamayan kaptan olusan bir
nesne anlamina gelir.

"Ahsap IBC" ig¢ astar1 (fakat i¢ ambalaj olmayan) ve uygun servis ve yapisal donanim olan, sert ya da
katlanir ahsap gévde anlamina gelir;

"Alevlenebilir bilesen" (aerosoller i¢in) Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, alt baglik 31.1.3, Notlar 1 ila
3'te tanimlanan alevlenebilir sivilar, alevlenebilir katilar veya alevlenebilir gazlar ve gaz karigimlar
anlamina gelir. Bu tanim, piroforik, kendiliginden 1sinan veya su ile reaksiyona giren maddeleri kapsamaz.
Kimyasal yanma 1sist ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 ila 86.3 veya NFPA 30B
yontemlerinden biri ile saptanir.

"Alic1" tagima sozlesmesine gére malmn alicist anlamina gelir. Alict tagima sdzlesmesinin hiikiimlerine
uygun bagka bir lgilincii taraf atarsa, bu taraf ADR nezdinde alici kabul edilir. Tasima islemi tagima
sOzlesmesi olmadan yiiriitiilityorsa, vardiklarinda tehlikeli mallarin idaresini iistiine alacak igletme alici
kabul edilir.

"Ambalaj", ambalaj, biiyiikk ambalaj veya IBC ve sevkiyat i¢in hazirlanmis elemanlarini igeren, paketleme
islemi sonucunda ortaya ¢ikan tamamlanmig iiriinii anlamina gelir. Bu terim igbu baslikta tanimlanan gaz
kaplarmnin yani sira biiyiikliikleri, kiitleleri veya yapilarindan &tiirii ambalajlanmadan taginabilen veya
kafeslerde, sandiklarda veya ellegleme cihazlariyla taginabilen nesneleri kapsar. Radyoaktif malzemelerin
taginmasi haricinde, bu terim, dokme halinde tasinan maddeler veya tanklarda tasinan maddelere
uygulanmaz.

NOT: Radyoaktif malzemeler igin, bkz. 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 ve Boliim 6.4.

"Ambalajlayan” tehlikeli mallar1 biiyiik ambalajlar ve orta boy dokme yiik konteynerleri (IBC'ler) dahil
olmak iizere ambalajlara yerlestiren ve gerekirse tagima i¢in ambalajlart hazirlayan igletme anlamina gelir;

15



"Ambalaj kiitlesi” aksi belirtilmedikge, briit ambalaj kiitlesi anlamima gelir. Maddelerin tagmnmas: i¢in
kullanilan konteynerlerin ve tanklarin kiitlesi briit ambalaj kiitlesine dahil degildir.

"Ara ambalaj" i¢ ambalajlar veya nesneler ile dig ambalaj arasina yerlestirilen ambalaj anlamina gelir;

N/

"Ara¢" bKz. "Tiiplii gaz tankeri", "Kapal: arag”, "A¢ik ara¢”, "Ortiilii ara¢" ve "Tanker";

"Arag ekibi tiyesi" siiriicli veya giivenlik, emniyet, egitim veya operasyonel nedenlerle siiriiciiye eslik eden
herhangi biri anlamina gelir;

"Astar" acik kisimlarinin kapatilmasi dahil olmak iizere, bilyiikk ambalajlar veya IBC'ler dahil ambalajlarin
icine yerlestirilen, ancak bunlarin ayrilamaz bir pargasini olusturmayan tiip veya torba anlamina gelir;

"ASTM" Amerikan Test ve Malzemeler Kurumu (American Society for Testing and Materials) (ASTM
International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States
of America) anlamina gelir;

"Atiklar" dogrudan kullanimi ongériilmeyen, fakat yeniden igleme, ¢Op sahasina dékme, yakarak bertaraf
etme veya basgka bertaraf yontemleri i¢in tagmman maddeler, ¢ozeltiler, karigimlar veya nesneler anlamina
gelir;

"Azami kapasite" kutularin ve orta boy dokme yiik konteynerlerinin (IBC'ler) dahil, kaplarin veya
ambalajlarin metre kiip veya litre ile ifade edilen azami i¢ hacmi anlamina gelir;

"Azami net kiitle” tek bir ambalaj icindeki muhtevanin azami net kiitlesi veya i¢ ambalajlarmn ve
muhtevasinin azami toplam kiitlesi anlamina gelir ve kilogram cinsinden ifade edilir;

"Azami normal igletme basinci”, radyoaktif malzemelerin taginmast ile ilgili olarak, havalandirma, yardimci
bir sistemle dig sogutma veya tasima sirasinda operasyonel denetimler olmaksizin g¢evre kosullarini
saglayan sicaklik veya solar radyasyon kosullar1 altinda, bir senelik bir siire icinde muhafaza sistemi iginde
geligen, ortalama deniz seviyesindeki atmosfer basincinin iizerindeki azami basing anlamina gelir;

"Azami ¢alisma basinci (gésterge basinci)” ¢alisir pozisyonda tankin iistiinde olusabilecek asagidaki iig
basingtan en yiiksegi anlamina gelir:

©) Dolum sirasinda tank iginde izin verilen en yiiksek etkin basing (azami dolum basincina izin
verilmistir);
(b) Bosaltim sirasinda tank iginde izin verilen en yiiksek etkin basing (azami bosaltma basincina

izin verilmigtir) ve

(c) Azami ¢alisma sicakliginda, tankin, iceriginden dolayr maruz kaldig1 etkin gosterge basinct
(icerebilecegi harici gazlar dahil).

Bolim 4.3'te tamimlanmig 6zel zorunluluklarda aksi belirtilmedikge, ¢alisma basmcinin sayisal degeri
(gbsterge basinci) rakamsal degeri, dolum maddesinin 50 °C'deki buhar basincindan (mutlak basing) diisiik
olmamalidir.

Smuf 2 sikistirilmig, sivilagtirilmig veya ¢oziinmiis gazlarin tasginmasi haricinde (patlama diski igeren veya
igermeyen) emniyet valfleri ile donatilmis tanklar i¢in azami ¢aligma basinci (gdsterge basinci), bu emniyet
valfleri i¢in 6ngoériilen agma basincina esit olmalidir.

(Ayrica bkz. "Hesaplama basinct”, "Bosaltma basinct”, "Dolum basinct " ve "Test basinct”);

NOT 1: Azami ¢alisma basinct, 6.8.2.1.14 (a) uyarinca yer¢ekimiyle bosaltilan tanklara uygulanmaz.

NOT 2: Portatif tanklar i¢in bkz. Béliim 6.7.

NOT 3: Kapali kriyojenik kaplar icin, bkz 6.2.1.3.6.5'teki NOT.
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"Basinglt gaz kartusu", bkz. "Aerosol veya Aerosol piiskiirtiicii";

"Basinglt kap" silindirleri, tiipleri, basingli varilleri, kapali kriyojenik kaplari, metal hidrit depolama
sistemlerini, silindir demetleri ve basingl kurtarma kaplarini igeren ortak bir terim anlamina gelir;

"Basinglt kurtarma kabi" zarar gérmiis, hasarli, sizdiran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlarinin
veya sacilmis veya sizintt yapmis basingli kabin (kaplarin) kurtarilmasi veya bertarafi amaciyla tasinmak
iizere yerlestirildikleri 3000 litreden diisiik su kapasitesine sahip basin¢h kap anlamina gelir.

"Baswmngly varil” su kapasitesi 150 litreden ¢ok ve 1000 litreden az olan kaynaklanmusg taginabilir basingh kap
anlamina gelir (6rnegin dénen kasnaklar ve kizaklarin tizerindeki kiirelerle donatilmis silindirik kaplar);

"Basvuru Sahibi" uygunluk degerlendirmesi durumunda, Anlasmaya Taraf Ulke olan iilkedeki iiretici veya
yetkili temsilcisi anlamina gelir. Periyodik muayenelerde, ara muayenelerde ve istisnai denetimlerde
basvuru sahibi Anlasmaya Taraf Ulke olan iilkedeki test tesisi, isletmeci veya yetkili temsilcisi anlamina
gelir.

NOT: Istisnai olarak, iiciincii bir taraf (1.2.1'deki tamim uyarinca bir tank konteyner isletmecisi gibi)
uygunluk degerlendirmesi i¢in basvurabilir.

"B.B.B. kayd: (baska bicimde belirtilmedikce kaydi)" asagidaki kosullar1 saglayan maddelerin, karigimlarin,
¢ozeltilerin veya nesnelerin toplu kaydinin yapilmasi anlamina gelir:

©) Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen ve

(b) Smuf, smiflandirma kodu, paketleme grubu ve b.b.b. kaydinin ismine ve tanimina uyan
kimyasal, fiziksel ve/veya tehlikeli 6zellikleri sergileyen;

"Bidon" dikdortgen veya cokgen kesite sahip, bir veya birden fazla deligi olan, metal veya plastik ambalaj
anlamina gelir;

"BM Yonetmeligi" tekerlekli araglarda kullanilan ve monte edilen tekerlekli arag donanimlari ve pargalarina
yonelik olarak c¢ikarilan standart teknik talimatnamelerin benimsenmesine ve bu talimatlar1 (1958
Anlagmasi, tadil edilmis haliyle) esas alan onaylarin karsilikli taninma sartlarina iliskin anlasmaya eklenen
yonetmelik anlamina gelir;

"Bosaltan" asagidakileri gerceklestiren herhangi bir igletme anlamina gelir:

@) Konteynerin, dokme yiik konteynerinin, MEGC'nin, tank konteynerin veya portatif tankin bir
aragtan ¢ikarilmasi veya

(b) Ambalajli tehlikeli mallarin, kiiglik konteynerlerin veya portatif tanklarin bir ara¢ veya
konteynerden bosaltilmasi veya

(c) Tehlikeli mallarin bir tanktan (tanker, sokiilebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) veya
bir tiiplii gaz tankerinden, MEMU veya MEGC'den ya da bir aragtan, dokme yiik tasimasina
yonelik biiyiik veya kiigiik konteynerden ya da bir dokme yiik konteynerden bosaltilmas;

"Bosaltma" bosaltan tarafindan, bosaltan tanimima uygun olarak yapilan tiim faaliyetleri ifade eder;

"Bosaltma basinct” basing altinda bosaltilan tankin i¢inde olugsan azami basing anlamina gelir (ayrica bkz.
"Hesaplama baswmnct”, "Dolum basinct", "Azami ¢alisma basinct (gésterge basinct)"” ve "Test basinct”);

"Biiyiik konteyner”, bkz. "Konteyner";

"Biiyiik ambalaj” nesneleri veya i¢ ambalajlart igeren bir dig ambalajdan olusan ambalaj anlamindadir ve
asagidaki ozelliklere sahiptir:

(a) Mekanik ellegleme i¢in tasarlanmustir;
(b) 400 kg iizerinde net kiitleye veya 450 litreden fazla kapasiteye, ancak 3 m>ten diisiik hacme
sahiptir;
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"Biiyiik kurtarma ambalaji" 6zel bir ambalaj olup,

(a) Mekanik ellegleme igin tasarlanmistir ve
(b) 400 kg tizerinde net kiitleye veya 450 litreden fazla kapasiteye, ancak 3 m>ten diisiik hacme
sahiptir;

zarar gormiis, hasarli, sizdiran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlar1 veya sagilmis veya sizinti
yapmus tehlikeli mallar, kurtarma veya bertaraf amagli tasinmak iizere igine yerlestirilir;

"CGA" Sikistirllmis Gaz Birligi (Compressed GasAssociation) (CGA, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151, United States of America) anlamina gelir;

"CIM" Demiryollar1 ile Esya Tasimasina Iliskin Uluslararas1 Sozlesme (Uluslararasi Demiryolu
Tasimalarina iliskin S6zlesme'nin (COTIF) B Eki) (tadil edildigi sekliyle) anlamina gelir;

"CMR" Karayoluyla Uluslararasi Egya Tasimaciligina iligkin S6zlesme (Cenevre, 19 Mayis 1956), (tadil
edilmis haliyle) anlamina gelir;

"CSC" Londra'daki Uluslararasi Denizcilik Orgiiti (IMO) tarafindan tadil edilen ve yayimlanan
Uluslararas: Giivenli Konteyner Sozlesmesi (Cenevre, 1972) anlamina gelir;

"Calisma basinct” tam basinglt bir kapta 15 °C referans sicakliginda sikistirilmis bir gazin dengelenmis
basinci anlamina gelir;

NOT: Tanklar i¢cin bkz. "Azami ¢aliyma basinct”.

"Cap" (tank govdeleri i¢in), govdenin i¢ capini ifade eder.

"Cok elemanli gaz konteyneri” (MEGC) manifoldla birbirine bagli ve bir gerceveye monte edilmis
elemanlar iceren birim anlamina gelir. Asagida sayilan elemanlar, cok elemanli gaz konteyneri elemanlari
olarak diistiniilebilir: Silindirler, tiipler, basingli variller veya silindir demeti, ayrica 2.2.2.1.1'de tanimlanan

gazlarin tasinmasinda kullanilan 450 litreden daha fazla kapasiteli tanklar;

NOT: UN MEGC'ler i¢in, bkz. Boliim 6.7.

"Dengelenmis basing" 1s1 ve diflizyon dengesine ulagmis basingli bir kabin igeriginin basincini ifade eder;

"Dig ambalaj”, i¢ kaplar1 veya i¢ ambalajlar1 tasimak ve korumak igin gerekli her tiirlii emici malzeme,
tampon ve diger elemanlarla birlikte kompozit veya kombine paketlemenin dis korumasi anlamina gelir;

"Dokuma plastikler" (esnek IBC'ler igin) esnek bantlardan veya uygun plastik malzemeden mamul
monofillerden yapilmis bir malzeme anlamina gelir.

"Dolduran™ tehlikeli mallar1 bir depoya (tankere, sokiilebilir tanka, portatif tanka veya tank konteynere)
ve/veya bir araca, biiylik konteynere veya dokme yiik tagimasi i¢in kiigiik konteynerlere, bir tiiplii gaz
tankerine veya MEGC'ye dolduran herhangi bir isletme anlamina gelir;

"Dolum basinci” basing altinda dolum sirasinda tank ic¢inde biriken maksimum basing anlamina gelir

(ayrica bkz. "Hesaplama basinct", "Bosaltma basinci", "Azami ¢alisma basinct (gosterge basincy)"” ve "Test
basinct”);
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"Dolum orani" kullanima hazir hale getirilmis basingli bir kabi tamamen doldurabilecek, gazin kiitlesinin
15 °C'deki suyun kiitlesine orant anlamina gelir;

"Dokme yiik konteyneri” muhafaza sistemi ile dogrudan temas halinde olan kati maddelerin taginmasi igin
tasarlanmis muhafaza sistemi (astar veya kaplamasi dahil) anlamina gelir. Ambalajlar, orta boy dokme yiik
konteynerleri (IBC'ler), biiyilk ambalajlar ve tanklar dahil degildir.

Bir dokme yiik konteyneri:

- dayanikli yapidadir ve dolayisiyla miikerrer kullanima uygundur;

- ara yiikleme olmadan, bir veya birden ¢ok nakil vasitasi ile mallarin taginmasi i¢in 6zel tasarlanmustir;

- kolay elleglenebilmesine uygun cihazlarla donatilmustir;

en az 1,0 m® kapasiteye sahiptir;

Konteynerler, acik deniz dokme yiik konteynerleri, ¢op konteynerleri, dokme yiik kasalari, takas gévdeleri,
tekne seklinde konteynerler, kayar konteynerler ve araglarin yiik bolmeleri, dokme yiik konteynerlerine
ornektir.

NOT: Bu tanim sadece 6.11'deki sartlari yerine getiren dokme yiik konteynerleri icin gegerlidir.

"Kapali dokme yiik konteyneri", sert tavan, yan, 6n ve arka cidarlari ve zemini olan (konik tip
tabanlar dahil) tamamen kapali dokme yiik konteyneri anlamina gelir. Bu terim tagima esnasinda
kapatilabilen, tavan, yan ve arka cidarlar1 agik dokme yiik konteynerlerini de kapsar. Kapali
dokme yiik konteynerleri, igerisindeki gaz ya da buharin degisimi amagli normal tagima sartlart
altinda icerideki katt maddenin disar1 ¢ikmasina ve yagmur ve sigrama sularimin igeri girmesine
kars1 tedbirlerin alindig1 havalandirma delikleriyle donatilmis olabilir.

"Esnek dékme yiik konteyneri” kapasitesi 15 m>ii asan kapasiteye sahip esnek konteyneri ifade
eder ve astarlari, takilan ellegleme cihazlarini ve servis donanimini igerir;

"Ortiilii dokme yiik konteyneri", sert tabana sahip (konik tip tabanlar dahil) yan, 6n ve arkalar sert
olmayan kaplamayla ortiilii tistii agik dokme yiik konteyneri anlamina gelir.

"Dékme yiik tasima" ambalajlanmamis kati maddelerin veya nesnelerin araglarda, konteynerlerde ya da
dokme yiik konteynerlerinde tasinmasi anlamina gelir. Bu terim, ambalajlanmig mallar ve tanklarda taginan
maddeler i¢in gegerli degildir;

"EC (AT) Direktifi" Avrupa Birliginin yetkili kuruluslarinca kararlagtirilmig olan, hedeflenen sonugla ilgili
olarak, bahsi gecen her Uye Devlet igin baglayici olan, ama bi¢im ve yéntem sec¢imini ulusal makamlara
birakmis olan hiikiimlerdir;

"Emniyet valfi" basingla otomatik olarak aktif hale gelen, tanki asir1 i¢ basingtan korumaya yonelik yayl bir
cihazdir;

"EN" (standard1) Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Briiksel) tarafindan
yayimlanan bir Avrupa standardi anlamina gelir;

"Esnek dokme yiik konteyneri”, bkz. "Dékme yiik konteyneri";
"Esnek IBC" film tabaka, bez dokuma veya herhangi bir esnek maddeyle veya bunlarin karigimiyla kapli ve

gerekliyse, bir i¢ kaplama veya astariyla birlikte ve uygun servis donanimi ve tutma cihazlarindan olugan
bir gévde anlamina gelir;
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-"Esnek IBC'lerin diizenli bakim:i" plastik veya kumas esnek IBC'lerin iizerindeki, asagida belirtilenler gibi,
rutin iglem anlamina gelir:

(a) Temizlik veya

(b) Ozgiin iireticinin teknik dzelliklerine uygun olan, ayrilir astarlar ve kapatma kusaklari gibi
ayrilir bilesenlerin degistirilmesi; Bu islemlerin, esnek IBC'nin muhafaza islevini olumsuz
etkilememesi veya tasarim tipini degistirmemesi esastir.

"Esnek IBC'lerin diizenli bakimi", bkz. "Orta Boy Dékme Yiik Konteyneri (IBC)";

"Gaz" asagidaki 6zelliklere sahip bir madde anlamina gelir:
(a) 50 °C'de buhar basinct 300kPa'dan (3 bar) biiyiik olan veya
(b) 101,3 kPa standart basingta 20 °C'de tamamen gaz halde olan.

"Gaz iceren kiigiik kap (gaz kartugu)" metalden yapilan kaplar igin en fazla 1000 ml ve sentetik malzeme ya
da camdan yapilan kaplar i¢in en fazla 500 ml su kapasitesine sahip, basing altinda gaz ya da gaz karigimi
iceren tekrar doldurulamayan kap anlamina gelir. Bir valf ile donatilmis olabilir.

"Gaz kartusu”, bkz. "Gaz igeren kiigiik kap";

"Gegirmez ambalaj” tasima sirasinda olugmus ince kati maddeler dahil, kuru igerigin dokiilmesine izin
vermeyen bir ambalaj anlamina gelir;

"Geri doniistiiriilmiis plastik malzeme” yeni ambalajlar yapmak {izere temizlenmis ve islenmeye
hazirlanmis olan kullanmis endiistriyel ambalajlardan geri kazanilmig malzeme anlamina gelir;

"GHS" ST/SG/AC.1030/Rev7 sayili dokiiman olarak Birlesmis Milletler'ce yayimlanmg Kimyasallarin
Smiflandirilmasi ve Etiketlenmesi i¢in Kiiresel Uyumlastirma Sistemi'nin (Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals) yedinci diizeltilmis baskisi anlamina gelir;

"Giydirilmis silindir", su kapasitesi 13 litreyi asmayan, kaplanmus kaynakli ¢elik i¢ silindire, hiicresel
plastikten yapilmig ve ¢ikarilabilir olmayan ve gelik silindir cidarinin dig yiizeyine yapistirilmig kalipli
koruyucu kasaya sahip LPG tasima amaciyla tasarlanmis bir silindiri ifade eder.

"Génderen" kendi adia veya bir {iglincii sahis adina tehlikeli mallart gonderen igletme anlamina gelir.
Tasima iglemi bir tagima sdzlesmesi altinda yiiriitiiliiyorsa, gonderen tagima sézlesmesine gore gonderendir;

"Govde" (kompozit IBC'ler digindaki tiim IBC kategorileri i¢in) delikleri ve kapaklari olan, ama servis
donanimi igermeyen uygun kap anlamina gelir;

"Gévde" (tanklar igin), girisleri ve kapaklar1 dahil olmak {izere tankin, taginmasi amaglanan maddeyi tutan
kismini ifade eder, fakat servis donanimi ya da dis yapisal donanimi igermez;

NOT: Portatif tanklar i¢in bkz. Béliim 6.7.
"Govde kapasitesi veya gévde bdlmesi" tanklar i¢in, metre kiip ve litre olarak ifade edilen gévdenin veya
gbvde bolmesinin toplam i¢ hacmi anlamina gelir. Seklinden veya yapisindan 6tiirli govdeyi veya gévde

bo6lmesini tamamen doldurmak miimkiin degilse, bu azaltilmis kapasite, doldurma derecesini saptamak ve
tanki isaretlemek i¢in kullanilir.

"Hayvansal malzeme" hayvan lesleri, hayvan viicudu pargalari veya hayvansal gida ve hayvanlardan
tiiretilmis yemler anlamina gelir;
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"Hesaplama basinct", tagiman maddenin yol agabilecegi tehlike derecesine gore, ¢alisma basincini az ya da
¢ok asan, asgari olarak test basincina esit teorik basinci ifade eder. Her tiirlii dis veya i¢ destek cihazindan
bagimsiz olarak, sadece gdvdenin cidar kalinligimi belirlemek i¢in kullanilir (ayrica bkz. "Bosaltma
baswmct”, "Dolum basinct”, "Azami ¢alisma basinci (gosterge basinct)” ve "Test basinci™);

NOT: Portatif tanklar icin bkz. Béliim 6.7.

"Hizmet émrii", kompozit silindirler ve tiipler i¢in, silindir veya tiipiin hizmette kalmasina miisaade edilen
stireyi ifade eder;

"IAEA" Uluslararast Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) (International Atomic Energy Agency), (IAEA, P.O.
Box 100 - A - 1400 Viyana) anlamina gelir;

"IBC" bkz. "Orta boy dokme yiik konteyneri" (IBC);

"ICAO" Uluslararas: Sivil Havacilik Orgiitii (International Civil Aviation Organization) (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada) anlamina gelir;

"ICAO Teknik Sartnamesi” Tehlikeli mallarin Havayoluyla Emniyetli Taginmas1 i¢in Teknik Sartname
anlamina gelir ve Montreal'de Uluslararas1 Sivil Havacihk Orgiitii (International Civil Aviation
Organization (ICAO)) tarafindan yayimlanmig olan, Uluslararast Sivil Havaciliga dair Chicago
Anlagmasinin 18'inci Ekini tamamlar (Chicago 1944);

"IMDG Kodu" 1974'te Uluslararas1 Denizcilik Orgiitii (IMO) tarafindan Londra'da yaymlanan, Denizde
Can Emniyeti Uluslararas1 Sozlesmesi'nin (SOLAS Sozlesmesi) Boliim VII, Kisim A'nin yerine getirilmesi
i¢in, Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Yiikler Kodu'nu ifade eder;

"IMO" Uluslararas1 Denizcilik Orgiitii (International MaritimeOrganization) (IMO, 4 Albert Embankment,
London SE1, 7SR, Birlesik Krallik) anlamina gelir;

"ISO" (standardi) Uluslararasi1 Standardizasyon Birligi (International Organization for Standardization)

(I1SO - 1, rue de Varembe. CH-1204 Cenevre 20) tarafindan yayimlanan uluslararasi standart anlamima
gelir;

"[¢ ambalaj" tasima igin bir dig ambalajin gerekli oldugu ambalaj anlamina gelir;

"[¢ kap" muhafaza islevini gerceklestirebilmesi igin bir dis ambalaja gereksinim duyan bir kap anlamima
gelir;

"Ince metal ambalaj" dairesel, eliptik, dikdértgen veya cokgen kesite sahip (ve konik yapida) ve sivri
bogazli ve metalden yapilmis kova seklinde ambalaji ifade eder. 0,5 mm'den az cidar kalinligina sahip
(6rnegin teneke levha), diiz ya da timsek tabanli ve bir veya birden fazla delikli, varil ve bidon
tanimlarindan farkli ambalajlardir;

"[sletme" kar amac1 giitsiin veya giitmesin her tiirlii gercek kisiyi, kar amaci giitsiin veya giitmesin, tiizel
kisiligi olmayan her tiirlii birlik veya kisi grubunu veya kendi basina tiizel kisiligi olan veya tiizel kisilige
sahip bir makama bagimli olan resmi kurumu ifade eder;

"[zin verilen azami briit kiitle" asagidaki anlamlara gelir:

(@) (IBC'ler igin) azami net kiitle ile birlikte IBC'nin ve her tiirlii yardimci ya da yapisal donanimin
kiitlesini ifade eder;

(b) (Tanklar i¢in) tankin darasi ve tagima i¢in izin verilmis en agir yiikii ifade eder;

NOT: Portatif tanklar icin bkz. Béliim 6.7.
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"Kalite giivence” ADR'deki giivenlik talimatlarmnin uygulamada yerine getirildigi giivencesini vermeyi
amaglamis herhangi bir kurulus ya da kurumun uyguladifi sistematik kontrol ve muayene inceleme
programudir;

"Kap" (Swnif 1) i¢ ya da ara ambalajda kullanilan herhangi bir kapama yéntemi iceren, kutular, siseler,
tenekeler, variller, kavanoz ve tiipleri icerir;

"Kap" herhangi bir kapama ydntemi igeren, maddeleri veya nesneleri igine tasimak ve tutmak igin
kullamlan bir muhafaza kabv anlamina gelir. Bu tanim gévdeleri kapsamaz (ayrica bkz. "Kriyojenik kap",
"I¢ kap", "Basin¢li kap”, "Sert i¢ kap" ve "Gaz kartusu”);

"Kapali dokme yiik konteyneri”, bkz. "Dokme yiik konteyneri";

"Kapali konteyner”, bkz. "Konteyner";

"Kapali ara¢" kapanabilir bir govdeye sahip ara¢ anlamina gelir;

"Kapak" bir kaptaki a¢iklig1 kapatabilen cihaz anlamina gelir;

"Kargo tasima iinitesi” bir arag, vagon, konteyner, tank konteyner, portatif tank veya MEGC anlamina
gelir;

"Kan" agagidaki anlamlara gelir:

(a) 101,3 kPa basingta erime noktasi veya ilk erime noktas1 20 °C'den yiiksek olan bir maddedir
veya
(b) ASTM D 4359-90 test yontemine gore sivi olmayan veya 2.3.4'te belirtilen akiskanlhigi

belirlemek i¢in yapilan teste (penetrometre testi) iligkin kriterlere gére macunsu bir maddedir;

"Kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi" (SADT) tasima sirasinda ambalajlardaki maddelerde
kendiliginden hizlanan bozunmanin gériilebilecegi en diisiik sicaklik anlamina gelir. SADT'yi saptamaya ve
saklama sirasinda 1sitmanin etkilerine iligkin hiikiimler Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim II'de yer alir;

"Kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT), tasimaya verilen ambalaj, IBC veya tank i¢indeki
madde ile polimerlesmenin goriilebilecegi en diisiik sicaklik anlamina gelir. SAPT, Testler ve Kriterler
Elkitabi, Kisim II, baslik 28 uyarinca kendiliginden tepkimeye giren maddelerde kendiliginden hizlanan
bozunma sicakligini belirlemek i¢in uygulanan test prosediiriine gore belirlenir.

"Kombine ambalaj" 4.1.1.5'e uygun olan bir dig ambalaj iginde, tagima amaciyla ambalajlanmig bir veya
birden ¢ok i¢ ambalaj kombinasyonu anlamina gelir;

NOT: Kombine ambalajlar igin kullamilan "i¢ ambalaj” terimi, kompozit ambalajlar i¢in kullanilan "i¢
kap" terimiyle karistirilmamalidur.

"Kompozit ambalaj", i¢ kap ve dis ambalaj biitiin bir ambalaj olusturacak sekilde hazirlanan bir dig ambalaj
ve i¢ kaptan olusan ambalaj anlamina gelir. Birlestirildiginde, tek biitiin bir birim ortaya ¢ikar; bu sekilde
doldurulur, saklanir, taginir ve bosaltilir;

NOT: Kompozit ambalajlar icin kullanilan "i¢ kap" terimi, kombine ambalajlar icin kullanilan "i¢

ambalaj" terimiyle karistiriimamalidir. Ornegin; bir 6HAI kompozit ambalajin (plastik malzeme) i¢ kism,
normalde dis ambalaj olmadan saklama islevi gérmek iizere tasarlanmadigy i¢in bir i¢ kaptir ve bu nedenle
bir i¢ ambalaj degildir.

Bir malzeme "kompozit ambalaj" teriminden sonra parantez icerisinde ifade ediliyorsa i¢ kaba
atifta bulunur.

"Konteyner" asagidaki 6zelliklere sahip, bir tagima donanimi (lift van veya benzeri yap1) anlamina gelir:
- dayanikli yapidadir ve dolayistyla miikerrer kullanima uygundur;
- Yiikii bozmadan, bir veya birden ¢ok nakil vasitasi ile mal tagimak i¢in 6zel tasarlanmustir;

- Ogzellikle bir nakil vasitasindan digerine aktarilirken, hazir istiflemesine ve elleglemesine izin veren
cihazlarla donatilmistir;
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- Doldurmasi ve bosaltmasi kolay tasarima sahiptir;
- Radyoaktif malzemelerin tasimasinda kullanilan konteynerler hari¢ en az 1m?® i¢ hacme sahiptir.
Ayrica:

"Kiigiik konteyner" i¢ hacmi 3 m*'ten fazla olmayan bir konteyneri ifade eder;

"Biiyiik konteyner" su anlamlara gelir:

@) Kiigiik konteyner tanimina uymayan konteyner;
yn ymay: yn
(b) CSC ile ilgili olarak konteynerin dort dis alt kdsesinin ¢evreledigi alan;
(i) en az 14 m? (150 fit kare) veya
(i) eger iist kose baglantilar monte edilmis ise, en az 7 m?dir (75 fit kare);

"Kapali konteyner"” sert tavana, sert yan cidarlara, sert ug cidarlara ve tabana sahip tamamen
kapali konteyner anlamina gelir. Terim, tagima sirasinda kapatilabilir iistii acik konteynerleri de
kapsar;

"A¢ik konteyner” Uistii agik konteyner veya platform tabanli konteyner anlamina gelir;

"Ortiilii konteyner" yiiklenen mallar1 korumak igin branda ile értiilen acik konteyner anlamima
gelir;

"Takas gévdesi" EN 283:1991 uyarinca asagidaki 6zelliklere sahip bir konteynerdir:

- Mekanik mukavemet agisindan, sadece bir vagon, bir kara tasit1 veya ro-ro gemisinde
taginmak i¢in tasarlanmis olan;

- Istiflenemez;

- tagit donanimi vasitasiyla ve kendi destekleriyle aragtan ayrilabilir ve yeniden
yiiklenebilir.

NOT: "Konteyner" terimi geleneksel ambalajlari, IBC'leri, tank konteynerleri veya araglart kapsamaz.
Ancak, bir konteyner radyoaktif malzemelerin tasinmasinda ambalaj olarak kullanilabilir.

"Kontrol sicakligi”" organik peroksitlerin veya kendiliginden tepkimeye giren veya polimerlestirici
maddelerin giivenli bir bigimde taginabildigi en yiiksek sicaklik anlamina gelir;

"Korumalr IBC" (metal IBC'ler i¢in) darbeye kars1 ek korumasi olan IBC anlamina gelir. Koruma, 6rnegin,
cok katmanli (sandvig) veya ¢ift cidarli bir yap1 veya metal ¢it 6rgii kaplamali bir ¢erceve ile saglanir;

Koruyucu astar (tanklar i¢in), taginacak maddelere karsi metalik tank malzemesini koruyan astar veya
kaplama anlamina gelir;

NOT: Bu tamim, yalnizca tasinacak maddeyi korumak igin kullanilan bir astar veya kaplamaya igin
gegerli degildir.

"Kritik sicaklik" asildig1 takdirde maddenin sivi halde kalamadigi sicaklik derecesini ifade eder;

"Kriyojenik kap" su kapasitesi 1000 litreyi asmayan, sogutulmus sivilastirilmis gazlar i¢in taginabilir, 1s1
yalitimli, basingli bir kab1 ifade eder (ayrica bkz. "A¢ik kriyojenik kap™);

"Kritiklik giivenlik indeksi (CSI)", boliinebilir madde iceren ambalaj, tist ambalaj veya konteynere tahsis
edilen, radyoaktif malzemelerin taginmasinda, boliinebilir madde i¢eren ambalajlarin, {ist ambalajlarin veya
konteynerlerin toplanmasini kontrol etmek amaciyla tahsis edilen bir say1y1 ifade eder;

"Kurtarma ambalaji" zarar gormiis, hasarli, sizdiran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlarinin veya
sacilmig veya sizintt yapmus tehlikeli mallarin kurtarma veya bertaraf amagli tasinmak iizere
yerlestirildikleri 6zel bir ambalaj1 ifade eder;

"Kutu" metal, ahsap, kontrplak, yeniden yapilandirilmis ahsap, mukavva, plastik veya baska bir uygun
malzemeden yapilmis tamamen dikdortgen veya ¢okgen ylizeye sahip ambalaji ifade eder. Tutma veya
agma kolaylig1 veya smiflandirma sartlarinin karsilanmast amactyla yapilmis olan kiigiik deliklere, tagimada
ambalajin biitiinligiinii bozmadig: siirece, izin verilir;
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"Kiigiik konteyner", bkz. Konteyner

"Makara" (Siif 1) merkezinde bir mil i¢eren ve milin uglarinda yan cidarlar da olabilen, plastik, ahsap,
mukavva, metal veya bagka bir uygun maddeden yapilma bir aygit1 ifade eder. Nesneler ve maddeler mile
sarilabilir ve yan cidarlarca tutulabilir;

"Metal hidrit depolama sistemi" yalnizca hidrojenin taginmasi i¢in kullanilan bir kap, metal hidrit, basing
tahliye cihazi, kapatma valfi, servis donanimi ve i¢ bilesenleri ihtiva eden tam bir hidrojen depolama
sistemi anlamina gelir;

"Metal IBC" uygun servis ve yapisal donanimla birlikte olan metal bir gévde anlamina gelir;

"Mobil patlayici diretim birimi" (MEMU) patlayici olmayan tehlikeli maddelerden patlayici tiretmek veya
bu maddelere patlayici yiikklemek i¢in kullanilan bir birim veya bu tiirden bir birimin takildig1 ara¢ anlamina
gelir. Birim, pompalarin ve ilgili donanimlarin yan1 sira gesitli tanklar, dokme yiik konteynerleri ve proses
donanimindan olusur. MEMU'da, ambalajli patlayicilar i¢in 6zel bolmeler bulunabilir;

NOT: MEMU tanimi "patlayict tiretmek ve patlayict yiiklemek" ifadesini icermesine ragmen, MEMU'larin
zorunluluklart yalnizca tasima ile ilgilidir ve patlayicilarin iiretimi veya patlayici yiiklemesi ile ilgili
degildir.

"MEGC", bkz. "Cok elemanli gaz konteyneri";
"MEMU", bkz. "Mobil patlayict iiretim birimleri";

"Muayene kurumu" yetkili makam tarafindan onaylanmis bagimsiz bir muayene ve test kurumu anlamima
gelir;

"Muhafaza sistemi" Radyoaktif malzemelerinin taginmasi i¢in, tagima sirasinda radyoaktif malzemeyi
korumak amaciyla tasarimer tarafindan belirlenen ambalaj bilesenlerinin bir araya getirilmesi anlamina
gelir;

"Mukawva IBC" gerekliyse, bir i¢ astar1 olan (ama i¢ ambalaji bulunmayan) ve uygun servis ve yapisal
donanima sahip, ayri birer iist ve alt kapagi olan veya olmayan bir mukavva gévde anlamina gelir;

"Miinhasir kullanim (yiike ézel tagima)"” radyoaktif malzeme kapsamindaki malzemelerinin taginmasi igin,
bir aracin veya biiyiik bir konteynerin tiim ilk, ara ve son yiikleme ve bosaltma iglemlerinin, ADR'de
belirtildigi sekliyle gonderen veya alicinin talimatlarina uygun olarak tek bir gonderen tarafindan
miinhasiran kullanimi anlamina gelir;

"Net patlayici kiitlesi (NEM)" ambalajlar veya kaplamalar vb. olmadan patlayict maddelerin toplam kiitlesi.
(Net patlayict miktart (NEQ), net patlayict icerikleri (NEC), net patlayict agirligi (NEW) veya patlayict
igeriklerin net kiitlesi ayni anlami vermek tizere siklikla kullanilir.

"Notron radyasyon dedektérii”, ndtron radyasyonunu tespit eden cihaz anlamina gelir. Bu tip bir cihazda
ndtron radyasyonunu Olgiilebilir bir elektrik sinyaline doniistiiren sizdirmaz kapali elektron tiip

transdiiserine gaz konulabilir.

(0]

"Onay"
Cok tarafli onay, radyoaktif malzemelerin taginmasi igin, tasarim veya sevkiyatin yapildigi mense iilkenin

ve sevkiyatin varacagi veya icinden gegecegi lilkenin ilgili yetkili makamui tarafindan verilen onay anlamina
gelir;
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Tek tarafli onay, radyoaktif malzemelerin taginmasi igin, yalnizca tasarimn yapildigi mense tilkenin yetkili
makamu tarafindan verilmesi gereken tasarim onay1 anlamina gelir. Mense iilke ADR'ye Taraf Ulke degilse,
onay icin bir ADR Taraf iilkesinin yetkili makamu tarafindan dogrulama gerekir (bkz. 6.4.22.8);

"Orta boy dékme yiik konteyneri (IBC)" Boliim 6.1'de belirtilenler disinda, asagidaki 6zelliklere sahip olan,
sert veya esnek bir portatif ambalaj anlamina gelir:

(a) Kapasitesi agsagidaki gibidir:
(i) paketleme grubu IT ve IIT'e ait katilar ve sivilar igin en fazla 3 m?;
(i) esnek, sert plastik, kompozit, mukavva veya ahsap IBC'lerde ambalajlandiginda,

paketleme grubu I'e ait kati maddeler i¢in en fazla 1,5 m®,

(iii) metal IBC'lerde ambalajlandiginda, paketleme grubu I'e ait katt maddeler igin en fazla
amd
(iv) Smif 7'ye ait radyoaktif malzemeler igin en fazla 3 m®
(b) Mekanik ellegleme i¢in tasarlanmigtir;
(c) Bolim 6.5'teki testlerle belirlenen, ellegleme ve tasima sirasinda olusan gerilmelere
dayaniklidir;

(ayrica bkz. "Plastik i¢ kapl kompozit IBC", "Mukavva IBC", "Esnek IBC", "Metal IBC", "Sert plastik IBC"
ve "Ahsap IBC").

NOT 1: Boliim 6.7 veya 6.8 zorunluluklarina uyan, portatif tank veya tank konteynerler, orta boy dékme
yiik konteynerleri (IBC'ler) olarak sayimaz.

NOT 2: Béliim 6.5 zorunluluklarina uyan orta boy dokme yiik konteynerleri (IBC'ler), ADR amaglarina
uygun konteynerler olarak sayimaz.

"Onarilmis IBC" bir darbe sonucu veya baska bir nedenle (6rnegin korozyon, kirilganlik veya tasarim tipine
oranla mukavemetin azalmasina iligkin diger belirtiler) tasarim tipine uyacak ve tasarim tipi testlerine
dayanacak sekilde yenilenen metal, sert plastik veya kompozit IBC anlamima gelir. ADR agisindan,
kompozit IBC'nin sert i¢ kabinin ayni tireticinin 6zgiin tasarim tipine uyan bir kapla degistirilmesi onarim
olarak kabul edilir. Buna karsin, sert IBC'lerin diizenli bakimi onarim olarak kabul edilmez. Sert plastik
IBC'lerin ve kompozit IBC'lerin i¢ kaplarinin gdvdeleri onarilamaz. Esnek IBC'ler, yetkili makam
tarafindan onaylanmadikg¢a, onarilamaz;

"Onarimig IBC", bkz. "Orta Boy Dékme Yiik Konteyneri (IBC)";

"Ortiilii dokme yiik konteyneri”, bkz. "Dékme yiik konteyneri”;
"Ortiilii konteyner”, bkz. "Konteyner";

"Ortiilii ara¢” yiikii korumak icin bir branda ile értiilen agik araci ifade eder;

"Paketleme" bir veya birden ¢ok kap, kaplarin muhafaza ve diger giivenlik islevlerini yapabilmeleri igin

gereken malzemeler veya diger bilesenleri ifade eder (ayrica bkz. "Kombine ambalaj”, "Kompozit ambalaj",
"I¢ ambalaj"”, "Orta boy dokme yiik konteyneri (IBC)", "Ara ambalaj”, "Biiyiik ambalaj"”, "Ince metal
ambalaj”, "Dis ambalaj", "Yenilenmis ambalaj”, "Yeniden Uretilmis Ambalaj", "Yeniden kullanilmus

ambalaj", "Kurtarma ambalaji"” ve "Sizdirmaz ambalaj");
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"Paketleme grubu" belli maddelerin paketleme amaciyla tehlike derecelerine gére atandiklart bir grup
anlamina gelir. Paketleme gruplari, Kisim 2'de daha kapsamli aciklanan asagidaki anlamlara sahiptir:

Paketleme grubu I: Yiiksek derecede tehlikeli maddeler;

Paketleme grubu I1: Orta derecede tehlikeli maddeler;

Paketleme grubu III: Diisiik derecede tehlikeli maddeler;
NOT: Tehlikeli mallar igeren belli nesneler bir paketleme grubuna atanir.

"Parlama noktast” bir sivinin buharinin havayla birlikte alevlenebilir bir karisim olusturdugu en diisiik
sicaklik anlamina gelir;

"Plastik i¢ kapli kompozit IBC" herhangi bir servis veya yapisal donanimiyla birlikte, plastik bir i¢ kapli ve
kati bir dis kasadan olusan yapisal bir donanim igeren IBC anlamina gelir. I¢ kap ve dis kasa
birlestirildiginde, tek parca olusturan ve tek parca olarak kullanilan, doldurulan, saklanan, tasman veya
bosaltilan yekpare bir yapida birlestirilmistir;

NOT: "Plastikler malzemeler", kompozit IBC'lerin i¢ kaplari ile birlikte kullamldiklarinda, kauguk gibi
diger polimer maddeleri de kapsar.

"Portatif tank", 2.2.2.1.1'de belirtildigi tizere gazlarin taginmasinda kullanildiginda, B6lim 3.2 Tablo A
Siitun (10)'daki portatif tank talimatinda (T-Kodu) belirtilen ve IMDG Kodu'ndaki veya Boliim 6.7'deki

tanimlara gore en fazla 450 litreden kapasiteye sahip ¢ok modlu bir tank anlamina gelir;

"Portatif tank igletmecisi”, bkz. "Tank konteyner / portatif tank igletmecisi";

"Radyasyon tespit sistemi" bilesenler olarak radyasyon detektorleri igeren bir aparat anlamina gelir;

"Radyasyon seviyesi", radyoaktif malzemelerin tagimasi igin, her saat basina milisievert veya mikrosievert
cinsinden ifade edilmis doz orani karsil1g1 anlamina gelir;

"Radyoaktif icerik" Radyoaktif malzemelerin tagimasi igin, ambalaj igerisindeki radyoaktif malzeme ile
birlikte her tiirlii kirlenmis veya radyoaktif 1is1maya maruz kalmis kati, sivi ve gaz anlamina gelir;

"Referans ¢elik" gekme mukavemeti 370 N/mm?® olan ve kopma uzamasi %27 olan celik anlamna gelir;

"RID" Tehlikeli Mallarm Demiryolu ile Uluslararas: Tagimaciligina iliskin Diizenlemeler (COTIF'in C Eki)
anlamina gelir;

"Sabit tank" bir araca kalic1 olarak eklenmis (sonrasinda arag, tanker olarak anilir) veya bdyle bir aracin
sasisinin gerekli bir parcasi olup, 1000 litreden fazla kapasiteye sahip tank anlamina gelir;

"Saklama sistemi* kritik giivenligi korumak amaciyla tasarimci tarafindan belirlenen ve yetkili makam
tarafindan onaylanan boliinebilir maddenin ve ambalaj bilesenlerinin bir araya getirilmesini ifade eder.

"Sandik" biitiinliiklii bir yiizeyi olmayan dis ambalaj anlamina gelir;
"SADT" bkz. "Kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi";
"SAPT" , bakiniz "Kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi",

"Sert IBC'lerin diizenli bakimi", asagida sayilanlar gibi, metal, sert plastik veya kompozit IBC'lerin
tizerindeki rutin islem anlamina gelir;

() Temizlik;
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(b) IBC'nin sizdirmazligmin dogrulanmas: sartiyla, gévde kapaklarmin veya orijinal iireticinin
teknik sartnamesine uyan servis donaniminin g¢ikarilmasi, tekrar takilmasi veya degistirilmesi
(ilgili contalar da dahil) veya

(c) IBC'nin muhafaza islevini engellemedigi siirece, dogrudan tehlikeli mallarin muhafazasini veya
bosaltma basinct koruma islevini saglamayan yapisal donanimin, tasarim tipine gore uygun

sekilde yenilenmesi (6rnek: ayaklarin veya kaldirma donanimlarinin diizeltilmesi).

"Sert i¢ kap" (kompozit IBC'ler i¢in) dis kasanin yardimi olmadan, bos ve kapaklari agik iken genel
bi¢imini koruyan bir kap anlamina gelir. "Sert" olmayan herhangi bir i¢ kap "esnek" sayilir;

"Sert plastik IBC" uygun servis donanimu ile birlikte yapisal donanima sahip olabilen sert plastikten bir
gbvde anlamina gelir;

"Sert IBC'lerin diizenli bakimi", bkz. "Orta Boy Dokme Yiik Konteyneri (IBC)";
"Servis donanimi"” asagidaki anlamlara gelir:

©) Tank i¢in doldurma ve bosaltma, havalandirma, emniyet, 1sitma, 1s1 yalitimi ve ek cihazlar ile
Ol¢iim aletleri;

(b) Tiiplii gaz tankeri veya bir MEGC elemani i¢in manifold dahil doldurma ve bosaltma cihazlari,
giivenlik cihazlari ve 6l¢lim cihazlari;

(c) Bir IBC i¢in doldurma ve bosaltma cihazlar1 ve herhangi bir basing tahliye veya havalandirma,
emniyet, 1sitma ve 1s1 yalitimi cihazlari ve 6lglim aletleri;

NOT: Portatif tanklar icin bkz. Béliim 6.7.

"Sevkiyat", gonderen tarafindan tagimaya verilen, herhangi bir ambalaji, ambalajlar1 veya tehlikeli mal
yiikiinii ifade eder;

"Sikistirilmis Dogal Gaz (CNG) " UN No. 1971'e tahsis edilen, yliksek metan igerigine sahip dogal gazdan
olusan sikistirilmis gazi ifade eder;

"Stvi" 50 °C'de 300 kPa'dan (3 bar) fazla buhar basinci olmayan ve 20 °C ve 101,3 kPa'da tamamiyla gaz
halinde olmayan madde anlamina gelir ve

(a) 101,3 kPa basingta 20 °C veya daha diisiik erime noktas1 veya ilk erime noktasina sahiptir
(b) ASTM D 4359-90 test yontemine gore sividir veya
(c) 2.3.4'te tamimlanan akigkanligi belirleme testi (penetrometre testi) kriterlerine gére macun

kivaminda degildir;
NOT: "Stvt halde tasima" tank zorunluluklar: bakimindan asagidaki anlama gelir:
- Yukaridaki tanmima uygun sivilarin tasinmasi veya
- Katilarmn erimis hdlde tasimaya verilmesi.

"Swilastirilmis Dogal Gaz (LNG) " UN No. 1972'ye tahsis edilen, yiiksek metan igerigine sahip dogal
gazdan olusan sogutularak sivilastirilmig gazi ifade eder;

"Swilastirilmis Petrol Gaz (LPG)" diisiik basingli sivilastirilmis gaz anlamina gelir. Bu gaz sadece UN No
1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 olarak siniflandirilan bir veya daha fazla diisiik hidrokarbondan olusur
ve esas olarak biiten, biitan, biitan izomerleri, propan ve propen ve eser miktarda diger hidrokarbon gazlari
igerir.

NOT 1: Diger UN No.larinda sumiflandirilan alevlenebilir gazlar LPG olarak kabul edilmezler.

NOT 2: UN No. 1075 i¢in 2F altindaki Not 2've ve UN No. 1965 i¢in, 2.2.2.3'teki sivilastirilmis gazlar
tablosuna bakiniz.

"Sizdirmazlik testi" bir tank, ambalaj veya IBC ve donanimin ve kapama araglarinin sizdirmazliginin
belirlenmesinde kullanilan test anlamina gelir;

NOT: Portatif tanklar i¢in bkz. Béliim 6.7.
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"Sizdirmaz kapali tank" asagidaki 6zelliklerde bir tanki ifade eder:

- Emniyet wvalfleri, patlama diskleri, benzer emniyet cihazlari veya vakum valfleri ile
donatilmamis veya

- 6.8.2.2.10 uyarinca patlama diskinden sonra emniyet valfleri ile donatilmis ancak vakum
valfleri ile donatilmamus.

Hesaplanmig basinci en az 4 bar olan sivi maddeleri tasimak veya hesaplama basincit goz Oniinde
bulundurmaksizin kati maddeleri (toz veya graniil halde) tasimak amaciyla kullanilan, sizdirmaz bir
bicimde kapali kabul edilen ve asagidaki 6zelliklere sahip tank anlamina gelir;

- 6.8.2.2.10 uyarinca patlama diskinden sonra emniyet valfleri ile donatilmis ve 6.8.2.2.3
zorunluluklari uyarinca vakum valfleri ile donatilmis ya da

- emniyet valfleri, patlama diskleri veya benzer giivenlik cihazlari ile donatilmamis ancak
6.8.2.2.3 zorunluluklar1 uyarinca vakum valfleri ile donatilmis.

"Silindir" su kapasitesi 150 litreyi gegmeyen tasinabilir basingli kap anlamina gelir (ayrica bkz. "Silindir
demetleri");

"Silindir demeti" birbirlerine ilistirilmis, bir manifoldla birbirine tutturulmus ve tek bir parca olarak taginan
silindir toplulugu anlamina gelir. Smif 2 (2.2.2.1.3'e gore T harfi ile baslayan gruplar) zehirli gazlarinin
tasinmas1 amaglandiginda su kapasitesi 1000 litreyle sinirlidir; bu durum haricinde toplam su kapasitesi
3000 litreyi gegemez;

"Sokiilebilir tank™; sabit tank, portatif tank, tank konteyner veya bir tiiplii gaz tankerinin bir parcasi veya
kapasitesi 450 litreden ¢ok olan MEGC disindaki bir tanki ifade eder ve yiikiin pargalara ayrilmadan
tagimmasina yonelik tasarlanmamig olan ve genellikle, sadece bos iken elle¢lenebilen bir tanktir;

"Tabla" (Smuif 1) i¢, ara veya dis ambalaja yerlestirilen ve ambalaja sikica gegmis haldeki, metal, plastik,
mukavva veya baska bir uygun maddeden mamul bir tabakay: ifade eder. Tablanin yiizeyi, ambalaj veya
nesnelerin yerlesmesini, giivenli bir sekilde tutulmasim ve birbirlerinden ayri tutulmasini saglayacak
bigimde sekillendirilmis olabilir;

"Tahta fi¢1" halkalarla tutturulmus ¢ita ve kapaklardan olusan, kenarlar1 bombeli, yuvarlak kesitli, ahsaptan
yapilmis ambalaj anlamina gelir;

"Takas govdesi", bkz. "Konteyner";

"Tam yiik" tek bir gdnderene ait, taginmasti i¢in bir ara¢ veya biiyiik bir konteynerin tamamu tahsis edilen ve
tim yiikleme ve indirme iglemleri gonderen veya alici tarafinin talimatlarina uygun olarak yapilan yiik
anlamina gelir;

NOT: Radyoaktif malzeme igin karsilik gelen terim "miinhasw kullanim (viike ozel tasima)"dir.

"Tank" yardimci ve yapisal donanimla birlikte bir govde anlamina gelir. Tek bagina kullanildiginda tank
terimi bu boliimde tanimlandigi gibi tiiplii gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin elemanlarint olusturan
tanklar dahil, bir tank konteyner, portatif tank, sokiilebilir tank veya sabit tank anlamindadir (ayrica bkz.
"Sokiilebilir tank", "Sabit tank", "Portatif tank" ve "Cok elemanl gaz konteyneri®);

NOT: Portatif tanklar i¢in bkz. 6.7.4.1.

"Tank konteyner" bir konteynerin tanimini karsilayan ve bir govde ve donanim elemanlari igeren bir tagima
donanim anlamina gelir. Buna tank konteynerin hareketini énemli bir degisiklik olmadan kolaylastiran
donanim da dahildir. Bu tank konteynerler gaz, sivi, toz veya graniil maddelerinin tasinmasinda kullantlir
ve 2.2.2.1.1'de belirtildigi tizere gazlarmn taginmasinda kullamldiginda kapasiteleri 0,45 m*ten (450 litre)
biiyiiktiir;

NOT: Béliim 6.5'in zorunluluklarint yerine getiren IBC'ler tank konteyner sayilmaz.
"Tank konteyner / portatif tank isletmecisi” tank konteyner / portatif tankin admna kaydedildigi isletme

anlamina gelir;
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"Tank kaydi" 6.8.2.3, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4'te atifta bulunulan sertifikalar gibi tanklarla, tiiplii gaz tankeriyle
veya MEGC ile ilgili tim 6nemli bilgileri iceren bir dosya anlamina gelir;

"Tank takas govdesi” bir tank konteyner olarak kabul edilir;

"Tanker" siv1, gaz, toz veya graniil maddeleri tasimak i¢in yapilan ve bir veya birden ¢ok tank igeren bir
ara¢ anlamina gelir. Uygun arag veya i¢inde kullanilan galisan aksamin birimlerine ek olarak, bir tanker bir
veya birden ¢ok govde, bunlarin donaniminin elemanlari ve bunlar araca veya calisan aksamin pargalarina
tutturmak i¢in baglanti elemani igerir;

"Tasarim"” radyoaktif malzemelerin taginmasi bakimindan 2.2.7.2.3.5 (f) de uyarinca muaf tutulan
boliinebilir malzemenin, 6zel hazirlanmis radyoaktif malzemenin, diisik oranda dagilabilir radyoaktif
malzemelerin, bunlarin tanimlanmasini saglayan ambalaj veya paketlemenin tanimimni ifade eder. Tanim;
sartnameyi, mithendislik ¢izimlerini, yonetmelik gerekliliklerine ve diger ilgili belgelere uygunlugu
gosteren raporlari igerebilir;

"Tasarim émri”, kompozit silindirler ve tiipler i¢in, silindir veya tiipiin gecerli standarda uygun olarak
tasarlandig1 ve onaylandig1 maksimum omrii (y1l olarak) ifade eder;

"Tasima" tasima kosullarmin gerektirdigi duraklamalar ve trafik sebebiyle tagima isleminden once, tagima
esnasinda ve tagimadan sonra tehlikeli mallarin araglarda, tanklarda ve konteynerlerde bulundurulduklari
zaman dahil, tehlikeli mallarin yer degistirmesi anlamina gelir.

Bu tanim, tagima tiiriiniin veya yonteminin degisimi (aktarma) sirasinda tehlikeli mallarin gegici olarak
saklamasini ve depolamasini da kapsar. Bu, gonderim noktasini ve teslim alma noktasini gosteren tagima
evrakiin istek iizerine ibraz edilmesi ve yetkili makamlarca denetlenme durumu harig, ara depolama
sirasinda ambalajlarin ve tanklarin agilmamasi sartiyla uygulanabilir;

"Tasima aract” karayolu veya demiryolu ile tasima ile ilgili olarak ara¢ veya vagon anlamina gelir;

"Tasima indeksi (TI)" bir ambalaja, iist ambalaja veya konteynere veya ambalajsiz LSA-I veya SCO-I'e
atanan, radyoaktif malzemelerin taginmasi ile ilgili olarak, radyasyon maruziyetini kontrol etmek amactyla

kullanilan sayry1 ifade eder;

"Tasima iinitesi” romork takilmamis motorlu tasit1 veya motorlu tagit ve rdomorktan olusan kombinasyonu
ifade eder;

"Tasimact" tasima kontrati olsun ya da olmasin tasima islemini yiiriiten isletme anlamina gelir;

"Tehlikeli mallar" tasinmas1 ADR tarafindan yasaklanmis veya yalnizca burada 6ngoriilen kosullar altinda
tagimmasina izin verilmis maddeler ve nesneler anlamina gelir;

"Tehlikeli tepkime" su anlama gelir:

(a) Ciddi miktarda 1s1 agiga ¢ikarma veya yanma;

(b) Alevlenebilir, bogucu, yiikseltgen veya zehirli gaz agiga ¢ikarma;
(c) Asindirict maddelerin olusumu;

(d) Kararsiz maddelerin olusumu veya

(e) Basingta tehlikeli artis (sadece tanklar igin);

"Teknik ad" taninmus bir kimyasal ad, baz1 durumlarda biyolojik bir ad veya giincel bilimsel ve teknik
elkitaplarinda, dergilerde ve makalelerde kullanilan diger bir ad anlamina gelir (bkz. 3.1.2.8.1.1);

"Testler ve Kriterler Elkitabi" Birlesmis Milletler tarafindan yayimlanan (ST/SG/AC.10/11/Rev.6 ve
Degisiklik 1) Tehlikeli Mallarin Tasinmasi, Testler ve Kriterler El Kitabt hakkinda Birlesmis Milletler
Onerileri'nin altmc diizeltilmis baskist anlamina gelir;

"Test basinct” ilk veya diizenli inceleme i¢in uygulanan basing testi boyunca gerekli basing anlamina gelir
(ayrica bkz. "Hesaplama basinct”, "Bosaltma basinct", "Dolum basinci" ve "Azami ¢alisma basinci
(gosterge basincy)");

NOT: Portatif tanklar igin bkz. Boliim 6.7.

"Torba" kagit, plastik film, kumas, dokumali veya bagka bir uygun maddeden yapilmis esnek ambalaj
anlamina gelir;
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"Toplu kayit” tanimlanmis bir madde veya nesne grubunun kaydi anlamina gelir (bkz.2.1.1.2, B, C ve D);

"Tutma aygiti (Tutamak)" (esnek IBC'ler igin) IBC'nin gdvdesine tutturulmus veya IBC'min gdvde
malzemesinin uzatilmasindan olusturulmus herhangi bir aski, halka, géz veya herhangi bir gerceve
anlamina gelir;

"Tutma siiresi", ilk doldurma kosulunun belirlenmesinden, sogutularak sivilastirilmig gazlarin taginmasinda
kullanilan basing sinirlandirma cihaz(lar)inin ayarlanmis en diisiik basincindaki 1s1 akigina dayali olarak
basincin yiikselisine kadar gecen zaman anlamina gelir;

NOT: Portatif tanklar igin bkz. 6.7.4.1.

"Tiip" (Smif 2) su kapasitesi 150 litreden ¢ok ve 3000 litreden az olan, dikigsiz veya kompozit yapida
tasinabilir bir basingl kap anlamina gelir;

"Tiiplii gaz tankeri"” birbirlerine manifoldlarla bagli ve bu araca kalic1 olarak sabitlenmis pargalar i¢eren bir
ara¢ anlamina gelir. Su siralananlar tiiplii gaz tankerinin pargalarindandir: Silindirler, tiipler, silindir
demetleri (¢ergeveler de denir), basingh variller ve 2.2.2.1.1'de belirtildigi {izere gazlarin taginmasina
yonelik 450 litreden fazla kapasitedeki tanklar;

"UIC" Uluslararasi Demiryollar1 Birligi (International Union of Railways) (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015
Paris, Fransa) anlamina gelir;

"UNECE" Birlemis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN-ECE) (United Nations
EconomicCommission for Europe) (UNECE, Palaisdes Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Cenevre
10, Isvigre) anlamina gelir;

"UN Model Yénetmelikleri” Birlesmis Milletlerce basilmis Tehlikeli Mallarin Tasinmasma Iliskin
Tavsiyeler'in gozden gegirilmis yirminci baskisina eklenen Model Y 6netmelikleri (ST/SG/AC.10/1/Rev.20)

anlama gelir;

"UN numarasi” madde veya nesnelerin UN Model Yo6netmeliklerinden alinmig dort basamakli tanimlama
numarasi anlamina gelir;

"Uygunluk giivencesi” (radyoaktif malzemeler) ADR sartlarinin fiilen yerine getirilmesini saglamak
amactyla bir yetkili kurumca uygulanan sistematik tedbirler programi anlamina gelir;

"Uygunluk degerlendirmesi” tip onayi, iiretim gozetimi ve ilk muayene ve test ile ilgili olarak baglik 1.8.6
ve 1.8.7 hiikiimleri uyarinca iiriiniin uygunlugunu dogrulayan siire¢ anlamina gelir;

o

"Ulkeden gegen veya iilkeye" ifadesi, radyoaktif malzemelerinin tasnmasi icin, sevkiyatin ulasacagi veya
sevkiyat esnasinda gecis yapilan iilkeler anlamina gelir; ancak sevkiyatin havayolu ile yapildigi durumlarda,
iilkelerde 6nceden planlanan bir durak olmamasi kaydiyla, iilkeler "iizerinden" ge¢isi kapsamaz;

"Ust ambalaj"” daha kolay elleglenmesi ve istiflenmesi icin tek bir birim olusturacak sekilde birlestirilmis
(radyo aktif malzeme s6z konusu ise tek bir génderen tarafindan kullanilan) bir veya birden fazla ambalaj

iceren muhafazayi ifade eder;

Ust ambalaj 6rnekleri:

30



(@) Uzerine cesitli ambalajlar yerlestirildigi veya istiflendigi, plastik serit, srink veya stre¢ film
veya diger uygun yontemlerle sabitlenmis, palet gibi bir yiikleme tablasi veya

(b) Kutu veya sandik gibi bir dig koruyucu ambalaj;

"Vakumla ¢alisan atik tanki” oncelikle tehlikeli atiklarim taginmasmnda kullanilan ve Bolim 6.10'da
belirtildigi gibi atiklarin doldurma ve bosaltma islemlerini kolaylastirmak {izere 6zel yapist ve/veya
donanim olan sabit bir tank, sokiilebilir tank, tank konteyner veya tank takas govdesi anlamina gelir.
Bolim 6.7 veya 6.8'in zorunluluklarini tamamen yerine getiren bir tank, vakumla calisan atik tanki
sayllmaz.

"Vakum valfi" basingla otomatik olarak aktif hale gelen, tanki kabul edilmez negatif i¢ basingtan korumaya
yarayan yayl1 bir cihazdir;

"Varil" uglar diiz veya bombeli olan, metal, mukavva, plastik, kontrplak veya diger uygun maddelerden
yapilmus silindirik ambalaj anlamina gelir. Bu tanim ayrica diger bigimleri de kapsar, drnegin yuvarlak,
sivri boyunlu ambalajlar ya da kova bigimli ambalajlar gibi. Bu tanim tahta figilar1 veya bidonlar
kapsamaz;

"Yakit pili" yakitin kimyasal enerjisini elektrik enerjisine, 1s1 ve tepkime iriinlerine doniistiiren
elektrokimyasal cihaz anlamina gelir;

"Yakit pilli motor” gii¢ donanimi olarak kullanilan, yakit hiicresi veya yakit pili ile birlikte veya yakit
pilinden ayr1 bir yakit kaynag: i¢eren ve islevini yerine getirebilmesi i¢in gerekli tiim aksami kapsayan bir
diizenek anlamina gelir;

"Yanmali 1sitic1” aracin hareketini saglayan motordan elde edilen 1s1y1 degil de dogrudan bir sivi ya da gazi
kullanan aygit anlamina gelir;

"Yapisal donamim"” asagidaki anlamlara gelir:

@) Bir tankerin tanklar1 veya sokiilebilir tank i¢in, gdvdenin harici veya dahili takviye, baglama,
koruma veya sabitleme elemanlarini ifade eder;

(b) Bir tank konteynerin tanklari i¢in, govdenin harici veya dahili takviye, baglama, koruma veya
sabitleme elemanlarini ifade eder;

(c) Bir tiliplii gaz tankerinin elemanlar1 veya bir MEGC i¢in, gévdenin veya kabin harici veya dahili
takviye, baglama, koruma veya sabitleme elemanlarini ifade eder;

(d) Esnek IBC'ler digindaki IBC'ler i¢in, gévdenin takviye, baglama, tasima, koruma veya
sabitleme elemanlarini ifade eder (plastik i¢ kapli kompozit IBC'ler i¢in taban paleti dahil);

NOT: Portatif tanklar i¢in bkz. Béliim 6.7.

"Yeniden kullanilmis ambalaj” muayene edilerek performans testlerini gegmesini etkileyecek
bozukluklarinin olmadig1 anlasilmis bir ambalaj anlamma gelir. Bu terim, iiriinii gonderen tarafindan
kontrol edilen tagima zinciriyle taginan ve ayn1 veya birbiriyle uyumlu benzer igeriklerle tekrar doldurulmus
olanlar1 kapsar;

"Yeniden kullanilmis biiyiik ambalaj” muayene edilerek performans testlerini gegmesini etkileyecek
bozukluklarinin olmadigi anlagilmig bir ambalaj anlamima gelir; bu terim, iiriinii gonderen tarafindan
kontrol edilen tagima zinciriyle taginan ve ayn1 veya birbiriyle uyumlu benzer igeriklerle tekrar doldurulmus
olanlar1 kapsar;
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"Yeniden tiretilmis IBC" metal, sert plastik veya kompozit IBC anlamina gelmekte olup su sekillerde
tretilmistir:

©) UN tipi olmayandan UN tipi olarak iiretilmis veya
(b) Bir UN tasarim tipinden bir bagka UN tasarim tipine doniistiiriilmiis.

Yeniden iiretilmis IBC'ler, ADR'nin ayni tip yeni IBC'ler i¢in gecerli olan zorunluluklarina baghdir (bkz.
6.5.6.1.1 tasarim tipi tanimi);

"Yeniden iiretilmis ambalaj" dzellikle su anlama gelir:

@) Asagidaki 6zelliklere sahip metal variller:
(i) UN tipi olmayanlardan Boliim 6.1 zorunluluklarini karsilayarak UN tipi olacakmus
gibi tiretilmis;
(i) Bolim 6.1 zorunluluklarimi karsilayan bir UN tipinden baska bir UN tipine
doniistiiriilen veya

(iii) Tiimlesik yapisal pargalar1 degisime ugrayan (sabit (¢ikarilamaz) kapaklar gibi);

sagidaki ozelliklere sahip plastik variller:

b Asagidaki 6zellikl hip plastik varill
0] Bir UN tipinden baska bir UN tipine doniistiiriilen (6rnegin 1H1'den 1H2'ye) veya
(i) Birlesik yapisal elemanlarinda yenilenme gegiren.

Yeniden iiretilmis variller, ayni tiirden yeni varillere uygulanan Boliim 6.1 kosullarina uymalidir;

"Yeniden tiretilmis biiyiik ambalaj” asagidaki Ozelliklere sahip, metal veya sert plastik biiylik ambalaj
anlamina gelir:

@ UN tipi olmayandan UN tipi olarak {iretilmis veya
(b) Bir UN tasarim tipinden bir bagka UN tasarim tipine doniistiiriilmds.

Yeniden {iretilmis biiyiik ambalajlar, ADR'nin ayni tip yeni biiyiik ambalajlar i¢in de gecerli olan
zorunluluklarina tabidir (ayrica bkz. 6.6.5.1.2 tasarim tipi tanimi);

"Yenilenmis ambalaj" ézellikle su anlama gelir:
@) Asagidaki 6zelliklere sahip metal variller:

0] orijjinal yapim malzemelerine kadar temizlenmis, tim eski igerigi, i¢ ve dis
korozyonu, dis kaplama ve etiketleri ¢ikarilmig;

(i) orijinal sekil ve sinirlarina getirilmis, (varsa) kenarlar1 giiclendirilmis ve kapatilmus,
tiim entegre olmayan contalar1 degistirilmis;

(iii) temizlikten sonra, fakat boyamadan 6nce muayene edilmis varillerdir; goriniir
cukurlar, malzeme kalinliginda belirgin azalma, metal yorgunlugu, hasarli dis veya
kapaklar ya da diger 6nemli kusurlar bulunan ambalajlar reddedilir;

(b) Asagidaki 6zelliklere sahip plastik variller ve bidonlar:

(i) orijinal yapim malzemelerine kadar temizlenmis, tiim eski igerigi, dis kaplama ve
etiketleri ¢ikarilmig;

(i) tiim entegre olmayan contalar1 degistirilmis ve
(iii) temizlikten sonra, muayene edilmis varil ve bidonlardir; yirtik, kirigiklik veya gatlak
gibi goriinilir kusurlar veya hasarli dis veya kapaklar ya da diger 6nemli kusurlar

bulunan ambalajlar reddedilir;

"Yetkili makam" yerel kanunlarca her tilkede her 6zel durum igin atanmig makam, makamlar ya da bunlar
tarafindan yetkilendirilen kurum veya kurumlar anlamina gelir;
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"Yiikleyen" asagidakileri gergeklestiren herhangi bir isletme anlamina gelir:

©) Ambalajli tehlikeli mallarin, kiigiik konteynerlerin veya portatif tanklarm bir aracin veya
konteynerin i¢ine veya iizerine yiiklenmesi veya

(b) Konteynerin, dokme yiik konteynerinin, MEGC'nin, tank konteynerin veya portatif tankin bir
aracin tizerine yiiklenmesi.

"Yiikleme" yiikleyen tarafindan, yiikleyen tanimina uygun olarak yapilan tiim faaliyetleri ifade eder;
"Yonetim Sistemi", Radyoaktif malzemenin tasinmasi igin, politika ve hedefler olusturulmasina ve hedeflere
verimli ve etkili bir sekilde ulasilmasina yonelik birbiriyle iligkili ya da birbiriyle etkilesimli unsurlar grubu
(sistem) anlamina gelir.

"Yumusak celik” asgari 360 N/mm? ile 440 N/mm? arasi ¢ekme mukavemetine sahip ¢elik anlamma gelir;

NOT: Portatif tanklar icin bkz. Béliim 6.7.

"Yiiklenici”, bkz. "Isletme";

1.2.2 Olciim birimleri
1221 Asagidaki 6l¢iim birimleri * ADR igin gecerlidir:
Olgiilen nicelik SI birimi Kabul edilebilir alternatif Birimler arasindaki iligki
birim

Uzunluk m (metre) -
Alan m? (metrekare)
Hacim m?® (metrekiip) I° (litre) 11=10°m?
Zaman S (saniye) dak (dakika) 1 dak =60 s

h (saat) 1h=3600s

d (giin) 1d=86.400s
Kiitle kg (kilogram) g (gram) 19=10%kg

t (ton) 1t=10%kg
Kiitlesel yogunluk (5zkiitle)  |kg/m? kg/l 1 kg/l = 10° kg/m?
Sicaklik K (kelvin) °C (Celsius derece) 0°C=273,15K
Sicaklik farki K (kelvin) °C (Celsius derece) 1°C=1K
Kuvvet N (newton) - 1 N =1 kg.m/s?
Basing Pa (pascal) 1Pa=1N/m?

bar (bar) 1 bar =10°Pa
Gerilim N/m? N/mm? 1 N/mm?=1 MPa
Is kWh (kilowatt saat) 1 kwWh =3,6 MJ
Enerji J (joule) 1J=1Nm=1Ws
Is1 Miktari eV (elektronvolt) 1eV =0,1602 H 10
Giig W (Watt) - 1W=1Js=1N.m/s
Kinematik viskozite m?/s mm?/s 1 mm%/s = 10° m%s
Dinamik viskozite Pa.s mPa.s 1 mPa.s = 10°Pa.s
Aktivite Bq (becquerel)
Doz esdegeri Sv (sievert)

a
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Asagidaki yuvarlanmis rakamlar, simdiye dek kullanilan birimlerin SI birimlerine doniistiiriilmesi igin gecerlidir.




Kuvvet

lkg = 9,807N

N = 0,102 kg
Basing

1Pa = 1N/m?

1 bar = 10°Pa
1kglem? = 9,807 x10*Pa
1torr = 1.33x10°Pa

Eneriji, Is, Isi Miktar:

1J = 1N.m

1 kWh = 3.6x10°J
1 kgm = 9,807J

1 keal = 4.19x10°J
Gii¢

1w = 0,102 kgm/s
1 kgm/s = 9,807W
lkcallh = 1,16 W
Dinamik viskozite

1Pas = 1N.s/m?
1P = 0,1Pas
1kg.s/m* = 9,807 Pas

b

Gerilim

1 kg/mm?
1 N/mm?

107 bar

1,02 kg/cm?
0,9807 bar
1,33 x 10% bar

0,278 x 108 kwWh
367 x10%kgm
2.72 x10%kwWh
1.16 x10° kwh

0,86 kcal/h
8,43 kcal/h
0,119 kgm/s

10 P (poise)
0,1 N.s/m?
9,807 N.s/m?

9,807 N/mm?
0,102 kg/mm?

1,02 x 107 kg/cm?
750 torr
736 torr
1.36 x10°° kg/cm?

0,75 x 10”2 torr

0,102 kgm
860 kcal

2.34 x10°® keal
427 kgm

0,239 x 103kcal

Kinematik viskozite
1m¥s = 10*St (Stoke)
1St = 10%m%s

0,102 kg.s/m?
1,02 x 10%kg.s/m?
98,07 P

Uluslararas: Birimler Sistemi (SI), Agwhklar ve Olciimlere iliskin Genel Konferansi'nda alinan kararlarin

sonucudur (Adres: Pavillion de Bretuil, Pare de St. Cloud, F.92 310 Sevres).

Eger kullamilan daktilo "1" sayisi ile "l" harfi arasimda aywim yapamiyorsa, litre i¢in "l "kisaltmasi yerine "L"

kisaltmasi kullanilabilir.

Bir birimin ondalik katlar1 ve alt-katlari, 6nek veya semboller kullanilarak olusturulabilir. Bu 6nek veya

semboller, birimin ismi veya sembolii niine kondugunda asagidaki anlamlar: verir:

Faktor

1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000
1000
100

0,1
0,01
0,001
0,000.001

0,000.000.001
0,000.000.000.001
0,000.000.000.000.001
0,000.000.000.000.000.001

NOT: 10° =
sekildedir.

=10
=10%
= 10"

=10°
=10°
=10°
=10?
=10*

=10*
=107
=10°
=10°
=10°
=10"
=10"
=101
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Ozellikle aksi belirtilmedikge, ADR'de "%" isareti sunlar1 ifade eder:

(a) Kati veya sivi karigimlarinda ve ¢ozeltilerde ve bir sivi ile 1slatilmug katilarda da karisim, ¢ozelti
veya 1slatilmig katinin toplam kiitlesine gore kiitle yiizdesi;

(b) Sikistirllmis gaz karigimlarinda, basingla doldurulmus ise gaz karigiminin toplam hacminin
yilizdesi olarak belirtilen hacim orani; eger kiitle olarak doldurulmussa karigimin toplam
kiitlesinin yiizdesi olarak belirtilen kiitle orant;

(c) Swvilagtirilmig gazlar ve ¢ozliinmiis gazlarin karisiminda, karisimin toplam kiitlesinin yilizdesi
olarak belirtilen kiitle orani.

Kaplara iliskin her tiirlii basing (test basinci, i¢ basing, emniyet valfi agma basinci gibi) her zaman gosterge
basinci olarak (atmosfer basincinin iizerindeki basing) olarak belirtilir; bununla birlikte, maddelerin buhar

basinglar1 her zaman mutlak basing olarak ifade edilir.

Bagka bir sicaklik belirtilmedigi siirece, ADR'de kap doldurma derecesi belirtilmis ise, bu her zaman
maddelerin 15 °C'deki referans sicakligiyla baglantilidir.
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BOLUM 1.3

TEHLIKELi MALLARIN TASIMACILIGINDA YER ALAN
KISILERIN EGITIMI

Kapsam ve uygulanabilirlik
Tehlikeli mallarin taginmasi ile gérevlendirilmis olan ve Boliim 1.4'te belirtilen taraflar tarafindan istihdam
edilen kisiler, bu tiir maddelerin taginmasina iliskin zorunluluklar uyarinca sorumluluklarina ve gorevlerine
uygun egitimi almalidirlar. Calisanlar, sorumluluk almadan 6nce 1.3.2 uyarinca egitim almali ve gerekli
egitimi almadiklar siirece egitimli bir kisinin dogrudan gézetiminde hareket etmelidirler. Bélim 1.10'da
belirtilen tehlikeli mallarin giivenligi ile ilgili egitim zorunluluklarina da 6zen gosterilmelidir.
NOT 1: Giivenlik danismanimin egitimi ile ilgili, bu baglik yerine bkz.1.8.3
NOT 2: Arag ekibinin egitimi ile ilgili, bu baslik yerine bkz. Boliim 8.2.
NOT 3: Sinif 7 ile ilgili egitim igin, ayrica bkz. 1.7.2.5.
Egitimin niteligi
Egitim ilgili bireyin sorumluluk ve gdrevlerine uygun olarak asagidaki bicimde olmalidir.
Genel bilinglendirme egitimi
Personel tehlikeli mallarin taginmasina yonelik hiikiimlerin genel zorunluluklarina agina olmalidir.
Goreve 0zgii egitim

Personel, gorevleriyle ve sorumluluklariyla orantili olarak, tehlikeli mallarin taginmasimi ilgilendiren
diizenlemelerin zorunluluklar1 hakkinda egitim almalidir.

Tehlikeli mallarin ¢ok modlu sekilde tagindigi durumlarda, personel diger tasima tiirleriyle ilgili
zorunluluklar hakkinda bilgilendirilmelidir.

Giivenlik egitimi
Personel, yiiklemeyi ve indirmeyi de igeren tehlikeli mallarin tagimmasi sirasinda olusan bir kazadaki
yaralanma veya patlama riskinin derecesine bagli olarak tehlikeli mallarin zararlarini ve tehlikelerini

kapsayan egitimi almalidir.

Saglanan egitim personeli giivenli ellegleme ve acil durum miidahale yontemleri hakkinda bilinglendirmeyi
amaglamalidir.

Diizenlemelerdeki degisiklikler gbz oniinde bulundurularak egitim periyodik bilgi tazeleme egitimleriyle
pekistirilmelidir.

Dokiimantasyon
Isbu Boliim'e gore alinan egitim ile ilgili kayitlar, isveren tarafindan tutulur ve talep edilmesi halinde

calisana veya yetkili makama sunulur. Isveren, kayitlar1 yetkili makam tarafindan belirtilen siire boyunca
muhafaza eder. Egitim kayitlar1 yeni istihdam baglangicinda dogrulanir.
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BOLUM 1.4

TARAFLARIN GUVENLIK YUKUMLULUKLERIi

Genel giivenlik 6nlemleri

Tehlikeli mallarin taginmasi sirasinda yer alan taraflar, ongoriilebilir tehlikelerin dogasi ve kapsamina bagl
olarak zarar ve yaralanmadan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak i¢in uygun onlemleri
almalidir. Taraflar, ilgili alanlarindaki biitiin olaylarda ADR'nin zorunluluklarina uymak zorundadir.

Kamu giivenligini tehlikeye sokacak acil bir risk olustugunda taraflar hemen acil durum servislerine haber
vermeli ve harekete gegmek igin gereken bilgi igin ulasilabilir durumda olmalidir.

ADR gesitli taraflara diigen yiikiimliiliikleri miinferit sekilde belirleyebilir.

Anlasmaya Taraf Ulkelerden biri mevcut giivenligin azaltilmadigim diisiiniirse, 1.4.2'nin ve 1.4.3'iin
yikiimliiliikleri saglandigi takdirde, kendi yerel mevzuatlariyla belirli bir katilimciya diisen yiikiimliliikleri
bagka bir veya birka¢ katilimciya aktarabilir. Anlagsmaya Taraf Ulke, bu istisnalari, Anlasmaya Taraf
Ulkelerin dikkatine sunacak olan Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterligi'ne
bildirmelidir.

Katilimcilarin tanimlari ve ilgili yiikiimliiliiklerine iligskin 1.2.1, 1.4.2 ve 1.4.3'te belirtilen zorunluluklar, bu
katilimeilarin tiizel kisi, serbest meslek mensubu ya da igveren veya is¢i vb. olmasindan kaynaklanan yasal
sonuglarla (cezai nitelik, sorumluluk, vb.) ilgili yerel kanun hiikiimlerini etkilemez.

Esas taraflarin yiikiimliiliikleri

NOT 1: Isbu bashkta giivenlik yiikiimliiliiklerinin verildigi cesitli katilimcilar tek ve aymi isletme olabilir.
Ayrica, bir kattlimcinin faaliyetleri ve uymasi gereken giivenlik yiikiimliiliikleri cesitli igletmeler tarafindan
tistlenilebilir.

NOT 2: Radyoaktif malzemeler igin bkz. 1.7.6.
Gonderen

Tehlikeli mallar1 gonderen, sadece ADR zorunluluklarina uyan sevkiyatlarin teslimati yapmakla
yiikiimliidiir. 1.4.1 baglaminda, bu taraf 6zellikle sunlari yapar:

(a) Tehlikeli mallarin ADR mevzuatina uygun sekilde siniflandirilmig ve taginmasina izin verilmis
oldugunu belirlemek;

(b) Ozellikle BSliim 5.4'teki ve Boliim 3'teki tablolarin zorunluluklarini gz 6niinde bulundurarak,
tagimaciya gerekli bilgi ve verileri, izlenebilir bigimde vermek ve gerekirse gerekli tagima
evrakii ve tagima sirasinda bulundurulan belgeleri (yetkiler, onaylar, bildirimler, sertifikalar,
vs) ibraz etmek;

(c) ADR tanimlarina uygun sekilde onaylanmig, taginacak maddelerin taginmasina uygun ve
ADR'de tanimlanan isaretleri tasiyan ambalajlari, biiyiilk ambalajlari, orta boy doékme yiik
konteynerleri (IBC'ler) ve tanklar1 (tankerler, sokiilebilir tanklar, tiipli gaz tankerleri,
MEGC'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) kullanmak;

(d) Sevkiyat araglari ve gonderme sinirlamalarinin zorunluluklarina uymak;

(e) Bos, temizlenmemis ve gazi bosaltilmamig tanklarin (tankerler, sokiilebilir tanklar, tiiplii gaz
tankerleri, MEGC'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) veya bos, temizlenmemis araglarin
ve dokme yiik konteynerlerinin dahi B6liim 5.3'e uygun olarak isaretlenmis, etiketlenmis ve
levhalanmis oldugundan emin olmak ve bos, temizlenmemis tanklarin kapali olduklarindan ve
doluymus gibi sizdirmaz oldugundan emin olmak.

Gonderen, diger taraflarin hizmetlerini kullaniyorsa (ambalajlayan, yiikleyen, dolduran, vb.), sevkiyatin

ADR zorunluluklarini sagladigindan emin olmak icin gerekli tedbirleri almalidir. Gonderen, 1.4.2.1.1 (a),
(b), (c) ve (e) igin, kendisine diger taraflarca saglanan bilgilere ve verilere de giivenebilir.

39



14213

1422

14221

14222

14223

14224

14225

1.42.2.6

Gonderen, liclincli bir taraf igin caligiyorsa, liglincii taraf tagmacak tehlikeli mallar hakkinda gondereni
yaziyla bilgilendirmeli ve yiikiimliiliiklerini yerine getirebilmesi icin ihtiyag duydugu biitiin bilgi ve
belgeleri saglamalidir.

Tasimaci

1.4.1 baglaminda uygun olan her durumda tasimaci, 6zellikle sunlari yapar:

©) Tasmacak tehlikeli mallarin ADR'ye uygun olarak tasinmasi i¢in onaylanmis oldugunu tespit
etmek;
(b) Tehlikeli mallarin tasmmast ile ilgili ADR'de 6ngoriilen tim bilgilerin tasinmadan o6nce

gonderene saglandigini, tagima {initesinde kanunda 6ngoriilen belgelerin oldugunu veya kagit
belgeler yerine elektronik bilgi islem (EDP) veya elektronik veri degisimi (EDI) yontemleri
kullaniliyorsa, bu verilerin kagit belgelere esdeger olacak bi¢imde tasima sirasinda mevcut
oldugunu tespit etmek;

(©) Araglarda ve yiiklerde gorsel olarak belirgin bozukluk, sizint1 veya catlak, eksik donanim olup
olmadigini arastirarak tespit etmek;

(d) Tankerlerin, tliplii gaz tankerlerinin, sokiilebilir tanklarin, portatif tanklarin, tank konteynerlerin
ve MEGC'lerin bir sonraki testinin gegerlilik tarihinin gegmedigini arastirarak tespit etmek;

NOT: 4.1.6.10 (eleman olarak basin¢h kaplar iceren tiplii gaz tankerleri ve MEGC'ler
durumunda), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7,43.24.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 veya 6.7.4.14.6 kosullari altinda
isbu gecerlilik tarihinin sonra ermesinden sonra da tanklar, tiiplii gaz tankerleri ve MEGC'ler

tasinabilir.
(e) araglarin olmasi gerekenden daha fazla yiiklenmedigini dogrulamak;
® Bolim 5.3 uyarinca ongdriilen araclar igin levhalarin, isaretlerin ve turuncu renkli plakalarm

ilistirildigini tespit etmek;

(9) Tasima iinitesi, arag ekibi ve belirli siniflar i¢in ADR'de 6ngoriilen donanimin tagima iinitesinde
oldugunu temin etmek.

Bu hususlar, ilgili durumlarda tagima belgeleri ve eslik eden belgeler esas alinarak, aracin veya konteynerin
veya uygun oldugunda yiikiin gorsel olarak muayene edilmesi suretiyle gergeklestirilir.

Tagimac1 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) ve (f)'deki durumlarin gecerli olmasi1 halinde diger taraflarca saglanan
bilgilere ve verilere giivenebilir.1.4.2.2.1 (c)'deki durum s6z konusu ise, 5.4.2'ye gore verilen
"konteyner/ara¢ paketleme sertifikasinda" onaylanan hususlara giivenebilir.

Tagimaci, madde 1.4.2.2.1 uyarinca ADR zorunluluklarinda bir ihlal gézlemlerse, bu durum diizeltilene
kadar sevkiyat1 géndermez.

Sefer sirasinda, tagima isleminin giivenligini tehlikeye sokacak bir ihlal gozlemlenirse, trafik gilivenligi,
sevkiyatin giivenli bir sekilde durdurulmasi zorunlulugu ve kamu giivenligi géz 6nilinde bulundurularak,
sevkiyat olabildigince gabuk bir sekilde durdurulur. Tagima islemi sadece gonderilen sevkiyat, mevcut
diizenlemelerle uyum i¢indeyse devam ettirilebilir. Yolculugun geri kalanindan sorumlu yetkili makam(lar)
tagima isleminin devam etmesi i¢in onay verebilir.

Yolculugun kalan kismu i¢in gerekli uygunluk ve onay saglanamazsa, yetkili makam(lar) tagimaciya gerekli
idari yardimi saglar. Ayni durum, tagimaci, taginan maddelerin tehlikeli niteligi hakkinda gdnderen
tarafindan bilgilendirilmedigini yetkili makama (kurumlara) bildirdiginde ve 6zellikle tasima sdzlesmesinin
tabi oldugu yasa geregince mallar1 bosaltmayi, imha etmeyi ya da zararsiz kilmay istedigi hallerde de
gegerlidir.

(Rezerve edildi)

Tasimaci, arag ekibine ADR'de 6ngoriildiigi sekilde yazili talimatlar verecektir.
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Alict

Alici zorlayici nedenler olmadik¢a mallarin kabuliinii geciktirmemekle ve bosaltma islemi tamamlandiktan
sonra kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarinin yerine getirildigini dogrulamakla yiikiimliidiir.

Konteynerler kullaniliyorsa, bu onayin ADR zorunluluklarina iligkin bir ihlali agiga ¢ikarmasi halinde alic,
tagimactya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra iade eder.

Alict diger taraflarin hizmetlerinden yararlanirsa (bosaltan, temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.),
ADR'nin 1.4.2.3.1 ve 1.4.2.3.2 zorunluluklarina uyuldugundan emin olmak i¢in uygun tedbirleri alir.

Diger taraflarin yiikiimliiliikleri

Diger taraflarin genel bir listesi ve bu taraflarmn ilgili yiikiimliiliiklerinin listesi agagida belirtilmistir.
Gorevlerinin, ADR'ye tabi bir tagima islemi olarak gergeklestirildigini bildikleri veya bilmeleri gerektigi
stirece, diger taraflarin yiikiimliiliikleri boliim 1.4.1'den itibaren verilmistir.

Yiikleyen
1.4.1 baglaminda yiikleyen, 6zellikle asagidaki yiikiimliiliiklere sahiptir:

©) Yiikleyen, ancak tehlikeli mallarin ADR'ye gore tasinmasi onaylanmussa tehlikeli mallari
tasimactya teslim eder;

(b) Yiikleyen ambalajlanmis tehlikeli mallari veya temizlenmemis bos ambalajlart tagima igin
teslim ederken ambalajlarin zarar goriip gérmedigini kontrol eder. Yiikleyen zarar gormiis
ambalajlari, 6zellikle sizdirmaz olmayanlar1 ve tehlikeli maddeyi sizdiran veya sizdirma riski
tastyan ambalajlar1 zarar giderilene kadar teslim etmez. Bu yilikiimliilik bos, temizlenmemis
ambalajlar i¢in de gecerlidir.

(c) Yiikleyen, yiikkleme ve ellegclemeye iligkin 6zel kosullara uymalidir;

(d) Yiikleyen, tehlikeli mallar1 konteynere yiikledikten sonra Boliim 5.3 uyarinca belirtilen levha
takilmas, isaretleme ve turuncu renkli plakalara iligkin kosullara uymalidir;

(e) Yiikleyen ambalajlar1 yiiklerken, ara¢ ya da biiyiik konteynerdeki tehlikeli mallar1 g6z oniinde
bulundurarak karigik ylikleme yasaklarina ve yiyeceklerin, diger tiiketim maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin ayrilmasiyla ilgili zorunluluklara uymalidir.

Yiikleyen 1.4.3.1.1 (a), (d) ve (e) hallerinde diger taraflarca saglanan bilgilere ve verilere giivenebilir.

Ambalajlayan

1.4.1 baglaminda ambalajlayan, 6zellikle asagidakilere uymalidir:

(a) Paketleme kosullarii veya karigik paketleme kosullarini ilgilendiren zorunluluklar ve

(b) Ambalajlar1 tagima i¢in hazirladiginda, ambalajlarin isaretlenmesi ve etiketlenmesini
ilgilendiren zorunluluklar.

Dolduran
1.4.1 baglaminda dolduran, 6zellikle asagidaki yiikiimliiliiklere sahiptir:

(a) Dolduran, tanklari doldurmadan once tanklarin ve donanimlarinin teknik olarak yeterli
oldugunu aragtirarak tespit etmelidir;

(b) Dolduran, tankerlerin, tiiplii gaz tankerlerinin, sokiilebilir tanklarn, portatif tanklarin, tank
konteynerlerin ve MEGC'lerin bir sonraki test igin siirelerinin dolmadigini arastirarak tespit
etmelidir;

(c) Dolduran sadece doldurulacak tanklarda taginmasina izin verilen tehlikeli mallari tanklara
doldurmalidir;

(d) Dolduran tanki doldururken, bitisik bolmelerdeki tehlikeli mallari ilgilendiren zorunluluklara

uygun hareket etmelidir;

41



1434

1435vel14.3.6

1437

14371

1.43.7.2

(©)

®

(©)

(h)

0]
@

Dolduran, tanki doldururken, doldurulan madde i¢in maksimum izin verilebilir doldurma
derecesini veya izin verilebilir maksimum litre basina i¢eriklerin kiitlesini gézlemelidir;

Dolduran, dolumu yaptiktan sonra biitiin kapaklarin kapali durumda oldugundan ve sizintt
olmadigindan emin olmalidir;

Doldurdugu tankin disinda tehlikeli dolum maddelerinin artiklarinin yapigsmadigindan emin
olmalidir;

Dolduran, tehlikeli mallar1 tagimaya hazirlarken, belirtilen levhalarin, isaretlerin, turuncu
plakalarn ve etiketlerin, tanklar, araglar ve dokme yiik tasimada kullanilan konteynerlerin
iizerine Boliim 5.3'e uygun sekilde takildigindan emin olmalidir;

(Rezerve edildi);

Araglara veya konteynerlere tehlikeli mallari dokme halinde doldururken, Boliim 7.3'teki ilgili
hiikiimlere uyuldugunu aragtirarak tespit etmelidir.

Tank konteyner / portatif tank isletmecisi

1.4.1 baglaminda tank konteyner / portatif tank igletmecisi 6zellikle asagidakilere uymalidir:

@)
(b)

©

Bosaltan

Yapi1, donanim, testler ve isaretlemeler ile ilgili zorunluluklara uygunlugu temin etmek;
Govdelerin ve donanimlarinin bakiminin, normal isletme kosullarinda, tank konteyner / portatif
tankin bir sonraki incelemesine kadar ADR  zorunluluklarina uygun sekilde

gerceklestirildiginden emin olmak;

Govde veya donaniminin giivenliginin, onarim, degisiklik veya kaza durumunda azalma egilimi
gostermesi halinde ayrintili sekilde kontrol etmek.

(Rezerve edildi)

1.4.1 baglaminda bosaltan, 6zellikle asagidakilere uymalidir:

@

(b)

(©
(d)

©)

®

Ambalaj, konteyner, tank, MEMU, MEGC veya arag lizerindeki bilgiler ile tasima belgesindeki
ilgili bilgileri karsilagtirarak dogru maddelerin bosaltildigini arastirarak, tespit etmek;

Bosaltma Oncesinde ve esnasinda, ambalajlarin, tankin, aracin veya konteynerin bosaltma
islemini tehlikeye sokacak sekilde zarar goriip gérmedigini kontrol etmek. Bdyle bir durum
oldugunda, gerekli onlemler alinana kadar bosaltmanin gergeklesmedigini arastirarak, tespit
etmek;

Bosaltma ve ellegleme ile ilgili tim zorunluluklara uymak;

Tankin, aracin veya konteynerin bosgaltilmasimin hemen sonrasinda:

0] Bosaltma iglemi sirasinda tankin, aracin veya konteynerin disina yapismus tehlikeli
kalmtilari temizlemek ve

(i) Valflerin ve kontrol deliklerinin kapandigindan emin olmak;

Araglarin ve konteynerlerin temizligi ve dezenfekte edilmesi ile ilgili olarak Ongoriilenlerin
yerine getirildiginden emin olmak ve

Konteynerler tamamiyla bosaltildiginda, temizlendiginde ve dezenfekte edildiginde, Bolim
5.3'e gore gosterilen levha, isaret ve turuncu renkli plakalarin artik iizerinde bulunmadigindan
emin olmak.

Bosaltan diger taraflarin hizmetlerini kullaniyorsa (temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.), ADR
zorunluluklarina uyuldugundan emin olmak i¢in uygun tedbirleri alir.
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BOLUM 1.5

ISTISNALAR
Gegici istisnalar
ADR, Madde 4, 3'iincii paragraf uyarinca, Anlagmaya Taraf Ulkelerin yetkili makamlari, giivenlikten taviz
vermemek kosuluyla, ADR zorunluluklara iliskin gegici istisnalarla, kendi sinirlart i¢inde belirli tasima
islemlerine dogrudan kendi aralarinda anlasarak izin verebilir. Gegici istisnalar kapsaminda inisiyatif
iistlenen makam, bu istisnalari, Anlasmaya Taraf Ulkeleri bu durumdan haberdar etmesi i¢in Birlesmis

Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterligi'nin dikkatine sunar™.

NOT: 1.74'e wuygun "ézel diizenleme” bu boliim kapsamindaki — gecici istisna  olarak
degerlendirilmemektedir.

Gegici istisnalarin gegerlilik siiresi, yiiriirliige girmesinden itibaren bes yili gegemez. ADR'de ilgili bir
tadilin yiiriirliige girmesinden itibaren gegici istisna kendiliginden sona erer.

Gegici istisnaya dayanarak yapilan tagima iglemleri, ADR kapsaminda tagima iglemleri teskil eder.

(Rezerve edildi)

1

Sekreterlik notu:lshu Boliim altinda kararlastirilan 6zel diizenlemelere Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik

Komisyonu Sekreterliginin web sitesinden ulagilabilir (http://lwww.uneceorg/trans/danger/danger.htm).
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161

16.1.1

16.1.2

16.13

16.14

1.6.1.5

1.6.1.6

1.6.1.7

16.18

BOLUM 1.6

GECIiCi ONLEMLER

Genel

Aksi belirtilmedik¢e, ADR'nin konusu olan maddeler ve nesneler 30 Haziran 2019 tarihine kadar, 31 Aralik
2018'e kadar gegerli olan ADR zorunluluklarina uygun olarak taginabilir.

(Silindi)

Anlagma taraflarindan birinin silahli kuvvetlerine ait ve 1 Ocak 1990 tarihinden 6nce ADR ye uygun olarak
ambalajlanmis Smif 1'e ait maddeler ve nesneler, ambalajlandiktan sonra agilmamigsa ve tasima
belgelerinde 1 Ocak 1990 tarihinden 6nce ambalajlanmis askeri mal olduklar1 belirtilmis ise, 31 Aralik
1989 tarihinden sonra da tasinmaya devam edebilir. 1 Ocak 1990 tarihinden sonra uygulanabilir diger
kosullar bu madde ile uyum iginde olmalidir.

1 Ocak 1990 ve 31 Aralik 1996 tarihleri arasinda ADR'nin zorunluluklarina uygun sekilde ambalajlanmis
Sinif 1'e ait maddeler ve nesneler ambalajlandiktan sonra agilmamigsa ve Sinif 1'e ait mallar olarak tagima
belgelerinde 1 Ocak 1990 ve 31 Aralik 1996 tarihleri arasinda ambalajlanmis olduklar1 belirtilmis ise, 31
Aralik 1996 tarihinden sonra da tasinmaya devam edebilir.

(Rezerve edildi)

30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli olan derkenar 3612 (1) hiikiimlerine uygun olarak 1 Ocak 2003
tarihinden Once iiretilmis ve 1 Temmuz 2001'den itibaren gegerli olan harflerin, numaralarin ve sembollerin
boyuna iligkin 6.5.2.1.1 hiikiimlerine uymayan orta boy dokme yiik konteynerleri (IBC'ler) kullanilmaya
devam edebilir.

31 Aralik 2004 tarihine kadar yiiriirliikte olan 6.1.5.2.6 hiikiimlerine uygun olarak 1 Temmuz 2005
tarihinden Once yayinlanan, ancak 4.1.1.21 zorunluluklarina uymayan, yiiksek veya orta molekiil kiitlesine
sahip polietilenden yapilan variller, bidonlar ve kompozit ambalajlar icin tip onaylart 31 Aralik 2009
tarihine kadar gegerlidir. Bu tip onaylar1 temel alinarak iiretilen ve isaretlenen bu gibi ambalajlar, 4.1.1.15'te
belirtilen siirenin bitimine kadar kullanilabilir.

31 Aralik 2004 tarihinde kadar gegerli olan, alt baslik 5.3.2.2. zorunluluklarin karsilayan mevcut turuncu
renkli plakalarin kullanimina; aracin ydniine bakilmaksizin plaka, numaralar ve harflerin takili kalmasi ile
ilgili 5.3.2.2.1 ve 5.3.2.2.2 zorunluluklarimi karsilamasi kaydiyla devam edilebilir.

1.6.19ve 1.6.1.10 (Silindi)

16.1.11

31 Aralik 2006 tarihine kadar yiiriirliikte olan 6.1.6.1 (a) uyarinca 1 Temmuz 2007 tarihinden 6nce
diizenlenmis olan, ancak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli olan 6.1.6.1 (a) zorunluluklarina uymayan,
yiiksek veya orta molekiil kiitlesine sahip polietilenden yapilmig variller, bidonlar, kompozit ambalajlar ve
yiiksek molekiil kiitlesine sahip polietilenden yapilan IBC'ler igin tip onaylar1 gecerli olmaya devam eder.

16.1.12ve 1.6.1.13 (Silindi)

16.1.14

1.6.1.15

1 Ocak 2011 tarihinden once liretilen ve 6.5.6.13'teki titresim testini gegmeyen tasarim tipine ait olan veya
diisme testine tabi tutuldugu tarihte 6.5.6.9.5 (d) kriterlerini karsilamasi zorunlu olmayan IBC'ler halen
kullanilabilir.

1 Ocak 2011 tarihinden 6nce iiretilmis, tekrar iiretilmis veya onarilmig IBC'lerin, 6.5.2.2.2 uyarinca izin
verilen azami istiflenmis yiik ile isaretlenmesine gerek yoktur. 6.5.2.2.2 uyarinca isaretlenmeyen bu
IBC'ler, 31 Aralik 2010 tarihine kadar kullanilabilir. Ancak bu tarihten sonra tekrar iiretilirse veya tamir
edilirse 6.5.2.2.2 uyarinca isaretlenmelidir. 1 Ocak 2011 ve 31 Aralik 2016 arasinda iiretilen, yeniden
tiretilen ya da onarilan ve 31 Aralik 2014'e kadar yiiriirlikte olan 6.5.2.2.2 uyarinca maksimum izin verilen
istif yiiki ile isaretlenen IBC'lerin kullanimina devam edilebilir.

1.6.1.16la1.6.1.20 (Silindi)
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16.1.21

1.6.1.22

1.6.1.23

1.6.1.24

1.6.1.25

1.6.1.26

1.6.1.27

1.6.1.28

1.6.1.29

1.6.1.30

(Silindi)

1 Temmuz 2011 tarihinden Once iiretilmis ve 31 Aralik 2010 tarihinde kadar yiiriirliikkte olan 6.5.2.2.4
zorunluluklar1 uyarinca isaretlenmis kompozit IBC'lerin i¢ kaplarin halen kullanilabilir.

1 Temmuz 2011 tarihinden 6nce iiretilmis ve 31 Aralik 2010 tarihinde kadar yiiriirliikte olan 8.1.4.3
zorunluluklarina uygun yangin sondiiriiciilerin kullanilmasina devam edilebilir.

(Silindi)
(silindi)

1 Ocak 2014 tarihinden 6nce iiretilmis veya yeniden iiretilmis ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yiiriirliikte
olan harflerin, numaralar ve sembollerin yiiksekligiyle ilgili 6.6.3.1 zorunluluklarina uygun olmayan biiyiik
ambalajlar kullanilmaya devam edilebilir. 1 Ocak 2015 tarihinden 6nce iiretilmis veya yeniden {iretilmis
olanlarin 6.6.3.3'e gore azami izin verilen istifleme yiiki ile ilgili isaretlenmesine gerek yoktur. 6.6.3.3'e
gore isaretlenmeyen bu biiyilk ambalajlar 31 aralik 2014 tarihine kadar kullanilabilir, ama bu tarihten sonra
tekrar tiretimleri yapilacaksa 6.6.3.3 uyarinca isaretlenmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2011 ve 31 Aralik
2016 arasinda imal edilen, yeniden imal edilen ya da onarilan ve 31 Aralik 2014'e kadar yiiriirlilkte olan
6.6.3.3 uyarmca maksimum izin verilen istif yiikii ile isaretlenen biilyiik ambalajlarin kullanimia devam
edilebilir.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gegerli olan Boliim 3.3 6zel hiikiim 363'iin (a) paragrafindaki sartlara
uymayan ve 1 Temmuz 2013 tarihinden 6nce iiretilmis ve UN No. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 ve 3475
stv1 yakitlarini iceren donanim veya makineye bagli muhafaza araglari halen kullanilabilir.

(Silindi)

Testler ve Kriterler El Kitabinin 3. revizyon, 1. degisiklik alt baslik 38.3 kisminda belirtilen hiikiimlere
veya tip testlerinin yapildigi tarihte gecerli her tiirli miiteakip revizyon ya da tadilin gerekliliklerini
karsilayan bir tipe gore iiretilmig lityum piller ve bataryalarin ADR'de aksi belirtilmedikce taginmasina
devam edilebilir.

Testler ve Kriterler El Kitabinin 3. revizyonuna gore 1 Temmuz 2003 tarihinden once iiretilen Lityum piller
ve bataryalarin gegerli olan diger tiim gereklilikleri saglamas1 durumunda tasinmasina devam edilebilir.

31 Aralik 2014 tarihine kadar uygulanan ve 5.2.2.2.1.1 sartlarini karsilayan etiketler 30 Haziran 2019
tarihine kadar kullanilabilir.

1.6.1.31ve 1.6.1.32 (Silindi)

1.6.1.33

1.6.1.34

1.6.1.35

1.6.1.36

1 Ocak 2014 tarihinden 6nce iiretilmis UN 3499 Elektrikli ¢ift katmanli kapasitorlerin Bolim 3.3'teki 6zel
hiikkiim 361'de (e) alt paragrafinda istenildigi gibi enerji depolama kapasitesinin Wh (Watt saat) olarak
isaretlenmesi zorunlu degildir.

1 Ocak 2016 tarihinden once iiretilmis UN 3508 asimetrik kapasitorlerin, Bolim 3.3'teki 6zel hiikiim 372'de
(c) alt paragrafinda istenildigi gibi enerji depolama kapasitesinin Wh (Watt saat) olarak isaretlenmesi
zorunlu degildir.

(Silindi)

1 Ocak 2013 tarihinden sonra gegerli olan ADR'nin alt baslik 8.2.2.8.5'te belirtilen siirlicii egitim
sertifikalarindaki 4 ve 8 numarali hanelerinde tarih gosterimi i¢in kullanilan siralama, renk (beyaz iizerine
siyah yazi) ve sertifikanin arka yiiziinde bulunan sertifikanin gegerli oldugu siniflarin listesinin verildigi 9.
ve 10 numarali hanelerle ilgili sartlara uymayan, 1 Ocak 2014 tarihinden &nce diizenlenen siiriicli egitim
sertifikalar1 son gegerlilik tarihine kadar kullanilabilir.

1.6.1.37 (Rezerve edildi)

1.6.1.38

Anlasmaya Taraf Ulkeler, 1 Ocak 2017'den 31 Aralik 2018'e kadar gegerli 1.8.3.18 zorunluluklarina
uyanlar yerine, 31 Aralik 2016 tarihine kadar gecerli olan modele uygun tehlikeli mal giivenlik
danigmanlar egitim sertifikalar1 diizenlemeye devam edebilirler. S6z konusu sertifikalar bes yillik gegerlik
stireleri sonuna kadar kullanilabilir.
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1.6.1.39

1.6.1.40

1.6.1.41

1.6.1.42

1.6.1.43

1.6.1.44

1.6.1.45

1.6.1.46

1.6.1.47

1.6.2

16.21

1.6.2.2

1.6.2.3

1.6.24

1.6.25

1.6.2.6

1.6.2.7ve 1.6.2.8

(Silindi)
(silindi)

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gecerli ADR zorunluluklarina bakilmaksizin, 31 Aralik 2016'ya kadar
gecerli 4.1.4.3 paketleme talimati, dzel paketleme talimati [L202'nin L2 &zel paketleme hiikmiine goére
paketleme grubu III performans diizeyine uygun bilyiikk ambalajlar, UN No. 1950 i¢in 31 Aralik 2022
tarihine kadar kullanilmaya devam edebilir.

(Silindi)

Boliim 3.3'te 6zel hiikiim 388 ve 669'da tanimlandig: tizere, 1 Temmuz 2017'den dnce tescil edilen veya
hizmete alinan araglar ile 31 Aralik 2016 tarihine kadar gecerli ADR zorunluluklarina uyan, fakat 2.2.9.1.7
hiikiimlerine uymayan lityum pil ve bataryalar igeren tagima esnasinda kullanima yonelik donanimlarryla
birlikte, Boliim 3.3 6zel hitkiim 666 zorunluluklarina uygun olarak yiik olarak tasinmaya devam edebilir.

Tehlikeli mallarin taginmasina gonderenler olarak istirak eden ve 31 Aralik 2018 tarihine kadar gecerli
hiikiimlere goére bir giivenlik danismani atamak zorunda olmayan isletmeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren
gegcerli 1.8.3.1 hiikiimlerinden istisnai olarak, en ge¢ 31 Aralik 2022 tarihine kadar bir giivenlik danigmani
atayacaklardir.

Anlasmaya Taraf Ulkeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren gegerli 1.8.3.18 zorunluluklarina uyanlar yerine, 31
Aralik 2018 tarihine kadar gecerli olan modele uygun tehlikeli mal giivenlik danigsmanlari egitim
sertifikalarin1 31 Aralik 2020'ye kadar diizenlemeye devam edebilirler.

S6z konusu sertifikalar bes yillik gegerlik siireleri sonuna kadar kullanilabilir.

Isbu ekte belirtilmemis ve i¢ veya islevsel donanimlarinda tehlikeli mal icerecek olan ve dolayisiyla UN No.
3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 veya 3548'e atanmus olup 31
Aralik 2018 tarihine kadar gecerli 1.1.3.1 (b)'ye gore ADR hiikiimlerinden muaf tutulmus makine veya
donanimin taginmasi, normal tagima kosullarinda igerik sizintilarini 6nlemeye yonelik dnlemlerin alinmig
olmasi kaydryla 31 Aralik 2022'ye kadar ADR hiikiimlerinden muaf olmaya devam edebilir.

2.2.9.1.7 (g) sartlarim kargilamayan lityum hiicreler ve piller 31 Aralik 2019 tarihine kadar taginmaya
devam edebilir.

Basinch kaplar ve Sinif 2°ye yonelik kaplar

1 Ocak 1997 tarihinden once yapilmig ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yiiriirlige giren ADR
zorunluluklaria uymayan, fakat 31 Aralik 1996 tarihine kadar ADR uyarinca kullanilmasina izin verilmis
kaplar, P200 ve P203 paketleme talimatlarinda 6n goriilen periyodik test zorunluluklarma uyuyorsa bu
tarihten sonra da taginabilir.

(Silindi)

1 Ocak 2003 tarihinden once yapilmis olan, Smif 2'ye ait nesnelerin taginmasi i¢in tasarlanmig kaplar, 1
Ocak 2003 tarihinden sonra da 31 Aralik 2002'ye kadar yiiriirliikte kalmig olan zorunluluklara uygun
igaretleri tasimaya devam edebilir.

6.2.5 uyarinca artik taninmayan teknik kodlar uyarinca tasarlanmig ve yapilmis basingli kaplar kullanilmaya
devam edebilir.

Yapildiklart sirada gegerli olan ADR hiikiimlerine gore, yapildiklar1 sirada gecgerli olan standartlar (bkz.
6.2.4) uyarinca tasarlanan ve yapilan basingli kaplar ve kapaklari, belirli bir gecici Onlem ile
kisitlanmadikga halen kullanilabilir.

31 Aralik 2008 tarihine kadar ytriirliikte olan 4.1.4.4 zorunluluklart uyarmca 1 Temmuz 2009 tarihinden
6nce yapilmis olan, ancak 1 Ocak 2009 tarihinde itibaren gegerli olan 4.1.3.6 zorunluluklarina uymayan,
Sinif 2 maddeleri haricindeki maddeler i¢in kullanilan basingli kaplar, 31 Aralik 2008 tarihine kadar
yiiriirliikte olan 4.1.4.4 zorunluluklarina uymasi kaydiyla, kullanilmaya devam edebilir.

(silindi)
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1.6.2.9

1.6.2.10

16.2.11

1.6.2.12

1.6.2.13

1.6.2.14

1.6.2.15

1.6.3

16.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.34

1 Ocak 2015 tarihinden dnce yapilan silindirler igin, 31 Aralik 2010 tarihine kadar gegerli olan P200 (10)
paketleme talimati hiikiimleri ile 4.1.4.1, 6zel paketleme hiikkmii v, ADR'ye Anlagmaya Taraf Ulkeler
tarafindan uygulanabilir.

UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 gazlarinin taginmasi i¢in kullanilan ve 31 Aralik 2010 tarihine
kadar gecerli olan paketleme talimat1 P200 (10), 4.1.4.1 6zel paketleme talimat1 v 15 y1l periyodik muayene
aralig1 verilen tekrar doldurulabilir kaynaklanmis celik silindirler, s6z konusu hiikiimlere gore periyodik
muayeneye tabi olmaya devam edebilir.

Gaz kartuslar1 i¢in uygunluk degerlendirmesine iliskin 1.8.6, 1.8.7 veya 1.8.8 zorunluluklarmin
uygulanmadig1 ve 1 Ocak 2013 tarihinden Once iiretilmis ve tasimaya hazirlanmig gaz kartuslari, tiim diger
gecerli ADR hiikiimlerinin karsilanmasi sartiyla kullanilmaya devam edilebilir.

Basingli kurtarma kaplari 31 Aralik 2013 tarihine kadar ulusal mevzuata uygun olarak iiretebilir ve
onaylanabilir. 1 Ocak 2014 tarihinden dnce ulusal mevzuata uygun olarak iiretilmis ve onaylanmis basinglt
kurtarma kaplari, kullanildiklari tilkelerin yetkili makamlarinin onayiyla kullanilmaya devam edilebilir.

1 Temmuz 2013 tarihinden oOnce iiretilmis ancak 1 Ocak 2013'ten itibaren gecerli olan 6.2.3.9.7.2 ve
6.2.3.9.7.3 veya 1 Ocak 2015 ten sonra gecerli olan 6.2.3.9.7.2 sartlarina uygun isaretlenmemis silindir
demetleri 1 Temmuz 2015 ten sonrasina denk gelen periyodik muayene tarihine kadar kullanilabilir.

1 Ocak 2016'dan once 6.2.3 uyarinca ve tagima ve kullanim iilkelerinin yetkili makamlar1 tarafindan
onaylanan bir sartnameye uygun olarak, fakat 4.1.4.1, paketleme talimati P208 (1)'de gerektigi lizere ISO
11513:2011 ya da 1SO 9809-1:2010'a uygun olmayan sekilde insa edilmis silindirler, 4.1.6.1 genel ambalaj
gerekliliklerinin kargilanmasi kosuluyla emilmis gazlarin taginmasi i¢in kullanilabilir.

1 Temmuz 2015 tarihinden once periyodik muayeneden ge¢mis ancak 1 Ocak 2015'ten itibaren gegerli olan
6.2.3.9.7.3 sartlarina uygun isaretlenmemis silindir demetleri 1 Temmuz 2015'1 miiteakip ilk periyodik
muayene tarihine kadar kullanilabilir.

Sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii gaz tankerleri

Govde donaniminin Boliim 6.8 zorunluluklarina uymasi halinde, 1 Ekim 1978 tarihinden itibaren gegerli
zorunluluklarm yiiriirliige girmesinden 6nce yapilmig sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiipli
gaz tankerleri kullanilmaya devam edilebilir. Siif 2'ye ait sogutulmus sivilastirilmig gazlarin taginmasi igin
kullanilan govdeler hari¢ olmak tizere, ¢eper kalinhgi, yumusak ¢elik kullanilmigsa en az 0,4 MPa (4 bar)
(gbsterge basinci) hesaplama basincina, aliiminyum ve aliiminyum alagimlart kullanilmigsa 200 kPa (2 bar)
(gosterge basmci) hesaplama basmncina uygun olmalidir. Tanklarn dairesel kesit alanlari disinda,
hesaplamalarda esas alinacak olan ¢ap, tankin gergek kesit alanina esit bir dairenin ¢ap1 olmalidir.

Gegici kogullar uyarinca hizmette tutulan sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii gaz tankerleri
igin periyodik testler, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4 zorunluluklar ile diger ¢esitli siniflara 6zel zorunluluklar uyarinca
yiiriitiilebilir. Daha yiiksek bir test basinci dnceki zorunluluklar tarafindan 6ngdriilmedikge, aliiminyum ve
alliminyum alagim govdeler igin 200 kPa (2 bar) (gosterge basinci) yeterli olacaktir.

1.6.3.1'deki ve 1.6.3.2'deki gegici kosullari saglayan sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii
gaz tankerleri, onay verilen tehlikeli mallarin tasinmasinda 30 Eyliil 1993 tarihine kadar kullanilabilir. Sinif
2 malzemelerinin taginmasi i¢in tasarlanmig sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiipli gaz
tankerleri ya da cidar kalinlig1 ve donanim elemanlart B6liim 6.8'e uygun olan sabit tanklar (tankerler),
sokdilebilir tanklar ve tiiplii gaz tankerleri i¢in bu gecici donem uygulanmaz.

@) 1 Mayis 1985 tarihinden once, 1 Ekim 1978 ve 30 Nisan 1985 tarihleri arasinda yiriirliikte olan
ADR zorunluluklarina uygun olarak yapilmis sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii
gaz tankerleri, 1 Mayis 1985 tarihinden sonra gecerli olan zorunluluklari saglamasa bile bu
tarihten sonra da kullanilabilir;

(b) 1 Mayis 1985 ile 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren gegerli olan zorunluluklarin yiiriirlige girisi
arasinda yapilmis sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii gaz tankerleri, o tarihe
kadar gegerli ADR hiikiimlerine uygun yapildiysa, ADR hiikiimlerini tam yerine getirmese bile,
bu tarihten sonra da kullanilabilir.
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1.6.35

1.6.3.6

1.6.3.7

1.6.3.8

31 Aralik 1992 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1993 tarihinden 6nce yapilmus, ancak 1
Ocak 1993 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar
ve tiiplii gaz tankerleri halen kullanilabilir.

@) 1 Ocak 1978 ile 31 Aralik 1984 tarihleri arasinda yapilmig sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir
tanklar ve tiiplii gaz tankerleri, 31 Aralik 2004 tarihinden sonra kullanilirsa, 1 Ocak 1990'dan
itibaren gecerli olan ve cidar kalinlig1 ile hasarlara karg1 korumaya iligkin derkenar 211 127(5)
zorunluluklarina uymalidir.

(b) 1 Ocak 1985 ile 31 Aralik 1989 tarihleri arasinda yapilmis sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir
tanklar ve tiiplii gaz tankerleri, 31 Aralik 2010 tarihinden sonra kullanilirsa, 1 Ocak 1990'dan
itibaren gegerli olan ve cidar kalinlig ile hasarlara kargi korunmaya iliskin derkenar 211 127(5)
zorunluluklarina uymalidir.

31 Aralik 1998 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1999 tarihinden 6nce yapilmis, ancak 1
Ocak 1999 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar
ve tiiplii gaz tankerleri halen kullanilabilir.

ADR'deki tadiller nedeniyle, bazi gazlarin uygun sevkiyat adlarinin degistirilmis olmas: halinde, sabit
tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii gaz tankerleri veya plakalar (bkz.6.8.3.5.6 (b) veya (c))
iizerindeki gaz isimlerinin bundan sonraki ilk periyodik testte uygulanmaya baslamas: kosuluyla, plaka ve
govdenin kendisi iizerindeki isimlerin degistirilmesine gerek yoktur (bkz.6.8.3.5.2 veya 6.8.3.5.3).

1.6.39ve 1.6.3.10 (Rezerve edildi)

1.6.3.11

1.6.3.12

1.6.3.13

1.6.3.14

1.6.3.15

1.6.3.16

1.6.3.17

1.6.3.18

1.6.3.19

1.6.3.20

1.6.3.21

31 Aralik 1996 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1997 tarihinden 6nce yapilms, ancak 1
Ocak 1997 tarihinden itibaren gegerli olan derkenar 211 332 ve 211 333 zorunluluklarina uymayan sabit
tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar halen kullanilabilir.

(Rezerve edildi)
(Silindi)
(Rezerve edildi)
(Silindi)

Tank kaydina iliskin 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4 zorunluluklarina uymayan, 1 Ocak 2007 tarihinden
once yapilmig sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii gaz tankerleri i¢in tank kaydi dosyalari,
en geg bir sonraki periyodik muayenede saklanmaya baglamalidir.

31 Aralik 2006 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca L1.5BN tank koduna atanmis, 31 Aralik
2006 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarmca 1 Temmuz 2007 tarihinden 6nce yapilmis, 50 °C'de
en fazla 175 kPa (1,75 bar) (mutlak) buhar basincina sahip, Sinif 3, paketleme grubu I maddelerinin
tagmmmasi i¢in kullanilan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar, yukarida belirtilen maddelerin
tagimmasi i¢in 31 Aralik 2018 tarihine kadar kullanilmaya devam edilebilir.

30 Haziran 2001 tarihine kadar yiiriirlikte olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2003 tarihinden &nce
yapilmig, ancak 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren gecerli zorunluluklara uymayan, sabit tanklar
(tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii gaz tankerleri, ilgili tank koduna atanmasi kaydiyla, halen
kullanilabilir.

31 Aralik 2002 tarihine kadar gegerli olan 6.8.2.1.21 zorunluluklari uyarinca 1 Ocak 2003 tarihinden 6nce
yapilmig olan, ancak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan sabit tanklar
(tankerler) ve sokiilebilir tanklar halen kullanilabilir.

31 Aralik 2002 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2003 tarihinden 6nce yapilmis,
ancak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren gegerli 6.8.2.1.7'nin zorunluluklarina ve 1 Ocak 2003 ile 31 Aralik
2006 arasinda gegerli olan 6.8.4 (b)'nin 6zel hitkmii TE15'e uymayan, sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir
tanklar halen kullanilabilir.

(Silindi)

1.6.3.22ila1.6.3.24 (Rezerve edildi)
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1.6.3.25

1.6.3.26

(Silindi)

31 Aralik 2006 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarmca 1 Ocak 2007 tarihinden 6nce yapilmis, ancak
6.8.2.5.1 uyarinca dis tasarim basincinin isaretlenmesine iliskin 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli
zorunluluklara uymayan, sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar, halen kullanilabilir.

1.6.3.27ila 1.6.3.29 (Rezerve edildi)

1.6.3.30

1.6.3.31

1.6.3.32

1.6.3.33

1.6.3.34

1.6.3.35

1.6.3.36

1.6.3.37

1.6.3.38

1.6.3.39

1.6.3.40

1.6.3.41

1.6.3.42

31 Aralik 2004 tarihine kadar gecerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2005 tarihinden 6nce iiretilmis,
ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli 6.10.3.9 zorunluluklarina uymayan, vakumla c¢aligan sabit
atik tanklar1 (tankerler) ve sokiilebilir tanklar halen kullanilabilir.

Yapildiklar tarihte gegerli 6.8.2.7 hiikiimleri uyarinca, yapildiklar: sirada tanimlanan teknik kod uyarinca
tasarlanan ve insa edilen tiiplii gaz tankerlerinin elemanlarini olusturan sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir
tanklar ve tanklar halen kullanilabilir.

31 Aralik 2006 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2007 tarihinden 6nce yapilmig
olan, paragraf 6.8.2.6 tablosunda anilan 31 Aralik 2006'ya kadar gegerli olan EN 13317:2002 standardinin
hiikiimleri uyarinca, ayn1 standardin Ek B, sekil ve tablo B.2'sindeki 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kabul
edilmeyenler de dahil olmak {izere muayene kapag: gruplariyla donatilmis olan veya materyalleri EN
13094:2004, paragraf 5.2 zorunluluklarina uymayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklarin
kullanimina devam edilebilir.

Sabit bir tankin (tanker) veya sokiilebilir tankin govdesi 1 Ocak 2009 tarihinden dnce bdlmeler veya tagsma
plakalariyla en fazla 7500 litrelik kapasitelerden olugan boliimlere ayrilmigsa, gdvdenin kapasitesinin,
6.8.2.4.2 kapsamindaki bir sonraki periyodik muayeneye kadar 6.8.2.5.1'te istenen bilgilere ek olarak "S"
sembolilyle tamamlanmasi gerekmez.

4.3.2.2.4 hiikiimlerine bakilmaksizin, gecerli ADR yapim zorunluluklarini yerine getiren ancak 1 Temmuz
2009 tarihinden once bdlmeler veya tagma plakalariyla en az 7500 litrelik kapasiteye sahip kisimlara
boliinmiis olan, sivilagtirilmis gazlarm veya sogutulmus sivilastirilmis gazlarin taginmasi igin kullanilan
sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar, kapasitelerinin %20'sinin iizerinde ve %80'inin altinda
doldurulabilir.

(silindi)

1 Temmuz 2011 tarihinden 6nce yapilmis ve dahili stop valfleri yerine geri doniissiiz valfler igeren ve
6.8.3.2.3 zorunluluklarina uymayan, sivilagtirilmis zehirli olmayan alevlenebilir gazlarin taginmasi igin
kullanilan sabit tanklar (tankerler) halen kullanilabilir.

(Silindi)

Yapildiklar sirada gegerli olan ADR hiikiimlerine gore, yapildiklar1 sirada gegerli standartlar (bkz. 6.8.2.6
ve 6.8.3.6) uyarinca tasarlanan ve yapilan sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiipli gaz
tankerleri, belirli bir gegici onlem ile kisitlanmadik¢a halen kullanilabilir.

31 Aralik 2010 tarihine kadar yiiriirliikte olan 6.8.2.2.3 zorunluluklari uyarmca 1 Temmuz 2011 tarihinden
once yapilmis, ancak alev perdesinin veya alev tutucunun konumuna iliskin 6.8.2.2.3, ii¢lincii paragraf
zorunluluklaria uymayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar halen kullanilabilir.

(Silindi)

31 Aralik 2012 tarihine kadar yiiriirliikte olan zorunluluklara gére 1 Temmuz 2013 tarihinden 6nce iiretilen
fakat 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yiiriirliikte olan 6.8.2.5.2 veya 6.8.3.5.6 isaretleme hiikiimlerini
karsilamayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar, 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra bir sonraki
periyodik muayeneye kadar 31 Aralik 2012 tarihine kadar vyiiriirliikte olan zorunluluklara gore
isaretlenebilir.

(silindi)
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1.6.3.43

1.6.3.44

1.6.3.45

1.6.3.46

1.6.3.47

1.6.3.48

1.6.3.49

1.6.3.50

1.6.3.51

1.6.3.52

1.6.3.53

31 Aralik 2012 tarihine kadar yiiriirliikte olan zorunluluklara gére 1 Ocak 2012 tarihinden 6nce firetilen
fakat 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yiiriirliikte olan EN 14432:2006 ve EN 14433:2006 standartlariyla
ilgili 6.8.2.6 zorunluluklarin1 kargilamayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar hélen
kullanilabilir.

1 Temmuz 2015 tarihinden 6nce 1202, 1203, 1223, 3475 UN Nolu maddelerin ve UN No. 1268 veya 1863
altinda smiflandirilan ugak yakitinin taginmasinda kullanilmas1 amaglanan, ilave cihazlarla donatilmis,
ulusal hiikiimlere uygun olarak tasarlanmug ve iiretilmis, ancak 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle gegerli olan
Boliim 3.3 6zel hiikiim 664 gereksinimlerini saglamayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar,
sadece bulundugu iilkelerin yetkili makamlarinin anlagmasiyla kullanilmaya devam edilebilir.

(Rezerve edildi)

31 Aralik 2016 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklart uyarnca 1 Temmuz 2017 tarihinden 6nce
yapilmis olan, ancak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gegerli 6.8.2.1.23 zorunluluklarma uymayan sabit
tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar halen kullanilabilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar yiiriirlilkte olan zorunluluklara gére 1 Temmuz 2019 tarihinden 6nce iiretilen
ve zorunluluklar1 karsilayan emniyet valfi ile donatilmis fakat 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yiiriirliikte
olan tasarim veya korumaya iliskin 6.8.3.2.9 son paragraf hiikkmiinii karsilamayan sabit tanklar (tankerler)
ve sokiilebilir tanklar, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra bir sonraki ara veya periyodik muayeneye kadar
kullanilmaya devam edebilir.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli madde 4.3.5'teki 6zel hiikiim TU42'nin zorunluluklarma
bakilmaksizin, aliiminyum alasimdan yapilma govdeye sahip olan ve 1 Ocak 2019'dan 6nce pH degeri
5,0'dan diisik veya 8,0'dan yiiksek maddelerin tagmmasinda kullanilan sabit tanklar (tankerler) ve
sokiilebilir tanklar, koruyucu astart bulunanlar dahil olmak tizere, 31 Aralik 2026'ya kadar s6z konusu
maddelerin taginmasinda kullanilmaya devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2019 tarihinden 6nce yapilmis
olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli, patlama diskinin patlama basincima iligkin 6.8.2.2.10
zorunluluklarima uymayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar kullanilmaya devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan 6.8.2.2.3 zorunluluklari uyarinca 1 Temmuz 2019 tarihinden 6nce
yapilmis olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli havalandirma cihazlar1 {izerindeki alev
tutuculara iligkin 6.8.2.2.3 son paragrafi zorunluluklarina uymayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir
tanklar kullanilmaya devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2019 tarihinden dnce yapilmig
olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli, tank uclarinin eklem alanindaki kaynaklar kontroliine
iliskin 6.8.2.1.23 zorunluluklarina uymayan sabit tanklar (tankerler) ve sokiilebilir tanklar kullanilmaya
devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2019 tarihinden 6nce yapilmis
olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli, 6.8.2.2.11 zorunluluklarina uymayan sabit tanklar
(tankerler) ve sokiilebilir tanklar kullanilmaya devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar yiiriirliikkte olan 6.8.2.3.1 zorunluluklar1 uyarinca 1 Temmuz 2019 tarihinden
once yapilmis olan ancak bolgesi i¢in 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gecerli bir onay ve bir tescil numarasi
verilmis devletin uluslararas1 karayolu trafigindeki® araglarda kullamilan ayirt edici isaret gostermeye
yonelik 6.8.2.3.1 zorunluluklarina uymayan sabit tanklar (tankerler), sokiilebilir tanklar ve tiiplii gaz
tankerleri i¢in diizenlenen tip onay sertifikalari kullanilmaya devam edebilir.

1.6.354ve 1.6.3.99 (Rezerve edildi)

1

Uluslararasi kara trafiginde motorlu tasitlar ve romorklar tizerinde kullanilan tescil iilkesinin ayirt edici isareti, 6rnegin

1949 Cenevre Kara Trafigi Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafigi Konvansiyonu'na uygun olarak.
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1.6.3.100

164

16.4.1

1.6.4.2

1.6.4.3

1644

1.6.4.5

1.6.4.6

1.6.4.7

1.6.4.8

1.6.4.9

1.6.4.10

16.4.11

1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14

Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar

30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli olan B Eki 1.c, zorunluluklarina gére 1 Temmuz 2001'den 6nce
onaylanmus bir tasarim tipine uygun olarak 1 Temmuz 2002 tarihinden 6nce yapilmis olan FRP tanklari, 30
Haziran 2001 tarihine kadar gegerli zorunluluklara uyulmussa ve uyulmaya devam edilecek ise, kullanim
Omiirleri boyunca kullanilmaya devam edilebilir.

Buna karsilik, 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren 30 Haziran 2001 tarihine kadar gecerli zorunluluklara
uygun higbir yeni tasarim tipi onaylanmayabilir.

Tank konteynerler, portatif tanklar ve MEGC'ler

31 Aralik 1987 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1988 tarihinden dnce yapilmus,
ancak 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler hélen
kullanilabilir.

31 Aralik 1992 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarmca 1 Ocak 1993 tarihinden 6nce yapilmus,
ancak 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler hélen
kullanilabilir.

31 Aralik 1998 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1999 tarihinden 6nce yapilmus, ancak 1
Ocak 1999 tarihinden itibaren gegerli olan zorunluluklara uymayan tank konteynerler hélen kullanilabilir.

(Rezerve edildi)

ADR'deki tadiller nedeniyle, bazi gazlarin uygun sevkiyat isimlerinin degistirilmesi halinde, tank
konteynerler, MEGC'ler veya plakalar [bkz. 6.8.3.5.6 (b) veya (c)] tizerindeki gaz isimlerinin bir sonraki
periyodik testte diizenlenmesi kaydiyla, levhalar ve gdovde lizerindeki isimlerin degistirilmesine gerek
yoktur (bkz. 6.8.3.5.2 veya 6.8.3.5.3).

31 Aralik 2006 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2007 tarihinden 6nce yapilmig, ancak
6.8.2.5.1 uyarinca dis tasarim basincinin isaretlenmesine iliskin 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli
zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 1996 tarihine kadar gecerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1997 tarihinden 6nce yapilmig tank
konteynerler, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren gegerli derkenar 212 332 ve 212 333 zorunluluklarina
uymasa bile kullanilabilir.

(Rezerve edildi)

Yapildiklart sirada gegerli olan 6.8.2.7 hiikiimleri uyarinca, yapildiklar1 sirada tanimlanan teknik kod
uyarinca tasarlanan ve yapilan tank konteynerler ve MEGC'ler halen kullanilabilir.

(Silindi)

(Rezerve edildi)

30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2003 tarihinden dnce yapilmisg
olan, ancak 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler ve

MEGC'ler hilen kullanilabilir.

Ancak, bunlar ilgili tank kodu ile ve bazi durumlarda 6.8.4 kapsamindaki TC ve TE 6zel hiikkiimlerinin ilgili
alfaniimerik kodlart ile isaretlenmelidir.

31 Aralik 2002 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2003 tarihinden 6nce yapilmis
olan, ancak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.2.1.7'nin zorunluluklarina ve 1 Ocak 2003 ile
31 Aralik 2006 arasinda gecerli olan 6.8.4 (b)'nin 6zel hilkkmii TE15'e uymayan tank konteynerler halen
kullanilabilir.

(Rezerve edildi)
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1.6.4.15

(Silindi)

1.6.4.16 ve 1.6.4.17 (Silindi)

1.6.4.18

1.6.4.19

1.6.4.20

Tank kaydina iliskin 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4 zorunluluklarina uymayan, 1 Ocak 2007 tarihinden
once yapilmig tank konteynerleri ve MEGC'lerin tank kaydi dosyalari, en ge¢ bir sonraki periyodik
muayenede saklanmaya baslamalidir.

(Silindi)
31 Aralik 2004 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2005 tarihinden dnce yapilmus,

ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gecerli 6.10.3.9 zorunluluklarina uymayan, vakumla ¢alisan atik tank
konteynerleri halen kullanilabilir.

1.6.4.21ila1.6.4.29 (Rezerve edildi)

1.6.4.30

1.6.4.31

1.6.4.32

1.6.4.33

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gecerli tasarim zorunluluklarini karsilamayan, ancak 1 Ocak 2008
tarihinden 6nce diizenlenmis olan bir tasarim onay sertifikasina gore yapilan portatif tanklar ve UN
MEGC'lerinin kullanimina devam edilebilir.

(Silindi)

Bir tank konteynerin govdesi 1 Ocak 2009 tarihinden 6nce bdlmeler veya levhalarla en fazla 7500 litrelik
kapasitelerden olusan boliimlere ayrilmigsa, gdvdenin kapasitesinin, 6.8.2.4.2 kapsamindaki bir sonraki
periyodik muayeneye kadar 6.8.2.5.1'de istenen bilgilere ek olarak "S" semboliiyle tamamlanmasi
gerekmez.

4.3.2.2.4 hiikiimlerine bakilmaksizin, gecerli ADR yapim zorunluluklarini yerine getiren ancak 1 Temmuz
2009 tarihinden dnce bdlmeler veya levhalarla en az 7500 litrelik kapasiteye sahip kisimlara boliinmiis olan,
svilagtirilmig gazlarin veya sogutulmus sivilastirilmig gazlarin taginmasi i¢in kullanilan tank konteynerleri,
kapasitelerinden %20 fazla ve %80 az doldurulabilir.

1.6.4.34 ila 1.6.4.36 (silindi)

1.6.4.37

1.6.4.38

1.6.4.39

1.6.4.40

1.6.4.41

1.6.4.42

1.6.4.43

1.6.4.44

1.6.4.45

31 Aralik 2010 tarihine kadar gegerli 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 veya 6.7.5.13.1 isaretleme
zorunluluklarina uyan, 1 Ocak 2012'den 6nce tretilmig portatif tanklar ve MEGC'ler, gerekli durumlarda,
gbvdenin veya bolmenin tagima plakalariyla en fazla 7500 litrelik kapasiteye sahip kisimlara boliinmiis
olmasi halinde "S" sembolii ile isaretlenmesine dair 6.7.2.20.1 (g) zorunlulugu dahil 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren diger tiim ilgili ADR zorunluluklarina uydugu siirece kullanilmaya devam edilebilir.

(Silindi)

Yapildiklar sirada gegerli olan ADR hiikiimlerine gore, yapildiklart sirada gegerli standartlar (bkz. 6.8.2.6
ve 6.8.3.6) uyarinca tasarlanan ve yapilan tank konteynerler ve MEGC'ler, belirli bir gegici dnlem ile
kisitlanmadikga halen kullanilabilir.

31 Aralik 2010 tarihine kadar yiiriirliikte olan 6.8.2.2.3 zorunluluklari uyarmca 1 Temmuz 2011 tarihinden
once yapilmis, ancak alev perdesinin veya alev tutucunun konumuna iligkin 6.8.2.2.3, {iglincii paragraf
zorunluluklarma uymayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

(Silindi)

31 Aralik 2012 tarihine kadar yiiriirliikte olan zorunluluklara gére 1 Temmuz 2013 tarihinden &nce iiretilen
fakat 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yiiriirliikkte olan 6.8.2.5.2 veya 6.8.3.5.6 isaretleme hiikiimlerini
karsilamayan tank konteynerler, 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra bir sonraki periyodik muayeneye kadar
31 Aralik 2012 tarihine kadar yiiriirliikte olan zorunluluklara gore isaretlenebilir.

1 Ocak 2014 tarihinden once liretilen portatif tanklarin ve ¢ok elemanli gaz konteynerlerinin, 6.7.2.13.1 (f),
6.7.3.9.1 (e) ve 6.7.4.8.1 (e) ve 6.7.5.6.1'deki basing tahliye cihazlariyla ilgili isaretlenme zorunluluklarina
uygun olmasina gerek yoktur.

(Silindi)

(Silindi)

53



1.6.4.46

1.6.4.47

1.6.4.48

1.6.4.49

1.6.4.50

1.6.4.51
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1.6.4.53
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1.6.5.4

1.6.5.5

1.6.5.6
1.6.5.7

31 Aralik 2012 tarihine kadar yiiriirliikte olan zorunluluklara gére 1 Ocak 2012 tarihinden 6nce firetilen
fakat 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yiiriirlilkte olan EN 14432:2006 ve EN 14433:2006 standartlariyla
ilgili 6.8.2.6 zorunluluklarini kargilamayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2017 tarihinden 6nce yapilmis,
ancak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 ve 6.8.3.5.4 zorunluluklarina
uymayan, sogutularak sivilagtirilmig gazlar tagiyan tank konteynerler 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra bir
sonraki muayeneye kadar kullanilmaya devam edebilir. Bu tarihe kadar, 4.3.3.5 ve 5.4.1.2.2(d)
zorunluluklarim1 karsilamak igin, fiili tutma siireleri, referans tutma siiresine bakilmaksizin tahmin
edilebilir.

31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2017 tarihinden dnce yapilmis,
ancak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gecerli olan 6.8.2.1.23 zorunluluklarina uymayan tank konteynerler
halen kullanilabilir."

31 Aralik 2018 tarihine kadar yiiriirliikte olan zorunluluklara gére 1 Temmuz 2019 tarihinden Once tiretilen
ve zorunluluklar1 karsilayan emniyet valfi ile donatilmis fakat 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yiiriirlikte
olan tasarim veya korumaya iliskin 6.8.3.2.9 son paragraf hitkmiinii karsilamayan tank konteynerler, 1 Ocak
2021 tarihinden sonra bir sonraki ara veya periyodik muayeneye kadar kullanilmaya devam edebilir.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli madde 4.3.5'teki 6zel hiikiim TU42'nin zorunluluklarna
bakilmaksizin, aliminyum alasimdan yapilma gévdeye sahip olan ve 1 Ocak 2019'dan once pH degeri
5,0'dan diisiik veya 8,0'dan yiiksek maddelerin tasinmasinda kullanilan tank konteynerler, koruyucu astari
bulunanlar dahil olmak iizere, 31 Aralik 2026'ya kadar s6z konusu maddelerin taginmasida kullanilmaya
devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2019 tarihinden 6nce yapilmis
olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli, patlama diskinin patlama basincina iliskin 6.8.2.2.10
zorunluluklarina uymayan tank konteynerler kullanilmaya devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan 6.8.2.2.3 zorunluluklari uyarmca 1 Temmuz 2019 tarihinden
once yapilmis olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli havalandirma cihazlar1 {izerindeki alev
tutuculara iliskin 6.8.2.2.3 son paragrafi zorunluluklarina uymayan tank konteynerler kullanilmaya devam
edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2019 tarihinden 6nce yapilmis
olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli, tank u¢larinin eklem alanindaki kaynaklarin kontroliine
iligskin 6.8.2.1.23 zorunluluklarina uymayan tank konteynerler kullanilmaya devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarmca 1 Temmuz 2019 tarihinden dnce yapilmisg
olan ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gegerli, 6.8.2.2.11 zorunluluklarina uymayan tank konteynerler
kullanilmaya devam edebilir.

Araclar
(Rezerve edildi)
(Silindi)

EX/, EX/I, FL ve AT araglarinin tiretimi bakimindan, 31 Aralik 2018 tarihine kadar gegerli olan Kisim 9
zorunluluklari, 31 Mart 2020 tarihine kadar uygulanabilir.

1 Ocak 2003 tarihinden 6nce kayitli veya hizmete alinan araglarin elektrik donanimlari madde 9.2.2, 9.3.7
veya 9.7.8 zorunluluklarina uygun olmayip 30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli zorunluluklara uyuyorsa
halen kullanilabilir.

(Silindi)

1 seri nolu tadiller veya 98/91/EC sayili Direktif'in® ilgili hiikiimleri ile tadil edildigi iizere BM Y 6netmeligi
No. 1052 uyarinca 31 Aralik 2002 tarihinden énce tip onay1 alan ve Bolim 9.2 zorunluluklarina uymayan
ancak 30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli olan, temel araglarin iiretimine iliskin zorunluluklara (Ek B.2
derkenar 220 100 ila 220 540) uyan tam veya tamamlanmus araglar, 1 Temmuz 2003 tarihinden 6nce ilk

kayitlarmnin yapilmasi ve hizmet vermeye baslamasi kaydiyla, onaylanmaya ve kullanilmaya devam
edilebilir.

2

BM Yonetmeligi No. 105 (Tehlikeli maddelerin tasinmasina yénelik araglarin, spesifik yapisal ozellikleri

bakimindan onayina iliskin yeknesak hiikiimler).

3

Tehlikeli mallarin karayolu ile taginmasinda kullanilan motorlu tasitlar ve rémorklart ile ilgili Avrupa

Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 98/91/EC sayili 14 Aralik 1998 tarihli Direktif ve motorlu tasitlarin ve romorklarinin tip
onayt ile ilgili 70/156/EEC sayili ek Direktif (Avrupa Topluluklari Resmi Gazetesi, No. L 011, 16 Ocak 1999, sayfa.0025-

0036).
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1.6.5.9

1.6.5.10
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1.6.5.12

1.6.5.13

1.6.5.14

1.6.5.15

1.6.5.16

1.6.5.17

1.6.5.18

1.6.5.19

1 Temmuz 2005 tarihinden once ilk kez onaylanan, 31 Aralik 2004 tarihine kadar yiiriirlilkte olan Kisim 9
zorunluluklarina uyan ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olan zorunluluklara uymayan EX/II ve
EX/III araglart halen kullanilabilir.

4 bardan az basing ile test edilen siv1 veya erimis haldeki tehlikeli mallarin tasinmasinda kullanilan, 9.7.5.2
zorunluluklarina uymayan, 1 Temmuz 2004 tarihinden Once ilk kaydi yapilan (veya kayit zorunlu degilse
hizmet vermeye baslayan) 3 mten fazla kapasiteye sahip sabit tanki olan tankerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 2006 tarihine kadar gecerli olan boliim 9.1.3.5'te gosterilen modele uygun Onay Sertifikalar1 ve
bunun gibi 1 Ocak 2007 den 31 Ocak 2008'e kadar gecerli olan alt baglik 9.1.3.5'te gésterilen modele uygun
olanlar kullanilabilir. 9.1.3.5'te gosterilen modele uyan ve 1 Ocak 2009'dan 31 Aralik 2014'e kadar gegerli
olan onay belgeleri kullanilmaya devam edilebilir.

Ulusal kanunlarmn hiikiimleri uyarinca 1 Temmuz 2009 tarihinden 6nce yapilan ve onaylanan, ancak 1 Ocak
2009 tarihinden itibaren gegerli yap1 ve onay zorunluluklarina uymayan MEMU'lar, kullanildiklar: tilkenin
yerel makamlarin onayi ile kullanilabilir.

1 Nisan 2012 tarihinden Once kayit edilen veya hizmete alinan, elektrik baglantilar1 9.2.2.6.3
zorunluluklarina uymayan, ancak 31 Aralik 2010 tarihinden 6nce gegerli zorunluluklara uyan EX/III ve FL
araglar1 halen kullanilabilir.

1 Temmuz 1995 tarihinden 6nce ilk kez kayit edilen (veya kayit zorunlu degilse hizmet vermeye baslayan),
06 seri no.lu degisiklikler, BM Yo&netmeligi No.13 ile uyumlu ancak kategori A, kilitlemesiz fren sistemi
(ABS) ile ilgili teknik zorunluluklara uymayan kilitlemesiz fren sistemi (ABS) bulunan rémorklar halen
kullanilabilir.

31 Aralik 2012 tarihine kadar yiiriirlikte olan ADR hiikiimlerine gore 1 Temmuz 2013 tarihinden dnce
onaylanan fakat 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yiiriirliikte olan 6.12.3.1.2'tin veya 6.12.3.2.2'lin
zorunluluklarii karsilamayan MEMU'lar, halen kullanilabilir.

1 Kasim 2014 tarihinden dnce ilk tescili yapilan veya isletmeye alinan Kisim 9'daki sartlari saglayan araglar
ile yiiriirliikten kaldirilan (EC) 661/2009* yénetmeligine gore onaylanan araglarin kullammna devam
edilebilir.

1 Nisan 2018 oncesinde tescil edilen, 34 Sayili BM Yonetmeligi uyarinca yakit tanki takilmamis EX/II,
EX/III, FL ve OX araglar1 halen kullanilabilir.

1 Nisan 2018 tarihinden 6nce ilk olarak tescil edilen veya hizmete alinan, alt baslik 9.2.2.2.1'deki kablolar
ile ilgili olarak alt baslik 9.2.2.8.5 veya ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 veya 1SO 6722-2:2013
standartlarinin zorunluluklarina uymayan, ancak 31 Aralik 2016 tarihinden 6nce gegerli zorunluluklara
uyan araglar halen kullanilabilir.

1 Nisan 2018 tarihinden once ilk olarak tescil edilen veya hizmete alinan ve o6zellikle OX araci olarak
onaylanan araglar, UN No. 2015 maddelerinin tasimasinda kullanilmaya devam edilebilir.

1 Nisan 2018 tarihinden 6nce ilk olarak tescil edilen veya hizmete alinan ve ozellikle OX araci olarak
onaylanan araglarin senelik teknik muayenesi ile ilgili olarak, 31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli Kisim 9
zorunluluklari halen uygulanabilir.

4

13 Temmuz 2009 tarihli Avrupa Komisyonu'nun 661/2009 Motorlu Araglarin ve Bunlar igin Tasarlanan

Romorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayri Teknik Birimlerin Genel Giivenligi ile ilgili Tip Onayt Yonetmeligi (Avrupa
Topluluklar: Resmi Gazetesi 31.7.2009 No. L 200 sayfa 1).
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1.6.5.20

1.6.5.21

1.6.5.22

1.6.6

16.6.1

1.6.6.2

1.6.6.2.1

31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli 9.1.3.5'te gosterilen modele uyan OX araglarmin onay sertifikalar
halen kullanilmaya devam edilebilir.

31 Aralik 2018'e kadar gecerli olan 9.1.3.3 zorunluluklarina uygun olarak patlayict maddelerin tanklarda
tasinmasina yonelik EX/III araglara i¢in 1 Temmuz 2019 tarihinden dnce diizenlenmis, 9.7.9'a uygunluga
dair ifadeyi igermeyen onay sertifikalari, aracin bir sonraki senelik teknik muayenesine kadar kullanilmaya
devam edebilir.

31 Aralik 2018 tarihine kadar gecerli 9.7.3 zorunluluklarina uygun olarak 1 Ocak 2021 tarihinden 6nce ilk
defa tescil edilen (veya tescil zorunlu degil ise hizmete giren araglar) ancak 1 Ocak 2019 itibariyle gecerli
9.7.3 zorunluluklarma uymayan araglar, kullanilmaya devam edebilir.

Simif 7

IAEA Giivenlik Yaywnlart No:6'nin 1985 ve 1985 (1990 yihiinda diizeltilmig) baskilari uyarinca yetkili
makam onay: istenmeyen ambalajlar

Radyoaktif Malzemelerin Giivenli Taginmasina Yo6nelik Yonetmelikler" (IAEA Giivenlik Yayinlari No.6)
yaymin 1985 veya 1985 (1990 yilinda diizeltilmis) baskilarindaki zorunluluklar1 yerine getiren ambalajlar
hari¢ yetkili makamlarca tasarim onayina gerek olmayan (adi paketler Tip IP-1, Tip IP-2, Tip IP-3 ve Tip A
ambalajlar) ADR'nin tiim sartlarina uymalidir.

©) 31 Aralik 2003 oOncesinde tagimacilik i¢in hazirlanmis olmalart kosuluyla ve uygulanabilir
olmasi halinde 1.6.6.3 gerekliliklerine tabi olarak tasinmaya devam edilebilir.

(b) Asagidaki kosullarla kullanilmaya devam edilebilir:
(i) Uranyum hekzafloriir igermek iizere tasarlanmis olmamalari;
(i) 1.7.3'tin gegerli gerekliliklerinin uygulanmas;
(iii) 2.2.7'deki aktivite sinirlar1 ve siniflandirmanin uygulanmas;
(iv) Kisim 1, 3, 4, 5 ve 7'de tagimaciha yonelik gerekliliklerin ve kontrollerin
uygulanmast;
(v) Ambalajim 31 Aralik 2003'ten sonra imal edilmemis ya da degistirilmemis olmast;

IAEA Giivenlik Yayinlari No:6'min 1973, 1973 (tadil edilmig), 1985 ve 1985 (1990 yiinda tadil edilmig)
baskilari uyarinca onaylanan ambalajlar

Asagida yer alan kosullar karsilanmadig takdirde, yetkili makamin tasarim onayini gerektiren ambalajlar
ADR gerekliliklerini tamamen kargilayacaktir:

(a) Ambalajlarin, IAEA Giivenlik Serisi No.6'nin 1973 ya da 1973 (tadil edilen sekliyle) veya 1985
ya da 1985 (tadil edilen sekliyle 1990) baskilarinda yer alan hiikiimler kapsaminda yetkili
makam tarafindan onaylanan bir ambalaj tasarimina gore imal edilmesi;

(b) Ambalaj tasariminin ¢ok tarafli onaya tabi olmas;

(©) 1.7.3"in gegerli gerekliliklerinin uygulanmast;

(d) 2.2.7'de aktivite sinirlart ve siiflandirmanin uygulanmast;

(e) Kisim 1, 3, 4, 5 ve 7'de tasimaciliga yonelik gerekliliklerin ve kontrollerin uygulanmast;

) (Rezerve edildi)

(9) IAEA Giivenlik Serisi No.6min 1973 ya da 1973 (tadil edilen sekliyle) Baskilarinin

gerekliliklerini kargilayan ambalajlar i¢in:

(i) IAEA Giivenlik Yayinlart No:6'nin 1973 diizenlenmis veya 1973 (tadil edilmis)
hiikiimleri uyarinca tanimlanan tagima sirasindaki kaza sartlarinda izin verilen
maksimum radyasyon igerigine sahip, radyasyon seviyesi yiizeyden 1 m. mesafede 10
mSv/h degerini gegmeyecek sekilde yeterli ylizey korumasinin saglandigi ambalajlar
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1.6.6.2.2

1.6.6.3

1.6.6.4

(i) Stirekli bir havalandirma sistemine sahip olmayan ambalajlar;

(iii) Alt baglik 5.2.1.7.5'e gore her biri igin bir seri numarasi atanmis ve dis kisminda
isaretlenmis ambalajlar.

TAEA Giivenlik Serisi No.6'nin 1973, 1973 (tadil edilen sekliyle), 1985 ve 1985 (tadil edilen sekliyle 1990)
Baskilarindaki hiikiimlere uygun olan ambalaj tasarimlarina gore yeni ambalaj tiretimine izin verilmez

ADR'nin 2011 ve 2013 baskilart (IAEA Giivenlik Standardi Serisi No. TS-R-1 2009 Baskisy) kapsaminda
béliinebilir malzemelere yonelik gerekliliklerden muaf tutulan ambalajlar

ADR'nin 2011 ve 2013 baskilarinin 2.2.7.2.3.5 (a) (i) ya da (iii) hiikmii uyarmca "BOLUNEBILIR" olarak
smiflandirmadan muaf tutulan (IAEA Giivenli Radyoaktif Malzeme Tasima Yonetmeliginin 2009 Baskist
paragraf 417 (a) (i) ya da (iii)), 31 Aralik 2014'ten dnce tagimaciliga hazirlanan béliinebilir malzeme iceren
ambalajlarin tasinmasina devam edilebilir ve bu baskilarin 2.2.7.2.3.5 Tablosunda yer alan sevkiyat
sinirlarinin arag i¢in gegerli olmast hari¢ olmak iizere, bunlarin, boliinebilir olmayan ya da istisnai
boliinebilir olarak smiflandirilmasina devam edilebilir. Sevkiyat, miinhasir kullanim (yiike 6zel tagima)
kapsaminda taginacaktir.

IAEA Giivenlik Yayinlart No:6'nin 1973, 1973 (tadil edilmis), 1985 ve 1985 (1990 yiinda tadil edilmis)
baskilari uyarinca onaylanan ézel hazirlanmis radyoaktif malzemeler

IAEA Giivenlik Serisi No.6 1973, 1973 (tadil edilmis) ve 1985 ve 1985 (1990 yilinda tadil edilmis)
baskilar1 uyarinca yetkili makam tarafindan tek tarafli onay alan bir tasarima gore iiretilmis olan 6zel
hazirlanmig radyoaktif malzemeler, 1.7.3"in ilgili zorunluluklarina uygun olarak zorunlu ydnetim sistemine
uygunluk gosteriyorsa kullanilmaya devam edebilir. Bu 6zel hazirlanmig radyoaktif malzeme tiirliniin yeni
iiretimine izin verilmez.
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1711

1.7.1.2

1.7.1.3

1714

BOLUM 1.7

RADYOAKTIF MALZEMELERE ILISKIN GENEL HUKUMLER

Kapsam ve uygulama

NOT 1: Radyoaktif malzemelerin taginmasi sirasinda meydana gelen kazalar ve olaylarda, ilgili ulusal
ve/veya uluslararasi organizasyonlar tarafindan belirlenen acil durum hiikiimleri, kigilerin, miilklerin ve
cevrenin korunmasi amacwyla gozetilir. Bu gibi hiikiimler i¢in uygun kilavuz ilkeler, "Radyoaktif
Malzemelerin dahil oldugu Tasima Kazalarina Acil Miidahale Plant ve Hazirlig1" Giivenlik Standartlart
Serisi No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Viyana (2002) yayminda bulunur.

NOT 2: Acil durum prosediirleri, kaza durumunda sevkiyattaki ve etraftaki diger iceriklerin reaksiyona
girmesi sonucunda ortaya ¢ikabilecek diger tehlikeli maddelerin olusumunu goz éniinde bulundurmalidir.

ADR, radyoaktif malzemelerin tagmmas: ile ortaya ¢ikan radyasyonun kabul edilebilir kontrol diizeyini,
kritikligi ve maddeler ile cevrenin maruz kaldigi termal tehlikeleri ele alan giivenlik standartlar
belirlemektedir. Bu standartlar Radyoaktif Malzemelerin Giivenli Taginmasina dair IAEA Yonetmelikleri,
2012 baskisi, Giivenlik Standartlari Serisi No. SSR-6, IAEA, Viyana (2012) yaymnini esas almaktadir.
Aciklayic1 bilgiler, "Radyoaktif Malzemelerin Giivenli Tagmmasi icin IAEA Yonetmeliklerine Oneri
Maddeleri" (2012 Baskisi), Giivenlik Standartlar1 Yaynlari, No. SSG-26, IAEA, Viyana (2014) yaymnindan
edinilebilir.

ADR'nin amaci, giivenligi saglayacak ve radyoaktif malzemelerin taginmasinda radyasyonun etkilerinden
kisilerin, miilklerin ve ¢evrenin korunmasini saglayacak zorunluluklari belirlemektir. Bu koruma asagidaki
zorunluluklar ile saglanir:

©) Radyoaktif igeriklerin muhafazas;
(b) Dis radyasyon seviyelerinin kontroli;
(c) Kritik durumlarin 6nlenmesi;

(d) Ismin yol agtig1 zararin 6nlenmesi.

Bu zorunluluklar, oncelikle ambalajlar ve araglara yonelik icerik smirlari ile radyoaktif igeriklerin
tehlikesine bagli olarak ambalaj tasarimlart i¢in gegerli olan performans standartlarina iliskin dereceli bir
yaklagimin belirlenmesiyle karsilanir. Daha sonra, ambalajlarin tasarimi ve kullanilmasi ve radyoaktif
igerigin niteligi de gozetilerek, ambalajlarin bakimi ile bu kosullar karsilanir. Son olarak, ilgili durumlarda
yetkili makamlarin onay1 da dahil olmak {izere idari kontrollerin uygulanmasi ile bu kosullar karsilanir.

ADR, radyoaktif malzeme kullanimina bagli olarak karayoluyla tasmman radyoaktif malzemeler igin
gecerlidir. Tagima, radyoaktif malzemelerin dolagimiyla ilgili ve buna dahil tim islemleri ve durumlari
igerir. Bunlar, ambalajlarin tasarimi, iiretimi, bakimi, onarimi ve radyoaktif malzemelerin ve ambalajlarin
hazirlanmasi, gonderilmesi, yliklenmesi, transit sirasindaki saklama da dahil olmak iizere taginmasi,
indirilmesi ve vyiikiin teslimi seklinde siralanabilir. Ug genel ciddiyet diizeyi ile tamimlanan ADR
performans standartlari i¢in derecelendirilmis bir yaklagim benimsenebilir:

(a) Rutin tagima durumlari (olaysiz);
(b) Normal tagima durumlari (kiigiik aksilikler);
(c) Tasima sirasinda kaza durumlari.

ADR'de belirlenen hiikiimler asagidakilerin herhangi biri i¢in gegerli degildir;

©) Tasima araglarinin ayrilmaz bir pargasi olan radyoaktif malzemeler;
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17152

1.7.2

1721

1.7.2.2

1.7.2.3

1724

(b) Tesisin ilgili giivenlik yonetmeliklerine tabi olarak tesis iginde taginan ve dolagimmn kamuya
acik yollar1 ve demiryollarin1 kapsamayacagi sekilde taginan radyoaktif malzemeler;

(©) Tan1 veya tedavi amaciyla bir insana veya canli bir hayvana implante edilen veya verilen
radyoaktif malzemeler;

(d) Kazaen ya da kasitli olarak radyoaktif malzeme alimina ya da kirliligine maruz kalmasi
nedeniyle tibbi tedavi i¢in taginan kisinin igindeki ya da iizerindeki radyoaktif malzeme;

(e) Son kullaniciya satisini takiben, diizenleyici onaya sahip tiiketim mallar1 i¢inde bulunan
radyoaktif malzeme;

) Malzemenin aktivite konsantrasyonunun Tablo 2.2.7.2.2.1'de belirtilen ya da 2.2.7.2.2.2 (a) ve
2.2.7.2.2.3 ila 2.2.7.2.2.6 uyarinca hesaplanan degerlerin 10 katin1 asmamas1 kosuluyla, dogal
olarak olusan radyoniiklidler iceren dogal malzeme ya da cevherler (islenmis olabilecek).
Zaman dengesi icerisinde olmayan dogal olarak olusan radyoniiklidler iceren dogal malzeme ya
da cevherler konusunda, aktivite konsantrasyonu hesaplamast 2.2.7.2.2.4 uyarinca
gerceklestirilecektir;

(9) 2.2.7.1.2'deki "bulagma" taniminda belirtilen limitleri asmayan miktarda herhangi bir yiizeyinde
radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan kati nesneler.

Adi paketlerin taginmasina dair 6zel hiikiimler

2.2.7.2.4.1'de belirtildigi tizere simurlt miktardaki radyoaktif malzemeler, aletler, mamul nesneler veya bos
ambalajlar iceren adi paketler Kisim 5 ila 7'nin sadece asagidaki hiikiimlerine tabidir:

©) 51.21,513.2,515.22,515.23,5.1.5.4,5.2.1.10,7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) ila (5.4) ve (6)'da
belirtilen gecerli hiikiimler ve

(b) 6.4.4'te belirtilen adi paketlere yonelik gereklilikler

ancak radyoaktif malzemenin diger tehlike 6zelliklerine sahip olmas1 ve Boliim 3.3. 6zel hiikiim 290 ya da
369 uyarinca Sinif 7'den farkli bir sinifta smiflandirilmas: gerekmesi hali ve yukarida (a) ve (b)'de
listelenen hiikiimlerin sadece ana sinifla ilgili ve ilgili olanlara ek olarak gegerli olmas1 durumu harigtir.

Adi paketler, ADR'nin tiim diger kisimlarindaki ilgili hiikiimlere tabidir. Adi paket boliinebilir malzeme
igeriyorsa 2.2.7.2.3.5'te verilen boliinebilir malzeme istisnalarindan biri gegerli olacak ve 7.5.11 CV33 (4.3)
gereklilikleri karsilanacaktir

Radyasyondan korunma programi

Radyoaktif malzeme tasimasi, yeterli seviyede radyasyondan korunma onlemlerini igeren sistematik
diizenlemelere yonelik bir radyasyondan korunma programina tabi olacaktir.

Kisilerin aldiklar1 dozlar, ilgili doz limitlerinin altinda olmalidir. Bireysel alinan dozlarin biiyiikliigi, maruz
kalan kisi sayis1 ve maruz kalma olasiligini olabildigince diisiik tutarak, ekonomik ve sosyal etkileri goz
ontinde bulundurarak ve kisilerin aldig1 dozlar ilgili doz limitlerinin altinda tutarak, gereken korunma ve
giivenlik saglanmalidir. Tagima ve diger faaliyetler arasindaki etkilesimi de igeren yapisal ve sistematik bir
yaklagim benimsenir.

Programda uygulanacak olan tedbirlerin niteligi ve kapsami, radyasyona maruziyetin biiyiikliigli ve olasilig1
ile orantili olmalidir. Program, 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 ve 7.5.11 CV33 (1.1) zorunluluklari ile uyumlu
olmalidir. Program belgeleri, istendiginde, yetkili makamlar tarafindan incelenebilmesi igin ibraz
edilecektir.

Tasima iglemleri sirasinda meydana gelen is kazalarinda, belirlenmis etkin dozajin;
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1.7.25

1.7.3

1.7.4

1741

1.7.4.2

1.75

©) bir y1l iginde 1 mSv ile 6 mSv arasinda olmas1 muhtemelse, is yeri veya bireysel kontrol yoluyla
bir doz belirleme program yiiriitiiliir ya da

(b) bir yil i¢inde 6 mSv'yi agmas1 muhtemelse, bireysel kontrol gereklidir.
Bireysel veya is yeri kontrol program yiirtitiildtigiinde ilgili kayitlar da tutulur.

NOT: Tasima faaliyetlerinden dogan mesleki maruziyetler icin, etkili dozun bir yil icerisinde 1 mSv'yi
asmasinin ¢ok muhtemel olmadiginin degerlendirilmesi durumunda, ozel ¢alisma bigimleri, detayli denetim,
doz belirleme programlari veya bireysel kayit tutma islemlerinin yapilmasina gerek yoktur.

Isciler (bkz. 7.5.11, CV33 Not 3) mesleki maruziyeti ve hareketlerinden etkilenebilecek diger kisilerin
maruziyetini engellemek i¢in alinmasi gereken dnlemler dahil radyasyondan korunma konusunda gerekli
sekilde egitilmelidir.

Yonetim sistemi

ADR'nin ilgili hiikiimlerine uyulmasini temin etmek amactyla, 1.7.1.3'te tanimlanan ADR kapsamindaki
tiim islemlerde yetkili makam tarafindan kabul edilebilir uluslararasi, ulusal veya diger standartlara uygun
yonetim sistemi kurulmalidir. Tasarim sartnamesinin tamamen uygulandigini gosteren sertifika yetkili
makamin kullamimina hazir tutulmalidir. Uretici, gonderen veya kullanici asagidakilere hazirlikli olmalidir:

©) Uretim ve kullanim sirasindaki denetimlerde gerekli kolaylig1 saglamalidir ve
(b) Yetkili makama ADR'ye uyuldugunu gostermelidir.

Yetkili makam onayi gerektiren yerlerde, s6z konusu onay, yonetim sisteminin yeterliligini hesaba katacak
ve buna bagli olacaktir.

Ozel diizenleme

Ozel diizenleme, yetkili makamlarca onaylannus ve ADR'nin radyoaktif malzemelere iliskin gecerli tiim
zorunluluklarini karsilamayan sevkiyatlarin taginmasina iliskin hiikiimleri ifade eder.

NOT: Ozel diizenleme, 1.5.1 uyarinca gegici bir istisna olarak kabul edilmez.

Radyoaktif malzemeye uygulanan herhangi bir hiikkme uymanmn miimkiin olmadig1 sevkiyatlar, &zel
diizenleme haricinde tagmamaz. Yetkili makama, ADR radyoaktif malzeme hiikiimleriyle uygunlugun
uygulanamaz oldugunun kanitlanmasi ve ADR'nin belirledigi giivenlik standartlarinin alternatif yontemlerle
karsilandiginin gosterilmesi kosuluyla, yetkili makam tek veya bir dizi planli sevkiyata yonelik 6zel bir
diizenlemeyi onaylayabilir. Tasima iglemindeki genel gilivenlik seviyesi, gegerli biitiin zorunluluklar
karsilandiginda elde edilen seviyeye en azindan esit olmalidir. Bu tlirden uluslararasi sevkiyatlar i¢in ¢ok
tarafli onay gereklidir.

Diger tehlikeli 6zelliklere sahip radyoaktif malzemeler
ADR'nin tehlikeli maddelere iligkin tiim ilgili zorunluluklarina uygunlugun saglanmasi amaciyla, radyoaktif
ve boliinebilir 6zelliklerinin yani sira, patlayicilik, alev alabilme, kiviletmlanma, kimyasal zehirlilik ve

agindirma dahil olmak tizere igeriklerin diger tali tehlikeleri, belgelendirme, paketleme, etiketleme,
isaretleme, levha takma, istifleme, ayirma ve tasima islemleri sirasinda g6z dniinde bulundurulmalidir.
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1.7.6

1.76.1

Uygunsuzluk

Radyasyon seviyesi veya bulagma ile ilgili herhangi ADR limitine bir uygunsuzluk durumunda asagidakiler
yerine getirilmelidir:

©) Etkilenebilecek gonderen, alici, tasimaci ve tagimaya dahil olan herhangi bir organizasyon
asagidaki taraflarca uygunsuzluk konusunda bilgilendirilmelidir:

0] Uygunsuzluk tagima sirasinda gergeklestiyse, tagimaci veya
(i) Uygunsuzluk yiikiin teslimi sirasinda gergeklestiyse, alici;
(b) Bazi durumlarda tasimaci, gonderen veya alici asagidakileri yerine getirmelidir:
0] Uygunsuzlugun sonuglarini azaltmak i¢in derhal harekete ge¢melidir;
(i) Uygunsuzlugu ve nedenlerini, kosullarin1 ve sonuglarini aragtirmalidir;
(iii) Uygunsuzluga yol agan nedenleri ve kosullar1 gidermek ve uygunsuzluga yol agan

benzer kosullarin tekrarlamasini engellemek i¢in uygun 6nlemleri almalidir;

(iv) Uygunsuzlugun nedenleri ve alinan veya alinacak diizeltici veya onleyici tedbirlerle
ilgili olarak yetkili makami (kurumlar1) bilgilendirmelidir;

(c) Acil bir maruziyet durumu gerceklesir gerceklesmez, miimkiin olan en kisa siirede ihlal ile ilgili
olarak sirasiyla gonderen ve yetkili makam(lar) ile iletisime gecilmelidir.
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181

1811

1812

1813

1814

1.8.2

1821

1.8.2.2

1.8.23

1.8.3

1.83.1

1.8.3.2

BOLUM 1.8

EMNIYET ZORUNLULUKLARIYLA UYGUNLUGU TEMIN
ETMEYE YONELIK DENETIMLER VE DiGER DESTEKLEYIiCi
ONLEMLER

Tehlikeli mallarin idari kontrolleri

Anlasmaya Taraf Ulkelerin yetkili makamlari, 1.10.1.5 uyarinca emniyet dnlemleri dahil olmak {izere
tehlikeli mallarin tasinmas: ile ilgili zorunluluklara uyulup uyulmadigmi arastirmak igin kendi ulusal
sorumluluk alanlarinda, herhangi bir zamanda anlik denetim yapabilir.

Bu denetimler, karayolu hizmetlerini ciddi olarak aksatmaksizin cana, mala ve g¢evreye tehlike
yaratmayacak sekilde yapilmalidir.

Tehlikeli mallarin tasginmasinda (Bolim 1.4) taraflar, kendi yiikiimliilikleri ¢ercevesinde; denetimlerin
yapilmasi i¢in, yetkili makamlara ve onlarin temsilcilerine gecikme olmaksizin gerekli bilgileri verir.

Yetkili makamlar, tehlikeli mallarin taginmasinda (Bolim 1.4) yer alan isletmelerin tesislerinde
denetimlerin yiiriitiilmesi amaciyla, giivenlik zorunluluklarini tehlikeye atmadan, muayeneler yiiriitebilir,
gerekli belgelere bagvurabilir ve inceleme amaciyla tehlikeli maddelerden veya ambalajlardan numune
alabilir. Tehlikeli mallarin taginmasina miidahil taraflar (Boliim 1.4), araglarina, araglarin pargalarina,
donanima ve tesisata, gerekli ve makul durumlarda kontrol amaglariyla erisim saglamalidir. Taraflar, gerek
goriirlerse, yetkili makami temsilen, isletmeden birini refakatgi olarak atayabilir.

Yetkili makamlar ADR zorunluluklarinin yerine getirilmedigini fark ederlerse, eksiklikler giderilene kadar
sevkiyati durdurabilir veya tagima islemini yarida kesebilir ya da duruma uygun farkli dneriler getirebilir.
Durdurma islemi, denetim noktasinda ya da giivenlik gerekgesiyle makamlar tarafindan segilen bir bagka
yerde gergeklestirilebilir. Bu tedbirler karayolu hizmetlerinde 6nemli bir aksamaya yol agmaz.

Karsihikh idari destek
Anlagmaya Taraf Ulkeler, ADR'nin uygulanmast i¢in karsilikli idari destek konusunda mutabiktir.

Anlasmaya Taraf Ulkelerden birinin, kendi bolgesindeki tehlikeli mal tasima giivenliginin, baska bir
Anlasmaya Taraf Ulkenin bblgesinde merkezi bulunan bir sirket tarafindan ciddi veya miikerrer ihlaller
nedeniyle tehlikeye atildigini gézlemleyecek nedenlere sahip olmasi durumunda, bu Anlagsmaya Taraf
Ulkenin yetkili makamlarini sz konusu ihlaller konusunda bilgilendirir. Bélgesinde ciddi veya miikerrer
ihlallerin gdzlendigi Anlasmaya Taraf Ulkenin yetkili makamlari, sirketin merkezinin bulundugu bélgedeki
Anlagmaya Taraf Ulkenin yetkili makamlarindan, ihlalde bulunan taraflara karsi uygun onlemleri almasini
talep edebilir. Kisilere ait bilgiler, miikerrer veya ciddi ihlallerin yasal takibi i¢in gerekmedikge iletilmez.

Bildirimde bulunulan kurumlar, ihlallerin gézlemlendigi ve gerekliyse isletme ile ilgili 6nlemlerin alindig1
bolgedeki Anlasmaya Taraf Ulkenin yetkili makamlari ile irtibata geger.

Giivenlik damsmam

Her isletme, tehlikeli mallarin karayolu ile gonderilmesi veya taginmasi veya ilgili paketleme, yiikleme,
doldurma ve bosaltma islemlerinde kisilerin, miilklerin ve g¢evrenin korunmasi i¢in riskleri azaltma
konusunda yardimdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla giivenlik danigsmani atar.

Anlasmaya Taraf Ulkelerin yetkili makamlari bu zorunluluklarm asagidaki isletmelere uygulanmamasimi
ongorebilir:
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1.8.3.3

@

(b)

Her tasima initesinde 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bolim 3.3, 3.4 ve 3.5'te belirtileni gegmeyen
miktarlarla faaliyet gosteren isletmeler veya

Asil veya ikincil faaliyetleri tehlikeli mallarin tasinmasi ya da paketleme, doldurma, yiikleme ve
bosaltma ile ilgili olmayan, ancak bazen ¢ok az tehlike veya bulagma riski igeren tehlikeli
mallarin yurti¢inde taginmasi ya da paketleme, doldurma, yiikkleme veya bosaltma islemleri olan
isletmeler.

Danigsmanin asil gorevi, isletme yoneticisinin sorumlulugu altinda, s6z konusu isletmenin ilgili faaliyet
limitleri dahilinde uygun araglarla ve aksiyonlarla, bu faaliyetlerin gegerli zorunluluklara gére ve en giivenli
yolla yiiriitiilmesine yardimci olmaktir.

Isletme igerisindeki faaliyetler bakimindan, bir danigmanin belirli grevleri sunlardir:

Tehlikeli mallarin taginmasi hususundaki zorunluluklara uygunlugun izlenmesi;
Tehlikeli mallarin taginmasi hususunda isletmeye 6neriler sunulmasi;
Tehlikeli mallarin tasinmasi kapsamindaki isletme faaliyetleri konusunda isletme yonetimine,

yoksa yerel bir kamu kurumuna yillik rapor hazirlanmasi. Bu gibi yillik raporlar bes yil siireyle
saklanir ve talep tizerine ulusal makamlara ibraz edilir.

Danigmanin gorevleri, ayn1 zamanda isletme ile ilgili asagidaki uygulamalarin ve yontemlerin kontroliinii

de igerir;

Tasinan tehlikeli mallarin tanimlanmasini diizenleyen zorunluluklara uygunluk prosediirleri;

Tasima araglar1 satin alinirken, igletmenin tasinan tehlikeli mallara iliskin 6zel zorunluluklart
dikkate alip almadigy;

Tehlikeli mallarin tagima, paketleme, doldurma, yiikleme ve bosaltiminda kullanilan
donanimlarin kontrol prosediirleri;

Mevzuatta yapilan degisiklikler dahil olmak tizere, isletme ¢alisanlarinin uygun sekilde egitimi
ve bu egitimin kayitlarinin saklanmas;

Tehlikeli mallarin tasginmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya bosaltilmasi sirasinda bir
kaza ya da giivenligi etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum
prosediirlerinin uygulanmas;

Tehlikeli mallarin tasinmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya bosaltilmasi sirasinda
meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda arastirma yapilmasi ve
gerektiginde rapor hazirlanmas;

Kazalarin, olaylarin ya da ciddi ihlallerin tekrar olusmasina karsi gerekli Onlemlerin
uygulanmast;

Alt yiiklenicilerin veya iiclincii taraflarin se¢ciminde ve kullanimina iliskin olarak tehlikeli
mallarin taginmastyla ilgili yasal kurallarin ve 6zel gereksinimlerin ne 6l¢lide dikkate alindigi;

Tehlikeli mallarin gonderilmesi, tagmmasi, paketlenmesi, doldurulmasi, yiiklenmesi veya
bosaltilmasinda yer alan galisanlarin operasyonel prosediirler ve talimatlar hakkinda detayli

bilgiye sahip olduklarinin dogrulanmast;

Tehlikeli mallarin taginmasi, paketleme, doldurma, yiliklenmesi veya bosaltilmasinda yer alan
risklere karsi daha hazirlikli olmak i¢in 6nlemler alinmast;

Tasima sirasinda bulunmasi gereken belgelerin ve giivenlik donanimlarin, nakil vasitasinda
bulundugunu temin etmeye yonelik dogrulama prosediirlerinin uygulanmasi ve bu belge ve

donanimlarin diizenlemelere uygunlugu;

Paketleme, doldurma, yiikleme ve bosaltma islemlerini diizenleyen zorunluluklara uygunlugun
temin edilmesine yonelik dogrulama prosediirlerinin uygulanmast;

1.10.3.2'de belirtilen giivenlik planinin bulunmasi.
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1834

1.8.35

1.8.3.6

1.8.3.7

1.8.3.8

1.8.3.9

1.8.3.10

1.83.11

Danigman, danigmanin gorevlerini yerine getirebilecek yetenege sahip olmasi sartiyla, isletme yoneticisi,
isletmede baska gorevlere sahip bir kimse ya da isletmede dogrudan bir ¢alisan olarak yer almayan bir
kimse olabilir.

Ilgili her isletme, talep iizerine, Anlasmaya Taraf Ulkelerin yetkili makamlarmna ya da bu amagla belirlenen
kurumlara, danigmanlarinin kiinyesi hakkinda bilgi verir.

S6z konusu isletmede tasima, paketleme, doldurma, yiikkleme veya bosaltma sirasinda meydana gelen bir
kazanin, cana, mala ya da cevreye etki etmesi ya da zarar vermesi durumunda danigman, kaza hakkinda
bilgi toplayarak isletme yonetimine ya da bir kamu kurumuna bir kaza raporu vermelidir. Bu rapor
uluslararas1 ya da ulusal diizenlemeler kapsaminda talep edilmesi hélinde isletme yonetimi tarafindan
yazilmasi gereken raporun yerini tutmaz.

Danisman karayoluyla tasima i¢in gegerli olan bir mesleki egitim sertifikasina sahip olmalidir. Bu sertifika
yetkili makam ya da her bir Anlasmaya Taraf Ulkenin bu amag i¢in olusturdugu bir kurum tarafindan
hazirlanacaktir.

Adayin bir sertifikaya sahip olmak igin, bir egitimden gecerek Anlasmaya Taraf Ulkenin yetkili makami
tarafindan onaylanan bir sinavi gegmesi gerekir.

Egitimin temel amaci; adaylari, tehlikeli mallarin taginmasit konusundaki riskler ve tagima, paketleme,
doldurma, yiikleme veya bosaltma igleminin tiiriine bagli olarak gegerli olan, yasalar, yonetmelikler ve idari
hiikiimler ile 1.8.3.3'te siralanan gorevler hakkinda yeterli diizeyde bilgilendirmektir.

Test yetkili makam ya da yetkili makamin olusturdugu bir test kurumu tarafindan organize edilir. Test
kurumu, egitim saglayan bir kurulus olamaz.

Test kurumu, yazili olarak belirlenmelidir. Bu onay kisith siireye sahip olabilir ve asagida siralanan
kriterleri temel alabilir:

- test kurumunun yetkinligi;

- gerektiginde, eger yapilacaksa 1.8.3.12.5 uyarinca elektronik sinavlarin altyapisi ve
diizenlenmesi dahil olmak tizere sinav kurumunun dnerdigi siav tiiriiniin sartnamesi.

- Sinavlarin tarafsizligini saglamak i¢in alman 6nlemler;

- giivenlik danismanlarini istihdam eden gergek veya tiizel kisilerin test kurumuyla baginin
olmamasi.

Smavin amaci; alt bashk 1.8.3.7'de anlatilan sertifikanin amaglar1 bakimindan adaylarm, giivenlik
danismanimin 1.8.3.3'te listelenen gorevleri yerine getirmeleri icin yeterli bilgiye sahip olup olmadiklarini
belirlemek olup, bunun yaninda en az agagidaki konular1 kapsamalidir:

(a) Tehlikeli mallar1 igeren bir kazanin yol agabilecegi sonuglar hakkinda bilgi ve kazalarin baglica
nedenleri hakkinda bilgi;

(b) Ulusal yasa zorunluluklari, uluslararasi konvansiyonlar ve anlagsmalar hakkinda ©&nemli
hususlar:

- tehlikeli mallarin siniflandirilmasi (¢6zeltileri ve karisimlart siniflandirma prosediirii,
madde listesinin yapisi, tehlikeli mal siniflart ve bu smiflandirmanm prensipleri,
tagman tehlikeli mallarin yapisi, tehlikeli mallarin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik
ozellikleri);

- genel paketleme hiikiimleri, tanklar ve tank konteyner hiikiimleri (tip, kod, etiketleme,
yapim, ilk ve periyodik muayene ve test);

- isaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli plaka isaretlemesi (ambalajlarin
isaretlenip etiketlenmesi, levhalarin ve turuncu renkli plakalarin yerlestirilmesi ve

kaldirilmasz);

- tasima belgelerindeki bilgiler (bilgi gereklidir);
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1.8.3.12

1.8.3.12.1

1.8.3.12.2

1.8.3.12.3

1.8.3.12.4

Sinavlar

sevkiyat yontemi ve gonderimdeki sinirlandirmalar (tam yiik, dékme yiik tagima, orta
boy dokme yiik konteynerlerinde tasima, konteynerlerde tasima, sabit ya da
sokiilebilir tanklarda tasima;)

yolcularin taginmas,

karigik yiiklemede alinacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar;

mallarin ayrilmast,

tasinan madde miktarlarinin sinirlandirilmasi ve miktar muafiyetleri;

ellegleme ve istifleme (paketleme, doldurma, yiikkleme ve bosaltma-doldurma oranlari,
istifleme ve ayirma);

paketleme, doldurma, yiikleme 6ncesinde ve bosaltma sonrasinda temizleme ve/veya
gazdan arindirma;

ekipler, mesleki egitim;

arag belgeleri, (tasima belgeleri, yazili talimatlar, ara¢ onay sertifikasi, siiriicii egitim
sertifikasi, eger varsa istisnalarin kopyalari, diger belgeler);

yazili talimatlar (talimatlarin ve ekip koruma donanimlarin uygulanmasi);
gozetim gereklilikleri (park etme);

trafik yonetmelikleri ve kisitlamalari,

kirleticilerin kazara sizintilar1 ya da operasyonel bosaltmalar;

tasima donanimlari ile ilgili zorunluluklar.

Siav yazili testten olusur ve sozIii bir miilakat da eklenebilir.

Her smav, yetkili makam ya da yetkili makamin belirledigi sinav organi tarafindan gozetlenir. Her tiirlii
manipiilasyon ve aldatma miimkiin oldugunca bertaraf edilecektir. Adaym kimliginin dogrulugu
kanitlanacaktir. Uluslararas1 veya ulusal yonetmelikler haricinde belgelerin yazili testte kullanilmasi
yasaktir. Tiim sinav belgeleri kaydedilecek ve ¢ikt1 olarak veya elektronik dosya olarak saklanacaktir.

Elektronik ortam, test kurumu temin ediyorsa kullanilabilir. Adayn, verilen elektronik ortama bagka veri
yiiklemesine olanak saglayacak bir arag bulunmamalidir; aday yalnizca yoneltilen sorulari cevaplayabilir.

Yazili smav iki boliimden olusur:

@

Adaylara bir soru kagidi dagitilir. Soru kagidi, madde 1.8.3.11'deki listede bulunan konulari
iceren en az 20 acik uglu soru igermelidir. Ama ¢oktan se¢meli sorular da uygulanabilir. Bu
durumda, iki ¢oktan se¢meli soru, bir agik uglu soru olarak degerlendirilir. Bu konular
icerisinde 6nem verilmesi gereken belirli konular agagida siralanmigtir:

genel koruyucu ve giivenlik 6nlemleri;

tehlikeli mallarin siniflandirilmasi;

tanklar1, tank konteynerleri, tankerleri vb. kapsayan, genel paketleme hiikiimleri;
tehlike isaretlemesi, etiketleme ve levha takilmasi;

tasima belgesindeki bilgiler;

ellecleme ve istifleme;
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1.8.3.125

1.8.3.13

1.8.3.14

1.8.3.15

1.8.3.16

1.8.3.16.1

1.8.3.16.2

1.8.3.17

- ekip, mesleki egitim;

- arag belgeleri ve tagima evraki;

- yazili talimatlar;

- tasima donanimina iliskin zorunluluklar;

(b) Adaylar madde 1.8.3.3'te belirtilen damismanin gorevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi
yaparak, bir danigmanda olmasi gereken 6zellikleri tasidiklarini ispat etmelidir.

Yazili smavlar tamamen veya kismen elektronik sinavlar seklinde yapilabilir. Bu durumda, yanitlar
asagidaki kosullarin karsilanmasi kaydiyla elektronik veri isleme (EDP) siiregleri kullanilarak kaydedilir ve

degerlendirilir:

©) Donanim ve yazilim yetkili makam tarafindan ya da yetkili makamca belirlenen bir sinav organt
tarafindan kontrol edilecek ve kabul edilecektir;

(b) Dogru teknik isleyis saglanacaktir. Cihazlarda ve uygulamalarda hata olmasi durumunda
simavin devam edip etmeyecegi ve nasil devam edecegine iligkin diizenlemeler yapilacaktir.
Girig cihazlar (elektronik arama fonksiyonu gibi) tizerinde hicbir yardim saglanmayacak ve
1.8.3.12.3 uyarmca temin edilen donanim, adaylarin sinav esnasinda bagka cihazla iletigim
kurmasina izin vermeyecektir;
(c) Her bir adayin kesin girdileri kaydedilecektir. Sonuglarin tespiti seffaf olacaktir.
Anlagmaya Taraf Ulkeler, belirli tipteki tehlikeli mallarin tasinmasi konusunda ihtisaslasmus isletmelerde
caligmak isteyen adaylara sadece faaliyetleriyle ilgili maddeler hakkinda sorular hazirlanmasina karar
verebilirler. Bu mal tipleri agagidaki verilmistir:
- Sinif 1;
- Sinif 2;
- Smif 7;
- Sinif 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 ve 9;
- UN No. 1202, 1203, 1223, 3475 ve UN No.1268 veya 1863 altinda siniflandirilan ugak yakati.

1.8.3.7'de tanimlanan sertifika, isbu alt baglikta atifta bulunulan ve damismanin 1.8.3.12'deki kosullar
kapsaminda sorulara tabi tutuldugu tehlikeli mallarin tek tipi i¢in gegerli oldugunu agik¢a belirtir.

Yetkili makam ya da test kurumu testin igerdigi sorularin bulundugu bir akis semas1 bulunduracaktir.

Madde 1.8.3.7.'de anlatilan sertifika, madde 1.8.3.18'de sunulan formda olacaktir ve tiim Anlagsmaya Taraf
Ulkelerce tanmacaktir.

Sertifikalarin gegerliligi ve yenilenmesi

Sertifika bes yil siiresince gegerlidir. Sertifikanin gegerlilik siiresi, sertifika sahibinin sertifikanin gegerliligi
bitmeden 6nceki son yilda smava girip, sinavi ge¢gmesi halinde bes yil siire ile uzatilabilir. Smav, yetkili
makam tarafindan onaylanmalidir.

Sinavin amaci, sertifika sahibinin 1.8.3.3'te belirtilen gorevleri yiiriitmek igin gerekli bilgiye sahip
oldugundan emin olmaktir. Istenen bilgi diizeyi, 1.8.3.11 (b)'de belirtilmistir ve son sertifikanmn verildigi
tarihten itibaren yonetmeliklerde gerceklestirilen tadilleri de kapsamalidir. Sinav, 1.8.3.10 ve 1.8.3.12 ila
1.8.3.14'te belirtilen sekilde diizenlenmeli ve denetlenmelidir. Ancak, sertifika sahipleri 1.8.3.12.4 (b)'de
belirtilen vaka incelemesini yapmak zorunda degildir.

(Silindi)
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1.8.3.18 Sertifikanin bicimi
Tehlikeli mallarin tasinmasi icin giivenlik daniymani egitim sertifikasi

T ) (1T o SRRSO

N0 16 T T TP T T T PP P RO TR P PR TR PPPRO
N ST TSRU ST PP PT
DOFGUIM TATTNT V& YOTT: 1.vteutitieiiietieie sttt sttt sttt ettt sttt b e b e bt et e e bt e b e ek e e abeeh e e b e e b e e b e eh b e b e e b e e a ke eh b e b e eb e embeeb b e b e abeenbeaneenne et

L0 <10 PPN

Sertifika SANIDININ TMZASI: ...eciiviiiiiiiie it eiee et e et e st e e e e e e sa e e e e tbeeasabee e e st beeeaatseeeasbseeesabeeeantaeeeasbseeesabaeesnsaeeeannes

Tehlikeli mallarin tasima, goénderme, paketleme, doldurma, yiikkleme ve bosaltma iglemlerini yiiriiten isletmeler igin
......................... tarihine kadar gecerlidir:

o karayolu ile o0 demiryolu ile O i¢ suyolu ile

Diizenleyen: ........ccocvevevievieieieieeeienee e

TN vt Imza: ..o,
1.8.3.19 Sertifikanin uzatilmasi

Bir danigmanin, gegerlilik siiresi sirasinda sertifikasinin kapsamini 1.8.3.16.2 zorunluluklarim karsilayarak
genisletmesi durumunda yeni sertifikanin gegerlilik siiresi, dnceki sertifikaninkiyle ayn1 kalacaktir.

1.84 Yetkili makamlarin ve yetkili makamlar tarafindan atanan kurumlarin listesi

Anlasmaya Taraf Ulkeler, her bir durumda ADR'nin ilgili hiikmiine atifta bulunarak ve gerekli bagvurunun
yapilmasi gereken adresi belirterek, ulusal yasalar1 uyarinca ADR'yi uygulamaya yetkili olan makamlar ile
onlar tarafindan yetkilendirilen kurumlarin adreslerini Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
Sekreterligi'ne bildirecektir.

Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterligi alinan bilgiler dogrultusunda bir liste
yayimlayacak ve bu listeyi giincel tutacaktir. Bu birim listeyi ve degisiklikleri Anlasmaya Taraf Ulkelere

bildirecektir.
1.85 Tehlikeli mallara iliskin olaylarin bildirilmesi
1.85.1 Anlasmaya taraf iilkelerden birisinin topraklarinda tehlikeli mallarin yiiklenmesi, doldurulmasi, taginmast

veya bosaltilmasi sirasinda ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'te belirtilen modele uygun bir rapor,
sirasiyla yiikleyen, dolduran, tasimaci veya alici tarafindan olaydan en gec bir ay sonra anlagmaya taraf
iilkenin ilgili yetkili makamina sunulacaktir.

1.85.2 Buna karsilik olarak Anlagmaya Taraf Ulke, gerekli durumlarda, Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu Sekreterligime diger Anlasmaya Taraf Ulkeleri bilgilendirmek amaciyla bir rapor
hazirlayacaktir.

1.8.5.3 Tehlikeli mal sizintisinda veya ani iiriin kayb1 riski oldugunda, kisisel yaralanma, mal veya c¢evre zarari

olustugunda veya kurumlarin olaya dahil oldugu durumlarda ve asagidaki kistaslardan bir ya da birkagi
olustugunda 1.8.5.1 uyarinca rapora tabi bir vaka olusmus sayilir:
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Kisisel yaralanma, taginan tehlikeli mallar ile dogrudan ilgili olan 6liim veya yaralanma vakasinin meydana
gelmesi anlamina gelir ve asagidaki yaralanmalari igerir;

©) Yogun tibbi bakim gerektiren yaralanmalar;

(b) En az bir gilin hastanede kalinmasini gerektiren yararlanmalar;

(c) En az ardisik ii¢ giin ¢alisgamama ile sonuglanan yaralanmalar.

Uriin kaybu;

©) Tasima kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli mallarin 50 kg / 50 | veya daha fazla miktarda;

(b) Tasima kategorisi 2 olan tehlikeli mallarin 333 kg / 333 | veya daha fazla miktarda;

(c) Tagima kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli mallarin 1000 kg / 1000 | veya daha fazla miktarda

sizmasi/salinmasi anlamindadir.

Uriin kaybn risk kistas1, yukarida belirtilen miktarlarda ani iiriin kaybi riski varsa da gegerlidir. Kural olarak,
yapisal bir zarar sebebiyle tasima araglari artik tagima islemini devam ettirmeye miisait degilse veya
herhangi bir sebepten dolay: yeterli giivenlik seviyesi artik saglanamiyorsa bu durumun gergeklestigi
varsayllmak zorundadir. (Ornek: tank veya konteynerin tahribata ugramasi, bir tankin devrilmesi veya
yakininda yangin ¢ikmasi).

Smuf 6.2'ye ait tehlikeli mallar taginiyorsa, rapor verme yiikiimliiliigli miktar limiti olmadan uygulanir.

Radyoaktif malzemeleri igeren vakalarda, tirin kaybi risk kistasi asagidaki gibidir:

(a) Ambalajlardan herhangi bir radyoaktif malzeme salinima;

(b) Kamunun ve isgilerin iyonlastirici radyasyondan korunmasina iligkin diizenlemelerde limit
ihlaline neden olabilecek bir maruziyet (IAEA Giivenlik Yaymlari No: 115 - "Iyonlastirici
radyasyon ve radyasyon kaynaklarmin giivenligine iliskin uluslararasi temel giivenlik
standartlar1") veya

(c) Herhangi bir ambalajin emniyet fonksiyonlarinda ek giivenlik tedbirleri alinmadan, tagima
islemine devam edilemeyecek duruma neden olabilecek ciddi bir azalma oldugu (tasima,
muhafaza, termal koruma ya da kritiklik) diisiiniildiigiinde.

NOT: Teslim edilemeyen sevkiyatlar igin bkz. 7.5.11.CV33 (6) zorunluluklar:.

Tehlikeli mal sizintisinda, miktarina bakilmaksizin tahmin edilen zararin 50.000 Avro'yu astigi durumlar

maddi veya cevresel zarar olarak nitelendirilir. Dogrudan tehlikeli mallar1 tagima aracina ve tagima araci

altyapisina yonelik zararlar bu kapsamda gz 6niine alinmayacaktir.

Tehlikeli mallara iliskin vakalarda yetkili makamlarin olaya miidahil olmasi, yetkili makamlarin veya acil

durum servislerinin tehlikeli mallar1 igeren olay ve sahislarin tahliyesi esnasinda dogrudan miidahil

olmasini veya kamu yollarinin (karayolu/demiryolu) en az {i¢ saat siireyle kapatilmasini ifade eder.

Gerektiginde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.
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1.85.4 Tehlikeli mallarin tasinmast sirasinda meydana gelecek olaylarda hazirlanacak rapor modeli

RID/ADR baslik 1.8.5'e gore tehlikeli mallarin tasinmasi sirasinda meydana gelen
olaylarda hazirlanacak rapor

Tasimaci/Demiryolu altyapi isletmecisi:

Irtibat KiSisiz .......oevvveeiieiiieeeiieeiieieieiee. Telefon: ..o FaKS: ..oovvniiieiiieeiie e,

(Yetkili makam raporu iletirken, bu kapak sayfasini ¢itkaracaktir)
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1. Tasima Tiirii

o Demiryolu o Karayolu
Vagon numarast (istege baglr) Arag tescili (istege bagli)

2. Olayin tarihi ve yeri

Yili i AY: i, (€111 H Saati....cceeeieeeeeeen

Demiryolu Karayolu
o Istasyon 0 Meskin mahal
o Tren manevra/ayirma gari o Yikleme / Bosaltma / Aktarma Yeri
o Yiikleme / Bosaltma / Aktarma Yeri o Acik Yol
Yer / UIKe: oo, veya Yer / ULKe: oo
O Acik Hat:
Hattin Tanimi: ...
KIOMELre: ..o

. Topografya

Meyil/Y okus
Tiinel

Gegit

3
o
o
o Kopri/Altgegit
o
4

. Ozel hava kosullar1

0 Yagmurlu

o Karh

o Buzlu

o Sisli

o Gok giriltili
o Firtali
Sicaklik: ..... °C

5. Olayin tanimi

Derayman/Yoldan ayrilma
Carpisma
Devrilme/Yuvarlanma
Yangin

Patlama

Kayip

Teknik ariza

Oo0ooooaoao

Olayin tarifi ile ilgili ek bilgi:
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6. Olaya dahil olan tehlikeli mallar

UN Numaras1 © Smif | Paketlem | Uriin kaybinm tahmini Muhafaza Muhafaza | Muhafaza yontemi
e grubu miktari (kg veya 1) @ yontemi® malzemesi ariza tiirii®

@ Ozel hiikiim 274"%in uygulandig1 toplu kayitlara tahsis edilen [ Sif 7 igin, 1.8.5.3'teki kriterlere gore degerler belirtin
tehlikeli mallar i¢in ayrica teknik isim de belirtilmelidir.

® Tlgili numaray1 belirtin @ Tlgili numaray1 belirtin
Ambalaj 1 Kayp
IBC 2  Yangmn
Biiyiik ambalaj 3 Patlama
Kiiciik konteyner 4  Yapisal ariza

Arag

Tank-vagonu

Tanker

Tiipli gaz vagonu
10 Tiiplii gaz tankeri
11 Sokiilebilir tanklar1 olan vagon
12 Sokiilebilir tank
13 Biiyiik konteyner
14 Tank-konteyner
15 MEGC
16 Portatif tank

1
2
3
4
5 Vagon
6
7
8
9

7. Olayin nedeni (Net olarak biliniyorsa)

o Teknik ariza

o Hatali yiikleme

o Operasyonel neden (demiryolu operasyonu)
o Diger:

8. Olayin sonug¢lari

Tehlikeli mallar ile temastan kaynaklanan kisisel yararlanma:
o Ol (sayt: ...... )
O Yarali (sayt: ...... )

Uriin kaybi:
o Evet
o Hayrr

o Muhtemel iiriin kaybr riski

Malzeme zarari/Cevresel zarar:
0 Tahmini zarar diizeyi < 50.000 Avro
0 Tahmini zarar diizeyi > 50.000 Avro

Kurumlarin déhil olmalari:

o Evet  oTehlikeli mallarin neden oldugu durumdan &tiirii asgari ii¢ saat siireyle insanlarin olay yerinden uzaklastirilmasi
oTehlikeli mallarin neden oldugu bir durumdan 6tiirii asgari {i¢ saat siireyle trafigin kapatilmasi

o Hayir

Gerektiginde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.
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1.8.6

1.8.6.1

1.8.6.2

1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.6.4

18.6.4.1

1.8.6.4.2

1.8.6.4.3

1.8.6.4.4

1.8.6.45

1.8.7'de tamimlanan uygunluk degerlendirmelerinin, periyodik muayenelerin, ara muayenelerin ve
istisnai denetimlerin uygulanmasina yoénelik idari kontroller

Muayene kurumlarinin onayt

Yetkili kurum, 1.8.7'de belirtildigi lizere uygunluk degerlendirmeleri, diizenli muayeneler, ara muayeneler,
istisnai kontroller ve kurum i¢i muayene hizmetinin denetlenmesi i¢in muayene kurumlar: onaylayabilir.

Yetkili makamin, temsilcisinin veya muayene kurumunun operasyonel yiikiimliiliikleri

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, gereksiz yiiklerden uzak durarak uygunluk
degerlendirmelerini, diizenli muayeneleri ve istisnai denetimleri orantili bir bigimde yiiriitiir. Yetkili
makam, temsilcisi veya muayene kurumu; isletmelerin biiyiikliigiinii, sektoriinii ve yapisini, teknolojinin
goreceli karmasikligini ve seri iiretimin bi¢imini g6z 6niinde bulundurarak faaliyetlerini yiiriitiir.

Ancak yine de yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, ilgili durumlarda tasmabilir basingh
donanimin kisim 4 ve 6 hiikiimlerine uygunlugu igin gerekli koruma ve ihtimam seviyesini gozetir.

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, iireticinin kisim 4 veya 6'da belirtilen zorunluluklara
uymadigini tespit ederse, iireticiden gerekli diizeltici 6nlemleri almasini talep edecek olup, herhangi bir tip
onay sertifikasi veya uyumluluk sertifikasi diizenleyemez.

Bilgilendirme yiikiimliiliigii

ADR'ye Anlagmaya Taraf Ulkeler, muayene kurumlarmm degerlendirilmesi, tayini ve izlenmesi ve
bilgilerdeki degisikliklerin izlenmesi amaciyla ulusal prosediirlerini yayimlar.

Denetim gorevlerinin dagilimi
NOT: 1.8.6.4 maddesi,1.8.7.6 kapsamindaki kurum i¢i denetim hizmetlerini kapsamaz.

Bir muayene kurumunun, uygunluk degerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai
kontrollerle iliskili belirli gorevleri yiiriitmek amaciyla bagka bir kurulusun (alt yiiklenici, bagh sirket vb.)
hizmetlerinden yararlanmasi hélinde, bu kurulus muayene kurumunun akreditasyonuna dahil edilecek veya
ayri olarak akredite edilecektir. Ayri akreditasyon olmasi durumunda, bu kurulus EN ISO/IEC 17025:2005
standardina gore usuliine uygun olarak akredite edilecek ve denetim kurulusu tarafindan test islemlerinin
akreditasyonuna gore gergeklestirilmesi i¢in bagimsiz ve tarafsiz bir test laboratuari olarak taninacak ya da
EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hari¢) standardina gére akredite edilecektir. Muayene kurumu, bu
kurulusun kendisine verilen gorevlerle ilgili zorunluluklart muayene kurumlari i¢in belirlenen yetkinlikte ve
giivenirlikte (bkz. 1.8.6.8) yerine getirdiginde emin olur ve muayene kurumu bu kurulusu izler. Muayene
kurumu, yukarida belirtilen diizenlemelerle ilgili olarak yetkili makamu bilgilendirir.

Bu gibi kuruluglar tarafindan yerine getirilen gorevlerin tiim sorumlulugu muayene kurumuna aittir.
Muayene kurumu uygunluk degerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai denetimler
gorevinin tamamini devredemez. Her haliikarda, degerlendirme ve sertifikalarin diizenlenmesi muayene
kurumunun kendisi tarafindan yapulir.

Bagvuru sahibi ile mutabakat saglanmadan faaliyetler devredilemez.

Muayene kurumu, yukarida belirtilen kuruluglar tarafindan niteliklerin degerlendirilmesine ve yiiriitiilen ige
iligkin ilgili belgeleri yetkili kurumun incelemesine hazir bulundurur.
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1.8.6.5

1.8.6.6

1.8.6.7

1.8.6.8

Muayene kurumlarinin bilgi yiikiimliiliikleri
Muayene kurumu, kendisini onaylayan yetkili makami, asagidaki konularda bilgilendirir:

©) 1.8.7.2.4 hiikiimlerinin uygulandigt durumlar haricinde, tip onay sertifikalarmin reddi,
smirlandirilmasi, askiya alinmast, iptal edilmesi;

(b) Yetkili kurum tarafindan verilen onaymn kapsam ve kosullarini etkileyen herhangi bir
durum(lar);
(©) 1.8.1 veya 1.8.6.6'ya gore uygunlugu izleyen yetkili kurumdan aldiklari ve uygunluk

degerlendirmesi faaliyetlerine iliskin bilgi talebi;

(d) Talep lizerine, onaylari kapsaminda yiiriitiilen uygunluk degerlendirme faaliyetleri ve gérevlerin
devredilmesi de dahil olmak iizere diger faaliyetler.

Yetkili makam, muayene kurumlarinin denetlenmesini temin eder ve onay verilen bir kurumun artik onaya
ve 1.8.6.8 zorunluluklarina uygun olmadigint ve ADR hiikiimlerinde belirtilen prosediirlere uymadigini fark
ederse, verilen onay1 geri alabilir veya siirlandirabilir.

Muayene kurumunun onayi geri alinir veya smirlandirilirsa veya muayene kurumu faaliyetine son verirse,
yetkili makam dosyalarin bagka bir muayene kurumu tarafindan islendiginden veya erisilebilir halde
tutuldugundan emin olmak i¢in gerekli adimlari atar.

Muayene kurumu asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir:

©) Kurumsal bir yapi, teknik islevlerini tatmin edici sekilde yerine getirebilecek, egitimli, yetkin ve
becerikli personel;

(b) Uygun ve yeterli tesislere ve teghizata erigim;

(©) Tarafsiz bir sekilde ¢aligmali ve bunu engelleyecek herhangi bir etkiden bagimsiz olmalidir;
(d) Ureticinin ve diger makamlarin ticari ve miilki faaliyetlerinin gizliligini garanti etmelidir;
(e) Muayene kurumunun asil iglevleri ve ilgisiz islevler arasinda net bir ¢izginin belirlenmesi;
(U] Belgelenmis bir kalite sistemi;

(9) Ilgili standartta ve ADR'de belirtilen testlerin ve incelemelerin yapilmasimin saglanmast;

(h) 1.8.7 ve 1.8.8 uyarinca etkin ve uygun bir rapor ve kayit sisteminin tutulmasi.

Ayrica, muayene kurumu 6.2.2.11, 6.2.3.6 ve 6.8.4in TA4 ve TT9'unda belirtildigi tizere EN ISO/IEC
17020:2012 (8.1.3 maddesi hari¢) standardina gore akredite edilir.

Faaliyete yeni baglayan bir muayene kurumu, gegici olarak onaylanabilir. Gegici atamadan 6nce, yetkili
makam muayene kurumunun EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hari¢) standardinin zorunluluklarini
yerine getirdiginden emin olmalidir. Muayene kurumu, faaliyete girdigi ilk y1l i¢erisinde bu yeni faaliyetine
devam edebilmek i¢in akredite edilir.
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1.8.7

1.8.7.1

18.7.11

1.8.7.1.2

1.8.7.1.3

18.7.14

1.8.7.15

1.8.7.1.6

1.8.7.2

Uygunluk degerlendirmesi ve periyodik muayene prosediirleri

NOT: Bu baglikta, "ilgili kurum" UN basin¢h kaplarin onaylanmast ile ilgili 6.2.2.11 'e gore atanan kurum,
UN tipi olmayan basingh kaplarin onaylanmasi ile ilgili 6.2.3.6'yva gore atanan kurum ve 6.8.4"lin TA4 ve
TT9 ézel hiikiimlerindeki kurum anlamna gelir.

Genel hiikiimler

Baslik 1.8.7'deki prosediirler, UN tipi olmayan basingh kaplar onaylanirken 6.2.3.6'ya gore; tanklar, tiiplii
gaz tankerleri ve MEGC'ler onaylanirken 6.8.4 TA4 ve TT9'a gore uygulanir.

Baslik 1.8.7'deki prosediirler, UN basingli kaplart onaylanirken 6.2.2.11'deki tabloya gore uygulanabilir.

Asagidakiler i¢in yapilan her basvuru

©) 1.8.7.2 uyarinca tip onay1 veya
(b) 1.8.7.3 uyarinca iiretim gozetimi ve 1.8.7.4 uyarinca ilk muayene ve test veya
(c) 1.8.7.5 uyarinca periyodik muayene, ara muayene ve istisnai denetimler.

basvuru sahibi tarafindan tek bir yetkili kuruma, temsilcisine veya kendi sectigi onayli bir muayene
kurumuna yapilir.

Basvuru sunlari igerir:

©) Bagvuru sahibinin ad1 ve adresi;

(b) Bagsvuru sahibinin tiretici olmadigi durumlarda uygunluk degerlendirmesi igin ireticinin adi ve
adresi;

(c) Bagka bir yetkili kuruma, temsilcisine veya inceleme kurumuna ayni bagvurunun yapilmadigina

dair yazili bildirim;
(d) 1.8.7.7'de belirtilen ilgili teknik belgeler;

(e) Yetkili kurumun, temsilcisinin veya muayene kurumunun, muayene amaciyla iiretim, muayene,
test ve depolama alanlarina girmesine yetki tantyan ve ilgili tiim bilgileri saglayan beyan.

Yetkili kurum veya temsilcisi muayene kurumu, bagvuru sahibini yeterli gordiigii durumlarda, 1.8.7.6'ya
uygun olarak bagvuru sahibi 6.2.2.11'e veya 6.2.3.6'da belirtilen muayenelerin ve testlerin tiimiinii veya bir
kismin1 yapabilecek kurum i¢i muayene servisi kurabilir.

Uretici veya basvuru sahibi tip onayi igin teknik belgeler dahil, tasarim tipi onay sertifikalarini ve uygunluk
sertifikalarini muhafaza eder; iretici degilse, sertifikayr veren muayene kurumu ayni tip {rlinlerin son

tretim tarihinden sonraki 20 y1l siireyle bu belgeleri muhafaza eder.

Uretici veya isletme sahibi iiretimi durdurmaya karar verdiginde, belgeleri yetkili kuruma génderir. Bu
durumda, yetkili kurum 1.8.7.1.5'te belirtilen siire boyunca belgeleri muhafaza eder.

Tip onay

Tip onaylar ile onayin gegerli oldugu siire boyunca basingli kaplarin, tanklarmn, tiiplii gaz tankerlerinin
veya MEGC'lerin iiretimi i¢in yetki verilir.
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18721

1.8.7.2.2

1.8.7.23

18.7.2.4

Basvuru sahibi asagidakileri yerine getirir:

@

(b)

Basinghi kaplar ile ilgili olarak, ilgili kurumun temsilcisine iiretimi Ongoriilen {iriiniin
numunelerini sunar. {lgili kurum, test programu igin gerekliyse daha fazla numune talep edebilir.

Tanklar, tiiplii gaz tankerleri veya MEGC'ler ile ilgili olarak, tip testi igin prototipe erisim
olanagi saglar.

Ilgili kurum asagidakileri yerine getirir:

@

(b)

©

(d)

©)

Tasarimuin ilgili ADR hiikiimlerine uygun oldugunu, prototipin veya prototip partisinin teknik
belgelere uygun iretildigini ve tasarimi temsil ettigini dogrulamak amaciyla 1.8.7.7.1'de
belirtilen teknik belgeleri inceler;

Hiikiimlerin uygulandigint ve yerine getirildigini ve ireticinin yiiriittiigli prosediirlerin
zorunluluklari karsiladigin1 saptamak amaciyla ADR'de belirtilen denetimleri yerine getirir ve
testleri gézlemler;

Ilgili ADR hiikiimleri dogrultusunda malzeme iireticisinin (iireticilerinin) verdigi sertifikay1
(sertifikalar1) kontrol eder;

Gegerli durumlarda, parcalarin kalic1 olarak bir araya getirilmesi ile ilgili prosediirleri inceler
veya bu pargalarin 6nceden onaylanmig olmasini kontrol eder ve pargalarin kalict olarak bir
araya getirilmesinden ve tahribatsiz testlerden sorumlu personelin nitelikli veya onayli
oldugunu dogrular;

Denetimlerin ve gerekli testlerin yiiriitiilecegi yer ve test tesisleri konusunda bagvuru sahibi ile
mutabakata varir;

Ilgili kurum, basvuru sahibi igin bir tip incelemesi raporu diizenler.

Tipin, gecerli tiim hiikiimleri yerine getirdigi durumlarda yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu,
bagvuru sahibine tip onay sertifikasi verir.

Bu sertifikada asagidakiler yer alir:

@
(b)
(©
(d)
©)
®
©)

Sertifikay1 diizenleyenin adi ve adresi;

Ureticinin ve bagvuru sahibinin (basvuru sahibi, iiretici olmadig1 durumlarda) ad: ve adresi;
Tip incelemeleri i¢gin kullanilan ADR versiyonunun ve standartlarin referansi;

Inceleme sonucu ortaya ¢ikan herhangi bir gereklilik;

Ilgili standartta belirtildigi iizere, tipi ve varyasyonu tanimlayan gerekli veriler;

Tip inceleme raporuna (raporlarina) referans ve

Tip onayinin azami gegerlilik siiresi.

Teknik belgelerin ilgili kisimlarinin listesi, sertifikaya eklenir (bkz.1.8.7.7.1)

Tip onayi, azami on y1l gecerlidir. Bu siire zarfinda ilgili ADR teknik zorunluluklari (referans standartlar
dahil) degisirse ve onaylanan tip bu degisikliklere uymuyorsa, tip onayini veren ilgili kurum bu onayi iptal
eder ve tip onayinin sahibini bu konuda bilgilendirir.

NOT: Mevcut tip onaylarinin iptal edilmesi ile ilgili kesin tarihler i¢in, bkz. gecerli olmasi hdlinde 6.2.4 ve
6.8.2.6 veya 6.8.3.6 da yer alan tablolar siitun (5).

Bir tip onayi sona erdiyse veya iptal edildiyse, bu tip onayina bagl olarak basingl kaplarin, tanklarin, tiipli
gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin iiretimine izin verilmez.

76



1.8.7.25

1.8.7.3

1.8.7.3.1

1.8.7.3.2

1.8.7.3.3

Bu durumda, sona eren veya iptal edilen tip onaymna dahil basingli kaplarin, tanklarin, tiiplii gaz
tankerlerinin veya MEGC'lerin kullanimina, periyodik muayenesine ve ara muayenesine dair ilgili
hiikiimler, tip onaymin sona ermesinden veya iptal edilmesinden 6nce iiretilen bu basingh kaplar, tanklar,
tiipli gaz tankerleri veya MEGC'ler igin, bunlar kullanilmaya devam edilecekse, gecerli olmaya devam
eder.

Bunlar, ADR zorunluluklarina uygun olduklar siirece kullanilmaya devam edilebilirler. ADR'nin
zorunluluklarina artik uygunluk gostermemeleri halinde, kullanimlaria ancak Bo6lim 1.6'daki ilgili gegici
tedbirler kapsaminda izin verilmesi halinde devam edilebilir.

Tip onaylart, ADR'nin yenileme tarihinde gegerli olan hiikiimlerine uygunluk bakimindan eksiksiz bir
inceleme ve degerlendirme ardindan yenilenebilir. Tip onay1 geri g¢ekildikten sonra yenileme miimkiin
degildir. Mevcut bir tip onaymnda uygulanan ara degisiklikler (6rn. basingli kaplarin uygunlugunu
etkilemeyen, boyutunu veya hacmini arttiran ek gibi kii¢iik degisiklikler veya tanklarla ilgili degisiklikler
icin, bkz. 6.8.2.3.2), sertifikanin 6zgiin gecerlilik tarihini uzatmaz veya degistirmez.

NOT: Ozgiin tip onaymi veren kurumdan baska bir kurum, uygunlugu gézden gecirebilir veya
degerlendirebilir.

Onay1 veren kurum, varsa yenilemelerle birlikte, biitiin gecerlilik siiresi boyunca tip onay: ile ilgili tim
belgeleri (bkz. 1.8.7.7.1) muhafaza eder.

Basingli kabin, tankin, tiiplii gaz tankerinin veya MEGC'nin gegerli, siiresi dolmus veya geri ¢ekilmis tip
onayina sahip bir basingh kabin, tankin, tliplii gaz tankerinin veya MEGC'nin tadil edilmesi durumunda,
test, muayene ve onay sadece bu basingli kabin, tankin, tiiplii gaz tankerinin veya MEGC'nin tadil edilmis
pargalart ile smirhdir. Modifikasyon, degisikligin yapildigi tarihte yiiriirlikte olan ADR hiikiimlerini
karsilamalidir. Basingh kabin, tankin, tliplii gaz tankerinin veya MEGC'nin tadilattan etkilenmeyen biitiin
parcalart i¢in, ilk tip onay1 belgesi gegerlidir.

Bir tip onayinin kapsaminda bir veya birkag¢ basingli kabin, tankin, tiipli gaz tankerinin veya MEGC'nin
tadilat1 yapilabilir.

ADR'ye taraf iilkenin yetkili makami veya bu makam tarafindan bu konuda yetkilendirilen bir kurum
tarafindan, tadilatt onaylamak icin bagvurana bir sertifika verilir. Tanklar, tlipli gaz tankerleri veya

MEGC!'ler i¢in bir kopya, tank kaydi i¢inde saklanmalidir.

Tadilat onay belgesi i¢in yapilan her bagvuru, bagvuran tarafindan tek bir yetkili makama veya bu makam
tarafindan yetkilendirilen bir kuruma sunulmalidir.

Uretim gozetimi

Uretim siireci, {iriiniin tip onayr hiikiimlerine uygun bir bicimde iiretildiginden emin olmak icin ilgili
kurumun denetimine tabidir.

Bagvuru sahibi, {iretim siirecinin gegerli ADR hiikiimlerine, tip onay1 sertifikasinin ve eklerinin
hiikiimlerine uymasini saglamak i¢in gerekli tiim 6nlemleri alir.

Ilgili kurum asagidakileri yerine getirir:

(a) 1.8.7.7.2'de belirtilen teknik belgelere uygunlugu dogrular;
(b) Uretim siirecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun bir bicimde iiriin {irettigini dogrular;
(©) Malzemelerin izlenebilirligini dogrular ve o&zellikleri konusunda malzeme sertifikasini

(sertifikalarint) kontrol eder;

(d) Gegerli durumlarda, parcalarin kalici olarak bir araya getirilmesinden ve tahribatsiz testlerden
sorumlu personelin nitelikli ve bu personele onay verilmis oldugunu dogrular;

(e) Incelemelerin ve gerekli testlerin yiiriitiilecegi yer konusunda basvuru sahibi ile mutabakata
varir;
() Teftis sonuglarinin kaydini tutar.
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18.74

18.74.1

1.8.7.4.2

1.8.7.43

1.8.7.5

1.8.7.5.1

1.8.75.2

Ik muayene ve testler

Basvuru sahibi asagidakilere uyar:

@)
(b)

ADR'de belirtilen isaretleri takar ve

1.8.7.7'de belirtilen teknik belgeleri ilgili kuruma sunar.

Ilgili kurum asagidakileri yerine getirir:

@

(b)
(©

©)

©)

Uriiniin tip onayma ve ilgili hiikiimlere gore iiretildigini onaylamak amaciyla gerekli
muayeneleri ve testleri yerine getirir;

Servis donanimu ile ilgili olarak servis donanimu iireticilerinin sundugu sertifikalari kontrol eder;

Yiritilen ayrintili testler ve dogrulamalar, dogrulanan teknik belgeler ile ilgili olarak bagvuru
sahibine ilk muayene ve test raporu verir;

Uretim hiikiimleri yerine getirildiyse, iiretimin uygunlugunu gosteren yazili bir sertifika
diizenler ve tescilli markasini takar;

Tip onay ile ilgili ADR hiikiimleri (referans alinan standartlar dahil) degistikten sonra tip
onayinin halen gegerli olup olmadigini kontrol eder.

(d)'deki sertifika ve (c)'deki rapor, ayn1 tipteki bir¢ok parcay1 kapsayabilir (grup sertifikasi veya raporu).

Asagida sertifikada asgari olarak bulunmasi gerekenler verilmistir:

@
(b)
©
(d)
©)

®

Ilgili kurumun ad: ve adresi;

Ureticinin ve basvuru sahibinin (basvuru sahibi, iiretici olmadig1 durumlarda) ad1 ve adresi;
Ik muayeneler ve testler icin kullanilan ADR versiyonunun ve standartlarin referans;
Muayenelerin ve testlerin sonuglari;

Muayene edilen {irliniin ({iriinlerin) tanimlanmasi ile ilgili veriler, en azindan seri numarasi veya
tekrar doldurulamaz silindirlerin seri numarasi;

Tip onay1 numarasi.

Diizenli muayene, ara muayene ve istisnai kontroller

[lgili kurum asagidakileri yerine getirir:

@
(b)
(©
(d)

Tanimlamay1 yapar ve belgelere uygunlugunu dogrular;
Zorunluluklara uyuldugunu kontrol etmek amaciyla muayeneler yapar ve testleri gézlemler;
Muayenelerin ve testlerin sonuglarini igeren (parga sayist da dahil edilebilir) raporlar diizenler;

Gerekli isaretlerin uygulandigindan emin olur.

Basingli kaplarla ilgili periyodik muayenelerin ve testlerin raporlari, en az bir sonraki periyodik muayeneye
kadar basvuru sahibi tarafindan muhafaza edilir.

NOT: Tanklar igin, bkz. 4.3.2.1.7'deki tank kaydi hiikiimleri.
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1.8.7.6

18.76.1

1.8.7.6.2

1.8.7.6.3

18.76.4

1.8.7.7

1.8.7.7.1

Basvuru sahibinin kurum i¢ci muayene hizmetinin denetimi
Basvuru sahibi asagidakilere uyar:

(a) 1.8.7.7.5't¢ belgelendirilen ve denetime tabi olan muayeneler ve testler i¢in kalite sistemi
gercevesinde bir kurum i¢i muayene hizmeti uygular;

(b) Onaylandig1 sekliyle kalite sisteminden dogan yiikiimliiliikleri yerine getirir ve kalite sisteminin
yeterli ve etkin kalmasini saglar;

(c) Kurum i¢i muayene hizmeti i¢in egitimli ve yetkin kisileri atar ve
(d) Uygun yerlere muayene kurumunun tescilli markasini takar.

Muayene Kurumu, ilk denetimi gerceklestirir. {1k denetim yeterli gdriiliirse, muayene kurumu ii¢ yilt
asmayan bir siire i¢in yetki verir. Asagidaki hiikiimlere uyulmalidir:

©) Bu denetim, ADR zorunluluklarina uygun olarak {iriinle ilgili muayeneleri ve testleri onaylar;

(b) Muayene Kurumu, bagvuru sahibinin kurum i¢i muayene hizmetinin onaylanan her firiine
muayene kurumunun tescilli markasini ilistirmesine izin verebilir;

(c) Iznin bitmesinden 6nceki yil yapilan denetimin yeterli goriilmesi iizerine yetki yenilenebilir.
Yeni gecerlilik siiresi, yetkinin bitig tarihinden sonra baslar;

(d) Muayene kurumunun denetgileri, kalite sistemi dahilindeki {irtiniin uygunluk degerlendirmesini
yiirtitecek yetkinliktedir.

Muayene kurumu, bagvuru sahibinin kalite sistemini idame ettiginden ve kalite sistemini uyguladigindan
emin olmak i¢in yetki siiresi boyunca periyodik denetimler yapabilir. Asagidaki hiikiimlere uyulmalidir:

©) 12 aylik bir siire zarfinda asgari iki denetim yapulir;

(b) Muayene Kurumu ek ziyaretler, egitimler, teknik degisiklikler, kalite sisteminde degisiklikler
isteyebilir; bagvuru sahibi tarafindan yapilan muayenelerde ve testlerde siirlamalar veya
yasaklamalar uygulayabilir.

(©) Muayene Kurumu, kalite sistemindeki degisiklikleri degerlendirir ve degistirilen kalite
sisteminin ilk denetim zorunluluklarmi karsilayip karsilamayacagina veya tam bir

degerlendirmenin gerekli olup olmadigina karar verir;

(d) Muayene kurumunun denetgileri, kalite sistemi dahilindeki tiriintiin uygunluk degerlendirmesini
yiriitecek yetkinliktedir;

(e) Muayene Kurumu bagvuru sahibine bir ziyaret veya denetim raporu verir ve bir test yapilmigsa
bir test raporu verir.

Ilgili zorunluluklara uyulmamasi durumunda, muayene kurumu diizeltici énlemlerin alindigindan emin
olur. Diizeltici 6nlemler belirlenen siire i¢inde alinmazsa, muayene kurumu kurum i¢i muayene hizmetinin
faaliyetlerine devam etmesi i¢in gerekli izni askiya alir veya iptal eder. Askiya alma veya iptal etme islemi,
ilgili bildirim yetkili kuruma iletilir. Muayene kurumunun aldig: kararin nedenleri ile ilgili ayrintili bilgiyi
igeren bir rapor bagvuru sahibine verilir.

Belgeler

Teknik belgeler, degerlendirmenin ilgili zorunluluklara uygun bir bi¢gimde yapilmasina olanak tanir.

Tip onayr igin belgeler

Gerekli durumlarda, basvuru sahibi asagidakileri belgeleri saglar:

(a) Tasarim ve tiretim igin kullanilan standartlarm listesi;

(b) Tiim varyasyonlar dahil olmak tizere tip tanimu;
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1.8.7.7.2

1.8.7.7.3

1.8.7.7.4

(©

(d)

(©

®

(©)

(h)

0]

@
(k)

Boliim 3.2 Tablo A'nin ilgili siitununa gore talimatlar veya iirine 6zel olarak taginan tehlikeli
mallarin listesi;

Genel montaj ¢izimi veya ¢izimleri,

Uriiniin, servis donanmmunm, yapisal donanimm, uygunlugu dogrulamak igin gerekli
isaretlemelerin ve/veya etiketlemelerin ayrintili ¢izimleri ile hesaplamalarinda kullanilan
boyutlar;

Hesaplama notlar1 ve sonuglari;

Ilgili ise tahliye kapasitenin hesaplanmasi dahil giivenlik cihazlar ile ilgili teknik bilgi ve
verilerle birlikte servis donaniminin listesi;

Her parca, alt parca, astar, servis ve yapisal donanim igin {iretimde kullanilan standartta
istenilen malzemelerin listesi ve ilgili malzeme sartnameleri veya ilgili ADR'ye uygunluk
beyani;

Kalici olarak bir araya getirme isleminin onaylanmis niteligi;
Isil iglemin (iglemlerin) tanimi;

Tip onay1 ve iiretim i¢in standartlarda veya ADR'de listelenen tiim ilgili testlerin prosediirleri,
tanimlar ve kayitlar1.

Uretim gozetimi ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, bagvuru sahibi agagidakileri belgeleri sunar:

@
(b)
(©
(d)
©)
®
©)
(h)
0]

1.8.7.7.1'de listelenen belgeler;

Tip onayi sertifikasinin bir niishast;

Test prosediirleri déhil {iretim prosediirleri;

Uretim kayztlari;

Kalic1 olarak bir araya getirme operatorlerinin onaylanmis nitelikleri;
Tahribatsiz test operatorlerinin onaylanmus nitelikleri;

Tahribatli ve tahribatsiz testlerin raporlari;

Is1l iglem kayitlari;

Kalibrasyon kayaitlari.

[Tk muayene ve testlerle ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, bagvuru sahibi asagidakileri belgeleri sunar:

@
(b)
(©
(d)

1.8.7.7.1 ve 1.8.7.7.2'de listelenen belgeler;
Uriiniin ve alt parcalarmin malzeme sertifikalari;
Servis donaniminin uygunluk ve malzeme sertifikalarinin beyanlari;

Tip onayindan uyarlanan {irliniin ve tiim varyasyonlarinin tanimi déhil uygunluk beyani.

Diizenli muayeneler, ara muayeneler ve istisnai kontroller ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, basvuru sahibi asagidakileri belgeleri sunar:

@

Basingli kaplar i¢in, iiretim ve periyodik muayeneler ve test standartlar1 gerektiriyorsa 6zel
zorunluluklar1 belirtilen belgeler;
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(b) Tanklar igin:

0] Tank kaydi ve
(i) 1.8.7.7.1 ila 1.8.7.7.3'te belirtilen belgelerden biri veya birkagi.
1.8.7.75 Kurum i¢i muayene hizmetinin degerlendirilmesi ile ilgili belgeler

Kurum i¢i muayene hizmeti ile ilgili olarak bagvuru sahibi, gerekli kalite sistemi belgelerini bulundurur:
©) Kurumsal yap1 ve sorumluluklar;

(b) Ilgili muayene ve test, kalite kontrolii, kalite giivence ve operasyon siire¢ talimatlar1 ile
yiritiilecek sistematik eylemler;

(c) Muayene raporlari, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayitlari;

(d) 1.8.7.6 uyarinca muayeneler sonucunda kalite sisteminin etkili ¢aligmasin1 saglamak i¢in idari
gbzden gecirmeler;

(e) Miisteri ve yonetmelik zorunluluklarmin nasil karsilandigini anlatan siirec;

) Belgelerin kontrol edilmesi ve gozden gegirilmesi ile ilgili siirec;

(9) Uygun olmayan iiriinlerin nasil ele alindig ile ilgili prosediirler ve

(h) Ilgili personelin egitim programlari ve niteliklerine iliskin prosediirleri.
1.8.7.8 Standartlara gore iiretilen, onaylanan, muayene edilen ve test edilen iiriinler

Asagidaki ilgili standartlarin uygulanmasi halinde 1.8.7.7 zorunluluklarina uyuldugu kabul edilir:

Gegerli alt bashik ve Referanslar Belgenin baglig
paragraf
18.77.1ilal.8.7.7.4 EN 12972:2007 Tehlikeli mallarin tasimasina yonelik tanklar - Metal
tanklarin test edilmesi, incelenmesi ve isaretlenmesi
1.8.8 Gaz kartuslarinin uygunluk degerlendirmesine iliskin prosediirler

Gaz kartuslarinin uygunlugu degerlendirilirken, asagidaki prosediirlerinde biri uygulanir:

(a) 1.8.7.5 istisnasi ile UN tipi olmayan basingl kaplar i¢in baglik 1.8.7'deki prosediir;
(b) Alt baslik 1.8.8.1 ila 1.8.8.7'deki prosediir.
1.88.1 Genel hiikiimler
1.88.1.1 Uretim gdzetimi, bir Xa kurumu tarafindan yiiriitiiliir ve 6.2.6'da belirtilen testler Xa kurumu veya bu Xa

kurumu tarafindan onaylanan IS-kurumu tarafindan yapilir; Xa ve IS kurumlarmin tanimlart i¢in, bkz.
6.2.3.6.1'deki tanimlar. Uygunluk degerlendirmesi ADR'ye Anlasmaya Taraf Ulkenin yetkili makamu,
temsilcisi veya onayli muayene kurumu tarafindan yapilir.

1.8.8.1.2 1.8.8'in uygulanmasi ile bagvuru sahibi gaz kartuslarinin 6.2.6 hiikiimleri ve gegerli diger tim ADR
hiikiimleri ile uyumlu olmasinin kendi sorumlulugunda oldugunu gésterir, temin ve beyan eder.

1.8.8.1.3 Bagvuru sahibi asagidakileri yerine getirir:
(a) 1.8.8.2'ye gore gaz kartuslarmin tiim tiplerinin (kullanilacak malzemeler ve o tipin

varyasyonlar1 dahil, 6rn. hacimler, basinglar, ¢izimler ve kapama ve tahliye cihazlar1) tasarim
tipi incelemesini yapar;
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1.88.1.4

1.8.8.2
1.8.8.2.1

1.8.8.2.2

1.8.8.2.3

1.88.2.4

1.8.8.2.5

1.8.8.3

1.8.8.3.1

1.8.8.3.2

1.8.8.3.3

(b) 1.8.8.3 uyarinca tasarim, liretim, muayene ve test i¢in onayl bir kalite sistemi kullanir;
(©) 6.2.6'daki gerekli testler i¢in 1.8.8.4 uyarinca onayli bir test diizeni uygular;

(d) Kendi tercih ettigi Anlasmaya Taraf Ulkenin Xa kurumuna iiretim gozetimi ve testle ilgili kalite
sistemi onay1 icin bagvurur; basvuru sahibi Anlasmaya Taraf Ulkede kurulmus bir isletme
degilse, Anlasmaya Taraf Ulkeye ilk tasimadan once Anlasmaya Taraf Ulkenin bir Xa
kurulusuna basvurur;

(e) Gaz kartusunun nihai montaji, basvuru sahibinin diger bir veya birkag¢ isletmesi tarafindan
iretilen parcalarla yapiliyorsa, gaz kartuslarini tip inceleme sertifikasinin hiikiimlerine uygun
olarak nasil monte edilecegini ve doldurulacagini gsteren yazili talimatlar sunar.

Basvuru sahibi ve basvuru sahibinin talimatlar1 uyarinca gaz kartuslarini monte eden veya dolduran
isletmelerin, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hari¢ olmak iizere 1.8.7.6 hiikiimlerine uygunlugunun yeterli
oldugunu Xa kurumuna gosterdigi durumlarda, 6.2.6'da belirtilen muayenelerin ve testlerin bir kismini veya
timiinii gergeklestirebilecek bir kurum i¢i muayene servisi kurabilirler.

Tasarim tipi incelemesi

Bagsvuru sahibi uygulanan teknik standart(lar) dahil olmak iizere gaz kartuslarinm tiim tipleri igin teknik
belgeleri diizenler. 6.2.6'da referans verilmeyen bir standart uygulamay: segerse, uygulanan standardi
belgelere ekler.

Bagvuru sahibi, iiretim sirasinda ve o tipin denetim sertifikasina gore gaz kartusunun iiretiminin sona erdigi
tarihten itibaren asgari bes yil boyunca, o tipin numuneleri ile birlikte teknik belgeleri Xa kurumunun
erisimine hazir bulundurur.

Bagvuru sahibi, dikkatli bir denetimin ardindan azami on yillik bir siire igin gegerli olan tasarim tipi
sertifikasin1 yayinlar; bu sertifikayr belgelere ekler. Bu sertifika, gegerli oldugu siire zarfinda basvuru
sahibinin o tipte gaz kartuslar1 tiretmesine izin verir.

Bu siire zarfinda ilgili ADR teknik zorunluluklar (referans standartlar dahil) degisirse ve tasarim tipi bu
degisikliklere uymuyorsa, bagvuru sahibi tip denetim sertifikasini iptal eder ve Xa kurumunu bu konuda
bilgilendirir.

Dikkatli ve tam bir gézden gecirmenin ardindan, basvuru sahibi azami diger bir on yillik siire i¢in
sertifikayi tekrar diizenleyebilir.

Uretim gozetimi

Bagvuru sahibi tarafindan onaylanan tipi ve iretilen {irliinlin tasarim tipi sertifikasinin hiikiimlerine ve
gecerli ADR hiikiimlerine uygun oldugundan emin olunmak i¢in tasarim tipi incelemesi prosediiriiniin yani
sira Uretim silireci de Xa kurumunun teftisine tabidir. 1.8.8.1.3 (e) uygulanirsa, montaj ve doldurma
isletmeleri bu prosediire dahil edilir.

Bagvuru sahibi, {iretim siirecinin gegerli ADR hiikiimlerine, tasarim tipi sertifikasinin ve eklerinin
hiikkiimlerine uymasini saglamak i¢in gerekli tim Onlemleri alir. 1.8.8.1.3 (e) uygulanirsa, montaj ve
doldurma isletmeleri bu prosediire dahil edilir.

Xa kurumu asagidakileri yerine getirir:

(a) Bagvuru sahibinin tasarim tipi denetimine uygunlugunu ve gaz kartuslarinin tipinin 1.8.8.2'de
belirtilen teknik belgelere uygunlugunu dogrular;

(b) Uretim siirecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun fiiriinler iirettigini dogrular; gaz
kartugunun nihai montaji bagvuru sahibinin diger bir veya birka¢ isletmesi tarafindan iiretilen
pargalarla yapiliyorsa, Xa kurumu gaz kartuslarinin nihai montajdan ve doldurmadan sonra
gegerli hiikiimlere tamamen uygun oldugunu ve bagvuru sahibinin talimatlarinin dogru bir
bi¢imde uygulandigini dogrular;

(c) Pargalarin kalici olarak bir araya getirilmesinden ve testlerden sorumlu personelin nitelikli ve
bu personele onay verilmis oldugunu dogrular;

(d) Teftis sonuglarinin kaydini tutar.
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1.8.8.3.4

1.8.8.4

1.884.1

1.8.8.4.2

1.8.8.4.3

1.8.85

1.8.8.6

1.8.8.7

Xa kurumunun incelemeleri sonucunda, bagvuru sahibinin tasarim tipi sertifikasina veya {iretim
sertifikasina uyulmadig1 ortaya ¢ikarsa, Xa kurumu gerekli diizeltici 6nlemlerin alinmasini isteyebilir veya
bagvuru sahibinin sertifikasini iptal edebilir.

Sizdirmazlik testi

Basvuru sahibinin talimatlarina goére gaz kartuslarinin nihai montajini yapan ve gaz kartuslarini dolduran
bagvuru sahibi ve isletmeler asagidakileri yerine getirir:

@
(b)
(©

(d)

©)

6.2.6'de belirtilen testleri yiirtitiir;
Test sonuglarinin kaydini tutar;

Tasarim tipi denetiminin hiikiimlerine ve gecerli ADR hiikiimlerine tamamen uyan ve 6.2.6'da
belirtilen testleri basartyla gegen gaz kartuslari i¢in uygunluk sertifikasi diizenler;

Xa kurumunun rastgele araliklarla yiiriitilen muayeneleri i¢in iiretim sirasinda ve bir tip
onayina ait gaz kartuslarinin {iretiminin sona erdigi tarihten itibaren asgari bes yil boyunca
1.8.8.7'de belirtilen belgeleri bulundurur;

Gaz kartusunun tipini, bagvuru sahibini, tiretim tarihini veya parti numarasini belirten dayanikl
ve okunakl bir isaret takar; takilabilecek yerin kisitli olmasi durumunda isaret gaz kartusunun
tamamin1 kaplayacak sekilde takilmaz, bunun yerine gaz kartusuna bu bilgileri igeren dayanikli
bir etiket ilistirir veya bu etiketi gaz kartusu ile birlikte bir i¢ ambalajin i¢ine yerlestirir.

Xa kurumu asagidakileri yerine getirir:

@)

(b)
©

Rastgele araliklarla gerekli incelemeleri ve testleri gerceklestirir, ancak bagvuru sahibinin
tasarim tipi denetimi ile ilgili prosediiriinii ve iriin {iretiminin ve testinin tasarim tipi
sertifikasina ve ilgili hiikkiimlere uygun yapildigin1 dogrulamak amaciyla bu denetimler gaz
kartugu tipinin {iretime basladigindan kisa bir siire sonra yiiriitiilmelidir ve en az ii¢ yilda bir
tekrarlanmalidir;

Bagvuru sahibinin sundugu sertifikalar1 kontrol eder;

6.2.6'da belirtilen testleri yiiriitiir veya testleri yapmak i¢in belirlenen test ve kurum i¢i muayene
hizmeti programini onaylar.

Asagida sertifikada asgari olarak bulunmasi gerekenler verilmistir:

@

(b)
(©
(d)

Bagvuru sahibinin adi ve adresi ile nihai montaj bagvuru sahibi tarafindan degil de bagvuru
sahibinin yazil1 talimatlar1 uyarinca bir isletme veya isletmeler tarafindan gergeklestiriliyorsa,
bu igletmelerin adi (adlar1) ve adresi (adresleri);

Uretim ve testler i¢in kullanilan ADR versiyonunun ve standardim (standartlarin) referans;

Muayenelerin ve testlerin sonucu;

1.8.8.4.1 (e)'de belirtildigi iizere isaretlemeye iligkin veriler.

(Rezerve edildi)

Kurum i¢i muayene hizmetinin denetimi

Gaz kartuglarii monte eden veya dolduran taraf, bagvuru sahibi veya isletme bir kurum i¢i muayene
hizmeti kurdugunda, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hari¢ 1.8.7.6 hiikiimleri uygulanir. Gaz kartuslarin1 monte
eden veya dolduran igletme, bagvuru sahibini ilgilendiren hiikiimlere uyar.

Belgeler

1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 ve 1.8.7.7.5 hiikiimleri gegerli olacaktir.
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BOLUM 1.9
YETKILi MAKAMLAR TARAFINDAN BELIRLENEN TASIMA KISITLAMALARI

191 ADR'nin Madde 4, 1'inci paragrafina gore, tehlikeli mallarin Anlagmaya Taraf Ulkelerin topraklarma girisi
tasima giivenligi disinda baska nedenlerden dolay: diizenlemelere veya yasaklamalara tabi tutulabilir. Bu
tiir dlizenleme veya yasaklamalar uygun bi¢imde yayimlanir.

1.9.2 1.9.3 hiikiimleri uyarinca, Madde 2, 2'nci paragraf ile ters diismemek kaydiyla ve s6z konusu iilkenin i¢
mevzuatinda yer alarak kendi ulusal tagimacilarina da esit bir sekilde uygulamas: kaydiyla bir Anlagsmaya
Taraf Ulke kendi topraklarinda karayoluyla uluslararas: tehlikeli mal tasimacilig1 yapan araglara ADR'de
belirtilmeyen ek hiikiimler uygulayabilir.

193 1.9.2 kapsamundaki ek hiikiimler asagidaki gibidir:

©) Koprii gibi belirli yapilart kullanan araglar, feribot veya tren gibi kombine tasima yontemleri
kullanan araglar ya da diger tasima terminallerine giren veya ¢ikan araglar igin gereken ek
giivenlik zorunluluklar veya kisitlamalart;

(b) Araglarin ticari alanlar veya yerlesim alanlari, ¢evresel olarak hassas yerler, tehlike riski tagiyan
sanayi bolgelerinden ya da ciddi fiziksel riskler tasiyan karayollarindan kaginmak i¢in dnceden
tanimlanmus giizergahlar: takip etmesine iliskin zorunluluklar;

(c) Tehlikeli hava kosullari, deprem, kaza, grev, sivil kargasa veya askeri c¢atigmalardan
kaynaklanabilecek durumlarda tehlikeli mal tastyan araglarin gilizergah ve parkina iliskin acil
durum zorunluluklari;

(d) Tehlikeli mallarin tagima trafiginin haftanin ya da yilin belli glinlerinde kisitlanmasi.

194 Anlasmaya Taraf Ulkenin yetkili makami yukarida belirtilen 1.9.3 (a) ve (d) uyarinca kendi topraklarinda
uyguladig: ek hiikiimleri, Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterligi'ne bildirir ve
Sekreterlik de bunlar Anlasmaya Taraf Ulkelerin dikkatine sunar’.

195 Tiinel kisitlamalart

NOT: Araglarin, karayolu tinellerinden gegisleri ile ilgili kisutlamalara iligkin hiikiimler Boliim 8.6'da
verilmigtir.

1951 Genel hiikiimler

Tehlikeli mallar tasiyan araglarin tiinellerden gegisine iligkin kisitlamalari uygularken, yetkili makam
karayolu tlinelini 1.9.5.2.2'de tanimlanan tiinel kategorilerinden birine atar. Tiinelin 6zellikleri, alternatif
giizergahlarin kullanilabilirligi ve uygunlugu, araglarin ve trafigin durumu goz oniinde bulundurularak risk
degerlendirmesi yapilir. Bir tiinel, giiniin hangi saati veya hangi giin oldugu gibi nedenlere bagl olarak
birden ¢ok tiinel kategorisine atanabilir.

1.95.2 Kategorizasyon

19521 Kategorizasyon sirasinda, yaralanmalara neden olabilecek veya tiinel yapisina ciddi zarar verebilecek
onemli ii¢ tehlike oldugu g6z dniinde bulundurulmalidir:

(a) Patlamalar;
(b) Zehirli gazlarin veya ugucu zehirli sivilarin agiga ¢ikmast;
(©) Yanginlar.

! Tehlikeli mallarin Karayolu ile Tasinmast Dair Risklerin Hesaplanmasmna iliskin Genel Kilavuzu'na (A General

Guideline for the Calculation of Risks in the Transport of Dangerous Goods by Road) Birlesmis Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu'nu sekreterliginin web sitesinden (http://www.unece. org/trans/danger/danger.htm). ulasilabilir.
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19522 Bes tiinel kategorisi asagida verilmistir:
Tiinel kategorisi A:
Tehlikeli mallarin taginmasina dair kisitlama yoktur;
Tiinel kategorisi B:
Cok biiyiik bir patlamaya neden olabilecek tehlikeli mallar tasinmasi i¢in kisitlama;

Asagidaki tehlikeli mallarm bu kritere uydugu diisiiniiliir®:

Sinif 1: Uyumluluk gruplart A ve L;
Siif 2: UN No. 3529;
Sinif 3: Swmiflandirma kodu D (UN No. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ve 3379);
Smif 4.1: Smiflandirma kodlar1 D ve DT;
Kendiliginden tepkimeye giren maddeler, tip B (UN No. 3221, 3222, 3231 ve 3232);
Sinif 5.2: Organik peroksitler, tip B (UN No 3101, 3102, 3111 ve 3112)
Tagima iinitesi basia toplam net patlayici kiitlesi 1000 kg'dan daha biiyiik oldugunda:

Smf 1: Alt Grupl.1, 1.2 ve 1.5 (uyumluluk gruplart A ve L haric).

Tanklarda tasindiginda; |

Sinif 2: Smiflandirma kodlar F, TF ve TFC;
Smif 4.2: Paketleme grubu I,

Smif 4.3: Paketleme grubu I,

Smif 5.1: Paketleme grubu I,

Sinif 6.1: UN No. 1510

Tiinel kategorisi C:

Cok biiyiik bir patlamaya, biiyiik bir patlamaya veya biiyiik bir zehirli madde salinimima neden olabilecek
tehlikeli mallarin taginmasi igin kisitlanmast;

Asagidaki tehlikeli mallarm bu kritere uydugu disiiniiliir®:
- Tiinel kategorisi B'de kisitlanan tehlikeli mallar ve

- Asagidaki tehlikeli mallar:

Smif 1: Alt Grupl.1, 1.2 ve 1.5 (uyumluluk gruplart A ve L hari¢) ve
Alt Grup 1.3 (uyumluluk gruplart H ve J);
Sinif 7: UN No. 2977 ve 2978.
Tasima iinitesi basina net patlayici kiitlesi 5000 kg'dan daha biiyiik oldugunda:
Sif 1: Alt Grupl.3 (uyumluluk gruplari C ve G).
Tanklarda tasindiginda:
Sinif 2: Smiflandirma kodlar1 2A, 20, 3A ve 30; yalnizca T harfi veya TC, TO ve TOC harf
gruplarini igeren siniflandirma kodlart
Sinif 3: Smiflandirma kodlar1 FC, FT1, FT2 ve FTC i¢in paketleme grubu I;
Smif 6.1: Paketleme grubu I, UN No. 1510 hari¢
Sif 8: Smiflandirma kodlar1 CT1, CFT ve COT igin paketleme grubu L.

Degerlendirme, maddelerin asil tehlikeli ozelliklerine, muhafaza tipine ve tasinilan miktara dayal olarak yapilir.
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1953

19531

1.953.2

19533

Tiinel kategorisi D:

Cok biiyiik bir patlamaya, biiyiik bir patlamaya, biiyiik bir zehirli madde salinimina ve biiyiik bir yangina
neden olabilecek tehlikeli mallarin taginmasina iligkin kisitlama;

Asagidaki tehlikeli mallarm bu kritere uydugu diisiiniiliir®:
- Tiinel kategorisi C'de kisitlanan tehlikeli mallar ve

- Asagidaki tehlikeli mallar:

Sinif 1: Alt Grup 1.3 (uyumluluk gruplar1 C ve G);
Sinif 2: Siniflandirma kodlan F, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC;
Sinif 3: Simif 3: UN No. 3528;

Sinif 4.1: Kendiliginden tepkimeye giren maddeler, tip C, D, E ve F ve
UN No. 2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533 ve 3534;

Sinif 5.2: Organik peroksitler, tip C, D, E ve F;

Smif 6.1: Smiflandirma kodlar1 TF1, TFC, TFW ve UN No.3507 i¢in paketleme grubu I ve
354 sayil1 6zel hitkmiin Boliim 3.2 Tablo A siitun (6)'da yer aldig1, soluma ile zehirli kayitlar
ve soluma ile zehirli UN No. 3381 ila 3390 kayzitlart;

Sif 8: Smiflandirma kodlar1 CT1, CFT ve COT igin paketleme grubu I;
Simif 9: Siniflandirma kodlar1t M9 ve M10.

Dokme halinde veya tanklarda tasindiginda:

Sinif 3

Smif 4.2: Paketleme grubu II;
Smif 4.3: Paketleme grubu II;

Sinif 6.1: Paketleme grubu Il ve
Siniflandirma kodu TF2 i¢in paketleme grubu III;

Sif 8: Smiflandirma kodlar1 CF1, CFT ve CW1 i¢in paketleme grubu I ve
Smiflandirma kodlar1 CF1 ve CFT i¢in paketleme grubu II

Sinif 9: Siniflandirma kodlar1 M2 ve M3.

Tiinel kategorisi E:

Boliim 3.2 Tablo A, Siitun (15)'te '(-)' olarak isaretlenenler disindaki tiim tehlikeli maddelerin taginmasi i¢in
ve her bir tagima {iinitesinde taginan toplam briit kiitle miktar1 8 tondan fazla olursa, Bolim 3.4'teki
hiikiimlerle uyumlu biitiin tehlikeli maddelerin taginmasi i¢in kisitlamalar.

NOT: UN No. 2919 ve 3331'e atanan tehlikeli mallar i¢in tiinellerden gegise yonelik kisitlamalar, 1.7.4.2'ye
dayanilarak yetkili makam(lar) tarafindan onaylanan ézel diizenlemenin bir par¢asi olabilir.

Karayolu isaretleri ve kisitlama bildirimleri ile ilgili hiikiimler

Anlagmaya Taraf Ulkeler, isaretler ve sinyaller aracilifryla tiinel yasaklarmi ve alternatif giizergahlari
gosterir.

Bu amag dogrultusunda, tadil edilmis UNECE I¢ Ulastirma Komitesi Karayolu ile Tasima Ana Calisma
Grubu'nun Karayolu isaretleri ve Sinyalleri iizerine Onergesi (R.E.2) ile yorumlandig1 sekliyle Karayolu
Isaretleri ve Sinyalleri ile ilgili Viyana Sozlesmesi (Viyana, 1968) ve Karayolu Isaretleri ve Sinyalleri
Sozlesmesine ek Avrupa Anlagmasi (Cenevre, 1971) uyarinca C, 3h isaretlerini ve D, 10a, 10b ve 10c ve
sinyalleri kullanabilirler.

Uluslararasi anlamda anlagilir olmasi ig¢in Viyana Sozlesmesinde belirtilen isaretler, igaret sistemleri ve
sinyaller, her isaret smifina 6zel sekillerle ve renklerle gosterilir ve miimkiin olan yerlerde yazili ibareler
yerine grafik semboller kullanilir. Anlasmaya Taraf Ulkelerin tanimlanan isaretleri ve sembolleri
degistirmeyi gerekli gordiigii durumlarda, degisiklikler sinifa 6zgii bu sekilleri ve isaretleri degistirmeyecek
sekilde yapilir. Anlasmaya Taraf Ulkelerin Viyana Sézlesmesine uymadig1 durumlarda, tamimlanan isaretler
ve semboller, degisikliklerin 6nemli iceriklerini degistirmemesi kaydiyla, degistirilebilir.

Degerlendirme, maddelerin asil tehlikeli ozelliklerine, muhafaza tipine ve tasinilan miktara dayalt olarak yapilir.
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19534

19535

1.9.5.3.6

1.9.53.7

1.95.3.8

Tehlikeli mallar tagiyan araglarin karayolu tiinellerinden ge¢mesini yasaklayan trafik isaretleri ve sinyaller,
alternatif gilizergah se¢gmenin miimkiin olacagi yerlere yerlestirilir.

Tiinele giris kisitlandiginda veya alternatif yol tanimlandiginda, isaretler asagidaki sekilde ek panolarla
gosterilir:

Isaret yok: Kisitlama yok

B harfi olan ek pano bulunan igaret: Kategori B' deki tiinellerde tehlikeli mal tasinmasinda izin verilmeyen
araglar;

C harfi olan ek pano bulunan isaret: Kategori C'deki tiinellerde tehlikeli mal taginmasina izin verilmeyen
araglar;

D harfi olan ek pano bulunan isaret: Kategori D'deki tiinellerde tehlikeli mal taginmasina izin verilmeyen
araglar;

E harfi olan ek pano bulunan isaret: Kategori E'deki tiinellerde tehlikeli mal tasinmasinda izin verilmeyen
araclar;

Boliim 3.2 Tablo A'nin siitun (15) te '(-)' ile isaretlenen tehlikeli maddelerin tasinmasi hari¢ olmak {izere,
5.3.2 uyarinca turuncu renkli plaka ile isaretlenmesi gereken tagima tiniteleri igin tiinel kisitlamalar1 gegerli
olacaktir. UN No. 2919 ve 3331'e atanan tehlikeli mallar icin tiinellerden gegise yonelik kisitlamalar,
1.7.4.2've dayanilarak yetkili makam(lar) tarafindan onaylanan ézel diizenlemenin bir parcasi olabilir. E
kategorisi tiineller i¢in, bunlar ayn1 zamanda 3.4.13 uyarinca igaretlenmesi gereken tasima {niteleri ya da
3.4.13 uyarinca isaretlenmesi gereken konteynerlerin taginmasi i¢in de gegerli olacaktir.

S6z konusu mallar1 tagiyan tagima {nitelerinin 3.4.14'e tabi olarak 3.4.13 uyarinca isaretlenmesi haric¢
olmak iizere, tehlikeli maddeler 1.1.3 uyarinca tasindiginda tiinel kisitlamalar1 gegerli olmayacaktir.

Kisitlamalar, resmi olarak yayimlanir ve herkesin erisimine aciktir. Anlasmaya Taraf Ulkeler, bu
kisitlamalarla ilgili UNECE sekreterligini bilgilendirir ve sekreterlik bu bilgiyi web sitesinde, herkesin
erisimine agik olarak yayimlanir.

Anlagmaya Taraf Ulkeler, tehlikeyi azaltmak icin ve bazi araglarm veya tim araclarm tiinelleri
kullanmasina (araglarin eslik ettigi konvoylarin tiinele girmesinden veya tiinelden ge¢mesinden Onceki
beyan gibi) dair belirli kullanim 6nlemleri uyguladiginda, bu kullanim 6nlemleri resmi olarak yaymlanir ve
herkesin erigimine agiktir.
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NOT:

1.10.1

1.10.1.1

1.10.1.2

1.10.1.3

1.10.1.4

1.10.1.5

1.10.1.6

1.10.2

1.10.2.1

1.10.2.2

1.10.2.3

1.10.2.4

1.10.3

1.10.3.1

1.10.3.11

1.10.3.1.2

BOLUM 1.10
EMNIYET HUKUMLERI

Ishu Bolimiin amaclart uyarimca emniyet kisileri, miilkleri veya cevreyi tehlikeye sokabilecek sekilde
tehlikeli mallarin ¢alinmasini veya yanhs kullanilmasin engelleyebilecek onlemler veya tedbirler anlamina
gelir.

Genel hiikiimler

Tehlikeli mallarin taginmasina miidahil olan tiim kisiler, sorumluluklarina bagli olarak bu Boliimde
belirtilen emniyet zorunluluklarini géz 6niinde bulundurmalidir.

Tehlikeli mallar, yalnizca, uygun sekilde tanimlanan tagimacilar tarafindan tasinabilir.

Tehlikeli mallarin tagimnmas: sirasinda gegici depolama olarak kullanilan gegici depolama terminalleri,
gecici depolama alanlari, ara¢ depolari, yanagma alanlar1 ve manevra garlari dahilindeki alanlar, uygun
sekilde emniyeti saglanmus, iyi aydinlatilmis olmali, miimkiin ve uygun oldugu durumlarda halkin erisimine
acik olmamalidir.

Arag ekibinin her iiyesi, tehlikeli mallarin tagimmasi sirasinda fotografli bir kimlik tasir.
1.8.1 ve 7.5.1.1 uyarinca giivenlik denetimleri, ilgili emniyet dnlemlerini kapsar.

Yetkili makam, kendi yayinladig: veya tanimladig1 herhangi bir kurulus tarafindan yayinlanan, 8.2.1 'de sart
kosulan tiim gecerli siirlicli egitim sertifikalarinin giincel kayitlarini tutar.

Emniyet egitimi

Bolim 1.3'te belirtilen egitim ve bilgi tazeleme egitimi, emniyet ile ilgili farkindalig1 artiran &geleri de
icerir. Emniyete iliskin bilgi tazeleme egitiminin yalnizca diizenlemelerdeki degisikliklerle ilgili olmasi
gerekmez.

Emniyet farkindalik egitimi, emniyet risklerinin yapisini, emniyet risklerini belirlemeyi ve emniyet ihlali
durumunda bu riskleri ve eylemleri azaltma ve ele alma yontemlerini konu alir. Egitim, emniyet planlarim
uygulama konusundaki bireylerin sorumluluklarina ve gorevlerine uygun olarak emniyet planlar1 (uygun
ise) ile ilgili farkindaligi igerir.

Tehlikeli mallarin taginmasini igeren bir pozisyonda kisinin ise alinmasindan hemen sonra sdz konusu
egitim verilir veya dogrulanir, diizenli olarak bilgi tazeleme egitimleri ile pekistirilir.

Alnan tlim emniyet egitimleri ile ilgili kayitlar isveren tarafindan tutulur ve talep edilmesi halinde ¢alisana
veya yetkili makama sunulur. Isveren, kayitlar1 yetkili makam tarafindan belirtilen siire boyunca muhafaza
eder.

Ciddi sonuclara neden olabilecek tehlikeli mallara iliskin hiikiimler

NOT: ADR'nin giivenlik hiikiimlerine ek olarak, yetkili makamlar, tasima esnasinda giivenlik
disindaki sebeplerle ilave giivenlik hiikiimleri ekleyebilirler (ayrica bakiniz Madde 4,
Anlasma paragraf 1). Uluslararast ve ¢ok modlu tasimayr farkli patlayict giivenlik
isaretleriyle engellememek igin s6z konusu igaretlerin uluslararast uyumlulastiriimis bir
standarda (ornegin Avrupa Birligi Komisyon Direktifi 2008/43/EC) ile uyumlu olarak
bicimlendirilmesi dnerilir.

Ciddi sonuclara neden olabilecek tehlikeli mallarin tamimlart
Ciddi sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallar bir terér olayinda kotii amagh kullanilma potansiyeline
sahip ve kitlesel 6liimler, kitlesel yaralanmalar veya 6zellikle Smif 7 i¢in, kitlesel sosyoekonomik yikimlar

gibi ciddi sonuglar dogurabilecek tehlikeli mallardir.

Sinif 7 haricindeki siniflarda yer alan ciddi sonuglar dogurabilecek tehlikeli mallarin listesi, asagida Tablo
1.10.3.1.2'de verilen ve burada belirtilen miktarlardan daha fazla tasinan tehlikeli mallardir.

89



Tablo 1.10.3.1.2: Ciddi sonuclara neden olabilecek tehlikeli mallarin listesi

Sumf | Alt Grup Madde veya nesne Miktar
Tank (I)° | Dokme yiik | Ambalajlar
(kg) ¢ (kg)
1 11 Patlayicilar a a 0
1.2 Patlayicilar a a 0
1.3 Uyumluluk grubu C patlayicilar a a 0
1.4 Patlayicilar, UN No. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, a a 0
0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500
15 Patlayicilar 0 a 0
2 Alevlenebilir, zehirli olmayan gazlar (Yalnizca F veya FC 3000 a b
harflerini igeren siiflandirma kodlar1)
Zehirli gazlar (T, TF, TC, TO, TFC veya TOC harflerini 0 a 0
igeren smiflandirma kodlar1) aerosoller hari¢
3 Paketleme grubu I ve IT'deki alevlenebilir sivilar 3000 a b
Duyarlilig1 azaltilmus patlayicilar 0 a 0
4.1 Duyarlilig1 azaltilms patlayicilar a a 0
4.2 Paketleme grubu I'deki maddeler 3000 a b
4.3 Paketleme grubu I'deki maddeler 3000 a g
51 Paketleme grubu I'deki yiikseltgen sivilar 3000 a b
Perkloratlar, amonyum nitrat, amonyum nitrat giibreler ve 3000 3000 b
amonyum nitrat emiilsiyonlar veya siispansiyonlar veya jeller
6.1 Paketleme grubu I'deki zehirli maddeler 0 a 0
6.2 Kategori A'daki bulasict maddeler (UN No. 2814 ve 2900 a 0 0
hayvansal malzemeler harig)
8 Paketleme grubu I'deki agindirici maddeler 3000 a b
Ilgili degil.

Miktar ne olursa olsun, 1.10.3 hiikiimleri uygulanmaz.
Bu siitunda belirtilen bir deger, Béliim 3.2, Tablo A, Siitun (10) veya (12) uyarinca, tanklarda tagima igin izin
verilmigse gegerlidir. Bu siitundaki talimat, tanklarda taginmasina izin verilmeyen maddeler ile ilgili degildir.
Bu siitunda belirtilen bir deger, Boliim 3.2, Tablo A, Siitun (10) veya (17) uyarinca, dokme yiik tasuma igin izin
verilmisse gecerlidir. Bu siitundaki talimat, dokme yiik taginmasina izin verilmeyen maddeler ile ilgili degildir.
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1.10.3.1.3 Sinif 7 tehlikeli mallart igin, ciddi sonuglar dogurabilecek radyoaktif malzeme, asagidaki Tablo
1.10.3.1.3'te tasima emniyet esigi verilen radyoniiklidler hari¢ olmak iizere, tek bir ambalaj basina tagima
emniyet esigi 3000 A,’ye esit veya daha fazla olan (2.2.7.2.2.1'e de bakiniz) aktiviteli radyoaktif
malzemedir.

Tablo 1.10.3.1.3: Belirli radyoniiklidler i¢cin tasima emniyet esigi

Element Radyoniiklid Tasima emniyet esigi
(TBa)
Amerikyum Am-241 0.6
Altin Au-198 2
Kadmiyum Cd-109 200
Kaliforniyum Cf-252 0.2
Kiiriyum Cm-244 0.5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 0.3
Sezyum Cs-137 1
Demir Fe-55 8000
Germanyum Ge-68 7
Gadolinyum Gd-153 10
Iridyum Ir-192 0.8
Nikel Ni-63 600
Paladyum Pd-103 900
Prometyum Pm-147 400
Polonyum Po-210 0,6
Plittonyum Pu-238 0,6
Plittonyum Pu-239 0,6
Radyum Ra-226 0.4
Rutenyum Ru-106 3
Selenyum Se-75 2
Stronsiyum Sr-90 10
Talyum T1-204 200
Tulyum Tm-170 200
Iterbiyum Yb-169 3
1.10.3.14 Radyoniiklid karigimlar1 igin, tasima emniyet esigine ulasildigi veya asildigina dair tespit, her bir

radyoniiklidin aktivitesinin o radyoniiklidin tasima emniyet esigine boliimiinden ¢ikan oranlarin toplamidir.
Boliimlerin toplamu 1 'den azsa, tagima emniyet esigine gelinmemis veya asilmamustir.

Bu hesaplama asagidaki formiil ile yapilabilir:

A

S«
T

Bu denklemde:
Ai= ambalajdaki i radyoniiklidinin aktivitesi (TBq)
Ti= i radyoniiklidi i¢in tagima emniyet esigi (TBq).

1.10.3.15 Radyoaktif malzeme diger simiflarin ek tehlikesine sahipse, Tablo 1.10.3.1.2'nin kriterleri de dikkate
alinmalidir (1.7.5'e de bakiniz).
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1.10.3.2 Emniyet planlart

1.103.2.1

1.10.3.2.2

1.10.3.3

1.10.4

Ciddi sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallarin (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuglara neden
olabilecek radyoaktif malzemelerin (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) tasinmasina dahil olan, 1.4.2'de ve 1.4.3'te
belirtilen tagimacilar, gonderenler ve diger taraflar, en azindan 1.10.3.2.2'de belirtilen 6geleri yerine getiren
bir emniyet plant benimsemeli, yiiriirliige koymali ve bu plana uymalidir.

Emniyet plani, en azindan asagidaki 6gelere sahip olmalidir:

©) Sorumluluklarini yerine getirmelerini saglayacak kuruma sahip yetkin ve nitelikli kisiler icin
emniyet ile ilgili sorumluluk dagilimz;

(b) Ilgili tehlikeli mallarin veya tehlikeli mal tiplerinin kayitlari;

(©) Tasima islemi sirasinda duraklamalar; yolculuk dncesinde, esnasinda veya sonrasinda tehlikeli

mallarin aragta, tankta veya konteynerde tutulmasi ve bazi durumlarda modlar arasi tagima veya
aktarma sirasinda tehlikeli mallarin gegici olarak depolanmasi dahil olmak iizere emniyet
riskleri ile ilgili degerlendirmenin ve mevcut islemlerin incelemesi;

(d) Taraflarin sorumluluk ve gorevleri ile orantili olarak emniyet risklerini azaltmak i¢in alinan
onlemlerin dogru beyani. Bu beyan agagidakileri igerir:
- Egitim;
- Emniyet politikalart (6rn. daha ciddi tehlike durumlarina miidahale, yeni bir
calisan/istihdamin onayi, vb.);

- Isletme uygulamalari (6rn. bilinen yerlerde giizergah segimi/kullanimi, tehlikeli
mallarmn gegici deposuna erisim ((c)'de tanimlandig iizere), hassas altyapiya yakinligi,
vb.);

- Emniyet risklerini azaltmak i¢in kullanilan teghizat ve kaynaklar;

(e) Emniyet tehditlerinin, emniyet ihlalinin veya emniyetle ilgili olaylarin raporlanmasina ve ele
almmasina dair etkili ve giincel prosediirler;

() Emniyet planlarinin degerlendirilmesine ve test edilmesine dair prosediirler ve planlarin
periyodik incelenmesine ve giincellenmesine dair prosediirler;

(9) Emniyet planinda yer alan tasima bilgilerinin fiziksel agindan emniyetini saglamaya yonelik
Onlemler;
(h) Emniyet planinda bulunan tagima bilgilerinin, yalnizca gerekli kisilerle paylasiimasini

saglamaya yonelik Onlemler. Bu 6nlemler, ADRmin diger bdliimleri uyarinca uygulanmasi
gereken bilgi hiikiimlerinin uygulanmasini engellemez.

NOT: Tasimacilar, génderenler ve alicilar, tedbirlerle ilgili bilgileri paylasmak, gerekli emniyet
onlemlerini uygulamak ve emniyet olaylarina miidahale etmek amaciyla kendi aralarinda ve yetkili
kurumlar ile igbirligi yapar.

Ciddi sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallarin (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuglara neden
olabilecek radyoaktif malzemeleri (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) tasiyan aracin ve kargosunun g¢alinmasini
engellemek iizere aygitlardan, techizatlardan veya diizenlemelerden yararlanilir ve bunlarin her zaman
kullanilabilir ve etkili durumda olmasi saglanir. Bu koruyucu onlemlerin uygulanmasi, acil durumda
miidahaleyi tehlikeye sokmaz.

NOT: Gerekli durumlarda veya varsa, tasima telemetrisi veya diger izleme yontemleri veya aygitlart ciddi
sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallarin (bkz. Tablo 71.10.3.1.2) dolasumini izlemek amaciyla
kullanilmaldw (bkz. 1.10.3.1.3).

1.1.3.6 hiikiimleri uyarinca, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d) zorunluluklari, UN No.0029, 0030, 0059,
0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441,
0455, 0456 ve 0500 ve aktivite seviyesi A, degerini agsarsa UN No. 2910 ve 2911 (bkz 1.1.3.6.2'nin ilk
satirt) haricinde, bir tasima initesindeki ambalajlarda tasinan miktar 1.1.3.6.3'te belirtilen miktar:
asmadiginda gegerli degildir.

Ayrica, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d) zorunluluklari, bir tagima iinitesinde tanklarda veya dokme yiik
olarak taginan miktar 1.1.3.6.3'te belirtilen miktar1 agsmadiginda uygulanmaz. Bununla beraber isbu Boliim
hiikiimleri UN No. 2912 RADYOAKTIF MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA-I) ve UN No.
2913 RADYOAKTIF MALZEME, YUZEYI BULASMIS CiSIMLER (SCO-I) tasgimaciligi igin
uygulanmaz.
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1.10.5 Radyoaktif malzemeler icin, Niikleer Maddelerin Fiziksel Korunmasi Hakkinda Sozlesme! ve "Niikleer
Maddelerin ve Niikleer Tesislerin Fiziksel Korunmasi"? ile ilgili IAEA sirkiileri hiikiimleri uygulanirsa,
isbu Boliim hiikiimlerinin yerine getirildigi kabul edilir.

! INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Viyana (1980).
2 INFCIRC/225/Rev.4 (diizeltilmis), IAEA, Viyana (1999).
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KISIM 2

Siniflandirma
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2.11

2111

2112

2.1.13

Giris

BOLUM 2.1
GENEL HUKUMLER

ADR'ye gore tehlikeli madde siniflari asagidaki gibidir:

Sinif 1 Patlayict maddeler ve nesneler

Siuf 2 Gazlar

Sinif 3 Alevlenebilir sivilar

Sinif4.1  Alevlenebilir katilar, kendiliginden tepkimeye giren maddeler, polimerlestirici maddeler ve
duyarlilig1 azaltilmis kat1 patlayicilar

Sinif4.2  Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler

Sinif4.3  Suile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler

Smif 5.1  Yiikseltgen (Oksitleyici) maddeler

Siif 5.2 Organik peroksitler

Smif 6.1  Zehirli maddeler

Smif 6.2  Bulasict maddeler

Simf 7 Radyoaktif malzemeler

Smif 8 Asindirict maddeler

Sinif 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Farkli siniflarin her birinin kaydi i¢in bir UN numarasi atanmistir. Asagida belirtilen kayit tipleri

kullantlmustir:

A Birden fazla izomeri kapsayan maddelerin kayitlar1 dahil iyi tanimlanan maddeler ve nesneler

icin tekli kayztlar, 6rn.:

UN No. 1090 ASETON
UN No. 1104 AMIL ASETATLAR
UN No. 1194 ETIL NITRIT COZELTISI

Maddelerin veya nesnelerin iyi tanimlanan grubunun b.b.b. kaydi olmayan genel kayitlari, orn.:

UN No. 1133 YAPISTIRICILAR

UN No. 1266 PARFUMERI URUNLERI

UN No. 2757 KARBAMAT PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
UN No. 3101 ORGANIK PEROKSIT TiP B, SIVI

Aksi belirtilmedikge, belli bir kimyasal veya teknik nitelige sahip madde veya nesne grubunu
kapsayan belirli b.b.b. kayitlari, 6rn.:

UN No. 1477 NITRATLAR, INORGANIK, B.B.B.
UN No. 1987 ALKOLLER, B.B.B.

Aksi belirtilmedikge, bir veya daha fazla tehlikeli 6zelligi olan madde veya nesne grubunu
kapsayan genel b.b.b. kayitlar1, 6rn.:

UN No. 1325 ALEVLENEBILIR KATI, ORGANIK, B.B.B.
UN No. 1993 ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B.

B., C. ve D. altinda tanimlanan kayzitlar toplu kayitlar olarak tanimlanir.

Paketleme amaciyla, Sinif 1, 2, 5.2, 6.2 ve 7 haricindeki maddeler ve Sinif 4.1'in kendiliginden tepkimeye
giren maddeleri haricindeki maddeler, yol agtiklart tehlike derecesine gore paketleme (ambalajlama)
gruplarina atanir:

Paketleme grubu I: Yiiksek derecede tehlikeli maddeler;
Paketleme grubu I1: Orta derecede tehlikeli maddeler;
Paketleme grubu III: Diisiik derecede tehlikeli maddeler;
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212

2121

2122

2123

2124

2.1.25

2.1.2.6

2127

2128

Maddelerin atandig1 paketleme grup(lart) Boliim 3.2, Tablo A'da verilmistir.

Nesneler paketleme grubuna atanmazlar. Paketleme amaciyla, belli bir ambalaj performans seviyesine
iliskin sart, gecerli paketleme talimatinda gosterilir.

Smiflandirma prensipleri

Siniflardan birinde bulunan tehlikeli mallar, ilgili sinifin alt baslik 2.2.x.1 uyarinca temel 6zelliklerine gére
tanimlanmustir. Tehlikeli maddenin bir sinifa ve bir paketleme grubuna atanmasi, ayni alt baglik 2.2.x.1'de
belirtilen kriterlere gére yapilir. Tehlikeli bir madde veya nesneye bir veya birden fazla tali tehlike tahsisi,
ilgili alt baglik(lar) 2.2.x.1'de belirtildigi izere bu tehlikelere karsilik gelen simif veya siniflarin kriterlerine
gore yapilir.

Tim tehlikeli mallarin kayitlar1 Bolim 3.2 Tablo A'da UN Numaralarina gore listelenmistir. Bu tablo
listelenmis maddeler hakkinda, 6rnegin, isim, sinif, paketleme grubu (gruplari), etiket(ler), ambalaj ve
tasima hiikiimleri grubu, vb. gibi bilgileri igerir'. Béliim 3.2, Tablo A, Siitun (2)'de ismen belirtilen
maddeler, Tablo A'daki siniflandirmaya gore veya 2.1.2.8'de belirtilen kosullar altinda taginacaktir.

Bir madde, smniflandirmasini etkilemeyen, stabilite veya diger amaglar icin teknik safsizliklar (6rnegin,
iretim siirecinden kaynaklananlar) veya katki maddeleri icerebilir. Ancak, stabilite veya siniflandirmay1
etkileyen diger amaglar bakimindan teknik safsizliklar veya katki maddeleri igeren, ismen belirtilen bir
madde (yani Boliim 3.2 Tablo A'da tek bir kayit olarak listelenen), ¢6zelti veya karisim (bkz. 2.1.3.3) olarak
diistiniiliir.

Her bir smifin alt baglik 2.2.x.2'sinde listelenen veya tanimlanan tehlikeli mallar, tagima icin kabul
edilemez.

Ismen belirtilmeyen, yani Boliim 3.2 Tablo A'da tek kayit seklinde listelenmeyen ve yukarida bahsedilen alt
baslik 2.2.x.2'de listelenmemis veya tanimlanmamis olan maddeler, Boliim 2.1.3'teki prosediir uyarinca
ilgili sinifa atanir. Bununla birlikte, tali tehlike (varsa) ve paketleme grubu (varsa) belirlenir. Smuf, tali
tehlike (varsa) ve paketleme grubu (varsa) olusturulduktan sonra, ilgili UN numarasi belirlenir. Her sinifin
sonundaki alt baslik 2.2.x.3'teki (toplu kayit listesi) karar agaclari, ilgili toplu kayit (UN No.) segimine
yonelik ilgili parametreleri belirtir. Her haliikarda, maddenin veya nesnenin Ozelliklerini kapsayan en
belirleyici toplu kayit, 2.1.1.2'de B, C ve D harfleri ile belirtilen hiyerarsiye gore secilir. Madde veya nesne,
2.1.1.2'ye gore tip B veya C kaydi ile simiflandirilamazsa, ancak o vakit tip D kaydi altinda smiflandirilir.

Boliim 2.3'in test prosediirlerine ve siniflarin alt basliklar1 2.2.x.1'inde belirtilen kriterlere dayanarak,
Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen belirli bir smiftaki madde, ¢ozelti veya karisim o smiftaki kriteri
karsilamiyor olabilir. Béyle bir durumda, maddenin, ¢6zeltinin veya karigimin bu sinifa ait olmadigi
varsayilir.

Smiflandirma amaciyla, 101,3 kPa basingta 20 °C veya daha diisiik ilk erime noktasina veya erime
noktasina sahip maddeler, s1v1 olarak kabul edilir. Spesifik bir erime noktasi belirlenemeyen bir viskoz
madde i¢in, ASTM-D 4359-90 testi veya 2.3.4'te tanimlanan akiskanligin1 hesaplama testi (penetrometre
testi) uygulanir.

Gonderen, test verilerine dayanarak Boliim 3.2, Tablo A, siitun 2'de ismen listelenen bir maddenin, B6liim
3.2, Tablo A, siitun 3a veya S'te tanimlanmamig bir smnifa ait siniflandirma kriterlerini karsiladigini tespit

ederse, yetkili makamin onayi ile bu maddeyi:

- Tiim tehlikeleri yansitan alt bagliklar 2.2.x.3'te listelenen en uygun toplu kayit altinda veya

1

Sekreterlik notu: Bu kayitlarin alfabetik listesi sekreterlik tarafindan hazirlanmig ve Boliim 3.2 Tablo B 'de tekrar

verilmistir. Bu tablo, ADR 'nin resmi bir pargasi degildir.
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213

2.13.1

2132

2.1.33

2134

21341

- Ayn1 UN numarasi ve isim altinda, fakat ilave ikincil tehlike(ler)i yansitacak uygun ek tehlike
bildirim bilgileriyle sevk edebilir (belge, etiket, levha), ancak sinifin degismemesi ve bu tiir bir
tehlike bilesimine sahip maddelere normalde uygulanan diger tasima kosullarinmn (6rnegin
sinirll miktar, paketleme ve tank hiikiimleri), listelenen maddeye uygulananlarla ayni olmasi
gerekir.

NOT 1: Onay veren yetkili makam, herhangi bir ADR anlasmasina taraf iilkenin yetkili makami olabilir
ve ADR anlasmasina taraf iilke, verilen onayin RID, ADR, ADN, IMDG Kodu veya ICAO Teknik
Sartnamesi ile uyumlu prosediirlere uygun olmasi sartiyla, ADR anlagsmasina taraf olmayan bir iilkenin
onayini da taniyabilir.

NOT 2: Bir yetkili makam bu tir onaylar verdiginde, Birlesmis Milletler Tehlikeli Mal Tasimacilig
Uzman Alt Komitesi'ne bilgi vermeli ve UN Ornek Diizenlemesinin Tehlikeli Mal Listesi'nde ilgili
degisiklik teklifi sunmalidir. Onerilen degisikligin reddedilmesi hdlinde, yetkili makam, onayimi geri
cekmelidir.

NOT 3:2.1.2.8 uyarinca tasima igin, ayrica bkz. 5.4.1.1.20.

Cozeltileri ve karisimlar: (miistahzar ve atiklar gibi) da iceren, ismen belirtilmeyen maddelerin
siiflandirilmasi

Ismen belirtilmeyen ¢ozeltileri ve karigimlari igeren maddeler, alt baslik 2.2.x.1'in gesitli smniflarinda
belirtilen kriterlere dayanilarak tehlike derecesine gore smiflandirilir. Bir maddenin arz ettigi tehlike(ler),
fiziksel ve kimyasal karakterlerine ve fizyolojik Ozelliklerine dayanarak belirlenir. Bu karakteristik ve
ozellikler, bdyle bir deneyim daha kisitlayici siniflandirmalara neden oldugunda dikkate alinmalidir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen, tek bir tehlike arz eden tehlikeli bir madde, o sinifin alt baglik
2.2.x.3 'iinde listelenen toplu kaydin altindaki ilgili sinifta siniflandirilir.

Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen tek bir baskin maddeden ve ADR'ye tabi olmayan bir veya daha
fazla maddeden veya eser miktarda Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden
olusan, ADR'nin siniflandirma kriterlerini kargilayan bir ¢6zelti veya karisim, asagidakilerin olmamasi
kaydiyla Boliim 3.2. Tablo A'da ismen belirtilen baskin maddenin UN numarasina ve uygun sevkiyat adina
atanir:

©) Cozelti veya karigim, Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmistir;

(b) Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen ismi ve tanimi, yalnizca saf maddeye
uygulanabileceklerini 6zellikle belirtir;

(c) Cozeltinin veya karigimin sinifi, siniflandirma kodu, paketleme grubu veya fiziksel hali, Bolim
3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddeninkinden farklidir veya

(d) Cozeltinin veya karigimin tehlike 6zellikleri, B6liim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen madde i¢in
gereken acil durum miidahale onlemlerinden farkl olan acil miidahale onlemleri gerektirir.

(a)'da belirtilen haricindeki durumlarda, ¢6zelti veya karisim, ADR'ye tabi olmadigi durumlarda herhangi
bir smifin kriterlerini karsilamadik¢a, o ¢6zelti veya karigim tarafindan temsil edilen, varsa ikincil
tehlikelerin g6z oniinde tutuldugu o sinifin alt baglik 2.2.x.3"linde toplu bir kayit altinda ilgili sinifta ismen
belirtilmeyen madde olarak siniflandirilir.

2.1.3.4.1'de veya 2.1.3.4.2'de belirtilen kayitlardan birine ait olan maddeleri igeren g¢ozeltiler ve karisimlar,
bu paragraflardaki hiikiimler uyarinca siniflandirilir.

2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike 6zelliklerine sahip olmamalar1 kaydiyla, asagida ismen belirtilen maddelerden
birini iceren ¢ozeltiler ve karisimlar, her zaman igerdikleri madde ile ayn1 kayit altinda siniflandirtlir:
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2.1.35

2.1.351

2.1.35.2

2.1.353

- Sinif 3

UN No.1921 PROPILENIMIN, STABILIZE; UN NO. 3064 NITROGLISERIN COZELTISi ALKOLDE,
%1'den fazla ancak %5'ten az nitrogliserin igeren;

- Sinif 6.1
UN No.1051 HIDROJEN SIYANUR, STABILIZE, %3'ten az su igeren, UN No. 1185 ETILENIMIN,
STABILIZE; UN No. 1259 NIKEL KARBONIL; UN No. 1613 HIDROSIYANIK ASIT, SULU COZELTI
(HIDROJEN SIYANUR, SULU COZELTI), %20'den az hidrojen siyaniir igeren; UN No. 1614
HIDROJEN SIYANUR, STABILIZE, %3'ten az su igeren ve gozenekli inert madde icinde absorbe edilmis;
UN No.1994 DEMIR PENTAKARBONIL; UN No.2480 METIL iZOSIYANUR; UN No. 2481 ETIL
[ZOSIYANUR; UN No. 3294 HIDROJEN SIYANUR, ALKOLLU COZELTI, %45'ten az hidrojen siyaniir
iceren;

- Sinif 8
UN No. 1052 HIDROJEN FLORUR, SUSUZ; UN No. 1744 BROMUR veya UN No. 1744 BROMUR
COZELTISI; UN No. 1790 HIDROFLORIK ASIT %85'ten fazla hidrojen floriir igeren; UN No. 2576
FOSFOR OKSIBROM, ERIMIS;
Asagidaki Sinif 9 kayitlarindan birine ait madde igeren ¢ozeltiler ve karigimlar:
UN No.2315 POLIKLORLU BIiFENILLER, SIVI;
UN No. 3151 POLIHALOJENLENMIS BIFENILLER, SIVI;
UN No. 3151 HALOJENLENMIiS MONOMETILDIFENILMETANLAR, SIVI;
UN No. 3151 POLIHALOJENLENMIS TERFENILLER, SIVI;
UN No. 3152 POLIHALOJENLENMIS BIFENILLER, KATI;
UN No. 3152 HALOJENLENMIS MONOMETILDIFENILMETANLAR, KATI;
UN No. 3152 POLIHALOJENLENMIS TERFENILLER, KATI veya
UN No. 3432 POLIKLORINLI BIFENILLER, KATI;
Asagidakilerin yerine getirilmesi kaydiyla Sinif 9'daki kayit ile ayn1 kayit altinda siniflandirilir:

- Smuf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 veya 8'in paketleme grubu III bilesenleri haricinde ek tehlikeli
bilesen igermezler;

- 2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike 6zelliklerine sahip degildirler.

Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen ve birden fazla tehlikeli 6zellige sahip maddeler ve bir¢ok
tehlikeli madde igeren, ADR'nin siniflandirma kriterlerini karsilayan ¢ozeltiler veya karigimlar, tehlike
ozelligine gore ilgili sinifin toplu bir kaydi (bkz. 2.1.2.5) ve paketleme grubu altinda siniflandirilir. Tehlike
ozelliklerine gore yapilan bu smiflandirma, asagidaki sekilde uygulanacaktir:

Fiziksel ve kimyasal nitelikler ve fizyolojik 6zellikler, 6l¢iim veya hesaplama yoluyla saptanir ve madde,
karisim ve ¢ozelti gesitli siniflarin alt baglik 2.2.x.1'de belirtilen kriterlerine gore simiflandirtlir.

Bu saptama oransiz bir ¢aba veya maliyet 6demeden yapilamiyorsa (bazi tiir atiklarda oldugu gibi), madde,
¢ozelti veya karigim en yiiksek tehlike gosteren bilesenin sinifina yerlestirilir.

Maddenin, ¢6zeltinin veya karigimin tehlike 6zelligi, asagida belirtilen madde birden fazla sinif veya gruba
giriyorsa, madde, ¢6zelti veya karisim asagidaki oncelik sirasi temel alinarak, en biiyiik tehlikeye karsilik
gelen sinif veya madde grubuna gore siniflandirilir:

©) Sinif 7'deki malzemeler (diger tehlike ozelliklerinin Oncelik aldigt durumlarda, UN 3507
URANYUM HEKZAFLORUR, RADYOAKTIF MADDELER, ADi PAKETLER hari¢ olmak
tizere Bolim 3.3'teki 290 6zel hitkmiin gegerli oldugu adi paketlerdeki radyoaktif malzemeler
disinda);
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2.1.355

2.1.3.6

2137

2.1.38

2.1.39

(b) Sinif 1'deki maddeler;

(c) Sinif 2'deki maddeler;

(d) Sinif 3'teki duyarlilig: azaltilmis s1vi patlayicilar;

(e) Sinif 4.1'deki kendiliginden tepkimeye giren maddeler ve duyarlilig1 azaltilmis kati patlayicilar;
(4] Sinif 4.2'deki piroforik (kendiliginden ates alan) maddeler;

(9) Sinif 5.2'deki maddeler;

(h) Paketleme grubu I'in soluma ile zehirlilik kriterlerini karsilayan Sinif 6.1 maddeleri (Sinif 8'in

smiflandirma kriterine uygun ve tozlarin ve dumanlarin solunmas: yoluyla zehirlilik derecesi
(LC50) Paketleme grubu I araliginda olan ve oral yoldan veya deri temast yoluyla zehirlilik
derecesi sadece paketleme grubu III ya da daha az olan maddeler, Sinif 8'e gore siniflandirilir);

(i) Sinif 6.2'deki bulasict maddeler.

Maddenin tehlike 6zellikleri yukarida 2.1.3.5.3'te listelenmemis birden fazla madde sinifina veya grubuna
denk geliyor ise, madde ayni prosediire gore siniflandirilir, ancak ilgili sinif, 2.1.3.10'daki tehlike 6nceligi
tablosuna gore segilir.

Tasinacak madde, tam olarak bilinmeyen bilesime sahip bir atik ise, 2.1.3.5.2 uyarinca bir UN numarasina
veya paketleme grubuna atamasi, ylriirlilkteki emniyet ve ¢cevre yasalari geregince talep edilen mevcut tiim
teknik ve emniyet verileri dahil génderenin atik hakkindaki bilgisine dayanarak yapilabilir.?.

Stiphe duyulmasi durumunda, en yiiksek seviyede tehlikeye sahip oldugu diisiiniiliir.

Ancak, atigin bilesiminin ve belirlenen bilesenlerin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerine bagli olarak, atigin
ozelliklerinin paketleme grubu I 6zelliklerine denk diigsmedigi gosterilebilir, atik ilk olarak, paketleme
grubu II'nin en uygun b.b.b. kaydmna goére siniflandirilir. Ancak atigin sadece gevreye zararl ozellikler
tasidig biliniyorsa, UN No. 3077 veya 3082 altinda paketleme grubu III'e tahsis edilebilir.

Bu prosediir, 2.1.3.5.3'te belirtilen maddeleri, Smif 4.3 maddeleri, 2.1.3.7'te belirtilen durumdaki maddeleri
veya 2.2.x.2 uyarmca tagima i¢in kabul edilmeyen maddeleri i¢eren atiklar i¢gin kullanilamaz.

En belirli gegerli toplu kayit (bkz. 2.1.2.5) her zaman kullanilir, bagka bir deyisle, genel bir kayit veya
belirli bir b.b.b. kayd1 kullanilmiyorsa, sadece genel bir b.b.b. kayd: kullanilir.

Yiikseltgen maddelerin ¢ozeltileri ve karigimlari veya yiikseltgen tali tehlikeye sahip maddeler patlayici
ozelliklere sahip olabilir. Bu durumda, Sinif 1'in zorunluluklarina uymadik¢a bu maddeler tagima i¢in kabul
edilmez. Kati amonyum nitrat esasl giibreler i¢in ayrica 2.2.51.2.2, on iigiincii ve on dordiincii girintiler ve
Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baglik 39'a bakiniz.

2.2.9.1.10 kriterlerini kargilayan UN No. 3077 veya 3082 haricinde, Smif 1 ila 6.2, 8 ve 9 maddeleri, Sinif 1
ila 6.2, 8 ve 9 tehlikelerine ek olarak, ¢evre igin tehlikeli mallar olarak kabul edilirler. Diger siniflarin
kriterlerini kargilamayan fakat 2.2.9.1.10 kriterlerini karsilayan diger maddeler, uygun oldugu ilizere UN
No. 3077 veya 3082 kayitlarina atanir.

Sif 1 ila 9 siniflandirma kriterlerini kargilamayan, ancak Tehlikeli Atiklarin Sinwrlar Otesi Tasinmasi ve
Bertarafimin  Kontroliine lligkin Basel Konvansiyonu dahilindeki atiklar, UN No. 3077 ve 3082
maddeleridir.

2

Béyle bir mevzuat, ornegin atiklarla ilgili 75/442/EEC sayili Konsey Direktifi Madde 1(a)'va uygun olarak atiklarin

listesini belirtilen 94/3/EC sayili Karar ve tehlikeli atiklarla ilgili 91/689/EEC sayili Konsey Direktifi Madde 1(4)'ye (Avrupa
Topluluklar: Resmi Gazetesi, No. L 226, 6 Eyliil 2000, sayfa 3) tadil edildigi sekliyle uygun tehlikeli atiklarin listesini belirten
94/904/EC sayili Konsey Karari yerine 3 Mayis 2000 tarihli 2000/532/EC sayili Komisyon Karari ve atiklar hakkinda ve
belirli Direktifleri iptal eden Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 19 Kasim 2008 tarihli, 2008/98/EC sayili Direktifidir.
(Avrupa Birligi Resmi Gazetesi, No. L312, 22 Kasim 2008, sayfa 3-30) tadil edildigi sekliyle
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2.1.3.10

Tehlike énceligi tablosu

Sif ve 41,1 41,11 42,11 42,11 43,1 [43,11]43,11 51,1 51,11 51,11 6.1,1 6.1,1 6.1,11 6.1, 11 81 81 8l 9

paketleme DERMAL ORAL

grubu

3,1 KATI  SIVI|KATI SIVI | KATI SIVI| KATI SIVI| 43,1 43,1 | 43,1 |KATI  SIVI|KATI SIVI| KATI SIvI 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
4.1 3,1[4.1 3,1[4.2 3,114.2 31 5.1,1 3,115.1,1 3,1]5.1,1 31

3,1 KATI  SIVI|KATI SIVI | KATI SIVI| KATI SIVI| 43,1 [43,11] 43,11 |[KATI  SIVI|KATI SIVI| KATI SIvI 3,1 31 3,1 3,1 8,1 3,1 3,1 3,1
4.1 3,1114.1 3, 1114.2 3,1114.2 3,11 51,1 3,115.1, 11 3, 1115.1, 11 3,11

3,11 KATI  SIVI|KATI  SIVI|KATI SIVI|KATI SIVI| 43,1 [43,11]43,111 |KATI  SIVI|KATI SIVI|KATI SIvVI 6.1,1 6.1,1 6.1, 11 3 1m? 81 81 3,11 3,11
4.1 3,1114.1 3, 111[4.2 3,1114.2 3, 1l 51,1 3,115.1, 11 3, 1115.1, 11 3, 111

41,1 42,11 42,1 43,1 |43,11] 43,11 51,1 41,1 41,1 6.1,1 6.1,1 KATI SIVI|KATI SIVI 81 KATI SIVI|KATI  SIVI| 41,11

4.1, 11 6.1,1114.1,11 6.1, 11 4.1, 11 8, 1114.1,11 8, Il
4.1, 11 4.2, 11 4.2, 11 43,1 |43,11143, 11 51,1 41,11 4.1, 11 6.1, 1 6.1, 1 6.1, 11 KATI SIVI 8,1 8,1l KATI SIvI| 4.1, 11
4.1, 111 6.1, 111 4.1,111 8,111

4.2, 11 43,1 |43,11] 43,1 51,1 4.2, 11 4.2, 11 6.1, 1 6.1, 1 4.2, 11 4.2, 11 8,1 4.2, 11 4.2, 11 4.2, 11

4.2,11 43,1 [43,11]43,11 51,1 51,11 4.2, 11 6.1,1 6.1,1 6.1, 11 4.2,11 81 81l 4.2,11 4.2, 11

43,1 51,1 43,1 43,1 6.1, 1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1

43,11 51,1 43,11 4.3, 11 6.1, 1 43,1 43,11 43,11 8,1 43,11 43,11 43,11

4.3, 11 51,1 51,11 43,11 6.1,1 6.1,1 6.1, 11 43,11 81 81 43,11 4.3, 11

51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1

51,11 6.1, 1 51,1 51,11 51,1 8,1 51,11 51,11 51,1

51,11 6.1,1 6.1,1 6.1,11 5.1, 11 81 81 51,11 5.1, 11

6.1,1 KATI SIVI 6.1, 1 6.1, 1 6.1,1

DERMAL 6.1, 1 8, I

6.1,1 KATI SIVI 6.1, 1 6.1, 1 6.1,1

ORAL 6.1, 1 8,1

6.1, 11 KATI SIVI 6.1, 11 6.1, 11 6.1, 11

SOLUMA 6.1, 1 8, I

6.1, 11 KATI SIVI|KATI SIvI 6.1, 11 6.1, 11

DERMAL 6.1,1 8, 1[6.1,11 8, Il

6.1, 11 KATI = Kat1 maddeler ve karigimlar 8.1 KATI SIvI 6.1, 11 6.1, 11

ORAL SIVI = Sivi maddeler, karigimlar ve ¢ozeltiler 6.1, 11 8,1l

6.1, 1l DERMAL = Dermal zehirlilik 8,1 8,1l 8, 1 6.1, 11l

ORAL = Oral zehirlilik
8| SOLUMA = Solunum toksisitesi 3|
' 2 Pestisitler igin Siif 6.1 !
81l 8, Il
8, 1 8, 1
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NOT 1: Tablonun kullanimini agiklamak i¢in drnekler

Tek bir maddenin siniflandiridmasi

Swmiflandirilacak olan maddenin tanimi:

Swnif 3, paketleme grubu Il ve Sinif 8, paketleme grubu I kriterlerine uyan ismen belirtilmeyen bir amin.
Prosediir:

Satir 3 [I'nin ve siitun 8 I'min kesisimi 8 I'y1 verir.

Dolayisiyla bu amin asagida belirtilen altinda Sinif 8' de sumiflandwrilir:

UN No. 2734 AMINLER, SIVI, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. veya UN NO. 2734 POLIAMINLER
SIVI, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

paketleme grubu I:
Bir karisimin siniflandirilmasi
Swiflandirilacak olan karigimin tanimu:

Swif 3, paketleme grubu Ill'te simiflandirilan bir alevienebilir sivi, Swnif 6.1, paketleme grubu Il'de
siniflandirilan bir zehirli madde ve Sinif 8, paketleme grubu I'de smiflandirilan asindirici bir madde.

Prosediir:

Satir 3111 ve siitun 6.1.1'nin kesisimi 6.1.11 'yi verir.

Satir 6.111 'nin ve siitun 8 I'min kesisimi 8 I LIQ'yu (SIVI) verir.

Dolayisiyla daha ayrintili tamimlanamayan bu karisim asagidaki sekilde Siif' 8 altinda sinmiflandirilir:
UN No. 2922 ASINDIRICI SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. paketleme grubu |

NOT 2: Karisimlarin ve ¢ézeltilerin, bir sumif ve paketleme grubu altinda simiflandirilmasina iligkin
ornekler:

Swnyf' 3, (II)'de bulunan bir benzen icindeki Sinif 6.1, (II)'deki fenol ¢ozeltisi, bu ¢ézeltinin fenoliin zehirli
olmast nedeniyle, Smif 3, (IlI)’de UN No. 1992 ALEVLENEBILIR SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. kayd: altinda
smniflandirilir.

Swnif 6.1, (I)deki sodyum arsenat ile Sinyf'8, (1)deki sodyum hidroksidin kati karisim, Sinif 6.1 (11)'de UN
No. 3290 TOKSIK, KATI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B. kayd: altinda simflandirir.

Swnif 4.1, (Ill)deki ham ya da arinilnus nafialinin Siif 3, (I))deki petrol icerisindeki ¢ozeltisi, Simif 3, (11)'de
UN No. 3295 HIDROKARBONLAR, SIVI, B.B.B. kaydi altinda siniflandirilir.

Swnyf 3, (Il)deki hidrokarbonlardan ve Sinyf' 9, (I)deki poliklorlu bifenillerden (PCB) olusan bir karisim,
Smif 9, (II)'de UN No. 2315 POLIKLORLU BIFENILLER SIVI veya UN No. 3432 POLIKLORLU
BIFENILLER KATI altinda swiflandurilir.

Swnif 3'teki propilenimin ile Sinif' 9, (I)deki poliklorlu bifeniller (PCB)den olusan bir karisim, Sinif 3 'te UN
No. 1921 PROPILENIMIN, INHIBE kayd: altinda simiflandirilur.

Numunelerin siniflandirilmasi
Bir maddenin sinifi belirsiz oldugu zaman ve bagka testler igin tasinmasi gerektiginde, maddeyi gonderenin
bilgisine ve asagida belirtilen maddelerin uygulanmasina gore, gegici bir sinif, uygun sevkiyat ad1 ve UN

numarasi atanir:

@) Boliim 2.2'deki siniflandirma kriterleri ve
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(b)

Bu Boliimdeki zorunluluklar

Segilen uygun sevkiyat adi i¢in miimkiin olan en kat1 paketleme grubu kullanilir.

Bu hiikmiin kullanildigi durumlarda, uygun sevkiyat admma "NUMUNE" kelimesi eklenir (6rn.,
"ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B., NUMUNE"). Bazi durumlarda, belirli bir smiflandirma kriterine
(6rnegin GAZ NUMUNESI, BASINCSIZ, ALEVLENEBILIR, UN No. 3167) uygun olabilecegi diisiiniilen
bir maddenin numunesi i¢in spesifik bir sevkiyat adi verilmis ise, s6z konusu uygun sevkiyat ad1 kullanilir.
Numunenin taginmasinda B.B.B. kaydi kullanildiginda, uygun sevkiyat adina Bolim 3.3'teki 274 6zel
hiikmiinde 6ngoriilen teknik ismin eklenmesine gerek yoktur.

Madde numuneleri, gegici olarak atanan uygun sevkiyat adimin kosullarina goére, asagida belirtilen
zorunluluklar saglandig: takdirde, tasinir:

@)

(b)

©

(d)
©)

Madde, Boliim 2.2'nin alt baglik 2.2.x.2'sine veya Boliim 3.2'ye gore tasinmasi kabul edilmeyen
bir madde olarak kabul edilmez ise;

Maddenin Sinif 1 kriterlerine uygun oldugu diisiiniilmezse veya bir radyoaktif malzeme veya
bulasict madde olarak diisiiniilmez ise;

Kendiliginden tepkimeye giren bir maddeyse veya organik bir peroksit ise sirasiyla,
2.2.41.1.15'¢ veya 2.2.52.1.9'a uygunluk gdsteriyor ise;

Numune, paket basina net kiitlesi 2,5 kg gegmeyen kombine bir ambalajda taginir ise ve

Numune diger maddeler ile birlikte ambalajlanmaz ise.

Test amacl enerjik malzeme ornekleri

2.1.43.1 Testler ve Kriterler Elkitabi, Ek 6'daki (izleme Prosediirleri) Tablo A6.1 ve/veya A6.3'te
listelenen fonksiyonel gruplari tasiyan organik madde ornekleri, ilgisine gore Sinif 4.1, UN No. 3224
(kendiliginden tepkimeye giren kat1 tip C) veya UN No. 3223 (kendiliginden tepkimeye giren siv1 tip C)
kapsaminda asagidaki sartlara uymak kaydiyla tasinabilir:

@)

(b)

(©
(d)

©

Omneklerde asagidakilerden herhangi biri bulunmaz:
= Bilinen patlayicilar;
- Testlerde patlayici etki gosteren maddeler;

- Pratik patlayici veya piroteknik etki liretmek amaciyla tasarlanmis bilesikler
yada

- Kasitl patlayicilarin sentetik baglaticilarindan olusan bilesikler;

Organik malzemeli Smif 5.1 inorganik yiikseltgen maddelerin karisimlari, kompleks
bilesikleri veya tuzlari i¢in, inorganik yiikseltgen maddenin konsantrasyonu:

- Paketleme grubu I (yiiksek tehlike) veya II'ye (orta tehlike) atanmus ise,
kiitlece %15'ten az ya da

- Paketleme grubu III'e (diisiik tehlike) atanmus ise, kiitlece %30'dan az;
Mevcut veriler, daha kesin bir siniflandirmaya olanak vermemekteyse;

Ornek, diger mallar ile birlikte paketlenmezse ve

Ornek, P520 paketleme talimati ve 4.1.4.1'deki PP94 ya da PP95 6zel paketleme hiikiimlerine uygun
olarak paketlenirse.
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2.15

2151

2152

2153

2154

2155

2.1.5.6

B.B.B kaydina atanms tehlikeli mal iceren nesneler olarak nesnelerin
simiflandirilmasi

NOT: UN No. 3537 ila 3548 hari¢, uygun sevkiyat adi bulunmayan ve Boliim 3.2 Tablo A Siitun
(7a)'da belirtilen izin verilen simrly miktarlarda tehlikeli mal iceren nesneler i¢cin UN No. 3363 ve Boliim
3.3"teki ozel hiikiimler 301 ve 672've bakiniz.

ADR’de aksi ongoriilmedikge, tehlikeli mal iceren nesneler, icerdikleri tehlikeli mallar i¢in veya bu
boéliime uygun olacak sekilde siniflandirilabilirler

Bu bdliimde gecen "nesne", nesnenin ayrilmaz bir parcasi olan, islevselligi i¢in gerekli olan ve tasima
amaci nedeniyle ondan ayrilamayan bir veya daha fazla tehlikeli mal (veya kalintilarini) igeren
makine, aparat veya diger cihazi ifade eder.

I¢ ambalaj bir nesne olmamalidir.

Bu tiir nesneler ek olarak bataryalar da igerebilir. Nesnenin ayrilmaz parcasi olan lityum bataryalar,
aksi ADR tarafindan belirtilmedik¢e (6rnegin on iiretim prototip nesneleri i¢in lityum batarya iceren
ya da kiigiik bir iiretim kosumu i¢in bu tiirden en fazla 100 nesneden olusan) Testler ve Kriterler
Elkitabi, kisim III, alt baglik 38.3"iin test zorunluluklarini karsilayan nitelikte olmalidir.

Bu boliim, Boliim 3.2'deki Tablo A'da daha spesifik bir uygun sevkiyat adinin halihazirda mevcut
oldugu nesneler i¢in gegerli degildir.

Bu boliim, nesnelerin iginde yer alan Simif 1, Sinif 6.2, Smif 7 tehlikeli mallar ya da radyoaktif
malzemeler i¢in gegerli degildir.

Tehlikeli mal igeren nesneler, uygunsa nesnede bulunan her bir tehlikeli mal igin 2.1.3.10'daki tehlike
onceligi tablosunu kullanarak var olan tehlikelerle belirlenen uygun Sinif'a atanmalidir. Siif 9 olarak
simiflandirilmis tehlikeli mallarin nesnenin i¢inde bulunmasi1 durumunda nesnede bulunan diger tiim
tehlikeli mallarin daha yliksek bir tehlike arz ettigi kabul edilir.

Ikincil tehlikeler, nesne iginde bulunan diger tehlikeli mallarin arz ettigi birincil tehlikelerin temsilcisi
olmalidir. Tehlikeli mal kalemlerinden yalmiz biri nesne iginde bulundugunda varsa ikincil
tehlike(ler), Boliim 3.2, Tablo A, siitun (5)'teki ikincil tehlike ile tanimlanan ikincil tehlike(ler)
olmalidir. Nesne, birden fazla tehlikeli mal kalemi igeriyorsa ve bunlar, tasima sirasinda birbiriyle
tehlikeli bicimde tepkimeye girebilecekse her bir tehlikeli mal ayr1 ayr1 kapatilmalidir (bkz. 4.1.1.6).

Bos, temizlenmemis, 1skarta ambalajlarin simflandirilmasi
Yenileme, onarim, rutin bakim, yeniden imal etme ya da yeniden kullanim haricinde, malzemesinin
bertarafi, geri doniisiimii ya da geri kazanim igin taginan bos temizlenmemis ambalajlar, biiyiik ambalajlar

ya da IBCler veya bunlarin pargalar1 i¢in bu kaydin gerekliliklerini karsiliyorsa UN 3509 numarasi
atanabilir.
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221

2211

22111

22112

22113

BOLUM 2.2
SINIFA OZGU HUKUMLER

Smif 1 Patlayict maddeler ve nesneler
Kriterler
Sinif 1 bashig1 asagidakileri kapsar:

@) Patlayict maddeler: Cevreye hasar verebilecek bir hizda, sicaklikta ve basingta, kimyasal
tepkimeler sonucu gazlar olusturabilen kat1 veya sivi maddeler (veya madde karigimlari).

Piroteknik maddeler: Patlayicit olmayan ve kendine yeterli, ekzotermik kimyasal tepkimeler
sonucu 1s1, 151k, ses, gaz veya duman veya bunlarin bir karigimi bigiminde etki vermek {izere
tasarlanmis maddeler veya madde karigimlari;

NOT 1: Kendileri patlayici olmayan, ancak patlayici gaz, buhar veya toz bulutu olusturabilecek
maddeler, Stnif 1'in maddeleri degildir.

NOT 2: Ayrica, su maddeler de Sinif 1 disindadir: Su veya alkol i¢erigi belirtilen simirlart asan
su ya da alkol emdirilmis patlayicilar ile plastiklestirici iceren patlayicilar (bu patlayicilar Suif
3'e veya Simif 4.1'e atamir) ve gésterdikleri baskin tehlike nedeniyle Smif 5.2've atanan
patlayicilar.

(b) Patlayici nesneler: Bir veya daha fazla patlayici veya piroteknik madde igeren nesneler;

NOT: Dikkatsizlik sonucu veya kaza ile ates almasi veya tagima swrasinda tepkimenin baslamasi
sonucunda, firlama, ates, duman, 1s1 veya yiiksek ses ile alete hi¢bir dig hasar vermeyecek kadar
diisiik miktarda ya da ozellikle patlayici ve/veya piroteknik madde igeren aygitlar, Sinif 1
zorunluluklarina tabi degildir.

() Pratik patlama veya piroteknik etki olusturmak tizere imal edilmis ve yukarida s6z edilmeyen
maddeler ve nesneler.

Smif 1 amaglar1 uyarinca, asagidaki tanim gegerlidir:

Flegmatize edilmis ifadesi, ellecleme ve tagima sirasinda emniyetini arttirmak icin bir patlayiciya eklenen
bir madde (veya "flegmatizor") anlamina gelir. Flegmatizor, patlayiciyr asagidakilere karsi duyarlilig
azaltilmig veya daha az hassas hale getirir: Is1, sok, darbe, ¢arpma veya siirtiinme. Tipik flegmatize edici
ajanlar, bunlarla smirli kalmamak kaydiyla, sunlardir: Mum, kagit, su, polimerler (klorofloropolimerler
gibi), alkol ve yaglar (petrol jelatini ve parafin gibi).

Patlayici 6zelliklere sahip olan veya oldugu diisliniilen herhangi bir maddenin veya nesnenin, Testler ve
Kriterler Elkitab1 Kisim I'de tanimlanan testler, prosediirler ve kriterlere gore Sinif 1'de tanimlanmasi
diigtiniiliir.

Sinif 1'e atanan bir madde veya nesne, B6liim 3.2 Tablo A'da B.B.B. kaydina veya isme atanmis ve Testler
ve Kriterler Elkitabi kriterlerini sagliyorsa tagima i¢in kabul edilir.

Smif 1'deki maddeler ve nesneler UN Numarasina ve bir isim veya Boliim 3.2 Tablo A'da B.B.B.'de
listelenen bir kayda atanir. Bolim 3.2 Tablo A'daki nesneleri ve maddelerin isimlerinin yorumunda
2.2.1.4'teki sozliik temel alinir.

Test etme, siniflandirma, arastirma ve gelistirme kalite kontroliinii gelistirmek amaci ile veya atesleme

patlayicisi harig, ticari numune olarak taginan yeni veya mevcut patlayict maddelerin veya nesnelerin
ornekleri UN No. 0190 NUMUNELERI, PATLAYICI kisminda belirtilebilir.
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22114

22115

22116

Boliim 3.2 Tablo A'daki gibi ismen belirtilmeyen nesneler ve patlayici maddelerin Sinif 1'in B.B.B. kayd1
veya UN No. 0190 NUMUNELERI, PATLAYICI olarak atanmas ile Béliim 3.2 Tablo A'min siitun (6)'da
deginilen 6zel hiikiimlere gore yetkili makam tarafindan 6zel bir izne bagli olan tasinacak belli maddelerin
atamasi, mense iilkenin yetkili makami tarafindan yapilir. Bu yetkili makam ayrica, bu maddelerin ve
nesnelerin tagima kosullarmi yazilh olarak onaylar. Mengse iilke ADR'ye Taraf Ulke degilse, tasima kosullari
ve smiflandirma sevkiyatin ilk ulasacagi ADR Taraf Ulkesinin yetkili makam tarafindan belirlenir.

Sinif 1'in maddeleri ve nesneleri, 2.2.1.1.5 uyarmca bir alt grupta ve 2.2.1.1.6 uyarinca bir uyumluluk
grubunda siniflandirilir. Alt grup, 2.2.1.1.5'teki tanimlar kullanilarak ve 2.3.0 ve2.3.1'de belirlenmis olan
test sonuglarina gore yapilir. Uyumluluk grubu 2.2.1.1.6'da verilen tanimlara gore saptanir. Siniflandirma
kodu, alt grup numarasi ve uyumluluk grubu harfinden olusur.

Alt gruplarin tanimi

Alt Grupl.1 Kiitle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kiitle olarak patlama, bir
anda hemen hemen tiim yiikii etkileyebilecek bir patlamadir).

Alt Grup 1.2 Firlama tehlikesi olan ancak kiitle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve
nesneler.

Alt Grup 1.3 Yangin tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir firlama tehlikesi veya her ikisi
birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler. Bu madde ve
nesneler:

@) Yandiklarinda 6nemli miktarda radyan 1s1ya neden olur veya
(b) Birbirleri ardi sira yanarak hafif bir patlama veya firlama etkisi olusturur.

Alt Grup 1.4 Tagima sirasinda tutugsma veya tepkimenin baslamast durumunda sadece diisiik bir
patlama tehlikesi tasiyan madde ve nesneler. Etkileri, biiyiik ol¢iide, sadece ambalaj ile
siirhidir ve dikkate alinabilecek o6lgiide biiyiik parcaciklarin, dikkate almabilecek
uzakliklara firlatilmas1 beklenmez. Harici bir yangm ambalajmm hemen hemen tim
igeriginin bir anda patlamasina neden olmaz.

Alt Grup 1.5 Toplu patlama tehlikesi tasiyan, ancak, normal tasima kosullarinda, tepkimenin
baglamasi veya yanma halinden patlama haline gegme olasiligi bakimindan ¢ok diisiik
olan duyarsiz maddeler. Asgari bir zorunluluk olarak, harici yangin testinde
patlamamalar gerekir.

Alt Grup 1.6 Kiitle olarak patlama tehlikesi olmayan, asir1 derecede diisiik hassaslik diizeyindeki
nesneler. Bu nesneler, agirlikli olarak asir1 derecede duyarsiz maddeler igerir ve kazara

atesleme veya yayilma olasiliklari ihmal edilebilir diizeydedir.

NOT: Alt Grupl.6'daki nesnelerinin olusturdugu tehlike, sadece tek bir nesnenin
patlamast ile simirlidr.

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarinin tanimi
A Birincil patlayict madde.
B Birincil patlayict madde iceren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan nesne.
Birincil patlayici madde i¢ermemelerine karsin, patlatma fiinyeleri, patlatma flinyesi

diizenekleri ve atesleme fitilleri ile tahrip kapsiilleri bu gruba girer.

C Sevk yakiti igeren patlayict madde veya diger tedrici yanmali patlayici madde veya benzeri
patlayict madde igeren nesne.

D Her bir durum i¢in gecerli olmak {iizere, atesleme diizenegi ve sevk maddesi olmayan ikincil

patlayict madde, kara barut veya ikincil patlayict madde igeren nesne veya birincil patlayict
madde iceren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan nesne.
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E Atesleme diizenegi olmadan sevk maddesi olan (alevlenebilir sivi veya jel veya hipergolik sivi
iceren disinda), ikincil patlayict madde igeren nesne.

F Kendi kendine atesleme diizenegi olan bir ikincil patlayict madde igeren, sevk maddesi
(alevlenebilir siv1 veya jel veya hipergolik sivi igeren disinda) olan veya olmayan nesne.

G Piroteknik madde veya piroteknik teknik madde igeren nesne veya hem patlayici bir madde hem
de bir aydinlatici, yangin ¢ikartici, gdzyasi veya duman yapict madde igeren nesne (su ile
etkinlesen bir nesne veya beyaz fosfor, fosfidler, piroforik madde, alevlenebilir sivi veya jel
veya hipergolik sivi igeren bir nesne diginda).

H Hem patlayict madde hem de beyaz fosfor iceren nesne.

J Hem patlayict madde hem de alevlenebilir sivi veya jel igeren nesne.

K Hem patlayict madde hem de zehirli bir kimyasal madde igeren nesne.

L Patlayict madde veya patlayici madde igeren ve 6zel bir tehlike tasiyan (6rnegin, su ile

etkinlesme veya hipergolik sivilarin, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varlig1 nedeniyle)
ve bu nedenle her bir tiirlin yalitilmasini gerektiren nesne.

N Agirlikl olarak agir1 derecede duyarsiz maddeler igeren nesneler.

S Kazara islevsel hale gelmesi sonucu olusacak tehlikeli etkilerin ambalaj i¢inde sinirhi kalacagi
bir bicimde ambalajlanmis veya tasarlanmis madde veya nesne; ambalaji yangin nedeniyle
bozulmasi halinde, tiim patlama veya firlatma etkileri, ambalajin yakin ¢evresinde yapilacak
yanginla miicadele veya diger acil durum miidahale ¢abalarin1 6nemli dl¢lide engellemeyecek
sekilde siirlidir.

NOT 1: Belirli bir ambalaj iginde ambalajlanmis her madde veya nesne sadece bir tek uyumluluk
grubuna atanabilir. S uyumluluk grubunun kriteri deneye tabi oldugundan, bu gruba atanma mutlaka bir
smiflandirma kodunun atanmasi icin yapilacak testlere baghdir.

NOT 2: Uyumluluk grubu D'nin veya E'nin nesneleri, kendi atesleme sistemleri ile birlikte yerlestirilebilir
veya ambalajlanabilir, ancak bu sistemlerin, sistemin kaza ile iglevsel hdle gelmesi durumunda bir
patlamayr engelleyecek en az iki etkin koruyucu ozelligi bulunmalidir. Bu sekilde hazirlanmig nesneler ve
ambalajlar uyumluluk grubu D veya E iginde siniflandurilir.

NOT 3: Uyumluluk grubu D'nin veya E'nin nesneleri, Bashk 4.1.10'daki MP 21 karisik paketleme
hiikiimlerine uygun olmalart kaydiyla, iki etkin koruma sistemi olmayan kendi kendine atesleme sistemleri
(vani, uyumluluk grubu B icerisinde siniflandirilmis atesleme sistemleri) ile birlikte ambalajlanabilir. Bu
sekilde hazirlanmis ambalajlar, wyumluluk grubu D veya E icinde siniflandirilir.

NOT 4: Nesneler kendi atesleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir, ancak bu atesleme sistemleri
normal tasima kogsullarinda iglev gorecek durumda olmamalidir.

NOT 5: Uyumluluk grubu C, D ve E'de bulunan nesneler birlikte ambalajlanabilir. Bu sekilde
hazirlanmis ambalajlar uyumluluk grubu E icinde smiflandirilir.

109



22117

221171

221172

221173

221174

221175

Havai fiseklerin alt gruplara atanmasi

Genellikle havai figekler, Testler ve Kriterler Elkitabi Test Serisi 6'dan yola ¢ikilarak elde edilen test
verilerine gore alt grupl.1, 1.2, 1.3 ve 1.4'e atanir.

Bununla beraber:

@) parlama bilesimi iceren (bkz. 2.2.1.1.7.5'deki Not 2) ¢aglayanlar, Test Serisi 6'nin sonuglarina
bakilmaksizin 1.1G olarak siniflandirilacaktir;

(b) bu nesnelerin kapsaminin genis ve test olanaklarinin az olmasi nedeniyle, 2.2.1.1.7.2'deki
prosediire gore de alt gruplara atama yapilabilir.

Havai fiseklerin UN No. 0333, 0334, 0335 ve 0336 kayitlarina atamasi, 2.2.1.1.7.5'teki gecerli havai fisek
smiflandirma tablosu uyarinca, Test Serisi 6 testlerine ihtiya¢c duyulmadan, kiyasen yapilabilir. Boyle bir
atama, yetkili makam ile mutabakata varilarak yapilir. Tabloda belirtilmeyen maddeler, Test Serisi 6'dan
yola ¢ikilarak elde edilen test verilerine gére siniflandirilir.

NOT 1: Diger hava fisek tipleri, tablo 2.2.1.1.7.5 siitun 1 'e UN Tehlikeli mallarin Taginmas: Konusunda
Uzmanlar Alt Komitesi'ne sunulan tam test verileri goz oniinde bulundurularak eklenebilir.

NOT 2: Tablo 2.2.1.1.7.5 siitun 4'te belirtilen havai figeklerin siitun 5'teki alt gruplara atanmasini
onaylayan veya engelleyen, yetkili kurumlar tarafindan elde edilen test verileri, bilgi vermek amaciyla UN

Tehlikeli Mallarin Taginmasina dair Uzmanlardan olusan Alt Komite' ye sunulmalidir.

Bir alt gruptan fazla yer alan havai fisekler ayn1 ambalaj igerisinde ambalajlandiginda, Test Serisi 6'dan
yola gikarak elde edilen test verileri aksini gostermedikge, en tehlikeli alt gruba gore siniflandirilir.

2.2.1.1.7.5'teki tabloda gosterilen siniflandirma, yalnizca mukavva kutularda (4G) ambalajlanan maddeler
i¢in gegerlidir.

Varsayilan havai fisek siniflandirma tablosu’

NOT 1: Aksi belirtilmedikge, tablodaki yiizdelere iliskin referanslar, tiim piroteknik maddelerin (Grn. roket
motorlary, kaldirma yiikii, paralama hakka, etki yiikii) kiitlesine aittir).

NOT 2: Bu tabloda "parlama bilesimi" ifadesi, asagidaki durumlarda bir isitsel etki olusturmak icin

caglayanlarda kullanilan ya da paralama hakki veya sevk yakiti olarak kullanilan toz haldeki ya da havai

fisekte oldugu gibi piroteknik birimler seklindeki piroteknik maddelere atifta bulunur:

€) Testler ve Kriterler Elkitabi Ek 7'deki HSL Parlama Bilesimi Testinde basing artisi igin gecen
zaman, 0,5 g piroteknik madde i¢in 6 ms'den fazla olarak gosterilmedigi takdirde ya da

(b) Piroteknik madde, Testler ve Kriterler Elkitabi Ek 7'deki US Parlama Bilesimi Testinde test
edildiginde negatif "-" bir sonug vermedigi takdirde.

NOT 3: mm olarak boyutlar su anlamlara gelir:

- Dairesel ve fistik seklindeki roketler igin, roket kiiresinin ¢apidur;

- Silindir roketler i¢in, silindirin uzunlugudur;

- Havan, Roma kandili, atim tiiplii havai fisekler veya torpil igin, havai fisek i¢eren tiipiin i
capidir;

- Canta torpili veya silindir torpil igin, torpil iceren havamn i¢ ¢apidir.

! Bu tablo, Test Serisi 6 verileri (bkz. 2.2.1.1.7.2) bulunmadiginda kullanilabilecek havai fisek siniflandirmalarinin

listesini igerir.

110



Tip icerik: / Esanlamh: Tanim Ozellik Smiflandirma
Roket, kiire Kiiresel gok bombasi: Havai roket, renkli Sevk yakiti olan veya olmayan, gecikmeli tapa ve Tiim sesli roketler 1.1G
veya silindir roket, boyali roket, ¢ok patlamali roket, paralama hakki olan, piroteknik {initesi ({initeleri) veya -
cok efektli roket, deniz roketi, parastitlii gevsek piroteknik maddesi olan ve havandan firlatilmak Renkli roket: > 180 mm 116
roketz sis roketi, y1ldiz roketi, top sesi iizere tasarlanmus diizenek Renkli roket: < 180 mm, > %25 116
roketi: kestane, selamlama, ses roketi, gok T
S . . parlama birlesimi ile gevsek toz ve/veya
giirtiltiisii, havai roket kiti .
ses efektleri olarak
Renkli roket: < 180 mm, < %25 1.3G
parlama birlesimi ile gevsek toz ve/veya
ses efektleri olarak
Renkli roket: <50 mm veya <60 g 1.4G

piroteknik madde, < %2 parlama
birlesimi ile gevsek toz ve/veya ses
efektleri olarak

Peanut roketi

Ayr harici gecikmeli tapasi olan ancak ayni sevk yakit
ile sevk edilen, bir araya sarilmis iki veya daha fazla
kiiresel havai roketten olusan diizenek

Siniflandirma en tehlikeli kiiresel havai rokete gore yapilir.

Onceden yiiklenmis havan, havan
igerisinde roket

Roketin firlatilmasi igin havan igerisinde kiire veya
silindir bigiminde roket bulunan diizenek

Tiim sesli roketler 1.1G
Renkli roket: > 180 mm 1.1G
Renkli roket: > %25 parlama birlesimi, 1.1G
gevsek toz ve/veya ses efektleri olarak

Renkli roket: > 50 mm ve < 180 mm 1.2G
Renkli roket: <50 mm veya<60 g 1.3G

piroteknik madde, < %25 parlama
birlesim ile gevsek toz ve/veya ses
efektleri olarak
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Tip

icerik: / Esanlamh:

Tanmim

Ozellik Siiflandirma

Roket, kiire
veya silindir
(devami)

Gok bombasi (kiire)

(Gok bombas ile ilgili yiizde referanslari,
havai fisek nesnesinin briit kiitlesine
aittir)

Sevk yakit1 olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakki
olan, sesli roketler ve inert madde igeren, havandan
firlatilmak {izere tasarlanmig diizenek

> 120 mm 1.1G

Sevk yakit1 olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakki
olan, sesli roketler igeren, top sesi iinitesi bagina < 25g
parlama birlesimi, < %33 parlama birlesimi ile > %60
inert madde i¢eren, havandan firlatilmak iizere
tasarlanmis diizenek

<120 mm 1.3G

Sevk yakiti olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakk1
olan, renkli roketler ve/veya piroteknik iiniteler iceren,
havandan firlatilmak {izere tasarlanmis diizenek

> 300 mm 1.1G

Sevk maddesi olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakki
olan, < 70 mm renkli roketler ve/veya piroteknik iiniteler
ile < %25 parlama birlesimi ile < %60 piroteknik
malzeme i¢eren, havandan firlatilmak {izere tasarlanmig
diizenek

>200mm ve <300mm 1.3G

Sevk yakiti, gecikmeli tapa ve paralama hakki, <70 mm
renkli roketler ve/veya piroteknik iiniteler, < %25
parlama birlegimi ile < %60 piroteknik malzeme igeren,
havandan firlatilmak {izere tasarlannmig diizenek

<200 mm 1.3G

Batarya/
kombinasyon

Baraj, bombardiman, kek, final kutusu,
cicek yatagi, hibrit, ¢oklu tiip, roket
kekleri, firlatict bataryalari, hizli firlatict
bataryalari

Bir veya iki tutugsma noktasi ile her biri bu tabloda
listelenen havai figek tiplerinden birine karsilik gelen
cesitli tiplerde veya ayni tipte ¢esitli 6geler igeren
diizenek

Siniflandirma en tehlikeli havai fisek tipine gore yapilir
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Tip icerik: / Esanlamh: Tanim Ozellik Smiflandirma
Roma kandili Gosteri kandili, kandil, bomba Siral1 piroteknik madde, sevk yakit1 ve aktarim fiinyesi > 50 mm i¢ ¢ap, parlama birlesimi 1.1G
igeren piroteknik {initesi dizisi igeren tiip igeren veya > %25 parlama birlesimi ile
<50 mm
> 50 mm i¢ ¢ap, parlama birlesimi 1.2G
icermeyen
<50 mm i¢ ¢ap ve < %25 parlama 1.3G
birlesimi
<30 mm i¢ ¢ap, her piroteknik iinite < 1.4G
25 g ve < %5 parlama birlesimi
Atim tiipl Tek atimlik Roma kandili, kiiciik 6n Piroteknik madde, aktarim fiinyeli veya fiinyesiz sevk <30 mm i¢ ¢ap, piroteknik {inite > 25 g 1.3G
yiiklemeli havan maddesinden olusan piroteknik {inite igeren tiip veya > %S5 ve < %25 parlama birlesimi
<30 mm i¢ ¢ap, piroteknik {inite <25 g 1.4G
ve < %5 parlama birlesimi
Roket C1g roketi, isaret roketi, 1slik roketi, kiigiik Piroteknik madde ve/veya piroteknik iiniteler i¢eren, Yalnizca parlama birlesimi efektleri 1.1G
isaret fisegi, havai fisek, flize tipinde cubuk(lar) ile veya ugus yiiksekligini ayarlayacak diger _ _ ——
roket, masa roketi araglarla donatilmis ve havaya firlatilmak iizere tasarlanan | Piroteknik maddenin > %25 parlama 116
tiip birlegimi
> 20 g piroteknik madde ve < %25 1.3G
parlama birlesimi
<20 g piroteknik madde, kara barut 1.4G

paralama hakki ve patlama basima <
0,13 g ve toplamda < 1 g parlama
birlesimi
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Tip icerik: / Esanlamh: Tanim Ozellik Siiflandirma
Torpil Pot-a-feu, yer mayni, ¢anta torpili, Sevk yakiti ve piroteknik {initeler igeren, zemine > 9625 parlama birlesimi, gevsek toz 1.1G
silindir torpil yerlestirilmek veya sabitlenmek i¢in tasarlanmus tlip. Ana ve/veya ses efektleri olarak
efekti, tiim piroteknik tinitelerin ayni anda firlatilarak, > 180 mm ve < %25 parlama birlesimi, 1.1G
havada dagilan gorsel ve/veya isitsel efekttir. gevsek toz ve/veya ses efektleri olarak
<180 mm ve < %25 parlama birlesimi, 1.3G
Sevk yakltl Ve plrotekmk tiniteler i(;eren, havan ig:ine gevsek toz Ve/veya ses efektleri olarak
yerlestirilmek ve torpil islevi gérmek igin tasarlanmis bez Gevsek toz ve/veya ses efektleri 1.4G
veya kagit bir torba veya bez veya kagit silindir seklinde < %5 parlama birlesimi igeren
< 150 g piroteknik madde. Her bir
piroteknik iinite < 25 gr, her bir ses
efekti< 2gr, varsa, her bir 1slik <3 gr
Selale Volkanlar, gerb, piiskiirtmeler, Bengal Kivilcimlar ve alevler iireten basingli veya birlestirilmis > 1 kg piroteknik madde 1.3G
alevi, kivilcimlar, silindirik selaleler, piroteknik madde igeren metal olmayan kilif <1 kg piroteknik madde 1.4G
konik selaleler, aydinlatma mesalesi
NOT: Dikey ¢aglayan veya kivilcim perdesi olusturmasi
amaglanan selaleler, caglayan olarak diisiiniilecektir
(asagidaki satira bakiniz).
Caglayan Dalgalar, yagmurlar Dikey dalga veya kivileim perdesi olusturmas1 amaglanan Test Serisi 6 sonuglarindan (bkz. 1.1G
piroteknik selale 2.2.1.1.7.1 (a)) bagimsiz olarak parlama
bilesimi igeren
parlama bilesimi icermeyen 1.3G
Maytaplar Elle tutulan maytaplar, elle tutulmayan Atesleme fitili olan veya olmayan, yavag yanan Perklorat bazli maytaplar: Adet basina 1.3G
maytaplar, tel maytaplar piroteknik madde ile kismen (bir ucu) kapl sert tel > 5 g veya paket bagina > 10 adet
Perklorat bazli maytaplar: Adet basina 1.4G

<5 gveya paket basina < 10 adet
Nitrat bazli maytaplar: adet bag1 < 30 gr
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Tip

icerik: / Esanlamh:

Tanmim

Ozellik

Simiflandirma

Bengal ¢ubugu

Daldirma ¢ubugu

Elde tutulmak i¢in tasarlanmis ve yavas yanan piroteknik
madde ile kismen (bir ucu) kapli metal olmayan gubuk

Perklorat bazlilar: Adet bagina>5 g
veya paket bagina > 10 adet

13G

Perklorat bazlilar: Adet bagina<5 g ve
paket basina < 10 adet; nitrat bazlilar:
Adet bagina < 30 gr

1.4G

Diisiik tehlikeli
havai figekler
ve yenilikler:

Masa bombasi, gatlayan top, patlayan
tanecikler, dumanlar, sisler, yilanlar, ateg
bdceegi, kivrik havai fisekler, catapatlar,
konfetiler

Kiiciik miktarlarda piroteknik ve/veya patlayici birlesim
iceren sinirl bir goriiniir ve/veya duyulur efekt iiretmek
icin tasarlanmig diizenek.

Catlayan top ve c¢atapatlar, 1,6 mg'a
kadar giimiis fulminat igerebilir; ¢it
citlar ve konfetiler 16 mg'a kadar
potasyum klorat/kirmizi fosfor karigimi
icerebilir; diger nesneler parlama
birlesimi olmadan 5 g'a kadar
piroteknik madde igerebilir

1.4G

Topag

Hava topaci, helikopter, kizkagiran, yer
topaci

Gaz veya kivilcim tireten piroteknik madde igeren, ses
iireten birlesimi olan veya olmayan, kanat eklenmis veya
eklenmemis, metal olmayan tiip veya tiipler

Adet basina >20 g piroteknik madde,
ses efektleri olarak < %3 parlama
birlesimi veya <5 g 1slik birlesimi
igeren

1.3G

Adet basina < 20 g piroteknik madde,
sesi efektleri olarak < %3 parlama
birlesimi veya <5 g 1slik birlesimi
igeren

1.4G

Firildaklar

Catherine firildagi, Sakson

Piroteknik madde i¢eren sevk diizenegine sahip ve
donebilmesi i¢in bir destege takilmig diizenek

> 1 kg toplam piroteknik madde, top
sesi efekti icermez, 1slik basina (varsa)
<25 gve firildak basina < 50 g 1slik
birlesimi

1.3G

<1 kg toplam piroteknik madde, top sesi
efekti icermez, 1slik bagina (varsa) <5 g
ve firildak bagina < 10 g 1slik birlesimi

1.4G
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Tip icerik: / Esanlamh: Tamm Ozellik Smiflandirma
Havai firlldak  |Ucan Sakson, UFO, yiikselen tag Sevk yakit1 ve kivileim, alev ve/veya ses iireten > 200 g toplam piroteknik madde veya 1.3G
piroteknik maddeler, bir destek halkasina sabitlenmis sevk diizenegi basina > 60 g piroteknik
tiipler madde, ses efektleri olarak < %3
parlama kompozisyonu, 1slik basina
(varsa) < 25 g ve firildak basina <50 g
1slik birlesimi
<200 g toplam piroteknik madde ve 1.4G

sevk diizenegi basina < 60 g piroteknik
madde, sesi efektleri olarak < %3
parlama kompozisyonu, 1slik bagina
(varsa) <5 g ve firlldak basina<10 g
1slik birlesimi

Karigik paket Karigik gosteri kutusu, karigik gosteri Her biri bu tabloda listelenen havai figek tiplerinden Simiflandirma en tehlikeli havai figek tipine gore yapilir
paketi, karigik bahge kutusu, i¢ mekan birine karsilik gelen bir havai fisek tipi igeren paket
karigik kutu; ¢esitleri
Kestane fisegi  |Kutlama fisegi, kutlama rulosu, tel fisek Piroteknik flinye ile baglanmis, her tiipiin ses efekti Tiip basina < 140 mg parlama birlesimi 1.4G
yaratmast istenen, tiip (kagit veya karton) diizenegi veya < | g kara barut
Hizl firlatict Kargilama, hizl firlatici, kiz kagiran Ses efekti yaratmak amaciyla top sesi birlesimi igeren Adet bagina > 2 g parlama birlegimi 1.1G
metalik olmayan tiip
Adet bagina < 2 g parlama birlesimi ve 1.3G
i¢ ambalaj bagina<10 g
Adet bagia < 1 g parlama birlesimi ve 14G

i¢ ambalaj bagina < 10 g veya adet
bagina < 10 gr

116




221138

221181

221182

22119

221191

221192

221193

221194

Swnif 1 'den Cikarilma

Bir madde veya nesne herhangi bir ADR anlasmasina taraf iilkenin yetkili makamimin onayiyla test
sonuglari ve Sinif 1 tanimi hitkmiince Sinif 1 'den ¢ikarilabilir. ADR anlagmasina taraf {ilke, verilen onayn
RID, ADR, ADN, IMDG Kodu veya ICAO Teknik Sartnamesi ile uyumlu prosediirlere uygun olmast
sartryla, ADR anlagmasina taraf olmayan bir iilkenin onayini da taniyabilir.

Ambalajlanmamus ii¢ nesne, her biri tasarim modunda ¢aligmak {izere, kendi ategleme imkanlariyla veya dis
araglarla aktive edilerek asagidaki test kriterlerini kargiladig: takdirde Boliim 2.2.1.1.8.1 uyarinca yetkili
makam onayi ile Sinif 1'den ¢ikarilabilir.

@) Higbir dis yiizey 65 °C'den daha fazla bir sicakliga sahip olmamalidir. Sicaklikta 200 °C'ye
kadar anlik bir sigrama kabul edilebilir;

(b) Dis kaplamada higbir ¢atlak veya parcalanma olmamali veya nesnenin veya ayr1 pargalarinin
herhangi bir yonde bir metreden daha uzaga hareket etmemelidir;

NOT: Nesnenin biitiinselligi bir dis ates ile etkilendiginde, bu kriterler ISO 12097-3 'de
belirtildigi gibi bir yangin testi ile incelenmelidir.

() Bir metre uzaklikta 135 dB(C)'yi agan duyulabilir bir ses olmamalidir;

(d) Nesne ile temas hélinde olan 80+10 g/m? kigit gibi bir malzemeyi tutusturabilen bir parlama
veya alev olmamalidir;

(e) Karsilikli duvarlarin orta noktasina yerlestirilmis sabit 151k kaynagindan bir metre uzaga
yerlestirilmis kalibre edilmis bir 151k (lux) Olger veya radyometre ile yapilacak lgliime gore,
uygun ebatta hava iifleme panelleri ile donatilmig bir metre kiipliik bir odada gériiniirligii %50
azaltacak kadar duman, sis veya toz ¢ikmamalidir. ISO 5659-1'deki Optik Yogunluk Testinin
genel kilavuzu ve ISO 5659-2'nin Bolim 7.5'inde bahsedilen Fotometrik Sistemin genel
kilavuzu kullanilabilir veya ayni amagli benzer bir optik yogunluk Ol¢iim metodu da
kullanilabilir. Sagilma veya sizdirma ile kaynaktan dogrudan 1sik emilimini asgari seviyede
tutmak i¢in, 151k dlgerin 6n ve arka taraflarina uygun bir koruma basligi kullanilmalidir.

NOT 1: Eger (a), (b), (c) ve (d) kriterlerinin testlerinde hi¢ duman gézlemlenmez veya ¢ok az duman
gozlemlenirse, (e) 'de bahsedilen testten vazgegilebilir.

NOT 2: Ambalaj hdlinde tasindiginda nesnenin daha fazla tehlike tasiyabilecegi anlasildiysa,
2.2.1.1.8.1'deki yetkili makam ambalaj formunda test yapilmasini isteyebilir.

Swniflandirma belgeleri

Smif 1'e uygun bir madde veya nesne tayin eden yetkili makam, bagvuru sahibiyle siniflandirmay1 yazil
olarak teyit edecektir.

Yetkili makam siniflandirma belgesi, herhangi bir bigimde verilebilir ve sayfalarin sirayla
numaralandirilmasi kaydiyla birden fazla sayfadan olusabilir. Belgenin 6zgiin bir referansi olacaktir.

Verilen bilgi, kolaylikla taninabilir, okunabilir ve dayanikli olmalidir.

Smiflandirma belgelerinde verilebilecek bilgi 6rnekleri su sekildedir:

@) Yetkili makamin adi ve yetki aldig1 ulusal mevzuat hiikiimleri;
(b) Simiflandirma belgesine uygulanan, tagima tiiriiyle ilgili veya ulusal yonetmelikler;
(©) Siniflandirmanin, UN Ornek Yonetmeligi veya tagima tiiriiyle ilgili yonetmeliklere uygun

olarak onaylandig1, yapildigi veya kabul edildigine dair teyit;
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2212

22121

22122

(d)

)
®
©)
(h)

0]

@

(k)

0]

(m)

(n)

(0)

Siniflandirmanin tahsis edildigi hukuki kiginin adi ve adresi ile ulusal mevzuat uyarinca bir
sirketi veya diger tiizel kisiyi tanimlayan sirket sicili;

Patlayicilarin hangi isimle piyasaya siiriilecegi veya tasimaya verilecegine dair bilgi;
Uygun sevkiyat adi, UN numarasi, sinif, alt grup ve ilgili patlayici uyumluluk grubu;
flgili yerlerde, ambalaj veya nesnenin azami net patlayici kiitlesi;

Siniflandirma belgesini diizenlemek {izere yetkili makamca yetki verilen kisinin adi, imzasi,
miihrii, damgasi veya diger kimligi agikca goriinecektir;

Tasima giivenligi veya alt grubun paketlemeye bagli olarak degerlendirildigi yerde, paketleme
isareti veya izin verilen tanim:

- I¢ ambalajlar
- Ara ambalajlar
- Dis ambalajlar

Smiflandirma belgesi, par¢a numarasi, stok numarasi ve patlayicilarin piyasaya sunulacagi veya
tagimaya verilecegi diger tanimlayici referansi belirtir;

Patlayicilart iireten hukuki kisinin adi ve adresi ile ulusal mevzuat uyarinca bir sirketi veya
diger tilizel kisiyi tanimlayan sirket sicili;

Gegerli paketleme talimatina iligkin ek bilgi ve varsa 6zel paketleme hiikiimleri;
Smiflandirmanin hangi esasa gore yapildigi, yani, test sonuglarina dayanmasi, havai fisekler
icin gecerli olmasi, siniflandirilan patlayici ile benzerlik, Boliim 3.2 Tablo A'daki tanima gore

Vs,

Yetkili makamin, patlayicilarin tagima giivenligi, tehlikenin ve uluslararasi tagimanin
bildirilmesi ile ilgili oldugunu tanimladig: her tiirlii 6zel kosul veya sinirlama;

Yetkili makamin, bunlardan birini uygun buldugu hallerde, siniflandirma belgesinin sona erme
tarihi verilir.

Tasuma icin kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim I'deki kriterlere gore gereginden fazla hassas olan ya da ani reaksiyona
girebilecek patlayict maddeler, ayrica Boliim 3.2 Tablo A'da isime veya B.B.B. kaydina tayin edilemeyen
patlayict maddeler ve nesneler tagima i¢in kabul edilmez.

Uyumluluk Grubu K'deki nesneler tasima i¢in kabul edilemez (1.2K, UN No. 0020 ve 1.3K, UN No.0021).
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2213 Toplu kayitlarin listesi

Smiflandirma kodu |UN maddenin veya nesnenin adi
(bkz.2.2.1.1.4) No.
1.1A 0473 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.1B 0461 BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
1.1C 0474 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0497 SEVK YAKITI, SIVI
0498 SEVK YAKITI, KATI
0462 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.1D 0475 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0463 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.1E 0464 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.1F 0465 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.1G 0476 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.1L 0357 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0354 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1,2B 0382 BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
1.2C 0466 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2D 0467 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2E 0468 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2F 0469 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2L 0358 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0248 TERTIBATLAR, SU ILE ETKINLESEN paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk
maddesi olan
0355 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.3C 0132 AROMATIK NITRO-TUREVLERIN TEDRICI YANARAK INFILAK EDEN METAL
TUZLARI, B.B.B.
0477 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0495 SEVK YAKITI, SIVI
0499 SEVK YAKITI, KATI
0470 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.3G 0478 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.3L 0359 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0249 TERTIBATLAR, SU ILE ETKINLESEN paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk
maddesi olan
0356 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1,4B 0350 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
0383  BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
1.4C 0479 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0501 SEVK YAKITI, KATI
0351 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.4D 0480 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0352 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.4E 0471 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.4F 0472 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
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Siniflandirma kodu [UN Maddenin veya nesnenin adi
(bkz.2.2.1.1.4) No.
1.4G 0485 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0353 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.4S 0481 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0349 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
0384 BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
1.5D 0482 MADDELER, PATLAYICI, COK DUYARSIZ (MADDELER, EVI), B.B.B.
1.6N 0486 NESNELER, PATLAYICI, ASIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI)
0190 NUMUNELERI, PATLAYICI, atesleme patlayicis harig

NOT: Alt Grup ve Uyumluluk Grubu, yetkili makamin yonlendirmesine ve 2.2.1.1.4
prensiplerine gore belirlenir.
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2214

Isimler sozliigii

NOT 1: Sozliikteki tammlarin test prosediirleri yerine kullaniimasi veya bir Simif 1 maddesinin veya
nesnesinin tehlike simiflandirmasini saptamasi amaglanmamistir. Dogru alt grupta simiflandirma ve S
Uyumluluk Grubunun uygun olup olmadigina karar verme iiriiniin de sozii edilen Testler ve Kriterler
Elkitabi'na uygun olarak teste tabi tutulmas: veya daha oénceden Testler ve Kriterler Elkitabi'nda verilen
yontemlere gore denenmiy ve smiflandirilmis benzeri bir iiriinle benzerlik kurulmasi iizerine
temellendirilmelidir.

NOT 2: Isimlerden sonra verilen bilgiler, ilgili UN numaralarina (Béliim 3.2 Tablo A Siitun 1) atifia
bulunmaktadir. Siniflandirma kodu igin, bkz.2.2.1.1.4.

ATESLEYICILER: UN No. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Bir patlayici zincirinde tedrici patlama olusturmak {izere tasarlanmis bir veya daha fazla patlayici madde
iceren nesneler. Kimyasal, elektriksel veya mekaniksel olarak aktive edilir.

NOT: Asagidaki nesneler bu tamma dahil degildir: FITIL, ATESLEYICI; TAPA, ATESLEYICI; TAPA,
INFIL4KSIZ,' FUN YELER, ATESLEMELI; CAKMAKLAR, TAPA; KAPSULLER, BASLIK TIPI;
KAPSULLER, BORU TIPI. Bunlar ayrt olarak listelenmistir.

BARUT KALIBI (BARUT MACUNU), ISLATILMIS kiitlece %17'den az olmayan alkol ile; BARUT
KALIBI (BARUT MACUNU), ISLATILMIS kiitlece %25'ten az olmayan su ile: UN No. 0433, 0159

%60'tan fazla olmayan nitrogliserin ile veya bagka sivi organik nitratlarla veya bunlarin bir karigimi ile
doyurulmus nitroseliiloz igeren madde.

BARUT, DUMANSIZ: UN No. 0160, 0161, 0509

Sevk yakit1 olarak kullanilan ve nitroseliiloz esasli madde. Bu terim, tek esasli (yalnizca nitroseliiloz (NC))
sevk yatiklari, ¢ift bazli (NC ve nitrogliserin/(NG) gibi) sevk yakitlart ve ii¢ bazli (NC/NG/nitroguanidin
gibi) sevk yakitlar1 igerir.

NOT: Dékiimle yapilnus, sikistirilmis veya kese seklindeki dumansiz barut, SEVK MADDELERI veya SEVK
MADDELERI, TOP ICIN altinda siniflandiriimistr.

BILESENLER, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.: UN No. 0382, 0383, 0384, 0461

Patlayici zincirinde patlamay1 veya tedrici yanmayi aktaracak sekilde tasarlanmig patlayici igeren nesneler.
BOMBALAR, ALEVLENEBILIR SIVISI OLAN paralama hakki olan: UN No. 0399, 0400

Ugaklardan atilan, alevlenebilir s1vi ve paralama hakki ile doldurulmus bir tank i¢eren nesneler.
BOMBALAR, FOTO-FLAS: UN No. 0038

Fotograf ¢ekmek ic¢in kisa, yogun aydinlatma saglayan, ugaktan atilan patlayict nesneler. Tepkimeyi
baglatma diizenekleri olmayan veya tepkime baglatma diizenegi ile iki veya daha fazla etkin koruyucu
6zelligi olan infilakl patlayici igerirler.

BOMBALAR, FOTO-FLAS: UN No. 0037

Fotograf ¢ekmek igin kisa, yogun aydinlatma saglayan, ucgaktan atilan patlayict nesneler. Tepkimeyi
baslatma diizenekleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu &zelligi olmayan infilakli patlayici
igerirler.

BOMBALAR, FOTO-FLAS: UN No. 0039, 0299

Fotograf ¢ekmek i¢in kisa, yogun aydinlatma saglayan, ugaktan atilan patlayici nesneler. Foto-flas bilegimi
igerirler.

BOMBALAR, paralama hakki olan: UN No. 0034; 0035

Tepkime baglatma diizenekleri olmayan veya tepkime baslatma diizenegi ile iki veya daha fazla etkin
koruyucu 6zelligi olan, ugaktan atilan patlayici nesneler.
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BOMBALAR, paralama hakk: olan: UN No. 0033, 0291

Tepkime baglatma diizenekleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan, ucaktan
atilan patlayici nesneler.

BOMBASI, DERINLIK: UN No. 0056

Bir varil veya mermi igerisinde bulunan, tepkime baglatma diizenegi olmayan veya iki veya daha fazla
koruyucu ozellige sahip tepkime baslatma diizenegi olan, infilak hakki igeren nesneler. Su altinda infilak
etmek {izere tasarlanmiglardir.

BOSALTMA ALETLERI, PATLAYICI: UN No. 0173

Tepkime baslatma diizenegi olan kii¢iik bir infilak hakk: ve gubuk veya baglantilar igeren nesneler. Cubuk
veya baglantilar1 ayirarak cihazi hizla bosaltirlar.

CAKMAKLAR, TAPA: UN No. 0131

Siirtiinme, ¢arpma veya elektrikle aktive edilen ve emniyet tapasini ateslemek icin kullanilan cesitli
tasarimdaki nesneler.

EL BOMBALAR]I, el veya tiifek, paralama hakki olan: UN No. 0284, 0285

Elle veya tiifekle atilmak iizere tasarlanmis nesneler. Tepkime baslatma diizenekleri yoktur veya iki veya
daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan tepkime baslatma diizenekleri vardir.

EL BOMBALARLI, el veya tiifek, paralama hakki olan: UN No. 0292, 0293

Elle veya tiifekle atilmak iizere tasarlanmis nesneler. iki veya daha fazla etkin koruyucu ézelligi olmayan
tepkime baslatma diizenekleri vardir.

EL BOMBALARI, EGITIM, el veya tiifek ile: UN No. 0110, 0372, 0318, 0452

Elle veya tiifekle atilmak {izere tasarlanmig, esas paralama hakki olmayan nesneler. Bir atesleme diizenegi
igerir ve bir gozetleme infilak hakki igerebilir.

FISEKLER, ISARET: UN No. 0054, 0312, 0405
Isaret tabancalarindan, vb. renkli isaret 1s1klar1 veya diger isaretleri ateslemek iizere tasarlanmis nesneler.
FITIL, INFILAKLI, esnek: UN No. 0065, 0289

Biikiimlii kumas igerisinde kapatilmis ve plastik veya bagka bir kaplama ile ortiilmiis infilakli, patlayici bir
cekirdek igeren nesne. Biikiimlii kumas gegirgen degilse, kaplama gerekli degildir.

FITIL (TAPA), INFILAKLI, metal zirhli: UN No. 0102, 0290

Koruyucu ortiisii olan veya olmayan yumusak bir metal tiip ile kaplanmis infilakli patlayict igeren bir
¢ekirdekten olusan nesne.

FITIL (TAPA), INFILAKLI, HAFIF ETKILI, metal zirhli: UN No. 0104

Koruyucu ortiisii olan veya olmayan yumusak bir metal tiip ile kapl infilakli patlayici ¢ekirdekten olusan
nesne. Patlayict madde miktar1 o denli azdir ki, fitil disinda yalnizca hafif bir etki gosterir.

FITIL, ATESLEYICI: UN No. 0066

Kara barutla veya bagka bir hizli yanan piroteknik bilesimle kaplanmis ve esnek bir koruyucu ortii ile
kaplanmus tekstil iplikleri igeren veya esnek bir dokuma kumas ile sarili kara baruttan bir ¢ekirdek igeren
nesne. Uzunlugu boyunca dis bir alevle ilerleyerek yanar ve ateslemeyi bir aygittan bir imla hakkina veya
kapsiile aktarmak i¢in kullanilir.

FUNYELER, ATESLEMELI: UN No. 0316, 0317, 0368
Mithimmatta tedrici yanmali patlama olusturmak iizere tasarlanmis birincil patlayict bilesenleri olan

nesneler. Tedrici yanma baglatmak i¢in mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bilesenler igerirler.
Genellikle koruyucu 6zellikleri vardir.
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FUNYELER, INFILAKLI: UN No. 0106, 0107, 0257, 0367

Miihimmatta infilak olusturmak iizere tasarlanmis patlayici bilesenleri olan nesneler. Infilak baslatmak igin
mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bilesenler igerirler. Genellikle koruyucu 6zellikleri vardir.

FUNYELER, INFILAKLI koruyucu 6zellikli: UN No. 0408, 0409, 0410

Miihimmatta infilak olusturmak iizere tasarlanmis patlayici bilesenleri olan nesneler. Infilak baslatmak igin
mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bilesenler icerirler. Bu infilakli tapa iki veya daha fazla
koruyucu 6zellik igermelidir.

GUVENLIK CIHAZLARI, PIROTEKNIK: UN No. 0503

Diger siniflarin piroteknik maddeleri ya da tehlikeli mallarini igeren ve kisilerin giivenligini artirmak igin
araglar, gemiler ya da hava araclarinda kullanilan malzemeler. Ornekler: hava yastig1 sisiriciler, hava
yastig1 modiilleri, emniyet kemeri gerdiricileri ve piromekanik cihazlar. Bu piromekanik cihazlar, ayirma,
kilitleme ya da tekerli sandalye emniyet kemeri dahil olup bunlarla sinirli olmayan gérevler i¢gin bir araya
getirilmis bilesenlerdir.

HAVAI FISEKLER: UN No. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Eglence i¢in tasarlanmis piroteknik maddeler.

HEKZOTONAL: UN No. 0393

Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) ve aliiminyum karigimi igeren madde.

HEKZOLIT (HEKZOTOL), kiitlece %15'ten az su ile 1slatilmig veya kuru: UN No. 0118

Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) karigimu igeren madde. Bu terim "Kompozisyon B"
igerir.

IMLA HAKLARI, PARALAMA, PLASTIK BAGLI: UN No. 0457, 0458, 0459, 0460

Plastik bagli, tepkime baglatici diizenegi olmayan ve mahfazasi olmayan 6zel bir bigimde imal edilmis
infilakli patlayici igeren nesneler. Savag basliklari benzeri mithimmatin bilesenleri olarak tasarlanmislardir.

IMLA HAKLARI, TAHRIPLI: UN No. 0048
Mukavva, plastik, metal veya baska malzemeden olusan bir mahfaza i¢inde infilak hakk: igeren nesneler.
Bu nesnelerin tepkime baglatma diizenekleri yoktur veya iki veya daha fazla koruyucu ozellik iceren

tepkime baglatma diizenekleri vardir.

NOT: Asagidaki nesneler bu tamima dahil degildir: BOMBALAR, MAYINLAR, MERMILER bu tamima
dahil degildir. Bunlar ayri olarak listelenmigtir.

IMLA HAKLARI, INFILAKLI, TICARI kapsiilsiiz: UN No. 0442, 0443, 0444, 0445

Patlayici kaynak, birlestirme, bicimlendirme ve diger metaliirjik islemler i¢in kullanilan, tepkime baglatma
diizenegi olmayan infilakli hakki igeren nesneler.

IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, kapsiilsiiz UN No. 0059, 0439, 0440, 0441

Tepkime baglatma diizenegi olmayan, sert malzeme ile kapl bir boslugu olan, infilak hakk: i¢eren bir
mahfazadan olusan nesneler. Giiglii, delici, jet etkisi yaratmak i¢in tasarlanmiglardir.

IMHA HAKLARI, BOSLUKLU, ESNEK, DOGRUSAL: UN No. 0237, 0288
Esnek bir zirhla kaplanmis, V-seklinde infilakli patlayici ¢ekirdek igeren nesneler.
IMLA HAKLARI, iILAVE, PATLAYICI: UN No. 0060

Bir merminin bosluguna, fliinye ve paralama hakki arasma yerlestirilmis, kiigiik, c¢ikartilabilir
tutusturucudan olusan nesneler.
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ISARET ISIKLARI, HAVAI: UN No. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421;

Aydinlatma, belirleme, isaret verme veya uyarma amaciyla bir ucgaktan atilmak iizere tasarlanmis,
piroteknik maddeler igeren nesneler.

ISARET ISIKLARI, YUZEY: UN No. 0092, 0418, 0419

Aydinlatma, belirleme, isaret verme veya uyarma amaciyla yiizeyde kullanilmak {izere tasarlanmus,
piroteknik maddeler igeren nesneler.

ISARET ALETLERI, EL: UN No. 0191, 0373

Goriinilir isaret veya uyar1 veren piroteknik madde iceren portatif nesneler. Bu terim karayolu veya
demiryolu isaretleri ve kiigiik yardim isaretleri gibi kiigiik ylizey isaret 1siklarini igerir.

ISARETLER, YARDIM, gemi: UN No. 0194, 0195, 0505, 0506

Ses, alev veya duman veya bunlarin herhangi bir bilesimi ile isaret vermek iizere tasarlanmis 1s1l teknik
maddeler igeren nesneler.

ISARETLER, DEMIRYOLU, PATLAYICI: UN No. 0192, 0193, 0492, 0493

Parcalandiginda yiiksek bir sesle patlayan bir piroteknik maddeden olusan nesneler. Bir ray iizerine
yerlestirilmek igin tasarlanirlar.

ISARETLER, DUMAN: UN No. 0196, 0197, 0313, 0487, 0507
Duman ¢ikartan piroteknik madde iceren nesneler. Ayrica, sesli sinyal verecek diizenek igerebilirler.
JET DELICI SILAHLAR, YUKLU, petrol kuyusu, kapsiilsiiz: UN No. 0124, 0494

Icine infilakl fitil ile birbirine baglanmis bosluklu imla haklarinin yerlestirilmis oldugu gelik bir tiip veya
metalik bant i¢eren, tepkime baslatma diizeni olmayan nesneler.

KAPSUL DUZENEKLERI, ELEKTRIKLI OLMAYAN patlatma icin: UN No.0360, 0361, 0500

Emniyet tapasi, sok tiipii, parlama tiipii veya infilakl: fitil benzeri diizenegi olan ve bununla aktive edilen,
elektrikli olmayan kapsiiller. Bunlar aninda patlamak iizere tasarlanmis olabilir veya geciktirici elemanlar
igerebilir. Infilakli fitil igeren infilakl1 roleler bu kapsamdadir.

KAPSULLER, ELEKTRIKLI, patlatma igin: UN No. 0030, 0255, 0456

Tahripli patlayicilarin baglatilmas: igin 6zel olarak tasarlanmis nesneler. Bu kapsiiller aninda patlamak
iizere tasarlanmig olabilir veya geciktirici bir eleman igerebilir. Elektrikli kapsiiller elektrik akimiyla aktive
edilir.

KAPSULLER, MUHIMMAT ICIN: UN No. 0073, 0364, 0365, 0366

Kursun azid, PETN gibi patlayicilar veya patlayici bilesimleri iceren kiiciik bir metal veya plastik tiip igeren
nesneler. Bir infilak zinciri baglatmak i¢in kullanilir.

KAPSULLER, ELEKTRIKLI OLMAYAN, patlatma i¢in: UN No. 0029, 0267, 0455

Tahripli patlayicilarin baslatilmas: igin 6zel olarak tasarlanmig nesneler. Bu kapsiiller aninda patlamak
ilizere tasarlanmis olabilir veya geciktirici bir eleman igerebilir. Elektrikli olmayan kapsiiller sok tiipii,
parlama tiipii, emniyet tapasi, diger tutusturucu aygit veya esnek infilakl fitil ile aktive edilir. infilakl fitil
icermeyen infilakli réleler bu kapsamdadir.

KAPSULLER, BASLIK TiPi: UN No. 0044, 0377, 0378
Darbe etkisiyle hemen ateslenebilen kiigiik bir miktar birincil patlayici igeren metal veya plastik bir baglik

iceren nesneler. Kiigiik ¢apli silahlarin fiseklerinde atesleyici elemanlar olarak veya sevk maddeleri icin
perkiisyon kapsiilleri olarak kullanilirlar.
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KAPSULLER, BORU TiPi: UN No. 0319, 0320, 0376

Atesleme icin bir kapsiilden ve top, vb. kovani igindeki sevk maddesinin ani yanmasini saglamak igin
kullanilan kara barut benzeri bir yardimei infilakl1 patlayicidan olusan nesneler

KARA BARUT (BARUT TOZU), SIKISTIRILMIS veya KARA BARUT (BARUT TOZU), SACMA
HALINDE: UN No. 0028

Topak haline getirilmis bigimde kara barut igeren madde.
KARA BARUT (BARUT TOZU), graniil veya toz halinde: UN No. 0027

Odun komiirii veya baska karbon ile ya potasyum nitrat ya da sodyum nitratin kiikiirtlii veya kiikiirtsiiz
karigimini igeren madde.

KARTUSLAR, FLAS: UN No. 0049, 0050

Hepsi tek bir pargada birlestirilmis bir mahfaza, kapsiil ve parlama tozundan olusan, ateslenmeye hazir
nesneler.

KARTUSLAR, ALETLER ICIN, KURUSIKI: UN No. 0014

Aletlerde kullanilan, dumansiz veya kara barut imla hakki igeren veya igermeyen, merkezi veya ¢ember
atesleme kapsiiliine sahip kapali bir fisek kovanindan olusan, ancak mermisi olmayan nesne.

KARTUSLAR, SILAHLAR ICIN, KURUSIKI: UN No. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Dumansiz veya kara barut imla hakki iceren, merkezi veya gember atesleme kapsiiliine sahip kapali bir
fisek kovanindan olusan, ancak mermisi olmayan mithimmat. Yiiksek bir ses ¢ikartir ve egitim, selamlama,
sevk maddesi, miisabakalarda kullanilan atig tabancalar1 v.b. i¢gin kullanilirlar. Bu terim bos mithimmati
igerir.

KARTUSLAR, SILAHLAR ICIN, TESIRSiZ MERMILI: UN No. 0328, 0417, 0339, 0012

Paralama hakki olmayan fakat sevk maddesi olan, kapsiillii veya kapsiilsiiz bir mermi i¢geren mithimmat. Bu
nesneler, asil tehlikenin sevk maddesinden kaynaklanmasi kosuluyla bir izli mermi igerebilir.

KARTUSLAR, SILAHLAR ICIN, paralama hakki olan: UN No. 0006, 0321, 0412

Tepkime baslatma diizenekleri olmadan paralama hakkina sahip olan veya iki veya daha fazla etkin
koruyucu 6zelligine sahip tepkime baslatma diizenegi olan ve kapsiillii veya kapsiilsiiz sevk maddesine
sahip mermi iceren mithimmat. Bu terim sabit (birlestirilmis) miihimmat, yari- sabit (kismen birlestirilmis)
mithimmat ve bilesenler birlikte ambalajlanmigsa, ayr yiiklenen mithimmati da kapsar.

KARTUSLAR, SILAHLAR ICIN, paralama hakk: olan: UN No. 0005, 0007, 0348

iki ya da daha fazla koruyucu &zelligi olmayan tepkime baslatma diizenegine sahip, paralama hakki ve
kapsiillii veya kapsiilsiiz sevk maddesinden olusan, mermi igeren mithimmat. Bu terim sabit (birlestirilmis)
mithimmat, yari- sabit (kismen birlestirilmis) mithimmat ve bilesenler birlikte ambalajlanmigsa, ayri
yiiklenen mithimmati da kapsar.

KARTUSLAR, PETROL KUYUSU: UN No.0277, 0278

Mukavva, metal veya bagka malzemeden mahfaza iginde yalnizca sertlestirilmis bir mermiyi petrol kuyusu
g6vdesini delmek igin yonlendiren yalniz sevk barutu igeren nesneler.

NOT: IMLA HAKLARI, BOSLUKLU bu tanima déhil degildir. Bunlar ayri olarak listelenmistir.
KARTUSLAR, GUC ALETI: UN No. 0275, 0276, 0323, 0381

Mekanik hareketler yapmak iizere tasarimlanmis nesneler. Tedrici yanan patlayici ve atesleme diizenegine
sahip bir mahfaza icerirler. Infilakin gaz halindeki iiriinleri sisme, dogrusal veya dongiisel hareket olusturur

veya diyafram, vana veya anahtarlari aktive eder veya kilitleme tertibati veya yangin sondiirme maddelerini
yonlendirir.
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KARTUSLAR, HAFIF SILAHLAR ICIN: UN No. 0417, 0339, 0012
Merkez veya gember ates kapsiilii olan ve hem sevk maddesi hem de katt mermi igeren bir kovan igeren
mithimmat. Kalibresi 19,1 mm.'den fazla olmayan silahlardan ateslenmek iizere tasarlanmislardir. Her

kalibreden av tiifegi kartuslar1 bu tanim igerisindedir.

NOT: KARTUSLAR, HAFIF SILAHLAR ICIN, KURUSIKI bu tamma déhil degildir. Burglar ayri Oquqk
listelenmigtir. Bazi hqﬁf silahlqr. icin askeri kartuslar bu tamima ddahil degildir. SILAHLAR ICIN
KARTUSLAR, TESIRSIZ MERMILI altinda listelenmigtir.

KARTUSLAR, HAFIF SILAHLAR ICIN, KURUSIKI: UN No.0014, 0327, 0338

Kapal1 bir kovan ile merkez veya ¢ember ates kapsiiliinden ve dumansiz veya kara barut yiikiinii igeren
mithimmat. Kovanlarda mermi yoktur. Kovanlar, en fazla 19,1 mm kalibreli silahlardan ateglenmek ve
yiiksek bir ses iiretmek iizere tasarlanmistir ve egitim, selamlama, sevk maddesi, start tabancalari, v.b. i¢in
kullanilir.

KESICILER, KABLO, PATLAYICI: UN No. 0070

Az miktarda patlayict imla hakki ile bir 6rs igine sevk edilen, ucunda bigak olan nesneler.

KIRICI ALETLER, PATLAYICI kapsiilsiiz, petrol kuyular1 i¢in: UN No. 0099

Tepkime baslatma diizenegi olmayan, bir mahfaza icerisindeki infilakli imla hakk: i¢eren nesneler. Ham
petroliin kayadan digar1 akmasina yardimci olmak i¢in sondaj saft1 etrafindaki kayada catlak olusturmak
i¢in kullanilirlar.

KOVANLAR, KARTUS, BOS, KAPSULLU: UN No. 0379;0055

Metal, plastik veya baska bir yanict olmayan malzemeden yapilmis bir fisek kovanindan olusan ve tek
patlayici bilesen olarak kapsiil igeren nesneler.

KOVANLAR, YANABILIR, BOS, KAPSULSUZ: UN No. 0447, 0446
Kismen veya tamamen nitroseliilozdan yapilmis bir fisek kovani iceren nesneler.
MADDELER, PATLAYICI, COK DUYARSIZ (Maddeler, EVI), B.B.B.: UN No0.0482

Kitle patlama tehlikesi arz eden ancak normal tasima kosullarinda tepkime baglatma veya yanmadan
infilaka gegis olasiligi ¢ok az oldugundan ¢ok duyarsiz ve Test Serileri 5'i gegmis olan maddeler.

MAYINLAR paralama hakki olan: UN No.0137, 0138

Normal olarak, infilakli bir patlayici ile doldurulmus metal veya kompozisyon kaplardan olusan, tepkime
baglatma diizenegi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellik igeren tepkime baslatma
diizenegi olan nesneler. Gemilerin, araglarin veya personelin gegisi ile harekete gegecek sekilde
tasarlanirlar. Bu terim "Bangalor torpidolarini" igerir.

MAYINLAR paralama hakki olan: UN No.0136, 0294

Normal olarak, infilakli bir patlayict ile doldurulmus metal veya kompozisyon kaplardan olusan, iki veya
daha fazla etkin koruyucu 6zellik icermeyen baglatma diizenegi olan nesneler. Gemilerin, araglarn veya
personelin gecisi ile harekete gececek sekilde tasarlanirlar. Bu terim "Bangalor torpidolarii” igerir.
MERMILER, tesirsiz, izli: UN No. 0345, 0424, 0425

Top veya benzeri bir silahtan, tiifek veya baska bir hafif silahtan atilan mermi veya kovan gibi nesneler.
MERMILER paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No. 0346, 0347

Top veya benzeri bir silahtan atilan fisek veya kursun gibi nesneler. Tepkime baglatma diizenekleri yoktur

veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan tepkime baslatma diizenekleri vardir. Gozetleme
boyalari veya diger tesirsiz malzemeyi dagitmak icin kullanilirlar.
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MERMILER paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No: 0426, 0427.

Top veya benzeri bir silahtan atilan fisek veya kursun gibi nesneler. iki veya daha fazla etkin koruyucu
0zelligi olmayan tepkime baslatma diizenekleri vardir. Gozetleme boyalar1 veya diger tesirsiz malzemeyi
dagitmak i¢in kullanilirlar.

MERMILER paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No.0434, 0435

Top veya benzeri bir silahtan, tifek veya baska bir hafif silahtan atilan mermi veya kovan gibi nesneler.
Gozetleme boyalari veya diger tesirsiz malzemeyi dagitmak igin kullanilirlar.

MERMILER paralama hakki olan: UN No. 0168, 0169, 0344

Top veya benzeri bir silahtan atilan fisek veya kursun gibi nesneler. Tepkime baglatma diizenekleri yoktur
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan tepkime baslatma diizenekleri vardir.

MERMILER paralama hakki olan: UN No. 0167, 0324

Top veya benzeri bir silahtan atilan fisek veya kursun gibi nesneler. Iki veya daha fazla etkin koruyucu
6zelligi olmayan tepkime baslatma diizenekleri vardir.

MUHIMMAT, AYDINLATICI paralama hakki, firlatma yiikii, sevk maddesi olan veya olmayan: UN No.
0171, 0254, 0297

Bir alan1 aydinlatmak igin, tek bir yogun 151k kaynag: iiretmek {izere tasarimlanmis mithimmat. Bu terim
aydinlatic1 kartus, el bombalar1 ve mermileri, aydinlatici ve hedef tespit bombalarini igerir.

NOT: Asagidaki nesneler bu tamma dahil degildir: FISEKLER, ISARET; ISARET ALETLERI, EL;
ISARETLERI, YARDIM; ISARET FISEKLERI, HAVAI; ISARET FISEKLERI YUZEY. Bunlar ayri olarak
listelenmigtir.

MUHIMMAT, YANGIN CIKARTICI, siv1 veya jel, paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi
olan: UN No. 0247

S1v1 veya jelatin halinde yangin ¢ikartict madde iceren mithimmat. Yangin ¢ikartict maddenin kendiliginden
bir patlayici olmas1 diginda, ayrica, sunlardan birini veya daha fazlasimi da icerir: Yemleme ve atesleme
hakki igeren sevk maddesi; paralama hakki veya firlatma yiikii igeren fiinye

MUHIMMAT, YANGIN CIKARTICI, BEYAZ FOSFORLU paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk
maddesi olan: UN No. 0243, 0244

Yangin ¢ikartict madde olarak beyaz fosfor iceren mithimmat. Ayrica, sunlardan bir veya daha fazlasim
icerir: Yemleme ve atesleme hakki iceren sevk maddesi; paralama hakki veya firlatma yiikii iceren fiinye.

MUHIMMAT, YANGIN CIKARTICI paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan veya
olmayan: UN No. 0009, 0010, 0300

Yangin ¢ikartict bilesim igeren mithimmat. Bilesimin kendiliginden bir patlayici olmasi disinda, ayrica
sunlardan bir veya daha fazlasini igerir: Yemleme ve atesleme hakki igeren sevk maddesi; paralama hakki
veya firlatma yiiki iceren fiinye.

MUHIMMATI, EGITIM: UN No. 0362, 0488

Paralama hakki veya firlatma yiikii iceren, fakat esas paralama hakki icermeyen mithimmat. Normalde,
ayrica bir flinye ve sevk maddesi igerir.

NOT: EL BOMBALARI, EGITIM bu tamima dahil degildir. Bunlar ayr olarak listelenmistir.
MUHIMMATI, DENEME ATISI: UN No. 0363

Yeni mithimmat, silah bilesenleri veya diizeneklerinin performansini veya giiciinii denemek i¢in kullanilan,
piroteknik madde igeren mithimmat.
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MUHIMMAT, DUMANLI, BEYAZ FOSFORLU paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan:
UN No. 0245, 0246

Duman yapict madde olarak beyaz fosfor iceren mithimmat. Ayrica, sunlardan bir veya daha fazlasini
icerir: Yemleme ve atesleme hakki iceren sevk maddesi; paralama hakki veya firlatma yiikii i¢eren flinye.
Bu terim sis el bombalarini igerir.

MUHIMMAT, DUMANLI paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan veya olmayan: UN No.
0015, 0016, 0303

Klorosiilfonik asit karigimi veya titanyum tetrakloriir benzeri duman yapici bir madde veya hekzakloroetan
veya kirmizi fosfor esasli, duman yapici piroteknik bilesim igeren mithimmat. Maddenin kendiliginden bir
patlayici olmasi disinda bu mithimmat ayrica sunlardan bir veya daha fazlasini icerir: Yemleme ve atesleme
hakki igeren sevk maddesi; Paralama hakk: veya firlatma yiikii igeren flinye. Bu terim sis el bombalarini
igerir.

NOT: ISARETI, DUMAN bu tanima dahil degildir. Bunlar ayri olarak listelenmistir.

MUHIMMAT, GOZ YASARTICI paralama hakk, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan veya olmayan:
UN No. 0018, 0019, 0301

Go6z yasartict madde igeren mithimmat. Ayrica, sunlardan bir veya daha fazlasini igerir: Piroteknik bir
madde, yemleme ve atesleme hakki igeren sevk maddesi, paralama hakki veya firlatma yiikii igeren flinye.
MUHIMMAT ICIN iZLI MERMILER: UN No. 0212, 0306

Bir merminin izledigi yolu gostermek i¢in tasarlanmis, piroteknik madde igeren miihiirlii nesneler.
NESNELER, PATLAYICI, ASIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI):UN No. 0486

Yalnizca asir1 derecede duyarsiz, normal tagima kosullarinda kaza ile tepkimeyi baslatma veya ilerletme
olasiligi ihmal edilebilir olan ve Test Serileri 7'yi gegmis olan maddeler igeren nesneler.

NESNELER, PIROFORIK: UN No. 0380

Piroforik (hava ile temas ettiginde kendiliginden ateslenebilen) bir madde ve patlayicit bir madde veya
bilesen igeren nesneler. Bu terim beyaz fosfor igeren maddeleri kapsamaz.

NESNELER, PIROTEKNIK teknik amaglar icin: UN No. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Piroteknik madde igeren sivi iiretimi, gaz iiretimi, teatral efektler, v.s. gibi teknik amaglar i¢in kullanilan
nesneler.

NOT: Asagidaki nesneler bu tamma déhil degildir: Tiim mithimmat, FISEKLERI, ISARET; KESICILER,
KABLO, PATLAYICI; HAVAI FISEKLER; ISARET FISEKLERI HAVAI: ISARET FISEKLERI, YUZEY;
BOSALTMA CIHAZLARI, PATLAYICI; PERCINLER, PATLAYICI; ISARET ALETLERI, EL; ISARETLERI,
YARDIM; ISARETLERI, DEMIRYOLU, PATLAYICI; ISARETLERI, DUMANLI. Bunlar ayri olarak
listelenmigtir.

NUMUNELER, PATLAYICI, tepkime baglatan patlayicilar haric UN No. 0190

Boliim 3.2 Tablo A isimleri belirlenmemis ve yetkili makamin talimatlar1 dogrultusunda uygun sekilde
tasima edilebilecek ve smiflandirma, arastirma ve gelistirme veya kalite kontrol amaglar1 bakimindan veya

ticari numuneler olarak genelde az miktarlarda yeni veya mevcut patlayict maddeler veya nesneler.

NOT: Bdoliim 3.2 Tablo A'da baska bir isimle belirtilen patlayici maddeler ve nesneler bu tanuma dahil
degildir.

OKTOLIT (OKTOL), kiitlece %15'ten az su ile 1slatilmis veya kuru: UN No. 0266
Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) karisimi igeren madde.
OKTONAL: UN No. 0496

Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) ve aliiminyum karisimi igeren madde.
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PARALAMA HAKLARI, patlayici: UN No. 0043

Mermileri ve diger mithimmati agarak i¢indekileri dagitmak i¢in kullanilan, az miktarda infilak hakk: igeren
nesneler.

PARLAMA TOZU: UN No. 0094, 0305
Tutusturuldugunda yogun bir 131k veren piroteknik madde.
PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP A: UN No. 0081

Nitrogliserin gibi sivi organik nitratlardan veya asagidaki bilesenlerin bir veya bir kagindan olusan
maddeler: Nitroseliiloz, amonyum nitrat veya diger inorganik nitratlar, aromatik nitro-tiirevleri veya odun
macunu ve aliiminyum tozu gibi alevlenebilir malzeme. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ile
renklendiriciler ve stabilizorler gibi katki maddeleri igerebilir. Bu gibi patlayicilar toz, jelatin veya elastik
bi¢imde olacaktir. Bu terim jelatin, tahripli ve jelatinli dinamitleri igerir.

PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP B: UN No. 0082, 0331
Asagidakileri igeren maddeler:

@) Odun unu ve aliiminyum tozu gibi baska maddeler i¢eren veya icermeyen; amonyum nitrat veya
diger inorganik nitratlarin, trinitrotoluen benzeri bir patlayici ile karisimi veya

(b) Amonyum nitrat veya diger inorganik nitratlarin, patlayict olmayan bagka alevlenebilir
bilesenlerle karigimi. Her iki durumda da, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendirici
veya sabitleyiciler gibi katki maddeleri igerebilir. Bu gibi patlayicilar nitrogliserin, benzeri sivi
organik nitratlar veya kloratlar icermemelidir.

PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP C:UN No. 0083

Potasyum ya da sodyum Klorat veya potasyum, sodyum veya amonyum perklorat ile organik nitro-tiirevleri
veya odun unu, aliiminyum tozu veya bir hidrokarbon gibi alevlenebilir malzemenin karigimlarindan olusan
maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler benzeri katki
maddeleri igerebilir. Bu gibi patlayicilar nitrogliserin veya benzeri sivi organik nitratlar igermemelidir.

PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP D: UN No. 0084

Organik nitratlanmug bilesikler ile hidrokarbonlar ve aliminyum tozu alevlenebilir malzemenin
karistmindan olusan maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendiriciler ve
sabitleyiciler benzeri katki maddeleri igerebilir. Bu gibi patlayicilar nitrogliserin, benzeri sivi organik
nitratlar veya kloratlar ve amonyum nitrat igermemelidir. Bu terim genellikle plastik patlayicilari igerir.

PATLAYICILAR, TAHRIPLI, TIP E: UN No. 0241, 0332

Ana bilesen olarak su ve yliksek oranlarda amonyum nitrat veya (bazilar1 ¢6zelti i¢inde olan) diger
yiikseltgenlerden olusan maddeler. Diger bilesenler trinitrotoluen benzeri nitro-tiirevleri, hidrokarbonlar
veya aliminyum tozu igerebilir. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendiriciler ve
sabitleyiciler benzeri katki maddeleri icerebilir. Bu terim emiilsiyon patlayicilari, camursu patlayicilar1 ve
su jeli patlayicilar igerir.

PENTOLIT, kiitlece %15'ten az su ile 1slatilmis veya kuru: UN No. 0151

Pentaeritrit tetranitrat (PETN) ve trinitrotoluen (TNT) karisimi iceren madde.

PERCINLER, PATLAYICI: UN No. 0174

Metalik bir pergin igerisinde kiigiik bir patlayici iceren nesneler.

ROKET MOTORLARI: UN No. 0186, 0280, 0281, 0510

Bir veya daha fazla noziil igeren bir silindir igerisinde patlayici yiikii (genellikle kat1 sevk yakiti) iceren
nesneler. Roket veya giidiimlii fiize itmek tizere tasarlanirlar.
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ROKET MOTORLARI, SIVI YAKITLI: UN No. 0395, 0396

Bir veya daha fazla meme iceren bir silindir i¢erisinde siv1 yakit igeren nesneler. Roket veya giidiimlii fiize
itmek {izere tasarlanirlar.

SAVAS BASLIKLARI, ROKET paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No. 0370

Tepkime baslatma diizenegi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan baslatma
diizenegi olan, tesirsiz bir yiik ve az miktarda infilakli veya yanici patlayici imla hakki igeren nesneler. Bir
roket motoruna takilarak tesirsiz malzeme dagitmak i¢in tasarlanirlar. Bu terim gidiimlii fiizeler i¢in savag
bagliklarini kapsamaktadir.

SAVAS BASLIKLARI, ROKET paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No. 0371

iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan tepkime baslatma diizenegine sahip, tesirsiz yiik ve az
miktarda infilakli veya tedricen yanici patlayict yiikii igeren nesneler. Bir roket motoruna takilarak tesirsiz
malzeme dagitmak icin tasarlanirlar. Bu terim giidiimlii fiizeler i¢in savas basliklarin1 kapsamaktadr.
SAVAS BASLIKLARI, ROKET, paralama hakki olan: UN No. 0286, 0287

Tepkime baslatma diizenegi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip baslatma
diizenegi olan, infilakli patlayici igeren nesneler. Bir roket tizerine yerlestirilmek i¢in tasarlanirlar. Bu terim
giidiimlii fiizeler igin savas basliklarin1 kapsamaktadir.

SAVAS BASLIKLARI, ROKET paralama hakki olan: UN No. 0369

Iki veya daha fazla etkin koruyucu o6zelligi olmayan bir tepkime baslatma diizenegine sahip, infilakl
patlayict iceren nesneler. Bir roket iizerine yerlestirilmek i¢in tasarlanirlar. Bu terim giidiimli fiizeler igin
savas bagliklarini1 kapsamaktadir.

SAVAS BASLIKLARI, TORPIDO, paralama hakki olan: UN No. 0221

Tepkime baslatma diizenegi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu o6zellige sahip baslatma
diizenegi olan, infilakli patlayici igeren nesneler. Bir torpido iizerine yerlestirilmek igin tasarlanirlar.

SEVK MADDELERI, TOP ICIN; UN No. 0242, 0279, 0414
Ayri ayn yiiklenen top mithimmati i¢in herhangi bir fiziksel bicimde olan sevk maddeleri.
SEVK MADDELERI: UN No. 0271, 0272, 0415, 0491

Roket motorlarinin bir bileseni olarak veya mermilerin siiriikleme kuvvetini azaltmak i¢in, bir mahfazasi
olan veya olmayan sevk maddesi igeren nesneler.

SEVK YAKITI, SIVI: UN No. 0495, 0497

Tedrici yanarak patlayan bir stvidan olusan, sevk i¢in kullanilan madde.

SEVK YAKITI, KATI: UN No. 0498, 0499, 0501

Tedrici yanarak patlayan bir katidan olusan, sevk i¢in kullanilan madde.

SONDAJ CIHAZLARI, PATLAYICT: UN No. 0374, 0375

Tepkime baglatma diizenekleri olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime
baglatma diizenekleri olan infilak hakki igeren nesneler. Gemilerden atilir ve Onceden belirlenmis bir
derinlige veya deniz yatagina ulastiklarinda iglev goriirler.

SONDAJ CIHAZLARI, PATLAYICI: UN No. 0204, 0296

Iki ya da daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip olmayan tepkime baslatma diizenegi olan, infilak hakki
iceren nesneler. Gemilerden atilir ve dnceden belirlenmis bir derinlige veya deniz yatagina ulastiklarinda
islev goriirler.

TAPA, ATESLEYICI, boru tipi, metal zirhli: UN No. 0103

Tedrici yanan bir patlayici ¢cekirdegi olan metal bir tiip igeren nesne.
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TAPASI, EMNIYET: UN No. 0105

Bir veya daha fazla koruyucu ortiisii olan, esnek bir dokuma kumas ile sarili ince 6giitiilmiis kara baruttan
bir ¢ekirdek i¢eren nesne. Ateslendiginde, 6nceden belirlenmis bir hizla, herhangi bir dis patlama etkisi
olmaksizin yanarlar.

TAPA, INFILAKSIZ: UN No. 0101

Ince kara barut emdirilmis keten iplikleri iceren nesne. Dis alevle yanar ve havai fisek, vb. icin atesleme
zincirlerinde kullanilirlar.

TERTIBATLAR, SU ILE ETKINLESEN paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan: UN No.
0248, 0249

Islevleri, igeriklerinin su ile fiziksel-kimyasal tepkimesine bagli olan nesneler.
TORPIDOLAR, SIVI YAKITLI tesirsiz baslikli UN No. 0450

Torpidoyu suda sevk etmek igin s1v1 patlayici sistem ve tesirsiz baslik iceren nesneler.
TORPIDOLAR, SIVI YAKITLI paralama hakki olan veya olmayan: UN No. 0449

Torpidoyu suda sevk etmek i¢in savas basligi olan veya olmayan sivi patlayici sistem veya torpidoyu suda
sevk etmek i¢in savag bagligi olan patlayict bir siv1 sistem igeren nesneler.

TORPIDOLAR paralama hakki olan: UN No. 0451

Torpidoyu suda sevk etmek itmek igin patlayici olmayan bir sistem ile tepkime baslatma diizenegi olmayan
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime baslatma diizenegi olan bir savas baslig
igeren nesneler.

TORPIDOLAR paralama hakki olan: UN No. 0329

Torpidoyu suda sevk etmek i¢in patlayici bir sistemi olan, tepkime baslatma diizenegi olmayan veya iki
veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime baslatma diizenegi olan bir savas baslig1 iceren
nesneler.

TORPIDOLAR paralama hakki olan: UN No. 0330

Torpidoyu suda sevk etmek igin patlayici olan veya olmayan bir sistem ile iki veya daha fazla etkin
koruyucu 6zellige sahip olmayan tepkime baslatma diizenegine sahip savas baslig1 iceren nesneler.

TRITONAL: UN No. 0390
Aliiminyum ile karistirilmis trinitrotoluen (TNT) igeren madde.
TUTUSTURUCU, KAPSULLU UN No. 0225, 0268

Tepkime baslatma diizenegi olan infilakli patlayici igeren nesneler. Kapsiil veya infilakli fitillerin tepkime
baslatma giiciinii artirmak i¢in kullanilirlar.

TUTUSTURUCULAR, kapsiilsiiz: UN No. 0042, 0283

Tepkime baslatma diizenekleri olmayan infilakli imla hakki i¢eren nesneler. Kapsiil veya infilakli fitillerin
tepkime baglatma giiclinii artirmak i¢in kullanilirlar.

ROKET MOTORLARI, HIPERGOLIK SIVI ICEREN, firlatma yiikii olan veya olmayan: UN No. 0322,
0250

Bir veya daha fazla noziil igeren bir silindir igerisinde hiperbolik sivi igeren nesneler. Roket veya giidiimlii
fiize itmek {izere tasarlanirlar.

ROKETLER, HALAT FIRLATICI: UN No. 0238, 0240, 0453

Halat atmak igin tasarlanmis bir roket motoru i¢eren nesneler.
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ROKETLER, SIVI YAKITLI paralama hakk: olan: UN No. 0397, 0398

Bir veya daha fazla noziile sahip bir tiip igerisindeki siv1 yakittan olugan ve savas bashigi olan nesneler. Bu
terim giidlimlii fiizeleri kapsamaktadir.

ROKETLER paralama hakk: olan: UN No. 0181, 0182

Tepkime baslatma diizenegi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime
baglatma diizenegi olan bir roket motoru ve savas basligindan olusan nesneler. Bu terim giidiimlii fiizeleri
kapsamaktadir.

ROKETLER paralama hakk: olan: UN No. 0180, 0295

iki veya daha fazla etkin koruyucu dzelligi olmayan tepkime baslatma diizenegine sahip bir roket motoru ve
savag bagligindan olusan nesneler. Bu terim giidiimlii fiizeleri kapsamaktadir.

ROKETLER firlatma yiikii olan: UN No. 0436, 0437, 0438

Bir roket motoru ve roket bashigindan i¢indeki yiikii firlatmak icin imla hakk: iceren nesneler. Bu terim
giidiimlii fiizeleri kapsamaktadir.

ROKETLER tesirsiz baglikli: UN No. 0183, 0502

Roket motoru ve tesirsiz baslik iceren nesneler. Bu terim gilidiimlii fizeleri kapsamaktadir.
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2.2.2

2221

22211

22212

22213

Simf 2 Gazlar
Kriterler

Sinif 2 baslig1, saf gazlar veya gaz karisimlari ile bir veya birden fazla madde ve nesne igeren gaz ve gaz
karisimlarini kapsar.

Gaz:
) 50 °C'de buhar basinc1 300 kPa'dan (3 bar) biiyiik olan veya
(b) 101,3 kPa standart basincinda 20 °C'de tamamen gaz halde olan maddedir.

NOT 1: Bununla birlikte, UN No. 1052 HIDROJEN FLORUR, SUSUZ Swif 8'de sumiflandirilir.

NOT 2: Saf bir gazda, iiretim siireglerinde olusan veya iiriiniin dengesini koruma amacwyla katilan diger
bilesenler bulunabilir, ancak bu bilesenlerin seviyesi gazin simiflandiriimasini veya tasima kosullarmi
(6rnegin, dolum orani, dolum basinci, test basinci gibi) degistirmemelidir.

NOT 3: 2.2.2.3 B.B.B. kayitlar1 karisimlarin yani sira saf gazlari da kapsayabilir.

Smnif 2 maddeler ve nesneler asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

1. Stkistirilmis gaz: Tagima igin basing altinda ambalajlandiklarinda -50 °C'de tamamen gaz halde
olan maddelerdir; kritik sicakliklar1 -50 °C'ye esit veya diisiik olan tiim gazlar bu kategoriye
dahildir.

2. Swilastirilmig  gaz: Tasima igin basing altinda ambalajlandiginda -50 °C'nin iizerindeki

sicakliklarda kismen s1vi olan gazdir. Asagidakiler arasinda ayrim yapilmustir:

Yiiksek basingh sivilastirilmis gaz: Kritik sicakligi -50 °C'nin iizerinde ve +65 °C 'ye
esit veya +65 °C 'den kiiciik olan gazdir;

Diigiik basingl sivilastirilmis gaz: Kritik sicakligi +65 °C'nin lizerinde olan gazdir.

3. Sogutularak stvilagtirilmis gaz: Tasima i¢in ambalajlandiginda, diisiik sicakligindan &tiirii kismen
siv1 hale getirilen gaz.

4, Coziilmiis gaz: Tasima i¢in basing altinda ambalajlandiginda siv1 fazli bir ¢dziiclide ¢oziindiiriilen
gazdir.

5. Kiigiik, gaz iceren, aerosol piiskiirtiiciiler ve kaplar(gaz kartuglari).

6. Basing altinda gaz igeren diger nesneler.

7. Ozel sartlara tabi basinglandirilmanus gazlar (gaz numuneleri).

8. Basing altindaki kimyasallar: sikistirilmis veya sivilastirilmig gaz tanimina uyan bir sevk yakiti ile

basinglandirilmis olan sivilar, macunlar veya tozlar ve bunlarin karigimlari.

9. Adsorbe gaz: Tasima igin paketlendiginde 20 °C'de 101.3 kPa'dan az ve 50 °C'de 300 kPa'dan az
bir i¢ kap basinci verecek sekilde kat1 gézenekli bir malzeme {izerine adsorbe edilen gazdir.

Smf 2'deki maddeler ve nesneler (aerosoller ve basing altindaki kimyasallar harig), tehlike 6zelliklerine
gore asagidaki gruplardan birine atanir:

A Asfiksant (Bogucu);
6} Yiikseltgen;

F Alevlenebilir;

T Zehirli;

TF Zehirli, alevlenebilir;
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22214

22215

TC Zehirli, asmdiric;

TO Zehirli, yiikseltgen;

TFC Zehirli, alevlenebilir, asindirici;

TOC Zehirli, yiikseltgen, agindirici.
Kriterlere gore birden ¢ok tehlike grubu ile ilgili tehlike 6zellikleri gosteren gazlar ve gaz karisimlari i¢in, T
harfi ile gosterilen gruplar, tiim diger gruplarin iistiinde oncelige sahiptir. F harfi ile gosterilen gruplar, A

veya O harfi ile gosterilen gruplarin {istiinde bir 6ncelige sahiptir.

NOT 1: UN Model Yénetmeliginde, IMDG Kodunda ve ICAO Teknik Sartnamesinde, birincil tehlike
temeline dayali olarak gazlar asagida belirtilen ii¢ alt gruptan birine atanir:

Alt Grup2.1:  Alevienebilir gazlar (biiyiik F harfi ile gosterilen gruplara karsilik gelir);

Alt Grup 2.2:  Alevienebilir olmayan, zehirli olmayan gazlar (Biiyiik A veya O harfleri ile gosterilen
gruplara karsilik gelir);

Alt Grup 2.3:  Zehirli gazlar (biiyiik T harfi ile gosterilen gruplara karsilik gelir, T, TF, TC, TO, TFC ve
TOC gibi).

NOT 2: Gaz igeren kiigiik kaplar (UN No. 2037) tehlikeli iceriklerine gire grup A ila TOC'ye atanir.
Aerosoller igin (UN No. 1950), bkz. 2.2.2.1.6. Basing altindaki kimyasallar i¢in (UN No. 3500 ila 3505),
bkz. 2.2.2.1.7.

NOT 3: Asindrict gazlar zehirli olarak diisiiniiliir ve bu nedenle grup TC, TFC veya TOC'ye atanir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen Siif 2'deki bir karisim, 2.2.2.1.2'de ve 2.2.2.1.5'te bahsedildigi
iizere farkli kriterleri karsiliyorsa, bu karisim kriterlere uygun bir sekilde smiflandirilir ve uygun B.B.B.
kaydma atanir.

Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen Sinif 2'deki maddeler ve nesneler (aerosollar ve basing altindaki
kimyasallar harig), 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.3 uyarinca, 2.2.2.3'te listelenen toplu bir kayit altinda simiflandirilir.
Asagidaki kriterler uygulanir:

Asfiksant (Bogucu) gazlar

Yiikseltgen olmayan, alevlenebilir olmayan ve zehirli olmayan ve atmosferde normal olarak var olan
oksijeni seyrelten veya oksijenin yerine gegen gazlar.

Alevlenebilir gazlar
Asagidaki 6zelliklere sahip 101,3 kPa standart basingtaki ve 20 °C'deki gazlar:
@) Hava ile hacim olarak %13'li veya daha az1 karigim halinde oldugu durumda tutusabilen ya da

(b) Diisiik alevlenebilirlik sinir1 géz oniine alinmaksizin en az %12 oranindayken hava ile bir
alevlenme aralig1 olan.

Alevlenebilirlik, testler veya hesaplarla belirlenir, bu hesaplamalar ISO'ya uygun yontemler ile yapilir (bkz.
ISO 10156:2010).

Bu yontemleri kullanmak igin yeterli veri yok ise, mense iilkenin yetkili makaminmn kabul ettigi benzer
testler kullanilabilir.

Menge iilke ADR'ye Taraf Ulke degilse, bu yontemler sevkiyatin ulasacag: ilk ADR'ye Taraf Ulkenin
yetkili makam tarafindan onaylanir.
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Yiikseltgen gazlar

Genellikle oksijen saglayarak, diger materyallerin havaya kiyasla daha fazla yanmasma sebep olan veya
buna katk: saglayan gazlar. Bu gazlar, ISO 10156:2010 standardinda belirtilen bir yontem ile saptandig1
iizere yiikseltgen giicii %23,5'ten biiyiik olan saf gazlar veya gaz karisimlaridir.

Zehirli gazlar
NOT: Asindirici 6zelliklerinden étiirii zehirlilik kriterlerini kismen veya tamamen karsilayan gazlar zehirli

olarak simflandirilir. Ayrica, olast ikincil bir asindirict tehlike icin, bkz. "Asindwrici gazlar” bashg
altindaki kriterler.

Bu gazlar:
@) Insanlarm saghg icin tehlike arz edecek derecede zehirli veya agindirici oldugu bilinen veya
(b) 2.2.61.1 uyarmca test edildiginde, akut zehirlilik igin LCso degeri 5 000 ml/ m® (ppm) veya daha

az oldugundan dolayt, insanlar i¢in zehirli veya asindirict oldugu varsayilan gazlardir.

Gaz karigimlari i¢in (diger siniflardan maddelerin buharlari dahil) asagidaki formiil kullanilabilir:

1
LCsq Zehirli (karisim) = -
-f
i
i=1 T;
Bu denklemde: fi = Madde karigimindaki i. bilesenin mol fraksiyonu;
T; = Madde karisimindaki i. bilesenin zehirlilik indeksi;

4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda belirtildigi tizere Ti, LCxg
degerine esittir.

4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda LCsy degeri listelenmedigi
zaman, bilimsel literatiirdeki LCsq degeri kullanilir.

LCsy degeri bilinmedigi zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal
etkileri gosteren maddelerin en diigiik LCsy degerinin kullanilmasi
ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test
etmek ise test ile bulunur.

Asindirict gazlar

Asimdiriciliklarindan dolayr zehirlilik kriterini tamamen saglayan gaz ve gaz karigimlari, ikincil derece
asindirict riskli zehirli olarak siiflandirilir.

Asmdiriciligin ve zehirliligin birlesik etkisi sonucu zehirli kabul edilen bir gaz karigiminin, karisimdaki
asindirict bilesenlerin LCsy degeri, asagidaki formiil ile hesaplandiginda, 5000 ml/m® (ppm)'e esit veya daha
disiik ise veya deneyimlere dayanarak insanlarin derilerine, gézlerine ve mukoza zarlarina zarar verdigi
biliniyorsa, ikincil agindiric riski vardir:

LCsq Asindirici (karisim) = - .
f.
;1 Tei
Bu denklemde: fc; = Madde karisimindaki i. agindirict bilesenin mol fraksiyonu;
Tc; = Madde karisimindaki i. asindirici bilesenin zehirlilik indeksi;

4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda belirtildigi tizere Tci, LCsg
degerine esittir.
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Aerosoller

4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda LCsy degeri listelenmedigi
zaman, bilimsel literatlirdeki LCsq degeri kullantlir.

LCsp degeri bilinmedigi zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal
etkileri gosteren maddelerin en diisitk LCsy degerinin kullanilmast
ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test
etmek ise test ile bulunur.

Aerosoller (UN no. 1950), tehlike 6zelliklerine gore asagidaki gruplardan birine atanir:

A

(0]

Cco

FC

TF

TC

TO

TFC

TOC

Asfiksant (Bogucu);
Yiikseltgen;
Alevlenebilir;

Zehirli;

Asmdirict;

Asindiricy, ylikseltgen;
Alevlenebilir, agindirici;
Zehirli, alevlenebilir;
Zehirli, agindirict;
Zehirli, ytikseltgen;
Zehirli, alevlenebilir, agindirict;

Zehirli, yiikseltgen, agindirici.

Simiflandirma, aerosol piiskiirtiicii izerindeki igeriklerin yapisina baglidir.

NOT: 2.2.2.1.5'e gore zehirli gazlarin veya 4.1.4.1 paketleme talimati P200"deki Tablo 2'nin c notu ile

"Piroforik

olarak kabul edilir" diye tamimlanan gazlar, aerosol piiskiirtiiciide sevk yakiti olarak

kullanilamaz. Icerikleri zehirlilik veya asindiricilik icin paketleme grubu I'in kriterlerine uyan aerosollar,
tasima i¢in kabul edilmez (bkz.2.2.2.2.2).

Asagidaki kriterler uygulanir:

@)

(b)
©

Asagidaki (b) ve (f) alt paragraflarina gore, icerikler diger herhangi bir grubun kriterlerine
uymadiginda grup A'ya atama yapilir;

2.2.2.1.5'e gdre aerosol, yiikseltgen gaz icerdiginde grup O'ya atama yapilir;

Igerik, kiitlece %85 veya daha fazla alevlenebilir bilesen igerdiginde ve yanmanin kimyasal 1s1s1
30 kJ/g veya daha fazla oldugunda, grup F'ye atama yapilir.

Igerik, kiitlece %1 veya daha az alevlenebilir bilesen icerdiginde veya yanmanin kimyasal 1s1s1
20 kJ/g'dan az oldugunda, grup F'ye atanmaz.

Aksi takdirde, aerosol alevlenebilirlikle ilgili olarak Testler ve Kriterler Elkitabi, Boliim III
baslik 31'de tanimlanan testler uyarinca test edilir. Asir1 alevlenebilir ve alevlenebilir aerosoller
grup F'ye atanir;

NOT: Alevienebilir bilesenler, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisum III, alt bashk 31.1.3, Notlar
1 ila 3' te tamimlanan alevlenebilir swvilar, alevlenebilir katilar veya alevlenebilir gazlar ve gaz
karigimlaridir. Bu tamim, piroforik, kendiliginden isinan ve su ile tepkimeye giren maddeleri
kapsamaz. Kimyasal yanma 1sis1t ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 ila 86.3 veya
NFPA 30B yontemlerinden biri ile saptanir.
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(d) Aerosol piiskiirtiiciilerinin sevk yakiti digindaki igerikler, Sinif 6.1, paketleme grubu II veya III
olarak smiflandirildiginda grup T'ye atama yapilir;

(e) Acrosol piiskiirtiiciilerinin atilacak sevk yakiti disindaki igerikleri, siif 8, paketleme grubu II
veya III kriterlerini karsiladiginda grup C'ye atama yapilir;

)] O, F, T ve C gruplar igindeki grup kriterlerinden birden fazlasi karsilandiginda, ilgili oldugu
grup CO, FC, TF, TC, TO, TFC veya TOC'ye atama yapilir.

Basing altindaki kimyasallar

Basing altindaki kimyasallar (UN No. 3500 ila 3505), tehlike 6zelliklerine gore asagidaki gruplardan birine
atanir:

A Asfiksant (Bogucu);

F Alevlenebilir;

T Zehirli;

C Asindirict;

FC Alevlenebilir, agindiric;
TF Zehirli, alevlenebilir;

Smiflandirma, degisik fazlardaki bilesiklerin tehlike karakterlerine baglidir.

Sevk yakiti;

S1vi veya

Kati
NOT 1: 2.2.2.1.5'e gére zehirli gazlarm veya yiikseltgen gazlarin veya 4.1.4.1 paketleme talimati
P200"deki Tablo 2'nin ¢ notu ile "Piroforik olarak kabul edilir" diye tamimlanan gazlar, basing altindaki
kimyasallarda sevk yakiti olarak kullanilamaz.
NOT 2: Zehirlilik veya asindwricilik icin paketleme grubu I kriterlerini karsilayan icerikleri olan veya
zehirlilik i¢in paketleme grubu II veya III ve asindiricilik igin paketleme grubu Il ve 111 kriterlerinin ikisini
de karsilayan iceriklere sahip olan basing altindaki kimyasallarin bu UN No.lar: altinda tasinmalarina izin
verilmez.
NOT 3: Swuf 1'in, Smuf 3%in duyarliigi azaltilmig sivi patlayicilar, Sinif 4.1'in kendiliginden tepkimeye
giren ve duyarliligi azaltilmis kati patlayicilar, Sinif 4.2, Sinif 4.3, Sumif 5.1, Swif 5.2, Smif 6.2 veya Simif 7
ozelliklerine sahip icerikleri olan basing altindaki kimyasallar bu UN No.lari altinda tasima amagh
kullamilmazlar.
NOT 4: Bir aerosol piiskiirtiicii i¢indeki bir basing altindaki kimyasal UN No. 1950 altinda tasinacaktir.
Asagidaki kriterler uygulanir:

@) Asagidaki (b) ve (e) alt paragraflarina gore, igerikler diger herhangi bir grubun kriterlerine
uymadiginda grup A'ya atama yapilir;
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(b)

(©

(d)

(©

Grup F'ye atama, iceriklerden biri alevlenebilir olarak smiflandirilmasi gereken bir saf madde
veya karisim oldugunda yapilir. Alevlenebilir bilesenler asagidaki kriterleri karsilayan
alevlenebilir sivilar ve sivi karigimlari, alevlenebilir katilar ve kati karigimlart veya alevlenebilir
gazlar veya gaz karigimlaridir:

(i) Bir alevlenebilir sivi parlama noktas1 93 °C'den fazla olmayan bir sividir.
(i) Bir alevlenebilir kat1 2.2.41.1 'deki kriterleri karsilayan bir katidir.
(iii) Bir alevlenebilir gaz 2.2.2.1.5'teki kriterleri karsilayan bir gazdir.

Grup T'ye atama sevk yakiti disindaki icerikleri Sinif 6.1'in, paketleme grubu II veya III olan
tehlikeli mallar olarak siiflandirildiginda yapilir;

Grup C'ye atama sevk yakiti digindaki igerikleri Sinif 8'in, paketleme grubu II veya III olan
tehlikeli mallar olarak simirlandirildiginda yapilir;

F, T ve C gruplari igindeki grup kriterlerinden ikisi kargilandiginda, ilgili oldugu grup FC veya TF
olarak atama yapilir.

Tasima igin kabul edilmeyen gazlar

Smf 2'deki kimyasal agidan kararsiz gazlar, tasima sirasindaki normal kosullarda tehlikeli dekompozisyon
ve polimerizasyon olasiligimi engelleyecek gerekli dnlemlerin alindigi veya 4.1.4.1, paketleme talimati
P200(10), 6zel paketleme hiikmii (r) uyarinca tagimanin yapildigi durumlar diginda tagima icin kabul
edilmez. Polimerizasyonu dnlemeye yonelik tedbirler i¢in, bkz. Boliim 3.3, 6zel hiikiim 386. Bu amagla,
tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol agabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

Asagidaki maddeler ve karigimlar tagima igin kabul edilmez:

UN No. 2186 HIDROJEN KLORUR, SOGUTULMUS SIVI;

UN No. 2421 AZOT TRIOKSIT;

UN No. 2455 METIL NiTRIT;

Sogutulmus sivilastirilmis, 3A, 30 veya 3F smif koduna atanamayan gazlar;
UN No. 1001, 2073 veya 3318 altinda smiflandirilamayan ¢6ziinmiis gazlar;

Gazlan 2.2.2.1.5'e gore zehirli olan veya 4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarina gore piroforik
olan sevk yakitlar1 olarak kullanilan aerosoller;

Zehirlilik veya asindiricilik agisindan paketleme grubu I kriterlerinin karsilayan igerige sahip
aerosoller (bkz. 2.2.61 ve 2.2.8);

4.1.4.1 paketleme talimat1 P200 uyarinca ¢ok zehirli (200 ppm'den diisiik LCsp) veya piroforik
olan gaz iceren kiigiik kaplar.
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2223 Toplu kayitlarin listesi

Sikistirilmug gazlar:

Siniflandirma UN Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.
1A 1956  SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B.
10 3156  SIKISTIRILMIS GAZ, YUKSELTGEN, B.B.B.
1F 1964  HIDROKARBON GAZ KARISIMI, SIKISTIRILMIS, B.B.B.
1954  SIKISTIRILMIS GAZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
1T 1955  SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, B.B.B.
1TF 1953  SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
1TC 3304  SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.
1TO 3303  SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, B.B.B.
1TFC 3305  SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
1TOC 3306  SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, ASINDIRICI, B.B.B.

Sivilagtirilmis gazlar:

Siiflandirma UN Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.
2A 1058  SIVILASTIRILMIS GAZLAR, alevlenebilir olmayan, karbon dioksit, hava ve azot yiiklii

1078 SOGUTUCU GAZ, B.B.B.
R harfi ile gosterilen, asagida verilen gaz karisimlar gibi:
70 °C'de buhar basinct 1,3 MPa'1 (13 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu
dikloroflorometaninkinden (1,30 kg/1) daha diisiik olmayan karigim F1;
70 °C'de buhar basinct 1,9 MPa'1 (19 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu
dikloroflorometaninkinden (1,21 kg/1) daha diisiik olmayan karigim F2;
70 °C'de buhar basinct 3 MPa't (30 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu
dikloroflorometaninkinden (1,09 kg/l) daha diisiik olmayan karigim F3;
NOT: Trikloroflorometan (Sogutucu R 11), 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (sogutucu R
113), 1,1,1-trikloro-2,2,2-trifloroetan (Sogutucu R 113a), 1-kloro-1,2,2- trifloroetan
(Sogutucu R 133) ve I -kloro- 1,1,2-trifloroetan (Sogutucu R 133b) Sinif 2 maddeler
degildir. Buna ragmen, bu gazlar F1 ila F3 karigimlar: bilegimleri i¢erisine girebilirler.
1968  INSEKTISIT GAZI, B.B.B.
3163  SIVILASTIRILMIS GAZ, B.B.B.

20 3157  SIVILASTIRILMIS GAZ, YUKSELTGEN, B.B.B.

2F 1010 BUTADIENLER VE HIDROKARBON KARISIMI, STABILIZE, 70 °C'de buhar basinci
1.1 MPa'1 (11 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu 0,525 kg/lI'den daha diigiik olmayan.
NOT: Biitadienler, stabilize ayrica UN No. 1010 altinda da siniflandirilir, bkz. Béliim 3.2
Tablo A.

1060 METILASETILEN VE PROPADIEN KARISIMI, STABILIZE
metilasetilen ve hidrokarbonlu propadien karigimlarini igermekle birlikte 6zellikleri
sOyledir:
Hacimce, en fazla %63 oraninda metilasetilen ve propadien iceren ve hacimce en fazla %24
oraninda propan ve propilen iceren, C, ile doymus hidrokarbon yiizdesi, hacimce en az %14
olan P1 Karigimi ve
Hacimce, %48'den daha fazla metilasetilen ve propadien igermeyen, %50'den daha fazla
propan ve propilin igermeyen, C4- doymus hidrokarbon yiizdesi hacimce %5'ten daha az
olmayan Karisim P2 ve %] ila 4 metilasetilen iceren propadien karigimlari.
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Sivilastirilmis gazlar (devam)

Siniflandirma
kodu

UN
No.

Maddenin veya nesnenin adi

2F (devami)

1965

3354
3161

HIDROKARBON GAZ KARISIMI, SIVILASTIRILMIS, B.B.B.

Asagidaki gibi karisimlar:

Karigim A, 70 °C'de buhar basinci 1,1 MPa'" (11 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu 0,525
kg/l'den diisiik olmayan;

Karigim A01, 70 °C'de buhar basinci 1,6 MPa'1 (16 bar) gegcmeyen ve 50 °C'deki bagil
yogunlugu 0,516 kg/lI'den daha diisiik olmayan;

Karisim A02, 70 °C'de buhar basimnci 1,6 MPa'1 (16 bar) gegcmeyen ve 50 °C'deki bagil
yogunlugu 0,505 kg/lI'den daha diisiik olmayan;

Karigim A0, 70 °C'de buhar basinct 1,6 MPa'1 (16 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu
0,495 kg/l'den daha diisiik olmayan;

Karisim A1, 70 °C'de buhar basinci 2,1 MPa'1 (21 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu
0,485 kg/'den daha diisiik olmayan;

Karigim B1, 70 °C'de buhar basinci 2,6 MPa'1 (26 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki bagil yogunlugu
0,474 kg/l'den daha diisiik olmayan;

Karigim B2, 70 °C'de buhar basinci 2,6 MPa'1 (26 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki bagil yogunlugu
0,463 kg/l'den daha diisiik olmayan;

Karigim B, 70 °C'de buhar basinci 2,6 MPa'1 (26 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu 0,450
kg/l'den daha diisiik olmayan;

Karigim C, 70 °C'de buhar basinct 3,1 MPa'1 (31 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki bagil yogunlugu
0,440 kg/1'den daha diisiik olmayan;

NOT 1: Yukarida bahsedilen karisimlar icin, maddeleri tanimlamak igin piyasa da alisilmig
olan asagida belirtilen isimlerin kullanilmasina izin verilmigtir: A, A01, A02 ve A0 karigimlar
icim: BUTAN; C karisimlart icin: PROPAN.

NOT 2: Deniz veya hava yoluyla tasinmadan énce veya sonra tagima i¢in UN No. 1075
PETROL GAZLARI, SIVILASTIRILMIS, UN No. 1965 HIDROKARBON GAZ KARISIMI,
SIVILASTIRILMIS B.B.B. kaydinmin alternatifi olarak kullanilabilir.

INSEKTISIT GAZI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

SIVILASTIRILMIS GAZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

2T

1967
3162

INSEKTISIT GAZI, ZEHIRLI, B.B.B.
SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, B.B.B.

2TF

3355
3160

INSEKTISIT GAZI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR B.B.B.
SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

2TC

3308

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

2TO

3307

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, B.B.B.

2TFC

3309

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.

2TOC

3310

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, ASINDIRICI, B.B.B.

Sogutularak sivila

tirllmus gazlar

Smiflandirma UN  Maddenin veya nesnenin adi
kodu No
3A 3158 GAZ, SOGUTULMUS SIVI, B.B.B.
30 3311 GAZ, SOGUTULMUS SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B.
3F 3312 GAZ, SOGUTULMUS SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

Coziinmiis gazlar

Simiflandirma UN  Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.
4 Sadece Boliim 3.2 Tablo A'da belirtilen maddeler tagima igin kabul edilir.
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Aerosoller ve kiiciik, gaz iceren kaplar

Siiflandirma UN Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.
5 1950 AEROSOLLER

2037 KAPLAR, KUCUK, GAZ ICEREN (GAZ KARTUSLARI) tahliye diizenegi olmayan ve tekrar

doldurulamayan

Basing altinda gaz iceren diger nesneler

Simiflandirma
kodu

UN No. Maddenin veya nesnenin adi

6A

2857

3164
3164
3538

SOGUTUCU MAKINELER, alevlenebilir olmayan, zehirsiz gazlar veya amonyak ¢ozeltisi
iceren (UN 2672)

NESNELER, BASINCLI, PNOMATIK (alevlenebilir olmayan gaz igeren) veya
NESNELER, BASINCLI, HIDROLIK (alevlenebilir olmayan gaz igeren)

NESNELER, ALEVLENEBILIR OLMAYAN, ZEHIRLI OLMAYAN GAZ iCEREN, B.B.B

6F

3150
3150
3478
3478

3478

3479
3479

3479

3529
3529
3529
3529
3537

DUZENEKLER, KUCUK, HIDROKARBON GAZIYLA CALISAN veya

KUCUK DUZENEKLER ICIN HIDROKARBON GAZ YEDEKLERI tahliye diizenegi olan
YAKIT PiLI KARTUSLARI, sivilastirilmus alevlenebilir gaz iceren veya

YAKIT PILI KARTUSLARI, TECHIZAT ICINDE BULUNAN, sivilastirilmis alevlenebilir
gaz igeren veya

YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZAT ILE AMBALAJLANMIS, sivilastirilmis
alevlenebilir gaz igceren

YAKIT PILI KARTUSLARI, metal hidrit icinde hidrojen iceren veya

YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZAT ICINDE BULUNAN, metal hidrit icinde hidrojen
igeren veya

YAKIT PILI KARTUSLARI, TECHIZAT ILE AMBALAJLANMIS, metal hidrit i¢inde
hidrojen igeren

MOTOR, ICTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN veya

MOTOR, YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN veya

MAKINE, ICTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN veya

MAKINE, YAKIT PiLI, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN

NESNELER, ALEVLENEBILIR GAZ iCEREN, B.B.B.

6T

3539

NESNELER, ZEHIRLI GAZ ICEREN, B.B.B.

Gaz numuneleri

Smiflandirma
kodu

UN
No.

Maddenin veya nesnenin adi

7F

3167

GAZ NUMUNESI, BASINCSIZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B., sogutulmanus sivi

T

3169

GAZ NUMUNESI, BASINCSIZ, ZEHIRLI, B.B.B., sogutulmanis sivi

7TF

3168

GAZ NUMUNESI, BASINCSIZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B., sogutulmans stvi
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Basing¢ altindaki kimyasallar

Smiflandirma UN Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.
8A 3500 BASINC ALTINDA KIMYASAL, B.B.B.
8F 3501 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ALEVLENEBILIR, B.B.B
8T 3502 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ZEHIRLI, B.B.B
8C 3503 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ASINDIRICL, B.B.B
8TF 3504 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B
8FC 3505 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
Adsorbe Gazlar
Siniflandirma UN Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.
9A 3511 ADSORBE GAZ, B.B.B.
90 3513 ADSORBE GAZ, YUKSELTGEN, B.B.B.
9F 3510 ADSORBE GAZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
9T 3512 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, B.B.B.
9TF 3514 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
9TC 3516 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, ASINDIRICL, B.B.B.
9TO 3515 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, B.B.B.
9TFC 3517 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICL B.B.B.
9TOC 3518 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, ASINDIRICI, B.B.B.
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223 Simf 3 Alevlenebilir sivilar

2231 Kriterler

22311 Sinif 3 basligi, bu Sinifa ait asagida 6zellikleri verilen maddeleri iceren maddeleri ve nesneleri kapsar:
- 1.2.1'de "s1vilar" taniminin (a) bendine gore sivi olarak tanimlanir;

- 50 °C sicaklikta, 300kPa'dan (3 bar) fazla olmayan buhar basincina sahiptir ve 20 °C'de ve
101,3 kPa standart basing altinda tamamen gaz halinde degildir;

- Parlama noktalar1 60 °C'den fazla degildir (ilgili test igin, bkz. 2.3.3.1).

Swnif 3 basghigi, ayn1 zamanda, parlama noktas1 60 °C'nin tistiinde olan s1vi maddeleri ve erimis kati
maddeleri de kapsar ve bunlar tagima sirasinda veya aktarma sirasinda parlama noktasina es veya daha
yiiksek bir sicaklikta 1sitilir. Bu maddeler UN No. 3256'ye atanmustir.

Ayrica, Sinif 3 bashig1 duyarlilig azaltilmis s1vi patlayicilari da igerir. Duyarliligi azaltilmis sivi
patlayicilar, patlayici 6zelliklerini bastirmak i¢in homojen sivi bir karisim olusturmak {izere su ya da diger
sivi maddelerin iginde ¢ozlinmiis halde veya siispansiyon halde bulunan patlayici maddelerdir. Bolim 3.2
Tablo A'daki bunun gibi kayitlar UN No. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ve 3379'dur.

NOT 1: Parlama noktasi 35 °C 'nin iizerinde olan, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisum III, alt baslik
32.2.5'e gore yanmayr desteklemeyen maddeler, Smif 3 ’iin maddeleri degildir. Bununla birlikte bu
maddeler parlama noktalarindan daha yiiksek veya parlama noktalarina esit sicaklikta isitilirken tasima
icin aktarilir ve tagimirsa, Smif' 3 maddeleridir.

NOT 2: Yukaridaki paragraf 2.2.3.1.1'den saparak, parlama noktalar: 60 °C'den ¢ok ve 100 °C' den az
olan dizel yakit, gazoil, sentetik olarak iiretilen iiriinler dahil olmak iizere isitma yag (hafif) Siif 3, UN
No. 1202 maddeleri olarak kabul edilir.

NOT 3: 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9 daki soluma durumunda ¢ok zehirli olan alevienebilir sivilar ile parlama
noktasi 23 °C ve iizeri olan zehirli maddeler Sinif 6.1 igerisindedir (bkz.2.2.61.1). Solundugunda ¢ok zehirli
olan swvilar Béliim 3.2 Tablo A Siitun (2) de tam sevkiyat adi "Solunum yoluyla zehirli" veya Siitun (6)'da
Ozel Hiikiim 354 ile belirtilmistir.

NOT 4: Yiiksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktasi 23 °C veya
tizerinde olan pestisit olarak kullanilan alevienebilir sivi maddeler ve miistahzarlar Sinif 6.1 maddeleri
icerisindedir (bkz. 2.2.61.1).

22312 Smif 3 maddeleri ve nesneleri asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
F Alevlenebilir sivilar, ikincil tehlikesi olmayan ve bu maddeleri igeren nesneler:

F1 Alevlenebilir sivilar, parlama noktas1 60 °C ve altinda olan;

F2 Alevlenebilir sivilar, parlama noktas1 60 °C'den fazla olan, parlama noktasinda veya
istiindeki bir sicaklikta (yiiksek sicakliktaki maddeler) tasinan veya tagima igin
aktarilan;

F3 Alevlenebilir sivilar igeren nesneler;

FT Alevlenebilir sivilar, zehirli:
FT1 Alevlenebilir sivilar, zehirli;

FT2 Pestisitler;

FC Alevlenebilir sivilar, agindirici;
FTC Alevlenebilir sivilar, zehirli, agindirict;
D Duyarlilig1 azaltilmis siv1 patlayicilar.
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22313

22314

Simif 3 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Boliim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. B6liim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddeler 2.2.3.3'in ilgili kaydina atanir ve bu boliimiin hiikiimlerine uygun
olarak ilgili paketleme grubuna atanir. Alevlenebilir sivilar, tasima icin arz ettikleri tehlike derecelerine
gore, asagidaki paketleme gruplardan birinde siniflandirilir:

Paketleme grubu Parlama noktas1 (Kapah kap) Baslal:lgollq; t':imama
| -- <35°C
na <23°C >35°C
e >23°C<60°C >35°C

Ayrica bkz. 2.2.3.1.4.

Ikincil tehlikeye (tehlikelere) sahip bir sivi igin paketleme grubu, yukaridaki tablo uyarinca belirlenir ve
ikincil tehlikenin (tehlikelerin) 6nemi g6z oniinde bulundurularak siniflandirma ve paketleme grubu,
2.1.3.10'daki tehlike onceligi tablosu uyarinca belirlenir.

Boya, emaye, lake, vernikler, yapistiricilar, cilalar gibi parlama noktalar1 23 °C'nin altinda olan viskoz
alevlenebilir sivi maddeler, Testler ve Kriterler El Kitab1 Kisim III alt baglk 32.3'te 6ngoriilen agagidaki
kosullarin kargilanmasi durumunda, paketleme grubu III 'e atanabilirler:

) Viskozitesi? ve parlama noktast asagidaki tabloya uygun olan:

(ii;i?;g;xliz?;f lgtzi?nglar)"é;l Abkas siiresi t saniye Agiz (akis) capr | Parlama noktgz 51, kapah-
°C'de mm®ls (mm) kap (°C)
20<v<80 20<t<60 4 17 ustii
80 <v<135 60 <t<100 4 10 tstii
135 <v <220 20<t<32 6 5 istil

220 <v <300 32<t<44 6 -1 iistii
300 <v <700 44 <t<100 6 -5 stil
700 <v 100 <t 6 Limitsiz
(b) Cozicli ayirma testinde seffaf solvent tabaka yiiksekliginin %3 'ten az1 ayriliyor;
(c) Karigim ya da herhangi bir ayrilan solvent Sinif 6.1 ya da Smif 8 kriterlerini karsilamiyor;
(d) Maddeler kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar igerisinde ambalajlanmustir.

NOT: Bu hiikiimler ayni zamanda kuru kiitlesi %12.6'yr asmayan bir nitrojen igerigi bulunan %20'den fazla
nitroseliiloz icermeyen karigimlar igin de gegerlidir. Kuru kiitlesi %12.6'vi agmayan bir nitrojen igerigi
bulunan %20'den fazla fakat %55 'ten fazla olmayan nitroseliiloz iceren karisimlar UN No. 2059 a atanan
maddelerdir.

Parlama noktasi 23 °C'nin altinda olan ve sunlari igeren karigimlar:
- nitrojen igerigi ne olursa olsun %55'ten fazla nitroseliiloz ya da

- kuru kiitlesi %12,6 iizerinde bir nitrojen igerigi bulunan %55'ten fazla olmayan nitroseliiloz;
Swtnif 1 (UN No. 0340 ya da 0342) veya Sunif 4.1 (UN No. 2555, 2556 ya da 2557) maddelerdir.

2

Viskozitenin saptanmasi: Maddenin Newton yasalarina uymadigi veya viskozitenin saptanmasi igin akig kabinin aksi

sekilde uygun olmadigi durumlarda, maddenin dinamik viskozite katsayisini belirlemek icin 23 °C 'de ve kayma hizi sayisinda
degisken kayma hizina sahip bir viskometre kullanilir. Elde edilen degerler, kayma hizina karsi taslak olarak belirlenir ve
daha sonra sifir kayma hizina gore tahmini olarak hesaplanmir. Bu sekilde elde edilen ve yogunluga béliinen dinamik
viskozite, sifira yakin kayma hizinda goriiniir kinematik viskoziteyi verir.
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22315

223151

2.2.3.15.2

22316

22317

2232

22321

22322

22323

Viskoz sivilar
2.2.3.1.5.2'de aksi belirtilmedikge, viskoz sivilar:
- parlama noktasi 23 °C ya da iistiinde olup 60 °C'den az ya da esit olan;
- zehirli, agindirici ya da ¢evreye zararli olmayan;

- nitroseliilozun kuru kiitlesi olarak %12.6'dan fazla nitrojen icermemesi kosuluyla %20'den fazla
nitroseliiloz igermeyen ve

- kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar igerisinde ambalajlanan; su kosullara bagli olarak
ADR'ye tabi degildir:

@) ¢oziicli ayirma testinde (bkz. Testler ve Kriterler El Kitabi, Kisim III, alt boliim 32.5.1) ayrilan
solvent tabaka yiiksekligi, toplam yiiksekligin %3'tinden azsa ve

(b) viskozite testinde akis siiresi (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, alt boliim 32.4.3), 6
mm ag1z (akis) ¢apryla asagidaki degerlere esit ya da bunlardan biiytikse:

0] 60 saniye ya da
(i) viskoz sivi Sinif 3 maddelerin %60'mdan fazlasini igermiyorsa 40 saniye.

Cevreye zararli olan, fakat 2.2.3.1.5.1'in tiim diger kriterlerini karsilayan viskoz sivilar, tekli ya da i¢
ambalaj bagina 5 litre ya da daha az net miktar igeren tekli ya da kombine ambalajlar icerisinde
tagindiklarinda, ambalajlarm 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8'in genel hiikiimlerini karsilamalari
kosuluyla ADR'nin diger hiikiimlerine tabi degildir.

Ek katkilar sonucu Smif 3 maddeleri, Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari
tehlike kategorilerinden farkli kategorilere girdikleri takdirde, bu karigimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike
derecelerine gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karisimlarin (miistahzar ve atiklar gibi) siniflandirilmast igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

Ayrica, 2.3.3.1'e ve 2.3.4'a uygun olarak test prosediirleri uyarinca ve 2.2.3.1.1'de verilen kriterler uyarinca,
ismen belirtilen veya ismen belirtilen bir madde igeren ¢dzeltinin veya karisimin bu Sinifin hiikiimlerine
(bkz. 2.1.3) tabi olup olmayacagi belirlenebilir.

Tasuma icin kabul edilmeyen maddeler

Kolayca peroksit olusturan Sinif 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmis maddeler veya eterlerle oldugu
gibi) hidrojen peroksit (H,O,) olarak hesaplanan peroksit igerigi %0,3'ten fazla ise tagima igin kabul
edilmez. Peroksit igerigi 2.3.3.3'te belirtildigi gibi belirlenmelidir.

Smif 3'teki kimyasal agidan kararsiz maddeler, tasima sirasindaki normal kosullarda tehlikeli
dekompozisyon ve polimerizasyon olasiligini engelleyecek gerekli onlemlerin alindigi durumlar disinda
tagima i¢in kabul edilmez. Polimerizasyonu Onlemeye yonelik tedbirler igin, bkz. Boliim 3.3, 6zel hiikim
386. Bu amagla, tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol acabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat
edilmelidir.

Boliim 3.2 Tablo A'da listelenmis olanlardan baska duyarliligi azaltilmis sivi patlayicilar Sif 3 maddesi
olarak tasima i¢in kabul edilmez.
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2233 Toplu kayitlarin listesi

Alevlenebilir

sivilar ve bu

maddeleri

iceren

nesneler
.

ikincil

tehlikesi

olmayan

F

F2

yiiksek
sicakhk
| F3
nesneler

1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir sivi igeren

1136 KOMUR KATRANI DISTILATLARI, ALEVLENEBILIR

1139 KAPLAMA COZELTISI (yiizey uygulamalar1 veya endiistriyel veya arag alt kaplamas,
varil veya fic1 i¢ kaplamasi gibi diger kaplamalari kapsar)

1169 OZUTLER, AROMATIK, SIVI

1197 OZUTLER, TATLANDIRICI, SIVI

1210 MATBAA MUREKKEBI, alevlenebilir veya

1210 MATBAA MUREKKEBI ILE ILGILI MALZEME (matbaa miirekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil), alevlenebilir

1263 BOYA (boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatici, sivi dolgu ve sivi vernik
bazi dahil) veya

1263 BOYA ILE ILGILI MALZEME (boya inceltici veya azaltic1 bilesik dahil)

1266 PARFUMERI URUNLERI alevlenebilir ¢oziiciiler igeren

1293 TENTURLER, TIBBI

1306 AHSAP KORUYUCULAR, SIVI

1866 RECINE COZELTISI, alevlenebilir

1999 KATRANLAR, SIVI, yol yaglar1 ve inceltilmis bitiimler déhil

3065 ALKOLLU ICKILER

1224 KETONLAR, SIVI, B.B.B.

1268 PETROL DISTILATLARI, B.B.B. veya

1268 PETROL URUNLERI, B.B.B.

1987 ALKOLLER, B.B.B.

1989 ALDEHITLER, B.B.B.

2319 TERPIN HIDROKARBONLAR, B.B.B.

3271 ETERLER, B.B.B.

3272 ESTERLER, B.B.B.

3295 HIDROKARBONLAR, SIVL, B.B.B.

3336 MERKAPTANLAR, SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. veya
3336 MERKAPTAN KARISIMI, SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
1993 ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B.

3256 YUKSEK SICAKLIKTA SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. parlama noktas1 60 °C'nin
iistiinde, parlama noktasinda veya parlama noktasindan daha yiiksek bir sicaklikta

3269 POLIESTER RECINE KITI, sivi taban malzemesi

3473 YAKIT PiLi KARTUSLARI veya

3473 YAKIT PiLi KARTUSLARI, TECHIZAT iCINDE BULUNAN veya

3473 YAKIT PiLi KARTUSLARI, TECHIZAT iLE AMBALAJLANMIS

3528 MOTOR, iICTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN veya
3528 MOTOR, YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN veya

3528 MAKINE, ICTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN veya
3528 MAKINE, YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN"

3540 NESNELER, ALEVLENEBILIR SIVI iCEREN, B.B.B.

(sonraki sayfada devam ediyor)
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2.2.3.3

Toplu kayitlarin listesi (devamu)

I
Zehirli
FT
FT2
pestisit
(f.p.<23 °C)
Asindirici FC
Zehirli, FTC
asindirici
Sivi D
duyarhhg
azaltilms
patlayici

1228
1228
1986
1988
2478
2478
3248
3273
1992

MERKAPTANLAR, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B. veya
MERKAPTAN KARISIMI, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.
ALKOLLER, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

ALDEHITLER, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.
[ZOSIYANATLAR, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.
[ZOSIYANAT COZELTISI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.
ILAC, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

NITRILLER, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

ALEVLENEBILIR SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

2758
2760
2762
2764
2772
2776
2778
2780
2782
2784
2787
3024
3346
3350
3021

NOT:

KARBAMAT PESTISIT, SIVIL, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

ARSENIKLI PESTISIT, SIVL, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

ORGANOKLORIN PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

TRIAZIN PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

TIYOKARBAMAT PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

BAKIR ESASLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

CIVA ESASLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
BIPIRIDILYUM PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
ORGANOFOSFOR PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

ORGANOTIN PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

KUMARIN TUREVLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
PIYRETROID PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

Bir kaydin altina pestisitin atanmasi, aktif bileseninden, pestisitin fiziksel hdlinden ve sebep

olabilecegi ikincil tehlikelerden etkilenir.

3469

3469

2733
2733
2985
3274
2924

BOYA, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI (boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila,
parlatici, sivi dolgu ve sivi vernik bazi dahil)

BOYA ILE ILGILI MALZEME, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI (boya inceltici veya
azaltic bilesik dahil)

AMINLER, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B. veya

POLIAMINLER, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.

KLOROSILANLAR, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.

ALKOLATLAR COZELTI, B.B.B., alkolde

ALEVLENEBILIR SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.

3286

ALEVLENEBILIR SIVI, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

3343

3357

3379

NITROGLISERIN KARISIMI, DUYARLILIGI AZALTILMIS, SIVI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B. kiitlece %30'dan az nitrogliserin i¢eren

NITROGLISERIN KARISIMI, DUYARLILIGI AZALTILMIS, SIVI, B.B.B. kiitlece
%?30'dan az nitrogliserin igeren

DUYARLILIGI AZALTILMIS PATLAYICI, SIVI, B.B.B.
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2241

22411

224111

224112

Sinif 4.1 Alevlenebilir katilar, kendiliginden tepkimeye giren maddeler, polimerlestirici maddeler ve
duyarhhg azaltilms kat1 patlayicilar

Kriterler

Sinif 4.1 bashgi, alevlenebilir maddeleri ve nesneleri, 1.2.1'deki "kat1" taniminin (a) bendine gore
duyarlilign azaltilmis kat1 patlayicilari ve kendiliginden tepkimeye giren sivilari veya katilari ve
polimerlestirici maddeleri kapsar.

Asagidakiler Sinif 4.1'e atanir:

Cabuk tutusabilir kati maddeler ve nesneler (bkz. paragraf2.2.41.1.3 ila 2.2.41.1.8);
Kendiliginden tepkimeye giren katilar veya sivilar (bkz. paragraf2.2.41.1.9 ila 2.2.41.1.17);
Duyarlilig1 azaltilmis kat1 patlayicilar (bkz. 2.2.41.1.18);

Kendiliginden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler (bkz. 2.2.41.1.19).

polimerlestirici maddeler (bkz. 2.2.41.1.20 ve 2.2.41.1.21).

Smif 4.1 maddeleri ve nesneleri asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

F

FO

FT

FC

DT

SR

PM

Alevlenebilir katilar, ikincil tehlikesi olmayan:

F1 Organik;

F2 Organik, erimis;
F3 Inorganik;

F4 Nesneler;

Alevlenebilir katilar, yiikseltgen;
Alevlenebilir katilar, zehirli:

FT1 Organik, zehirli;
FT2 Inorganik, zehirli;

Alevlenebilir katilar, asindirici;

FC1 Organik, agindirici;
FC2 Inorganik, asindirict;

Ikincil tehlikesi olmayan duyarlilig1 azaltilmis kat1 patlayicilar;
Duyarlilig1 azaltilmis kati patlayicilar, zehirli;
Kendiliginden tepkimeye giren maddeler:

SR1 Sicaklik kontrolii gerekmeyenler;
SR2 Sicaklik kontrolii gerekenler.

Polimerlestirici maddeler

PM1 Sicaklik kontrolii gerekmeyenler;
PM2 Sicaklik kontrolii gerekenler.
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Alevlenebilir katilar
Tanim ve 6zellikler
Alevlenebilir katilar, gabuk tutusabilir katilar ve siirtliinmeden dolay: yangina neden olabilen katilardir.

Cabuk tutusabilir katilar kibritin yanmasi gibi, bir atesleme kaynagi ile kisa siireli temas ettiginde kolayca
tutusan ve alevi hizla yayilan tozlu, tanecikli veya macunsu tehlikeli maddelerdir. Tehlike sadece yangindan
degil, zehirli tutugma iirtinlerinden de kaynaklanabilir. Metal tozlar, bir yanginin séndiiriilme zorlugundan
dolay1 ozellikle tehlikelidir, ¢iinkii karbon dioksit veya su gibi normal sondiirme maddeleri tehlikeyi
artirabilir.

Swiflandirma

Smif 4.1'de alevlenebilir katilar olarak smiflandirilmis madde ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da
listelenmistir. Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen organik maddelerin ve nesnelerin, Boliim 2.1'in
hiikiimlerine uygun olarak alt bashik 2.2.41.3'teki ilgili kayda atanmasi, deneyimlere veya Testler ve
Kriterler Elkitabi, Kisim III, alt baslik 33.2.1'e uygun olarak test sonuglarina dayandirilabilir. Ismen
belirtilmeyen inorganik maddelerin atanmasi, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, alt baslik 33.2.1
uyarinca test prosediirlerinin sonuglaria dayandirilir; daha kesin temellere oturtulmus bir siniflandirmaya
yol agacaksa, deneyim de géz Oniine alinir.

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, alt baslik 33.2.1 uyarinca test prosediirlerine dayandirilarak, ismen
belirtilmeyen maddelerin 2.2.41.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine atanmasi durumunda agagidaki
kriterler uygulanir:

@) Metal tozlar veya metal alagimlarin tozlari diginda, toz hélinde, tanecikli veya macunsu
maddeler, bir atesleme yiizeyi ile kisa siireli temasla kolayca tutusuyorlarsa (6rnegin kibritin
yanmasi) veya tutustugu takdirde, ates hizla yayiliyor, 100 mm mesafede yanma siiresi 45
saniyeden daha az veya yanma orami 2,2 mm/s'den daha biiyiikse, Siif 4.1'de kolayca
alevlenebilir maddeler olarak siniflandirilir;

(b) Metal tozlar veya metal alagimlarin tozlar1 bir alevle tutusuyor ve tepkime 10 dakika veya daha
kisa siirede tiim numuneye yayiliyorsa, Sinif 4.1'de siniflandirilir.

Siirtiinmeden dolayr yangina neden olabilecek katilar, mevcut kayitlarla kiyasen (6rnegin kibritler) veya
herhangi bir 6zel hitkme goére Sinif 4.1'de siniflandirilir.

Ayrica, 2.2.41.1.4'te ve 2.2.41.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baglik
33.2.1'deki test yontemlerine dayanilarak, ismen belirtilen bir maddenin yapist nedeniyle bu Sinifin
hiikiimlerine tabi olmayacag1 saptanabilir.

Ek katkilar sonucu Sinif 4,1 maddeleri, B6liim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklar
tehlike kategorilerinden farkli kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike
derecelerine gore ait olduklari kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karisimlarin (miistahzarlar ve atiklar gibi) simiflandwrilmasi i¢in, ayrica, bkz. 2.1.3.
Paketleme gruplarinin atanmast

Bolim 3.2 Tablo A'daki cesitli kayitlar altinda siniflandirilmis alevlenebilir katilar, Test ve Kriterler
Elkitab1, Kisim III, alt baglik 33.2.1'deki test prosediirleri esas alinarak paketleme grubu Il'ye veya Ill'e,

asagidaki kriterlere uygun olarak atanir:

@) Test edildiginde 100 mm' lik mesafede yanma siiresi 45 saniyeden az olan, ¢abuk tutugabilir
katilar asagidaki sekilde gruplara atanir:

Paketleme grubu I1: Alev, 1slatilmis bolgeyi gegiyorsa;
Paketleme grubu I11: Islatilmis bolge, alevi en az dort dakika i¢in durdurabiliyorsa;
(b) Metal tozlari veya metal alagimlarinin tozlari agsagidaki sekilde gruplara atanir:
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Paketleme grubu II: Test edildiginde, tepkime tiim numune boyunca bes dakikada veya daha az
stirede yayiliyorsa;

Paketleme grubu III: Test edildiginde, tepkime tim numune boyunca bes dakikadan daha fazla
bir siirede yayiliyorsa.

Siirtinmeden dolayr yangina neden olabilen katilar i¢in, paketleme grubu mevcut kayitlarla kiyaslanarak
veya herhangi 6zel bir hitkkme gére atanir.

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler

Tammlar
ADR'nin amaglar1 dogrultusunda, 1sis1 sabit olmayan kendiliginden tepkimeye giren maddeler, oksijen
(hava) katilimi olmadan da giiclii ekzotermik bozunmaya girme egilimindedir. Asagidakileri karsiladigt
takdirde maddeler, Sinif 4.1'deki kendiliginden tepkimeye giren maddeler olarak diigiiniilmez:
@) Sinif 1 kriterlerine gére patlayici maddeler;
(b) %5 veya daha fazla alevlenebilir organik madde igeren yiikseltgen madde karigimlarinin Not

2'de belirtilen siniflandirma prosediiriine tabi olmasi haricinde, Sinif 5.1 i¢in siniflandirma
prosediirii (bkz. 2.2.51.1) uyarinca yiikseltgen maddeler;

(©) Sinif 5.2 kriterlerine gore organik peroksit (bkz. 2.2.52.1);
(d) Bozunma 1s1s1 300 J/g degerinden az veya
O] Kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi (SADT) (bkz. asagidaki Not 3), 50 kg'lik bir ambalaj

i¢in 75 °C'nin iistiinde.

NOT 1: Bozunma isisi, uluslararasi kabul gérmiis herhangi bir yontem kullanilarak saptanabilir; orn.,
ayrimsal taramalt kalorimetri ve adiyabatik kalorimetri.

NOT 2: %S5 veya daha fazla alevienebilir organik madde igeren, yukaridaki (a), (c), (d) veya (e) 'de
belirtilen kriterleri karsilamayan, Swuf 5.1 kriterlerini karsilayan yiikseltgen madde karigimlar,
kendiliginden tepkimeye giren madde siniflandirma prosediiriine tabidir.

Kendiliginden tepkimeye giren madde, B ila F dzellikleri gdsteren bir karisim, Smif 4.1 'e ait kendiliginden
tepkimeye giren madde olarak siniflandirilir.

Kendiliginden tepkimeye giren madde, tip G ozelliklerini gésteren bir karisimin, Testler ve Kriterler
Elkitaby, Kisim 11, bashk 20.4.3 (g)'de verilen ilke uyarinca Sinif 5.1'e ait bir madde olarak siniflandiriimasi
(bkz. 2.2.51.1) diistiniiliir.

NOT 3: Kendiliginden hizlanan bozunma sicakhigi (SADT), tasima sirasinda ambalajlardaki maddelerde
kendiliginden hizlanan bozunmanin gériilebilecegi en diistik sicaklik anlamina gelir. SADT'nin saptanmasi
ile ilgili zorunluluklar, Testler ve Kriterler Elkitab: Kisum II, Boliim 20de ve baslik 28.4'te verilmistir.

NOT 4: Kendiliginden tepkimeye giren madde ozelligi gosteren herhangi bir madde, 2.2.42.1.5'e gore Sinif
4.2 igerisinde simflandirimak iizere pozitif test sonucu verse bile, bu sekilde siniflandirilir.

Ozellikler

Kendiliginden tepkimeye giren maddelerin bozunmasi, 1s1, katalitik katiskilarla (6rn., asitler, agir metal
bilesikleri, bazlar) temas, siirtinme veya darbe yoluyla baslatilabilir. Bozunma hizi, sicaklik ile artar ve
maddeye gore degisiklik gosterir. Ozellikle tutusma olugmamigsa, bozunma, zehirli gaz veya buharlarin
ac1ga ¢ikmasina neden olabilir. Belirli baz1 kendiliginden tepkimeye giren maddeler i¢in sicakligin kontrol
altina alinmast gereklidir. Baz1 kendiliginden tepkimeye giren maddeler, 6zellikle bir kap igerisinde
bulunuyorlarsa, patlayarak ¢oziinebilir. Bu &zellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun ambalajlarin
kullanilmasiyla degistirilebilir. Baz1 kendiliginden tepkimeye giren maddeler siddetle yanar. Ornek olarak,
kendiliginden tepkimeye giren maddeler asagida listelenen tipte bazi bilesiklerdir:
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alifatik azo bilesikler (-C-N=N-C-);
organik azidler (-C-Ns);

Diazonyum tuzlar1 (-CNy+ Z);

N-nitroso bilesikleri (-N-N=0) ve
aromatik sulfohidrazidler (-SO,-NH-NH,).

Liste bunlarla smirli degildir ve baska tepkime gruplari olan maddelerin ve bazi madde karigimlarinin
benzer 6zellikleri olabilir.

Swniflandirma

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler tehlike derecelerine gore yedi tipe ayrilir. Kendiliginden
tepkimeye giren madde tipleri, teste tabi tutuldugu ambalaj i¢inde taginmasina izin verilmeyen tip A'dan,
Sinif 4.1'in kendiliginden tepkimeye giren maddelerine iliskin hiikiimlerine tabi olmayan tip G'ye kadar
degisir. Tip B ve F arasindaki simiflandirma, bir ambalaj igerisinde bulunmasina izin verebilecek azami
miktar ile dogrudan dogruya iliskilidir. Smiflandirma igin uygulanacak prensiplere ek olarak, uygulanabilir
smiflandirma prosediirleri, test yontemleri ve kriterler ve uygun ornek test raporu, Testler ve Kriterler
Elkitab1, Kisim II' de verilmistir.

Smiflandirilmis ve 2.2.41.4'te listelenen ambalajlarda taginmasina izin verilmis kendiliginden tepkimeye
giren maddeler, 4.1.4.2, paketleme talimati IBC520'de listelenen IBC'lerde taginmasina izin verilmis olanlar
ve Bolim 4.2 uyarinca tanklarda taginmasina izin verilmis olanlar 4.2.5.2, portatif tank talimati T23'te
listelenmigtir. Listede yer alan, izin verilmis her madde, Boliim 3.2 Tablo A'da (UN No. 3221 ila 3240)
genel bir kayda atanmustir ve ilgili ikincil tehlikeler ve tagima bilgisini i¢eren dipnotlar verilmistir.

Toplu kayitlar asagidakileri belirtir:
- Kendiliginden tepkimeye giren maddeler tip B ila F, bkz. yukaridaki 2.2.41.1.11;
- Fiziksel hal (stvi/katr) ve
- Sicaklik kontrolii (gerektiginde), bkz. asagida verilen 2.2.41.1.17.

2.2.41.4'te listelenmis kendiliginden tepkimeye giren maddelerin siniflandirilmalari teknik olarak saf madde
esaslaria dayanir (%100'den daha diisiik konsantrasyonlarin belirtildigi durumlar harig).

2.2.41.4, 4.1.4.2, paketleme talimati IBC520'de veya 4.2.5.2, portatif tank talimati T23'te listelenmemis
kendiliginden tepkimeye giren maddelerin siniflandirilmasi ve toplu bir kayda atanmasi, mense iilkenin
yetkili makamu tarafindan test raporuna bagl olarak yapilir. Onay beyani, siniflandirma ve ilgili tagima
kosullarini icerir. Mense iilke ADR'ye Taraf Ulke degilse, tasima kosullar1 ve siniflandirma sevkiyatin ilk
ulasacagt ADR Taraf Ulkesinin yetkili makam tarafindan belirlenir.

Cinko bilesikleri gibi etkinlestirici maddeler, tepkimeyi degistirmek i¢in bazi kendiliginden tepkimeye
giren maddelere eklenebilir. Etkinlestiricinin tipine ve konsantrasyonuna bagli olarak, bu ekleme 1s1l
kararlilikta bir azalmaya ve patlayict 6zelliklerde bir degisime neden olabilir. Bu 6zelliklerin herhangi biri
degistirildigi takdirde, yeni formiilasyon simiflandirma prosediiriine gore islem gérecektir.

Test sonuglarinin tiimiiniin elde olmadig1 ve ek testler veya incelemeler i¢in tagmmasi gereken, 2.2.41.4'te
listelenmemis kendiliginden tepkimeye giren maddelerin veya kendiliginden tepkimeye giren maddelerin
formiilasyonlarinin numuneleri, agagidaki kosullarin saglanmasi sartiyla, kendiliginden tepkimeye giren
maddeler tip C i¢in uygun kayitlardan birine atanir:

- Mevcut veriler, numunenin, kendiliginden tepkimeye giren maddeler tip B'den daha tehlikeli
olmadigin1 gosterir;

- Numune, paketleme yontemi OP2'ye gére ambalajlanmis ve her tasima iinitesi icin miktar 10 kg
ile siirhidir;

- Mevcut veriler, kontrol sicakliginin, varsa, herhangi bir tehlikeli bozunmay1 6nleyecek kadar
diisiik ve herhangi tehlikeli bir faz ayrigsmasini 6nleyecek kadar yiiksek oldugunu gésterir.
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Duyarliligin azaltilmas:

Tasima sirasinda giivenligi saglamak amaciyla, bircok durumda, bir seyreltici kullanilarak kendiliginden
tepkimeye giren maddelerin duyarlilig1 azaltilir. Bir madde yiizdesinin sart kosuldugu durumlarda, bu, en
yakin tamsayiya yuvarlanmus kiitle yiizdesini verir. Bir seyreltici madde kullanilmigsa, kendiliginden
tepkimeye giren madde, seyrelticinin tasima sirasindaki sekliyle ve konsantrasyonuyla teste tabi tutulur.
Ambalajdan sizint1 halinde, kendiliginden tepkimeye giren maddenin tehlikeli derecede yogunlagmasina yol
acabilecek seyrelticiler kullanilmaz. Herhangi bir seyreltici, kendiliginden tepkimeye giren madde ile
uyumlu olmalidir. Bu anlamda, uyumlu seyrelticiler, kendiliginden tepkimeye giren maddelerin 1sil
kararlilign ve tehlike tipi {izerinde olumsuz bir etki yapmayacak katilar ve sivilardir. Sicaklik kontrolii
gerektiren formiilasyonlardaki sivi seyrelticilerin (bkz.2.2.41.1.14) kaynama noktalar1 en az 60 °C'dir ve
parlama noktalar1 5 °C'den az degildir. Sivinin kaynama noktasi, kendiliginden tepkimeye giren maddenin
kontrol sicakligindan en az 50 °C daha yiiksektir.

Sicaklik kontrolii zorunluluklar:

SADT'si 55 °C'den fazla olmayan kendiliginden tepkimeye giren maddeler, tasima sirasinda sicaklik
kontroliine tabi tutulur. Bkz. 7.1.7.

Duyarlilig1 azaltilmig kan patlayicilar

Duyarlilig1 azaltilmis kati patlayicilar, patlayici dzelliklerini azaltmak i¢in su veya alkol ile 1slatilmig veya
diger maddelerle seyreltilmis maddelerdir. Boliim 3.2 Tablo A'da verilen asagidaki kayitlar duyarlilig
azaltilan kat1 patlayicilardir: UN No. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354,

1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367,
3368, 3369, 3370, 3376, 3380 ve 3474.

Kendiliginden tepkimeye giren maddelerle iligkili maddeler

Asagida 6zellikleri verilen maddeler:

@ Test Serisi 1 ve 2'ye gore Sinif 1 igerisinde kabul edilen ama Test Serisi 6 tarafindan Smif 1'den
muaf olan;

(b) Sinif 4.1'e ait kendiliginden tepkimeye girmeyen maddeler ve

(c) Smif 5.1' e veya 5.2 'ye ait olmayan maddeler; sinif 4.1'e atanir. UN No. 2956, 3241, 3242 ve

3251 boyle kayitlardir.

Polimerlestirici maddeler

Tanim ve ozellikler

Polimerlestirici maddeler, stabilizasyon olmadan, giicli ekzotermik tepkimeye girerek, daha biiyiik

molekiiller olusumuna yol agmaya veya tagimada karsilagilan normal kosullarda polimer olusumuna yol

acmaya yatkin maddelerdir. Bu maddeler, asagidaki hallerde Simif 4.1'in polimerlestirici maddeleri
sayilirlar:

@) Kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT) kosullar altinda (tasimaya sunuldugu
sekliyle kimyasal stabilizasyonla veya kimyasal stabilizasyon olmadan) ve madde veya
karisimin taginacagi ambalaj, IBC veya tank i¢inde 75 °C veya daha diisiik ise;

(b) 300 J/g'in tizerinde bir tepkime 1s1s1 gostermeleri halinde ve

(c) Simif 1 ila 8'e dahil edilme kriterlerinden diger herhangi birini karsilamamalari.

Polimerlestirici madde kriterlerini karsilayan bir karigim, Sinif 4.1'in polimerlestirici maddesi olarak
siniflandirilir.

Sicaklik kontrolii zorunluluklar:

Polimerlestirici maddeler, kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT) asagida belirtilen
sicakliklarda oldugunda, sicaklik kontroliine tabidirler:

(@) Sicaklig1 ambalaj veya IBC iginde 50 °C veya altinda olan bir ambalaj veya IBC'de tasinmaya
sunulduklarinda veya
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(b) Sicaklig1 45 °C veya altinda olan bir tank iginde tagimaya sunulduklarinda.

Bkz. 7.1.7.
NOT: Polimerlestirici maddeler kriterlerini karsilayan maddeler ve de Siif 1 ila 8 arasinda
bulununlar, Béliim 3.3'teki ozel hiikiim 386'nin zorunluluklarina tabidir.
2.241.2 Tasima i¢in kabul edilmeyen maddeler
224121 Sinif 4,1'deki kimyasal olarak kararsiz maddeler, tagima sirasindaki polimerizasyonu veya tehlikeli

bozunmalarini 6nlemek icin gerekli 6nlemler alinmadikga tagima icin kabul edilmez. Bu amagla, tanklarda
ve kaplarda bu tepkimelere yol acabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

224122 UN No. 3097'ye atanan yiikseltgen alevlenebilir katilar, Siif 1'deki zorunluluklara uygun degilse, tasima
icin kabul edilmez (ayrica bkz. 2.1.3.7).

224123 Asagidaki maddeler tasima i¢in kabul edilmez:

- Kendiliginden tepkimeye giren maddeler tip A (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabi Kisim II,
paragraf 20.4.2 (a));

- Sar1 ve beyaz fosfor igeren fosforlu siilfitler;
- Boliim 3.2 Tablo A'da listelenenlerden disinda duyarliligr azaltilmus kat1 patlayicilar;

- UN No. 2448 KUKURT, ERIMIS'ten bagka erimis haldeki inorganik alevlenebilir maddeler.
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Toplu kayitlarin listesi

3175 ALEVLENEBILIR SIVI ICEREN KATILAR, B.B.B.
1353  HAFIFCE NITRATLANMIS NiTROSELULOZA EMDIRILMI$ LiFLER, B.B.B. veya
ikincil organik F1 1353  HAFIFCE NITRATLANMIS NITROSELULOZA EMDIRILMi$ KUMASLAR, B.B.B.
tehlikesi 1325 ALEVLENEBILIR KATI, ORGANIK, B.B.B.
olmayan organik
erimis F2 [3176  ALEVLENEBILIR KATI, ORGANIK, ERIMIS, B.B.B.
inorganik F3 3089 METAL TOZU, ALEVLENEBILIR, B.B.B. *°
3181 ORGANIK BILESIKLERIN METAL TUZLARI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
3182 METAL HIDRITLER, ALEVLENEBILIR, B.B.B. ©
3178 ALEVLENEBILIR KATI, INORGANIK, B.B.B.
nesneler F4 3527 POLIESTER RECINE KIiTI, kat1 taban malzemesi
3541 NESNELER, ALEVLENEBILIR KATI iCEREN, B.B.B.
yiikseltgen FO [3097  ALEVLENEBILIR KATI, YUKSELTGEN, B.B.B. (izin verilmez, bkz. 2.2.41.2.2)
Alevlenebilir
katilar
F zehirli organik FT1  [2926 ALEVLENEBILIR KATI, ZEHIRLI, ORGANIK, B.B.B.
FT
inorganik FT2  [3179  ALEVLENEBILIR KATI, ZEHIRLI, INORGANIK, B.B.B.
organik FC1  [2925 ALEVLENEBILIR KATI, ASINDIRICI, ORGANIK, B.B.B.
asindiricl
FC inorganik FC2  [3180 ALEVLENEBILIR KATI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B.
3319  NITROGLISERIN KARISIMI, DUYARLILIGI AZALTILMIS, KATI, B.B.B. kiitlece %2'den fazla ancak %10'dan
D az nitrogliserin igeren
ikincil tehlikesi olmayan 3344 PENTAERITRIT TETRANITRAT (PENTAERITROL TETRANITRAT; PETN) KARISIMI, DUY ARLILIGI
Duyarhhig AZALTILMIS, KATIL, B.B.B., PETN miktar1 kiitlece %10'dan fazla ancak %20'dan az
azaltilms kati 3380 DUYARLILIGI AZALTILMIS PATLAYICI, KATI, B.B.B.
patlayicilar
zehirli DT | Yalnizca Boliim 3.2 Tablo A'da listelenen maddeler, Smif 4.1'e ait maddeler olarak tasima igin kabul edilir.
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP A . .
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP A } Tasima igin kabul edilmez bkz. 2.2.412.3
3221 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP B
3222 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP B
3223 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP C
3224 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP C
3225 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP D
Sicaklik kontrolii SR1 3226 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP D
gerekmeyenler 3227 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP E
3228 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP E
3229 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP F
Kendiliginden 3230 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP F
tepkimeye giren KEND!L!(_}!NDEN TEPKIMEYE G!REN SIVI TIP G Sif 4.1 igin gegerli hitkiimlere tabi degildir, bkz.
maddeler KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP G 2241.1.11
SR
3231 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP B, SICAKLIK KONTROLLU
3232 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIiREN KATI, TiP B, SICAKLIK KONTROLLU
3233 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP C, SICAKLIK KONTROLLU
Sicaklik kontrolii 3234 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP C, SICAKLIK KONTROLLU
gerekenler SR2 3235 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIiREN SIVI, TiP D, SICAKLIK KONTROLLU
3236 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIiREN KATI, TiP D, SICAKLIK KONTROLLU
3237 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GiREN SIVI, TiP E, SICAKLIK KONTROLLU
3238 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP E, SICAKLIK KONTROLLU
3239 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP F, SICAKLIK KONTROLLU
3240 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIiREN KATI, TiP F, SICAKLIK KONTROLLU

(sonraki sayfada devam ediyor)

a

maddeleridir.
b

Kendiliginden yanmaya yatkin olan, toz veya diger alevlenebilir hildeki metaller ve metal alasimlari, Simif 4.2.

Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan, toz veya diger yanici hdldeki metaller ve metal alagimlari
Swnif 4.3 maddeleridir.

c

Su ile temas ettiginde alevienebilir gazlar a¢iga ¢ikartan metal hidritler, Sinif 4.3 maddeleridir. Aliiminyum

borohidrit veya cihazlardaki aliiminyum borohidrit, Sinif 4.2, UN No. 2870 maddeleridir.
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22413 Toplu kayitlarin listesi (devami)

sicaklik kontrolii PM1 [3531 POLIMERLESTIRICI MADDE, KATIL, STABILIZE, B.B.B.
Polimerlestirici | gerekmeyenler 3532 POLIMERLESTIRiCi MADDE, SIVI, STABILIZE, B.B.B.
maddeler

3533 POLIMERLESTIRICI MADDE, KATI, SICAKLIK KONTROLLU,
STABILIZE, B.B.B.

sicaklik kontrolii 3534 POLIMERLESTIRICI MADDE, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU,
gerekenler PM2 STABILIZE, B.B.B.
22414 Mevcut durumda atanmis ambalajlardaki kendiliginden tepkimeye giren maddelerin listesi

"Paketleme Yontemi" slitununda gosterilen "OP1" ila "OP8" kodlari, 4.1.4.1, paketleme talimat: P520'deki
paketleme yontemlerine (ayrica bkz. 4.1.7.1) atifta bulunur. Kendiliginden tepkimeye giren tasinacak
maddeler, smiflandirma, listelenen kontrol ve acil durum sicakliklarini (SADT'den elde edilen) karstlar.
IBC'lerde tasinmasinda izin verilen maddeler i¢in, bkz. 4.1.4.2, paketleme talimati IBC520 ve Boliim 4.2
uyarinca tanklarda taginmasina izin verilenler i¢in, bkz. 4.2.5.2.6, portatif tank talimati T23.4.1.4.2'deki
IBC520 paketleme talimatinda ve 4.2.5.2.6'daki T23 portatif tank talimatinda listelenen formiilasyonlar,
uygulanabilirse aynm1 kontrol ve acil durum sicakliklar1 ile 4.1.4.1'deki P520 paketleme talimatinin OP8
paketleme yontemine uygun olarak paketlenerek de tagmabilir.

NOT: Bu tabloda verilen siniflandirma, teknik olarak saf madde esaslarina dayanir (%100'den daha diisiik
konsantrasyonlarm belirtildigi durumlar harig). Diger konsantrasyonlar icin, madde Testler ve Kriterler
Elkitaby, Kisim Il'de ve 2.2.41.1.17'de verilen prosediirlere gore farkli simiflandwrilabilir.

KENDILIiGINDEN TEPKIMEYE GiREN MADDE |Konsantrasyon | Paketleme | Kontrol |  Acil UN |Dipnotlar

(%) yontemi |sicakh@gi| durum | genel
(°C) | sicakh@ | kaydi
(9]

ASETON-PIROGALOL KOPOLIMER 2-DIAZO-1- 100 OP8 3228

NAFTOL-5 -SULFONAT

AZODIKARBONAMID FORMULASYONU TiP B, <100 OP5 3232 (1) (2)

SICAKLIK KONTROLLU

AZODIKARBONAMID FORMULASYONU TiP C <100 OP6 3224 |(3)

AZODIKARBONAMID FORMULASYONU TiP C, <100 OP6 3234 ((4)

SICAKLIK KONTROLLU

AZODIKARBONAMID FORMULASYONU TiP D <100 OP7 3226 |(5)

AZODIKARBONAMID FORMULASYONU TiP D, <100 OoP7 3236 ((6)

SICAKLIK KONTROLLU

2,2'-AZ0DIi(2,4-DIMETIL-4-METOKSI- 100 OP7 -5 +5 3236

VALERONITRIL)

2,2'-AZ0DI (2,4-DIMETIL-VALERONITRIL) 100 OP7 +10 +15 | 3236

2,2'-AZ0ODI (ETIL-2-METIL-PROPIONAT) 100 OP7 +20 +25 | 3235

1,1 -AZODI(HEKZAHIDROBENZONITRIL) 100 OP7 3226

2,2' -AZODI(IZOBUTIRONITRIL) 100 OP6 +40 +45 | 3234

2,2' -AZODI(IZOBUTIRONITRIL) su bazli macun < %50 OP6 3224

halinde

2,2'-AZ0DI (2-METILBUTIRONITRIL) 100 OP7 +35 +40 | 3236

BENZEN-1,3-DISULFONILHIDRAZID, macun 52 OP7 3226

halinde

BENZEN SULFONIL HIDRAZID 100 OP7 3226

4-(BENZIL(ETIL)AMINO)-3- 100 OP7 3226

ETOKSIBENZENDIAZONYUM CINKO

4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3-ETOKSI- 100 OoP7 +40 +45 | 3236

BENZENDIAZONYUM CINKO KLORUR

3-KLORO-4-DIETILAMINBENZEN-DIAZONYUM 100 OP7 3226

CINKO KLORUR
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KENDILiGINDEN TEPKIMEYE GIREN  |Konsantrasyon| Paketleme |Kontrol| Acil UN [Dipnotlar
MADDE (%) yontemi |sicakhgi| durum | genel
(°C) | sicakhg | kaydi
. I .. CC)

2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONIL KLORUR 100 OP5 3222 [(2)

2-DIAZ0-1-NAFTOL-5-SULFONIL KLORUR 100 OP5 3222 ((2)

2-DIAZO-1 -NAFTOL SULFONIK ASIT ESTER <100 OP7 3226 ((9)

KARISIMI, TiP D

2,5-DIBUTOKSI-4-(4-MORFOLINIL)- 100 OP8 3228

BENZENDIAZONYUM, TETRAKLOROZINKAT

(2:1)

2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINO- 67-100 OP7 +35 +40 | 3236

BENZENDIAZONYUM CINKO KLORUR

2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINO- 66 OP7 +40 +45 | 3236

BENZENDIAZONYUM CINKO KLORUR

2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINO- 100 OP7 +30 +35 | 3236

BENZENDIAZONYUM TETRAFLOROBORAT

2,5-DIETOKSI-4-(4-MORFOLINIL)- 100 OP7 3226

BENZENDIAZONYUM SULFAT

2,5-DIETOKSI-4-(FENILSULFONIL)- 67 OP7 +40 +45 | 3236

BENZENDIAZONY UM CINKO KLORUR

DIETILENGLIKOL BIS (ALIL KARBONAT) >88+<12 OP8 -10 0 3237

+DIi-IZOPROPIL-PEROKSIDIKARBONAT

2,5-DIMETOKSI-4-(4-METIL- 79 OP7 +40 +45 | 3236

FENILSULFONIL)BENZEN-DIAZONYUM

CINKO KLORUR

4-(DIMETILAMINO)-BENZEN-DIAZONYUM 100 OP8 3228

TRIKLOROZINKAT (-1)

4-DIMETILAMINO-6-(2-DI-METIL- 100 OP7 +40 +45 | 3236

AMINOETOKSI)-TOLUEN-2 -DIAZONYUM

CINKO KLORUR

N,N'-DINITROSO-N.N-DIMETIL 72 OP6 3224

TEREFTALAMID, macun halinde

N,N'-DINITROSOPENTAMETIYEN-TETRAMIN 82 OP6 3224 |(7)

DIFENILOKSIT-4,4'-DISULFONIL HIDRAZID 100 OP7 3226

4-DIPROPILAMINOBENZEN- DIAZONYUM 100 OP7 3226

CINKO KLORUR

2-(N,N-ETOKSIKARBONIL-FENILAMINO)-3- 63-92 OP7 +40 +45 | 3236

METOKSI-4-(N-METIL-N-

SIKLOHEKZILAMINO) BENZENDIAZONYUM

CINKO KLORUR

2-(N,N-ETOKSIKARBONIL-FENILAMINO)-3- 62 OP7 +35 +40 | 3236

METOKSI-4-(N-METIL-N-

SIKLOHEKZILAMINO) BENZENDIAZONY UM

CINKO KLORUR

N-FORMIL-2-(NITROMETILEN) -1,3- 100 OP7 +45 +50 | 3236

PERHIDROTIAZIN

2-(2-HIDROKSIETOKSI)-1 - (PIROLIDIN-1-IL)- 100 OP7 +45 +50 | 3236

BENZEN-4-DIAZONYUM CINKO KLORUR

3-(2-HIDROKSIETOKSI)-4-(PIROLIDIN-1-IL)- 100 OP7 +40 +45 | 3236

BENZEN DIAZONYUM CINKO KLORUR

2-(N,N-METILAMINOETIL-KARBONIL)- 4-(3,4- 96 OP7 +45 +50 | 3236

DIMETIL-FENILSULFONIL) BENZEN-

DIAZONYUM HIDROJEN SULFAT

4A-METILBENZENSULFONILHIDRAZIN 100 OP7 3226
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KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN Konsantrasyon | Paketleme | Kontrol Acil UN |Dipnotlar
MADDE (%) yontemi | sicakhgi | durum | genel
(°O) sicakh@1 | kaydi
©0)

3-METIL-4-(PIROLIDIN-1-iL) 95 OP6 +45 +50 3234
BENZENDIAZONYUM TETRAFLOROBORAT
4-NITROSOFENOL 100 OP7 +35 +40 3236
FOSFOROTIYOIK ASIT, O-[(STYANOFENIL 82-91 OP8 3227 |(10)
METILEN) AZANIL] O,0-DIETIL ESTER (Z izomer)
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, OP2 3223 ((8)
NUMUNE
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, OP2 3233 ((8)
NUMUNE, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, OP2 3224 ((8)
NUMUNE
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, OP2 3234 ((8)
NUMUNE, SICAKLIK KONTROLLU
SODYUM 2-DIAZO-1 -NAFTOL - 4-SULFONAT 100 OP7 3226
SODYUM 2-DIAZO-1 -NAFTOL - 5-SULFONAT 100 OP7 3226
TETRAMIN PALADY UM (II) NITRAT 100 OP6 +30 +35 3234

Dipnotlar

)

Testler ve Kriter Elkitabi, 20.4.2(b) paragrafi kriterlerini karsilayan azodikarbonamid
formiilasyonlari. Kontrol ve acil durum sicakliklari, 7.1.7.3.1 ila 7.1.7.3.6’dekiprosediir ile
belirlenir.

"PATLAYICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).

Testler ve Kriter Elkitabi, 20.4.2(c) paragrafi kriterlerini karsilayan azodikarbonamid

Testler ve Kriter Elkitabi, 20.4.2(c) paragrafi kriterlerini karsilayan azodikarbonamid
formiilasyonlari. Kontrol ve acil durum sicakliklari, 7.1.7.3.1 ila 7.1.7.3.6’deki prosediir ile

Testler ve Kriter Elkitabi, 20.4.2(d) paragrafi kriterlerini karsilayan azodikarbonamid

Testler ve Kriter Elkitabi, 20.4.2(d) paragrafi kriterlerini karsilayan azodikarbonamid
formiilasyonlari. Kontrol ve acil durum sicakliklari, 7.1.7.3.1 ila 7.1.7.3.6’deki prosediir ile

Kaynama noktasi 150 °C'den az olmayan uyumlu bir seyreltici ile.

Bu kayit Testler ve Kriterler Elkitabi, 20.4.2(d) paragrafinin kriterlerini karsilayan, 2- diazo-1-
naftol-4-siilfonik asit ve 2-diazo-1-naftol-5-siilfonik asit ester karigimlarina uygulanir.

@
@)

formiilasyonlart.
(4)

belirlenir.
®)

formiilasyonlari.
(6)

belirlenir.
)
(8) Bkz. 2.2.41.1.15.
)
(10)

Bu kayit, (Z) izomerin spesifik konsantrasyon limitleri icerisinde n-biitanoldaki teknik karigim
i¢in gecerlidir.
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2.2.42

22421

224211

224212

224213

224214

Sinif 4.2 Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler

Kriter

Sinif 4.2 baslig1 asagidakileri kapsar:

Piroforik maddeler, karisimlar ve ¢ozeltiler (sivi veya kat) dahil olmak iizere, kiigik
miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiginde bes dakika icinde tutusan maddelerdir. Bunlar
Sinif 4.2 igerisinde kendiliginden yanmaya yatkin maddeler olarak tanimlanir ve

Kendiliginden 1sinan maddeler ve nesneler, karigimlar ve ¢ozeltiler dahil olmak iizere, hava ile
temas ettiginde higbir enerji kaynagi olmadan isimmmaya yatkin maddelerdir. Bu maddeler,
yalnizca biiylik miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir siire sonunda (saatler veya giinler)
tutusur.

Sinif 4.2 maddeleri ve nesneleri asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

Ikincil tehlikesi olmayan, kendiliginden yanmaya yatkin maddeler:

Organik, sivi;
Organik, kati;
Inorganik, sivi;
Inorganik, kati;
Organometalik;
Nesneler

Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga cikartan;

Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler, yiikseltgen;

Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler, zehirli:

ST1 Organik, zehirli, sivi;
ST2 Organik, zehirli, kati;
ST3 Inorganik, zehirli, sivi;
ST4 Inorganik, zehirli, kati;

Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler, agindirici:

SC1 Organik, agindirici, sivi;
SC2 Organik, agindirici, kati;
SC3 Inorganik, agindiricy, sivi;
SC4 Inorganik, asindiricy, kati;

S
S1
S2
S3
S4
S5
S6

SW

SO

ST

SC

Ozellikler

Kendiliginden yanmaya yatkin madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavas yavas reaksiyona girmesi ile
181 drettigi durumlardaki islemdir. Uretilen 1sinm orani, 1s1 kaybmin oranini gegerse, maddenin sicakligi
artar; bu da indiiksiyon siiresinde sonra maddenin kendiliginden tutusmasina ve yanmasina neden olabilir.

Swniflandirma

Smif 4.2 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Béliim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. B6liim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Boliim 2.1'in hiikiimleri uyarinca 2.2.42.3'teki ilgili
B.B.B. kaydina atanmasi, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baglik 33.3’e uygun
olarak test sonuglarina dayandirilabilir. Smif 4.2 genel B.B.B. kayitlarina atama, Testler ve Kriterler
Elkitabi, Kisim III, baslik 33.3'e uygun olarak test prosediirlerinin sonuglarina dayandirilir; daha kesin
temellere oturtulmus bir siniflandirmaya yol agacaksa, deneyim de géz oniine alinir.
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224215

2.242.1.6

224217

224218

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, baslik 33.3'e uygun olarak test prosediirlerine dayandirilarak, ismen
belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin 2.2.42.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine atanmasi durumunda
agagidaki kriterler uygulanacaktir:

@) Kendiliginden yanmaya yatkin katilar (piroforik), 1 m. yiikseklikten diistiiklerinde veya bes
dakika igerisinde tutusuyorlarsa, Sinif 4.2'ye atanir;

(b) Kendiliginden yanmaya yatkin sivilar (piroforik), asagidaki durumlarda Sinif 4.2'ye atanir:
0] Tesirsiz bir tagiyict maddeye dokiildiiklerinde beg dakika i¢inde tutusuyorsa veya
(i) (i) stkkindaki test sonucunun olumsuz ¢ikmasi durumunda, kuru, ¢entiklenmis filtre

kagidina (Whatman 3 Nolu filtre) dokiildiigiinde bes dakika icinde tutusuyor veya
filtre kagidini1 komiirlestiriyorsa Sinif 4.2'ye atanir;

(©) 10 cm'lik numune kiipiinde, 140 °C test sicakliginda, 24 saat iginde kendiliginden yanma
goriilen veya sicakligi 200 °C'nin iistiine ¢ikan maddeler Simf 4.2'ye atanir. Bu kriter, 27 m*liik
numune odun kémiiriiniin kiiptinde kendiliginden yanma sicakliginin 50 °C olmasini temel alir.
Kendiliginden yanma sicakligi 27 m>liik bir hacim igin 50 °C'den fazla olan maddeler Simf
4.2'ye atanmaz.

NOT 1: 3 m® 'ten daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda tasinan maddeler 120 °C de 10 cm numune
kiipii test edildiginde kendiliginden tutusmuyor veya 24 saat icinde dlgiilen sicakhik 180 °C iizerine
ctkmiyorsa Sinif 4.2'den muaf tutulur.

NOT 2: 450 litreden daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda tasiman maddeler 100 °C de 10 cm
numune kiipii test edildiginde kendiliginden tutusmuyor veya 24 saat iginde olgiilen sicaklik 160 °C iizerine
ctkmiyorsa Sinif 4.2'den muaf tutulur.

NOT 3: Organometalik maddeler, izellikierine bagh olarak ve ek ikincil tehlikelerle birlikte Sinif 4.2 veya
4.3'te smiflandwrilabileceginden, bu maddeler i¢in belirli bir stniflandirma akis semasi 2.3.5'te verilmistir.

Ek katkilar sonucu Smif 4.2 maddeleri, Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari
tehlike kategorilerinden farkli kategorilere girdikleri takdirde, bu karigimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike
derecelerine gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karisimlarin (miistahzarlar ve atiklar gibi) simiflandwrilmasi i¢in, ayrica, bkz. 2.1.3.

Ayrica, 2.2.42.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, baslik 33.3'teki test

yontemlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapisi nedeniyle bu Sinifin hiikiimlerine tabi olup

olmayacagi saptanabilir.

Paketleme gruplarinin atanmast

Bolim 3.2 Tablo A'daki gesitli kayitlar altinda siniflandirilmis maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler

Elkitab1, Kisim III, Baslik 33.3'teki test prosediirleri esas alinarak paketleme grubu I'e, Il'ye veya Ill'e,

asagidaki kriterlere uygun olarak atanir:

@) Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler (piroforik), paketleme grubu I'e atanir:

(b) 2,5 em'lik numune kiipiinde, 140 °C test sicakliginda, 24 saat i¢inde kendiliginden yanma
goriilen veya sicakligt 200 °C'nin {istiine ¢ikan kendiliginden 1sman maddeler ve nesneler

paketleme grubu II' ye atanir:

Kendiliginden yanma sicakligi 450 litrelik bir hacim igin 50 °C'den fazla olan maddeler paketleme grubu II'
ye atanmaz.
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(c) 2,5 cm'ik bir numune kiipiinde (b)'de verilen kosullarda atifta bulunulan olaylarin
gozlenmedigi, ancak 10 cm'lik bir numune kiipiinde, 140 °C test sicakliginda 24 saat iginde
kendiliginden yanma goriilen veya sicakligt 200 °C'nin istiine ¢ikan, kendiliginden isinma
ozelligi zayif maddeler, paketleme grubu I1I'e atanir.

2.242.2 Tasima i¢in kabul edilmeyen maddeler

Asagidaki maddeler tasima i¢in kabul edilmez:

- UN No. 3255 tert-BUTIL HIPOKLORIT ve

- Sinif 1 zorunluluklarina (bkz. 2.1.3.7) uygun olmadik¢a, UN No. 3127'e atanan kendiliginden
1sian katilar, yiikseltgen.
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22423 Toplu kayitlarin listesi

Kendiliginden
yanmaya yatkin

maddeler organik

ikincil tehlikesi
olmayan

S

inorganik

nesneler

Su ile tepkimeye giren

S1v1

| kat1

S1v1

| kat1

organometalik

Yiikseltgen
[sva
organik
Zehirli |kat1
ST
[stva
inorganik
| kat1
[stva
organik
| kat1
Asindirict
SC [stva
inorganik
| kat1

a

S1

S2

S3

S4

S5

S6

SW

SO

ST1

ST2

ST3

ST4

SC1

SC2

SC3

SC4

2845
3183

PIROFORIK SIVI, ORGANIK, B.B.B.
KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ORGANIK, B.B.B.

1373
1373
2006
3313
2846
3088

LIFLER veya KUMASLAR, HAYVAN veya

BITKISEL veya SENTETIK, B.B.B., yagh

PLASTIKLER, NITROSELULOZ ESASLI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.
ORGANIK PIGMENTLER, KENDILIGINDEN ISINAN

PIROFORIK KATI, ORGANIK, B.B.B.

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ORGANIK, B.B.B.

3194
3186

PIROFORIK SIVI, INORGANIK, B.B.B.
KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, INORGANIK, B.B.B.

1383
1383
1378
2881
3189°
3205
3200
3190

PIROFORIK METAL, B.B.B. veya

PROFORIK ALASIM, B.B.B.

METAL KATALIZOR, ISLATILMIS goriiniir derecede fazla siv1 ile
METAL KATALIZOR, KURU

METAL TOZU, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.

ALKALI TOPRAK METAL ALKOLATLAR, B.B.B.

PIROFORIK KATI, INORGANIK, B.B.B.

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, INORGANIK, B.B.B.

3392
3391
3400

ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, PIROFORIK
ORGANOMETALIK MADDE, KATI, PIROFORIK
ORGANOMETALIK MADDE, KATI, KENDILIGINDEN ISINAN

3542

NESNELER, KENDILIGINDEN YANMAYA YATKIN MADDE ICEREN,
B.B.B.

3394

3393

ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, PIROFORIK, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN

ORGANOMETALIK MADDE, KATI, PIROFORIK, SU iLE TEPKIMEYE
GIREN

3127

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, YUKSELTGEN, B.B.B. (izin verilmez, bkz.
2.2.42.2)

[3184

KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ZEHIRLI, ORGANIK, B.B.B

[3128

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

[3187

KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ZEHIRLI, INORGANIK, B.B.B.

[3101

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ZEHIRLI, INORGANIK, B.B.B.

[3185

KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ASINDIRICI, ORGANIK, B.B.B.

[3126

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ASINDIRICI, ORGANIK, B.B.B

[3188

KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B.

3206

3192

ALKALI METAL ALKOLATLAR, KENDILIGINDEN ISINAN, ASINDIRICI,
B.B.B.

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B.

gazlar ¢ikarmalarmma karsin Smif 4.3 maddeleridir.

Kendinden yanmaya yatkin olmayan bi¢imde zehirli olmayan metal tozlari, su ile temas ettiginde alevlenebilir
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2.2.43

22431

224311

2.243.1.2

224313

224314

224315

Sinif 4.3Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikaran maddeler
Kriterler

Sinif 4.3 baslig, su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayict karisimlar olusturmaya yatkin alevlenebilir
gazlar agi8a cikartan maddeleri ve benzer maddeleri iceren nesneleri kapsar.

Sinif 4.3 maddeleri ve nesneleri agagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

W Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga ¢ikartan ikincil tehlikesi olmayan maddeleri ve
benzer maddeleri igeren nesneler:

W1 Sivi;

W2 Kati;

W3 Nesneler;
WF1 Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, sivi, alevlenebilir;
WF2 Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, kati, alevlenebilir;
WS Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, kati, kendiliginden 1sinan;
WO Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar a¢ia ¢ikartan maddeler, yiikseltgen, kati;
WT Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga ¢ikartan maddeler, zehirli:

WT1 Sivi;

WT2 Kati;
wC Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, agindirici:

WC1 Sivi;

WC2 Kati;
WEFC Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, alevlenebilir, agindirici.
Ozellikler

Bazi maddeler su ile temas ettiklerinde, havayla birlikte patlayici karigimlar olusturabilen alevlenebilir
gazlar ¢ikarir. Bu gibi karisimlar; ¢iplak 151k, kivileim ¢ikaran el aletleri, korumasiz ampuller gibi basit alev
kaynaklarindan ¢ikabilecek kivilcimlar ile kolayca tutugabilir. Sonu¢ olarak olusan patlama dalgasi ve
alevler insanlara ve ¢evreye zarar verebilir. Asagida 2.2.43.1.4'te tarif edilen test yontemi, maddenin, su ile
reaksiyonu halinde tehlikeli miktarda tutusabilen gaz ¢ikismma yol agip agmayacagimi belirlemek igin
kullanilir. Bu test yontemi, piroforik maddelere uygulanmaz.

Swtiflandirma

Smif 4.3 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Boliim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Boliim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Boliim 2.1'in hiikiimleri uyarinca 2.2.43.3'teki ilgili
kayda atanmasi, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitab1, Kisim III, Baglik 33.4'e uygun olarak test
prosediirlerinin sonuglarina dayandirilabilir; ayrica deneyim daha siki atamalara neden oldugunda dikkate
alinmalidir.

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baslik 33.4 uyarinca test prosediirlerine dayandirilarak, ismen
belirtilmeyen maddelerin 2.2.43.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine atanmasi durumunda asagidaki
kriterler uygulanacaktir:

Madde asagidaki durumlarda Sinif 4.3'e atanir:

@) Testin herhangi bir asamasi sirasinda agiga ¢ikan gaz kendiliginden tutustugunda veya

(b) Alevlenebilir gazin saatteki agiga ¢ikma hizi, test edilen maddenin kilogrami basina 1 litreye
esit veya daha fazla oldugunda.
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224316

224317

2.243.1.8

2.243.2

NOT: Organometalik maddeler, ozelliklerine bagh olarak ve ek ikincil tehlikelerle birlikte Sinif 4.2 veya
4.3'te smiflandirilabileceginden, bu maddeler i¢in belirli bir sutniflandirma akis semasi 2.3.5'te verilmistir.

Ek katkilar sonucu Sinif 4.3 maddeleri, B6liim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklar1
tehlike kategorilerinden farkli kategorilere girdikleri takdirde, bu karigimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike
derecelerine gore ait olduklari kayitlara atanir.

NOT: Cozeltileri ve karisimlarin (miistahzar ve atiklar gibi) siniflandirilmasi igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

Ayrica, paragraf 2.2.43.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baslik 33.4'teki
test prosediirlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapist nedeniyle bu Sinifin hiikiimlerine tabi
olup olmayacag saptanabilir.

Paketleme gruplarimin atanmast

Bolim 3.2 Tablo A'daki cesitli kayitlar altinda siniflandirilmis maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler
Elkitabi, Kisim III, Baglik 33.4'teki test prosediirleri esas alinarak paketleme grubu I'e, II'ye veya lll'e,
agagidaki kriterlere uygun olarak, atanir:

@) Ortam sicakliginda su ile siddetli tepkime vererek, kendiliginden tutusan gaz olusturma
yatkinligindaki herhangi bir madde veya ortam sicakliginda su ile kolayca tepkime vererek
alevlenebilir gaz agiga ¢gikarma hizi maddenin bir kilogramu igin dakikada 10 litre veya daha
fazla olan bir madde, paketleme grubu I'e atanir;

(b) Ortam sicakliginda su ile kolayca tepkime vererek, alevlenebilir gaz agiga c¢ikarma hizi
maddenin bir kilogrami i¢in saatte 20 litre veya daha fazla olan ve paketleme grubu I'in
kriterlerini kargilamayan herhangi bir madde paketleme grubu II'ye atanir;

(©) Ortam sicakliginda su ile yavas tepkime vererek, alevlenebilir gaz agiga ¢ikarma hizi maddenin
bir kilogramu i¢in saatte 1 litre veya daha fazla olan ve paketleme grubu I veya paketleme grubu
II'nin kriterlerini karsilamayan herhangi bir madde paketleme grubu III'e atanir;

Tasuna icin kabul edilmeyen maddeler

UN No. 3133'e atanan su ile tepkimeye giren yiikseltgen katilar, Sinif 1'deki zorunluluklara (ayrica bkz.
2.1.3.7) uygun degilse, tasima i¢in kabul edilmez.
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22433 Toplu kayitlarin listesi

Su ile temas ettiginde 1389 ALKALi METAL AMALGAM, SIVI
alevlenebilir gazlar aciga 1391 ALKALI METAL DAGILIMI veya
¢ikaran maddeler 1391 ALKALI TOPRAK METAL DAGILIMI

1392 ALKALI TOPRAK METAL AMALGAM, SIVI
‘ 1420 POTASYUM METAL ALASIMLARI, SIVI
s1v1 w1 1421 ALKALI METAL ALASIM, SIVI, B.B.B.
1422 POTASYUM SODYUM ALASIMLARI, SIVI
3398 ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN
3148 SU ILE TEPKIMEYE GIREN SIVI, B.B.B.

1390 ALKALI METAL AMITLER
3401 ALKALI METAL AMALGAM, KATI
ikincil tehlikesi olmayan kat1 w22 3402 ALKALI TOPRAK METAL AMALGAM, KATI

w 3170 ALUMINYUM iZABESI YAN URUNLERI veya

3170 ALUMINYUM YENIDEN iZABE YAN URUNLERI

3403 POTASYUM METAL ALASIMLARI, KATI

3404 POTASYUM SODYUM ALASIMLARI, KATI

1393 ALKALI TOPRAK METAL ALASIM, B.B.B.

1409 METAL HIDRITLER, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B

3208 METALIK MADDE, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B

3395 ORGANOMETALIK MADDE, KATI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN
2813 SU ILE TEPKIMEYE GIREN, KATI, B.B.B.

3292 BATARYALAR, SODYUM ICEREN veya

|nesneler W3 3292 PILLER, SODYUM ICEREN

3543 NESNELER, SU ILE TEMAS ETTIGINDE ALEVLENEBILIR GAZLAR ACIGA CIKARAN
MADDE iCEREN, B.B.B.

3482 ALKALI METAL DAGILIMI, ALEVLENEBILIR veya
Sivi, alevlenebilir WF1 3482 ALKALi TOPRAK METAL DAGILIMI, ALEVLENEBILIR

3399 ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, ALEVLENEBILIR

Kat, alevlenebilir WF2 3396 ORGANOMETALIK MADDE, KATI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, ALEVLENEBILIR

3132 SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

wsP 3397 ORGANOMETALIK MADDE, KATI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN
Kati, kendiliginden 1sinan KENDILIGINDEN ISINAN

3209 METALIK MADDE, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, KENDILIGINDEN ISINAN,
3135 SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.

Kat, yiikseltgen WO [3133  SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, YUKSELTGEN, B.B.B. (izin verilmez, bkz. 2.2.43.2.)
[stve WT1 [3130 SU ILE TEPKIMEYE GIREN SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.
Zehirli
WT
| kat WT2 [3134 SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, ZEHIRLI, B.B.B.
[stv1 WC1 [3129 SU iLE TEPKIMEYE GIREN SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.
Asindirict
wC
|katu WC2 [3131 SUILE TEPKIMEYE GIREN KATI, ASINDIRICI B.B.B.
Alevlenebilir, asindiricl WEFC® 2988 KLOROSILANLAR, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.

(Bu siniflandirma koduna ait bagka toplu kayit mevcut degildir, ihtiyag duyuluyorsa, 2.1.3.10'daki
tehlikeli nceligi tablosundaki dnceligine gore saptanacak siniflandirma kodu ve toplu kayit ile
smiflandirilir.)

a Suyla temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikarmayan ve piroforik veya kendiliginden 1sinan olmayan, ama

cabuk alev alabilir nitelikte olan metaller ve metal alasimlar, Siif 4.1 maddelerdir. Piroforik hdldeki alkali-toprak metaller
ve alkali-toprak metal alasimiar, Swiif 4.2 maddeleridir. Piroforik hdldeki metallerin toz ve pudralari, Simf 4.2
maddeleridir. Piroforik bigimde olan metaller ve metal alasimlari, Sinif 4.2 maddeleridir. Demir, bakir vb. gibi agir metaller
iceren fosfor bilesikleri, ADR hiikiimlerine tabi degildir.

b Piroforik haldeki metaller ve metal alasimlari, Sinif 4.2 maddeleridir.

23 °C'nin altinda parlama noktas:t olan ve suyla temas ettiginde alevilenebilir gazlar aciga ¢ikarmayan
klorosilanlar, Smif 3 maddeleridir. Parlama noktasi 23 °C'ye esit veya daha yiiksek olan ve su ile temas ettiginde
alevienebilir gazlar ¢ikarmayan klorosilanlar Sinif 8 maddeleridir.

c
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2.251

22511

225111

225112

225113

225114

225115

Smnif 5. 1 Yiikseltgen (oksitleyici) maddeler
Kriterler

Sinif 5.1 bashgi, kendilerinin yanici olmalari gerekmedigi halde, genellikle oksijen vererek baska
malzemelerin yanmasina neden olan veya buna katkida bulunan maddeleri kapsar.

Sinif 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri iceren nesneler asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

o} Yiikseltgen maddeler, ikincil tehlikesi olmayan ve bu gibi maddeleri igeren nesneler:
o1 Sivy;
02 Kati;
03 Nesneler;

OF Yiikseltgen maddeler, kati, alevlenebilir;

0s Yiikseltgen maddeler, kati, kendiliginden 1sinan;

ow Yiikseltgen maddeler, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga ¢ikartan kati;

oT Yiikseltgen maddeler, zehirli:

OoT1 Sivy;
OoT2 Kati;

oC Yiikseltgen maddeler, agindirict:

0C1 Sivi;
0C2 Kati;

oTC Yiikseltgen maddeler, zehirli, agindirici.

Smif 5.1 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Boliim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Boliim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Boliim 2.1'in hiikiimlerine uygun olarak 2.2.51.3'teki
ilgili kayda atanmasi asagida verilen 2.2.51.1.6 ila 2.2.51.1.10 paragraflarina veya Testler ve Kriterler
Elkitab1, Kisim III, Baglik 34.4'e uygun olarak testlere, yontemlere ve kriterlere dayandirilabilir ya da kati
amonyum nitrat esashi giibreler igin 2.2.51.2.2, on ligiincii ve on dérdiincii girintinin kisitlamalarina tabi
olarak Baslik 39. Test sonuglar1 ile bilinen deneyimler arasinda sapma oldugunda, bilinen deneyimlere
dayali kararlar, test sonuglarindan dnce gelir.

Ek katkilar sonucu Sinmif 5.1 maddeleri, B6liim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklar1
tehlike kategorilerinden farkli kategorilere girdikleri takdirde, bu karigimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike
derecelerine gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karigimlarm (miistahzarlar ve atiklar gibi) sumiflandirilmast igin, ayrica, bkz. Baghk
2.13.

Ayrica, 2.2.51.1.6 ila 2.2.51.1.9'da belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baslik
34.4'teki ya da kat1 amonyum nitrat esasli giibreler i¢in Baslik 39, test prosediirlerine dayanarak, Boliim 3.2
Tablo A'da ismen belirtilen bir maddenin yapisi nedeniyle bu Sinifin hiikiimlerine tabi olmayacagi
saptanabilir.
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225116

225117

225118

225119

Yiikseltgen katilar
Swiflandirma

Bolim 3.2 Tablo A da adiyla belirtilmeyen ytikseltgen katt maddeler, Testler ve Kriterler El Kitabi, Kisim
II1, alt bolim 34.4.1 (test O.1) ya da alternatif olarak alt bolim 34.4.3'e (test O.3) uygun test prosediirii
kapsaminda 2.2.51.3'te listelenen girdilerden birine atandiginda, asagidaki kriterler gegerli olacaktir:

@) Test O.1'de, kat1 bir madde test edilen 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece), 3:7
potasyum bromat ve seliiloz karisimina (kiitlece) ait olana esit ya da bundan daha az tutusma
veya yanma veya ortalama yanma siireleri gosterirse, Smif 5.1'e atanacaktir ya da

(b) Test O.3'te, kat1 bir madde test edilen 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece), 1:2
kalsiyum peroksit ve seliiloz karisiminin (kiitlece) ortalama yanma hizina esit ya da bundan
fazla ortalama yanma hiz1 gosterirse, Sinif 5.1'e atanacaktir.

Istisna olarak kat: amonyum nitrat esash giibreler, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baghk 39'da
tanimlanan prosediir uyarmca siniflandirilmalidir.

Paketleme gruplarimin atanmast

Boliim 3.2 Tablo A da gesitli girdiler altinda siniflandirilan yiikseltgen katilar, Testler ve Kriterler Elkitabi,
Kisim III, alt bolim 34.4.1 (test O.1) ya da alt bolim 34.4.3'te (test O.3) yer alan test prosediirleri
kapsaminda asagidaki kriterlere uygun olarak paketleme grubu I, Il ya da III'e atanacaktir:

@ Test 0.1:

(i) Paketleme grubu I: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde,
kiitlece 3:2 potasyum bromat ve seliiloz karisiminin ortalama yanma siiresinden daha
diisiik ortalama yanma siiresi gosteren herhangi bir madde;

(i) Paketleme grubu II: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde,
(kiitlece) 2:3 potasyum bromat ve seliiloz karisiminin ortalama yanma siiresine esit ya
da daha diisiik ortalama yanma siiresi gosteren ve paketleme grubu I kriterlerini
karsilamayan herhangi bir madde;

(iii) Paketleme grubu I11: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde,
(kiitlece) 3:7 potasyum bromat ve seliiloz karisimimnin ortalama yanma siiresine esit ya
da daha diisiik ortalama yanma siiresi gosteren ve paketleme grubu I ve II kriterlerini
karsilamayan herhangi bir madde;

(b) Test 0.3:

(i) Paketleme grubu I: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde,
(kiitlece) 3:1 kalsiyum peroksit ve seliiloz karisimmin ortalama yanma hizindan daha
fazla ortalama yanma hizi gésteren herhangi bir madde;

(i) Paketleme grubu I1: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde,
(kiitlece) 1:1 kalsiyum peroksit ve seliiloz karisiminin ortalama yanma hizina esit ya
da daha yiiksek ortalama yanma hizi gosteren ve paketleme grubu I kriterlerini
karsilamayan herhangi bir madde;

(iii) Paketleme grubu I11: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde,
(kiitlece) 1:2 kalsiyum peroksit ve seliiloz karigiminin ortalama yanma hizina esit ya
da daha yiiksek ortalama yanma hizi gosteren ve paketleme grubu I ve II kriterlerini
karsilamayan herhangi bir madde
Yiikseltgen Swilar
Swniflandirma
Boliim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen yiikseltgen sivi maddelerin, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim

I11, alt baglik 34.4.2 uyarinca test prosediirlerine dayandirilarak 2.2.51.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine
atanmast durumunda agagidaki kriterler uygulanir:
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2.251.1.10

2.251.2

225121

2.251.2.2

Bir s1vi madde, kiitlece 1:1 oraninda madde ve seliiloz karisiminda test edildiginde, 2070 kPa'lik veya daha
yiiksek basing artig1 gosteriyorsa ve ortalama basing artis siiresi kiitlece 1:1 oraninda%65 sulu nitrik asit ve
seliiloz karisiminin ortalama basing artis siiresine esit veya daha diisiik ise Smif 5.1'e atanir.

Paketleme gruplarimin atanmast

Boliim 3.2 Tablo A'daki cesitli kayitlar altinda siniflandirilmis yiikseltgen sivilar, Test ve Kriterler Elkitabi,
Kisim III, alt baslik 34.4.2'deki test prosediirleri esas alinarak paketleme grubu I'e, II'ye veya Ill'e,
agagidaki kriterlere uygun olarak, atanir:

@) Paketleme grubu I: Kiitlece 1:1 oraninda selilloz ve madde karisiminda test edildiginde
kendiliginden tutusan veya kiitlece 1:1 oraninda madde ve seliiloz karisiminda ortalama basing
artig siiresi, kiitlece 1:1 oraninda %50 perklorik asit ve seliilloz karigiminin ortalama basing artis
siiresinden daha diisiik olan maddeler;

(b) Paketleme grubu II: Kiitlece 1:1 oraninda madde ve selilloz karigiminda test edildiginde,
ortalama basing artis siiresi kiitlece 1:1 oraninda %40 sulu sodyum klorat ve seliiloz karigimimin
ortalama basing artis siiresinden diigiik veya buna esit olan ve paketleme grubu I'in kriterlerini
kargilamayan maddeler;

() Paketleme grubu III: Kiitlece 1:1 oraninda madde ve seliiloz karisiminda test edildiginde,
ortalama basing artig siiresi kiitlece 1:1 oraninda %65 sulu nitrik asit ve seliiloz karigiminin
ortalama basing artig siiresinden diisiik veya buna esit olan ve paketleme grubu I'in ve II'nin
kriterlerini karsilamayan maddeler.

Tasuna icin kabul edilmeyen maddeler

Sinif 5.1'deki kimyasal olarak kararsiz maddeler, tagima sirasindaki polimerizasyonu veya tehlikeli

bozunmay1 6nlemek i¢in gerekli 6nlemler alinmadikga tagima i¢in kabul edilmez. Bu amagla, tanklarda ve

kaplarda bu tepkimelere yol agabilecek malzemelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

Asagidaki maddeler ve karigimlar tagima i¢in kabul edilmez:

- Smif 1 zorunluluklarim (bkz. 2.1.3.7) karsilamamalari durumunda; UN No. 3100'e atanan,
yiikseltgen katilar, kendiliginden 1smnan, UN No. 3121'e atanan yiikseltgen Kkatilar, su ile
tepkimeye giren ve UN No. 3137'ye atanan, ylikseltgen, alevlenebilir katilar;

- Stabilize olmayan hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit igeren, stabilize
olmayan sulu hidrojen peroksit ¢dzeltileri;

- Alevlenebilir katigkilar i¢eren tetranitrometan;

- %72'den fazla (kiitlece) asit igeren perklorik asit ¢ozeltileri veya sudan bagka bir sivi igeren
perklorik asit karigimlari;

- %10'dan fazla asit iceren klorik asit ¢6zeltisi veya sudan bagka bir sivi igeren klorik asit
karigimlari;

- Simif 5.1'de yer alan UN No.1745 BROM PENTAFLORUR, UN NO.1746 BROM
TRIFLORUR ve UN NO.2495 IYOT PENTAFLORUR ve Smif 2'de yer alan UN No.1749
KLORIN TRIFLORUR ve UN No. 2548 KLORIN PENTAFLORUR haricinde halojenlenmis
flor bilesikleri;

- Amonyum klorat ve sulu ¢ozeltileri ile kloratin bir amonyum tuzu ile karigimlari;

- Amonyum klorit ve sulu ¢dzeltileri ile kloritin bir amonyum tuzu ile karigimlari;

- Amonyum tuzu ile hipoklorit karigimlari;

- Amonyum bromat ve sulu ¢ozeltileri ile bromatin bir amonyum tuzu ile karisimlari;

- Amonyum permanganat ve sulu ¢ozeltileri ile permanganatin bir amonyum tuzu ile karisimlart;
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Sinif 1 maddelerinin veya nesnelerinin bilesenlerinden biri olmadig: siirece, %0,2'den fazla
alevlenebilir madde (karbon olarak hesaplanmig herhangi bir organik madde dahil) iceren
amonyum nitrat;

Smif 1'de uygun bir UN numarasi atanmadik¢a Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baglik
39'da 39.5.1 paragrafin akis semasinin 4, 6, 8, 15, 31 veya 33 ¢ikis kutularina giden bilesenlere
sahip amonyum nitrat esash giibreler;

Sinif 1'de uygun bir UN numarasi atanmadik¢a ya da tasima uygunlugunun gosterilmis olmasi
ve bunun UN No. 2067'den baska Sinif 5.1'deki yetkili makam tarafindan onaylanmis olmasi
kaydiyla Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim III, Baslik 39'da 39.5.1 paragrafin akis semasinin
20, 23 veya 39 ¢ikis kutularina giden bilesenlere sahip amonyum nitrat esasl giibreler;

NOT: "Yetkili makam" ifadesi, mense iilkenin yetkili makamini ifade eder. Mense iilke ADR'ye
Taraf Ulke degilse, tasima kosullart ve swiflandirma sevkiyatin ilk ulasacagi ADR Taraf
Ulkesinin yetkili makam tarafindan belirlenir.

Amonyum nitrit ve sulu ¢ozeltileri ile inorganik nitritin bir amonyum tuzu ile karigimlari;

Potasyum nitrat, sodyum nitrat ve bir amonyum tuzunun karigimlari.
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22513 Toplu kayitlarin listesi

Yiikseltgen maddeler ve S1V1 o1 3210 KLORATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
bu maddeleri iceren 3211 PERKLORATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
nesneler 3213 BROMATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
3214 PERMANGANATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
3216 PERSULFATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B
3218 NITRATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
3219 NITRITLER, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
3139 YUKSELTGEN SIVI, B.B.B
1450 BROMATLAR, INORGANIK, B.B.B.
1461 KLORATLAR, INORGANIK, B.B.B.
1462 KLORITLER, INORGANIK, B.B.B.
1477 NITRATLAR, INORGANIK, B.B.B.
1481 PERKLORATLAR, INORGANIK, B.B.B.
ikincil tehlikesi olmayan [kat: 02 1482 PERMANGANATLAR, INORGANIK, B.B.B.
[¢) 1483 PEROKSITLER, INORGANIK, B.B.B.
2627 NITRITLER, INORGANIK, B.B.B.
3212 HIPOKLORITLER, INORGANIK, B.B.B.
3215 PERSULFATLAR, INORGANIK, B.B.B.
1479 YUKSELTGEN KATI, B.B.B.
3356 OKSIJEN URETECI, KIMYASAL
nesneler O3 3544 NESNELER, YUKSELTGEN MADDE ICEREN, B.B.B.
Kati, alevlenebilir
OF |3137 YUKSELTGEN KATI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. (izin verilmez, bkz. 2.2.51.2) |
Kati, kendiliginden 1sinan
oS |3100 YUKSELTGEN KATI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B. (izin verilmez, bkz. 2.2.51.2) |
Kati, suyla tepkimeye ow 3121 YUKSELTGEN KATI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B. (izin verilmez, bkz.
giren 2.251.2)
SIv1 OT1 [3099 YUKSELTGEN SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. |
Zehirli
oT
kati OT2 [3087 YUKSELTGEN KATI, ZEHIRLI, B.B.B. |
s1v1 OC1 [3098 YUKSELTGEN SIVI, ASINDIRICI, B.B.B. |
Asindirici
ocC
kat1 OC2 [3085 YUKSELTGEN KATI, ASINDIRICL, B.B.B. |
Zehirli, asindiric OTC |(Bu smiflandirma koduna ait baska toplu kayit mevcut degildir, ihtiya¢ duyuluyorsa 2.1.3.10'daki
tehlike onceligi tablosundaki onceligine gore saptanacak smiflandirma kodu ile toplu kayit altinda
smiflandirilir.)
2.2.52 Sinif 5.2 Organik Peroksitler
22521 Kriterler
225211 Smif 5.2 bashig1 organik peroksitler ve organik peroksit formiilasyonlarini kapsar.
2.252.1.2 Smif 5.2 maddeleri asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
P1 Organik peroksitler, sicaklik kontrolii gerekmeyen;
P2 Organik peroksitler, sicaklik kontrolii gereken.
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2.252.1.3

225214

225215

2.2.52.1.6

2.2.52.1.7

Tanim

Organik peroksitler, iki degerlikli -O-O- yapisini igeren organik maddelerdir ve tek veya her iki hidrojen
atomunun organik radikallerle yer degistirmis oldugu hidrojen peroksit tiirevleri olarak diisiiniilebilir.

Ozellikler

Organik peroksitler, normal veya yiiksek sicakliklarda, ekzotermik bozunmaya yatkindir. Bozunma, 1si,
katigkilarla (6rn., asitler, agir-metal bilesikleri, aminler) temas, siirtinme veya darbe ile baslatilabilir.
Bozunma hizi, sicaklik ile artar ve organik madde formiilasyonuna gore degisiklik gésterir. Bozunma,
zararli veya alevlenebilir gazlarin veya buharlarin ortaya ¢ikmasi ile sonuglanabilir. Belli organik
peroksitlerin taginmasi sirasinda sicaklik kontrol altinda tutulmalidir. Bazi organik peroksitler, 6zellikle bir
kap igerisinde bulunuyorlarsa, patlayarak ¢oziinebilir. Bu 6zellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun
ambalajlarn kullanilmasiyla degistirilebilir. Birgok organik peroksit siddetli bir bigimde yanar. Organik
peroksitlerin gozlerle temasindan kagimilmalidir. Bazi organik peroksitler ¢ok kisa bir temasla bile goziin
korneasina ciddi hasarlar verebilir veya deride aginmaya yol agabilir.

NOT: Organik peroksitlerin alevienebilirliklerinin belirlenmesi ile ilgili test yontemleri, Testler ve Kriterler
Elkitaby, Kisim III, alt baslhik 32.4'te belirtilmistir. Organik peroksitler isindiklart zaman gsiddetli bir
bicimde tepkimeye girdiklerinden, ISO 3679:1983'te tammlandigi gibi kiiciik numuneler kullanilarak
parlama noktalarimin tespiti énerilir.

Swiflandirma

Herhangi bir organik peroksit, organik peroksit formiilasyonu asagidakileri igermedigi siirece, Simif 5.2
igerisinde siiflandirilir:

(@) %]1,0'dan fazla hidrojen peroksit icermeyen organik peroksitlerden en fazla %1,0 mevcut
oksijen
(b) %1,0'dan fazla ama %7,0'den diisiik hidrojen peroksit icermeyen organik peroksitlerden en fazla

0.5 mevcut oksijen
NOT: Bir organik peroksit formiilasyonunun mevcut oksijen igerigi (%) asagidaki formiil ile verilmigstir
16 XZ(I’li X ¢Cj /mi)

Bu denklemde:

n; = Organik peroksit i 'nin molekiil bagina peroksijen grubu sayisi;
Ci = Organik peroksit i 'nin konsantrasyonu (% kiitle) ve
m; = Organik peroksit i 'nin molekiiler kiitlesi.

Organik peroksitler, arz ettikleri tehlike derecelerine gore yedi tipe ayrilir. Organik peroksit tipleri, teste
tabi tutuldugu ambalaj iginde tasinmasina izin verilmeyen tip A'dan, Smif 5.2'in hiikiimlerine tabi olmayan
tip G’ye kadar degisir. Tip B ve F arasindaki siniflandirma, bir ambalaj igerisinde bulunmasina izin
verebilecek azami miktar ile dogrudan dogruya iligkilidir. 2.2.52.4'te listelenen maddelerin
siniflandirilmasinda uygulanacak prensipler, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim II'de verilmistir.

Smiflandirilmis ve 2.2.52.4'te listelenen ambalajlarda tasimmasina izin verilmis organik peroksitlerin,
4.1.4.2, paketleme talimati IBC520'de listelenen, IBC'lerde taginmasina izin verilmis olanlar ve Bolim 4.2
ve 4.3 uyarinca tanklarda tasinmasma izin verilmis olanlar 4.2.5.2, portatif tank talimati T23'te
listelenmigtir. Listede yer alan, izin verilmis her madde, Boliim 3.2 Tablo A'da (UN No. 3101 ila 3120)
genel bir kayda atanmigtir ve ilgili ikincil tehlikeler ve tagima bilgisini igeren dipnotlar verilmistir.
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225218

2.252.1.9

2.2.52.1.10

2252111

2.2.52.1.12

2.2.52.1.13

Bu genel kayitlar agagidakileri belirtir:
- Organik peroksit tip (B ila F) (bkz. yukaridaki 2.2.52.1.6);
- Fiziksel hal (stvi/katt) ve
- Sicaklik kontrolii (gerektiginde), bkz. 2.2.52.1.15 ve 2.2.52.1.16.

Bu formiilasyonlarin karigimlari, en tehlikeli bilesenin organik peroksit tipi ile aymi sekilde
siiflandirilabilir ve bu tip icin verilen tagima kosullarina gore taginabilir. Ancak, iki kararli bilesenin 1s1l
olarak daha az kararli bir karisim olusturabilecegi i¢in, karisimin kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi
(SADT) belirlenir ve gerekliyse, 7.1.7.3.6 uyarinca SADT'den kontrol ve tehlike sicakliklar: tiiretilir.

2.2.52.4, 4.1.4.2, paketleme talimati IBC520'de veya 4.2.5.2, portatif tank talimat1 T23'te listelenmemis
organik peroksitlerin smiflandirilmas: ve toplu bir kayda atanmasi, mense iilkenin yetkili makami
tarafindan test raporuna bagli olarak yapilir. Onay beyani, siniflandirma ve ilgili tasima kosullarini igerir.
Mense iilke ADR'ye Taraf Ulke degilse, tasima kosullar1 ve smiflandirma sevkiyatin ilk ulasacagi ADR
Taraf Ulkesinin yetkili makanu tarafindan belirlenir.

Test sonuglarmim tiimiiniin elde olmadig1 ve ek testler veya incelemeler igin tagmmasi gereken, 2.2.52.4'te
listelenmemis organik peroksitlerin veya organik peroksit formiilasyonlarmin numuneleri, asagidaki
kosullarin saglanmasi sartiyla, organik peroksitler tip C igin uygun kayitlardan birine atanir:

- Mevcut veriler, numunenin, organik peroksit tip B'den daha tehlikeli olmadigin1 gosterir;

- Numune, paketleme yontemi OP2'ye gére ambalajlanmig ve her tagima iinitesi i¢in miktar 10 kg
ile smurhdir;

- Mevcut veriler, kontrol sicakliginin, varsa, herhangi bir tehlikeli bozunmay1 6nleyecek kadar
diisiik ve herhangi tehlikeli bir faz ayrismasini 6nleyecek kadar yiiksek oldugunu gosterir.

Organik peroksitlerin duyarhihigimin azaltilmast

Tasima sirasinda giivenligi saglamak igin, bircok durumda organik peroksitlerin organik sivilarla veya
katilarla, inorganik katilarla veya su ile duyarlilifn azaltilir. Bir madde yiizdesinin sart kosuldugu
durumlarda, bu, en yakin tamsayiya yuvarlanmig kiitle yiizdesini verir. Genel olarak duyarliligin
azaltilmasi, maddenin sagilmasi s6z konusu oldugunda organik peroksidin tehlikeli bir boyutta
yogunlagmasi ger¢eklesmeyecek dereceye kadar yapilir.

Tek organik peroksit formiilasyonlar1 i¢in aksi belirtilmedik¢e, duyarliligin azaltilmasinda kullanilacak
seyrelticiler i¢in asagidaki tanim(lar) uygulanir:

- Seyrelticiler tip A, organik peroksitle uyumlu ve kaynama noktasi 150 °C'den diisiik olmayan
organik sivilardir. Seyrelticiler tip A, tiim organik peroksitlerin duyarliligin azaltilmasinda
kullanilabilir;

- Seyrelticiler tip B, organik peroksitle uyumlu, kaynama noktasi 150 °C'den diisiik olan fakat 60
°C'den diisiik olmayan ve parlama noktast 5 °C'den az olmayan organik sivilardir.

Seyrelticiler tip B, sivinin kaynama noktasinin 50 kg'lik ambalajdaki SADT'den en az 60 °C daha yiiksek
olmasi kaydiyla, tiim organik peroksitlerin duyarliliklarinin azaltilmasinda kullanilabilir.

Tip A veya tip B disindaki seyrelticiler, uyumlu olmalar1 kosuluyla 2.2.52.4'te siralanmis organik peroksit
formiilasyonlarina eklenebilir. Ancak, seyreltici tip A ve B’nin bir kisminin veya tamaminin yerine farkli
ozelliklere sahip bagka bir seyrelticinin kullanilmasi durumunda, hidrojen peroksit formiilasyonu Simif
5.2'ye ait normal kabul prosediirlerine gore yeniden degerlendirilir.

Su, 2.2.52.4'te veya 2.2.52.1.8 uyarmca "su ile" veya "suda kararli bir dagilim olarak" yetkili makam
kararinda listelenen organik peroksitlerin duyarliliklarinin  azaltilmasinda kullanilabilir. 2.2.52.1.9
hiikiimlerine uygunluk saglanmasi sartiyla, 2.2.52.4’te listelenmemis organik peroksit veya organik peroksit
formiilasyonlarinin numunelerinin duyarliliklari su ile de azaltilabilir.
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2.252.1.14 Organik ve inorganik katilar, uyumlu olmalar1 sartiyla, organik peroksitlerin duyarliliklarinin
azaltilmasinda kullanilabilir. Uyumlu katilar ve sivilar, organik peroksit formiilasyonlarinin 1s1l kararlilig:
ve tehlike tipi lizerinde higbir zararli etkisi olmayan katilar ve sivilardir.
Sicaklik kontrolii zorunluluklar:
2.252.1.15 Asagidaki organik peroksitler tasima sirasinda sicaklik kontroliine tabi tutulur:
- SADT < 50 °C ile organik peroksitler tip B ve C;
- SADT < 50 °C ile saklama sirasinda 1sitildiginda ortalama bir etki gosteren veya SADT < 45 °C
ile saklama sirasinda 1sitildiginda diigiik bir etki gosteren ya da hig etki gostermeyen organik
peroksitler tip D;
- SADT <45 °C ile organik peroksitler tip E ve Tip F.
NOT: Saklama sirasinda isitmanin etkilerinin saptanmasi ile ilgili hiikiimler, Testler ve Kriterler Elkitabi,
Kisim II, Bashik 20'de ve Baslik 25'teki test serileri E de verilmistir.
Bkz. 7.1.7.
2.2.52.1.16 Ilgili haller icin, kontrol ve tehlike sicakliklar1 2.2.52.4'te verilmistir. Tasima sirasindaki gercek sicaklik,
kontrol sicakligindan daha diisiikk olabilir, ancak tehlikeli faz ayrismasini engellemek ilizere bu sekilde
segilir.
2.2.52.2 Tasima icin kabul edilmeyen maddeler
Organik peroksitler tip A, Siuf 5.2 hiikiimleri (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim II, paragraf 20.4.3
(a)) uyarinca taginmasi kabul edilmez.
22523 Toplu kayitlarin listesi
Organik peroksitler ORGANIK PEROKSIT TiP A, SIVI Tasima i¢in kabul edilmez,

ORGANIK PEROKSIT TIP A, KATI bkz. 2.2.52.2
3101  ORGANIK PEROKSIT TiP B, SIVI
3102  ORGANIK PEROKSIT TiP B, KATI
3103 ORGANIK PEROKSIT TiP C, SIVI
3104 ORGANIK PEROKSIT TIP C, KATI

Sicaklik kontrolii gerekmeyenler ~ P1 3105 ORGANIK PEROKSIT TiP D, SIVI

3106 ORGANIK PEROKSIT TiP D, KATI

3107 ORGANIK PEROKSIT TiP E, SIVI

3108 ORGANIK PEROKSIT TiP E, KATI

3109 ORGANIK PEROKSIT TiP F, SIVI

3110  ORGANIK PEROKSIT TiP F, KATI

3545  NESNELER, ORGANIK PEROKSIT ICEREN, B.B.B.

ORGANIK PEROKSIT TiP G, SIVI Sinif 5.2 igin gegerli olan
ORGANIK PEROKSIT TiP G, KATI hiikiimlere tabi degildir,
bkz. 2.2.52.1.6

3111  ORGANIK PEROKSIT TiP B, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU

3112  ORGANIK PEROKSIT TiP B, KATI, SICAKLIK KONTROLLU
3113  ORGANIK PEROKSIT TiP C, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU
3114  ORGANIK PEROKSIT TiP C, KATI, SICAKLIK KONTROLLU

Sicaklik kontrolii gerekenler P2 3115 ORGANIK PEROKSIT TiP D, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU

3116  ORGANIK PEROKSIT TiP D, KATI, SICAKLIK KONTROLLU
3117  ORGANIK PEROKSIT TiP E, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU
3118  ORGANIK PEROKSIT TiP E, KATI, SICAKLIK KONTROLLU
3119  ORGANIK PEROKSIT TiP F, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU
3120  ORGANIK PEROKSIT TiP F, KATI, SICAKLIK KONTROLLU
3545  NESNELER, ORGANIK PEROKSIT ICEREN, B.B.B.
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2.2.52.4

Mevcut durumda atanmis ambalajlar icindeki organik peroksitlerin listesi

"Paketleme Yontemi" stitununda gosterilen "OP1" ila "OP8" kodlari, 4.1.4.1, paketleme talimat1 P520'deki
paketleme yontemlerine (ayrica bkz. 4.1.7.1) atifta bulunur. Tasinacak organik peroksitler, siniflandirma,
listelenen kontrol ve acil durum sicakliklarin1 (SADT'den elde edilen) karsilar. IBC'lerde taginmasina izin
verilen maddeler i¢in, bkz. 4.1.4.2, paketleme talimati IBC520 ve Boliim 4.2 ve 4.3, portatif tank talimati
T23 uyarinca tanklarda taginmasina izin verilenler i¢in, bkz. 4.2.5.2.6. 4.1.4.2'deki 1BC520 paketleme
talimatinda ve 4.2.5.2.6'daki T23 portatif tank talimatinda listelenen formiilasyonlar, uygulanabilirse ayni
kontrol ve acil durum sicakliklar1 ile 4.1.4.1'deki P520 paketleme talimatinin OP8 paketleme yontemine
uygun olarak paketlenerek de taginabilir.
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol Acil durum | Numara ikincil
(%) tipA tip B kati Yontemi sicakhgi sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%) 1) (%0) ©C) ©C) kay1t) ve
dipnotlar
ASETIL ASETON PEROKSIT <42 >48 >8 OP7 3105 2)
" <32 macun OP7 3106 20)
olarak
ASETIL SIKLOHEKZANSULFONIL PEROKSIT <82 >12 OP4 -10 0 3112 3)
" <32 > 68 OP7 -10 0 3115
tert-AMIL HIDRO PEROKSIT <88 >6 >6 OP8 3107
tert-AMIL PEROKSI ASETAT <62 >38 OP7 3105
tert-AMIL PEROKSIBENZOAT <100 OP5 3103
tert-AMIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT <100 OP7 +20 +25 3115
tert-AMIL PEROKSI-2-ETILHEKZiL KARBONAT <100 OP7 3105
tert-AMIL PEROKSI IZOPROPIL KARBONAT <77 >23 OP5 3103
tert-AMIL PEROKSINEODEKANOAT <77 >23 OP7 0 +10 3115
; <47 >53 OP8 0 +10 3119
tert-AMIL PEROKSIPIVALAT <77 >23 OP5 +10 +15 3113
tert-AMILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKZONAT <100 OP7 3105
tert-BUTIL KUMIL PEROKSIT >42-100 OP8 3109
; <52 > 48 OP8 3108
n-BUTIL-4,4-DI-(tert-BUTILPEROKSI)VALERAT >52-100 OP5 3103
" <52 >48 OP8 3108
tert-BUTIL HIDROPEROKSIT >79 -90 >10 OP5 3103 13)
i <80 >20 OP7 3105 4) 13)
" <79 > 14 OP8 3107 13) 23)
" <72 >28 OP8 3109 13)
tert-BUTIL HIDROPEROKSIT + <82+>9 >7 OP5 3103 13)

Di-tert-BUTILPEROKSIT
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol Acil durum | Numara ikincil
(%) tip A tip B kati Yontemi sicakhig sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%) 1) (%0) ©C) ©C) kay1t) ve
dipnotlar
tert-BUTIL MONOPEROKSIMALEAT > 52 -100 OP5 3102 3)
; <52 > 48 OP6 3103
) <52 > 48 OP8 3108
" < 52 macun OP8 3108
olarak
tert-BUTIL PEROKSIASETAT >52-77 >23 OP5 3101 3)
" >32-52 > 48 OP6 3103
; <32 > 68 OP8 3109
tert-BUTIL PEROKSIBENZOAT > 77 -100 OP5 3103
" >52-77 >23 OP7 3105
; <52 > 48 OP7 3106
tert-BUTIL PEROKSIBUTIL FUMARAT <52 > 48 OP7 3105
tert-BUTIL PEROKSIKROTONAT <77 >23 OP7 3105
tert-BUTIL PEROKSIDIETILASETAT <100 OP5 +20 +25 3113
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT >52 100 OP6 +20 +25 3113
" >32-52 >48 OP8 +30 +35 3117
; <52 > 48 OP8 +20 +25 3118
" <32 > 68 OP8 +40 +45 3119
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT + <12+<14 > 14 > 60 OP7 3106
2,2-Di-(tert-BUTILPEROKSI)BUTAN
" <31+<36 >33 OP7 +35 +40 3115
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKZILK ARBONAT <100 OP7 3105
tert-BUTIL PEROKSIIZOBUTIRAT >52-77 >23 OP5 +15 +20 3111 3)
" <52 >48 OP7 +15 +20 3115
tert-BUTILPEROKSI iZOPROPILKARBONAT <77 >23 OP5 3103
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol Acil durum | Numara ikincil
(%) tip A tip B kati Yontemi sicakhig sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%) 1) (%0) ©C) ©C) kay1t) ve
dipnotlar
1-(2-tert-BUTILPEROKSI iZOPROPIL)-3- <77 >23 OP7 3105
IZOPROPENILBENZEN
" <42 >58 OP8 3108
tert-BUTIL PEROKSI-2-METILBENZONAT <100 OP5 3103
tert-BUTIL PEROKSINEODEKANOAT > 77 -100 OP7 -5 +5 3115
" <77 >23 OP7 0 +10 3115
" < 52 suda kararh OP8 0 +10 3119
dagilim olarak
" <42 suda kararl OP8 0 +10 3118
dagilim olarak
(donmus)
" <32 > 68 OP8 0 +10 3119
tert-BUTIL PEROKSINEOHEPTANOAT <77 >23 OP7 0 +10 3115
" <42 suda kararl OP8 0 +10 3117
dagilim olarak
tert-BUTIL PEROKSIPIVALAT > 67 -77 >23 OP5 0 +10 3113
" > 27 -67 >33 OP7 0 +10 3115
" <27 >73 OP8 +30 +35 3119
tert-BUTILPEROKSI STEARILKARBONAT <100 OP7 3106
tert-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKZONAT > 37 -100 OP7 3105
" <42 >58 OP7 3106
" <37 >63 OP8 3109
3-KLOROPEROKSIBENZOIK ASIT >57 -86 > 14 OP1 3102 3)
" <57 >3 > 40 OP7 3106
" <77 >6 >17 OP7 3106
KUMIL HIDROPEROKSIT >90 -98 <10 OoP8 3107 | 13)
" <90 >10 OP8 3109 | 13)18)
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol Acil durum | Numara ikincil
(%) tip A tip B kat1 Yontemi sicakhigi sicakhigi (Genel tehlikeler
(%) (%) 1) (%) O ©C) kay1t) ve
dipnotlar
KUMIL PEROKSINEODEKANOAT <87 >13 OP7 -10 0 3115
; <77 >23 OP7 -10 0 3115
" <52 suda kararli OP8 -10 0 3119
dagilim olarak
KUMIL PEROKSINEOHEPTANOAT <77 >23 OP7 -10 0 3115
KUMIL PEROKSIPIVALAT <77 >23 OP7 -5 +5 3115
SIKLOHEKZANON PEROKSIT(LER) <91 >9 OP6 3104 13)
; <72 >28 OP7 3105 5)
" <72 macun OP7 3106 5)20)
olarak
" <32 > 68 Muaf 29)
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)] - <100 OP7 3106
DEKAHIDRO-10-METOKSI-3,6,9-TRIMETIL-3,12-
EPOKSI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOKSEPIN)
DIASETON ALKOL PEROKSITLER <57 >26 >3 OP7 +40 +45 3115 6)
DIASETIL PEROKSIT <27 >73 OP7 +20 +25 3115 7) 13)
Di-tert-AMIL PEROKSIT <100 OP8 3107
2,2-DI-(tert-AMILPEROKST)BUTAN <57 43 OP7 3105
1,1-Di-(tert-AMILPEROK SI)SIKLOHEK ZAN <82 >18 OP6 3103
DIBENZOIL PEROKSIT >52-100 <48 OP2 3102 3)
" > 77 -94 >6 OP4 3102 3)
" <77 >23 OP6 3104
" <62 >28 >10 OP7 3106
. > 52 — 62 macun OP7 3106 20)
olarak
" >35-52 > 48 OP7 3106
" > 36 -42 > 18 <40 OP8 3107
" < 56,5 macun >15 OP8 3108
olarak
" < 52 macun OP8 3108 20)
olarak
" <42 suda kararli OP8 3109
dagilim olarak
; <35 > 65 Muaf | 29)
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol Acil durum | Numara ikincil
(%) tip A tip B kat1 Yontemi sicakhig sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%) 1) (%0) ©C) ©C) kay1t) ve
dipnotlar
DI-(4-tert-BUTILSIKLOHEKZIL) <100 OP6 +30 +35 3114
PEROKSIDIKARBONAT
" <42 suda kararli OP8 +30 +35 3119
dagilim olarak
i <42 (macun OP7 +35 +40 3116
olarak)

Di-tert-BUTIL PEROKSIT > 52 -100 OP8 3107

; <52 >48 OP8 3109 25)
Di-tert-BUTIL PEROKSIAZELAT <52 > 48 OP7 3105
2,2-Di-(tert-BUTILPEROKSI)BUTAN <52 > 48 OP6 3103
1,6-Di-(tert-BUTILPEROKSIK ARBONILOKS]) <72 >28 OP5 3103

HEKZAN
1,1-Di-(tert-BUTILPEROKSI) SIKLOHEKZAN >80 -100 OP5 3101 3)

; <72 >28 OP5 3103 30)

" >52 -80 >20 OP5 3103

L >42 -52 >48 OP7 3105

; <42 >13 > 45 OP7 3106

" <42 >58 OP8 3109

" <27 >25 OP8 3107 21)

" <13 >13 >74 OP8 3109
1,1-Di-(tert-BUTILPEROKSI) SIKLOHEKZAN <43+<16 >41 OP7 3105

+ tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT
DI-n-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT > 27 -52 > 48 OP7 -15 -5 3115

" <27 >173 OP8 -10 0 3117

" <42 suda kararl OP8 -15 -5 3118

dagilim olarak
(donmus)

Di-sec-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT > 52 -100 OP4 -20 -10 3113

" <52 > 48 OP7 -15 -5 3115
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz | Su Paketleme Kontrol Acil durum | Numara ikincil
(%) tip A tip B kat1 Yontemi sicakhigi sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%) 1) (%) O ©C) kay1t) ve
dipnotlar

DI-(tert-BUTILPEROKSiIZOPROPIL)BENZEN(LER) > 42 -100 <57 OP7 3106

" <42 >58 Muaf 29)
DI-(tert-BUTILPEROKSI) FTALAT > 42 -52 > 48 OP7 3105

" <52 macun OP7 3106 20)

olarak

" <42 >58 OP8 3107
2,2-DI-(tert-BUTILPEROKSI)PROPAN <52 >48 OP7 3105

" <42 >13 >45 OP7 3106
1,1—Di-(terq—BQTILPEROKSi)-S,3,5- >90-100 OP5 3101 3)

TRIMETILSIKLOHEKZAN

" <90 >10 OP5 3103 30)

" > 57 -90 >10 OP5 3103

" <77 >23 OP5 3103

" <57 >43 OP8 3110

" <57 >43 OP8 3107

" <32 >26 >42 OP8 3107
DISETIL PEROKSIDIKARBONAT <100 OP8 +30 +35 3120

" <42 suda kararli OP8 +30 +35 3119

dagilim olarak

DI-4-KLOROBENZOIL PEROKSIT <77 >23 OP5 3102 3)

" <52 macun OP7 3106 20)

olarak

" <32 >68 Muaf 29)
DIKUMIL PEROKSIT > 52 -100 OP8 3110 12)

" <52 >48 Muaf 29)
DISIKLOHEKZIiL PEROKSIDIKARBONAT > 91 -100 OP3 +10 +15 3112 3)

" <91 >9 OP5 +10 +15 3114

" <42 suda kararli OP8 +15 +20 3119

dagilim olarak

179




ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz | Su Paketleme Kontrol Acil durum | Numara ikincil
(%) tip A tip B kat1 Yontemi sicakhigi sicakhigi (Genel tehlikeler
(%) (%) 1) (%) (W9 ©0) kayit) ve
dipnotlar
DIDEKANOIL PEROKSIT <100 OP6 +30 +35 3114
2,2-DI-(4,4-DI (tert-BUTILPEROK SI) <42 >58 OP7 3106
SIKLOHEKZIL) PROPAN
" <22 >178 OP8 3107
DI-2,4-DIKLOROBENZOIL PEROKSIT <77 >23 OP5 3102 3)
" <52 macun OP8 +20 +25 3118
olarak
" < 52 silikon yag1 OP7 3106
ile macun olarak
DI-(2-ETOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONAT <52 >48 OP7 -10 0 3115
Di-(2-ETILHEKZIL) PEROKSIDIKARBONAT >77-100 OP5 -20 -10 3113
; <77 >23 OP7 -15 -5 3115
" < 62 suda kararli OP8 -15 -5 3119
dagilim olarak
" <52 suda kararli OP8 -15 -5 3120
dagilim olarak
(donmus)
2,2-DIHIDROPEROKSIPROPAN <27 >173 OP5 3102 3)
DI-(1-HIDROKSISIKLOHEKZIL) PEROKSIT <100 OP7 3106
DIIZOBUTIRIL PEROKSIT >32-52 >48 OP5 -20 -10 3111 3)
" <32 > 68 OP7 -20 -10 3115
g <42 (suda kararl OP8 -20 -10 3119
dagilim olarak)
DiiZOPROPILBENZENDIHIDROPEROKSIT <82 >5 >5 OP7 3106 24)
DIIZOPROPIL PEROKSIDIKARBONAT >52-100 OP2 -15 -5 3112 3)
" <52 >48 OP7 -20 -10 3115
" <32 > 68 OP7 -15 -5 3115
DILAURAIL PEROKSIT <100 OP7 3106
" < 42 suda kararl OP8 3109

dagilim olarak
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici| Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol Acil durum [ Numara ikincil
(%) tip A tip B kat1 Yontemi sicakhigi sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%) 1) (%0) O (W9 kayit) ve
dipnotlar

DI-(3-METOKSIBUTIL) PEROKSIDIKARBONAT <52 > 48 OP7 -5 +5 3115
DI-(2-METILBENZOIL) PEROKSIT <87 >13 OP5 +30 +35 3112 3)
DI-(3-METILBENZOIL) PEROKSIT + <20+<18+<4 >58 OP7 +35 +40 3115

BENZOIL (3-METILBENZOIL) PEROKSIT +

DIBENZOIL PEROKSIT
DI-(4-METILBENZOIL) PEROKSITo < 52 silikon yagi ile OP7 3106

macun olarak

2,5-DIMETIL-2,5-DI- > 82-100 OP5 3102  |3)

(BENZOILPEROKSI)HEKZAN

" <82 >18 OP7 3106

) <82 >18 OP5 3104
2,5-DIMETIL-2,5-DI- >90 - 100 OP5 3103

(tert-BUTILPEROKSI)HEKZAN

" >52-90 >10 OP7 3105

; <77 >23 OP8 3108

) <52 >48 OP8 3109

" <47 macun olarak OP8 3108
2,5-DIMETIL-2,5-Di- >86-100 OP5 3101 |3)

(tert-BUTILPEROKSI)HEK ZiN-3

" >52-86 > 14 OP5 3103 |26)

; <52 >48 OP7 3106
2,5-DIMETIL-2,5-Di- <100 OP5 +20 +25 3113

(2-ETILHEZANILPEROKSI)HEKZAND
2,5-DIMETIL-2,5-DIHIDROPEROKSIHEKZAND <82 > 18 OP6 3104
2,5-DIMETIL-2,5-Di-(3,5,5- <77 >23 OP7 3105

TRIMETILHEKZANOILPEROKSI) HEKZAN
1,1-DIMETIL-3-HIDROKSIBUTIL <52 >48 OP8 0 +10 3117

PEROKSINEOHEPTANOAT
DIMIRISTIL PEROKSIDIKARBONAT <100 OP7 +20 +25 3116

" <42 suda kararli OP8 +20 +25 3119

dagilim olarak
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz | Su | Paketleme | Kontrol | Acildurum | Numara ikincil
(%) tip A tip B kati Yontemi sicakhigi sicakhig (Genel tehlikeler
(%) (%) 1) (%0) O ©C) kay1t) ve
dipnotlar
Di-(2-NEODEKANOLPEROKSIISOPROPIL) <52 >48 OoP7 -10 0 3115

BENZEN
DIi-n-NONANOIL PEROKSIT <100 OP7 0 +10 3116
DI-n-OKTANOIL PEROKSIT <100 OP5 +10 +15 3114
DI-(2-FENOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONAT > 85 - 100 OP5 3102 3)

; <85 >15 OP7 3106
DIPROPIONIL PEROKSIT <27 >173 OP8 +15 +20 3117
Di-n-PROPIL PEROKSIDIKARBONAT <100 OP3 -25 -15 3113

; <77 >23 OP5 -20 -10 3113
DISUKSINIK ASIT PEROKSIT >72-100 OP4 3102 3)17)

" <72 >28 OP7 +10 +15 3116
DIi-(3,5,5-TRIMETILHEKZANOIL) PEROKSIT >52-82 >18 OP7 0 +10 3115

" <52 suda kararli OP8 +10 +15 3119

dagilim olarak

" > 38 -52 >48 OP8 +10 +15 3119

; <38 >62 OP8 +20 +25 3119
ETIL 3,3-Di-(tert- AMiLPEROKSI)BUTIRAT <67 >33 OP7 3105
ETIL 3,3-Di-(tert- BUTILPEROKSI)BUTIRAT > 77 -100 OP5 3103

" <77 >23 OP7 3105

" <52 > 48 OP7 3106
1-(2-ETILHEKZANOILPEROKSI)-1,3- <52 > 45 >10 OP7 -20 -10 3115

DIMETILBUTIL PEROKSIPIVALAT
tert-HEKZIL PEROKSINEODEKANOAT <71 >29 OP7 0 +10 3115
tert-HEKZIL PEROKSIPIVALAT <72 >28 OP7 +10 +15 3115
3-HIDROKSI-1,1-DIMETILBUTIL <77 >23 OoP7 -5 +5 3115

PEROKSINEODEKANOAT

" <52 > 48 OP8 -5 +5 3117

182




ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon | Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol | Acil durum | Numara Ikincil
(%) tip A tip B kat1 Yontemi sicakhig sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%) 1) (%0) O O kayit) ve
dipnotlar
" < 52 suda kararli OP8 -5 +5 3119
dagilim olarak
[ZOPROPIL sec-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT <32+<15-18 >38 OP7 -20 -10 3115
+Di-sec-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT <12-15

+DI-IZOPROPIL PEROKSIDIKARBONAT

" <52+<28+< OP5 -20 -10 3111 3)

22
1ZOPROPILKUMIL HIDROPEROKSIT <72 >28 OP8 3109 13)
p-MENTIL HIDROPEROKSIT >72-100 OP7 3105 13)

; <72 >28 OP8 3109 27)
METILSIKLOHEKZANON PEROKSIT(LER) <67 >33 OP7 +35 +40 3115
METIL ETIL KETON PEROKSIT(LER) bkz. dipnot 8) >48 OP5 3101 3) 8) 13)

" bkz. dipnot 9) >55 OP7 31056 | 9)

" bkz. dipnot 10) > 60 OP8 3107 10)
METIL iZOBUTIL KETON PEROKSIT(LER) <62 >19 OP7 3105 22)
METIL iZOPROPIL KETON PEROKSIT(LER) bkz. dipnot 31) >70 OP8 3109 31)
ORGANIK PEROKSIT, SIVI, NUMUNE OP2 3103 11)
ORGANIK PEROKSIT, SIVI, NUMUNE, OP2 3113 11)

SICAKLIK KONTROLLU
ORGANIK PEROKSIT, KATI, NUMUNE OP2 3104 11)
ORGANIK PEROKSIT, KATI, NUMUNE, OP2 3114 11)

SICAKLIK KONTROLLU
3,3,5,7,7-PENTAMETIL-1,2,4-TRIOKSEPAN <100 OP8 3107
PEROKSIASETIK ASIT, TIP D, stabilize <43 OP7 3105 igg 14)
PEROKSIASETIK ASIT, TiP E, stabilize =43 oP8 3107 ig 15)
PEROKSIASETIK ASIT, TiP F, stabilize <43 oP8 3109 igg 16)
PEROKSILAURIK ASIT <100 OP8 +35 +40 3118
1-FENILETIL HIDROPEROKSIT <38 >62 OP8 3109
PINANIL HIDROPEROKSIT > 56— 100 OP7 3105 13)
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ORGANIK PEROKSIT Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme Kontrol | Acil durum | Numara Ikincil
(%) tip A tip B kat1 Yontemi sicakhig sicakhigi (Genel tehlikeler
(%0) (%0) 1) (%0) °0) °0) kayit) ve
dipnotlar
" <56 > 44 OP8 3109
POLIETER POLI-tert-BUTILPEROKSI- <52 >48 OPS8 3107
KARBONAT
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL HIDROPEROKSIT =100 OpP7 3105
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL PEROKSI-2- <100 OP7 +15 +20 3115
ETILHEZANOAT
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL <72 >28 OP7 -5 +5 3115
PEROKSINEODEKANOAT
" < 52 suda kararl oP8 -5 +5 3119
dagilim olarak
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL PEROKSIPIVALAT <71 >23 OP7 0 +10 3115
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7 =17 218 265 Op8 3110
TRiIPEROKSONAN
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL- =42 258 OpP7 3105 | 28)

1,4,7 TRIPEROKSANAN
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Dipnotlar (Tablo 2.2.52.4 son siitunda yer alan dipnotlarin aciklamalari):

1) Seyreltici tip B, her zaman seyreltici tip A ile yer degistirilebilir. Seyreltici tip B'ninn kaynama
noktasi, organik peroksidin SADT'sinden en az 60 °C yiiksektir.

2) Mevcut oksijen <%4,7.

3) "PATLAYICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).

4) Seyreltici, di-tert-buitil peroksit ile degistirilebilir.

5) Mevcut oksijen <%9.

6) <%9 hidrojen peroksit ile mevcut oksijen <%10.

7 Yalnizca metalik olmayan ambalajlar kullanilabilir.

8) Mevcut oksijen > %10 ve < %10,7, su ile veya su olmadan.

9) Mevcut oksijen < %10, su ile veya su olmadan.

10) Mevcut oksijen < %8.2, su ile veya su olmadan.

11) Bkz. 2.2.52.1.9.

12) Genis capli denemeler esas alinarak, 2000 kg'a kadar ORGANIK PEROKSIT TIP F'ye
atanmigtir.

13) "ASINDIRICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir (Model No. 8, bkz. 5.2.2.2.2).

14) Testler ve Kriterler Elkitabi paragraf 20.4.3 (d) kriterlerini karsilayan peroksiasetik asit
formiilasyonlart.

15) Testler ve Kriterler Elkitabi paragraf 20.4.3 (e) kriterlerini karsilayan peroksiasetik asit
formiilasyonlart.

16) Testler ve Kriterler Elkitabi paragraf 20.4.3 (f) kriterlerini karsilayan peroksiasetik asit
formiilasyonlart.

17) Bu organik perokside su eklenmesi, 1s1l kararliligini diisiiriir.

18) %80'nin altindaki konsantrasyonlar i¢in "ASINDIRICI" ikincil tehlike etiketi (Model No. 8, bkz.
5.2.2.2.2) gerekli degildir.

19) Hidrojen peroksit, su ve asit(ler) ile karisimlar.

20) Seyreltici tip A ile sulu veya su olmadan.

21) Kiitlece > %25 seyreltici tip A ve ek olarak, etil benzen.

22) Kiitlece > %19 seyreltici tip A ve ek olarak, metil izobiitil keton

23) <%6 di-tert-biitil peroksit ile.

24) <%3 I-izopropilhidroperoksi-4-izopropilhidroksibenzen ile.

25) Kaynama noktasi > 110 °C olan seyreltici tip B.

26) <%0,5 hidroperoksit igerik ile.

27) %56'dan fazla konsantrasyonlar igin , "ASINDIRICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir (Model
No.8, bkz. 5.2.2.2.2).

28) 200 - 260 °C araliginda %95 kaynama noktasina sahip seyreltici tip A'da <%?7,6 mevcut aktif
oksijen.

29) Swnif 5.2 ile ilgili ADR zorunluluklarina tabi degildir.

30) Kaynama noktasi > 130 °C olan seyreltici tip B.

31) Aktif oksijen<%6,7.
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2.2.61 Simif 6.1 Zehirli maddeler

22611 Kriterler

226111 Sinif 6.1, deneyimlerle veya hayvanlar iizerindeki deneylerle bilinen, oldukga kiigiik miktarlari tek bir etki ile
veya kisa siireli etki ile insan sagligina zararli olan veya 6ldiiren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile

veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar.

NOT: Genetigi degistirilmis mikroorganizmalar ve organizmalar, bu Sinifin kosullarini karsilyorsa, bu Simifa

atanir.
2.2.61.1.2 Sinif 6.1 maddeleri asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
T Zehirli maddeler, ikincil tehlikesi olmayan:
T1 Organik, s1vi;
T2 Organik, kati;
T3 Qrganometalik maddeler;
T4 1norganik, S1V1;
T5 Inorganik, kati;
T6 S1vi, pestisitlerde kullanilan;
T7 Kati, pestisitlerde kullanilan;
T8 Numuneler;
T9 Diger zehirli maddeler;
T10 Nesneler
TF Zehirli maddeler, alevlenebilir:
TF1 Sivi;
TF2 S1vi, pestisitlerde kullanilan;
TF3 Kati;
TS Zehirli maddeler, kendiliginden 1sinan, kat;
T™W Zehirli maddeler, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan:
TW1 Sivi;
TW2 Kati;

TO Zehirli maddeler, yiikseltgen:

TO1 Sivi;
TO2 Kati;
TC Zehirli maddeler, agindirict:

TC1 Organik, s1vi;
TC2 Organik, kati;
TC3 Inorganik, stvi;
TC4 inorganik, kat;

TFC Zehirli maddeler, alevlenebilir, agindirici;

TFW Zehirli maddeler, alevlenebilir, su ile temas ettiginde gazlar agiga ¢ikartan.
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226113

2.2.61.14

2.2.61.15

2.2.61.1.6

2.2.61.1.7

2.261.1.7.1

Tanimlar
ADR'nin amaglar1 uyarinca:

Akut oral zehirlilik i¢in LDsy (medyan letal doz), agiz yoluyla verildiginde geng yetiskin albino sicanlarin 14
giin igerisinde %50'sinin Oliimiine yol agmasi beklenen bir maddenin istatistik olarak tiiretilen tek dozudur.
LDsg degeri, test havyani kiitlesi bagina test maddesinin kiitlesi (mg/kg) olarak ifade edilir;

Akut dermal zehirlilik i¢cin LDy maddenin, albino tavsanlarm ¢iplak derileri ile 24 saat boyunca siirekli temas
yoluyla verildiginde, denek hayvanlarin yarisinda 14 giin igerisinde biiyiik olasilikla 6liime yol acabilecek
dozdur. Denek hayvanlarin sayisi, istatistiksel olarak anlamli bir sonug¢ vermeye yeterli olmali ve giivenilir
farmakolojik uygulamalarla uyum i¢inde olmalidir. Sonug, viicut kiitlesinin bir kilogrami i¢in mg cinsinden
ifade edilir;

Solunum yoluyla akut zehirlilik i¢cin LCsy buhar, duman veya toz konsantrasyonunun, hem erkek hem disi geng
yetiskin albino siganlarda bir saat boyunca siirekli solunmast yoluyla verildiginde, denek hayvanlarmin
yarisinda 14 giin igerisinde biiyiik olasilikla 6liime neden olacak dozdur. Bir kati maddenin solunabilir alan
dahilinde toplam kiitlesinin en az %10'un (kiitlece) toz halindeyse, &rnegin maddenin pargacik bazindaki
aerodinamik ¢ap1 10 pm veya daha kiigiikse, bu madde test edilmelidir. Bir sivi madde, tasima kabindaki
sizintis1 nedeniyle sis olusturma egilimindeyse, test edilmelidir. Solunum zehirliligini lgmek i¢in hazirlanmig
kat1 ve sivi 6rneklerin %90'indan (kiitlece) daha fazlasi yukarida bahsedildigi gibi solunabilir alan dahilinde
olmalidir. Sonug, toz ve duman i¢in havanin litresi basina miligram cinsinden veya buhar i¢in bir metre kiip
havadaki mililitre (bir milyonda parcacik sayisi) cinsinden ifade edilir.

Smiflandirma ve paketleme gruplarimin atanmast

Smif 6.1'deki maddeler tagima i¢in mevcut tehlike derecelerine gore asagidaki sekilde {i¢ paketleme grubunda
smiflandirlir:

Paketleme grubu I:  Yiiksek derecede zehirli maddeler

Paketleme grubu Il:  Zehirli maddeler

Paketleme grubu I11: Az derecede zehirli maddeler.

Smif 6.1 altinda siniflandirilan maddeler, karigimlar, ¢ozeltiler ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da
listelenmistir. Boliim 3.2 Tablo A'da, alt baglik 2.2.61.3"in ilgili kaydinda ve Boliim 2.1 hiikiimleri uyarinca
ilgili paketleme gruplarinda ismen belirtilmeyen maddelerin, karigimlarin ve ¢ozeltilerin atanmasi, asagida
verilen 2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.11'deki kriterlere gore yapilir.

Zehirlilik derecesini degerlendirmek i¢in, herhangi bir maddenin sahip oldugu su 6zelliklerin yani sira kaza ile
zehirlenme Orneklerinden yola ¢ikarak insan deneyimleri géz Oniinde bulundurulmalidir: Sivi hal, yiiksek

ucuculuk, 6zel olarak deriden emilim olasilig1 ve 6zel biyolojik etkiler.

Insanlara iliskin gdzlemlerin yoklugunda zehirlilik derecesi, asagidaki gizelgeye gére hayvanlarla yapilan
deneylerden gelen veriler kullanilarak yapilir:

Paketleme Oral zehirlilik Dermal zehirlilik Tozlarin ve dumanlarin
grubu LD LDsy solunmasi yoluyla
(mg/kg) (ma/kg) zehirlilik
LCs (mg/1)
Yiksek | <5
derecede <50 <0,2
zehirli
Zehirli 11 >5ve <50 > 50 ve <200 >02ve<2
Az derecede n? > 50 ve <300 > 200 ve < 1000 >2ve<4
zehirli

Goz yasartict gaz maddeler, zehirliliklerine iliskin veriler paketleme grubu Il kriterlerine denk
diigse de, paketleme grubu Il'ye dahil edilir.

Bir maddenin bir veya daha fazla tiir temas i¢in farkli zehirlilik dereceleri gosterdigi hallerde, bu madde,
gosterdigi zehirlilik derecelerinin en yiikseginde siniflandirtlir.
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2.261.1.7.2

2.2.61.1.7.3

2.2.61.18

Sinif 8 kriterlerini karsilayan ve tozlarm ile dumanlarin solunmast yoluyla zehirliliginden (LCsg) Otiirii
paketleme grubu I'e giren maddeler, agiz veya deri temasi yoluyla zehirliligi dolayisiyla en azindan paketleme
grubu I veya grup Il'yve dahil edilirse, bu maddeler Smif 6.1 igerisinde siniflandirilir. Aksi takdirde,
gerektiginde, Smif 8 igerisinde simiflandirilir (bkz. 2.2.8.1.4.5).

Tozlarin ve dumanlarin solunmasi yoluyla zehirlilik igin gegerli olan kriterler, 1 saatlik temasa iliskin LCsg
verilerini temel alir ve bu gibi bilgiler mevcut oldugu taktirde kullanilir. Bununla birlikte, yalnizca 4 saatlik
temasa iliskin LCsq verilerinin mevcut olmasi halinde, bu sayilar dort ile ¢arpilarak carpim yukaridaki kriterler
yerine konabilir; yani (4 saatlik) LCsq degeri dort ile carpildiginda (1 saatlik) LCsy degerine esdegerdir.

Buharlarin solunmasi yoluyla zehirlilik
Zehirli buharlar ortaya cikaran sivilar igin "V", 20 °C ve standart atmosfer basincindaki doygun buhar

konsantrasyonunu (ml/m® hava cinsinden) (uguculuk) ifade eder ve bu swvilar asagidaki gruplarda
smiflandirilir:

Paketleme grubu

Yiiksek derecede zehirli | V > 10 LCs Ve LCso < 1000 ml/m’ oldugunda
o V > LCs Ve LCsp < 3000 ml/m” oldugunda ve
Zehirli l paketleme grubu I'in kriterleri karsilanmadiginda
V > 1/5 LCs Ve LCs < 5000 ml/m° oldugunda ve
Az derecede zehirli e paketleme grubu I'in ve II'nin kriterleri
karsilanmadiginda

a Goz yasartict gaz maddeler, zehirliliklerine iligkin veriler paketleme grubu Il kriterlerine denk

diigse de, paketleme grubu Il'ye dahil edilir.

Buharlarin solunmasi yoluyla zehirlilik i¢in gecerli olan bu kriterler, 1 saatlik maruz kalmaya iliskin LCsg
verilerini temel alir ve bu gibi bilgiler mevcut oldugu takdirde kullanilir.

Bununla birlikte, yalnizca 4 saatlik maruz kalmaya iligkin LCsy verilerinin mevcut olmasi halinde, bu sayilar
iki ile garpilarak ¢arpim yukaridaki kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LCsq degeri 2 ile ¢arpildiginda (1
saatlik) LCsy degerine esdeger kabul edilir.

Bu sekilde, kolay siniflandirmaya yardimci olmak iizere kriterler grafiksel olarak gdsterilmistir. Ancak, grafik

kullanimma 6zgili yaklasik deger alma nedeniyle, grup smir gizgileri iizerine veya yakinina diisen maddeler
sayisal degerler alinarak denetlenir.
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BUHARLARIN SOLUNMASI YOLUYLA ZEHIRLILIK GRUP SINIRLARI
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Swvi karisimlart
2.261.19 Solundugunda zehirli olan s1vi1 karigimlari, asagidaki kriterler uyarinca paketleme gruplarina ayrilir:

2.2.61.19.1 Karigimi olugturan zehirli maddelerin her biri i¢in LCsq degeri biliniyorsa, karigimin paketleme grubu asagidaki
sekilde saptanabilir:

(a) Karigimin LCsy degerinin hesaplanmast:
1
LCs (karigim) = LT
i=1 LCyqy;
bu denklemde: f; = Karigimdaki i bileseninin mol orani;
LCsy = i bileseninin ml/m° cinsinden ortalama 8liimeiil konsantrasyonu

anlamina gelir.

(b) Karigim bilegenlerinin her birinin uguculugunun hesaplanmasi:
]
. 10 3
V, =P «x (ml/m*)
101.3
bu denklemde: P; = i bilegseninin 20 °C'de ve standart atmosfer basincinda, kPa

cinsinden kismi basinci anlamina gelir.
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2.261.19.2

2.2.61.1.9.3

2.2.61.194

2.2.61.1.9.5

(©

(d)

Ucuculugun LCsj'ye oraninin hesaplanmasi:

n V.
R=YY—"—
i—1LCy;

Hesaplanan LCs, (karisim) ve R degerleri daha sonra karisimin paketleme grubunun
belirlenmesinde kullanilir:

Paketleme grubu | R > 10 ve LCs, (karisim) < 1.000 ml/m?;

Paketleme grubu I1 R > 1 ve LCsp (karisim) < 3.000 ml/m?, karigim paketleme grubu I
kriterlerini karsilamiyorsa;

Paketleme grubu 111 R > 1/5 ve LCs (karisim) < 5.000 ml/m®, karisim paketleme grubu I
veya Il kriterlerini kargilamiyorsa.

Zehirli bilesen maddelere iligkin LCsy verileri olmadiginda, karigim asagidaki esik zehirlilik testlerine
dayanilarak bir gruba atanabilir. Bu esik testleri kullanildiginda, en kisitlayic1 grup saptanir ve karigimin
tagmmmasinda bu grup kullanilir.

Bir karigim, yalnizca asagidaki kriterlerin her ikisini de kargilamasi durumunda paketleme grubu I'e atanir:

@

(b)

Sivi karigimun bir numunesi buharlastirilir ve hava ile seyreltilerek hava igerisinde 1000 ml/m®
buharlastirilmig karisimdan olusan bir test atmosferi olusturulur. On albino sigan (5 erkek ve 5 disi)
1 saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca gozlenir. 14 giinliik gdzlem siiresince
hayvanlardan besi veya daha fazlas1 6ldiigii takdirde, karigimin LCsy degerinin 1000 ml/m®e esit
veya daha az oldugu varsayilir;

Sivi karigimu ile denge halinde bir buhar numunesi, 9 esit hacimdeki hava ile seyreltilerek test
atmosferi olusturulur. On albino sigan (5 erkek ve 5 disi) 1 saat boyunca test atmosferinde birakilir
ve 14 giin boyunca gozlenir. 14 giinlik gézlem siiresince hayvanlardan besi veya daha fazlasi
6ldiigi takdirde, karisimin uguculugunun karigimin LCsq degerinin 10 katina esit veya daha fazla
oldugu varsayilir.

Bir karisim, agagidaki kriterlerin her ikisini de karsilamasi ve paketleme grubu I kriterlerini karsilamamast
durumunda, paketleme grubu II'ye atanir:

@

(b)

Sivi karigimuin bir numunesi buharlastirilir ve hava ile seyreltilerek hava igerisinde 3000 ml/m®
buharlastirilmig karisimdan olusan bir test atmosferi olusturulur. On albino sigan (5 erkek ve 5 disi)
1 saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca gozlenir. 14 giinliik gzlem siiresince
hayvanlardan besi veya daha fazlasi 6ldiigl takdirde, karisimin LCsy degerinin 3000 ml/m%e esit
veya daha az oldugu varsayilir;

S1v1 karigimu ile denge halindeki bir buhar numunesi bir test atmosferi olugturmak i¢in kullanilir.
On albino sigan (5 erkek ve 5 disi) 1 saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca
gozlenir. 14 gilinliik gozlem siiresince hayvanlardan besi veya daha fazlasi o6ldigi takdirde,
karisimin uguculugunun karisimin LCgq degerine esit veya daha fazla oldugu varsayilir.

Bir karisim, asagidaki kriterlerin her ikisini de karsilamast ve paketleme grubu I ve II kriterlerini
karsilamamasi durumunda, paketleme grubu II'e atanir:

@

(b)

Stvi karigimin bir numunesi buharlastirilir ve hava ile seyreltilerek hava igerisinde 5000 ml/m®
buharlastirilmis karisimdan olusan bir test atmosferi olusturulur. On albino sigan (5 erkek ve 5 disi)
1 saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca gozlenir. 14 giinliik gdzlem siiresince
hayvanlardan besi veya daha fazlas 61diigii takdirde, karigimm LCso degerinin 5000 ml/m®e esit
veya daha az oldugu varsayilir;

Sivi karisimin buhar konsantrasyonu (uguculuk) dlgiiliir ve buhar konsantrasyonunun 1000 ml/m?

veya daha fazla olmasi halinde, karisimim uguculugunun karigimin LCsy degerinin 1/5'ine esit veya
daha fazla oldugu varsayulir.
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2.261.1.10

2.2.61.1.10.1

2.2.61.1.10.2

2.2.61.1.11

22611111

2.2.61.1.11.2

Karisimlarin oral ve dermal zehirliligini belirleme yontemleri

Oral ve dermal zehirlilik kriterleri (bkz. 2.2.61.1.3) uyarinca, Siif 6.1'deki karigimlar smiflandirilirken ve
uygun paketleme gruplarina atanirken, karisimin akut LDsy degerinin belirlenmesi gerekir.

Bir karisim tek bir aktif madde igeriyorsa ve bu bilesenin LCsq degeri biliniyorsa, taginan asil karigimda
giivenilir akut agiz ve deri yoluyla zehirlilik degeri yoklugunda asagidaki yontemle akut veya dermal LDsgg
degeri bulunabilir:

Etken maddenin LDsy degeri x 100
Miistahzarin LDsg degeri = ------------------------
kiitlece etken maddenin yiizdesi

Karigim birden fazla etken madde igeriyorsa, karisimin oral ve dermal LDsgy degerini belirlemek igin
kullanilabilecek ii¢ yaklagim vardir. Tercih edilen yontem, taginan asil karigimin giivenilir akut oral ve dermal
zehirlilik degerinin elde edilmesidir. Giivenilir, kesin veri elde edilemiyorsa, asagidaki yontemlerden biri
kullanilabilir:

©) Karigimin en tehlikeli bilesenine gore formiilasyon siniflandirilir, sanki bu bilesen tiim aktif
bilesenlerin toplam konsantrasyonu kadar bir konsantrasyona sahip oldugu diisiiniiliir veya

(b) Asagidaki formiil uygulanir:
C C C
La b, &7 100
T, T3 T; Ty

bu denklemde:

C = Karisimda A, B, ...., Z bilesenlerinin konsantrasyon yiizdesi;
T = A, B, ... Z bilesenlerinin oral LDsy degerleri;
Twm = Karigimin oral LDs degeri.

NOT: Bu bilginin tiim bilesenler i¢in aym tiirlerde mevcut olmasi hdlinde, bu formiil ayrica dermal
zehirlilik icin de kullamlabilir. Bu formiiliin kullanimi herhangi bir tesir arttirict veya olaganiistii
durumda g6z oniinde bulundurulmaz.

Pestisitlerin simiflandirilmasi

Sinif 6.1'de siniflandirilan ve LCsy vel/veya LDs, degerleri bilenen tiim etken pestisit maddeleri ve bunlarin
miistahzarlar1 2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.9'da verilen kriterlere gore uygun paketleme gruplar altinda siniflandirtlir.
Ikincil tehlikeler olarak karakterize edilen maddeler ve miistahzarlar, tehlike &nceliklerine gére Tablo 2.1.3.10
uyarinca uygun paketleme gruplarinda smiflandirtlir.

Pestisit miistahzar1 i¢in oral veya dermal LDsy degeri bilinmiyorsa, ancak bu etken maddenin (maddelerin)
LDsgy degeri biliniyorsa, miistahzarin LDsgy degeri 2.2.61.1.10'daki prosediirler uygulanarak elde edilebilir.

NOT: Birka¢ yaygin pestisitin LDsy zehirlilik verileri, Uluslararas: Kimyasal Giivenlik Programi, Diinya
Saghik Orgiiti (WHO), 1211 Cenevre 27, Isvigre'den temin edilebilecek "WHO tarafindan tavsive edilen
Tehlikelerine gore Pestisitlerin Simiflandirilmast ve Simiflandirma Yonetmelikleri" belgesinin en giincel
basimindan elde edilebilir. Bu belge pestisitler i¢in LDsy verilerinin kaynagi olarak kullamlabilir, ancak
smiflandirma sistemi ADR'nin zorunluluklarina uygun olarak yapilan pestisitlerin tagima siniflandirmast veya
pestisitlerin paketleme gruplarina atanmast igin kullanilmaz.

Pestisitlerin tasinmasinda kullanilan uygun sevkiyat adi, pestisitin etken madde igerigi temelinde, fiziksel hali
ve gosterebilecegi olast her tiirlii ikincil tehlikeye (bkz. 3.1.2) gore segilir.
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2.2.61.1.12

2.2.61.1.13

2.2.61.1.14

2.2.61.2

226121

2.261.22

Ek katkilar sonucu Sinif 6,1 maddeleri, B6liim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklar1 risk
kategorilerinden farkli kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine gore
ait olduklar1 kayitlara atanir.

NOT: Cézeltilerin ve karigimlarin (miistahzarlar ve atiklar gibi) smiflandirilmast igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.11 kriterleri temelinde, ismen belirtilen bir ¢dzelti veya karisimin veya ismen belirtilen
bir madde igeren karisimin yapisinin, bu Smifin zorunluluklarina tabi olup olmadig1 belirlenebilir.

Pestisit olarak kullanilan maddeler veya miistahzarlar haricinde, 1272/2008° Nolu Yénetmelik (EC) uyarinca
akut zehirli kategori 1, 2 veya 3 olarak smiflandirilmayan maddeler, ¢ozeltiler ve karigimlar Sinif 6.1'e ait
olmayan maddeler olarak diistiniilebilir.

Tasinmasina izin verilmeyen maddeler

Smuf 6.1'deki kimyasal agidan kararsiz maddeler, tagima sirasindaki normal kosullarda tehlikeli bozunma ve
polimerizasyon olasiligini engelleyecek gerekli 6nlemlerin alindigi durumlar disinda tasima i¢in kabul edilmez.
Polimerizasyonu 6nlemeye yonelik tedbirler i¢in, bkz. Boéliim 3.3, 6zel hiikiim 386. Bu amagla, tanklarda ve
kaplarda bu tepkimelere yol acabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

Asagidaki maddeler ve karigimlar tagima igin kabul edilmez:

- UN No. 1051, 1613, 1614 ve 3294'teki tanimlar1 karsilamayan susuz veya ¢ozelti iginde hidrojen
siyaniir;

- UN No. 1259 NIKEL KARBONIL ve 1994 DEMIR PENTAKARBONIL diginda 23 °C altinda
parlama noktasina sahip metal karboniller;

- 2.2.61.1.7 kriterlerine gore yiiksek derecede =zehirli konsantrasyonlarda olan 2,3,7,8-
TETRAKLORODIBENZEN-P-DIOKSIN (TCDD);

- UN No. 2249 DIKLORODIMETIL ETER, SIMETRIK;

- Zehirli, alevlenebilir gazlarin agiga ¢ikmasini engelleyen katki maddeleri igermeyen fosfitlerin
miistahzarlari.

3

Maddelerin ve karisimlarm smiflandirilmasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmast ile ilgili olan ve 67/548/EEC ve

1999/45/EC Direktifini tadil ve iptal eden ve 1907/2006 Nolu (EC) Yonetmeligini tadil eden ve L 353 sayil, 31 Aralik 2008
tarihli Avrupa Birligi Resmi Gazetesi'nde sayfa 1-1355'te yayimlanan Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 1272/2008/EC
sayili ve 16 Aralik 2008 tarihli Yonetmeligi.
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2.2.61.3 Toplu kayitlarin listesi

ikincil tehlike(ler)i olmayan zehirli maddeler

sivi ?

Organik

kat1 *°

Organometalik ©¢

T1

T2

T3

(sonraki sayfada devam ediyor)

1583
1602
1602
1693
1851
2206
2206
3140
3140
3142
3144
3144
3172
3276
3278
3381

3382

2810

KLOROPIKRIN KARISIMI, B.B.B.

BOYA, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. veya

BOYA ARA URUN, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

GOZ YASARTICI GAZ MADDESI, SIVI, B.B.B.

ILAGC, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

[ZOSIYANATLAR, ZEHIRLI, B.B.B. veya

iZOSIYANAT COZELTISI, ZEHIRLI, B.B.B.

ALKALOITLER SIVI, B.B.B. veya

ALKALOIT TUZLARI, SIVI, B.B.B.

DEZENFEKTAN, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

NIKOTIN BILESIGI, SIVI, B.B.B. veya

NIKOTIN MUSTAHZARI, SIVI, B.B.B.

TOKSINLER, CANLI KAYNAKLARDAN OZUTLENMIS, SIVI, B.B.B.

NITRILLER, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

ORGANOFOSFORLU BILESIK, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

SOLUMA iLE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 200 ml/m®ten diisiik veya esit LCso degerine sahip olan
ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 1000 ml/m*ten diisiik veya esit LCs, degerine sahip
olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

ZEHIRLI SIVI, ORGANIK, B.B.B.

1544
1544
1601
1655
1655
3448
3143
3143
3462
3249
3464
3439
2811

ALKALOITLER, KATI, B.B.B. veya

ALKALOIT TUZLARI, KATI, B.B.B.

DEZENFEKTAN, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

NIKOTIN BILESIGI, KATIL B.B.B. veya

NIKOTIN MUSTAHZARI, KATI, B.B.B.

GOZ YASARTICI GAZ MADDESI, KATI, B.B.B.
BOYA, KATI, ZEHIRLI, B.B.B. veya

BOYA ARA URUN, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.
TOKSINLER, CANLI KAYNAKLARDAN AYRISTIRILMIS, KATI, B.B.B.
ILAC, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

ORGANOFOSFORLU BILESIK, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.
NITRILLER, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

ZEHIRLI KATI, ORGANIK, B.B.B.

2026
2788
3146
3280
3465
3281
3466
3282
3467

FENIL CIVA BILESIGI, B.B.B.

ORGANOTIN BILESIGi, SIVI, B.B.B.

ORGANOTIN BILESIGI, KATI, B.B.B.
ORGANOARSENIK BILESIGi, SIVI, B.B.B.
ORGANOARSENIK BILESIGI, KATI, B.B.B.

METAL KARBONILLER, SIVI, B.B.B.

METAL KARBONILLER KATI, B.B.B.
ORGANOMETALIK BiLESIK SIVI, ZEHIRLI, B.B.B,
ORGANOMETALIK BILESIK, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

a Pgstis;'t olarak kullanilan ve alkalo;'tlgr veya nikotin ig:grer{ maddeler ve miistahzarlar, UN ]_Vq. 2588 PESTI‘SI‘TLERA,
KATI, ZEHIRLI, B.B.B., UN NO. 2902 PESTISITLER, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. veya UN No. 2903 PESTISITLER, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B. altinda suniflandirilir.

b

Laboratuar ve deney ve baska maddelerle ilag iiriinleri imalati icin kullanilmasi amaglanan etken maddeler ve

ogutulmw maddeler veya karisimlary, zehirlilik derecelerine (bkz. 2.2.61.1.7 ila 2.2.61.1.11) gére siniflandirilir.
Kendiliginden 1sinan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliginden yanabilen organometalik bilesikler, Sinif 4.2

maddelerldlr

Su ile tepkimeye giren maddeler, hafif derecede zehirli ve su ile tepkimeye giren organometalik bilesikler, Sinif 4.3

maddeleridir.
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2.2.61.3 Toplu kayitlarin listesi (devamu)

ikincil tehlikesi (tehlikeleri) olmayan zehirli maddeler (devamu)

1556 ARSENIK BILESIGI, SIVI, B.B.B., inorganik, igerigi: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve
Arsenik siilfiirler, b.b.b.

‘ 1935 SiYANUR COZELTISI, B.B.B.

siv1 © T4 2024 CIVA BILESIGI, SIVI, B.B.B

3141 ANTIMON BILESIGI, INORGANIK, SIVI, B.B.B.

3440 SELENYUM BILESIGI, SIVI, B.B.B

3381 SOLUMA iLE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 200 ml/m®ten diisiik veya esit LCso degerine sahip olan
ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

3382 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 1000 ml/m*ten diisiik veya esit LCsy degerine sahip
olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

3287 ZEHIRLI SIVI, INORGANIK, B.B.B

1549 ANTiMQN BiLEs.i,GL INORGANIK, KATI, B.B.B.
1557 ARSENIK BILESIGI, KATI, B.B.B., inorganik, igerigi: Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve
inorganik Arsenik siilfiirler, b.b.b.

1564 BARYUM BILESIGI, B.B.B

1566 BERILYUM BILESIGi, B.B.B.

1588 SIYANURLER, INORGANIK, KATI, B.B.B.
1707 TALYUM BILESIGI, B.B.B.

|katilar "9 T5 2025 CIVA BILESIGi, KATI, B.B.B.

2291 KURSUN BILESIGI, KATI, B.B.B.
2570 KADMIYUM BILESIGI

2630 SELENATLAR veya

2630 SELENITLER

2856 FLOROSILIKATLAR B.B.B.

3283 SELENYUM BILESIGi, KATI, B.B.B.
3284 TELLUR BILESIGI, B.B.B.

3285 VANADYUM BILESIGi, B.B.B.

3288 ZEHIRLI KATI, INORGANIK, B.B.B

2992 KARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

2994 ARSENIKAL PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

2996 ORGANOKLORIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

2998 TRIAZIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

3006 TIYOKARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

3010 BAKIR ESASLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

3012 CIVA ESASLIPESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

siv1" T6 3014 IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
3016 BIPIRIDILYUM PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

3018 ORGANOFOSFORLU PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
3020 ORGANOTIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

3026 KUMARIN TUREVLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
3348 FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
3352 PIRETROID PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

Pestisitler 2902 PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B

(sonraki sayfada
devam ediyor)

¢ Kiitlece en az %20 su ile veya alkol ve su karisimi ile slatilmis civa fulminat, Siif 1, UN No. 0135'e giren bir

maddedir.
f Ferrosiyaniirler, alkalin tiyosiyanatlar ve amonyum tiyosiyanatlar, ADR hiikiimlerine tabi degildir.
g 0,07M hidroklorik asitle 1:1.000 oraninda karistirilp 23° + 2° C sicaklikta bir saat karistirildiginda %5 veya daha
diigtik bir ¢oziiniirliik gosteren kursun tuzlary ve kursun pigmentleri, ADR hiikiimlerine tabi degildir.

Sizdirmaz bigimde kapali olarak kaplanmis, bu pestisitler ile doyurulmus nesneler (mukavva levhalar, kdgit seritler,
hidrofil pamuk toplari, plastik metal tabakalar gibi) ADR hiikiimlerine tabi degildir.

194



2.2.61.3 Toplu kayitlarin listesi (devamu)
ikincil tehlikesi (tehlikeleri) olmayan zehirli maddeler (devamu)

Pestisitler
(devami)

2757 KARBAMAT PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2759 ARSENIKLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2761 ORGANOKLORLU PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2763 TRIAZIN PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2771 TiYOKARBAMAT PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2775 BAKIR ESASLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2777 CIVA ESASLIPESTISIT, KATI, ZEHIRLI

Kat1 " T7 2779 IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
2781 BIPIRIDILYUM PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2783 ORGANOFOSFORLU PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
2786 ORGANOTIN PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

3027 KUMARIN TUREVLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
3048 ALUMINYUM FOSFUR PESTISIT

3345 FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
3349 PIRETROID PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

2588 PESTISIT, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

Numuneler T8 [3315 KIMYASAL NUMUNE, ZEHIRLI

Diger zehirli maddeler ' T9 [3243 ZEHIRLI SIVI ICEREN KATILAR, B.B.B.

Nesneler T10 [3546 NESNELER, ZEHIRLi MADDE iCEREN, B.B.B.

ikincil tehlikesi (tehlikeleri) olan zehirli maddeler

3071 MERKAPTANLAR, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. veya

3071 MERKAPTAN KARISIMI, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

3080 IZOSIYANATLAR, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

3080 iZOSIYANAT COZELTISI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

Stv - ¥ TF1 |[3275 NITRILLER, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

3279 ORGANOFOSFOR BiLESiGi, ZEHIRLi, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

3383 SOLUMA iLE ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B, 200 ml/m®ten diisiik veya esit LCso
olan ve doygun buhar konsantrasyonu 500 LCs'ye esit veya daha yiiksek

3384 SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B, 1000 ml/m®ten diisiik veya esit
LCso degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCs'ye esit veya daha yiiksek

Alevlenebilir 2929 ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR, ORGANIK, B.B.B.

TF
(sonraki  sayfada
devam ediyor)

h Sizdirmaz bi¢imde kapali olarak kaplanmis, bu pestisitler ile doyurulmus nesneler (mukavva levhalar, kdgit seritler,

hidrofil pamuk toplari, plastik metal tabakalar gibi) ADR hiikiimlerine tabi degildir.

! ADR hiikiimlerine tabi olmayan kati ve zehirli sivi karigimlar:, maddenin yiiklendigi anda veya ambalaj, konteyner
veya tasima iinitesi kapanirken goriiniiv durumda serbest sivi bulunmamasi: sartiyla, Swf 6.1'in simiflandirma kriterleri
uygulanmadan once UN No. 3243 kapsaminda tasinabilir. Her ambalaj, paketleme grubu II diizeyinde bir sizdirmazlik testinden
gegmis olan bir tasarim tipine karsilik gelmelidir. Bu kayit, paketleme grubu I sivi iceren katilar igin kullanilmaz.

! 2.2.61.14 ila 2.2.61.1.9'da tamimlandig iizere solundugunda ¢ok zehirli olanlar hari¢ olmak iizere, 23 °C altinda
parlama noktasina sahip olan yiiksek derecede zehirli ve zehirli alevienebilir sivilar Sinif 3 maddelerdir. Solundugunda yiiksek
derecede zehirli olan sivilar Boliim 3.2, Tablo A igerisinde Siitun (2)'de uygun sevkiyat adi "solundugunda zehirlidir" seklinde ya
da siitun (6)'da ozel hiikiim 354 ile belirtilmigtir.

k Pestisit olarak kullanilan maddeler ve miistahzarlar hari¢ olmak iizere, hafif derecede zehirli, parlama noktasi 23° C
ile 60° C (s0z konusu sicakliklar da déihil) arasinda olan alevienebilir swvilar, Smuif 3 maddeleridir.
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2.2.61.3 Toplu kayitlarin listesi (devamu)
Tkincil tehlikesi (tehlikeleri) olan zehirli maddeler (devamu)

Alevlenebilir TF

(devam) 2991 KARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR

2993 ARSENIKLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR ZEHIRLI

2995 ORGANOKLORLU PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR
2997 TRIAZIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR

3005 TIYOKARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR
3009 BAKIR ESASLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR

pestisitler, 3011 CIVA ESASLIPESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

sIv1 TF2 [3013 IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
(parlama 3015 BIPIRIDILYUM PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR ZEHIRLI

noktasi 23 3017 ORGANOFOSFORLU PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

°C'den 3019 ORGANOTIN PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

daha 3025 KUMARIN TUREVLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR ZEHIRLI

diisiik 3347 FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
olmayan) 3351 PIRETROID PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR

2903 PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR ZEHIRLI, B.B.B.

|kat1 TF3 (1700 GOZ YASARTICI GAZ MUMLARI
2930 ZEHIRLI KATI, ALEVLENEBILIR, ORGANIK, B.B.B.
3535 ZEHIRLI KATI, ALEVLENEBILIR, INORGANIK, B.B.B.

Kati, kendiliginden 1sinan °

TS 3124 ZEHIRLI KATI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.

SIv1 TW1 [3385 SOLUMA iLE ZEHIRLI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B, 200 ml/m® ten diisiik
veya esit LCs degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCs'ye esit veya
daha yiiksek

3386 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B, 1000 ml/m*ten diisiik
veya esit LCsq degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha
yiiksek

Su ile tepkimeye 3123 ZEHIRLI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.

giren

TW kat1 " TW2 [3125 ZEHIRLI KATI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.

SIVI TO1 [3387 SOLUMA iLE ZEHIRLI SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B, 200 ml/m® ten diisiik veya esit LCso
degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCsq'ye esit veya daha yiiksek
3388 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B, 1000 ml/m*ten diisiik veya esit LCsp
degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan
3122 ZEHIRLI SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B.

Yiikseltgen '

TO kati TO2 [3086 ZEHIRLI KATI, YUKSELTGEN, B.B.B.

s1v1 TC1 (3277 KLOROFORMATLAR, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

3361 KLOROSILANLAR, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

organik 3389 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B, 200 ml/m*ten diisiik veya esit LCso
degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

3390 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B, 1000 ml/m®ten diisiik veya esit LCso

Asindiricl degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

m 2927 ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, ORGANIK, B.B.B.

TC

kati TC2 [2928 ZEHIRLI KATI, ASINDIRICI, ORGANIK, B.B.B.

(sonraki sayfada devam ediyor)

c

Kendiliginden 1sinan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliginden yanabilen organometalik bilesikler, Sinif 4.2
maddeleridir.

Su ile tepkimeye giren maddeler, hafif derecede zehirli ve su ile tepkimeye giren organometalik bilesikler, Sinif 4.3
maddeleridir.
: Yiikseltgen maddeler, hafif derecede zehirli, Stnif 5.1 maddeleridir.

m Hafif derecede zehirli ve hafif derecede asindirict maddeler, Sinif 8 maddeleridir.
n Metal fosfiirler (UN No. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ve 2013) Sunif 4.3 maddeleridir.
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2.2.61.3 Toplu kayitlarin listesi (devamu)

TIkincil riski (viskleri) olan zehirli maddeler (devami)

Asindiricr "

TC
(devami)

[stv1 TC3

inorganik

kat1 TC4

3389

3390

3289

SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B, 200 ml/m®ten diisiik veya esit LCsy degerine
sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

SOLUMA iLE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B, 1000 ml/m*ten diisiik veya esit LCsy degerine
sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha yiiksek olan

ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B.

[3290

ZEHIRLI KATI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B.

Alevlenebilir, asindirici

2742

TFC

Alevlenebilir, su ile tepkimeye giren

3362
3488

3489

KLOROFORMATLAR, ZEHIRLI, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

KLOROSILANLAR ZEHIRLI, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR ASINDIRICI, B.B.B. 200 ml/m®ten diisiik veya
esit LCso degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCsg'ye esit veya daha yiiksek
SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B, 1000 ml/m®ten diisiik veya
esit LCso degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha yiiksek

3490

TFW

3491

SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, ALEVLENEBILIR, B.B.B. 200 ml/m®
den diisiik veya esit LCso degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCsq'ye esit veya
daha yiiksek

SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, ALEVLENEBILIR B.B.B, 1000
ml/m®ten diisiik veya esit LCsy degerine sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCso'ye esit
veya daha yiiksek

m Hafif derecede zehirli ve hafif derecede asimdirici maddeler, Sinif 8 maddeleridir.
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2.2.62

2.2.62.1

2.2.62.1.1

2.262.1.2

2.2.62.1.3

2.2.62.1.4

Sinif 6.2 Bulasici maddeler
Kriterler

Sinif 6.2 bashig1 bulasict maddeleri kapsar. ADR amaglar1 uyarinca, bulasict maddeler, patojen igerdigi bilinen
ve icermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastaliga neden olabilecek
mikroorganizmalar (bakteriler, viriisler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi diger ajanlar olarak
tanimlanir.

NOT 1: "Genetigi degistirilmis mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik iiriinler, teshis ornekleri ve
kasitl olarak hastalik bulastirilmis canli hayvanlar, bu Smifin kosullarini karsiladiklar: takdirde bu Sinifa

atanir.

Kasith olarak hastalik bulastiriimamis veya dogal yollardan hastalik bulagsmis hayvanlarin taginmasi, sadece
ilgili mense, gegis veya varig tilkelerinin ilgili kural ve yonetmelikierine tabidir.

NOT 2: Higbir bulasici madde veya organizma icermeyen veya bunlar igerisinde bulunmayan bitkisel,
hayvansal veya bakteriyel kaynakli toksinler Sinif 6.1, UN No. 3172 ve 3462 maddeleridir.

Smif 6.2 maddeleri asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

11 Insanlar1 etkileyen bulasict maddeler;

12 Yalnizca hayvanlari etkileyen bulasict maddeler;
13 Klinik atik;

14 Biyolojik maddeler.

Tanmimlar

ADR'nin amaglar1 uyarinca:

"Biyolojik iiriinler" canli organizmalardan tiiretilmis, imal edilmeleri ve dagitilmalar1 ulusal ilgili ulusal
kurumlarin gerekliliklerine gore yapilan ve bu kurumlarca 6zel yetkilendirme gerektirebilen, dnleyici saglik
hizmetleri, tedavi amagli veya insan veya hayvanlardaki hastaliklarin teshisi i¢in veya gelistirme, deney veya
aragtirma amaciyla kullanilan irlinlerdir. Bunlar, agilar gibi tamamlanmig veya tamamlanmamis {iriinleri igerir
ancak bunlarla sinirh degildir;

"Kiiltiirler” patojenlerin kasitl olarak yayildigi bir siirecin sonucunda meydana gelir. Bu tanim, igsbu paragrafta
belirtilen insan veya hayvan hasta drneklerini igermez.

"Tibbi veya klinik atiklar" hayvanlarin veya insanlarin tibbi tedavileri veya biyo-arastirma sonucu ortaya ¢ikan
atiklardir;

"Hasta érnekleri” aragtirma, tani, inceleme, hastalik tedavisi ve hastaligin 6nlenmesi amaciyla tasinan ifrazat,
salgi, kan ve kan bilesenleri, doku ve doku sivilart ile viicut kisimlarini igeren, ancak bunlarla sinirli olmayan,
insanlardan veya hayvanlardan dogrudan alinan sunlar.

Smiflandirma

Bulasici maddeler, Sinif 6.2 altinda siniflandirilir ve uygun oldugu tizere UN No. 2814, 2900, 3291 veya 3373
kayitlarina atanir.

Bulagic1 maddeler, asagidaki kategorilere ayrilir:
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2262141

Kategori A: Maruz kalma durumunda saglikli insanlarda veya hayvanlarda kalic1 sakatlia, hayati tehlikeye
sahip veya Oliimciil bir hastaliga neden olabilecegi géz Oniinde bulundurularak taginan bulasict madde. Bu
kriterleri karsilayan maddeleri gosteren drnekler, isbu paragraftaki tabloda verilmistir.

NOT: Koruyucu ambalajinin disina ¢ikarilan bulasict bir madde ile insanlarin veya hayvanlarin fiziksel temasi
sonucunda maruz kalma gerceklesir.

©) Insanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastaliga neden olabilecek, bu kriterleri
karsilayan bulasici maddeler, UN No. 2814 kaydina atanir. Yalnizca hayvanlarda hastaliga neden
olabilecek bulasict maddeler UN No. 2900 kaydina atanir;

(b) UN No. 2814 veya UN No. 2900'c atama, hastanin veya hayvanin bilinen tibbi ge¢misi,
semptomlari, yerel endemik kosullar veya hastanin veya hayvanin bireysel durumlari ile ilgili
mesleki muhakemeye dayanarak yapilir.

NOT 1: UN No. 2814 kaydimin uygun sevkiyat adi, "BULASICI MADDE, INSANLARI ETKiLEYEN "dir. UN
No. 2900 kaydinin uygun sevkiyat adi, "BULASICI MADDE, yalnizca HAYVANLARI ETKILEYEN"dir.

NOT 2: Asagidaki tablo simirl degildir. Tabloda bulunmayan, ancak ayni kriterlere uyan, yeni veya yeni
gelistirilen patojenleri iceren, bulasici maddeler Kategori A'va atanwr. Ayrica, siiphe duyulmasi durumunda,

bir madde Kategori A kriterlerine uysun veya uymasin, bu kategoriye atanir.

NOT 3: Asagidaki tabloda, italik olarak yazilmis mikroorganizmalar bakteri, mikoplazma, riketsiya veya
mantardir.
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AKSI BELIRTILMEDIKCE HERHANGI BIR BICIMDE KATEGORI A'YA DAHIL EDILEN BULASICI
MADDELERI GOSTEREN ORNEKLER (2.2.62.1.4.1)

UN Numarasi ve adi Mikroorganizma

UN No. 2814 Bacillus anthracis (yalnizca kiiltiirler)
Insanlari etkileyen | Brucella abortus (yalnizca kiiltiirler)
bulagict maddeler  |Brucella melitensis (valnizca kiiltiirler)
Brucella suis (yalnizca kiiltiirler)
Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - Glandiiller (valnizca kiiltiirler)
Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (valnizca kiiltiirler)
Chlamydia psittaci - kus gribi suslar1 (yalnizca kiiltiirler)
Clostridium botulinum (valnizca kiiltiirler)
Coccidioides immitis (valnizca kiiltiirler)
Coxiella burnetii (yalnizca kiiltiirler)
Kirim Kongo kanamali ates viriisii
Dengue viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Dogu at ensefaliti viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Escherichia coli (koli basili), verotoksijenik (yalnizca kiiltiirler)
Ebola viriisii
Flexal viriisii
Francisella tularensis (yalnizca kiiltiirler)
Guanarito viriisii
Hantaan viriisii
Renal sendromla beraber kanamal1 atese neden olan hanta viriisi
Hendra viriisii
Hepatit B viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Herpes (uguk) B viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Insan immiin-yetmezlik viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Yiiksek patojeniteli kus gribi viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Japon Ensefaliti viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Junin virtisti
Kyasanur Ormani hastalig1 viriisi
Lassa viriisii
Magupo viriisii
Marburg viriisii
Maymun ¢igegi viriisii
Mycobacterium tuberculosis (yalnizca kiiltiirler) ®
Nipah viriisii
Omsk kanamali ates virlisii
Cocuk felci viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Kuduz viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Rickettsia prowazekii (valnizca kiiltiivler)
Rickettsia rickettsii (yalnizca kiiltiirler)
Rift Vadisi atesi viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Rusya bahar-yaz enfalitisi viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Sabia viriisit
Shigella dysenteriae tip 1 (valnizca kiiltiirler) ®
Keneyle taginan ensefalit viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Variola viriisii
Veneziiella at ensefaliti viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Bat1 Nil viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Sarthumma viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Yersinia pestis (yalnizca kiiltiirler)

Ancak yine de, kiiltiirler tani veya klinik amacglar iginse, Kategori B'ye ait bulasict madde olarak siniflandirilabilir.
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AKSI BELIRTILMEDIKCE HERHANGI BIR BICIMDE KATEGORI A'YA DAHIL EDILEN BULASICI
MADDELERI GOSTEREN ORNEKLER (2.2.62.1.4.1)

UN Numarasi ve adi Mikroorganizma

UN No. 2900 Afrika domuz atesi viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Yalnizca hayvanlart | Avian paramiksoviriis Tip 1 - Velojenik Newcastle hastalig: viriisii (yalnizca kiiltiirler)
etkileyen bulagic1  |Klasik domuz atesi viriisii (yalnizca kiiltiirler)
maddeler Sap hastalig1 viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Yumrulu deri hastalig1 viriisii (yalnizea kiiltiirler)
Mycoplasma mycoides - Bulagic1 bovin pléropnomoni (yalnizea kiiltiirler)
Peste des petits ruminants viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Rinderpest viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Koyun ¢icek viriisii (yalnizcea kiiltiirler)
Kegi ¢igek virtisii (yalnizea kiiltiirler)
Domuz vezikiiler hastalig: viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Vezikiiler stomatit viriisii (yalnizca kiiltiirler)

2.2.62.1.4.2 Kategori B: Kategori A kriterlerine uymayan bulasici bir madde. Kategori B'de yer alan bulagici maddeler UN
No. 3373 kaydina atanir.

NOT: UN No. 3373 kaydinin uygun sevkiyat adi, "BIYOLOJIK MADDE, KATEGORI B"dir.

2.2.62.1.5 Muafiyetler

2.2.62.15.1 Bulagic1 maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastaliga neden olmasi olast olmayan maddeler igermeyen
maddeler, bagka bir sinifa dahil edilmeleri igin gerekli kriterlere uymadiklart siirece, ADR hiikiimlerine tabi
degildir.

2.2.62.1.5.2 Insanlar veya hayvanlar icin patojenik olmayan mikroorganizmalari iceren maddeler, baska bir smifa dahil

edilmeleri igin gerekli kriterlere uymadiklart stirece, ADR hiikiimlerine tabi degildir.

2.2.62.1.5.3 Bir saglik riski olusturmayacak sekilde noétralize edilmis veya etkisiz héle getirilmis, herhangi bir bi¢imde
patojen iceren maddeler, baska bir smifa dahil edilmeleri igin gerekli kriterlere uymadiklar1 siirece, ADR
hiikiimlerine tabi degildir.

NOT: Serbest sivisi cekilen t1bbi ekipman bu paragrafin zorunluluklarint karsilamis kabul ediliv ve ADR'nin
hiikiimlerine tabi degildir.

2.2.62.15.4 Patojen Konsantrasyonu, dogal olarak Kkargilasilabilecek seviyede olan ve onemli bir hastalik riski
olusturulmadig: diistiniilen maddeler (yiyecek, igecek ve su numuneleri dahil), baska bir sinifa dahil edilmeleri
icin gerekli kriterlere uymadiklar siirece, ADR hiikiimlerine tabi degildir.

2.2.62.1.5.5 Emici bir malzemeye kan damlatilarak elde edilmis, kurumus kan lekeleri ADR'ye tabi degildir.

2.2.62.1.5.6 Diskida gizli kan tarama numuneleri ADR'ye tabi degildir.

2.2.62.1.5.7 Transflizyon amaciyla ya da transfiizyon ya da transplantasyon i¢in kullanilacak kan iiriinleri hazirlama
amactyla toplanmis olan kan ve kan bilesenleri ve transplantasyonda kullanilmasi amaglanan her tiirlii doku ve
organ ile bu amaglarla baglantili olarak alinan numuneler ADR'ye tabi degildir.

2.2.62.1.5.8 Numune, sizintiy1 6nleyecek veya uygun oldugu iizere "Muaf insan numunesi" veya "Muaf hayvan numunesi"
sozciikleriyle isaretlenmis bir ambalajda tasindiklari siirece, patojen bulundurma ihtimali minimum olan insan

veya hayvan numuneleri, ADR hiikiimlerine tabi degildir.

Asagidaki kosullar yerine getirmesi kaydiyla, ambalajin yukaridaki zorunluluklara uydugu disiiniiliir:

(a) Ug bilesen igeren ambalaj:
(i) sizdirmaz ana kap(lar);
(i) sizdirmaz ikincil ambalaj ve
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2.2.62.15.9

(iii) kapasitesine, kiitlesine ve kullanim amacina uygun saglamlikta ve en az bir yiizeyinin
boyutlari asgari 100 mm x 100 mm olan dig ambalaj;

(b) Sivilar igin, biitiin icerigi emebilecek miktarda emici malzeme, ana kap(lar) ile ikincil ambalaj
arasina yerlestirilir, bdylece tasima sirasinda sivi maddenin disariya akmasi veya sizmasi
durumunda bu maddenin sivinin dis ambalaja ulasmasi ve tampon malzemesinin yapisini bozmast
engellenir;

(©) Birden ¢ok kirilabilir ana kap, tek bir ikincil ambalaja yerlestirildiginde, her ikisi de ayr1 ayr1 sarilir
veya birbiriyle temas etmelerini engelleyecek sekilde ayrilir.

NOT 1: Maddenin isbu paragraf uyarinca muaf tutulmasi icin profesyonel muhakeme gereklidir. Bu
muhakeme, bilinen tibbi ge¢mige, semptomlara veya gerek insan gerekse hayvan olsun kaynagin kosullarina ve
yerel endemik kosullara dayanmalidir. Isbu paragraf altinda tasinabilecek numuneler; kolesterol seviyesini,
kan sekeri seviyesini, hormon seviyesini veya prostat spesifik antikorlart (PSA) izlemek igin kan ve idrar
testlerini; bulasict hastaliga sahip olmayan insanlarin veya hayvanlarin kalp, karaciger veya bébrek gibi
organlarimin iglevierini izlemek igin kan ve idrar testlerini; terapétik ilag takibi igin kan ve idrar testlerini;
sigorta veya istihdam amagli ve uyusturucu veya alkol tespiti icin yapilan kan ve idrar testlerini; gebelik
testlerini, kanser arastirmasi i¢in yapilan biyopsileri; enfeksiyon siiphesi yoksa insanlarda veya hayvanlarda
antikor saptanmasi (6rn. asi ile uyarilmis bagisikligin degerlendirilmesi, oto-immiin hastaliginin tanisi, vb.) ile
ilgili kan ve idrar testleri kapsar.

NOT 2: Isbu paragraf ile muaf tutulan numunelerin ambalajlari, hava yoluyla tasima icin (a) ila(c) kosullarim
karsilamalidir.

Sunlar haricinde:
(a) Tibbi atik (UN No. 3291);
(b) Kategori A'daki (UN No. 2814 veya UN No. 2900) bulasict maddelerle kirlenen veya bunlar

igeren tibbi cihaz veya ekipmanlar ve

(c) Bir bagka siifin tanimin1 karsilayan diger tehlikeli mallarla kirlenen veya bunlari igeren tibbi cihaz
veya ekipmanlar,

Normal tasima kosullarinda kirilmayacak, delinmeyecek veya iceriklerini sizdirmayacak sekilde tasarimi
yapilmis ve iretilmis ambalajlarla ambalajlandig takdirde, dezenfeksiyon, temizlenme, sterilizasyon, tamir
veya ekipman iyilestirme igin tasman bulagici maddelerle kirlenmis veya onlari igeren tibbi cihaz veya
ekipmanlar bu paragraf disinda, ADR hiikiimlerine tabi degildir. Ambalajlamalar 6.1.4 veya 6.6.5'teki tiretim
sartlarini karsilayacak sekilde tasarlanmalidir.

Bu ambalajlamalar 4.1.1.1 ve 4.1.1.2'deki paketleme zorunluluklarini karsilamalidir ve 1,2 m yiikseklikten
diistiigiinde tibbi cihazlar1 ve ekipmani koruyacak 6zellikte olmalidir.

Bu ambalajlamalar "KULLANILMIS TIBBI CIHAZ" veya "KULLANILMIS TIBBI EKiPMAN" olarak
isaretlenmelidir. Ust ambalajlar kullanildiginda, ibarenin okunur olmasi disinda, bunlar da ayni sekilde
isaretlenmelidir.

2.262.16ila2.2.62.1.8 (Rezerve edildi)

2.2.62.1.9

Biyolojik iiriinler

ADR'nin amaglar1 uyarinca biyolojik iiriinler agagidaki gruplara ayrilir;

() Tgili ulusal makamlarin zorunluluklar1 uyarinca imal edilmis ve ambalajlannus, nihai ambalaj veya
dagitim amaci ile tasman ve kisisel saglik bakimi amaciyla saglik personeli veya bireylerin
kendileri tarafindan kullanilacak olanlar. Bu gruptaki maddeler, ADR hiikiimlerine tabi degildir;

(b) Paragraf (a)'ya uymayan ve bulasict madde icerdigi bilinen veya buna inanilan ve Kategori A'ya ve

Kategori B'ye dahil edilmesi i¢in gerekli kriterlere uyanlar. Bu gruptaki maddeler, uygun oldugu
iizere UN No. 2814, 2900 veya 3373 kayitlarina atanir.
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2.2.62.1.10

2262111

2.2.62.1.11.1

2.2.62.1.11.2

2.2.62.1.11.3

2.2.62.1.11.4

2.2.62.1.12

2.2.62.1.12.1

NOT: Bazi ruhsatli biyolojik iiriinler diinyanin belli kisimlarinda biyolojik tehlike arz edebilir. Bu durumda
yetkili kurumlar séz konusu biyolojik maddelerin bulasici maddeler icin uygulanan yerel gerekliliklere tabi
olmasini veya diger simirlamalara uymasini talep edebilir.

Genetigi degistirilmis mikroorganizmalar ve organizmalar

Bulagici madde tanimma uymayan, genetigi degistirilmis mikroorganizmalar, baslik 2.2.9 uyarinca
smiflandirtlir.

Tibbi veya klinik atiklar

Kategori A'daki bulasici maddeleri igeren tibbi veya klinik atiklar, uygun oldugu tizere UN No. 2814 veya UN
No. 2900 kaydmna atanir. Kategori B'deki bulasici maddeleri igeren tibbi veya klinik atiklar, UN No. 3291
kaydina atanir.

NOT: Degistirildigi seklivle 2000/532/EC sayily Komisyon Karari'na® eklenen atiklarn listesine gére, numara
18 01 03'e atanan tibbi veya klinik atiklar (saglhik hizmetleri ve/veya ilgili aragstirmalar igin insan veya havyan
atiklari - dogum, tami, tedavi veya insanlarda enfeksiyonun énlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya ¢ikan
atiklar - enfeksiyonu engellemek i¢in toplanmast ve imhasi 6zel zorunluluklara tabi olan atiklar) veya numara
18 02 02've atanan t1bbi veya klinik atiklar (saglik hizmetleri ve/veya ilgili aragstirmalar igin insan veya havyan
atiklari - aragtirma, tani, tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun dnlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya
¢tkan atiklar - enfeksiyonu engellemek i¢in toplanmasi ve imhasi ézel zorunluluklara tabi olan atiklar),
hastalara veya hayvanlara iligkin tibbi veya veterinerlik tamisina dayanarak isbu paragrafia belirtilen
hiikiimler uyarinca simiflandwrilr.

Bulasic1 madde icerme olasiliginin diisiik olduguna inanilan tibbi veya klinik atiklar, UN No. 3291 kaydina
atanir. Atama i¢in, uluslararasi, bolgesel veya ulusal atik kataloglar1 gbz dniinde bulundurulabilir.

NOT 1: UN No. 3291 kaydimn uygun sevkiyat adi "KLINIK ATIK, TANIMLANMAMIS, B.B.B" veya "(BIYO)
TIBBI ATIK, B.B.B. " veya "DUZENLENMIS TIBBI ATIK, B.B.B.dir.

NOT 2: Yukarida belirtilen simflandirma kriterlerine bakilmaksizin, degistirildigi sekliyle 2000/532/EC* sayili
Komisyon Karari'nin ekinde yer alan atiklar listesine gére, numara 18 01 04'e atanan tibbi veya klinik atiklar
(saglik hizmetleri ve/veya ilgili arastirmalar i¢in insan veya hayvan atiklari - dogum, tam, tedavi veya
insanlarda enfeksiyonun onlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya ¢ikan atiklar - enfeksiyonu engellemek
icin toplanmast ve imhasi ozel zorunluluklara tabi olmayan atiklar) veya numara 18 02 03'e atanan tibbi veya
klinik atiklar (saghk hizmetleri ve/veya ilgili arastirmalar i¢in insan veya hayvan atiklart - arastirma, tani,
tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun dnlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya ¢tkan atiklar - enfeksiyonu
engellemek igin toplanmast ve imhasi ozel zorunluluklara tabi olmayan atiklar), ADR hiikiimlerine tabi
degildir.

Oncesinde bulasic1 madde igeren, ancak dezenfekte edilmis tibbi veya klinik atiklar, baska bir smifa dahil
edilmeleri igin gerekli kriterleri karsilamadiklari stirece, ADR hiikiimlerine tabi degildir.

UN No. 3291'e atanan tibbi veya klinik atiklar, paketleme grubu II'ye atanir.

Hastalik bulagmis hayvanlar

Bulasict madde bagka bir sekilde tasinabiliyorsa, canli hayvanlar béyle bir maddenin sevkiyatinda kullanilmaz.
Ozellikle hastalik bulastirildigi veya bulasici madde igerdigi bilenen canl hayvanlar, yetkili makam tarafindan

onaylanmis sartlara ve kosullara gore tasinir.

NOT: Yetkili makamlarin onay, tehlikeli mal hususlar dikkate alinarak canli hayvan tasimaciligina iliskin
ilgili kurallara dayanarak diizenlenecektir.

4 Atiklarla ilgili 75/442/EEC sayili Konsey Direktifi Madde 1(a)'va (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2006/12/EC sayili
Direktifi (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi, No. L 114, 27 Nisan 2006, sayfa 9) yerine) uygun olarak atiklarin listesini belirtilen
94/3/EC sayilh Karar ve tehlikeli atiklarla ilgili 91/689/EEC sayili Konsey Direktifi Madde 1(4)'e (Avrupa Topluluklar: Resmi
Gazetesi, No. L 226, 6 Eyliil 2000, sayfa 3) uygun tehlikeli atiklarin listesini belirten 94/904/EC sayili Konsey Karar: yerine 3
Mayrs 2000 tarihli 2000/532/EC sayili Komisyon Karari'dir.
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Bu sart ve kurallar belirlemeye yetkili makamlar, ulusal diizeyde diizenlemelere tabi olacaklardir.

Bir ADR've Taraf Ulkenin yetkili makaminca verilmis bir onay yoksa herhangi bir ADR've Taraf Ulkenin
yetkili makami, ADR'ye taraf olmayan bir iilkenin yetkili makaminca diizenlenen bir onayi taniyabilir.

Canli hayvan tasimaciligina iliskin kurallar, érnegin, tasima swrasinda hayvanlarin korunmas: hakkinda 22
Aralik 2004 tarihli 1/2005 Nolu Konsey Yonetmeligi'nde (EC) bulunur (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi Sayt L3,
5 Ocak 2005).

2.2.62.1.12.2 (Silindi)

2.2.62.2 Tasima icin kabul edilmeyen maddeler
Canli omurgali ve omurgasiz hayvanlar, bulasici bir ajan1 tagimak i¢in, bu ajanin bagka bir yolla tagmamadigi
veya bu sekilde tasimaya yetkili makam tarafindan izin verildigi durumlar haricinde, kullanilmaz(bkz.
2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 Toplu kaywtlarin listesi

insanlan etkileyen 11

Yalnizca hayvanlari saghgini etkileyen 12

2814 BULASICI MADDE, INSANLARI ETKILEYEN

Klinik atik

2900 BULASICI MADDE, yalnizca HAYVANLARI ETKILEYEN

3291 KLINIK ATIK, BELIRTILMEMIS, B.B.B. veya
13 |3291 (BiYO) TIBBI ATIKLAR B.B.B. veya

Biyolojik maddeler

3291 DUZENLENMIS TIBBI ATIK B.B.B.

14 (3373 BIYOLOJIK MADDE, KATEGORI B
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2.2.7

2271

227.11

22712

22713

Sinif 7 Radyoaktif malzeme
Tanumlar

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.2.1 ila 2.2.7.2.2.6.'da belirtilen degerleri sevkiyatta hem aktivite konsantrasyonu
hem de toplam aktivite olarak asan radyoniiklidleri iceren herhangi bir malzeme anlamina gelir.

Bulagma

Bulagma, bir yiizey iizerinde beta ve gama yayicilan ve diisiik zehirlilikteki alfa yayicilari igin 0,4 Bg/cm? veya
diger alfa yayicilari igin 0,04 Bg/cm? degerinin iistiinde radyoaktif madde bulunmasi anlamma gelir.

Sabit olmayan bulasma, rutin tasima sartlar1 sirasinda bir ylizeyden temizlenebilen bulagsma anlamina gelir.

Sabit bulagma, sabit olmayan bulagsma disindaki bulagma anlamina gelir.

Belli terimlerin tanimlar

A ve A,
A;, Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmis veya 2.2.7.2.2.2'den tiiretilmis 06zel hazirlanmis radyoaktif
malzemelerin aktivite degeri anlamina gelir ve ADR ig¢in istenen aktivite limitlerinin belirlenmesinde
kullanilir.
A,, 6zel hazirlanmig radyoaktif malzemelerin haricinde Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmis veya 2.2.7.2.2.2'den
tiiretilmis radyoaktif malzemelerin aktivite degeri anlamima gelir ve ADR ig¢in istenen aktivite limitlerinin
belirlenmesinde kullanilir.

Boliinebilir niiklidler, uranyum-233, uranyum-235, pliitonyum-239 ve plittonyum-241 anlamma gelir.

Boliinebilir madde, bolinebilir niiklidlerden herhangi birini iceren madde anlamina gelir. Boliinebilir madde
tanimi asagida yer alanlari igermez:

(a) Isin sagmayan dogal uranyum veya fakirlestirilmis uranyum;

(b) Yalnizca termal reaktorlerde 1sinima ugramis dogal uranyum veya fakirlestirilmis uranyum;
(c) Toplamda 0,25 g'dan az béliinebilir niiklid igeren malzeme;

(d) (@), (b) ve/veya (c)'nin herhangi bir kombinasyonu.

Ambalajlanmamis olarak gonderilmisse, sadece ambalajda ya da sevkiyatta boliinebilir niiklidler iceren
herhangi bir bagka malzeme olmamas1 halinde bu istisnalar gegerlidir.

Diisiik oranda dagilabilir radyoaktif malzeme, toz halde olmamak kosuluyla, kat1 halde veya sizdirmaz bir
kapsiil i¢inde dagilabilirligi siirl kat1 halde radyoaktif malzemeyi ifade eder.

Diisiik 6zgiil aktiviteli madde (LSA), dogas1 geregi sinirlt 6zgiil aktiviteye sahip ya da tahmini ortalama 6zgiil
aktivite siirlarinin gegerli oldugu radyoaktif malzemedir. LSA malzemesini cevreleyen koruyucu dig
malzemeler, tahmini ortalama 6zgiil aktivitenin saptanmasinda dikkate alinmaz.

Diisiik zehirlilikteki alfa yayicilari sunlardir: Cevherlerde veya fiziksel ve kimyasal konsantrelerde bulunan
dogal uranyum, fakirlestirilmis uranyum, dogal toryum, uranyum-235 veya uranyum-238, toryum-232, toryum-
228 ve toryum-230 veya yar1 émrii 10 giinden az olan alfa yayicilar.

Ozel hazirlanmis radyoaktif malzeme asagidaki anlamlara gelir:

©) Dagilmayan kati1 radyoaktif malzeme veya

(b) Radyoaktif malzeme igeren sizdirmaz kapsiil.
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2.2.7.2

22721

227211

Bir radyoniiklidin ozgiil aktivitesi, o niiklidin birim kiitlesi basina radyoaktif aktivite anlamma gelir. Bir
maddenin 6zgiil aktivitesi, radyoniiklidlerin diizgiin dagilim gdsterdigi, o maddenin birim kiitlesi basina diisen
aktivitedir.

Yiizeyi bulasmis cisim (SCO), kendisi radyoaktif olmayan ancak yiizeyi radyoaktif malzeme ile bulasmis kati
cisim anlamina gelir.

Isinlanmamus toryum, bir gram Toryum-232 basina 107 gramdan fazla Uranyum-233'ten fazlasini igermeyen
toryum.

Isinlanmamis uranyum, bir gram uranyum-235 bagina 2 x 10° Bq pliitonyum, bir gram uranyum-235 bagimna 9 x
10° Bq fisyon iiriinii bir gram uranyum-235 bagmna 5x 10 uranyum-236'dan fazlasim igermeyen uranyum
anlamina gelir.

Uranyum - dogal, fakirlestirilmis, zenginlestirilmis uranyum asagidaki anlamlara gelir:

Dogal uranyum, (kimyasal olarak ayristirildiginda) uranyum izotoplarmin dogal dagilimini
(yaklasik, %99,28 uranyum- 238 ve %0,72 uranyum-235) igeren uranyum anlamina gelir.

Fakirlestirilmis uranyum, dogal uranyumdan daha diisiik oranda uranyum-235 iceren uranyum
anlamina gelir.

Zenginlestirilmis uranyum, %0,72 uranyumdan daha yiiksek oranda uranyum- 235 igeren uranyum
anlamina gelir.

Uranyum-234 her durumda ¢ok diisiik oranlarda mevcuttur.
Siniflandirma
Genel hiikiimler

2.2.7.2.3'te belirtilen malzeme Ozellikleri hesaba katilarak 2.2.7.2.4 ve 2.2.7.2.5 dogrultusunda radyoaktif
malzeme, Tablo 2.2.7.2.1.1'de belirlenen UN numaralarindan birine atanacaktir.
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Tablo 2.2.7.2.1.1 UN numaralarinin atanmasi

UN No Uygun sevkiyat ad1 ve tanimi ?

Adi paketler (1.7.1.5)

UN 2908 RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET - BOS AMBALAJ

UN2909  RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET - DOGAL URANYUM veya FAKIRLESTIRILMIS URANYUM
veya DOGAL TORYUM'DAN YAPILMIS NESNELER

UN 2910  RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET - SINIRLI MALZEME MIKTARI

UN2911  RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET - ALETLER veya NESNELER

UN 3507 URANYUM HEKZAFLORUR, RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET, ambalaj basina 0,1 kg'dan daha
az, boliinebilir olmayan veya istisnai bdliinebilir b.c

Diisiik 6zgiil aktiviteli radyoaktif malzeme (2.2.7.2.3.1)

UN 2912 RADYOAKTIF MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIiVITE (LSA-I), bbliinebilir olmayan veya istisnai
béliinebilir °

UN 3321 RADYOAKbTiF MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA-II), boliinebilir olmayan veya istisnai
boéliinebilir

UN 3322  RADYOAKTIF MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA-III), béliinebilir olmayan veya istisnai
bélinebilir °

UN 3324  RADYOAKTIF MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA-IT), BOLUNEBILIR

UN 3325  RADYOAKTIF MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA- III), BOLUNEBILIR

Yiizeyi kirlenmis cisim (2.2.7.2.3.2)
UN 2913  RADYOAKTIF MALZEME, YUZEYI BULASMIS CISIMLER (SCO-I veya SCO-II), béliinebilir olmayan
veya istisnai boliinebilir b
UN 3326  RADYOAKTIF MALZEME, YUZEYI BULASMIS CISIMLER (SCO-I veya SCO-II), BOLUNEBILIR

Tip A ambalajla (2.2.7.2.4.4)
UN 2915 RADYOAKTIF MALZEME, TIP A AMBALAJ, 6zel hazirlanmans, béliinebilir olmayan veya istisnai
boliinebilir °
UN 3327 RADYOAKTIF MALZEME, TiP A AMBALAJ, BOLUNEBILIR, 6zel hazirlanmamis
UN 3332 RADYOAKbTIF MALZEME, TIP A AMBALAJ, OZEL HAZIRLANMIS, béliinebilir olmayan veya istisnai
boliinebilir
UN 3333  RADYOAKTIF MALZEME, TiP A AMBALAJ, OZEL HAZIRLANMIS, BOLUNEBILIR

Tip B(U) ambalajlar  (2.2.7.2.4.6)
UN 2916 RADYOAKTIF MALZEME, TiP B(U) AMBALAJ, béliinebilir olmayan veya istisnai béliinebilir °
UN 3328  RADYOAKTIF MALZEME, TiP B(U) AMBALAJ, BOLUNEBILIR

Tip B(M) ambalajlar (2.2.7.2.4.6)
UN 2917 RADYOAKTIF MALZEME, TiP B(M) AMBALALIJ, boliinebilir olmayan veya istisnai boliinebilir b
UN 3329 RADYOAKTIF MALZEME, TiP B(M) AMBALAJ, BOLUNEBILIR

Tip C ambalajlar (2.2.7.2.4.6)
UN 3323 RADYOAKTIF MALZEME, TiP C AMBALAJ, béliinebilir olmayan veya istisnai boliinebilir °
UN 3330 RADYOAKTIF MALZEME, TiP C AMBALAJ, BOLUNEBILIR

Ozel diizenleme (2.2.7.2.5)
UN 2919 RADYOAKTIF MALZEME, OZEL DUZENLEME ILE TASINAN, béliinebilir olmayan veya istisnai
béliinebilir °
UN 3331 RADYOAKTIF MALZEME, OZEL DUZENLEME iLE TASINAN, BOLUNEBILIR

Uranyum hekzafloriir (2.2.7.2.4.5)
UN 2977 RADYOAKTIF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORUR, BOLUNEBILIR
UN 2978 RADYOAKTIF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORUR, béliinebilir olmayan veya istisnai boliinebilir ®
UN 3507 URANYUM HEKZAFLORUR, RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET, ambalaj basima 0,1 kg'dan daha
az, boliinebilir olmayan veya istisnai boliinebilir b

Uygun sevkiyat adi, "uygun sevkiyat adi ve tanimi"” tablosunda bulunmaktadir ve biiyiik harflerle gésterilen kisimla
smwrhdir. Alternatif uygun sevkiyat adlarinin "ya da" sozciigiiyle ayrildigt UN No. 2909, 2911, 2913 ve 3326 olmasi
durumunda, sadece ilgili uygun sevkiyat adi kullanilacaktir.

"[stisnai boliinebilir " terimi sadece 2.2.7.2.3.5 kapsaminda muaf tutulan malzemeye atifta bulunur-.

¢ UN No. 3507 i¢in ayrica Béliim 3.3'teki ozel hiikiim 369'a bakiniz.
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(a) TBq cinsinden A; ve Ay;

Temel Radyoniiklid degerlerin saptanmasi

(b) Muaf malzeme i¢in Bq/g cinsinden aktivite konsantrasyonu limitleri ve

(c) Muaf sevkiyatlar i¢in Bq cinsinden aktivite limitleri.

Her bir radyoniiklid i¢in asagidaki temel radyoniik