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T.C
ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI
Hukuk Hizmetleri Genel Miidiirliigii

Say1 : 17236356-010.04-2020/11-2LEFET 3132024
Konu : Yoénerge

BAKANLIK MAKAMINA

Tarafi oldugumuz Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararas: Tasimacilifi ve Bu
Tagimacilik Faaliyetinde Kullamlacak Ozel Ekipmana Iliskin Anlasmasina (ATP) iliskin
uygulamalarin ulusal 6lgekte teknik altyapisinin olusturulmasi, nakliye ve dagitim esnasinda
soguk zincirin korunarak gida kayiplarinin azaltilmasi, gida giivenliginin saglanmasi ve kalite
kaybimn 6nlenmesi i¢in “Bozulabilir Gida Maddelerinin Tagimacihiginda Kullanilacak Ozel
Ekipmanlar Hakkinda Y6netmelik™ 2/7/2021 tarihli 31529 sayil: Resmi Gazete’de yayimlanmustir.

Amlan Yonetmelik kapsaminda ve ATP tip test ve/veya muayene merkezlerinin
yetkilendirilmesi, denetimi ve bozulabilir gida tasimaciliinda kullanilan 6zel ekipmanlarin test,
onay, muayene ve belgelendirme islemlerine iliskin usul ve esaslarin belirlenmesi amaciyla
hazirlanan “Bozulabilir Gida Maddesi Tagimaciliginda Kullanilan Ozel Ekipmanlarin Tip Testi ve
Teknik Muayeneleri Hakkinda Y6nerge” 20/12/2021 tarihli ve 83209 sayili Bakanlik Makam
Oluru ile yiirtirlige girmis olup gegen siire zarfinda s6z konusu Yonergede birtakim degisiklikler
yapilmasi ihtiyact hasil olmustur.

Bu dogrultuda hazirlanan Yonergenin yiiriirliige konulmasi hususunu takdir ve
tensiplerinize arz ederim.

Genel M#diir V.
Ek: Yonerge
Uygun goriisle arz ederim.
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BOZULABILIR GIDA MADDESI TASIMACILIGINDA KULLANILAN OZEL
EKIPMANLARIN TiP TESTi VE TEKNIK MUAYENELERI HAKKINDA
YONERGE

BIRINCI BOLUM
Baslangic Hiikiimleri

Amacg

MADDE 1 — (1) Bu Yonergenin amaci, bozulabilir gidalarin tasinmasinda, tasima
kosullarmna iliskin teknik sartlari iyilestirmek suretiyle gida giivenligini saglamak icin bu
tasimacilik faaliyetinde kullanilacak 6zel ekipmanlarin test, onay, muayene ve belgelendirme
islemlerine iligkin usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yonerge;

a) Bozulabilir gida tasimaciliginda kullanilan 6zel ekipmanlarin ATP anlagsmasi veya
Bakanlikga belirlenen usul ve esaslar uyarmca gergeklestirilecek tiim teknik muayene ve tip test
siireclerini,

b) Bakanlik¢a yetkilendirilen ATP tip test ve/veya muayene merkezlerinin
yetkilendirilmesi ve denetimini,

kapsar.

Dayanak
| MADDE 3 — (1) Bu Yénerge; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayili Karayolu Tasima
Kanunu, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayili Uriin Giivenligi ve Teknik Diizenlemeler Kanunu,
26/9/2011 tarihli ve 655 sayili Ulastirma ve Altyapt Alanma liskin Bazi Diizenlemeler
Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayil1 Resmi Gazete’de
yayimlanan 1 sayili Cumhurbagkanlig: Teskilat1 Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin
477 nci ve 508 inci maddelerine ve 25/4/2012 tarihli ve 6298 sayili Bozulabilir Gida
Maddelerinin Uluslararas: Tagimacilifi ve Bu Tasimacilik Faaliyetinde Kullamlacak Ozel
Ekipmana Iligkin Anlasmaya Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun ile katilmamiz
uygun bulunan Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararasi Tagimaciligi ve Bu Tasimacilik
Faaliyetinde Kullanilacak Ozel Ekipmana Iliskin Anlasmaya ve 2/7/2021 tarih ve 31529 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanmig Bozulabilir Gida Maddelerinin Tasimaciliginda Kullanilacak
Ozel Ekipmanlar Hakkinda Y&netmelik hiikiimlerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonergede gegen;

a) ATP: Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararasi Tastmaciligi ve Bu Tasimacilik
Faaliyetinde Kullamlacak Ozel Ekipmana Iliskin Anlagsmayz,

b) ATP Isletme Yetki Belgesi (ATYB): Bozulabilir Gida Maddelerinin Tasimaciliginda
Kullanilacak Ozel Ekipmanlar Hakkinda Yénetmelik ve bu Yénetmelik uyarinca yayimlanan
diizenleyici islemlerde belirtilen yiikiimliiliikleri yerine getiren ve faaliyete gegebilecek
durumda olan muayene ve tip test merkezlerine Ulastirma ve Altyap: Bakanliginca verilen
belgeyi,

¢) ATP muayene merkezi: Bozulabilir Gida Maddelerinin Tasimaciliginda Kullanilacak
Ozel Ekipmanlar Hakkinda Y&netmelik kapsaminda yalitimli ekipman ve sogutucu/isitici
cihazlarin muayene ve dogrulamalarini yapmak tizere belirtilen sartlari saglayan ve Ulagtirma
ve Altyap1 Bakanlig tarafindan ATP [sletme Yetki Belgesi verilen tesisleri,

¢) ATP tip test merkezi: ATP Anlasmasi kapsaminda yalitimh ekipman ve
sogutucu/isitict cihazlarin testlerini yapmak tizere belirtilen sartlari saglayan ve Ula.,g»tl'rf'ji;;'if"\?jé:“?m:l
Altyap1 Bakanlig tarafindan ATP Isletme Yetki Belgesi verilen tesisleri, T e, :
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d) ATP Uygunluk Sertifikasi/Belgesi: Bozulabilir gida taginan 6zel ekipmanlarin ATP
Anlasmasinda belirtilen standartlara uygunlugunun denetiminin test/muayene raporuyla teyidi
sonucunda, bu rapora dayamlarak ATP Anlasmasimin EK-1, Ilave-3 béliimiinde yer alan
formata ve icerige uygun olarak diizenlenen belgeyi,

e¢) Bakanlik: Ulastirma ve Altyap: Bakanligini,

) Bozulabilir gida: ATP Anlagmasiyla belirlenmis olan bozulabilir gidalari,

g) Bozulabilir Gida Tasima Belgesi (BTB): ATP Anlasmasinin gerekliliklerini
saglayamayan ancak, yurt i¢inde ve ATP Anlagmasina taraf olmayan tilkelere bozulabilir gida
tagimaciliginda kullanilmak kaydiyla eski araglar i¢cin Bakanligin belirledigi usul ve esaslara
gore diizenlenen belgeyi,

&) Idare: Ulastirma Hizmetleri Diizenleme Genel Miidiirliigiinii,

h) Ilk muayene: Ozel nakliye ekipmanlarina ilk defa Bozulabilir Gida Tasima Belgesi
diizenlenmesi icin Bakanlik tarafindan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapilan
muayene ve test faaliyetlerini,

1) Istisnai muayene: Ozel nakliye ekipmanlarinin iistiinde yapilan tamirat/tadilat gibi
islemler veya tasarim tip degisiklikleri sonucunda yapilan ve yapilan isleme gore periyodik
muayene yerine kabul edilen muayene islemini,
| i) Isletme: Kamu kurum ve kuruluslari da dahil olmak iizere, kir amaci bulunup
bulunmadigina bakilmaksizin bu Yonetmelik kapsamindaki faaliyetlerde bulunan gercek ve
tiizel kisileri,

j) Onay kurulusu: Bakanlik tarafindan yetkilendirilen ve bu Yonetmelik kapsaminda
gerceklestirilecek test ve muayeneleri onaylayan kurum/kuruluslari,

k) Onay kurulusu uzmani: Muayene isleminin diizglin sekilde yapilmasini onay
kurulusu temsilcisi olarak saglayan, onay kurulusu uzmani gézetiminde faaliyet gdsteren
isletmelerde muayenelere fiilen katilan ve muayene raporlarini imzalayan kigiyi

1) Test/Muayene merkezi yetkilisi: Isletme idari yénden temsil ve ilzama yetkili ve
isletme adina Bakanliga ve onay kurulusuna kars1 sorumlu kisiyi,

m) Test/Muayene teknik sorumlusu: Isletmede yiiriitilen test ve muayenelerin
mevzuata uygun sekilde yiiriitiilmesinden sorumlu kisiyi,

n) Test/Muayene Uzmani: Onay kurulusu uzman: bulunmadan faaliyet gosteren
isletmelerde test ve muayenelerin gergeklestirilmesinden sorumlu kisiyi,

0) Ozel nakliye ekipmani: ATP Anlasmasimn Ek 1‘inde tamimlanan yalitimli
kutu/ekipman ve varsa sogutucu/isitici cihazdan olusan ekipmanlar1 (Arag¢ istyapilar,
konteynerler, yalitimli tasima kaplar1 ve benzeri),

) Periyodik muayene: Ozel nakliye ekipmanlarmin, ATP Anlasmasinda 6ngériilen
araliklarda ve belirtilen yontemlere uygun olarak (eski ekipmanlar igin Bakanlik tarafindan
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak) yapilan muayene, deney ve test faaliyetlerini,
| p) Ara rapor: Tip onay testi sonucunda onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet
gosteren ATP tip test merkezince onay kurulusuna iletilmek tizere hazirlanan ve Tip Onay Test
Raporunun diizenlenmesine esas tegkil eden raporu,

r) Rapor: Tip onay testi ve periyodik/istisnai muayene ve iretimin uygunlugunun
kontrolii sonucu diizenlenen dokiimani,

s) Tip testi: Yeni tiretilen 6zel ekipmanlarin (prototip) 1s1 aktarim katsayisi ve yalitim
tiirlinii  tespiti ile sogutucu/isitict cihazlarin kapasitesinin belirlenmesi amaciyla, ATP
Anlagmasinda belirtilen yéntemlere uygun olarak, ATP tip test merkezlerinde gergeklestirilen
test faaliyetleri sonucunda onay kurulusu tarafindan tip testi onay raporu diizenlenmesi i¢in
yiiriitiilen iglemleri, )

s) Yonetmelik: Bozulabilir Gida Maddelerinin Tagmmaciliginda Kullamlacak Ozel
Ekipmanlar Hakkinda Y6netmeligi, i

ifade eder.
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| (2) Bu Yonergede gegen ve bu maddede yer almayan terimler veya kavramlar i¢in,
Yonetmelik ve ATP Anlagmasinda yer alan tanimlar gegerlidir.

_ iKiNCi BOLUM
Isletme Yetki Belgesi Alma, Yenileme, Gerekli Belgeler, Devir

ATP tip test ve muayene merkezlerinin faaliyet kapsamlar:

MADDE 5 — (1) ATP tip test merkezlerinin faaliyet kapsamlar asagida belirtilmistir.

a) la: Onay kurulugu uzmam gézetiminde faaliyet gosteren yalitimli ekipman tip test
merkezleri.

b) 1b: Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet gosteren yaliimli ekipman tip test
merkezleri.

¢) 2a: Onay kurulusu uzmani gézetiminde faaliyet gosteren termal uygulamalar (cihaz)

tip test merkezleri.

¢) 2b: Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet gdsteren termal uygulamalar (cihaz)
tip test merkezleri.

(2) ATP Muayene merkezlerinin faaliyet kapsamlar1 asagida belirtilmistir.

a) 3a: Onay kurulusu uzmani gézetiminde faaliyet gosteren isletmeler.

b) 3b: Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet gosteren isletmeler.

(3) Sicaklik izleyici/Kaydedicilerin dogrulanmas: faaliyetleri, AIYB sahibi tiim
merkezlerde onay kurulusu kontroliinde yiirtitilir.

ATP isletme yetki belgesi almanin ve yenilemenin genel sartlar:

MADDE 6 — (1) Bu Yonerge uyarinca ATP muayene merkezi ve/veya ATP tip test
merkezi olmak tizere AIYB almak veya yenilemek isteyen isletmeler,

a) Arag, ara¢ {listyapt imalat/tamir/bakim  hizmetleri, sogutucu 1sitict cihaz
imalat/tamir/bakim veya test/muayene faaliyetleri ile ilgili islerde faaliyet yiiriitiiyor olmak,

b) Ek-1"de yer alan yeterliliklere sahip olmak,

c¢) Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kay1t olmak,

¢) Kayitli Elektronik Posta (KEP) adresine sahip olmak,

d) Yonetmelikte belirtilen ATP Isletme Yetki belgesi veya yenileme iicretini §demek,
zorundadir.

(2) 1b, 2b ve 3b kapsamindaki yetkilendirmeler Bakanlik onaymna tabi olup
yetkilendirmeye iliskin ek diizenlemeler yapilabilir.

(3) Bakanlik yetkilendirilen ATP Tip Test/Muayene Merkezlerinin faaliyet
kapsamlarina ve bolgesel dagilimina iliskin tedbirler alabilir ve kota koyabilir.

ATP tip test/Muayene merkezlerinde bulunmasi zorunlu olan personel ve bu
personelin sahip olmasi gereken nitelikler

MADDE 7 — (1) Onay kurulusu uzmani gozetiminde faaliyet gosteren muayene/tip test
merkezlerinde;

a) Isletmeyi temsil ve ilzama yetkili en az bir tip test/muayene merkezi yetkilisi,

b) En az bir miisteri kabul gorevlisi,

¢) En az bir tip test/muayene teknik sorumlusu,

¢) En az bir adet CE sinifi siiriicti belgesine sahip personel, bulunmalidir.

(2) Test/Muayene merkezi yetkilisi ve muayene teknik sorumlusu gerekli sartlarin
saglanmasi1 durumunda ayni kisi olabilir. Muayene teknik sorumlusu ve miisteri kabul gorevlisi
ayni kisi olamaz.

(3) Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet gosterecek muayene/tip test
merkezlerinde bu maddenin birinci fikrasinda yer alan personellere ilave olarak test/mua
alani bagina en az bir adet test/muayene uzmani bulunmalidir. '
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(4) Onay kurulusu ve muayene merkezlerinde ¢alistirilacak personelde asagidaki sartlar
aranir.

a) Onay kurulusu uzmaninda en az, iiniversitelerin mithendislik, teknoloji fakiilteleri, 4
yillik teknik okul veya teknik egitim fakiiltelerinden mezun olma sart1 aranir.

b) Tip test/Muayene merkezi teknik sorumlusunda en az, {iniversitelerin mithendislik,
teknoloji fakiilteleri, dort yillik teknik okul veya teknik egitim fakiiltelerinden mezun olma sart:
aranir.

¢) Tip test/Muayene merkezi muayene uzmaninda en az, meslek yiiksek okullarinin
makine, otomotiv, motor, tesviye, elektrik, iklimlendirme ve sogutma, kontrol ve otomasyon,
mekatronik, elektronik boliimii mezunu olma sart: aranir.

¢) Test ve muayene merkezinde gorev alacak teknik sorumlu, test/ muayene uzmani,
yetkilendirilme kapsamlarinda; ATP anlagsmasi genel bilgilendirme, test ve muayeneler
konularinda minimum yirmi saat, onay kurulusundan egitim almalar1 gerekmektedir. Ayrica
sdz konusu personelin her iki yilda bir ATP giincellemeleriyle ilgili sekiz saat yenileme egitimi
almalar1 zorunludur.

(5) Muayene merkezlerinde gérev alacak her kademedeki personelin mesleki sayginliga
sahip olmasi sarttir.

(6) Muayene ve testleri yalmizca bu maddede belirtilen sartlar1 saglayan personel
yiriitebilir. Yeni personel alinmasi, mevcut personelinin isten ¢ikmasi/cikarilmast,
izinli/raporlu olmasi durumunda tip test/muayene merkezi derhal onay kurulusunu
bilgilendirmekle yiikiimliidiir.

ATP tip test/Muayene merkezi calisma giin ve saatleri

MADDE 8 — (1) Isletici, muayene merkezini, giinde en az yedi buguk saat, haftada en
az kirk bes saat agik ve hizmet saglamaya hazir halde bulundurmak zorundadir. Bakanlik, séz
konusu siireleri ihtiyaglara gore degistirebilir.

(2) Yeterli personelin saglanmas: ve onay kurulusunun izni ile muayene merkezleri,
vardiya sistemi ile calisabilir. Ayrica isletici talebi olmaksizin, Idare tarafindan talep edilmesi
halinde, gerekli goriilen muayene merkezlerinde en gec bir ay igerisinde vardiya sistemine
gecilir.

(3) Bu maddedeki diizenlemeler muayene merkezinin faaliyet gosterebilecegi ¢alisma
giin ve saatlerini diizenlemekte olup, is¢ilerin ¢aligma, dinlenme ve izin siireleri 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayil1 Is Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir.

AIYB basvurusu icin gerekli belgeler

MADDE 9 — (1) Yonetmelik kapsaminda ATP tip test/muayene merkezi olarak faaliyet
gbstermek isteyen isletmeler ilk bagvurularini asagida belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte
onay kurulusuna yapar. Bagvuruda istenen bilgi ve belgeler asagida belirtilmistir.

a) Yiiriitiilmek istenen muayene faaliyetinin belirtildigi talep konusunu igeren dilekge.

b) isletmenin unvanini, adresini, istigalini, temsile yetkili kisilerini, sermayesini,
kurucularin1 ve ortaklarini gdsteren Kurulus Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son yapilan
degisikliklerin gosterildigi Ticaret Sicil Gazetesinin aslinin ibrazi veya noter onayli suretleri.

¢) Tiizel kisiliklerde; unvan, adres, kayit tarihi, ¢aligma konusu ve sermayesinin yazili
oldugu Ticaret Odasi Faaliyet Belgesi, gergek kisilerde ise bagl oldugu odadan alinan oda
kayit/faaliyet belgesi.
| ¢) Tiizel kisiliklerde isletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanlarin noterden onayli imza
sirkiileri, gercek kisiliklerde ise imza beyannamesi,

d) Isyeri A¢gma ve Calisma Ruhsati,

e) Bagvuru kapsami dogrultusunda Ek-1de yer alan ilgili kriterlere iligkin bilgi ve
belgeler.

(2) Elektronik ortamda sorgulanan belgelerin dogrulugu hakkinda tereddiit olusm
halinde onay kurulusu, bu belgelerin asillarini isteyebilir.
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Basvurularin degerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Onay kurulusu, tip test/muayene merkezi olarak faaliyet gostermek
isteyen isletme ile ilgili degerlendirmeyi yapar. Bu degerlendirme, Y&netmelik hiikiimleri ve
ilgili eklerinde belirtilen kriterler gergevesinde, bagvuru dosyasinda bulunan bilgi ve belgeler
ve yerinde yapilacak inceleme sonuglar esas alinarak yapilir.

(2) Yapilan inceleme ve degerlendirmeler neticesinde, onay kurulusu tarafindan tip
‘L[est/muayene merkezi olarak faaliyet gdstermesi uygun bulunan tesis, gerekli bilgi ve belgeler
ile birlikte Bakanliga bildirilir.

(3) Bakanlik gerekli gordiigli durumlarda onay kurulusu tarafindan yapilacak
incelemeler icin personel gorevlendirebilir.

(4) Onay kurulusu, mahallinde yapilacak inceleme hizmeti icin inceleme iicreti ve
giderlerini basvuru sahibine fatura eder.

(5) Bakanlik tarafindan verilen AIYB, ilgili diger kurum ve kuruluslarin mevzuati
geregi alinmasi gerekli diger izin veya onaylarin temini ile ilgili olarak isleticinin
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

ATP Isletme Yetki Belgesinin diizenlenmesi

MADDE 11 - (1) AIYB basvurusu, bagvuru belgelerinin Bakanlhiga ulasmasina
miiteakip yirmi giin icerisinde sonug¢landirilir.

(2) Bagvuruya ait bilgi ve belgelerde eksiklikler olmasi veya Yonetmelikte belirlenmis
olan AIYB iicretinin, 6deme numarasi ile birlikte bildirilen siire icerisinde ddenmemesi halinde
bagvuru reddedilir.

(3) AIYB sahibi isletmeler, AIYB alma ve yenileme asamasinda sunduklar1 bilgi ve
belgelerde daha sonra meydana gelecek degisiklikleri (adres, nevi, unvan, sahiplik yapisi vb.),
degisiklik tarihinden itibaren altmis giin icerisinde onay kurulusuna bildirmekle yiikiimliidiir.
Ancak yerel yonetimler tarafindan yapilan numarataj ¢aligmalar: nedeniyle isletmenin adres
bilgilerinde yapilacak diizeltme islemlerinde bildirim siiresi aranmaksizin talep kargilanir.
| (4) Yonergenin 5 inci maddesinde yer alan ilgili faaliyet kapsami dahilinde bagvurusu
olumlu sonug¢landirilan igletme i¢in elektronik belge olarak diizenlenen AIYB, isletme
yetkililerinin erisimine sunulur.

(5) AIYB’nin gegerlilik siiresi 5 yildur.

Yenileme

MADDE 12 — (1) AIYB yenilemelerinde;

a) AIYB sahipleri; AIYB’lerinin yenilenmesi igin belge gegerlilik siiresinin bitim
tarihinden doksan giin 6ncesinden itibaren onay kurulusuna miiracaat edebilirler. ATYB,
yenileme iicretinin 6dendigi tarih esas alinarak yenilenir. Yenileme ticretinin, ATYB’nin bitim
tarihinden 6nce ve 6deme tarihindeki gecerli yenileme ticreti olarak édenmesi sarttir. Bu bentte
belirlenen doksan giinliik siire igerisinde yenilenen AIYB’ler igin belge gegerlilik tarihine kadar
kalan sire, yenilenen AI'YB’nin gegerlilik siiresine ilave edilir.

b) AIYB yenileme basvurularinda Yonergenin 9 uncu maddesinde istenen bilgi ve
belgelerin sunulmasi zorunludur.

¢) (a) bendinde yer alan siire igerisinde miiracaat edilmemesi veya miiracaat edildigi
halde yenileme sartlarinin yerine getirilmedigi hallerde yenileme hakki kaybedilir.

Devir islemleri

MADDE 13 — (1) AIYB, sadece adina diizenlenen isletme tarafindan kullanilabilir,
satilamaz ve devredilemez.

(2) Asagidaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez. Buna gére;
| a) Gercek kisilerde, AIYB’nin sahibinin talebi {izerine AIYB; babasi, annesi, esi,
cocuklar1 veya kardesleri arasindan biri adina diizenlenebilir.
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b) Gergek kisilerde, AIYB sahibinin talebi iizerine; gergek kisi adina diizenlenmis olan
AIYB, AIYB sahibi gergek kisinin ticaret siciline tescil edilmis bir tiizel kisilik i¢inde asgari
%25 hisseye sahip olmasi kaydiyla s6z konusu tiizel kisilik adina diizenlenebilir.

¢) Bu Yénetmelige gore diizenlenen gegerli AIYB sahibi olan gergek kisinin 6liimi
halinde 6len gergek kisinin kanuni mirasgilari, 6liim tarihinden itibaren doksan giin igerisinde
ilgili Bolge Miidiirliigiine yazili olarak basvurmalari kaydiyla; feragatname verilen kanuni
mirascilardan biri adina ATYB yeniden diizenlenir.

(3) Tiizel kisiliklerin, béliinmeleri ve birlesmeleri halinde asagidaki kurallar uygulanir:

a) AIYB’si olan bir tiizel kisiligin 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayili Tiirk Ticaret
Kanununa uygun olarak boliinmesi halinde; tiizel kisilik adina diizenlenen AIYB, yeni ortaya
cikan tiizel kisiliklerden sadece biri adina diizenlenebilir. Bunun i¢in, bdliinme sonucunda
ortaya cikan tiizel kisiliklerin, AIYB’nin diizenlenecegi tiizel kisilik lehine noter onayli
muvafakatname vermeleri sarttir. Bu durumdaki tiizel kisiliklerin, birden fazla ATYB’si olmast
halinde, her bir AIYB i¢in yukarida belirtilen hiikiim ayr1 ayr1 uygulanir.

b) AIYB’li veya AIYB’siz bir tiizel kisiligin 6102 sayili Kanuna uygun olarak aktif ve
pasifiyle bir bagka AIYB’li tiizel kisiyle birlesmesi halinde; bu birlesmeye gore birlesilen tiizel
kisilik adina AIYB yeniden diizenlenir.

(4) Bu madde kapsaminda diizenlenecek AIYB’ler igin iicret alinmaz.

(5) Bu madde kapsaminda AIYB’nin, yeni olusan tiizel kisilik adina diizenlenebilmesi
icin bu Yénergenin 9 uncu maddesinde belirtilen belgeler ile bagvurulmasi zorunludur.

Isletme esaslar

MADDE 14 — (1) Test/Muayene merkezleri, test/muayeneye baslamadan &nce;
ekipmanlar1 muayene i¢in hazirlar. Bu hazirlik, ekipman tistiindeki gerekli sokiim islemlerinin
yapilarak test/muayene ekipmanlarinin baglanmasini ve test/muayene esnasinda is sagligi ve
giivenligi sartlarinin saglanmasin igerir.

(2) Onay kurulusu uzmam godzetiminde faaliyet gosteren ATP tip test ve muayene
merkezlerinin onay kurulusunun uzman gorevlendirmesi i¢in muayeneler i¢in muayenenin
gerceklestirilecegi tarihten en gec bir hafta, tip testi i¢in en ge¢ iki hafta dncesinde onay
kurulusuna iletilir. Aksi halde yasanacak sorunlardan onay kurulusu sorumlu tutulamaz

(3) Muayene merkezleri, yilin herhangi bir zamaninda yapilan bagvurulara en ge¢ bir
hafta icinde cevap verebilecek sekilde gerekli ortam kosullarim saglamak ve devam ettirmekle
yilkiimliidiir.

(4) Tip test merkezleri, bagvurulara en ge¢ bir ay i¢inde cevap verebilecek sekilde
gerekli ortami saglamak ve test i¢in uygun olduklari takvimi {i¢ aylik periyotlarda onay
kurulusuna iletmek zorundadur.

(5) Onay kurulusu uzmani gozetiminde faaliyet gosteren ATP tip test/muayene
merkezlerinde yiiriitiilen faaliyetler sonucunda elde edilen muayene ve test verilerine gére onay
kurulusu tarafindan elektronik veya 1slak imzali olarak rapor hazirlanir. Ham veriler onay
kurulusu ve ilgili muayene/test merkezi tarafindan argivlenir.

(6) Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet gosteren ATP muayene merkezlerinde
hazirlanan raporlar ilgili muayene merkezleri tarafindan diizenlenir. Muayene raporlar1 testi
gerceklestiren muayene uzmani ve muayene merkezi teknik sorumlusu tarafindan 1slak veya e-
imzali olarak hazirlanarak onay kurulusuna iletilir. Rapor ve ham muayene verileri ilgili
merkez tarafindan arsivlenir. Muayenelere iliskin ATP Muayene merkezlerince diizenlenen
raporlara iligkin her tiirlii sorumluluk merkezlere aittir.

(7) Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet gosteren ATP tip test merkezlerinde test
sonucunda ATP test merkezi tarafindan onaya esas teskil edecek ve formati onay kurulusu
tarafindan belirlenen ara rapor testi gergeklestiren test uzmani ve test merkezi sorumlusu
tarafindan 1slak imzali olarak iki niisha halinde hazirlanir. Bir niishasi onay kuruluguna

verilmek tizere ekipman sahibine verilir. Diger niisha ve ham test verileri ilgili metkKEZ 5,

N
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tarafindan arsivlenir. Tip testlerine iligkin ATP tip test merkezlerince diizenlenen ara raporlara
iligkin her tiirlii sorumluluk merkezlere aittir.

(8) Tim ATP tip test‘muayene merkezlerinde yiiriitiilen faaliyetler sonucunda
hazirlanan ATP Uygunluk Belgesi, Bozulabilir Gida Tasima Belgesi ve Tip Test Raporlari
tasimacilik faaliyetine esas teskil eder ve yalnizca onay kurulusunca elektronik veya islak
olarak imzalanabilir.

(9) Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet gosteren ATP tip test/muayene
merkezlerinde isletmeciye ait ekipmanlarin muayene/testleri onay kurulusu uzmani
gozetiminde veya diger ATP tip test/muayene merkezinde yapilir.

(10) ATP muayene merkezlerinin miisteri adina onay kurulusuna yapacaklari
basvurularda, bagvurunun tam, eksiksiz ve uygun sekilde olmasindan yiikiimlidiir. Eksik ve
yanlig bilgi/dokiimana sahip bagvurular, onay kurulusunca geri génderilir. Ilgili merkez bu tiir
bagvurularda muayene/test islemini gergeklestirmis olmasi durumunda, bu islemden ve siirecin
uzamasindan olusacak sorumluluklart karsilamakla yiikiimliidiir.

(11) AIYB sahibi ATP muayene/test merkezlerinin yetkilendirme igin gerekli altyapiy1
devamliligini saglamasi ve muayene/test kayitlarim diizgiin tutmalarinin kontrolii amaciyla
onay kurulusu tarafindan yillik olarak, incelenir. Bakanlik tarafindan denetime personel
gorevlendirilebilir ve inceleme sikiliginin artirilmasi talep edilebilir.

(12) Onay  kurulusunca yapilan incelemeler sirasinda  muayene/testlerin
gerceklestirilmesini etkileyen bir eksiklik bulunmasi halinde muayene/testler durdurularak
Bakanliga bilgi verilir.

(13) Muayene/tip test merkezleri tarafindan, mevzuatta belirtilen kurallara uymayarak
i slirecinin yavaglatilmasina, gecikmesine, uzamasina, engellenmesine yol agacak herhangi bir
durumda onay kurulusu ilgili basvurunun tamamlanmasi adina, bagvuru sahibini bagka bir ATP
muayene veya test merkezine yonlendirebilir veya bir uzman go6revlendirerek, iicret
kalemlerinde belirtilen iicretler mukabilinde bagvuru siirecini sonuglandirabilir. Bu gibi
durumlar onay kurulusu tarafindan Bakanliga bildirilir.

(14) Muayene/test merkezi ilgili aksaklia yol agan durumu ivedi olarak ortadan
kaldirmakla ve tekrarlanmamasi i¢in gerekli 6nlemleri almakla ytukiimladiir. Ayni durum ile
tekrar karsilasilmasi durumunda muayene merkezi/test merkezinde ytiriitiilen faaliyetler onay
kurulusunca durdurularak, Bakanliga bilgi verilir.

(15) Onay kurulusu uzmani bulunmadan faaliyet yiiriten ATP muayene/test
merkezlerinin gerekliliklerde, atandiktan sonrasinda ¢ikan eksiklikler ivedi sekilde giderilmeli
ve onay kurulusuna yazili olarak bildirilmelidir. Bu gibi durumlarda muayene/testler onay
kurulusu uzmani gézetiminde yiiriitiiliir ve Bakanliga bilgi verilir.

(16) ATP muayene/test merkezlerinde c¢alisanlarin, saglik ve giivenlikleri ile ilgili
olarak 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayilh Is Saghg ve Giivenligi Kanununun hiikiimlerine
uyulmasi zorunludur. ATP Muayene/Test Merkezlerinde gergeklestirilen test ve muayenelerde
her tiirlii is saglig1 ve giivenligi tedbirinin alinmasi ve bunlara uyulmast ATP muayene/test
merkezi igletmecisinin sorumlulugundadir.

(17) Miisterileri tarafindan ATP muayene/test merkezlerine muayene/testler i¢in teslim
edilen her tiirlii ekipman ve araglara iliskin sorumluluk, ekipman/aracin teslimin alinmasindan
test/muayene sonrasi miisteriye iade edilmesine kadar, isletmeciye aittir. Miisteri miilkiine
iliskin her tiirlii tedbir isletmeciler tarafindan alinir.
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UCUNCU BOLUM
ATP Uygunluk Belgesi ve Bozulabilir Gida Tagimacilik Belgesi Almmasina
Iliskin Usul ve Esaslar, Muayene ve Donanim Kriterleri

Genel hiikiimler

MADDE 15 - (1) ATP anlasmasina uygun {iretilmis ekipman ve araglarin test, muayene
onay ve belgelendirme iglemleri Yonetmelik kapsaminda ATP anlagmasina gore yiiriitiiliir.

(2) ATP uygunluk belgesi alan ekipmanlarin etiketleme ve isaretlemeleri ATP
Anlasmasi uyarinca yapilir.

(3) BTB alan ekipmanlarin igaretlemeleri ATP Anlagmasinda belirlenen isaretlemelerin
Ontine “T-” 1baresi getirilerek, ortadaki “r”” ve “n” harfleri kiigiik yazilarak ve kirmizi renkle
yaplir.

(4) BTB’si  bulunan ckipmanlarda tasinabilecek bozulabilir gidalar, BTB
isaretlemesinin ATP anlasmasinda kargilik gelen isaretlemesine gore belirlenir. (Omegin, FRC
ile taginan tirtinler T-FrC ile taginabilir.)

(5) BTB alan ekipmanlarin etiketlemeleri ve yalitimli ekipman ayirt edici isareti Ek-
2’de belirtilmistir.

(6) ATP Anlagsmasina gore tip testi yapilan sogutucu/isitici cihazlarin isaretlemesi Ek-
2’de belirtilmistir.

(7) BTB igerik ve format1 Ek-3"de belirtilmistir.

BTB muayene ve donanim Kkriterleri

MADDE 16 — (1) BTB alacak yalitmli ekipmanlar asagida belirtilen sartlar1 saglar.
Mekanik sogutmali ekipmanlar i¢in Kontrol ve testler Ek-4’ de bulunan kontrol formu ve
kriterlere gore yapilir. Diger termal uygulamalara sahip yalitimli ekipmanlarin testler ve
kontrolleri onay kurulusunun 6nerisi ve Bakanligin onayina gore yapilir.

a) Yalitimli ekipmanin i¢ ve dis ylizeyinde herhangi bir yipranma, delinme veya gatlak
bulunmamalidir. Kapilar1 kapatildigi zaman yalitimli ekipman igine herhangi bir 1s1k sizintis
olmamalidir.

b) Yalitimli ekipmanin i¢ sicakligimi ATP Anlasmasiyla belirlenmis olan bozulabilir
gidalarin sicaklik degerleri arasinda tutabilecek mekanik cihazlar veya diZer termal
uygulamalar bulunur. Sicaklik degerlerinde +2 °C tolerans uygulanir.

¢) Derin dondurulmus iirlin tasimaciliginda kullanmilan yalitimli ekipmanda sicaklik
takip cihazi bulunur.

¢) Yaliiml ekipmanlarin bu Yonergede belirtilen sartlara uygunlugu yetkilendirilmis
onay kurulusu tarafindan ti¢ yillik periyotlarda test edilir.

DORDUNCU BOLUM
Ucretlere iliskin Hiikiimler

Ucretler

MADDE 17 - (1) Bu Yo6nerge kapsaminda yiirtitiilecek is ve islemlere iligkin ticretler
ve bunlarin uygulanmasina iligkin esaslar Ek-5" te belirtilmistir. Ek-5" te verilen tcret
tablosunda yer alan ticretler her yil, bir 6nceki yila iliskin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 say1lt
Vergi Usul Kanunu uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oraninda, takvim yili
basindan gegcerli olmak tizere artirilarak uygulanir.

(2) Bakanlik tarafindan belirlenen ATP Uygunluk Belgesi ve Bozulabilir Gida Tagima
Belgesi iicretleri, bagvuru sahiplerince onay kuruluguna pesin yatirilir. Aksi halde belge
diizenlenmez.

(3) Yonergenin 5 inci maddesi uyarinca birden fazla faaliyet kapsaminda (1a, 2a ve 3a)
yetkllend1rllerek AIYB almak isteyen isletmeler, yetkilendirilmeyi talep ettikleri her bir faaliyet .
kapsami i¢in ayr1 ayr yetki belgesi ticreti ddemek zorundadir. Ancak 1a, 2a ve 3a kapsam,md'a.
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yetkilendirilmis AI'YB sahibi isletmelerin 1b, 2b ve 3b kapsamina gegisleri igin yetki belgesi
ticreti talep edilmez.

(4) Bakanlik tarafindan belirlenen onay kurulugu ticretleri ATP muayene merkezlerince
onay kurulusu tarafindan bildirilen banka hesabina pesin olarak yatirilir. Aksi hallerde onay
kurulugunca muayene islemlerine baslanmaz.

(5) Uretmis olduklar1 ekipmanlar igin tip test raporu almak icin onay kurulusuna
basvuruda bulunanlar, tip test merkezi ticretlerini randevu almig olduklar tip test merkezlerine
ticret tablosuna uygun olarak ayrica yatirirlar.

(6) Test ve muayenelerde test/muayene tekrari yapilmasi veya test siirelerinde uzama
oldugu takdirde olusacak ilave iicretler, onay kurulusu tarafindan bagvuru sahibine kesilecek
faturaya ilave edilir.

(7) Test/muayene merkezlerinden kaynaklanan kusurlardan dolay1 test/muayene tekrari
yapilmasi veya test siirelerinde uzama olursa, ortaya g¢ikacak fark ficreti misterilere
yansitilamaz. Bu durumda ortaya ¢ikacak ilave onay kurulusu iicretleri test/muayenenin
yapildig1 merkezlere onay kurulusunca fatura edilir.

(8) Test/Muayene merkezlerince miisterilere kesilecek faturalarda, {icret tablosunda
belirtilen tiim ticret kalemleri agik¢a belirtilir.

(9) Yonergede belirtilen ticretlere, ekipmanlarin test/muayeneleri sirasinda ¢ikabilecek
tamir ve tadilat ile eksikliklerin giderilmesi iglemlerine iliskin tip test/muayene merkezi
tarafindan miisterilerinden alinacak hizmet bedelleri déhil degildir.

BESINCI BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Denetim ve idari yaptirnmlar

MADDE 18 — (1) Bu Yonergede belirtilen hususlar Yonetmelikte belirlenen denetim
ve idari yaptirimlara iliskin hiikiimlere tabidir.

Elektronik veri aktarimi

MADDE 19 — (1) Onay kurulusu, muayene merkezlerinde yapilan tiim uygulamalar1 ve
bu Yonerge kapsaminda diizenlenecek her tiirlii rapor ve belgeyi bu Yénergenin yayimlandigi
tarihten itibaren en ge¢ bir yil icinde web tabanli bir sistem iizerinden gergek zamanli olarak
Bakanlik bilgi islem sistemine entegre etmek zorundadir.

Mevcut ATP muayene ve tip test merkezleri

GECICI MADDE 1- (1) Bu Yénerge yayimlandig: tarihten dnce, Bakanligin izni ile
onay kurulusunun gézetiminde muayene ve test faaliyeti yiiriiten isletmelerde, faaliyetlere
Yonerge yayimindan itibaren bir yil siire ile devam edilir. S6z konusu isletmelerin, bu
Yonergeye gore varsa eksikliklerini en geg bir y1l iginde tamamlayarak Isletme Yetki Belgesini
almalar1 gerekir.

ATP Uygunluk/Bozulabilir Gida Tasima Belgesi

GECICI MADDE 2- (1) Onay kurulusu, bu Yénergenin yayimlandig tarihten sonra
ATP muayene merkezi bulunmayan yerlerde, Bakanligin uygun goriisiinii almak sartiyla gegici
stirelerde 15 saglig1 ve is giivenligi sartlarin1 saglamak kaydiyla uygun yerlerde ekipmanlara,
muayene yaparak ATP Uygunluk/Bozulabilir Gida Tagima Belgesi diizenleyebilir.

(2) Onay kurulusu, 15/5/2017 tarihinden o6nce iilkemizde tescil edilmis yabanci
tireticilere ait yalitimli ekipmani; 6ncesinde belgelendirilmemis ise referans ekipman tip test
raporuna ve iiretici beyanina gore, belgelendirilmis ise mevcut belgesine istinaden muayeneye
tabi tutarak belgelendirebilir.

(3) Onay kurulusu, tip test tarihinden once iiretilen yalitimli ekipman/cihazin imaline
iliskin iiretim kalite kayitlarina ulasilmasi ve ayni tip kapsaminda iiretilmesi sartiyla t1p festc
tarihinden alt1 ay oncesine kadar iiretilmis ekipmanlari/cihazlar s6z konusu tip test; rapgru
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dahilinde belgelendirebilir. Uretici firma tip testine iligkin yapilacak iiretimin uygunlugu
denetiminde ilgili tipe iliskin {iirettigi cihaz/ekipman listesini (ara¢ sasi numarasi veya
cihaz/ekipman seri numarasim icerecek sekilde) onay kurulusuna teslim eder. Tip testi
tarihinden alt1 ay 6nce imal edilen, listede yer almayan veya ilgili tip kapsamina girmeyen
ekipman/cihazlar i¢in belgelendirme yapilmaz.

Yiiriirliikten kaldirilan mevzuat

MADDE 20— (1) 20/12/2021 tarih ve 83209 sayil: Bakanlik Makam Oluru ile yiiriirliige
giren Yo6nerge yurirlikten kaldirilmistir.

Yiiriirliik

MADDE 21 - (1) Bu Yonerge hiikiimleri Bakanlik Makaminin onayladig: tarihte
ylirlirliige girer.

Yiiriitme
MADDE 22 — (1) Bu Yonerge hiikiimlerini Ulastirma ve Altyap: Bakam ytirtitiir.
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ATP TIiP TEST/MUAYENE MERKEZI KRITERLERI

A. KAPSAM

Ek-2

1 | ATP Yalittmli Ekipman Tip Testi Islemleri

la | Onay Kurulusu Uzmam Gozetiminde

1b | Onay Kurulusu Uzmam Bulunmadan

5 | ATP Termal Uygulamalar (Cihaz) Tip Testi 2a_| Onay Kurulugu Uzmam Gozetiminde
Islemleri 2b Onay Kurulugsu Uzmani Bulunmadan
) . ) 3a | Onay Kurulusu Uzmam Gézetiminde

3 | ATP Periyodik Test-Muayene Islemleri

3b Onay Kurulusu Uzmani1 Bulunmadan

B. IDARI DOKUMANLAR

SIRA KRITER KAPSAM

1 Yiiriitilmek istenen muayene faaliyetinin belirtildigi talep konusunu igeren dilekce. la, 1b, 2a,

2b, 3a, 3b
Isletmenin unvanini, adresini, istigalini, temsile vyetkili kisilerini, sermayesini,

2 kurucularmi ve ortaklarim gésteren Kurulus Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son | la, 1b, 2a,
yapilan degisikliklerin gosterildigi Ticaret Sicil Gazetesinin aslinin ibrazi veya noter | 2b, 3a, 3b
onayli suretleri.

Tiizel kisiliklerde; unvan, adres, kayt tarihi, calisma konusu ve sermayesinin yazili la. 1b. 2a

3 oldugu Ticaret Odas1 Faaliyet Belgesi, gercek kisilerde ise bagli oldugu odadan alnan } E Aa

) . 2b, 3a, 3b
oda kayit/faaliyet belgesi.

4 Tiizel kisiliklerde isletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanlanin noterden onayli imza | 1la, 1b, 2a,
sirkiileri, gercek kigiliklerde ise imza beyannamesi. 2b, 3a, 3b

5 Isyeri Agma ve Calisma Ruhsati dosyaya eklenmelidir. la, 1b, 2a,
(Ruhsatin fotokopisini dosyaya ekleyiniz) 2b, 3a, 3b

C. GENEL SARTLAR
SIRA KRITER KAPSAM

1 Giincel Organizasyon Semasi meveut mu? 1a, 1b, 2a,
(Dosyaya ekleyiniz) 2b, 3a, 3b

2 Calisanlarin SGK kayitlari meveut mu? la, 1b, 2a,
(Dosyaya ekleyiniz) 2b, 3a, 3b
ATP anlagmas: kapsaminda gergeklestirilecek olan islemler i¢in prosediir olusturulmus

i - ; ; la, 1b, 2a,

3 mu? Prosediiriin atif yaptig1 talimatlar nelerdir?

5 2b, 3a, 3b
(Dosyaya ekleyiniz)
Olusturulmus olan prosediirlerin ig akis semasi1 var mi1? Miisterinin bagvurusundan,
. : i . e la, 1b, 2a,

4 islemlerin sonuna kadar olan siireg tarif edilmis mi?

. . 2b, 3a, 3b
(Dosyaya ekleyiniz)

5 Siireg veya prosediirde kullanilan formlara atif yapilmig m? (Basvuru Formu, Teklif | 1a, 1b, 2a,
Formu, Rapor Format vb.) 2b, 3a, 3b
Gergeklestirilecek olan islemler i¢in miisteri miilkiyetinin yonetilmesi ile ilgili prosediir

N o 2 la, 1b, 2a,

6 var m1? Bununla ilgili sozlesmeye hilkiim eklenmis mi?

- 2b, 3a, 3b
(Dosyaya ekleyiniz)
7 Firmanin kazalara kars: 3.taraf ve miisteri miilkiiniin korunmast igin sigortasi var mi? ;i’ {,’2 :23?)’
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Idare ve hizmet binasi, ¢alisanlara ve miisterilere hizmet verebilecek teknik 6zelliklere
ve yeterli kapasitede sosyal donatilara (lavabo, wc, mescit, miisteri kabul alanlari) sahip
mi?

(ATP Muayene Merkezi Miisteri kabul alaminda Bakanlik¢a yayimlanan iicret
tarifesi ve isletici yetki belgesi goriiniir bir yere asilmahdir.)

(Fotograflan dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

Isletme girisinde sinir giivenligi tel 6rgii, duvar ve benzeri bir yapi ile saglantyor mu?
(Fotogratim1 dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

10

Park sahasi araglarin kolay manevra yapabilecegi ve park etmelerine elverisli olarak
trafigi aksatmayacak sekilde diizenlenmis olmalidir.

Asagida belirtilen sartlarin saglanmasi kosulu ile muayene merkezlerinin kendi
biinyesinde park sahasi bulundurmasina zorunlu degildir.

Park sahast sahibi ile imzalanan noter onayli hizmet/kira sézlesmesi bulunmalidir.
Park sahas1 i¢in muayene merkezi miisterilerinden iicret alinmayacagina iligkin beyan
verilmelidir. (Bu beyan misterilerin gorecegi sekilde miisteri kabul alaninda
duyurulacaktir.)

Park sahasimn giivenlifinin saglanmasi gerekmektedir. (Etrafi belirgin bir sekilde
ayrilms, giivenligi bulunan ve 3.gahislardan korunan bir alan olmalidir.)

Park sahasi giris ¢ikis1 kamera kayit sistemi kontrol edilmelidir. (Park sahasini gésteren
kamera goriintiisiinii dosyaya ekleyiniz)

(Park sahas: fotograflarini, varsa ilgili sézlesme ve beyam dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

11

Test/Muayene merkezinde, gerekli olan her tiirli agiklayici/yonlendirici panolar ve
levhalar, merkezin uygun yerlerine asilmis olmalidir.
(Fotograflan desyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

12

ATP Muayene Merkezinin dniine “ATP Muayene Merkezi” yazili, Bakanlik ve Onay
Kurulusunun logolarmin bulundugu, en az 80 x250 cm boyutunda tabela yaptinlarak
miisterilerin gorecegi sekilde asilmalidir.

3a,3b

13

Tip Test/Muayene merkezi internet sitesinde Bakanhk tarafindan yapilan
yetkilendirme, yapilan is ve islemlerle ilgili bilgiler, iicret tarifelerin yer aldig1 béliimler
bulunmalidir.

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

14

Her test/muayene merkezinde, yeterli kapasitede, uygun bir ortama kayit yapan bilgi
islem sistemi kurulur.

Test/Muayene alanna giren araglarn plaklari, ekipmanlar ve test/muayene alaninda
yapilan islemlerin izlendigi ve bu kayitlarin en az 6 ay siire ile saklanabildigi kamera
kayit sistemi mevcut mu?

(Kamera kawt sistemine ait fotograflar dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

15

Kalibrasyona tabi cihaz listesi olugturulmus mu? Ilgili cihazlarin kalibrasyon takip
listesi olusturulmus mu?
(Dosyaya ekleyiniz.)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

16

Kalibrasyona tabi olmayan cihazlarin listesi olusturulmus mu? flgili cihazlarin
tamir/bakim kayitlar olusturulmus mu?
(Dosyaya ekleyiniz.)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

17

Kullanilan cihazlarin kalibrasyon prosediirii belge ve dokiimanlan ile bu cihazlarin
ilgili mevzuatinda belirtilen araliklarla yetkili kurum/kuruluslarca olgiiliip kalibre
edildigine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Test/Muayene merkezi devamli hizmet verebilmesini saglamak amaciyla ekipmanlarin
kontrollerinde kullanilacak tiim kontrol cihazlan iyi durumda muhafaza eder ve bu
cihazlarin herhangi birinin arizalanmasi halinde, arizali cihaz derhal tamir edilir veya
yenisiyle degistirilir.

(Kayitlan dosyaya ekleyiniz)

(Test/Muayenede kullanilan techizatlara ait tamir/bakim prosediirii ve érnek
tamir/bakim kayitlan ile él¢iim aletlerine ait kalibrasyon prosediiriinii ve érnek
kalibrasyon sertifikalarim dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b
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18

6331 sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununun hiikiimlerini yerine getirdigine iligkin
kayitlar meveut mu?

Bu kanun hiikiimlerine uygun olarak yeterli sayida ve smifta is saghign ve giivenligi
uzmani firmada meveut mu?

Muayene yapan her bir personel i¢in is¢i saghg ve i giivenligi bakimindan gerekli
techizat altyapisi firmada mevcut mu?

(ISG kurulusu ile yapilan sozlesme ve/veya Is giivenligi uzmanina ait sertifikalan
dosyaya ekleyiniz.)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

19

Muayene/test merkezinin bagvuru kapsamina uygun olarak Yonergenin 7 nci Maddesinde
belirtilen niteliklerde ve yeterli sayida personel istihdam edilir.

Test/Muayene Alami Adedi:

Teknik sorumlu sayisi:

Test/Muayene uzman sayisi:

Miisteri kabul gorevlisi sayisi:

(Ilgili personele ait, basvuru sahibi sirkette ¢calistiklarina iliskin sigorta kayitlarm,
diplomalan , siiriicii belgesini dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

20

Test ve Muayene merkezinde gorev alacak teknik sorumlu, test/ muayene uzmanlari
muayene/ test merkezinde kullanilan test cihazlarmin kullammina dair gerekli
egitimleri almis m?

(Egitim kayitlarini1 dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

21

Test ve Muayene merkezinde gorev alacak teknik sorumlu, test/ muayene uzmani,
yetkilendirilme kapsamlarinda; ATP Anlagmasi Genel Bilgilendirme, Test ve
Muayeneler konularinda Onay kurulusunca verilecek egitimleri almis olmalidir.
(Egitim sertifikalarim1 dosyaya ekleyiniz)

la, 1b, 2a,
2b, 3a, 3b

22

Test/Muayene alammni igerden goriilebilecek sekilde, test/muayene uzman bekleme odasi
meveut mu?

la,lb,2a,
2b,3a,3b

D. YALITIMLI EKiPMAN TiP TEST MERKEZIi ALTYAPI BiLGILERI

SIRA

KRITER

KAPSAM

1

Tip test merkezi yalitimli bir odaya sahip mi?
{(Muayene alaminin fotografimi dosyaya ekleyiniz)

la, 1b

Tip testi merkezi test yapilacak ekipmanin 6lgiilerine uygun mu? En az 15 m uzunluga
ve en az 4 m geniglige sahip mi?
(Muayene alaninin fotografimi dosyaya ekleyiniz)

la, 1b

Muayene alani isaretlemeler ile belirgin bir sekilde ayrilmis mi?
(Muayene alanimin fotografim dosyaya ekleyiniz)

la, 1b

Boyutsal él¢iimlerinin yapilabilmesi igin, gerekli sayida ve kalibrasyonlu metre, lazer
metre meveut mu?

(Cihaza ait teknik 6zellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)

la, 1b

0.2 K hassasiyete sahip, en az 24 noktadan sicaklik kayd: alabilen ve verileri
kaydedebilen sistem mevcut mu?

(Cihaza ait teknik ozellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)

la, 1b

Dahili 1sitma veya dahili sogutma yontemlerinde kullanilan gii¢ kontrollii techizata
sahip mi? (1sitma yontemine gore 1 W/cm? 1s1 yayimina sahip ve elektrik enerjisi
tilketimi +0.5% ile hesaplanabilmelidir.) (Cihaza ait teknik ozellikleri gosteren
katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya eklenmelidir.)

Yalitimli oda igerisindeki havamn sirkiilasyonunu saglamak i¢in hiz kontrollii fanlara
sahip mi?

(Cihaza ait teknik ozellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)
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Yalitimli odanin duvarlarindan 10 cm uzagindaki havamin hizini 6lgebilen teghizata
sahip mi?

(Cihaza ait teknik ozellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)

la, Ib

Ekipman igerisinde hava sirkiilasyonunu saglamak igin, test edilen gévdenin bos
hacmine bagli olarak saatte 40 ile 70 hava dolusu sirkiilasyon saglayacak hiz kontrollii
techizata sahip mi?

(Cihaza ait teknik oOzellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)

la, 1b

10

Yalitiml oda ile ekipmanin dahili i¢ 1sitma veya dahili i¢ sogutma yontemleri esnasinda
kullanilacak techizat tip testi esnasinda en az 25 °C fark elde edilmesine imkéan veriyor
mu?

la, 1b

11

Test verilerini en fazla 15 dk da bir isleverek kaydedebilen, test siirecini istenilen siire
boliimlerine ayirarak bu béliimler karsilastirabilen ve sonucu gikti olarak (yazdirilarak
veya kayit cihazina aktarilarak) verebilen bir bilgisayar sistemine sahip mi?
(Cihazin/Programin bir fotografi dosyaya eklenmelidir.)

la, 1b

12

Test istasyonu; dahili sogutma yontemi ile K Katsayis1 hesaplarken maksimum 10%
hata payi, dahili 1s1tma yontemi ile K Katsayis1 hesaplarken maksimum 5% hata payi
ile dl¢iim yapabiliyor mu?

(Olgiim Belirsizligi Raporunu Dosyaya Ekleyiniz)

la, 1b

13

Kullanilan cihazlarin kalibrasyon prosediirii belge ve dokiimanlar ile bu cihazlarin
ilgili mevzuatinda belirtilen araliklarla yetkili kurum/kuruluglarca 6lgiiliip kalibre
edildigine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamli hizmet verebilmesini saglamak amaciyla arag, iist yapr ve
donammlarimin  kontrollerinde kullanilacak tiim kontrol cihazlar: iyi durumda
muhafaza eder ve bu cihazlarin herhangi birinin arizalanmas: halinde, arizali cihaz
derhal tamir edilir veya yenisiyle degistirilir.

(Muayenede kullamilan techizatlara ait tamir/bakim prosediirii ve ornek
tamir/bakim kayitlari ile él¢iim aletlerine ait kalibrasyon prosediiriinii ve drnek
kalibrasyon sertifikalarim dosyaya ekleyiniz)

la, 1b

14

ISG Kanunu kapsaminda ve bu kanuna uygun olarak;
*Araclarin Ust kismimin goriilebilmesini saglayan seyyar veya sabit iskele sistemi
meveut mu?

la,1b

E. TERMAL UYGULAMALAR TiP TEST MERKEZI ALTYAPI BILGILERI

SIRA

KRITER

KAPSAM

Tip test merkezi -30 °C / 30 °C arasinda caligabilen yalitimli bir odaya sahip mi?
(Muayene alaninin fotografini dosyaya ekleyiniz)

2a, 2b

Tip test merkezi yogun yalitimh kalorimetre kutusuna sahip mi?
(Kalorimetre kutusu K hesap raporu, boyut bilgileri raporunu ekleyiniz)

2a,2b

Cihazlar ile kolay entegre edilebilir ve devri ayarlanabilir bir motora sahip mi?
(Ekipman bilgi dokiimamm ekleyiniz)

2a,2b

Yeterli sayida (en az 42) ve cihaz test diizenegine uygun yerlestirilmeye imkén veren
sicaklik dlgerler ve bunlarin kaydinin yapildig sistem meveut mu?
(Sicakhik dlger ve data logger dzelliklerini iceren dokiimanlar ekleyiniz)

2a, 2b

Dahili 1sitma veya dahili sogutma yontemlerinde kullanilan gii¢ kontrollii techizata ve
harcanan giiciin hesaplanmasina imkén veren sisteme sahip mi?

(Cihaza ait teknik ozellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)

Test diizeneginde yiiksek ve algak basing hattindaki basinci 6l¢gmeye imkan veren basing
dlcerler ve dlgiilen degerleri kaydetmeye imkén veren sistem mevcut mu?

TS EN 16440-1 Standardinda test diizenegi ve 6Slgiimler ile ilgili belirtilen dlgiim
belirsizliklerine uyulduguna dair hesap raporu meveut mu?
(Raporu Ekleyiniz)
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Test istasyonu; dahili sogutma yontemi ile K Katsayisi hesaplarken maksimum 10%
hata pay1, dahili 1sitma yontemi ile K Katsayist hesaplarken maksimum 5% hata pay1
ile 6l¢lim yapabiliyor mu?

(Olgiim belirsizligi raporunu dosyaya ekleyiniz)

2a,2b

Test verilerini en fazla 15 dk aralikla isleyerek kaydedebilen, test slirecini istenilen siire
béliimlerine ayirarak bu boliimler kargilastirabilen ve sonucu ¢ikti olarak (yazdinlarak
veya kayit cihazina aktarilarak) verebilen bir bilgisayar sistemine sahip mi?
(Cihazin/Programin bir fotografi dosyaya eklenmelidir)

2a,2b

10

Kullanilan cihazlarin kalibrasyon prosediirii belge ve dokiimanlari ile bu cihazlarmn ilgili
mevzuatida belirtilen araliklarla yetkili kurum/kuruluslarca 6lgiiliip kalibre edildigine
dair bilgi ve belgeler mevecut mu?

Muayene merkezi devamli hizmet verebilmesini saglamak amaciyla arag, iist yap ve
donamimlarmmn  kontrollerinde kullanilacak tim kontrol cihazlari iyi durumda
muhafaza eder ve bu cihazlarin herhangi bivinin arizalanmast halinde, arizal cihaz
derhal tamir edilir veya yenisiyle degistirilir.

(Muayenede kullanilan techizatlara ait tamir/bakim prosediirii ve ornek
tamir/bakim kayitlari ile dlciim aletlerine ait kalibrasyon prosediiriinii ve drnek
kalibrasyon sertifikalarim dosyaya ekleyiniz)

2a, 2b

11

ISG Kanunu kapsaminda ve bu kanuna uygun olarak;

*Kapali test alaninda egzoz gazini insan saglifini etkilemeyecek sekilde, test
ortamindan disariya atma sistemi mevcut mu?

*Araglarmn st kisminin goriilebilmesini saglayan seyyar veya sabit iskele sistemi
mevcut mu?

2a,2b

F. MUAYENE MERKEZi ALTYAPI BiLGILERI

SIRA

KRITER

KAPSAM

1

Periyodik test-muayene merkezi test edilecek ekipman dl¢iilerine uygun alana sahip mi?
(Test-muayene alaminin fotografim dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b

D1s hava kogullan 15 °C altinda oldugu durumlarda testi ger¢eklestirebilecek herhangi
bir énleme sahip mi? Yilin herhangi bir giini dis hava kosuluna baglh kalmaksizin gelen
bagvuruya cevap verebilecek dnlemlere sahip mi?

(Test-muayene alaminin fotografin1 dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b

Muayene alani isaretlemeler ile belirgin bir sekilde ayrilmis m?
(Muayene alaninin fotografim dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b

Boyutsal dlgiimlerinin yapilabilmesi i¢in, gerekli sayida ve kalibrasyonlu metre, lazer
metre mevcut mu?

(Cihaza ait teknik ozellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)

3a, 3b

En az 2 i¢ ve 2 dig noktadan sicaklik kaydi yapabilen, -25 °C ile 40 °C arasinda
calisabilen data logger mevcut mu?

(Cihaza ait teknik ozellikleri gosteren katalog ve cihazin bir fotografi dosyaya
eklenmelidir.)

3a, 3b

Kullanilan cihazlann kalibrasyon prosediirii belge ve dokiimanlari ile bu cihazlarn ilgili
mevzuatinda belirtilen araliklarla yetkili kurum/kuruluslarca olgiliip kalibre edildigine
dair bilgi ve belgeler mevcut mu?

Muayene merkezi devamli hizmet verebilmesini saglamak amaciyla arag, st yapi ve
donammlarimin kontrollerinde kullamlacak tiim kontrol cihazlari iyi durumda muhafaza
eder ve bu cihazlarin herhangi birinin arizalanmasi halinde, arizall cihaz derhal tamir
edilir veya yenisiyle degistirilir.

(Muayenede kullamlan techizatlara ait tamir/bakim prosediirii ve ornek
tamir/bakim kayitlar ile 6l¢iim aletlerine ait kalibrasyon prosediiriinii ve érnek
kalibrasyon sertifikalarim dosyaya ekleyiniz)

3a, 3b




Ek-2

ISG Kanunu kapsaminda ve bu kanuna uygun olarak;
*Kapal: test alaninda egzoz gazini insan sagligini etkilemeyecek sekilde, test ortamindan

7 disariya atma sistemi mevcut mu? 3a,3b
*Araclarin {ist kisminin goriilebilmesini saglayan seyyar veya sabit iskele sistemi mevcut
mu?
G. ONAY KURULUSU UZMANI BULUNMADAN FAALIYET YORUTULEN
ISLETMELER- EK GEREKLILIKLER
G1. YALITIMLI EKiPMAN VE TERMAL UYGULAMALAR TiP TESTLERI
SIRA KRITER KAPSAM
1 Tip test merkezinin TS EN 17025 akreditasyonu var mi1? 1b, 2b
Tip testi iglemlerini onay kurulusu uzmani gdzetiminde en az 1 yil siire ile
2 S 1b, 2b
gergeklestirdi mi?
Testleri gergeklestirecek merkez personelinin ATP Anlagmasi yetki kapsami genigletme
3 genel is akis ve teknik bilgilendirme ile ara test raporu diizenleme konularinda egitimleri 1b. 2b
mevcut mu? ’
(Egitim sertifikalarimi dosyaya ekleyiniz)
4 Teknik sorumlu ve miisteri kabul gérevlisi personeline ek olarak test uzmani istihdam 1b. 7b
edilmis mi? ?
G2. MUAYENE MERKEZLERI
SIRA KRITER KAPSAM
1 Periyodik test-muayene islemlerini ONAY KURULUSU uzmani gézetiminde en az 1 b
yil siire ile gerceklestirdi mi?
Periyodik testleri/muayeneleri gerceklestirecek merkez personelinin ATP Anlasmasi
yetki kapsamu genisletme genel is akis ve teknik bilgilendirme ile test/muayene kontrol
2 N " . 3b
formunu diizenleme konularinda egitimleri mevcut mu?
(Egitim sertifikalarimi dosyaya ekleyiniz)
3 Teknik sorumlu ve miisteri kabul gorevlisi personeline ek olarak muayene uzmani 3b
istihdam edilmis mi?
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EK-2
Etiket bilgileri

Bozulabilir Gidalarin Yurtici Tasinmasmda Kullamlan Yalhitimh Ekipman Ayirt Edici
Isaretleme Tescil Etiketi Bilgileri

BOZULABILIR GIDALARIN (YURTICI)
BTB TASINMASI iICIN ONAYLANMISTIR.

Belge Numarasi
Ekipman Seri No
BTB Isaretlemesi
Son Gegerlilik Tarihi

Bozulabilir Gidalarin Yurtici Tasinmasinda Kullanilan Yahtimh Ekipman Uretici Etiketi
Bilgileri (Bilgi Etiketi Bulunmayan Ekipmanlar igin)

Uretici Bilgi Etiketi

Marka

Model Bilgiye ulagilamiyorsa (-) ile gegilebilir

Seri No Ulasilamiyorsa ara¢ sasi numarasinin son 6
hanesi kullanulabilir.

Uretim Tarihi Bilgiye ulasilamiyorsa (-) ile gecilebilir veya arag
model yili yazilabilir.

Yukarida 6rmegi verilen BTB tescil plakasi/etiketi ve iiretici etiketi muayene merkezleri tarafindan
asagidaki sekilde hazirlanarak ekipman iistiine yerlestirilmelidir;

En az; 160 mm genisliginde, 100 mm yiiksekliginde,

Ekipman tizerinde baska bir onay plakas var ise yanina, yok ise kolayca goriilebilecek sekilde kalici
olarak yerlestirilmelidir. Plaka dig hava sartlarina, korozyona ve yangina dayamkli olmalidur.

Plaka {izerinde bulunan “BTB” yazisi ile “BTB ISARETLEMESI” karsihiginda doldurulan kisaltma
boyutu, yaklagtk 20 mm yiiksekliginde olmalidir. Diger harf ve simgeler 5 mm yiikseklik
boyutundan daha asagida yazilmamalidir.

Bozulabilir Gidalarin Yurtici Taginmasinda Kullamlan Yalitimh Ekipman BTB Ayirt Edici
Isaretlemesi

Beyaz zemine kirmizi olacak sekilde biiyiik Latin harfleri ile,

[saretleme kismi yazi boyutu en az 100 mm yiiksekliginde,

Son gegerlilik tarihi kism1 yazi boyutu en az 50 mm yiiksekliginde yazilir.

Tagidig1 yiik 3.5 tonu agmayan 6zel nakliye donanimu igin, ayirt edici isaret yazisi en az 50 mm, son
gegerlilik tarihi yazis1 da 25 mm yiiksekliginde olabilir.

Isaretlemeler en az iki adet olmak iizere, Muayene Merkezleri tarafindan hazirlanarak ekipmanin her
iki yan duvar iist koselerine gelecek sekilde asagidaki 6rnege uygun olarak yapistiriimalidir.

Ornek:

T-FrC
02 -2026
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d. ATP ve BTB icin Sogutucu/Isitica Cihaz Etiket Bilgileri

Uretici Bilgi Etiketi
Marka
Model Bilgiye ulagilamiyorsa (-) ile gegilebilir
Seri No Ulasilamiyorsa arag sasi numarasinin son 6
hanesi kullanilabilir.
Uretim Tarihi Bilgiye ulasilamiyorsa (-) ile gegilebilir veya arac
model y1l1 yazilabilir.

Yukarida 6rnegi verilen Sogutucu/Isitici Cihaz Etiket ve tiretici etiketi;

En az; 100 mm genisliginde, 50 mm yiiksekliginde,
e Ekipman iizerinde baska bir onay plakas1 var ise yanina, yok ise kolayca goriilebilecek sekilde
kalic1 olarak yerlestirilmelidir. Plaka dis hava sartlarina, korozyona ve yangina dayanikli olmalidir.
e Plaka lizerinde bulunan 8 mm yiikseklik boyutundan daha asagida yazilmamalidir.

e. ATP’ ye Gore Onaylanmis Sogutucu/Isitic1 Cihazlarin ATP etiketleri

Marka - Model

Oy Knr)
N Cihaz Seri No

Logosu - ATP

Tip Test Rapor No

Boyutlar;

Firmalarin tasarim ve cihazlarmin biyiikliigiine gore kendilerinin ayarlayabilecegi, aracin yan
tarafindan bakildiginda rahatlikla goriilebilecek boyutta ve konumda, format: iistte detay verildigi
sekilde olmalidir.
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EK-3
BOZULABILIR GIDA TASIMACILIK BELGESI

BOZULABILIR GIDA TASIMACILIK BELGESI Cinay
5 ULAs'TmMA i “Bozulabilir Gida Maddelerinin Tasimacihiginda Kullanilacak Kurulusu
ALTYAP| BAKANLIGI Ozel Ekipmanlar Hakkinda Y6netmelik” dogrultusunda diizenlenmistir. Logo
ATP’ YE TARAF OLAN ULKELERE YAPILACAK TASIMACILIK FAALIYETINDE KULLANILAMAZ.
Belge numarasi
Diizenleyen Yetkili
Muayene Merkezi
3 Plaka | 31 [ SasiNo |
4 Yahitimh [] Sadece Yaliimli [ ] Sogutmali [ ] Mekanik (] Isitmah
Ekipman Tiirii [[] Mekanik Sogutmali ve Isitmali  [_] Sogutmal Coklu [[] Diger:
Sicaklikli e,
5 oIy ICL e
Ekipman Tiirdi | ......
(Tank, Romork, Yart Rémork. Kamyon, Kamyonet. Minibiis. Hafif Ticari)
6 Yahtimh Ekipman - of! g o
(igstyapg) R L PR | narid  mogel, Sert o, irettom vilr)
7 Ekipman Sahibi .......................................... 7.1 isleﬁcisi
. — [] Motordan Tahrikli [ Bagimsiz [_] Otektik Plaka [ =
Uygulamalar Cihaz ; ; .
Bi]gisi ...................................................................................................... (marka , model | seri no et '\'MU
9 Kapi, Aciklik, Aksesuar ve Yapisal Ozellik Bilgisi
. e Yan Duvar
Dis U%unluk.. s Genislik: ............ Toplat Kaliglik
Yiikseklik: ............ (mm)
Yalitimhi Ekipman Yalitm
9.1 gustyapl) Olgiileri: i gﬁnhllcllc‘:k: .......... Genislik: ............ T —
mm) SEKIKS c.ovivnnnns Bllng] (bcyan)
Dis Ic Dis Ic
Tenk cap Cap Uzunluk Uzunluk

9.2 [J Et Askis1 [ Cift Kat [] Ara Bolme Duvan

(sol yan/sag yan) (genislik X yiikseklik)

93 | Kapilarin Yeri, Yapisi Olgiileri

. (dn duvarlarka kapi) (genislik X viikseldik)
94 | Acikhklarm Yeri, Yapisi
Olgiileri

Menhol Sayis1, Capi

95 Tank Bélme Sayisi (siv1 gida) F—

Diger / Others

9.6 (viik sabitleme rays, siirtiinme seritleri,
lamba, tekerlek cukuru gibi aksesuar
bilgilerini ve Glgiilerini yaziniz)

10 Bu belge, yukarida belirtilen bilgiler kapsaminda .................. isaretlemesiile..................... tarthine kadar gecerlidir.

11. Yetkili 12. Tarih / On
Merci
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EK-4
BOZULABILIR GIDA TASIMACILIGI MUAYENE/TEST FORMU VE KRiTERLERI

BTB MUAYENE KONTROL LISTESI VE RAPORU

Onay Kurulusu Logo
Rapor No/Tarih ....ssvesevassisivssnsns

T.C. ULASTIRMA VE
ALTYAP] BAXANLIGI

Kullamlmakta Olan Ekipmanin “BOZULABILIR GIDA MADDELERININ TASIMACILIGINDA

KULLANILACAK OZEL EKIPMANLAR HAKKINDA YONETMELIK”e Uygun Olarak Yalitim
Kapasitesi Uzerinde Uzmanlar Tarafindan Yapilan Saha Kontrolii

Test Istasyonu ... SasiNo ...
Yahtimh Ekipman SeriNo  .......................... Plakd. cssesssmmmmmmunssmns

BOLUM 1 - Kontrol Aminda Yalitimh Govdenin Ozellikleri

Gozle Muavene

Durum
Uygun | Uygun Degil Aciklama

Ust Duvar O LI | cossmemmmmmnmems s st
Sag Yan Duvar O Ll | s smvmpmmmams ves
Sol Yan Duvar O T
Arka Kap O Ll | comvmmmmmemss i rmnmamnss
Zemin O 5 I O
Kapilar ve Menfezler O I T e
Salmastralar | N
Temizlik Gideri O O | scsssmmnmnssnmerirms i st s
Isik Sizdirmazhg O T
Et Askis1 Evet O Hayir (] Cift Kat Evet Hayir
Ara Bélme Duvan Evet ] Hayir OJ O O
Aciklamalar / Remarks =~ | e

BOLUM 2 - Sogutucu/Isitica Cihaz Ozellikleri / Cooling/Heating Device Specifications
Mekanik Sogutma Tertibat1/ Mechanical Refrigerating Appliances
Uretich el
TILBEPING  ccsnominiiemonommsss s sss sy 35 TS TR TR e n s o pem sa s
Uretim YI oo
- V111 )1 v




BOLUM 3-Testler
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Bagimsiz Uniteler

Bagimsiz Olmayan Uniteler

Bagimsiz tinitelere sahip (kendine ait gii¢
kaynaginasahip) yalitimli ekipmanlar i¢in
hiikiimler:

Bagimnsiz olmayan iinitelere sahip (ara¢ motoru
tarafindan gii¢ saglanan) yalitimhi ekipmanlar igin
hiikiimler:

Dis sicaklik + 15 © C'den diisiik olmadigi durumda, I¢
sicakligr dis hava sicakligina getirilmis olan bos
ekipmanin, i¢ sicaklifi asagidaki test siireleri
tablosunda belirtilen* siireler igerisinde min. siuf
sicakligina getirilebilmelidir

Dis hava kosulunun 15 °C’nin altinda olmadign durumda,
ckipman i¢ sicakhigl ait oldugu simifsicakligina getirilerek
sicaklik ve {iretici verisine gdre motor rdlanti devri
stabilizasyonunun saglanmas: sonrasinda, en az 1 saat
boyunca bu sicaklikta tutabilecegi test edilmelidir.

Kriter

Notlar Kriter Notlar

TEST BASLANGIC SAATI

TEST BITIS SAATI

TOPLAM TEST SURESI (dk)

TEST BASLANGIS DIS SICAKLIK (°C)

TEST BASLANGIS IC SICAKLIK (°C)

TEST SONUCU ULASILAN SICAKLIK
()]

ACIKLAMA

SONUC O Uygun

O Uygun Degil

e Maksimum Test Siireleri Asagidaki tabloda belirtilmistir.

Dis Stc. 34 [33 |32 |31 |30 |29 |28 |27 |26 |25 |24 |23 |22 |21 |20 |19 |18 |17 |16 | 15
(°C)

C Smfi 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260
Siire (dk)

SBuf:t‘i) 344 | 336 | 327 | 319 | 310 | 302 | 293 | 285 | 276 | 268 | 259 | 250 | 242 | 234 | 225 | 217 | 208 | 200 | 101 | 183
Asinin 238 | 231 | 224 | 217 | 210 | 203 | 196 | 189 | 182 | 175 | 168 | 161 | 154 | 147 | 140 | 133 | 126 | 119 | 112 | 105
Siire (dk)

® Dis hava kosuluna bagl olarak test siireleri sonunda arag hangi i¢ sicaklik aralifa ulasmus ise, ilgili

aralik sinifi igareti ile belgelendirilir.

Test siiresi boyunca arag igi sicaklik degeri bir noktaya gelmis, bu sicaklik degerinde en az yarim saat
stire ile kaldig1 gézlenerek i¢ sicaklig daha fazla diisiiremedigi tespit edilirse, dis hava kosuna bagl
siiresi olsa bile, sabit kaldig1 i¢ sicaklik degerine gore isaretlendirilir.

Dis hava kogulu test siiresince farklilik gsterdi ise, baslangic ve bitis sicakliklarinm ortalamast alinarak,
ilgili dig sicaklik degerine kargilik gelen siireye gore test gerceklestirilir.
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BOLUM 4 — Tagima Esnasinda Kullanilan Sicakhk Okuyucu ve Kaydedici Cihaz Bilgileri

Sicakhik Olgiim ve Kayit Cihaz Bilgileri

Sicaklik izleyici/Kaydedicilerin

Marka Model Seri No Dogrulanma Son Gegerlilik Tarihi

BOLUM S - Test Esnasinda Kullamlan Sicaklik Okuyucu ve Kaydedici Cihaz Bilgileri

Test Metodu Periyodik Muayene

Cihaz Cinsi Marka - Model Seri No Kalibrasyon Tarihi
Testte Kullanilan ~—...... et
Olgiim Cihazlar1/  ..ocvvviiviiiiiiiiinees e e
Ekipman Agikhklarimin Kapatilma Tarih /
U S

BOLUM 6 - SONUC

1- Ilk/Periyodik/Istisnai Ekipmanin muayenesi; ............................. tarihine kadar
L Muayene Sartlarini gecerlidir. Ekipman agagida belirtilen onayh isaretlemeyi
Saglamaktadir. kullanabilir.

Ekipman periyodik ve istisnai muayene sartlarini saglamamaktadir, Yénetmelik kapsaminda
tagimacilik islemlerinde kullanilamaz

Yonetmelik ve yukaridaki test sonuglarina gire, yukarida bilgileri belirtilen Ekipman/lar, ........
Isaretlemesi ile en fazla ........ yihgma (en fazla3 yil) .................... tarihine kadar Belgelendirilebilir.

|

Aciklama

Testin Yapildig: Yer: Testi Yapan Yetkili:

Test Tarihi:
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BOZULABILIR GIDA MADDESI TASIMACILIGINDA KULLANILAN OZEL
EKiPMANLARIN TiP TESTI VE TEKNIK MUAYENELERI UCRET TABLOSU 1234
(Degisik:Bakanhk Makam Onay1-22/2/2022-179104 )

FAALIYETLER KAPSAM ACIKLAMA UCRET
UyaulugMuayene | 1I/Ara Kontrol, Saha
Onay Kurulugu Tarafindan Merkezi Altyap: glé:;fgme ¥eRaporiams 2.764 TL/glin
Uretimin Uygunlugu/Muayene | Incelemesi
Merkezi Altyap: Incelemesi ST =3
Yurkdis: iveilelleginl Uretimin Uygunlugu Ilk/Ara )
e . . | Kontrol, Saha Inceleme ve | 408 €/giin
uretim yeri incelemesi o
Raporlama Ucreti
Tip Test Merkezi Altyapi .
Kullanim Ucreti ° 18.387 TL/Elripman
Yalitimli Ekipman Ara Rapor Ucreti ° 1.539 TL
Testleri (Test Basina) | TSE Tip Testi Rapor Ucreti | 3.078 TL
TSE Uzmaninin Teste .
Nizirehi 1.539 TL/giin

Tip Testi Ucretleri

Tip Test Merkezi Altyap:
Kullanim Ucreti *

11.508 TL/giin®

Sogutucw/Isitic1 Cihaz | Ara Rapor Ucreti © 1.539 TL
Testleri TSE Tip Testi Rapor Ucreti | 3.078 TL
TSE uzmaninin teste 1.539 TL/giin
nezareti
Muayene Merkezi Altyapi
_ o Kullanim Ucreti ° el IL
ATP/BTB Muayene Islemleri Hl/Periyodik/Istisnai Rapor Ucreti ’ 224 TL

Muayene Islemleri

TSE uzmaninin teste 381 TL/Ekipman
nezareti
ATP/BTB Uygunluk Belgesi Belgelendirme Islemleri | Belge Ucreti 919 TL
Dogrulama, Altyapi
Sicaklik izleyici Periyodik Periyodik Dogrulama oty Loyl = a0 IL
& . ; Raporlama Ucreti
Dogrulama Islemleri =
TSE Dogrulama Raporu 148 TL
Kayit Ucreti
. . 9
Belge Yenileme/Kopya Belge ngleme/Kopya Belge Yenileme 276 TL
Islemleri Belge Kopyasi Olusturma | 38 TL
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1) Ucretlerde KDV Harigtir.

2) Onay Kurulusu Uzmanlanmn ase ibate bedelleri yalmzca Tip Testi ve Uretimin
Uygunlugu/Muayene Merkezi Altyapr Incelemesi icin faturalara eklenir. Diger ticret kalemlerinde
alinmaz.

3) Fatura kalemine iliskin agiklamada 6zel bir kosul belirtilmediyse, ticret bagvuru sahibi tarafindan
Onay Kurulusu'na yatirilir.

4) ATP Muayene, Tip Test Merkezlerince miisterilerine kesilecek faturalarda iicret tablosunda bulunan
kalemler agikca belirtilir.

5) Bu iicret kalemi, randevu/basvuru sahipleri tarafindan ilgili Muayene/Tip Test Merkezlerine édenir.
Bu ticret kaleminde belirtilen icret tutari {ist siir olup, Muayene/Tip test merkezleri bu iicretlerin
altinda hizmet verme imkénina sahiptir.

6) Bu {icret kalemi yalnizca Onay Kurulusu Uzmam bulunmadan faaliyet gdsteren ATP Tip Test
Merkezlerinde diizenlenen Ara Rapor karsiliginda randevu/bagvuru sahipleri tarafindan Tip Test
Merkezlerine 6denir. Ara Rapor igin Onay Kurulusuna ayrica ddeme yapilmaz.

7) Onay Kurulusu uzmani gézetiminde muayene faaliyeti yiiriitillen ATP Muayene Merkezlerinde bu
tcret kalemi, rapor Onay Kurulusu tarafindan diizenlendiginden dolay1, Onay Kuruluguna ddenir.
Onay Kurulugu Uzmani bulunmadan faaliyet gosteren ATP Muayene Merkezlerinde bu iicret kalemi
randevu/bagvuru sahipleri tarafindan ilgili Muayene/Tip Test Merkezlerine ddenir. Bu durumda Onay
Kurulusu tarafindan, ayrica rapor diizenlenmeyeceginden dolays, ilave rapor ucreti alinmaz.

8) 1 giin 24 saat olarak hesaplanir. Ancak test bitis giinii, testin bitis saatine bakilmaksizin bir tam giin
olarak hesaba déhil edilir.

9) 15.05.2017 tarihinden énce ATP Uygunluk Belgesi bulunan araglara/ekipmanlara ulusal ATP
Uygunluk Belgesi diizenlenmesi islemi Belge Yenileme kapsaminda iicretlendirilir.




