Ulastirma ve Altvapi1 Bakanligindan:

BOZULABILIR GIDA MADDELERININ TASIMACILIGINDA KULLANILACAK
OZEL EKIPMANLAR HAKKINDA YONETMELIK

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanmimlar

Amacg

MADDE 1 — (1) Bu Yonetmeligin amaci, bozulabilir gidalarin taginmasinda, tasima
kosullarina iliskin teknik sartlar1 iyilestirmek suretiyle gida giivenligini saglamak i¢in bu faaliyetlerde
yer alan tasimacilarin haklarini, sorumluluklarini ve yiikiimliiliiklerini belirlemek ve bu tasimacilik
faaliyetinde kullanilacak 6zel ekipmanlarin test, onay, muayene ve belgelendirme islemlerine iliskin
usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yonetmelik;

a) Bozulabilir gidalarin taginmasi faaliyetinde yer alan tagimacilart,

b) Bozulabilir gidalarin tasimacilik faaliyetinde kullanilacak 6zel ekipmanlart (Yalitimli
ekipmanlar, sogutucu/isitici cihaz, tasit, ara¢ gereg ve benzeri),

¢) Tiim kamu kurum ve kuruluslarinin bozulabilir gida tasimacilik faaliyetlerini,

¢) Ulkemiz sinirlart igerisindeki karayollar1 iizerinde yabanci plakali tasitlarla yapilan
uluslararasi tagimalari,

kapsar.

(2) Bu Yonetmelik;

a) Uluslararas1 anlagmalar ile savas hali ve olaganiistii hallerde uygulanacak mevzuat
hiikiimlerine gore yapilan tasima islemlerini,

b) Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararas1 Tagimaciligi ve Bu Tagimacilik Faaliyetinde
Kullanilacak Ozel Ekipmana Iliskin Anlasmaya dahil edilmeyen bozulabilir gidalarin ulusal veya
uluslararasi tagimaciligini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yo6netmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayili Karayolu Tagima Kanunu,
5/3/2020 tarihli ve 7223 say1l1 Uriin Giivenligi ve Teknik Diizenlemeler Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve
655 sayili Ulastirma ve Altyap1 Alanina iliskin Bazi Diizenlemeler Hakkinda Kanun Hiikmiinde
Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan 1 sayili Cumhurbaskanlig
Teskilatt Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 477 nci ve 508 inci maddelerine ve 25/4/2012
tarihli ve 6298 sayili Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararasi Tasimaciligi ve Bu Tasimacilik
Faaliyetinde Kullanilacak Ozel Ekipmana Iliskin Anlasmaya Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair
Kanun ile katilmamiz uygun bulunan Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararasi Tagimaciligi ve Bu
Tasimacilik Faaliyetinde Kullanilacak Ozel Ekipmana Iliskin Anlasmaya dayanilarak hazirlanmustir.

Tanmimlar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Arag partisi belgelendirme: Referans bir ekipman iizerinde yapilan tip testi sonucunda
diizenlenen rapora istinaden belirli bir say1 ile sinirli kalmak tizere ekipman iizerinde fiili inceleme
yapilmaksizin onayli tipe uygun diretilmis her bir ekipman igin yapilan ATP Uygunluk
Belgesi/Sertifikas1 diizenleme islemini,

b) ATP: Bozulabilir Gida Maddelerinin Uluslararasi Tasimaciligi ve Bu Tasimacilik
Faaliyetinde Kullanilacak Ozel Ekipmana Iliskin Anlasmayz,



c) ATP Isletme Yetki Belgesi: Bu Yonetmelikte ve bu Yonetmelik uyarinca yayimlanan
diizenleyici islemlerde belirtilen yiikiimliiliikleri yerine getiren ve faaliyete gecebilecek durumda olan
muayene Ve tip test merkezlerine Ulastirma ve Altyap: Bakanliginca verilen belgeyi,

¢) ATP muayene merkezi: Bu Yonetmelik kapsaminda yalitimli ekipman ve sogutucu/isitici
cihazlarin muayene ve dogrulamalarini yapmak {izere belirtilen sartlar1 saglayan ve Ulastirma ve
Altyapr Bakanlig1 tarafindan ATP Isletme Yetki Belgesi verilen tesisleri,

d) ATP tip test merkezi: ATP Anlasmasi kapsaminda yalitimli ekipman ve sogutucu/isitici
cihazlarin testlerini yapmak {izere belirtilen sartlar1 saglayan ve Ulastirma ve Altyapir Bakanligi
tarafindan ATP Isletme Yetki Belgesi verilen tesisleri,

e) ATP Uygunluk Sertifikasi/Belgesi: Bozulabilir gida tasinan 6zel ekipmanlarin ATP
Anlagmasinda belirtilen standartlara uygunlugunun denetiminin test/muayene raporuyla teyidi
sonucunda, bu rapora dayanilarak ATP Anlasmasinin EK 1, Ilave-3 boliimiinde yer alan formata ve
icerige uygun olarak diizenlenen belgeyi,

f) Bakanlik: Ulastirma ve Altyapi1 Bakanligini,

g) Bozulabilir gida: ATP Anlasmasiyla belirlenmis olan bozulabilir gidalari,

&) Bozulabilir Gida Tasima Belgesi: ATP Anlasmasinin gerekliliklerini saglayamayan ancak,
yurt iginde ve ATP Anlagmasina taraf olmayan iilkelere bozulabilir gida tasimaciliginda kullanilmak
kaydryla eski araclar icin Bakanligin belirledigi usul ve esaslara gore diizenlenen belgeyi,

h) idare: Ulastirma Hizmetleri Diizenleme Genel Miidiirliigiinii,

1) Ilk muayene: Ozel nakliye ekipmanlarma ilk defa Bozulabilir Gida Tasima Belgesi
diizenlenmesi i¢in Bakanlik tarafindan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapilan muayene ve
test faaliyetlerini,

i) Istisnai muayene: Ozel nakliye ekipmanlarmin iistiinde yapilan tamirat/tadilat gibi islemler
veya tasarim tip degisiklikleri sonucunda yapilan ve yapilan igsleme gore periyodik muayene yerine
kabul edilen muayene islemini,

j) Isletme: Kamu kurum ve kuruluslart da dahil olmak {izere, kdr amaci bulunup
bulunmadigina bakilmaksizin bu Yonetmelik kapsamindaki faaliyetlerde bulunan gergek ve tiizel
kisileri,

k) Kanun: 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayili Karayolu Tagima Kanununu,

I) Onay kurulusu: Bakanlik tarafindan yetkilendirilen ve bu Yonetmelik kapsaminda
gerceklestirilecek test ve muayeneleri onaylayan kurum/kuruluslari,

m) Ozel nakliye ekipmani: ATP Anlasmasinin Ek 1¢inde tanimlanan yalitimli kutu/ekipman
ve varsa sogutucu/isitict cihazdan olusan ekipmanlar1 (Arag iistyapilari, konteynerler, yalitimli tagima
kaplar1 ve benzeri),

n) Ozmal tasit: Arag tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adina kayitl tasiti,

0) Periyodik muayene: Ozel nakliye ekipmanlarmin, ATP Anlasmasinda 6ngoriilen
araliklarda ve belirtilen yontemlere uygun olarak (eski ekipmanlar i¢in Bakanlik tarafindan belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak) yapilan muayene, deney ve test faaliyetlerini,

0) Rapor: Tip onay testi ve periyodik/istisnai muayene ve iiretimin uygunlugunun kontrolii
sonucu diizenlenen dokiimant,

p) Sicaklik Izleyici/Kaydedici Periyodik Dogrulama Raporu: ATP Anlasmasinin EK 2, ilave-
I’inde belirtilen sartlar1 saglayan cihazlara yapilan periyodik dogrulama islemi sonucunda
diizenlenen raporu,

r) Tagimaci: 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Karayolu Tasima
Yonetmeligine gore C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, P1, P2 yetki belgesi sahiplerini,

s) Tasit (Arag): Bozulabilir gidalarin tasinmasinda kullanilan nakliye ekipmanlarinin
tagimaciliginin yapilmasi amaciyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen en az dort tekerlekli ve
azami tasarim hizi 25 km/s’den fazla olan kamyon, kamyonet ve bunlar tarafindan ¢ekilmesine izin
verilen romorklar ile ¢ekici tiirlindeki tasitlarla ¢ekilen yar1 rémork veya romork tiiriindeki tasitlar ve
bu amagla 6zel donanimi bulunan diger tasitlari,



s) Test/Muayene altyap: degerlendirmesi: Tip testi ve periyodik muayeneler kapsaminda
faaliyet yiiriitmek isteyen bagvuru sahibi isletmelerde onay kurulusu tarafindan gergeklestirilecek
incelemeyi,

t) Tip: Tip testi yapilan ve uygun bulunan prototip ile ATP Anlagmasinda belirtilen sinirlar
icinde malzeme, sekil, fonksiyon ve imalat yontemi agisindan ayni Ozelikleri gosteren {irtinlerin
olusturdugu seriyi,

u) Tip testi: Yeni tiretilen 6zel ekipmanlarin (prototip) 1s1 aktarim katsayisi ve yalitim tiirtinii
tespiti ile sogutucu/isitict cihazlarin kapasitesinin belirlenmesi amaciyla, ATP Anlagsmasinda
belirtilen yontemlere uygun olarak, ATP tip test merkezlerinde gergeklestirilen test faaliyetleri
sonucunda onay Kurulusu tarafindan tip testi onay raporu diizenlenmesi igin yiiriitiilen islemleri,

ii) Uretimin uygunlugunun Kontrolii: lgili ulusal ve uluslararas: diizenlemelerde 6ngdriilmiis
kapsam ve belirlenmis kriterlere gore iiretim yerinde gerceklestirilen kontrold,

ifade eder.

(2) Bu Yonetmelikte gegen ve bu maddede yer almayan terimler veya kavramlar i¢in, ATP
Anlagmasinda yer alan tanimlar gegerlidir.

IKINCI BOLUM
Tasimacilik Faaliyetlerine Iliskin Genel Kurallar

Tasimacilik faaliyetlerinde genel kurallar

MADDE 5 — (1) Bozulabilir gidalarin tasinmasinda kullanilan 6zel nakliye ekipmanlarinda
bu Yonetmelikte belirtilen hususlar dogrultusunda ATP Uygunluk Belgesi veya Bozulabilir Gida
Tasima Belgesi bulunmasi zorunludur. Ulkemizde imal edilen veya yurt disinda imal edilip
iilkemizde tescil edilen s6z konusu ekipmanlarin belgeleri, Bakanlik veya Bakanligin yetkilendirdigi
kurum/kurulusca diizenlenir.

(2) Bozulabilir gidalarin tasimmasinda kullanilan 6zel nakliye ekipmanlarinda ATP
Anlagmasinda tanimlanan etiket ve isaretlerin kullanilmas1 zorunludur.

(3) Kamu kurum ve kuruluslari hari¢ olmak iizere bu Yonetmelik kapsaminda bozulabilir gida
tasimaciligi faaliyetinde bulunacak gercek ve tiizel kisiler, Karayolu Tasima Y 6netmeligine gore C1,
C2,K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, P1 ve P2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak
zorundadirlar.

(4) Onay kurulusu, ATP muayene merkezleri ve isletmeler bu Yonetmelik kapsamindaki
faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlik¢a yayimlanan diizenleyici islemlere uymakla yilikiimliidiirler.

UCUNCU BOLUM
Tasimacilik Faaliyetinde Yer Alan Ozel Nakliye EKipmam Kullanicilarinin Yiikiimliiliikleri

Ozel nakliye ekipmami kullanicisinin yiikiimliiliikleri

MADDE 6 — (1) Bozulabilir gidalarin tagimacilik faaliyetinde yer alan 6zel nakliye ekipmani
kullanicilarinin yiikiimliiliikleri sunlardir:

a) Nakliye ekipmaninin, taginan gidaya gore ATP veya Bakanlik¢a yayimlanan usul ve esaslar
uyarinca uygun isaret sinifina sahip olmasini saglamak,

b) Ekipmana iliskin onay kurulusunca diizenlenmis ATP Uygunluk Belgesi veya Bozulabilir
Gida Tasima Belgesi bulundurmak ve nakliye ekipmanini bu belgelere uygun olarak isaretlemek.

c¢) Periyodik muayene tarihi gelen veya herhangi bir tamirat tadilat sonucu istisnai muayene
yapilmasi gereken nakliye ekipmanlarinin muayenelerini yaptirarak belgelerinin giincelligini takip
etmek ve yapilan denetimlerde bu belgeleri ibraz etmek i¢in ekipmanla birlikte bulundurmak.



DORDUNCU BOLUM
ATP Muayene/ Tip Test Merkezlerinin Gorevlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi

ATP muayene/tip test merkezlerinin muayene merkezlerine iliskin genel hiikiimler

MADDE 7 - (1) Bozulabilir gidalarin tasinmasinda kullanilan 6zel ekipmanlarin (yalitimli
ekipmanlar, sogutucu isitici cihazlar) onay islemleri i¢in ihtiya¢ duyulacak tip testleri;

a) Onay kuruluslarina ait merkezlerde,

b) Onay kurulusunun atadigi onay kurulusu uzmani gozetiminde, Bakanlik tarafindan ATP
Isletme Yetki Belgesi verilen test merkezlerinde,

) Bakanlik tarafindan yayimlanan usul ve esaslarda belirtilen ilave sartlar1 karsilamalari ve
ATP Isletme Yetki Belgesinde belirtilmesi halinde, Bakanlik tarafindan ATP isletme Yetki Belgesi
verilen test merkezlerinde,

yapilir.

(2) Bozulabilir gidalarin tasinmasinda kullanilan ekipmanlarin ilk/ periyodik/istisnai muayene
islemleri;

a) Onay kuruluslarina ait merkezlerde,

b) Onay kurulusunun atadigi onay kurulusu uzmani gézetiminde, Bakanlik tarafindan ATP
Isletme Yetki Belgesi verilen muayene merkezlerinde,

¢) Bakanlik tarafindan yayimlanan usul ve esaslarda belirtilen ilave sartlar1 karsilamalari ve
ATP Isletme Yetki Belgesinde belirtilmesi halinde, Bakanlik tarafindan ATP Isletme Yetki Belgesi
verilen muayene merkezlerinde,

yapilir.

(3) Her haliikarda tiim tip test/muayene merkezlerinde diizenlenen ATP Tip Test Raporu ve
nakliye ekipmanina 6zel olarak diizenlenen belgeler onay kurulusu tarafindan hazirlanir ve onay
kurulusu uzmani tarafindan imzalanir. Test ve muayenelerin Bakanlik tarafindan yetkilendirilen
isletmelerde yapilmasi onay Kurulusunun sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

(4) ATP muayene/tip test merkezleri, Bakanlik tarafindan yayimlanan usul ve esaslarda
belirtilen asgari altyap1 ve personel niteliklerini karsilamak zorundadir.

(5) ATP muayene/tip test merkezleri personeline ATP Anlasmasi ve bu Yonetmelik
kapsaminda onay Kurulusu tarafindan egitim verilerek, personel sertifikalandirilir. Tlgili personel 2
yillik periyotlarda onay kurulusu tarafindan yenileme egitimine alinir.

(6) Onay kurulusu kendi sahip oldugu, tip test ve muayene merkezlerinde bu Yonetmelikte
belirtilen biitiin sartlar1 karsilamak zorundadir. Onay kurulusuna ait merkezlerin ATP isletme Yetki
Belgesi almas1 zorunlu degildir.

(7) Test ve muayeneler sonucunda elde edilen ham veriler ve raporlar basili veya elektronik
ortamda tip testleri i¢in 10 y1l, muayeneler i¢in 3 y1l siire ile saklanmak {izere ATP tip test ve muayene
merkezleri ile onay kurulusu tarafindan arsivlenir.

(8) Raporlar, belge ve sertifikalar, onay kurulusu tarafindan Bakanlik U-net otomasyon
sistemine elektronik ortamda aktarilir. S6z konusu bilgiler, istenmesi halinde Bakanligin onayi ile
ilgili kamu kurum/kuruluslarin bilgisine agilabilir.

(9) Onay kurulusuna ibraz edilen ekipmanlara ait tip onay bilgilerinin gizliligini temin etmek
ATP muayene ve ATP tip test merkezi ile onay kurulusunun sorumlulugundadir.

(10) ATP tip test ve muayene merkezleri ile iiretici, ekipman sahibi/isleticisinin arasinda ¢ikan
anlagmazliklardan onay kurulusu sorumlu degildir.

Basvuru, degerlendirme ve onay

MADDE 8 - (1) ATP muayene veya ATP tip test merkezi olmak isteyen kuruluslar
basvurularin1 Bakanlik tarafindan yayimlanacak usul ve esaslarda belirtilen dokiimanlarla birlikte
onay Kuruluguna yapar.

(2) Bakanlik ve/veya onay kurulusu tarafindan basvuru sahibi kuruluslarda test/muayene
altyap1 degerlendirme incelemesi gergeklestirilir.
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(3) Bakanlik tarafindan ATP Isletme Yetki Belgesinin diizenlenmesine miiteakip, ATP
Isletme Yetki Belgesinde belirtilen kapsama uygun olarak onay Kurulusu tarafindan ilgili isletmede
faaliyetlere baslanir.

(4) ATP muayene ve tip test merkezlerinin say1 ve illere gore dagilimi konusunda diizenleme
yapma yetkisi Bakanliga aittir.

Isletme siiresi

MADDE 9 - (1) Bakanlik tarafindan ATP muayene veya ATP tip test merkezleri icin
diizenlenen ATP Isletme Yetki Belgeleri bes yil siire i¢in gegerlidir. Isleticilerin belgelerini yenilemek
istemeleri halinde ATP Isletme Yetki Belgesinin gecerlilik siiresinin bitimine 90 giin kala miiracaat
etmeleri gerekir.

Ucretler

MADDE 10 - (1) Bu Yonetmelik kapsaminda diizenlenen ATP isletme Yetki Belgesi iicreti,
bu Yénetmeligin yayimlandig: tarihten itibaren otuzbin Tiirk Lirasidir. isletme Yetki Belgesinin
yenilenmesinde ticretin %151 alinir.

(2) Bu Yonetmelik kapsaminda olup bozulabilir gida tasimaciliginda kullanilacak 6zel
ekipmanlarin, tip testi ve muayeneleri ile ilgili olarak onay kurulusu ve muayene merkezi tarafindan
aliacak iicretler, bu Yonetmeligin yiiriirliige girmesine miiteakip Bakanlik¢a yayimlanir.

(3) Bakanlikga tespit ve ilan edilmis olan iicret tarifesi, onay kurulusu, ATP muayene veya
ATP tip test muayene merkezleri tarafindan ilgililere duyurulur.

(4) Bakanlikca tespit ve ilan edilen muayene iicretleri ve ATP Isletme Yetki Belgesi iicreti,
her y1l, bir 6nceki yila iliskin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayil1 Vergi Usul Kanunu uyarinca tespit
ve ilan edilen yeniden degerleme oraninda, takvim yili basindan gegerli olmak iizere artirilarak
uygulanir.

BESINCI BOLUM
Test, Muayene ve Belgelendirme Siirecleri

ATP Tip Onay Testi islemleri

MADDE 11 - (1) ATP Anlagmasina dahil olan bozulabilir gida tasimaciliginda kullanilan 6zel
ekipmanlarin (yalittmli ekipmanlar, sogutucu 1sitici cihazlar) tip onay testi islemlerinin ireticiler
tarafindan yaptirilmasi gerekmektedir. Basvuru, iretici tarafindan onay Kkurulusunca duyurulan
dokiimanlarla birlikte onay kurulusuna yapilir.

(2) Dosyanin dokiiman yoniinden onaylanmasini miiteakip tretici tarafindan, Bakanlik¢a
yetkilendirilen ATP tip test merkezine basvuruda bulunulur. ATP tip test merkezi tarafindan, bagvuru
sahibine verilen randevu tarihi onay kurulusuna bildirilir.

(3) ATP Tip Onay Testine hazirlanan yalittmli ekipmanin, sogutucu 1sitici cihaz referans
linitesinin, teste hazir halde ve ilgili test tarihinde ATP tip test merkezinde bulunmasindan bagvuru
sahibi sorumludur.

(4) Tip testlerine iliskin veriler ATP tip test merkezi yetkili personeli tarafindan elektronik
ortamda alinarak teste iligskin tutanak ve ara rapor ile birlikte ATP Tip Onay Test Raporunun
diizenlenmesi i¢in bir niishasi iireticiye ve bir niishasi onay kurulusuna teslim edilir.

(5) Basvuru sahibinin tretim yerinin uygunlugu onay Kurulusu tarafindan incelenerek
raporlanir.

(6) Tip Test islemleri tamamlanan ve {iretim yeri uygun bulunan ireticilere onay kurulusu
tarafindan tipe 6zgii olarak ATP Tip Test Raporu diizenlenir ve bagvuru sahibine teslim edilir.

(7) Ureticiye dzel olarak tipe dzgii diizenlenen test raporuna istinaden, iiretimi yapilan her bir
yalitimli ekipman i¢in ATP Uygunluk Belgesi hazirlanabilir.

(8) Her bir 6zel nakliye yalitimli ekipmanin ayni tipteki tiretimleri i¢in 250 ekipmanlik bir
partide 1 referans iinite {izerinde tip testlerinin yenilenmesi gerekir. Tip test tarihinden itibaren 2 y1llik
iretim siirecinde tiretim sayisinin 250 adedi gegmesi durumunda, tip testinin tekrari tip test tarihinden
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itibaren 2 yilin sonunda yapilir. Tip test tarihinden itibaren 6 yillik iiretim stlirecinde 250 araglik parti
iiretim sayisina ulagilamadigi durumlarda iiretim sayisina bakilmaksizin tip testi tekrarlanir.

(9) Sogutucu/isitict cihazlar i¢in ATP Tip Test Raporunun gegerlilik siiresi onay tarihinden
itibaren 6 yildir. Sogutucu/isitict cihazlar igin ayrica bir ATP Uygunluk Belgesi diizenlenmez.

(10) Tip test raporlari tiretici firma adina, bu test raporlarina istinaden nakliye ekipmani igin
diizenlenecek ATP Uygunluk Belgesi ekipman sahibi/isleticisi adina diizenlenir.

(11) Onay kurulusuna, arag partisi belgelendirme i¢in basvuran iireticiler; tip testini, Bakanlik
tarafindan yetkilendirmis bir tip testi merkezi yerine ATP Anlasmasina taraf iilkenin yetkili
otoritesince onayli bir kurulustan yaptirmak istemeleri halinde;

a) Basvuru sahibinin konu ile ilgili talebi yaz1 ile onay kurulusuna iletilir.

b) S6z konusu tip test merkezinin iilkemizde tanimirligi ile ilgili onay kurulusu tarafindan
Bakanligin olumlu goriisii alinir.

) Basvuru sahibi tarafindan ilgili tip test merkezinden randevu alinarak, randevuya iliskin
bilgiler onay kurulusuna iletilir. Tip testine nezaret etmek iizere uzman gorevlendirilebilmesi igin
randevu tarihi onay kurulusunca teyit edilmelidir.

¢) Bagvuru sahibi tireticide, tiretimin uygunlugu incelemesi yapilir.

(12) Tlgili tip test merkezi tarafindan diizenlenen ATP Tip Testi Raporu, iiretimin uygunlugu
incelemesi sonug raporu dogrultusunda arag partisi belgelendirme islemi bu Y 6netmelikte gegen say1
ve yil sartin1 gecememek iizere yapilir.

Bozulabilir gida tasimacihiginda kullamlan 6zel nakliye ekipmanlarinin
periyodik/istisnai muayene islemleri

MADDE 12 - (1) Kullanimda olan 6zel nakliye ekipmanina, normal kosullar altinda, liretim
tarihinden itibaren 6 y1l iginde periyodik muayene yapilmalidir. Muayene sonucunda ilgili ekipman
yalitim sinifina gére uygun bulunan 6zel nakliye ekipmanlarinin periyodik muayenesi, 3 yillik siire
icin gecerlidir. Ancak muayene sonucunda ilgili ekipmanin tip testinin tekrarina karar verilmis ve test
sonucu uygun bulunmusgsa, ekipmanin muayenesi 6 yillik siire i¢in gecerlidir.

(2) Onaylh Tip Test Raporuna uygun imal edildigi tiretici tarafindan beyan edilen, ancak ilk
ATP Uygunluk Belgesini almamis nakliye ekipmanlarina periyodik muayene yapilmasi sarti ile
iiretim tarithinden itibaren 6 y1l gecerli olacak sekilde ATP Uygunluk Belgesi verilir.

(3) Periyodik test tarihi gelen veya istisnai muayene yapilmasi gereken araglar i¢in, ekipman
sahibi/isleticisi sahis/firma, Bakanlik tarafindan periyodik/istisnai muayene islemleri i¢in duyurulan,
muayene merkezlerinden randevu alir. Yetkilendirilmis muayene merkezleri tarafindan randevu
sahibi adina onay kurulusuna bagvuru yapulir.

(4) Periyodik/istisnai muayeneye i¢in randevu tarihi kesinlesen ekipmanin ilgili
muayene/teste hazir halde ve ilgili tarihte muayene merkezinde bulunmasindan randevu sahibi
sorumludur. Ilgili muayene tarihinde muayene yapilir ve ATP Periyodik/istisnai Muayene Raporu
olusturulur. Raporun bir niishasi1 belgelendirme iglemlerinin tamamlanmasi i¢in elektronik ortamda
onay kurulusuna iletilir, bir niishas1 muayene merkezi tarafindan ekipman sahibi/isleticisine teslim
edilir.

(5) ATP Periyodik/istisnai Muayene Raporuna istinaden onay kurulusu tarafindan ATP
Uygunluk Belgesi hazirlanir. ATP Uygunluk Belgesi muayene merkezine, ekipman sahibi/isleticisine
teslim edilmek tizere teslim edilir.

(6) Ozel nakliye ekipmaninin, kaza, darbe ve benzeri herhangi bir olaya karismasi durumunda,
kullanici, tip onay sartlarinin halen saglanip saglanmadigini kontrol ettirmek iizere, ekipmana
muayene yaptirmak zorundadir. Istisnai muayene olarak adlandirilan bu islemlerin siireci, periyodik
muayene islemleri siireci ile aynidir.

(7) Periyodik muayene ve test islemleri sonucunda ATP Anlasmasi kriterleri kapsaminda onay
kurulusu uzmani raporu ile ekipmanin yalitim sinifi degistirilebilir.



(8) Ekipmanin iiretim yilindan itibaren 15 yil gegmesi durumunda, yogun yalitimli
ekipmanlarm yalitim smifi normal yalitimli kapsaminda degerlendirilir. Uretim tarihi 15 yili gegmis
normal yalitimli ekipmanlarin ise ATP Anlasmasi kapsaminda belgelendirmeleri yapilmaz.

ATP Uygunluk Belgesi

MADDE 13 - (1) ATP Uygunluk Belgesi, referans {initeye gore tiretilmis 6zel nakliye
ekipmanlarinin belgelendirilmesi (ilk belge) ile periyodik/istisnai muayene islemleri sonucunda
diizenlenir.

Referans iiniteye gore iiretilmis ekipmanlara diizenlenen ATP Uygunluk Belgesi

MADDE 14 - (1) Uriinlerine ATP Uygunluk Belgesi almaya hak kazanmus iireticiler, ayni tip
kapsaminda irettikleri 6zel nakliye ekipmanlart igin, ATP Tip Test Raporu ve iiretici beyan ile
birlikte onay kurulusuna basvurur.

(2) Uretici firmadan onayli tipe uygun olarak ekipman satin alan miisteriler de onay
kurulusuna ATP Uygunluk Belgesi alabilmek i¢gin bagvuruda bulunabilirler.

(3) Tip onay testine istinaden, kullanilmamis yalitimli ekipman ve varsa kullanilmamig
1sitma/sogutma cihazindan olusan 6zel nakliye ekipmanlarina diizenlenecek ATP Uygunluk Belgesi
icin fiili olarak ekipmanin incelenmesi/muayenesi zorunlu degildir.

(4) Kullanilmis ekipman/cihaz ile ilk belgelendirme basvurularinda ilgili 6zel nakliye
ekipmaninda periyodik muayene yapilarak, uygun bulunmasi halinde ATP Uygunluk Belgesi
diizenlenir.

(5) Onay kurulusunca diizenlenen her bir ATP Uygunluk Belgesi soz konusu tip i¢in iireticiye
bir sonraki teste kadar belirlenen iiretim sayisindan disiliir. ATP Uygunluk Belgelerinde ATP Tip
Testi Raporuna atifta bulunulur ve ilgili iireticinin s6z konusu tipte yapmis oldugu iiretim sayisi kayit
altina alinir.

(6) Yaliimli ekipmanlarin “kullanilmamis” olarak kabul edilmesi i¢in, yalitimli ekipmanin
tescil tarihinden itibaren 6 aylik periyodun sonuna kadar bagvurusunu yapmis olmasi gerekmektedir.
Bu siireyi gegmis yalitimli ekipmanlar kullanilmis olarak tanimlanir ve ATP belgelendirme
bagvurularinda periyodik muayeneye tabi tutulur.

Periyodik/istisnai muayene sonucu diizenlenen ATP Uygunluk Belgesi

MADDE 15 - (1) ATP Uygunluk Belgeleri, kullanimda olan ekipmanlarin periyodik/istisnai
muayeneleri sonucunda diizenlenen raporun uygun olmasi durumunda da, s6z konusu ekipmana 6zgii
olarak onay kurulusu tarafindan diizenlenir.

I¢ hacmi 2 m%den Kkiiciik yahtimh ekipmanlara/konteynerlere diizenlenen ATP
Uygunluk Belgesi

MADDE 16 — (1) 2 m®den daha az hacme sahip konteynerlerin seri iiretiminde ATP
Uygunluk Belgesi her bir konteyner yerine, ilgili tipe ait partinin tamami igin diizenlenebilir. Bu
durumda ATP Uygunluk Belgesi lizerine s6z konusu konteynerlerin seri numaralari aralik belirtilerek
islenir.

Bozulabilir gidalarin tasimacihiginda kullanilan ve yurt disinda iiretilip iilkemizde tescil
edilen 6zel nakliye ekipmanlari

MADDE 17 — (1) Farkli bir iilkede iiretilen ekipmanin, tilkemize tescili durumunda, Ulusal
ATP Uygunluk Sertifikas1 diizenlenmesi i¢in;

a) Ekipmana ait ATP Anlagmasina taraf iilkenin yetkili otoritesi tarafindan diizenlenmis ATP
Tip Test Raporu veya seri {iretim ekipman olmasi durumunda ilgili seriye ait referans ekipman tip
test raporu,

b) Ekipmanin {iretildigi iilkedeki yetkili otorite tarafindan diizenlenmis ATP Uygunluk
Belgesi/Sertifikasi, soz konusu ekipman kullanimda olan bir ekipman ise daha once tescil edildigi
iilkenin yetkili otoritesi tarafindan diizenlenmis ATP Uygunluk Belgesi/Sertifikasi,

c) Seri iiretilmis ekipman olmasi durumunda, ekipmana ait teknik 6zellikleri igeren {iretici
beyani,



ibraz edilmelidir. Onay kurulusu tarafindan gerekli gortildiigi takdirde kullanilmis ekipmanlar
iistiinde periyodik muayene islemi uygulanabilir.

(2) Onay kurulusu, uygun gordiigii hallerde yurt disinda tiretilmis yaliimli ekipmanlarin ATP
belgelendirmesini yapmadan Once iiretimin uygunlugu islemini ve yurt disindan gelen yalitimh
ekipmanlarin kontroliinii gerceklestirebilir.

Sicaklik izleyici/kaydedicilerin dogrulanmasi

MADDE 18 — (1) Sicaklik izleyici/kaydedicilerin dogrulanmasi islemi onay Kurulusu uzmani
bulunmadan biitiin muayene merkezi yetkili personelince gerceklestirilebilir.

(2) ATP Uygunluk Belgeli ekipmanlar iistiinde bulunan, ATP Anlagsmasi kapsaminda
belirtilen kriterlere uygun sicaklik kaydedicilerin yillik olarak dogrulanmas1 gerekmektedir. Muayene
merkezi yetkili personeli tarafindan dogrulama verileri alinir. Veriler onay kurulusu sistemine kayit
edilerek dogrulama raporu olusturulur. Dogrulama raporunun iki niisha halinde ¢iktis1 alinarak
muayene merkezi yetkili personeli tarafindan imzalanip bir niishasi ekipman sahibine teslim edilir,
diger niishasi 3 yil boyunca saklanmak {lizere muayene merkezi sorumlulugunda saklanir.

Bozulabilir Gida Tasima Belgesi

MADDE 19- (1) Bozulabilir gidalarin tagimaciliginda kullanilan, ATP Uygunluk Belgesi
bulunmayan ve imal tarihinden itibaren 15 yili gegmemis Ozel nakliye ekipmanlarina Bakanlik
tarafindan belirlenen usul ve esaslara gore Bozulabilir Gida Tasima Belgesi diizenlenir.

(2) Bozulabilir Gida Tagima Belgesi formati ve 6zel nakliye ekipman iistiinde yer alacak
isaretlemeler Bakanlik tarafindan yayimlanacak usul ve esaslarda belirtilir.

(3) Bozulabilir gidalarin tasimaciliginda kullanilan Bozulabilir Gida Tasima Belgesi sahibi
0zel nakliye ekipmanlart ATP Anlagmasina taraf iilkelere yapilacak tasimacilik faaliyetinde
kullanilamaz.

(4) Bozulabilir Gida Tasima Belgesinin ilk defa alinmasi igin onay kurulusuna bagvurularak,
0zel nakliye ekipmaninin ilk muayenelerinin yapilmasi gerekmektedir.

(5) Bozulabilir Gida Tagima Belgesi sahibi 6zel nakliye ekipmanlariin periyodik muayene
stiresi 3 yildir.

(6) Yaliimli ekipman veya bu ekipmanda kullanilan sogutucu/isitict cihaz iistiinde tamirat,
tadilat ve degisim yapilmasi durumunda istisnai muayene yapilir.

(7) Ozel nakliye ekipmanlarinin muayeneleri ATP muayene merkezlerinde, 12 nci maddede
belirtilen randevu, basvuru ve muayene usullerine uygun olarak yapilir. Ilk/periyodik/istisnai
muayene raporuna istinaden Bozulabilir Gida Tasima Belgesi onay kurulusu tarafindan hazirlanir.
Bozulabilir Gida Tagima Belgesi; muayene merkezine, ekipman sahibi/isleticisine teslim edilmek
iizere teslim edilir.

ALTINCI BOLUM
Denetim ve Yaptirimlar

Denetim

MADDE 20 - (1) Bu Yonetmelik kapsaminda yer alan faaliyetler Bakanlik denetimine
tabidir.

(2) ATP tip test ve muayene merkezleri, yilda en az bir kez Bakanlik tarafindan bu Y 6netmelik
ve Bakanlik¢a yayimlanan usul ve esaslarda belirtilen hususlar agisindan denetlenir.

(3) Bakanlik¢a gerekli goriilmesi halinde, muayene merkezlerinde ilave denetim yapilabilir.

(4) Bakanlik yapacagi denetimleri, kendi personelinin yani1 sira, 655 sayili Kanun Hiikmiinde
Kararnamenin 28 inci maddesine goére bu Yonetmelik ile yetkilendirilen kurum veya kurulus
personeli araciligi ile de yapar veya yaptirir.

(5) Denetim yapmakla gorevli/yetkili olanlar tarafindan istenilen belgelerin verilmesi
zorunludur.



(6) Yetkili kilinan kurum ve kuruluslar Kanun, 655 sayili Kanun Hiikmiinde Kararname ve
bu Yonetmeligin kendilerine yiikledigi gorev ve yetkileri yerine getirir ve kullanirlar.

(7) Denetimle ilgili diger mevzuat hiikiimleri saklidir.

Yol kenar1 denetimi

MADDE 21 - (1) Bakanlik, gorev ve yetkileri kapsaminda, trafikte seyreden tasitlarin
kontrolleri i¢in karayollar1 kenarlarinda tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlarinda bu
Yonetmelik faaliyetleri kapsaminda tagimacilik yapan tasitlarin denetimini yapar. Bozulabilir gida
tastyan tagitlarin denetimleri ayrica; 655 sayili Kanun Hilkmiinde Kararnamenin 28 inci maddesinde
belirtilen kurumlardan karayolunda denetim yapma yetkisi bulunan kamu kurumlarma mensup
personel tarafindan da yapilir.

Tutanaklar diizenleyenlerin yiikiimliiliigii ve tutanaklarin muhafazasi

MADDE 22 — (1) Tutanak diizenleyenler tutanaklarla ilgili asagidaki yiikiimliiliiklere uymak
zorundadir:

a) Tutanaklara, mensubu oldugu kurumun veya birimin adi bulunan kase veya damgay1
basmak veya bu kurumun veya birimin adini1 yazmak.

b) Tutanaklara, kendi adini, soyadini, gorev unvanini ve sicil numarasin1 yazarak veya bu
bilgilerin bulundugu kase veya damgay1 her niishasina basarak imza etmek.

c¢) Tutanaklari, teblig yerine gegmek iizere, hakkinda islem yapilana veya temsilcisine imza
ettirmek ve bir niishasin1 vermek.

¢) Tutulan tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tarih, saat ve dakikay1 belirtmek.

d) Tutanaklar1 imza etmekten kaginanlar i¢in “imza etmedi” kaydi koymak.

e) Zorunlu hallerde sorumlular i¢in “gryabinda” yazarak kayit koymak.

f) Tutanaklarin birer 6rnegini, tutanagin diizenlendigi tarihten itibaren en ge¢ 30 takvim gilinii
icerisinde Bakanliga gondermek.

(2) Fiziki ortamda basilmig olan idari para cezasi tutanaklari, denetim yapmakla yetkili olan
kisilere bir tutanakla teslim edilir ve bu kisilerden yine bir tutanakla teslim alinir ve kontrolii yapilarak
muhafaza edilir.

(3) Bakanliga gonderilen tutanak niishalari, Bakanligin ilgili birimi tarafindan incelenir,
degerlendirilir ve tutanak seri/sira numarasina gére muhafaza edilir. Tutanak serilerinde eksiklik
bulunan niishalar hakkinda, ilgili birim nezdinde inceleme ve arastirma yapilir. Eksik olan niishalara
iliskin kusuru bulunan personel hakkinda, kurumlari nezdinde gerekli idari islemler yapilir.

(4) Kanun ve bu Yonetmelige gore tespit edilen ihlallere iliskin gereken yaptirimin
yaptlmadiginin veya eksik yapildigimin Bakanlikca tespiti halinde, idari para cezalarina iligkin
hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayil1 Kabahatler Kanununda 6ngdriilen hiikiimler sakli kalmak
kaydiyla idari para cezasi tutanagi giyaben diizenlenir/diizenlettirilir.

Idari para cezasi

MADDE 23 — (1) Bu Yonetmelik kapsaminda faaliyette bulunanlara yonelik yapilacak yol
kenar1 ve isletme denetimlerinde, asagida yer alan ihlallere 655 sayili Kanun Hiikkmiinde
Kararnamenin 28 inci maddesi uyarinca;

a) 5 inci maddenin dordiincii fikrasina aykirt hareket eden ATP muayene merkezi veya onay
kurulusuna iki bin Tiirk Lirasi idari para cezasi islemi uygulanir.

b) 6 nc1 maddenin birinci fikrasina aykirt hareket eden tasimaciya, her bir bent i¢in iki bin
Tiirk Lirasi idari para cezas1 uygulanir.

c) ATP muayene merkezlerinde ve onay kurulusunda, bu Yonetmelige aykir1 bir durumun
tespiti halinde iki bin Tiirk Liras1 idari para cezasi islemi uygulanir.

(2) Birinci fikraya gore idari para cezasi karar tutanagi diizenlenen isletmeye, idari para
cezasinin tebligine miiteakip ihlali diizeltmesi i¢in 30 giin siire verilir. Bu siirenin sonunda uzaktan
ve/veya yerinde denetimlerde ihlalin giderilmediginin tespiti halinde, bir onceki ceza ihlal
giderilinceye kadar katlanarak uygulanir.



(3) Isletme sartlarma uyulmamasi ve/veya ekipman muayenelerinin bu Y&netmelige uygun
bir sekilde yapilmamasi durumunda {giincli sahislarin ugrayacagi zararlar konusunda emniyeti
suistimal veya kasit yoniinden ilgili mevzuat ve kanun hiikiimleri uygulanur.

(4) Bakanlik veya onay kurulusunca ATP tip test ve muayene merkezlerinde, Bakanlik¢a
yayimlanan diizenleyici islemler uyarinca faaliyetinin durdurulmasini gerektirecek bir eksikligin
tespiti halinde muayeneler durdurulur. Onay kurulusu tarafindan Bakanlik bilgilendirilir.

(5) Bu maddede belirtilen idari para cezalari, her takvim yili basindan gegerli olmak tizere o
yil i¢in 213 sayili Kanun uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oraninda artirilarak
uygulanir. Bu suretle idari para cezasinin hesabinda bir Tiirk Lirasinin kiisurat1 dikkate alinmaz

(6) Bu Yonetmelik kapsaminda verilen idari para cezalar tebliginden itibaren bir ay i¢inde
odenir.

(7) Bu Yonetmelige ve bu Yonetmelik kapsamindaki faaliyetlerle ilgili olarak Bakanlikca
yayimlanan diizenleyici islemlere muhalefet nedeniyle, elektronik ortamda tespit edilecek kabahat ve
ihlaller i¢in, denetimle gérevli Bakanlik personeli giyaben islem tesis eder.

YEDINCIi BOLUM
Yetkilendirme

Yetkilendirme

MADDE 24 — (1) Bakanlik, gerektiginde teknik ve idari kapasite, teskilat imkanlari, hizmetin
hizli/etkin/yaygin olarak iiretilmesi ilkelerini gozeterek, Bakanligin bu Yonetmelik kapsaminda
yerine getirmekle ylikiimli oldugu is ve islemlerin bir kismimi asagida belirtilen usul ve esaslar
cercevesinde yiiriitmek {izere; denetim ve muayene alaninda faaliyet gosteren yeterli teknik altyapiya
sahip kamu kurum/kuruluslart veya isletmeler arasindan uygun gordiiklerini yetkilendirebilir:

a) Yetkilendirme, diizenlenecek bir protokol/sézlesme ile yapilir. Bu protokol/sézlesmede
yetkilendirmenin konusu, siiresi ve mutabakata varilan hususlar agik¢a belirtilir.

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteligi gézetilmek suretiyle en az 1 yil, en
fazla 5 yil siireyle yapilabilir. Yetkilendirme, siiresinin sonunda yenilenebilir.

¢) Yetkilendirme kapsaminda iretilecek hizmetler igin alinacak/6denecek {icretlerin
uygunlugu Bakanlik tarafindan degerlendirilir.

¢) Yetkilendirilmis olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlik¢a yayimlanan idari diizenlemelere
uymakla yilikiimliidiirler. Bakanlik, yetkilendirmenin kullanimu ile ilgili olarak gerektiginde her tiirli
denetimi yapar.

d) Yetkilendirilmis olanlarin ilgili mevzuata ve Bakanlik¢a yayimlanan idari diizenlemelere
uymamasi halinde yapilmis olan yetkilendirme, Bakanlik tarafindan iptal edilebilir.

e) Yetkilendirme, Bakanligin bu konudaki gérev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldirmaz.

SEKIZINCi BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Giincelleme

MADDE 25 — (1) Bu Yonetmelik, basta ATP Anlasmasi olmak iizere ilgili uluslararasi
anlagmalar ve standartlardaki degismeler dikkate alinarak giincel tutulur.

Istatistik

MADDE 26 — (1) Bakanlik, bozulabilir gidalarin tagimacilik faaliyetlerinin genel seyrinin
tespiti ve politika olusturulmasi bakimindan bu faaliyetlere iliskin istatistikler olusturur.

(2) Tasimacilik yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarim1 Bakanlik¢a belirlenen usule gore
gondermek zorundadir.

(3) Bozulabilir gidalarin tasimaciliginda kullanilan ve ATP Anlagsmasina uygun iiretilmeyen
ekipmanlarin kayit altina alinmasi amaciyla, Bakanlik tarafindan gerekli goriildiigii takdirde, durum

10



tespit islemi yapilabilir. Durum tespit belgelendirme islemleri onay Kurulusunca yiirttiliir. Durum
tespit belgelendirme islemlerinde kayit altina alinacak veriler ve ekipman sahiplerinden kayit islemi
i¢cin alinacak iicretler Bakanlik tarafindan belirlenir.

ATP Anlasmasi kapsamina girmeyen bozulabilir gidalarin ve iiriinlerin tasinmasi

MADDE 27 — (1) ATP Anlasmasi kapsamina girmeyen bozulabilir gidalarin tasinmasina
yonelik olarak, ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon saglanarak, Bakanlik tarafindan diizenleme
yapilabilir. Bu gidalarin tasimaciliginda kullanilacak 6zel nakliye ekipmanlarinin Bozulabilir Gida
Tasima Belgesi almast icin gerekli kriterler Bakanlik tarafindan yayimlanacak usul ve esaslarda
belirtilir.

Bozulabilir gidalarin uluslararasi tasimacihginda kullanilan 6zel nakliye ekipmanlar:

GECICI MADDE 1 - (1) 15/5/2017 tarihinden sonra, bozulabilir gidalarin uluslararasi
tasimaciliginda kullanilan 6zel nakliye ekipmanlarinin ATP Uygunluk Belgelerinin Bakanlik
tarafindan yetkilendirilen onay kurulusundan alinmasi1 zorunludur. 15/5/2017 tarihinden 6nce ATP
Anlagmasina taraf baska bir iilkenin yetkili mercii tarafindan verilen belgelerin onay kurulusuna
basvurularak ulusal ATP Uygunluk Belgelerine doniistiiriilmesi gerekmektedir. Belge doniistiirme
islemi i¢in muayene yapilmayacak olup, ulusal ATP Uygunluk Belgesi gecerlilik tarihi, dontistiiriilen
belgenin gecerlilik tarihi ile ayn1 olacaktir.

Bozulabilir gidalarin tasimacihiginda kullamlan, ATP Uygunluk Belgesi bulunmayan
mevcut 6zel nakliye ekipmanlari

GECICI MADDE 2 — (1) Bu Yénetmeligin yiiriirliik tarihinden sonraki model y1lina sahip
ATP Anlagmas1 kapsamindaki bozulabilir gidalarin tasimaciliginda kullanilan  yalitimh
ekipmanlar/araglarin ATP Anlagmasinda belirtilen sartlar1 karsilamasi ve bunlarda ATP Uygunluk
belgesi bulunmasi zorunludur.

(2) Bu Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten 6nceki bir model yilina sahip, ilgili mevzuata
gore imal edilmis olan ve ATP Anlagmasi kapsamindaki bozulabilir gidalarin tagimaciliginda
kullanilan yalitimli ekipmanlar/araglar i¢in bu Yonetmeligin yiirtirlige girdigi tarihinden itibaren 3
y1l iginde Bozulabilir Gida Tasima Belgesi alinmasi zorunludur.

Yiiriirliik

MADDE 28 — (1) Bu Yonetmelik 1/1/2022 tarihinde yiirtirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 29 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Ulastirma ve Altyap1 Bakani yiiriitiir.
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